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#1 
建筑 工程 施工 组 织 概论 


人 ) 

本 章 主要 介绍 建筑 工程 施工 组 织 的 概念 、 基 本 原则 、 研 究 对 象 、 任 务 与 作用 ; 同时 也 介绍 施工 准备 
的 种 类 及 施工 组 织 设计 的 任务 、 作 用 、 依 据 、 内 容 等 。 通 过 本 章 的 教学 ， 让 学 习 者 理解 建筑 工程 施工 组 
织 的 概念 ， 了 解 基本 建设 程序 和 建筑 施工 程序 以 及 基本 建设 项 目的 分 解 内 容 ;。 理 解 建筑 施工 的 特点 ; 懂 
得 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 种 类 、 作 用 、 依 据 、 内 容 等 。 
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知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
Е 了 解 建筑 工程 施工 组 织 的 概 怎 仆 基 
так 本 原则 、 研 究 对 象 、 任 务 与 作用 я 
基本 建设 了 解 基本 建设 程序 和 建筑 施工 程序 | ”基本 建设 ， 单 项 工程 ， 单 位 工程 ， 
АЖ НН 分 部 工程 ， 分 项 工程 
Е Ач 懂得 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 种 类 范 工 组 织 总 设计 ， 单 位 工程 施工 组 
施工 组 织 设计 Е За 
与 作用 级 设计 ， 分 部 分 项 工程 施工 组 织 设计 


В 基本 概念 


建筑 工程 施工 组 织 ， 基 本 建设 ， 建 设 项 目 ， 单 项 工程 ， 单 位 工程 ， 分 部 工程 ， 分 项 
工程 。 
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建筑 工程 施工 组 织 是 研究 和 制订 组 织 建 筑 及 安装 工程 施工 全 过 程 既 合理 又 经 济 的 方法 和 途径 。 它 是 
针对 不 同 工 程 施工 的 复杂 程度 来 研究 工程 建设 的 统筹 安排 与 系统 管理 的 客观 规律 的 一 门 学 科 。 建 筑 工程 
是 国家 经 济 建设 中 提 到 的 基本 建设 的 一 个 组 成 部 分 ,通过 本 章 学 习 要 理解 基本 建设 的 概念 、 程 序 及 建设 
项 目的 分 解构 成 。 

例如 新 建 一 所 学 校 ， 属 于 基本 建设 ， 国 家 需要 投入 大 量 资金 ， 所 建 学 校 是 否 可 行 ? 学 校 需 要 建 教学 
楼 、 图 书馆 、 实 验 楼 、 食 堂 、 学 生 公寓 和 办 公 楼 等 ， 同 时 还 需要 绿化 ， 修 路 ， 甚 至 建 桥 。 修 建 教学 楼 时 
先 要 平整 地 场 ， 放 线 挖 土方 ， 建 基础 、 主 体 、 门 窗 、 屋 地 面 、 外 装饰 等 。 建 基础 时 要 先 挖 楼 ， 再 铺垫 层 ， 
然后 浇筑 混凝土 ， 最 后 回填 土 。 它 们 之 间 到 底 是 什么 层次 关系 ? 要 回答 这 些 问 题 ， 本 章 需要 掌握 以 下 两 
个 方面 的 内 容 。 

(1) 了 解 基本 建设 程序 ， 认 清 基本 建设 必须 进行 可 行 性 研究 。 

(2) 了 解 建 设 项 目 分 解构 成 和 施工 程序 。 理 清 各 项 目 分 解 成 分 间 的 关系 ， 弄 清 施 工 准备 的 重要 性 。 








AP 


建筑 工程 施工 组 织 与 村 预 租 


[1.1 基本 知识 


1.1.1 基本 建设 程序 及 施工 程序 


1. 基本 建设 及 其 程序 

基本 建设 就 是 形成 新 的 固定 资产 的 经 济 过 程 ， 在 国民 经 济 中 占有 重要 地 位 ， 它 由 一 个 
个 的 建设 项 目 组 成 ,包括 新 建 、 扩 建 、 改 建 、 恢 复工 程 及 与 之 有 关 的 工作 。 任 何 一 个 工程 
项 目 建设 都 必须 遵守 车 本 建设 程序 ， 即 依次 完 





























Г 一 | 中 | 成 顶 目 建议 书 ,可行 性 研究 、 设 计 、 建 设 准 
е |6 1 Да 备 、 施 工 (一 般 主 建 和 设备 安装 )、 竣 工 验收 6 
що “| 个 阶段 的 有 序 工作 才能 建成 ， 如 图 1- 1 所 示 。 








图 1- 1 基本 建设 程序 施 王 是 把 人 们 主观 设想 变 为 客观 现实 的 过 程 ， 
是 基本 建设 程序 中 一 个 重要 的 阶段 ,通常 在 民 
用 建设 项 目 中 该 阶段 的 工作 量 占 基建 总 投资 的 90% 以 上 ， 在 工业 建设 项 目 中 占 60% 以 上 。 
建筑 工程 是 基本 建设 项 目 之 一 。 建 筑 王 程 是 新 建 、 改 建 或 扩建 房屋 建筑 物 和 附属 构筑 
物 设施 所 进行 的 规划 、 勘 察 、 设 计 和 施工 、 竣 工 等 各 项 技术 工作 和 与 之 完成 的 工程 实体 所 
配套 的 线路 、 管 道 、 设 备 的 安装 工作 。 其 中 “房屋 建筑 物 ” 的 建造 工程 包括 厂房 、 剧 院 、 
旅馆 、 商 店 、 学 校 、 医 院 和 住宅 等 ; “附属 构筑 物 设施 所 指 与 房屋 建筑 配套 的 水 塔 、 自 行 
车 棚 、 水 池 等 ;“ 线 路 < 管道 、 设 备 的 安装 ” 指 与 房屋 建筑 及 其 附属 设施 相配 套 的 电气 、 
给 排水 、 暖 通 、 通 信 $ 智能 化 、 电 梯 等 线路 = 管道 、 设 备 的 安装 活动 。 
2. 施工 程序 
施工 阶段 的 工作 内 容 很 多 ,很 复杂 , 按 先后 顺序 依次 有 以 下 5 个 环节 (或 阶段 )， 
如 图 1-2 所 示 。 
(1) 投标 与 签订 合同 阶段 。 建 筑 业 企业 见 到 投标 
公告 或 邀请 函 后 ， 从 做 出 投标 决策 至 中 标签 约 ， 实 际 
上 就 是 竞争 承揽 工程 任务 。 本 阶段 的 最 终 目标 就 是 签 
订 工 程 承包 合同 ,合同 明确 了 工程 的 范围 、 双 方 的 权 
利 与 义务 ,之 后 的 施工 就 是 一 个 履行 合同 的 过 程 。 
(2) 施工 准备 。 施 工 准备 是 保证 按 计 划 完 成 施工 
任务 的 关键 和 前 提 ， 其 基本 任务 是 为 工程 施工 建立 必 
要 的 组 织 、 技 术 和 物质 条 件 ， 使 工程 能 够 按时 开工 ， 
并 且 在 开工 之 后 能 连续 施工 。 
(3) 组 织 施 工 。 这 是 一 个 开工 至 竣工 的 实施 过 程 ， 要 完成 约定 的 全 部 施工 任务 。 这 是 
一 个 综合 和 合理 使 用 技术 、 人 力 、 材 料 、 机 械 、 资 金 等 生产 要 素 的 过 程 ， 应 有 计划 、 有 
织 、 有 节奏 地 进行 施工 ， 以 期 达到 工期 短 、 质 量 高 、 成 本 低 的 最 佳 效果 。 
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(4) 竣工 验收 、 交 付 使 用 阶段 。 竣工 验收 是 一 项 法 律 制度 ， 是 全 面 考察 工程 质量 , 保 
证 项 目 符合 生产 和 使 用 要 求 的 重要 一 环 。 正 式 验收 前 ， 施 工 项 目 部 应 先进 行 自 验收 ， 通 过 
自 验 收 对 技术 资料 和 工程 实体 质量 进行 全 面 彻底 的 清查 和 评定 ， 对 不 符合 要 求 的 和 遗漏 的 
子 项 及 时 进行 处 理 。 在 通过 监理 预 验 后 ， 申 请 发 包 人 组 织 正式 验收 。 工 程 验收 合格 方 可 交 
付 使 用 。 

(5) 回访 与 保修 。 工 程 交付 使 用 后 ， 应 在 保修 期 内 及 时 做 好 质量 回访 、 保 修 等 工作 。 

施工 程序 受制 于 基建 程序 ， 必 须 服 从 基建 程序 的 安排 ， 但 也 影响 着 基建 程序 ， 它 们 之 
间 是 局 部 与 全 局 的 关系 。 它 们 在 工作 内 容 、 实 施 的 过 程 、 涉 及 的 单位 与 部 门 、 各 阶段 的 目 
标 与 任务 等 方面 均 不 相同 。 

建设 工作 的 客观 规律 ， 新 中 国 成 立 以 来 几 十 年 正 反 两 方面 的 经 验 与 教训 都 要 求人 们 在 
工程 建设 中 必须 遵守 基本 建设 程序 和 施工 程序 。 



































1.1.2 土木 工程 产品 及 其 生产 特点 


就 投入 产 出 而 言 ， 土 木工 程 产 品 与 一 般 工业 产品 的 生产 过 程 基本 一 致 ， 但 建筑 业 之 所 
以 能 够 单独 成 为 一 个 行业 ， 显 然 ， 它 的 产品 
及 其 生产 具有 与 一 般 工 业 产品 及 其 生产 不 同 
的 方面 。 要 组 织 好 施工 必须 清楚 土木 工程 产 
品 及 其 生产 特点 ， 如 图 1 - 3 所 示 。 

І. 土木 工程 产品 在 空间 上 的 固定 性 及 其 
生产 的 流动 性 

土木 工程 产品 根据 业主 的 要 求 ， 在 指定 
地 点 建造 ， 建 成 后 在 固定 地 点 使 用 ， 不 可 移 
动 。 由 于 土木 工程 产品 的 固定 性 ， 施 工人 员 5 图 1-3 土木 工程 产品 及 其 生产 特点 
材料 和 机 械 设备 等 会 随 产 品 所 在 地 点 的 不 同 
而 进行 流动 。 随 着 施工 部 位 的 变化 ， 受 操作 的 空间 要 求 限制 ， 施 工人 员 与 机 具 也 需要 进行 
流动 。 

2. 土木 工程 产品 的 多 样 性 及 其 生产 的 单 件 性 
由 于 不 同类 型 的 土木 工程 产品 、 不 同 用 户 (业主 ) 使 用 功能 要 求 存在 差异 ， 形 成 了 产品 
的 多 样 性 ， 也 就 是 说 土木 工程 产品 基本 上 是 单个 “定做 ”而 非 “批量 ”生产 的 。 产 品 的 不 
同 表现 在 建筑 、 结 构 、 设 备 、 规 模 等 方面 ， 而 对 于 施工 单位 来 讲 ， 其 准备 工作 、 施 
艺 、 施 工 方法 、 施 工 机 具 的 选用 也 不 尽 相同 。 即 使 设计 很 相近 的 工程 ， 由 于 建设 地 点 ( 自 
然 条 件 、 环 境 条件 )、 建 设 时 间 、 承 建 人 不 同 ， 也 不 能 采取 相同 的 建筑 工程 施工 组 织 。 任 
何 土木 工程 产品 的 建造 以 前 没有 ， 以 后 也 不 会 有 重复 。 因 而 ， 组 织 标准 化 生产 难度 大 ， 形 
成 了 生产 的 单 件 性 ， 也 称 为 一 次 性 。 
3. 土木 工程 产品 体形 大 ， 露 天 作业 


土木 工程 产品 相对 于 一 般 工 业 产 品 体积 庞大 ， 建 造 时 耗 用 的 人 工 、 材 料 、 机 械 等 资源 
品种 多 、 数 量 大 ， 形 成 了 生产 周期 长 、 生 产 复 杂 的 普遍 特点 。 也 由 于 其 体积 庞大 ， 施 工人 允 
许 在 不 同 的 空间 展开 ， 形 成 了 多 道 工 序 、 多 专业 工种 ， 同 时 生产 是 综合 性 活动 ， 这 就 需要 
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(1) 空间 固定 ， 生 产 流动 
(2) 产品 多 样 ， 生 产 单一 
(3) 体形 庞大 ， 露 天 作业 
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建筑 工程 施工 组 织 与 本 预科 


有 组 织 地 进行 协调 施工 。 土 木工 程 产品 露天 作业 ， 会 受到 季节 、 和 气候 以 及 劳动 条 件 等 的 


影响 。 





1.1.3 施工 对 象 分 解 


为 了 科学 地 进行 建筑 工程 施工 组 织 设 计 和 便于 进行 工程 实施 的 控制 、 监 督 与 协调 ， 将 
施工 对 象 进行 科学 的 分 解 和 分 析 是 十 分 必要 的 ， 如 图 1-4 所 示 。 

















вили: | нат | [мы] [яв 1. 建设 项 目 
| | | 建设 项 目 是 指 按 一 个 总 体 设计 进行 施 
单项 工程 : | 一 间 厂房 一 株 教学 楼 | неин | 工 的 若干 个 单项 工程 的 总 和 ， 建 成 后 具有 






设计 所 规定 的 生产 能 力 或 效益 ， 在 行政 上 
电力 照明 有 独立 组 织 . 在 经 济 上 进行 独立 核算 。 例 
如 一 座 玉 三、 一 所 学 校 等 。 对 于 每 一 个 建 


分 部 工程: | 基础 工程 | [ 主体 结构 屋面 防水 …… 设 项 目 都 编 有 可 行 性 研究 报告 和 设计 任 


单位 工程 : 


























#4, 
分 项 工程 : 控 土 做 热 层 砌 基础 …… 2. 单项 工程 ( 又 称 工程 项 目 ) 
1-4 施工 对 笋 分 多 单项 工程 指 在 一 个 建设 项 目 中 具有 独 


立 而 完整 的 设计 文件 ， 建 成 后 可 以 独立 发 
挥 生产 能 力 或 效益 的 工程 ， 它 是 建设 项 目的 组 成 部 分 ， 如 一 幢 公 寓 楼 。 

3. 单位 工程 

单位 工程 是 指 具有 专业 独立 设计 、 可 以 独立 施工 ， 但 是 完工 后 ， 一 般 不 能 独立 发 挥 能 
力 或 效益 的 工程 ; 它 是 单项 工程 的 组 成 部 分 = 如 公寓 楼 的 一 般 土 建 、 给 排水 、 电 气 照 明 等 
工程 。 

4. 分 部 工程 

分 部 工程 一 般 是 按 单位 工程 的 部 位 或 及 其 作用 、 专 业 工种 、 设 备 种 类 和 型 号 以 及 使 用 
材料 的 不 同 而 划分 的 ， 它 是 单位 工程 的 组 成 部 分 。 如 一 幢 房 屋 的 土建 单位 工程 ， 按 其 部 位 
划分 为 地 基 与 基础 工程 、 主 体 结构 、 屋 面 防水 、 装 饰 等 部 分 工程 ; 按 其 工种 可 划分 为 土石 
方 、 桩 基 、 砖 石 、 钢 筋 混凝土 、 木 作 、 防 水 、 装 饰 等 分 部 工程 。 

5. 分 项 工程 

分 项 工程 是 简单 的 施工 活动 ， 一般 是 按 分 部 工程 的 不 同 施工 方法 、 不 同 材料 品种 及 规 
格 等 划分 的 ， 它 是 分 部 工程 的 组 成 部 分 。 如 地 基 基 础 分 部 工程 可 划分 为 挖 土 、 做 垫 层 、 砌 
基础 、 回 填 土 等 分 项 工程 。 














1.1.4 组 织 施工 的 基本 原则 


建筑 工程 施工 组 织 就 是 针对 工程 施工 的 复杂 性 ， 讨 论 与 研究 施工 过 程 ， 为 了 达到 最 优 
效果 ， 寻 求 最 合理 的 统筹 安排 与 系统 管理 客观 规律 的 一 门 科 学 。 


и изтаитавне 


组 织 施工 就 是 根据 建筑 施工 的 技术 经 济 特点 ， 国 家 的 建设 方针 政策 和 法 规 ， 业 主 的 计 
划 与 要 求 ， 对 耗 用 的 大 量 人 力 、 材 料 、 机 具 、 资 金 和 施工 方法 等 进行 合理 安排 ， 协 调 各 种 
关系 ， 从 而 在 一 定 的 时 间 和 空间 内 ， 实 现 有 组 织 、 有 计划 、 有 秩序 的 施工 ， 以 期 在 整个 工 
程 施工 上 达到 最 优 效 果 ， 即 进度 上 耗 工 少 ， 工 期 短 ; 质量 上 精度 高 ， 功 能 好 ; 经济 上 资金 
省 ， 成 本 低 。 所 以 组 织 施工 是 一 项 非常 重要 的 工作 ， 根 据 以 往 的 实践 经 验 ， 结 合生 产 的 特 
点 ， 在 组 织 施工 时 ， 应 遵循 以 下 基本 原则 。 

1. 搞 好 项 目 排队 ， 保 证 重点 ,统筹 安排 


建筑 业 企业 及 其 项 目 经 理 部 一 切 生产 经 营 活动 的 根本 目的 在 于 把 建设 项 目 迅速 建成 ， 
以 便 尽早 投产 或 使 用 。 因 此 ， 应 根据 拟 建 项 目的 轻重 缓急 和 施工 条 件 落实 情况 ， 对 工程 项 
目 进行 排队 ， 把 有 限 的 资源 优先 用 于 国家 或 业主 的 重点 工程 上 ， 使 其 早日 投产 ; 同时 照顾 
一 般 工 程 项 目 ， 把 两 者 有 机 结合 起 来 ， 避 免 过 多 的 资源 被 集中 投入 ， 以 免 造 成 人 力 、 物 力 
的 浪费 。 总 之 应 保证 重点 ， 统 筹 安排 ， 建 设 应 在 时 间 上 分 期 “在 项 目 上 分 批 。 还 需要 注意 
辅助 项 目 与 主要 项 目的 有 机 联系 ,注意 主 体 工程 与 附属 工程 的 相互 关系 ,重视 准备 项 目 、 
施工 项 目 、 收 尾 项 目 、 竣 工 投产 项 目 之 间 的 关系 ， 做 到 协调 一 致 ， 配 套 建设 。 

2. 科学 合理 安排 施工 顺序 

土木 工程 活动 的 展开 由 其 特点 所 决定 ,在 同一 场地 上 不 同 工 种 交叉 作业 ， 其 施工 的 先 
后 顺序 反映 了 客观 要 求 ， 而 平行 交叉 作业 则 反映 了 人 们 争取 时 间 的 主观 努力 。 

施工 顺序 科学 合理 ， 能 够 使 施工 过 程 在 时 间 上 、 空 间 上 得 到 合理 安排 ， 尽 管 施工 顺序 
随 工程 性 质 、 施 工 条 件 不 同 而 变化 ， 但 经 过 合理 安排 还 是 可 以 找到 其 可 供 遵循 的 共同 
规律 。 

1) 先 准备 、 后 施工 

施工 准备 工作 应 满足 三 定 的 施工 条 件 工 程 方 可 开工 ， 并 且 开工 后 能 够 连续 施工 ， 以 免 
造成 混乱 和 浪费 .整个 建设 项 目 开工 前 、 应 完成 全 场 性 的 准备 工作 ， 如 平整 场地 、 路 通 、 
水 通 、 电 通 等 ; 同样 各 单位 工程 (或 单项 工程 ) 和 各 分 部 分 项 工程 ， 开 工 前 必须 完成 相应 的 
准备 工作 。 施 二 准备 工作 实际 上 贯穿 整个 施工 全 过 程 。 

2) 先 下 后 上 、 先 外 后 内 

在 处 理 地 下 工程 与 地 上 工程 关系 时 ， 应 遵循 先 地 下 后 地 上 和 先 深 后 浅 的 原则 。 

在 修筑 铁路 及 公路 ， 架 ( 敷 ) 设 电 水 管线 时 ， 应 先 场 外 后 场 内 ， 场 外 由 远 而 近 ， 先 主干 
后 分 支 ; 排 ( 引 ) 水 工程 要 先 下 游 后 上 游 。 

3) 先 土 建 、 后 安装 
工程 建设 一 般 要 求 土建 先行 ， 土 建 要 为 设备 安装 和 试 运行 创造 条 件 ， 并且 应 考虑 投料 
试车 要 求 。 

4) 工种 与 空间 的 平行 交叉 

在 考虑 施工 工艺 要 求 的 各 专业 工种 的 施工 顺序 时 ， 要 考虑 建筑 工程 施工 组 织 要 求 的 空 
间 顺 序 ， 既 解决 工种 时 间 上 搭 接 的 问题 ， 又 要 解决 施工 流向 的 问题 .以 保证 各 专业 工作 队 
能 够 有 次 序 地 在 不 同 施工 段 (区 ) 上 不 间断 地 完成 其 工作 任务 ， 目 的 是 充分 利用 时 间 和 空 
间 ， 这 样 的 施工 方式 具有 工程 质量 好 、 劳 动 效 率 高 、 资 源 利用 均衡 、 工 期 短 等 特点 。 

3. 注重 工程 质量 ,确保 安全 施工 

工程 的 质量 优 劣 直接 影响 其 寿命 和 使 用 效果 ， 也 关系 到 建筑 企业 的 信誉 ， 应 严格 按 设 
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建筑 工程 施工 组 织 与 你 预科 


计 要 求 组 织 施工 ， 严 格 按 施工 规范 (规程 ) 进 行 操作 ， 确 保 工程 质量 。 安 全 是 顺利 开展 工程 
建设 的 保障 ， 只 有 不 造成 劳动 者 的 伤亡 和 不 危害 劳动 者 的 身体 健康 ， 才 有 施工 质量 的 保 
证 ， 才 有 进度 的 保证 ， 才 不 会 造成 财产 损失 。 “质量 第 一 、“ 安 全 为 先 ”是 综合 控制 的 重 
要 观念 。 

4. 尽量 采用 先进 技术 ,提高 建筑 工业 化 程度 

技术 是 第 一 生产 力 ， 正 确 使 用 技术 是 保证 质量 、 提 高 效率 的 前 提 条 件 ， 应 积极 采用 新 
材料 、 新 工艺 、 新 设备 。 技 术 运 用 与 技术 革新 要 结合 工程 特点 和 施工 条 件 ， 将 技术 的 先进 
性 、 适 用 性 和 经 济 性 相 结 合 。 

建筑 技术 进步 的 重要 标志 之 一 是 建筑 工业 化 ， 而 建筑 工业 化 主要 体现 在 认真 执行 工厂 
预制 和 现场 预制 相 结合 的 方针 ， 努 力 提高 施工 机 械 化 程度 等 。 

5. 恰当 地 安排 冬 雨 期 施工 项 目 

由 于 建筑 产品 是 露天 作业 的 ， 施 工 必然 受气 候 和 季节 的 影响 。 冬 季 的 严寒 和 夏季 的 多 
十 都 不 利于 建筑 施工 的 进行 ， 应 恰当 安排 冬 雨季 施工 项 目 。 对 于 那些 进入 冬 雨 期 施工 的 工 
程 ， 应 落实 季节 性 施工 措施 ， 这 样 可 以 增加 全 年 的 施工 日 数 ， 提 高 施工 的 连续 性 和 均 
衡 性 。 

6. 尽量 减少 暂 设 工程 ,合理 布置 施工 现场 。 努 力 提高 文明 施工 水 平 

尽量 利用 正式 工程 、 原 有 或 就 近 已 有 的 设施 ， 以 减少 各 种 暂 设 工程 ， 尽量 利 用 当地 资 
№. 合理 安 排 运输 、 装 印 及 储存 作业 ,减少 物资 运输 量 * 避 免 二 次 搬运 ， 在 保证 正常 供应 
的 前 提 下 ， 尽 可 能 减少 储备 物资 数额 ， 以 减少 仓库 与 扒 场 的 面积 精心 规划 布置 场地 ， 节 
约 施工 用 地 ， 做 到 文明 施工 。 

7. 采用 科学 规范 的 管理 方法 

先进 施 开 技 术 水 平 的 发 挥 离 不 开 先 进 的 管理 方法 ， 施 工 项 目 管理 要 求 将 企业 管理 层 和 
项 目 管理 层 分 离 ， 实 行 项 目 经 理 责 任 制 ， 要 求实 行 目标 管理 ， 施 工 的 最 终 目的 就 是 实现 
“项 目 管理 目标 责任 书 ” 中 约定 的 工期 、 质量、 成 本 、 安 全 等 目标 ; 要求 实行 全 过 程 、 全 
面 的 、 动 态 的 管理 。 









































| 1.2 施工 准备 工作 


常言 道 “不 打 无 准备 之 例 ”, “有备无患 %"， 搞 工程 也 是 同样 的 道理 。 由 于 建筑 施工 
是 在 各 种 各 样 的 条 件 下 进行 的 ， 投 入 的 资源 多 ,影响 因素 也 较 多 ， 在 施工 过 程 中 必然 遇 
到 各 种 各 样 的 技术 问题 、 协 作 配 合 问题 等 。 对 于 这 样 一 项 复杂 而 庞大 的 系统 工程 ， 如 果 
事先 缺乏 全 面 充 分 的 安排 必然 使 施工 活动 陷入 被 动 状态 ,使 工程 施工 无 法 正常 进行 ， 
和 欲 速 则 不 达 。 进 行 施工 准备 是 为 了 能 够 使 工程 在 开工 以 后 按 计 划 顺 利 进行 ， 进 行 得 更 好 
更 快 。 

施工 准备 工作 是 有 计划 、 有 步 又、 分 阶段 进行 的 ， 其 内 容 很 多 ， 就 性 质 而 言 ， 可 归纳 
为 以 下 几 个 方面 。 


























1.2.1 技术 准备 


钊 1 可 ”建筑 工程 施工 组 织 概论 





1. 原始 资料 的 调查 分 析 
通过 对 原始 资料 进行 调查 分 析 ， 可 以 获取 建设 地 点 的 第 一 手 资料 。 





а) 建设 地 区 自然 条 件 的 调查 分 析 。 建 设 地 





区 自然 条 件 调查 的 内 容 和 目的 见 表 1-1. 


























表 1- 1 建设 地 区 自然 条 件 调查 内 容 
序号 | 项目 调查 内 容 调查 目的 
т. 年 平均 最 高 、 最 低 、 最 冷 、 最 热 月 的 | 1. 防暑 降温 
气 | 逐 月 平均 温度 ， 结 冰期 ， 解 冻 期 2. 冬 期 施工 
М | 2. а, 夏季 室外 计算 温度 3， 供 计 混凝土、 砂浆 强度 的 增长 
3. 过 一 3SC、0OC 、5C 的 天 数 ， 起止 时 间 | 情况 
ти 1. 南 期 起 止 时 间 1. 雨 期 施工 
№ | 2 全 年 降水 量 、 一 日 最 大 降水 量 2 工地 排水 、 防 小 
з 年 雷暴 日数 3. 防震 
д | 主导 风向 及 频率 1. 布 名 临时 设施 
2. 过 8 级 风 全 年 天 数 时间 2 高空 作业 及 吊装 措施 
1. 区域 地 形 图 1. 选择 施工 用 地 
| вв 2 Тебя 2. мие тения 
т 3. 该 区 域 的 城市 规划 3 计算 现场 平整 二 方 量 
4. 控制 能 水 准点 的 位 置 4. 掌 所 障碍 物 及 数量 
2 | ж 选择 士 方 施工 方法 
да 1. ЕН. ЗОНЫ, г Р ЛИ 
地 | 地 质 азила, маек алы 
с: 2 地 下 各 种 陈 码 物 及 问题 坊间 等 е есин 
地 震 | 。 地 震级 别 及 历史 记载 情况 施工 方案 
1. 基础 施工 方案 的 选择 
ае оя 2. 确定 是 否 降低 地 下 水 位 及 降水 
Вж оз жин 让 
3 и 3. :及 施工 注意 事项 
地 | 地 | а. 附近 江河 湖泊 及 距离 пре 
АА и 2. 施工 防洪 措施 

















(2) 建设 地 区 技术 经 济 条 件 的 调查 分 析 。 
Ф 地 方 建筑 业 状 况 ， 如 地 方 建筑 队 及 劳动 力 水 平 与 数量 、 各 种 构 配件 加 工 条 件 等 。 





@ 地 方 材料 状况 ， 如 砖 、 石 、 砂 、 石 灰 等 供应 情况 。 





@ 三 大 主 材 (钢材 、 木 材 、 水 泥 ) 、 特 殊 材 料 、 装 饰 材料 的 供应 状况 。 
Ф 地 方 资源 和 交通 运输 条 件 。 
о 当地 生活 供应 、 教 育 和 医疗 卫生 状况 。 








тает 


> 





© 环境 保护 与 防治 公害 的 标准 。 

Ф 本 单位 及 参加 施工 的 各 单位 的 能 力 调查 ， 如 可 能 参与 施工 的 人 员 数 量 、 素 质 ， 机 
械 装备 等 。 

(3) 施工 现场 情况 。 如 施工 用 地 范围 、 可 利用 的 建筑 物 及 设施 、 附 近 建筑 物 情况 等 。 

2. 熟悉 、 审 查 施工 图 纸 及 有 关 技术 资料 


只 有 在 充分 了 解 设计 意图 ， 掌 握 建筑 、 结 构 特 点 及 技术 要 求 的 基础 上 ， 才 能 顺利 制作 
“符合 ”设计 要 求 的 产品 ;通过 审 图 ， 发 现 施 工 图 中 存在 的 问题 和 错误 并 及 时 进行 纠 
Е, 为 今后 施工 提供 准确 完整 的 施工 图 纸 。 

3. 编制 中 标 后 的 建筑 工程 施工 组 织 设计 


中 标 后 的 建筑 工程 施工 组 织 设计 是 指导 施工 现场 全 部 生产 活动 的 技术 经 济 文 件 ， 它 是 
施工 准备 工作 的 重要 组 成 部 分 。 建 筑 施工 生产 活动 的 全 过 程 是 非常 复杂 的 物质 财富 再 创造 
过 程 ， 在 工程 开工 之 前 ， 根 据 拟 建 工 程 的 规模 、 结 构 特 点 ,在 调查 分 析 原 始 资 料 的 基础 上 
由 项 目 经 理 部 负责 编制 完成 。 

标 后 建筑 工程 施工 组 织 设计 核心 内 容 是 如 何 具 体 组 织 工 程 的 实施 ， 即 项 目 经 理 向 企业 
法 人 代表 说 明 在 实施 中 采用 什么 方法 与 措施 来 确保 企业 法 人 代表 与 发 包 方 签订 的 合同 能 履 
约 ， 并 实现 
代替 标 后 建筑 工程 施工 组 织 设计 ， 而 是 作为 投标 依据 和 满足 投标 文件 及 签订 合同 要 求 的 标 
前 建筑 工程 施工 组 织 设计 ， 编 制 人 是 企业 ， 核 心 内 容 是 投标 人 向 发 包 人 说 明 如 何 组 织 项 目 
实施 ， 实 现 标书 规定 的 工期 、 质 量 造价 目标 .是 企业 对 外 的 承诺 ， 是 组 织 施工 的 一 个 安 
观 的 控制 性 计划 文件 。 标 后 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 作用 是 指导 性 的 ， 它 的 编制 受 标 前 建 
筑 工程 施工 组 织 设计 的 约束 。 

标 后 建筑 工程 施工 组 织 设计 一 经 企业 主管 部 门 批准 ， 该 文件 的 性 质 就 成 为 企业 法 人 代 
表 对 项 目 经 理 的 指令 ,一 当主 客观 条 件 发 生变 化 需要 对 标 后 建筑 工程 施工 组 织 设 计 进 行 修 
改 、 变 更 时 六 应 报请 原审 批 人 同意 后 方 可 实施 。 

4. 施工 预算 


在 单位 工程 开工 前 ,项 目 经 理 部 应 组 织 编制 施工 预算 ,确定 项 目的 计划 目标 成 本 。 施 
工 预算 是 根据 中 标 后 的 合同 价 、 施 工 图 纸 、 建 筑 工程 施工 组 织 设计 或 施工 方案 、 施 工 定额 
等 文件 进行 编制 的 ， 它 直接 受 中 标 后 的 合同 价 的 控制 。 根 据 责任 目标 成 本 ， 结 合 技术 节约 
措施 确定 计划 目标 成 本 ， 它 是 控制 施工 成 本 费用 开支 、 考 核 用 工 、 签 发 施工 任务 书 以 及 限 
额 领 料 和 成 本 核算 的 依据 。 





ЕЕ 
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1.2.2 物资 准备 














施工 必需 的 劳动 对 象 (材料 、 构 配件 等 ) 和 劳动 手段 (施工 机 械 、 工 具 等 ) 等 的 准备 是 保 
证 施工 顺利 进行 的 物质 基础 。 物 资 准备 是 指 在 开工 之 前 ， 要 根据 各 种 物资 的 需要 量 计划 ， 
分 别 落实 货源 ， 组织 运输 和 安排 储备 ， 使 其 能 满足 连续 施工 的 需要 。 

1. 建筑 材料 准备 

(1) 按 工程 进度 合理 确定 分 期 分 批 进 场 的 时 间 和 数量 。 
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(2) 合理 确定 现场 材料 的 堆放 。 

(3) 做 好 现场 的 抽检 与 保管 工作 。 

2. 各 种 预制 构件 和 配件 准备 

包括 各 种 预制 混凝土 和 钢筋 混凝土 构件 、 门 窗 、 金 属 构件 、 水 泥 制品 、 卫 生 洁具 及 灯 
具 等 ， 均 应 在 图 纸 会 审 之 后 立即 提出 预制 加 工 清单 ， 并 确定 加 工 方 案 和 供应 渠道 以 及 进 场 
后 的 储存 地 点 和 方式 。 大 型 构件 在 现场 预制 时 ， 应 做 好 场地 规划 与 底座 施工 ， 并 提前 加 
预制 。 

3. 施工 机 具 准 备 

包括 施工 中 确定 的 各 种 土方 机 械 ， 地 基 处 理 与 桩 基 机 械 ， 混 凝 土 、 砂 浆 搅拌 机 械 ， 导 
直 及 水 平 运输 机 械 ， 吊 装机 械 ， 钢 筋 加 工 机 械 ， 木 工 机 械 ， 抽 水 设备 等 。 根 据 采 用 的 施工 
方案 ， 安 排 的 进度 ， 确 定 各 种 机 械 的 型 号 、 数 量 、 进 场 时 间 及 进 场 后 的 存放 地 点 和 方式 。 
其 中 大 型 机 械 应 提前 订 出 计划 以 便 平 衡 落实 。 

4. 模板 及 脚手架 准备 

模板 和 脚手架 是 施工 现场 使 用 量 大 、 堆 放 占 地 面积 大 的 周转 材料 。 目 前 ， 模 板 多 采用 
组 合 钢 模板 和 竹 胶 板 ， 脚 手 架 多 采用 扣 件 式 和 碗 扣 式 钢 管 脚手架 。 

5. 安装 设备 的 准备 

根据 拟 建 工程 生产 工艺 流程 及 工艺 设备 的 布置 图 ， 统 计 出 工艺 设备 的 名 称 、 型 号 、 数 
量 ,按照 设备 安装 计划 ， 确 定 分 期 分 批 进 场 时 间 和 保管 方式 。 

















А 























1.2.3 ”劳动 组 织 准备 


施工 的 一 切 结果 都 是 人 创造 的 ， 人 有 主观 能 动 性 ， 选 好 人 、 用 好 人 是 整个 工程 的 
关键 。 

1. 建立 项 目 经 理 部 

遵 选项 目 经 理 ， 建 立 一 个 精干 、 高 效 、 高 素质 的 项 目 管理 组 织 机 构 一 一 项 目 经 理 部 ， 
是 搞 好 施工 的 前 提 和 首要 任务 。 项 目 经 理 部 的 建立 遵循 以 下 原则 : 根据 工程 的 规模 、 专 业 
特点 和 复杂 程度 ， 确 定 机 构 名 额 和 人 选 ; 坚持 合理 分 工 与 密切 协作 相 结合 ; 将 富有 经 验 、 
有 创新 意识 的 、 有 工作 效率 的 人 选 人 管理 班子 ; 因 事 设 职 ， 因 职 选 人 。 

项 目 经 理 部 管理 制度 是 实施 施工 项 目 所 必需 的 工作 规定 和 条 例 的 总 称 ， 是 项 目 经 理 部 
进行 项 目 管理 工作 的 标准 和 依据 。 它 是 在 企业 管理 制度 的 前 提 下 ， 针 对 施工 项 目的 具体 要 
求 而 制订 的 ， 是 规范 项 目 管理 行为 、 约 束 项 目 实施 活动 、 保 证 项 目 目标 实现 的 前 提 和 保 
证 。 内 容 包括 岗位 责任 制度 ， 技 术 管 理 制 度 ， 质 量 管理 制度 ， 安 全 管理 制度 ， 计 划 、 统 计 
与 进度 管理 制度 ， 成 本 核算 制度 ， 材 料 与 设备 管理 制度 ， 现 场 管理 制度 等 。 

2. 建立 精干 的 施工 队伍 

施工 队 ( 组 ) 的 组 成 应 根据 工程 的 特点 和 劳动 力 需要 量 计划 确定 ， 并 应 认真 考虑 专业 工 
种 合理 的 配合 ， 技 工 和 普 工 的 比例 等 。 施 工 队 建立 应 坚持 合理 精干 的 原则 ， 并 且 应 考虑 建 
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витевтененивоя 


筑 工 程 施 工 组 织 方式 的 要 求 ， 确 定 建立 专业 施工 队 ， 还 是 混合 施工 队 。 

3. 施工 队伍 的 教育 和 技术 交底 

施工 前 ， 项 目 经 理 部 应 对 施工 队伍 进行 劳动 纪律 、 施 工 质量 和 安全 教育 ， 职 工 和 施 
人 员 必 须 遵守 劳动 时 间 、 坚 守 工 作 岗 位 、 遵 守 操作 规程 、 保 证 产品 质量 、 保 证 施工 工期 、 
保证 安全 生产 、 服 从 调动 、 爱 护 公物 。 

技术 交底 是 管理 者 就 某 项 工程 的 构造 、 材 料 要 求 、 使 用 的 机 具 、 操 作 工艺 、 质 量 标 
准 、 检 验方 法 及 安全 、 劳 保 、 环 保 要 求 等 ， 在 施工 前 对 操作 者 所 做 的 系统 说 明 。 整 个 工程 
施工 ， 各 分 部 分 项 工程 施工 ， 均 要 做 好 技术 交底 ， 特 殊 和 隐蔽 工程 更 应 认真 做 好 技术 交 
底 。 在 交底 时 应 着 重 强调 易 发 生 质量 事故 与 工伤 事故 的 工程 部 位 ， 防 止 各 种 事故 的 发 生 。 
通过 技术 交底 使 职工 对 技术 要 求 做 到 心中 有 数 ， 科 学 地 进行 生产 活动 。 

4. 做 好 施工 人 员 的 生活 后 勤 保障 工作 

做 好 衣 、 食 、 住 、 行 、 医 、 文 化 生活 等 后 勤 工 作 ， 保 障 生活 供应 是 稳定 施工 队伍 、 调 
动 广大 职工 工作 积极 性 的 根本 前 提 。 












































1.2.4 施工 现场 准备 


施工 现场 准备 应 按 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 要 求 和 安排 进行 ， 主 要 包括 以 下 工作 。 

1 场地 控制 网 的 测量 

按 建筑 总 平面 测 出 占 地 范围 :并 在 场地 内 建立 坐标 控制 网 和 高 程控 制 点 。 

2. 现场 “三 通 一 平 总 

按 设 计 要 求 进行 场地 平整 工作 ,清理 地 十 及 地 下 的 障碍 物 。 修 建 施工 临时 道路 及 施工 
用 水 电 管 线 。 做 好 排水 防洪 设施 ， 以 及 蒸汽 、 压缩 空气 等 能 源 供应 。 

3. 搭建 临时 设施 

组 织 修建 各 种 生产 、 生 活 需要 的 临时 设施 ， 包括 各 种 仓库 、 混 凝 土 搅拌 站 、 预 制 构件 
场 、 各 种 生产 场 (站 )、 办 公用 房 、 宿 舍 、 食 堂 、 文 化 生活 设施 等 。 

为 了 保证 施工 方便 和 安全 ， 应 当 用 围 挡 封闭 现场 ， 并 在 出 入 口 设置 标志 牌 ， 标 明 工 程 
名 称 、 施 工 单位 、 工 地 负责 人 等 。 











| 1. 3 建筑 工程 施工 组 织 设计 


1.3.1 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 任务 和 作用 


1. 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 任务 
建筑 工程 施工 组 织 设计 是 在 施工 前 编制 的 、 用 来 指导 拟 建 工程 施工 准备 和 组 织 施工 的 
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全 面 性 技术 经 济 文件 ， 是 对 整个 施工 活动 实行 科学 管理 的 有 力 手段 。 

建筑 工程 施工 组 织 设计 的 基本 任务 是 根据 业主 对 建设 项 目的 各 项 要 求 ， 选 择 经 济 、 合 
理 、 有 效 的 施工 方案 ; 确定 紧凑 、 均 衡 、 可 行 的 施工 进度 ; 拟订 有 效 的 技术 组 织 措施 ; 优 
化 配置 和 节约 使 用 劳动 力 、 材 料 、 机 械 设备 、 资 金 和 技术 等 生产 要 素 ( 资 源 ); 合理 利用 施 
工 现场 的 空间 等 。 据 此 ,施工 就 可 以 有 条 不 亲 地 进行 ,将 达到 多 、 快 、 好 、 省 的 目的 。 

2. 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 作用 


а) 建筑 工程 施工 组 织 设计 是 整个 施工 准备 工作 的 核心 。 
(2) 是 工程 设计 和 施工 之 间 的 桥梁 。 

(3) 具有 战略 部 署 和 战术 安排 的 双重 作用 。 

(4) 是 建筑 业 企 业 和 施工 项 目 管理 的 基础 。 























1.3.2 建筑 工程 施工 组 织 设 计 的 分 类 





1 按 编制 对 象 范围 的 不 同 分 类 
建筑 工程 施工 组 织 设计 按 编制 对 象 范围 的 不 同 可 分 为 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 、 单 位 
[ 程 建筑 工程 施工 组 织 设计 、 分 部 分 项 建筑 工程 施工 组 织 设计 3 种 。 
建筑 工程 施工 组 织 总 设计 是 以 一 个 建设 项 目 或 一 个 建筑 群 为 对 象 编制 的 ， 是 对 整个 建 
设 工程 施工 全 过 程 的 各 项 施工 活动 进行 全 面 规划 、 统 筹 安排 和 战略 部 署 ， 是 全 局 性 施工 的 
技术 经 济 文件 。 
单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 是 以 一 个 单位 工程 为 对 象 编制 的 、 用 于 直接 指导 其 施 
工 过 程 中 各 项 施工 活动 的 技术 经 济 条 件 。 
分 部 分 项 建筑 工程 施工 组 织 设计 或 作业 计划 是 针对 某 些 较 重 要 、 技 术 复 杂 、 施 工 难度 
大 ， 或 采用 新 于 艺 ; 新 材料 施工 的 分 部 分 项 王 程 ， 如 深 基 础 、 无 粘 结 预 应 力 混凝土 、 大 型 
安装 、 高 级 装修 工程 等 为 对 象 编制 的 ， 其 内 容 具体 详细 ， 可 操作 性 强 ， 是 直接 指导 分 部 
(分 项 ) 工 程 施工 的 技术 计划 。 
建筑 工程 施工 组 织 总 设计 是 整个 建设 项 目的 全 局 性 战略 部 署 ， 其 范围 大 、 内 容 多 而 且 
概括 ， 属 于 规划 和 控制 型 ， 单 位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 是 在 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 
的 控制 下 ， 考 虑 企业 施工 计划 编制 的 ， 针 对 单位 工程 ， 把 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 的 内 容 
具体 化 ， 属 于 实施 指导 型 :分 部 分 项 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 是 以 单位 工程 建筑 工程 施 
工 组 织 设计 和 项 目 部 施工 计划 为 依据 编制 的 ， 针 对 特殊 的 分 部 分 项 工程 ， 把 单位 工程 建筑 
工程 施工 组 织 设计 进一步 细 化 ， 属 于 实施 操作 型 。 因 此 ， 它 们 之 间 是 同一 建设 项 目 不 同 广 
度 、 深 度 以 及 控制 与 被 控制 的 关系 。 他 们 的 目标 是 一 致 的 , 编制 原则 是 一 致 的 ， 主 要 内 容 
是 相通 的 。 不 同 的 是 : 编制 的 对 象 和 范围 不 同 ， 编制 的 依据 不 同 ， 参 与 编制 的 人 员 不 同 ， 
编制 的 时 间 不 同 ， 所 起 的 作用 不 同 。 
2. 按 中 标 前 后 分 类 


建筑 工程 施工 组 织 设计 按 中 标 前 后 的 不 同 可 分 为 投标 前 建筑 工程 施工 组 织 设计 (简称 
标 前 设计 ) 和 中 标 后 建筑 工程 施工 组 织 设 计 ( 简 称 标 后 设计 ) 两 种 。 
投标 建筑 工程 施工 组 织 设计 是 在 投标 前 编制 的 建筑 工程 施工 组 织 设 计 ， 是 对 项 目 各 目 
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标 实现 的 组 织 与 技术 保证 。 标 前 设计 主要 是 给 发 包 方 看 的 ， 目 的 是 竞争 承揽 工程 任务 。 签 
订 工 程 承包 合同 后 ， 应 依据 标 前 设计 、 施 工 合同 、 企 业 施工 计划 ， 在 开工 前 由 中 标 后 成 立 
的 项 目 经 理 部 负责 编制 详细 的 实施 指导 性 标 后 设计 ， 它 是 给 企业 看 的 ， 目 的 是 保证 要 约 和 
承诺 的 实现 。 因 此 ， 两 者 之 间 有 先后 次 序 关 系 、 单 向 制约 关系 ,具体 不 同 之 处 见 表 1- 2。 


表 1-2 两 类 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 特点 





























种 类 服务 范围 编制 时 间 编制 者 主要 特征 追求 的 目标 
标 前 设计 投标 与 签约 投标 书 编制 前 | ”经 营 管理 层 规划 性 | 中 标 与 经 济 效益 

















标 后 设计 | 施工 准备 至 工程 验收 | 签约 后 开工 前 | 项 目 管理 层 指导 性 | 施工 效率 和 效益 





另外 ,对 于 大 型 项 目 、 总 承包 的 “ 交 钥 匙 ”工程 项 目 ， 建筑 工程 施工 组 织 设 计 的 编制 
往往 是 随 着 项 目 设 计 的 深入 而 编制 不 同 广度 、 深 度 和 作用 的 建筑 工程 施工 组 织 设 计 。 例 
如 ， 当 项 目 按 三 阶段 设计 时 ， 在 初步 设计 完成 后 ， 可 编制 建筑 工程 施工 组 织 设计 大 纲 ( 建 
筑 工 程 施工 组 织 条 件 设计 ); 技术 设计 完成 后 ， 可 编制 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 ; 在 施工 
图 设计 完成 后 ， 可 编制 单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设 计 。 当 项 目 按 两 阶段 设计 时 ， 对 应 于 
初步 设计 和 施工 图 设计 ， 分 别 编制 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 和 单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 
设计 。 

建筑 工程 施工 组 织 设 计 按 编制 内 容 的 繁 简 程 度 不 同 ， 可 划分 为 完整 的 建筑 工程 施工 组 
织 设 计 和 简明 的 建筑 工程 施工 组 织 设计 。 对 于 小 型 项 目 及 熟悉 的 工程 项 目 ， 建 筑 工程 施工 
组 织 设计 的 编制 内 容 可 以 简化 。 














1.3.3 建筑 工程 施 王 组织 设计 的 编制 依据 


а) 设计 资料 ;包括 已 批准 的 设计 任务 书 、 设 计 图 纸 和 设计 说 明 书 等 。 

(2) 自然 条 件 资料 : 包括 地 形 、 地 质 : 水 文 和 气象 资料 。 

(3) 技术 经 济 条 件 资料 : 包括 建设 地 区 的 资源 、 供 水 、 供 电 、 交 通 运输 、 生 产 和 生活 
基础 设施 情况 等 。 

(4) 施工 合同 规定 的 有 关 指 标 : 包括 建设 项 目 分 期 分 批 及 配套 建设 的 要 求 、 交 工 日 
期 、 施 工 中 要 求 采用 的 新 技术 和 有 关 先 进 技术 指标 要 求 等 。 

(5) 施工 条 件 : 施工 企业 及 相关 协作 单位 可 配备 的 人 力 、 机 械 设 备 和 技术 状况 ， 以 及 
类 似 工程 施工 经 验资 料 等 。 

(6) 工具 性 参考 资料 ， 国 家 和 地 方 有 关 的 现行 规范 、 规 程 、 标 准 、 定 额 等 。 




















1.3.4 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 基本 内 容 





建筑 工程 施工 组 织 设计 的 内 容 是 由 其 应 回答 和 解决 的 问题 组 成 的 ， 无 论 是 单位 工程 还 
是 群体 工程 ， 其 基本 内 容 ( 图 1- 5) 都 可 以 概括 为 以 下 几 方面 。 

1. 工程 概况 及 特点 分 析 

建筑 工程 施工 组 织 设计 应 首先 对 拟 建 工程 的 概况 及 特点 进行 分 析 并 加 以 简 述 ， 目 的 在 
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于 搞 清 工程 任务 的 基本 情况 ,这样 做 可 使 编制 
者 对 症 下 药 ， 使 用 者 心中 有 数 ， 也 可 使 审批 者 
对 工程 有 概略 认识 。 

工程 概况 包括 拟 建 工 程 的 性 质 、 规 模 ， 建 

















(1) 工程 概况 及 特点 分 析 
筑 、 结 构 特 点 ， 建 设 条 件 ， 施工 条 件 ， 建设 单 O) 施工 部 署 和 施工 方案 
位 及 上 级 的 要 求 等 。 G) 施工 进度 计划 
(4) 施工 准备 工作 计划 与 支持 性 计划 
2. 施工 部 署 和 施工 方案 (5) 施工 (总 ) 平 面 图 


МИ Е —_ еа (6) 技术 措施 
施工 部 署 是 对 整个 建设 项 目 施工 (土建 和 安 (7) 主要 技术 经 济 措施 


装 ) 的 总 体 规划 和 安排 ， 包括 施工 任务 的 组 织 与 
分 工 、 工 期 规划 、 分 期 分 批 完成 的 内 容 、 施 工 
用 地 的 划分 、 全 场 性 的 技术 组 织 措施 等 。 
施工 方案 的 选择 是 在 工程 概况 及 特点 分 析 81-5 施工 组 织 设计 的 内 容 
的 基础 上 ， 结 合 人 力 、 材 料 、 机 械 、 资 金 和 可 
采用 的 施工 方法 等 生产 因素 与 时 空 优 化 组 合 ， 具 体 布置 施工 任务 ， 安 排 施工 流向 和 施工 顺 
序 ， 确 定 施工 方法 和 施工 机 械 ， 制 定 保证 质量 、 安 爹 的 技术 组 织 措 施 ， 对 拟 建 工程 可 能 采 
用 的 几 个 方案 进行 技术 经 济 的 对 比分 析 ， 选 择 最 佳 方案 。 

3. 施工 进度 计划 

施工 进度 计划 反映 了 最 佳 施工 方案 在 时 间 上 的 安排 ， 是 组 织 与 控制 整个 工程 进度 的 依 
据 。 因 此， 施工 进度 计划 的 编制 应 采用 先进 的 组 织 方法 《如 流水 施工 )、 计 划 理 论 ( 如 网 络 
计划 、 横 道 计划 ) 和 计算 方法 (如 时 间 参 数 、 资 源 量 等 ); 合理 规定 施工 的 步骤 和 时 间 ， 综 
合 平衡 进度 计划 ， 在 时 空 上 科学 、 合 理 地 利用 各 项 资源 ， 达 到 既定 工期 目标 。 

施工 进度 计划 的 编制 包括 划分 施工 过 程 ， 计 算 工程 量 ， 计 算 劳动 量 或 机 械 量 ， 确 定 工 
作 天 数 及 相应 的 作业 大 数 或 机 械 台 数 ， 编 制 进度 计划 表 及 进行 检查 与 调整 等。 

4. 施工 准备 工作 计划 与 支持 性 计划 

施工 准备 工作 计划 主要 是 明确 施工 前 应 完成 的 施工 准备 工作 的 内 容 、 起 止 期 限 、 质 量 
要 求 等 。 整 个 建设 项 目 、 一 个 单位 工程 或 一 个 分 部 分 项 工程 在 计划 开工 前 都 需要 按时 完成 
相应 的 准备 工作 。 

劳动 力 、 主 要 材料 、 预 制 件 、 半 成 品 及 机 械 设 备 需要 量 计划 、 资 金 收 支 预测 计划 统称 
为 施工 进度 计划 的 支持 性 计划 ， 即 以 资源 支持 施工 。 各 项 资源 需要 量 计 划 是 提供 资源 保证 
的 依据 和 前 提 ， 是 保证 施工 计划 实现 的 支持 性 计划 ， 其 应 根据 施工 进度 计划 编制 。 

5. 施工 (总 ) 平 面 图 


施工 现场 (总 ) 平 面 图 是 施工 方案 (施工 部 署 ) 和 施工 进度 计划 在 空间 上 的 全 面 安排 。 它 
是 以 合理 利用 施工 现场 空间 为 原则 ， 本 着 方便 生产 、 有 利生 活 、 文 明 施 工 的 目的 ， 根 据 投 
入 的 各 项 资源 和 工人 的 生产 、 生 活活 动 场地 ， 做 出 的 合理 现场 施工 (总 ) 平 面 布置 。 

6. 技术 措施 

完成 一 项 工程 除了 要 求 施工 方案 选择 合理 ， 进 度 计划 安排 科学 外 ,还 应 充分 地 注意 采 
取 各 项 措施 ， 确 保质 量 、 工 期 、 文 明 安全 以 及 节约 开支 。 应 加 强 各 项 措施 的 制订 ， 并 且 可 
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нитиитавьвии 





以 文字 、 图 表 的 形式 加 以 阐明 ， 以 便 在 贯彻 建筑 工程 施工 组 织 设计 时 ， 目 标明 确 ， 措 施 
7. 主要 技术 经 济 措施 
技术 经 济 指标 用 以 衡量 组 织 施工 的 水 平 ， 它 是 对 确定 的 施工 方案 、 施 工 进度 计划 及 施 
工 (总 ) 平 面 图 的 技术 经 济 效益 进行 的 全 面 评价 。 主 要 指标 通常 指 施工 工期 、 全 员 劳动 生产 
率 、 资 源 利用 系数 、 机 械 使 用 总 台 班 量 等 























1.3.5 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 编制 


标 前 设计 和 标 后 设计 分 别 由 企业 有 关 职 能 部 门 (如 总 工 办 ?和 项 目 经 理 ( 或 项 目 技术 负 
责 人 ) 负 责 牵 头 编制 。 

建筑 工程 施工 组 织 设计 编制 要 吸收 相关 职能 部 门 施工 经 验 丰 富 的 技术 人 员 参 加 ， 根 据 
建设 单位 的 要 求 和 有 关 规 定 进 行 编制 ， 要 广泛 征求 各 协作 施工 单位 的 意见 。 对 于 结构 复 
杂 、 施 工 难度 大 的 以 及 采用 新 工艺 、 新 技术 的 工程 ， 要 进行 专业 研究 ， 集 思 广 益 。 当 初稿 
完成 后 ， 要 组 织 参 编 人 员 及 单位 讨论 ， 由 其 逐 项 逐条 研究 修改 后 ， 最 终 形成 正式 文件 ， 送 
主管 部 门 审批 。 

建筑 工程 施工 组 织 设计 要 能 正确 指导 施 下 ,体现 施工 过 程 的 规律 性 、 组 织 管理 的 科学 
性 、 技 术 的 先进 性 。 为 此 ， 在 编制 时 需要 注意 处 理 好 以 下 问题 。 

(1) 时 间 与 空间 的 充分 利用 问题 。 

(2) 满足 工艺 、 工 期 要 求 的 设备 选择 及 其 配套 优化 问题 。 

(3) 节约 问题 。 

(4) 专业 化 生产 与 紧密 协作 相 结合 的 问题 。 

(5) 资源 供应 与 消耗 的 协调 问题 。 












本 章 小 结 


建筑 工程 施工 组 织 是 研究 和 制订 组 织 建筑 及 安装 工程 施工 全 过 程 既 合理 又 经 济 的 方法 
和 途径 的 学 科 体 系 。 它 以 建筑 工程 施工 阶段 为 核心 ， 以 工程 项 目 施工 组 织 与 管理 理论 、 方 
法 和 手段 为 研究 对 象 。 其 研究 内 容 包括 工程 项 目的 建筑 工程 施工 组 织 方 式 、 流 水 施工 技 
术 、 网 络 计划 技术 、 施 工 准 备 、 建 筑 工程 施工 组 织 总 设计 、 单 位 工程 施工 组 织 设 计 的 编制 
原理 和 基本 要 求 等 。 

基本 建设 就 是 形成 新 的 固定 资产 的 经 济 过 程 ， 在 国民 经 济 中 占有 重要 地 位 ， 它 由 一 个 
个 的 建设 项 目 组 成 ， 包 括 新 建 、 扩 建 、 改 建 、 恢 复工 程 及 与 之 有 关 的 工作 。 任 何 一 个 工程 
项 目 建设 都 必须 遵守 基本 建设 程序 ， 即 依次 完成 项 目 建 议 书 、 可 行 性 研究 、 设 计 、 建 设 准 
备 、 施 工 (一 般 土 建 和 设备 安装 )、 竣 工 验 收 6 个 阶段 的 工作 才能 建成 。 

建筑 施工 程序 包括 投标 与 签订 合同 、 施 工 准备 、 组 织 施工 、 竣 工 验收 、 交 付 使 用 阶 
段 、 回 访 与 保修 几 个 阶段 。 

施工 对 象 可 以 分 解 为 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 、 分 项 工程 等 。 
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香 1 量 。 建筑 工程 施工 组 织 概论 





建筑 施工 的 特点 : 空间 固定 ， 生 产 流动 ; 产品 多 样 ， 生产 单一 ;体形 庞大 ， 露 天 








作业 。 
建筑 工程 施工 组 织 设计 的 种 类 按 编制 对 象 范围 的 不 同 可 分 为 建筑 工程 施工 组 织 总 设 
计 、 单 位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 、 分 部 分 项 建筑 工程 施工 组 织 设计 3 种 。 








习 题 


单项 选择 题 
1. 在 工业 建设 中 ， 拟 建 一 个 化 肥 厂 ， 则 该 项 目 是 一 个 ( ә. 
А. 单项 工程 В. 单位 工程 С. 建设 项 目 р. 分 部 分 项 工程 
2. 凡是 具有 单独 设计 ， 可 独立 施工 ， 竣 工 后 可 单独 发 挥 生产 能 力 或 效益 的 工程 ， 称 
为 = 个 (” 
A. 单项 工程 B. 单位 工程 C. 分 部 工程 р. 分 项 工程 
3. 进行 建设 项 目 可 行 性 研究 是 建设 程序 的 ( У) 
А. 实施 阶段 В. 准备 阶段 С. 决策 阶段 D. 后 期 结算 阶段 
4. 签订 合同 后 ， 进 行 场地 勘察 是 建筑 施 下 程序 ( 。 ”) 的 工作 。 








A. 承接 任务 阶段 В. 全 面 统筹 安排 阶段 

С. 落实 施工 准备 阶段 D. 精心 组 织 施工 阶段 
5.( ，) 是 按 建 设 性 质 进 行 划 分 的 。 

А. 恢复 建设 项 目 В. 非 生产 建设 项 目 

С. 中 型 建设 项 目 D. 地 方 政府 建设 项 目 


6. 征地 拆迁 是 基本 建设 项 目 建设 程序 的 (、、)5 
А. 实施 阶段 B. 准备 阶段 С. 决策 阶段 D. 实施 规划 阶段 
т. 图 纸 会 审 ， 编制 单位 工程 施工 组 织 设计 是 建筑 施工 程序 的 ( 。“) 阶 段 。 
А. 承接 施工 任务 ,签订 施工 合同 В 进行 工程 验收 并 交付 使 用 
С. 精心 组 织 施工 ， 加 强 各 项 管理 р. 落实 施工 准备 ， 提 出 开工 报告 
8. 即使 是 同一 类 型 的 建筑 物 ， 在 不 同 的 地 区 、 季 节 及 现场 条 件 下 ， 施工 准备 工作 、 
施工 工艺 和 施工 方法 也 不 尽 相 同 ， 这 体现 了 建筑 施工 的 ( О. 














A. 工期 长 B. 流动 性 C. 个 别 性 D. 复杂 
9. 施工 组 织 设计 是 规划 和 指导 拟 建 工程 从 施工 准备 到 竣工 验收 过 程 的 ( ) 的 技术 
经 济 条 件 。 
А. 综合 性 В. 经 济 性 С. 指挥 性 р. 强制 性 











10. 施工 组 织 总 设计 、 单 位 工程 施工 组 织 设计 、 分 部 分 项 工程 施工 设计 ， 编 制 时 共有 
的 内 容 是 (  )。 














A. 施工 部 署 в 技术 经 济 指标 
с 工程 概况 р. 各 项 资源 的 需要 量 计 划 


17 





#2? = 
流水 施工 基本 原理 


EF 

本 章 主要 介绍 流水 施工 的 方式 、 实 质 与 分 类 ， 介绍 了 流水 施工 的 参数 及 组 织 方法 。 通 过 本 章 教学 ， 
让 学 习 者 理解 流水 施工 的 实质 与 流水 施工 的 参数 确定 原则 ; 掌握 各 种 流水 施工 的 组 织 方法 ; 正确 区 分 三 
种 施工 组 织 方 式 的 使 用 条 件 














全 教学 要 求 ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
施工 组 织 方式 比较 三 种 组 织 方式 的 优 缺点 依次 施工 ， 平 行 施工 ， 流 水 施工 
流水 施工 参数 掌握 流水 施工 参数 确定 沪 法 工艺 参数 ， 空 间 参 数 ， 时 间 参 数 
ге т 掌握 流水 施工 的 各 种 组织 方法 与 组 | ， 等 节奏 流水 ， 异 节奏 流水 ， 无 节 
流水 施工 组 织 方法 “| муж КАЖ 








5 


依次 施工 ,平行 施 五 -流水 施工 ， 施 工 过 程 ， 施 工段， 流水 节拍 ,流水 步 距 ， 等 节奏 
流水 ， 异 节奏 流水 ， 沅 节奏 流水 


за 


什么 样 的 条 件 决 定 什么 样 的 施工 方式 ， 什 么 样 的 施工 方式 需要 什么 样 的 组 织 措施 。 例 如 在 农村 ， 农 
民 修 建 自 己 的 住房 ， 因 为 没有 专业 施工 队 ， 都 是 请 人 帮忙 ， 施 工人 员 少 。 施 工 工具 也 是 租借 ， 难 保证 。 
但 多 长 时 间 建 完 ， 并 不 是 很 在 平 ; 后 来 这 家 两 个 儿子 都 长 大 了 ， 要求 同 时 结婚 ， 都 需要 婚 房 ， 要 同时 建 
造 而 且 时 间 很 紧 ; 这 个 农民 靠 养 猪 发 了 财 ， 扩 大 再 生产 要 兴建 一 个 大 型 冷冻 库 ， 要 请 专业 建筑 公司 施 
工 。 面 对 这 三 种 情况 ， 该 如 何 组 织 施工 呢 ? 这 也 是 本 章 要 学 习 和 解决 的 问题 。 








| 2.1 流水 施工 概述 


流水 施工 是 一 种 诞生 较 早 ， 在 建筑 工业 中 广泛 使 用 且 行 之 有 效 的 科学 组 织 施工 的 计划 
方法 。 它 建立 在 分 工 协作 和 大 批量 生产 的 基础 上 ， 其 实质 就 是 连续 作业 ， 组织 均 衡 施工 。 
但 是 ， 由 于 建筑 产品 及 其 生产 的 特点 ， 使 得 流水 施工 的 概念 、 特 点 和 效果 与 其 他 产品 的 流 
水 作业 有 所 不 同 。 
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28 流水 施工 基本 原理 


2.1.1 流水 施工 的 方式 








为 了 说 明 建 筑 工 程 中 采用 流水 施工 的 特点 ， 可 以 比较 例 2- 1 中 建造 四 幢 相 同房 屋 时 ， 
施工 中 一 般 采 用 的 依次 施工 、 平 行 施工 和 流水 施工 三 种 不 同 施工 组 织 方法 。 

【 例 2- 1】 四 由 相同 的 建筑 物 基础 工程 由 控 土 、 做 垫 层 、 砌 基础 、 回 填 土 四 个 施工 过 
程 组 成 ， 每 个 施工 过 程 的 施工 天 数 均 为 4 天 ， 各 作业 班组 人 数 分 别 由 8 人 、6 人 、14 人 、 
5 人 组 成 ， 试 分 别 按 依次 施工 、 平 行 施工 和 流水 施工 三 种 不 同方 式 组 织 施工 。 

解 : (1) 依次 施工 是 各 工程 或 施工 过 程 依次 开工 ， 依 次 完成 的 一 种 施工 组 织 方式 。 施 
[时 通常 有 两 种 组 织 方式 ,分 别 如 图 2-1、 图 2- 2 所 示 ， 这 两 种 形式 工期 相同 但 每 天 所 
需 的 资源 消耗 不 相同 。 它 是 一 种 最 基本 最 原始 的 建筑 工程 施工 组 织 方式 ， 这 种 方法 同时 投 
和 人 的 劳动 力 和 物资 等 资源 数量 比较 少 ， 但 各 专业 工作 队 在 该 工程 中 的 工作 是 有 间歇 的 ， 施 
工 中 对 某 一 物资 的 消耗 也 是 间断 的 ， 工 期 拖 得 很 长 。 



















































































施工 进度 (天 ) 











图 2- 1 按 施 工 过 程 依次 施工 










施工 进度 (天 ) 


劳动 力 动态 曲线 








2-2 按 工程 对 象 依 次 施工 








(2) 平行 施工 是 全 部 工程 任务 的 各 施工 过 程 组 织 几 个 相同 的 作业 班组 ， 在 不 同 的 空间 
对 象 上 同时 开工 、 同 时 完成 的 一 种 建筑 工程 施工 组 织 方式 。 如 图 2- 3 所 示 ， 完 成 四 幢 房 
屋 基础 工程 施工 所 需 的 时 间 等 于 完成 一 幢 施 工 的 时 间 。 它 是 一 种 在 拟 建 工程 任务 十 分 紧迫 
等 特殊 情况 才 会 采取 的 建筑 工程 施工 组 织 形 式 ， 这 种 方法 显然 可 以 大 大 缩短 工期 ， 但 是 各 
专业 工种 同时 投入 工作 的 班组 数量 却 大 大 增加 ,相应 的 劳动 力 及 物资 的 消耗 量 集中 且 不 连 
续 ， 给 施工 带 来 不 良 的 经 济 效果 。 
(3) 流水 施工 是 将 所 有 施工 过 程 按 一 定 的 时 间 间 隔 依次 投入 施工 ,各 个 施工 过 程 陆续 
开工 ， 陆 续 完工 。 如 图 2- 4 所 示 ， 即 把 各 施工 过 程 搭 接 起 来 ， 其 中 有 若干 幢 房 屋 处 在 同 
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建筑 工程 施工 组 织 与 醛 预 入 








作 队 的 工作 具有 连续 性 ， 








时 施工 状态 ， 使 各 专业 





比较 )， 施 工 工期 较 短 ( 与 依次 施工 比较 ) 。 


而 资源 的 消耗 具有 均衡 性 (与 平行 施工 


















































施工 过 程 Еа - 施工 进度 (天 ) - - 
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图 2-3 平行 施工 





劳动 力 动态 曲线 








施工 进度 (天 ) 











图 2-4 流水 施工 





依次 施工 、 平 行 施工 和 流水 施 


-三 种 不 同 施工 组 织 方法 各 自 的 特点 如 表 2- 1 所 示 。 





表 2-1 依次 施工 、 平 行 施工 和 流水 施工 比较 
项 目 依次 施工 平行 施工 流水 施工 
ГЭК СТ=64 Ж) .工期 短 .工期 较 短 


特点 | АУ 


工 ( 宜 采 用 混合 队 组 ) 


1. 
2. 和 劳动力、 材料 、 机 具 投 


И 
3. 专业 工作 队 不 能 连续 施 


1 

2. 资源 投入 集中 

З. 仓库 等 临时 设施 增加 ， 
费用 高 


1 

2. 资源 投入 较 均匀 

3. 各 工作 队 连 续 作 业 
1. 能 连续 、 均 衡 地 生产 





适用 于 
施工 





场地 小 、 资 源 供应 不 足 、 
工期 不 紧 时 , 组织 大 包 队 


工期 极 紧 时 的 人 海战 术 








专业 化 作业 





的 情况 。 











如 果 只 有 一 幢 房 屋 建造 ， 也 可 以 组 织 流水 施 ] 
成 若干 个 劳动 量 大 致 相等 的 施工 段 。 假 如 划分 为 两 个 施工 段 ， 其 基础 工程 流水 施工 如 
图 2- 5 所 示 。 为 了 更 好 地 比较 三 种 组 织 的 方式 和 特点 ， 4 





当 房 屋 在 坚 向 施工 中 存在 专业 工种 对 操作 高 度 的 要 求 时 ， 就 需要 在 竖 向 上 划分 成 若干 








个 施工 层 。 这 样 一 来 ， 各 施工 过 程 的 不 同 专业 了 








流水 施工 了 。 
20 





本 图 也 反映 了 依次 施工 、 平 行 施 





[， 这 需要 将 拟 建 工程 项 目 在 平面 上 划分 


























[ 作 班 组 在 各 施工 层 各 施工 段 上 就 可 以 组 织 





Фев 流水 施工 基本 原理 





施工 进度 (天 ) 





施工 过 程 








ВЕЛ 





垫 层 
砌 基础 
回填 土 














劳动 力 
动态 曲线 

















依次 施工 平行 施工 
82-5 不 同 建筑 工程 施工 组 织 方式 的 比较 





2.1.2 流水 施工 的 实质 


， 组织 流水 作业 的 条 件 

(1) 把 建筑 物 的 整个 建造 过 程 分 解 为 若干 施工 过 程 ,每 个 施工 过 程 分 别 由 固定 的 专业 
- 队 负 责 实 施 完成 。 

划分 施工 过 程 是 为 了 对 施工 对 象 的 建造 过 程 进 行 分 解 ， 这 样 才能 逐一 实现 局 部 对 象 的 
施工 ， 进 而 使 施工 对 象 整 体 得 以 实现 。 也 只 有 这 种 合理 的 解剖 ， 才 能 组 织 专业 化 施工 和 有 
效 的 协作 。 

(2) 把 建筑 物 尽 可 能 地 划分 为 劳动 量 大 致 相等 的 若干 个 施工 段 (区 )。 通 常 是 单 体 建筑 
物 施 工分 段 , 群体 建筑 施工 分 区 。 划 分 施工 段 (区 ) 是 为 了 把 庞大 的 建筑 物 (建筑 群 ) 划 分 成 
“批量 ”的 假定 “产品 "， 从 而 形成 流水 作业 的 前 提 。 没 有 批量 就 不 可 能 组 织 流水 施工 ， 每 
一 个 段 (区 ) 就 是 一 个 假定 的 “产品 ”。 

(3) 各 专业 队 按 一 定 的 施工 工艺 ， 配 备 必 要 的 机 具 ， 依次 地 、 连 续 地 由 一 个 施工 段 转 
移 到 另 一 个 施工 段 ， 重 复 地 完成 各 段 上 的 同类 工作 。 也 就 是 说 ， 专 业 化 工作 队 要 连续 地 对 
tk * 业 “加 工 ”。 由 于 建筑 产品 的 固定 性 ， 只 能 是 专业 队 ( 组 ) 在 不 同 段 

“流水 ”， 而 一 般 工 业 生产 流水 作业 的 区 别 是 产品 “流水 ”， 而 设备 、 人 员 固 定 不 动 。 

2. 组 织 流水 作业 的 效果 


С) 可 以 缩短 工期 。 相 对 于 依次 作业 可 以 “节省 ”工作 时 间 ， 实 现 “ 节 省 ”的 手段 是 
“ 搭 接 ”",“ 搭 接 ”的 前 提 是 分 段 ， 合 理 利 用 工作 面 ， 保 证 投入 施工 的 专业 队 工作 不 间断 。 
(2) 可 以 实现 均衡 、 有 节奏 的 施工 。 班 组 人 员 按 一 定 的 时 间 要 求 投 入 作业 ， 在 每 段 的 
工作 时 间 尽量 安排 得 有 规律 。 综 合 各 班组 的 工作 , 便 可 以 形成 均衡 、 нае “ 均 
衡 ” 是 指 不 同时 间 段 的 资源 数量 变化 较 小 ， 这 对 组 织 施工 十 分 有 利 ， 可 达到 节约 使 用 资源 
的 目的 ， 有 “节奏 ”是 指 工 人 作业 时 间 有 一 定 规律 性 ， 可 以 带 来 良好 的 施工 秩序 、 和 谐 的 


施 
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施工 气氛 、 可 观 的 经 济 效果 。 

(3) 可 以 提高 劳动 生产 率 ， 保 证 工程 质量 。 由 于 组 织 专业 化 生产 ， 必然 有 利于 发 挥 工 
人 的 技术 和 不 断 提高 其 劳动 熟练 程度 ， 必 然 有 利于 改进 操作 方法 和 施工 工具 ， 结 果 是 有 利 
于 保证 工程 质量 ， 提 高 了 劳动 生产 率 。 














2.1.3 流水 施工 的 分 类 


为 了 适应 不 同 项 目的 具体 情况 和 进度 计划 安排 的 要 求 ， 应 采用 相应 类 型 的 流水 作业 ， 
以 便 取 得 更 好 的 效果 。 
1. 按 施工 过 程 分 解 的 深度 分 类 


根据 建筑 工程 施工 组 织 的 需要 ， 有 时 要 求 将 工程 对 象 的 施工 过 程 分 解 得 细 些 ， 有 时 则 
要 求 分 解 得 粗 些 。 

1) 彻底 分 解 流水 

经 过 分 解 后 的 所 有 施工 过 程 都 是 属于 单一 工种 就 可 以 完成 的 。 为 完成 该 施工 过 程 ， 所 
组 织 的 工作 队 就 应 该 是 由 单一 工种 的 工人 (或 机 械 ) 组 成 ， 属 专业 班组 。 

2) 局 部 分 解 流水 

在 进行 施工 过 程 的 分 解 时 将 一 部 分 施工 工作 适当 合并 在 一 起 形成 多 工种 协作 的 综合 性 
施工 过 程 ， 这 是 不 彻底 分 解 的 施工 过 程 。 这 种 包含 多 工种 协作 的 施工 过 程 的 流水 就 是 局 部 
分 解 流水 。 如 果 钢 筋 混凝土 圈 梁 作为 一 个 施工 过 程 ， 实 际 包含 了 支 模 、 扎 筋 和 混凝土 浇筑 
这 几 项 工作 。 该 施工 过 程 是 由 有 木工 、 钢 筋 工 、 混 凝 土工 组 成 的 混合 班组 负责 施工 。 

2， 按 流水 施工 对 象 的 范围 分 类 


) 细部 流水 
指 一 个 专业 班组 使 用 同一 生产 工具 , 依次 连续 不 断 地 在 各 施工 (区 ) 段 中 完成 同一 施工 
过 程 的 工作 流水 .细部 流水 也 称 为 分 项 工程 流水 
2) 专业 流水 
也 若 干 个 工艺 上 密切 联系 的 细部 流水 组 合 起 来 ， 就 形成 了 专业 流水 。 它 是 各 相关 专业 
队 共 同 围绕 完成 一 个 分 部 工程 的 流水 ， 也 称 分 部 工程 流水 。 如 某 现 浇 钢筋 混凝土 工程 是 由 
安装 模板 、 绑 扎 钢筋 和 浇筑 混凝土 三 个 细部 流水 组 成 。 
3) 工程 项 目 流水 
即 为 完成 一 单位 工程 而 组 织 起 来 的 全 部 专业 流水 的 总 和 ， 也 称 单位 工程 流水 。 例 如 ， 
多 层 框架 结构 房屋 ， 它 是 由 基础 分 部 工程 流水 、 主 体 分 部 工程 流水 、 装 饰 分 部 工程 流水 等 
组 成 。 

4) 综合 流水 

是 为 完成 工业 建筑 或 民用 建筑 群 而 组 织 起 来 的 全 部 工程 项 目 流水 的 总 和 ， 也 称 建筑 群 
流水 。 

3. 按 流水 的 节奏 特征 分 类 

1) 有 节奏 流水 

指 流水 组 中 ,每 一 个 施工 过 程 本 身 在 各 施工 段 上 的 作业 时 间 ( 流 水 节拍 ) 都 相同 ,也 


22 























_ МЕ ажитажия 


就 是 一 个 施工 过 程 有 一 个 统一 的 流水 节拍 。 如 果 各 个 施工 过 程 相互 之 间 流 水 节拍 也 相 
等 ， 则 称 之 为 等 节奏 流水 ; 如 果 不 同 施工 过 程 之 间 流 水 节拍 不 一 定 相 等 ， 则 称 之 为 异 节 
奏 流 水 。 

2) 无 节奏 流水 

指 流水 组 中 ， 各 施工 过 程 本 身 在 各 流水 段 上 的 作业 时 间 ( 流 水 节拍 ) 不 完全 相等 ， 相 互 
之 间 也 无 规律 可 循 。 








| 2. 2 流水 施工 参数 


在 组 织 流 水 施工 时 ， 用 以 表达 流水 施工 在 工艺 流程 、 空 间 布置 s 时 间 安 排 等 方面 的 特 
征 和 各 种 数量 关系 的 参数 ， 称 为 流水 施工 参数 。 只 有 对 这 些 参 数 进 行 认真 的 、 有 预见 的 研 
究 和 计算 ， 才 可 能 成 功 地 组 织 流水 施工 。 




















2.2.1 工艺 参数 


工艺 参数 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 用 来 表达 施工 工艺 开展 的 顺序 及 其 特征 的 参数 ， 包 
括 施工 过 程 数 和 流水 强度 两 种 参数 。 

1. 施工 过 程 数 (N) 

在 组 织 流水 施工 时 ， 用 以 表达 流水 施工 在 工艺 上 开展 层次 的 有 关 过 程 ， 统 称 为 施工 过 
程 。 施 工 过 程 数 是 指 一 组 流水 中 施工 过 程 的 个 数 ,以 NN 表示 。 施 工 过 程 数 目 要 适当 ， 以 
便于 组 织 施 工 。 车 施工 过 程 数 过 小 ， 则 达 不 到 好 的 流水 效果 ; 若 施工 过 程 数 过 大 ， 则 需要 
的 专业 工作 队 ( 组 ) 就 多 ， 相 应 地 需要 划分 的 流水 段 也 多 ， 也 达 不 到 好 的 流水 效果 。 至 于 专 
业 队 (组 ) 数 以 SN 表示。 施工 中 ， 有 时 由 玫 企 专业 队 负 责 完成 一 个 施工 过 程 或 一 个 专业 队 
完成 几 个 施工 过 程 ， 于 是 施工 过 程 数 (N) 与 专业 队 数 (N') 便 不 相等 。 组 入 流水 的 施工 过 程 
如 果 各 由 一 个 工作 队 施工 ， 则 N 与 N 相等 。 

在 划分 施工 过 程 时 ， 只 有 那些 对 工程 施工 具有 直接 影响 的 施工 内 容 才 予以 考虑 并 组 织 
在 流水 中 。 对 于 预先 加 工 和 制造 建筑 半成品 、 构 配件 的 制备 类 施工 过 程 ( 如 砂浆 和 混凝土 
的 配制 、 钢 筋 的 制作 等 )， 对 于 运输 类 施工 过 程 (如 将 建筑 材料 、 构 配件 及 半成品 运 至 工地 
等 )， 当 其 不 占用 施工 对 象 的 空间 、 不 影响 总 工期 时 ， 不 列 和 人 施工 进度 计划 表 中 ， 和 否则 要 
列 入 施工 进度 计划 表 中 。 对 于 在 施工 对 象 上 直接 进行 加 工 而 形成 建筑 产品 的 建造 类 施工 过 
程 (如 墙 体 砌 筑 、 构 件 安装 等 )， 由 于 占用 施工 对 象 的 空间 而 且 影响 总 工期 ， 所 以 划分 施工 
过 程 主要 按 建造 类 划分 。 

施工 过 程 可 以 根据 计划 的 需要 确定 其 粗细 程度 ， 既 可 以 是 分 项 、 分 部 工程 ， 也 可 以 是 
单位 、 单 项 工程 。 施 工 过 程 数 与 工程 项 目的 规模 大 小 、 房 屋 的 复杂 程度 、 结 构 的 类 型 乃至 
施工 方法 等 有 关 。 对 复杂 的 施工 内 容 应 分 得 细 些 ,简单 的 施工 内 容 分 得 不 要 过 细 。 

对 工期 影响 较 大 的 ， 或 对 整个 流水 施工 起 决定 性 作用 的 施工 过 程 (如 工程 量 大 ,工作 
时 间 长 ， 须 配备 大 型 机 械 等 )， 称 之 为 主导 施工 过 程 。 在 划分 施工 过 程 以 后 ， 首 先 应 找 出 
主导 施工 过 程 ， 以 便 抓 住 流水 作业 的 关键 环节 。 






























































建筑 工程 施工 组 织 与 概 预算 


2. 流水 强度 (V) 


流水 强度 指 某 一 施工 过 程 在 单位 时 间 内 能 够 完成 的 工程 量 。 它 取决 于 该 施工 过 程 投 入 
的 工人 数 和 机 械 台数 及 劳动 生产 率 (定额 ) 。 


2.2.2 空间 参数 


施工 





. 工作 面 (A) 





空间 参数 是 用 来 表达 流水 施工 在 空间 布置 上 所 处 状态 的 参数 ， 包 括 工作 面 、 施 工段 和 
层 。 


在 组 织 施工 时 ， 某 专业 工种 所 必须 具备 的 活动 空间 ， 称 之 为 该 工种 的 工作 面 。 它 的 大 
小 是 根据 相应 工种 单位 时 间 内 的 产量 定额 、 建 筑 安装 工程 操作 规范 和 安全 规程 等 的 要 求 确 
定 的 。 确 定 工人 班组 人 数 必 须 考虑 施工 段 的 大 小 ， 否 则 会 影响 到 专业 工种 工人 的 劳动 生产 
效率 。 有 关 工 种 的 工作 面 可 参考 表 2- 2。 
表 2-2 主要 工种 工作 面 参 考 数据 表 






























































工作 项 目 每 个 技工 的 工作 面 说 明 
砖 基础 7<6m/ 人 мътене 砖 乘 0.8、3 砖 乘 0. 55) 
ИЛИ 8: 5в/ Л. ШТЕТЕ ТЕЕ 0.71, 22% 0. 57) 
混凝土 柱 、 墙 基础 8 /人 机 拌 、 机 的 
混凝土 设备 基础 та /А 机 拌 、 机 的 
现 浇 钢筋 混凝土 柱 2. 4508 /Л. 机 拌 、 机 的 
现 浇 钢 筋 混凝土 梁 3. дот № 机 拌 、 机 的 
现 浇 钢筋 混凝土 墙 ди А 机 拌 、 机 的 
现 浇 钢筋 混凝土 楼 板 5. Зав /人 机 拌 、 机 的 
混凝土 地 坪 及 面 层 дот /Л. ЗА. 548 
外 墙 抹 灰 16m*/ 人 
内 墙 抹 灰 18. ше /Л. 
卷 材 屋面 18.5m/ 人 
防水 水 泥浆 屋面 160 /人 
门窗 安装 Па /А 
2. 施工 段 数 (M) 


为 了 有 效 地 组 织 流水 施工 ， 将 施工 对 象 在 平面 空间 上 划分 为 若干 个 劳动 量 大 致 相等 ， 
可 供 工作 队 ( 组 ) 转 移 施工 的 段落 ,这些 施工 段落 称 为 施工 段 ， 其 数目 以 M 表示 。 划 分 施 

















业 ， 以 充分 利用 空间 。 通 常 





工段 的 目的 在 于 能 使 不 同 工 种 的 专 





个 施工 段 上 在 同一 时 间 内 只 
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上 工作 队 同 时 在 工程 对 象 的 不 同 段落 工作 面 上 进行 作 
一 个 专业 工作 队 施 了 


г. мин 





#2 流水 施工 基本 原理 





话 也 可 以 两 个 工作 队 在 同一 施工 段 上 穿插 或 搭 接 施工 。 划 分 施工 段 应 遵循 以 下 原则 。 

(1) 尽量 使 各 段 的 工程 量 大 致 相等 ， 以 便 组 织 节 奏 流 水 ， 使 施工 连续 、 均 衡 、 有 
节奏 。 

(2) 有 利于 保证 结构 整体 性 ， 尽 量 利用 结构 缝 (沉降 缝 、 抗 震 缝 等 ) 及 在 平面 上 有 变化 
处 。 住 宅 可 按 单元 、 楼 层 划 分 ; 厂房 可 按 生 产 线 、 按 跨 划 分 ; 线性 工程 可 依 主导 施工 过 程 
的 工程 量 为 平衡 条 件 ， 按 长 度 分 段 ; 建筑 群 可 按 栋 、 按 区 分 段 。 

(3) 段 数 的 多 少 应 与 主导 施工 过 程 相 协调 ， 以 主导 施工 过 程 为 主 形成 工艺 组 合 。 工 艺 
组 合 数 应 等 于 或 小 于 施工 段 数 。 因 此 分 段 不 宜 过 少 ， 不 然 流 水 效果 不 显著 甚至 可 能 无 法 流 
水 ,使 劳动 力 或 机 械 设 备 窝 工 ; 分 段 过 多 ， 则 可 能 使 施工 面 狭窄 ， 投 入 施工 的 资源 量 减 
少 ， 反 而 延长 了 工期 。 

(4) 分 段 大 小 应 与 劳动 组 织 相 适应 ， 有 足够 的 工作 面 。 以 机 械 为 主 的 施工 对 象 还 应 考 
虑 机 械 的 台 班 能 力 的 发 挥 。 混 合 结构 、 大 模板 现 浇 混 凝 土 结构 、 多 装配 结构 等 工程 的 分 段 
大 小 ， 都 应 考虑 吊装 机 械 能 力 的 充分 利用 。 

3. 施工 层 数 (J) 

施工 层 数 是 指 在 施工 对 象 的 竖 直 空间 上 划分 的 作业 层 数 。 这 是 为 了 满足 操作 高 度 和 施 
工 工艺 的 要 求 。 如 砌 筑 工 程 可 按 一 步 架 高 1. 2m 为 二 个 施工 层 ， 再 如 装修 工程 多 以 一 个 楼 
层 为 一 个 施工 层 。 

恨 建 筑 施工 既 要 在 平面 上 划分 施工 段 ， 又 要 在 竖 向 上 划分 施工 层 ， 以 组 织 有 节奏 、 

业 汪 则 要 求 施工 段 数 与 施工 过 程 数 
流水 施工 ， 施 工段 数 与 施工 过 程 













































均衡 、 连 续 地 流水 施工 。 为 了 保证 各 专业 工作 队 连 续 作 
(或 施工 班组 数 ) 保 持 一 定 的 比例 协调 关系 。 若 组 织 等 节 痊 
数 的 关系 如 下 。 

а) 当 M>N 时 ,各 专业 队 能 连续 施工 ,但 施工 段 有 空闲 。 

(2) 4 М=м Ир, 各 专业 队 能 连续 施工 *- 且 施工 段 也 没有 闲置 ， 这 种 情况 是 最 理想 的 。 

(3) 当 МАМ 时 ， 对 单 栋 建筑 物流 水 施工 时 ， 专 业 队 就 不 能 连续 施工 而 产生 窝 工 现 
象 。 但 两 栋 以 目的 建筑 群 中 ， 与 别 的 建筑 物 可 以 组 织 流水 ， 实 现 工作 队 连 续 作 业 。 

[2-2] 某 三 层 砖 混 楼 房 ， 在 平面 上 划分 为 三 个 施工 段 ， 按 砌 增 、 安 装 楼 板 两 个 
施工 过 程 组 织 施工 ,各 施工 过 程 在 各 段 上 的 作业 时 间 均 为 3 天 ， 其 流水 进度 如 图 2-6 
所 示 。 















施工 进度 (天 ) 


施工 过 程 



































图 2-6 流水 施工 进度 图 
可 以 看 出 ， 两 个 工作 队 均 能 连续 施工 ， 但 每 一 层 安装 完 楼 板 后 不 能 马上 投入 其 上 一 层 
的 砌 砖 施 工 。 施 工段 有 空闲 一般 会 影响 工期 ， 但 在 空闲 的 工作 面 上 如 能 安排 一 些 准备 
(如 验收 、 放 线 ) 或 辅助 工作 (如 材料 运输 ) ， 则 会 使 后 续 工 作 进 展 顺利 ， 也 不 一 定 有 害 。 
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[Я 2-3] 茶 三 层 框 架 主 体 工程 分 两 段 进行 施工 ， 施 工 过 程 为 支 模 、 扎 筋 和 浇 混 凝 
土 ， 各 施工 过 程 在 各 段 上 的 作业 天 数 都 为 3 天， 其 流水 进度 如 图 2-7 所 示 。 
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2-7 流水 施工 进度 图 


可 以 看 出 ,第 一 个 施工 过 程 ( 支 模 ) 在 下 一 层 最 后 一 个 施工 段 上 完工 后 ， 因 为 最 后 一 个 
施工 过 程 ( 浇 混 凝 土 ) 在 该 层 第 一 段 上 还 未 完工 ， 所 以 不 能 及 时 转移 到 上 一 层 第 一 段 。 而 工 
作 队 作业 不 连续 ， 在 一 个 施工 项 目 中 是 不 可 取 的 。 除 予 能 将 窝 工 的 工作 队 转 移 到 其 他 建筑 
物 或 工地 进行 大 流水 。 








2.2.3 ”时间 参数 


时 间 参 数 是 指 用 来 表达 组 织 流 水 施工 时 ， 各 施工 过 程 在 时 间 排 列 上 所 处 状态 的 参数 。 
主要 包括 : 流水 节拍 、 流 水 步 距 、 平行 搭 接 时 间 、 间 吹 时 间 、 施 工 过 程 流水 持续 时 间 和 流 
水 施工 工期 。 

1. 流水 节拍 (2) 

流水 节拍 是 指 某 多 专业 队 在 某 一 施工 段 上 的 施工 作业 时 间 。 其 大 小 反映 施工 速度 的 快 
慢 ， 确 定 方法 主要 有 定额 计算 法 、 经 验 估计 法 和 按 工 期 倒 排 法 。 定 额 计算 法 的 公式 是 ; 

-О Р 
=т=т (2-1) 








式 中 一 流水 节拍 ; 
Q- 一 某 施 工段 上 的 工程 量 ; 
R 一 一 专业 队 的 人 数 或 机 械 台 数 ; 
S 一 一 产量 定额 ， 即 某 施 工 过 程 单位 时 间 ( 工 日 或 台 班 ) 完 成 的 工程 量 ; 
了 一 一 某 施 工 过 程 在 某 施 工段 需要 的 劳动 量 或 机 械 台 班 量 。 
确定 流水 节拍 应 注意 以 下 几 点 。 
(1) 流水 节拍 的 取 值 要 以 满足 工期 要 求 为 基本 原则 。 通 常 取 0. 5 天 的 整 倍数 。 如 果 工 
期 短 ，t 就 小 一 些 ; 反之 若 工期 长 ， 则 上 可 以 取 大 一 些 。 
(2) 流水 节拍 的 取 值 必须 考虑 到 专业 队 在 组 织 方面 的 限制 和 要 求 。 尽 可 能 不 过 多 地 改 
变 原来 的 劳动 组 织 状况 ， 以 便于 对 专业 队 进 行 管理 。 专 业 队 的 人 数 应 有 起 码 的 要 求 ， 以 使 
他 们 具备 集体 协作 的 能 力 。 
(3) 流水 节拍 的 确定 ， 应 考虑 到 工作 面 的 限制 ， 专 业 队 必 须 有 足够 的 施工 操作 空间 ， 
才能 保证 操作 安全 和 充分 发 挥 劳 动 效率 。 
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(4) 流水 节拍 的 确定 ， 应 考虑 到 机 械 设备 的 实际 负载 水 平和 可 能 提供 的 机 械 设 备 数 
量 ， 同 时 也 要 考虑 机 械 设备 操作 场所 安全 和 质量 的 要 求 。 
(5) 有 特殊 技术 限制 的 工程 ， 如 有 防水 要 求 的 钢筋 混凝土 工程 ， 受 交通 条 件 影响 的 道 





路 改造 工程 、 铺 管 
续 性 都 有 限制 或 要 求 ， 在 安 
(6) 要 考虑 各 种 资源 的 供应 情况 。 














程 等 ， 都 受 技术 操作 或 安全 质量 等 方面 的 限制 ， 对 作业 时 间 长 度 和 连 
FE 其 流水 节拍 时 应 当 予 以 满足 。 


(7) 首先 应 确定 主导 施工 过 程 的 流水 节拍 ， 并 以 它 为 依据 确定 其 他 施工 过 程 的 流水 节 














拍 。 主 导 施 
组 织 节奏 流水 。 
2. 流水 步 距 (k) 








过 程 的 流水 节拍 往往 是 各 施工 流水 节拍 的 最 大 值 ， 尽 可 能 是 有 节奏 的 ， 以 便 


流水 步 距 指 两 个 相 邻 的 工作 队 相继 投入 流水 作业 的 最 小 时 间 间 隔 。 流 水 步 距 的 大 小 对 
工期 的 长 短 有 直接 的 影响 。 流 水 步 距 的 大 小 取决 于 流水 节拍 。 
(1) 当 施 工段 不 变 时 ,假设 工作 面条 件 允许 专业 队 人 数 变化 ， 使 流水 节拍 改变 ， 流 水 


步 距 越 大 工期 越 长 ; 反之 工期 越 短 。 如 
图 2-8 所 示 ，(a) 与 (b) 比 较 可 以 看 出 : 流水 
步 距 随 流水 节拍 的 增 大 而 增 大 ， 随 流水 节拍 
的 缩小 而 缩小 。 

(2) 如 果 人 数 不 变 ， 增 加 施工 段 数 ; 使 
每 段 工 作 面 达到 饱和 ， 而 施工 过 程 流水 持续 
时 间 不 变 ， 因 各 工作 队 步 距 缩 小 , “使 工期 变 
短 。 如 图 2- 8 775. (а) Бо 比较 可 以 看 
出 ， 当 施工 段 数 大 于 施工 过 程 数 (M>N) 时 ， 
工期 变 短 了 1 天 和 (iD 和 (b) 比 较 可 以 看 出 : 
当 施工 段 数 最 终 没 有 超过 施工 过 程 数 
(MN) 时 ,无 空间 闲置 ， 流 水 节拍 和 流水 
步 距 都 相应 缩小 ， 工 期 是 变 短 了 3 天 。 需 要 
注意 ， 若 过 度 增加 施工 段 ， 势 必 使 得 投入 施 
[的 作业 人 数 减少 ， 反 而 会 使 工期 拖 长 。 

流水 步 距 的 长 度 要 根据 需要 及 流水 方式 
的 类 型 ， 通 过 分 析 计 算 确定 。 确 定时 应 考虑 











(а) 某 施工 进度 计划 





施工 进度 (天 ) 











(b) 施工 段 不 变 , 人 数 增 倍 





施工 进度 (天 ) 








的 因素 有 以 下 几 点 。 
(1) 每 个 专业 队 连 续 施 工 的 需要 。 必 须 
使 专业 队 进 场 后 不 发 生 停工 、 窝 工 现象 。 
(2) 技术 间 睦 的 需要 。 有 些 施工 过 程 完 
成 后 ， 后 续 施工 过 程 不 能 立即 投入 施工 ， 必 














(с) 人 数 不 变 , 增加 施工 段 (M>N) 


图 2-8 流水 步 距 、 流 水 节拍 、 施 工段 的 关系 


须 有 一 定 的 时 间 “ 间 歇 ”， 这 个 间歇 时 间 应 尽量 安排 在 专业 队 进 场 之 前 ,不然 便 不 能 保证 


专业 队 工 作 的 连续 。 








(3) 流水 步 距 的 长 度 应 保证 各 个 施工 段 的 施工 作业 程序 不 乱 ， 即 不 发 生前 一 施工 过 程 
尚未 全 部 完成 ， 而 后 一 施工 过 程 便 开 始 施工 的 现象 。 有 时 为 了 缩短 时 间 ， 某 些 次 要 的 专业 
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队 可 以 提前 穿插 进去 ， 但 必须 在 技术 上 可 行 ， 而 且 不 影响 前 一 专业 队 的 正常 工作 。 提 前 搬 
入 的 现象 越 少 越 好 ， 多 了 会 打 乱 节奏 ， 影响 均衡 施工 。 
3. 流水 施工 工期 (T/1) 


流水 施工 工期 是 指 从 第 一 个 专业 队 投 入 流水 作业 开始 ， 到 最 后 一 个 专业 队 完成 最 后 一 
个 施工 过 程 的 最 后 一 段 工 作 退 出 流水 作业 为 止 的 整个 持续 时 间 。 由 于 一 项 工程 往往 由 许多 
流水 组 组 成 ， 流 水 施工 工期 说 的 是 一 个 流水 组 的 工期 ， 它 小 于 工程 对 象 的 总 工期 (T); 对 
分 组 采用 流水 施工 的 工程 对 象 来 说 , 流水 施工 工期 就 等 于 工程 对 象 的 施工 总 工期 。 
在 安排 流水 施工 之 前 ， 应 有 一 个 基本 的 流水 施工 工期 目标 ， 以 在 总 体 上 约束 具体 的 流 
水 作业 组 织 。 在 进行 流水 作业 安排 以 后 ， 可 以 通过 计算 确定 工期 ， 并 与 目标 工期 比较 ， 应 
小 于 或 等 于 目标 工期 。 如 果 绘制 了 流水 图 ( 表 )， 在 图 上 若 可 观察 到 工期 长 度 ， 可 以 用 计算 
工期 检验 图 表 绘制 的 正确 与 否 。 


12.3 流水 施工 的 组 织 方法 
















































































2.3.1 等 节奏 流水 


等 节奏 流水 也 叫 全 等 节拍 流水 或 固定 节拍 流水 。 它 指 流水 速度 相等 ， 是 最 理想 的 组 织 
流水 方式 ， 在 可 能 情况 下 ,应 尽量 采用 这 种 流水 方式 他 的 基本 特征 是 : 第 一 ， 施 工 过 程 
本 身 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 相等 ;第 二 ， 施 工 过 程 的 流水 节拍 彼此 都 相等 ， 第 三 ， 当 没 
有 平行 搭 接 和 间歇 时 ， 流 水 步 距 等 于 流水 节拍 。 

а) 在 没有 技术 间歇 和 插入 时 间 的 情况 下 。 工 期 的 计算 公式 是 : 

Т.=(М+М 1 (2-2) 

这 种 情况 下 的 组 织 形式 如 图 2 - 9 所 示 ， 横道 图 有 水 平 指示 图 表 和 和 斜 线 (垂直 ) 指 示 图 
表 两 种 。 在 水 平 指示 图 表 中 ， 呈 梯形 分 布 的 水 平 线段 表示 流水 施工 活动 的 开展 情况 ， 在 垂 
直 指 示 图 表 中 ，N 条 斜 线段 表示 各 专业 队 ( 或 施工 过 程 ) 开 展 流水 施工 的 情况 。 



































































































施工 进度 (天 ) 施工 进度 (天 ) 

施工 过 各 8 — з 16 | 7 
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(а) 水 平 图 表 (b) 斜 线 图 表 


图 2- 9 无 搭 接 无 间歇 情况 下 的 等 节奏 流水 进度 图 表 


更 而 流水 施工 基本 原理 





式 (2 -2) 适 用 于 无 施工 层 的 流水 工期 计算 .如果 存 在 施工 层 (M 宇 N)， 工期 计算 公式 
如 下 : 





T.=(JM +м-1и (2-3) 
(2) 在 有 技术 间歇 和 插 和 人 时间 的 情况 下 ， 工 期 的 计算 公式 是 : 
T=(M+TN'—1)t— BC+22 (2-4) 


式 中 2Z 一 一 间 葡 时 间 之 和 ; 
之 C 一 一 插入 时 间 之 和 。 
图 2- 10 是 一 个 等 节奏 流水 的 作业 图 。 其 中 М-4., М-М-5, t=4 天 ，Z=4 天 ， 
УС=4 天 ， 故 其 工期 计算 如 下 : 
T=(M+TN'—Dt+ YZ2—2C=(4+5 一 1)X4 十 4 一 4=32 天 
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图 2- 10 有 搭 接 和 间歇 情况 下 的 流水 进度 水 平 图 表 
在 有 层 间 关系 或 施工 层 时 ， 为 保证 各 专业 队 能 连续 施工 ， 应 按 式 (2 - 5) 确 定 施 工 














м-м+ 22 ХО +22 (2-5) 
же УС ЛЖИ ТРТ ВЕН Па] > а С. "МС, В 
相等 。 
Zi 一 一 第 一 个 楼 层 内 各 施工 过 程 间 的 间 吹 时 间 之 和 为 交 Z1， 若 各 层 的 也 Zi 均 
相等 。 
У2. =, Сенека 0721.2. РАНЕНИ 2 а ЗНА. 
在 有 层 间 关系 或 施工 层 时 ， 工 期 计算 公式 如 下 : 





т-ом+м-1и+ 32— УС, (2-6) 
式 中 没有 二 层 及 二 层 以 上 的 Zi1、C, 和 2 ， 是 因为 他 们 均 已 包括 在 式 中 的 M、 
7, 项 内 。 
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【 例 2-4】 某 三 层 建筑 物 的 主体 工程 由 4 个 施工 过 程 组 成 ， 第 二 个 施工 过 程 需 待 第 一 
个 施工 过 程 完工 后 2 天 才能 开始 进行 ， 第 四 个 施工 过 程 与 第 三 个 施工 过 程 需 搭 接 1 天， 且 
层 间 还 需 有 1 天 间歇 时 间 ， 流 水 节拍 为 2 天 。 试 确定 施工 段 数 ， 计 算 工 期 ,绘制 流水 施工 
进度 图 表 。 

解 :(1) 确定 流水 步 距 。 

“t= 二 t= 二 2 天 

“k= 二 t= 二 2 天 

(2) 确定 施工 段 数 。 

因 项 目 施工 分 层 ， 按 式 (2- 5) 确 定 施 工段 数 


Яо пн а 
м-м+ 2222 А-а 




















(3) 计算 工期 。 
T=(JM+TN’—Dt+ 32—2C -(3х5+4- рота 137 天 
(4) 绘制 流水 施工 进度 图 表 ， 如 图 2- 11 所 示 。 

















进度 (天 ) 














图 2-11 流水 施工 进度 水 平 图 表 


2.3.2 ЭТАЖ 


组 织 流 水 施工 时 ， 如 果 某 施工 过 程 的 工程 量 过 小 ， 或 某 施工 过 程 要 求 尽快 完成 ， 这 种 
情况 下 ， 这 一 施工 过 程 的 流水 节拍 就 小 ; 如 果 某 施工 过 程 因 其 工艺 特性 或 复杂 程度 而 又 受 
制 于 工作 面 约 束 ， 不 能 投入 较 多 的 人 力 或 机 械 ， 这 一 施工 过 程 的 流水 节拍 就 大 。 这 就 出 现 
了 施工 过 程 的 流水 节拍 不 能 相等 的 情况 ， 这 就 要 组 织 异 节奏 流水 。 
1. 蜡 节奏 流水 的 一 般 情况 

异 节 奏 流 水 的 基本 特征 首先 是 同一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 都 相等 ， 其 次 是 
不 同 施工 过 程 之 间 彼 此 的 流水 节拍 部 分 或 全 部 不 相等 。 
组 织 异 节奏 流水 ， 关 键 是 确定 流水 步 距 。 为 了 保证 各 施工 过 程 连续 作业 .通过 图 2- 12 
分 析 ， 显 然 可 以 得 出 如 下 结论 。 























ЕТ ki,it1=t (2-7) 
Ма а Ва Ма (Мена (2-8) 
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施工 过 程 施工 进度 (天 ) 









































图 2-12 异 节奏 流水 示意 图 
异 节奏 流水 的 工期 可 按 式 (2- 9) 计 算 。 
T= Ўр +Т,= Dk Мы (2-9) 


式 中 ”3k 一 一 流水 步 距 之 和 ; 
т. 最 后 一 个 施工 过 程 的 流水 持续 时 间 ; 
一 一 最 后 一 个 施工 过 程 的 流水 节拍 。 
成 倍 节拍 流水 

成 倍 节拍 流水 是 异 节奏 流水 的 二 种 特殊 情况 。 当 同一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节 
拍 都 相等 ， 不 同 施工 过 程 之 间 的 流水 节拍 全 部 或 部 分 不 相等 ,但 互 为 倍数 时 ,可 组 织 成 倍 
节拍 流水 。 它 的 组 织 方 式 是 在 资源 供应 能 够 满足 的 前 提 下 对 流水 节拍 长 的 施工 过 程 组 织 
几 个 专业 队 去 完成 不 同 施 工段 上 的 任务 ,各 专业 队 以 各 流水 节拍 的 最 大 公约 数 (k) 为 步 距 
依次 投入 施工 ， 以 加 速 流水 施工 速度 ,缩短 工期 。 

成 倍 节拍 流水 的 工期 可 按 下 式 计 算 ， 
т-(М+м-1» (2-10) 

С 2-5] 某 两 层 现 浇 钢 筋 混 凝 土 框 架 主体 工程 ， 划 分 为 模板 支 设 、 钢 筋 绑扎 、 混 凝 
土 浇筑 三 个 施工 过 程 ， 流 水 节拍 分 别 为 4 天 、4 天 、2 天 。 第 一 层 混凝土 浇筑 后 养护 一 天 ， 
才能 开展 第 二 层 的 工作 。 试 确定 流水 工期 ， 并 绘制 流水 进度 图 表 。 

解 : Са ЛХ. %=4Х, ама =2 天 ， 所 以 本 工程 宜 采 用 成 倍 节拍 流水 作业 
22. 

(1) 确定 流水 步 距 。 

& = КЛИ (ц. в, ам! =2 天 


БЫ 
































(2) 确定 专业 队 数 。 

















4 
= 2—72 
14 
ща то -2 
па 2 
биде = га 91 
施工 作业 队 总 数 М = ба 1-0 十 bat+ 二 2 十 2 十 1 二 5 个 
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тъ. 


тетя 


(3) 确定 每 层 施工 段 数 。 
5 
为 满足 层 间 问 同和 各 专业 队 连 续 施工 的 要 求 ， 必 须 取 М 22, зад М 了 /十 





(4) 计算 流水 工期 。 
由 式 (2- 10) 得 : 

下 一 (JMT+N' 一 1D)k 一 (2X6 十 5 一 1) х2=32 天 
(5) 绘制 流水 进度 图 表 ， 如 图 2-13 所 示 。 


施工 进度 (天 ) 


























施工 过 程 (班组 ) 























图 2-13、 成 倍 节拍 流水 施工 进度 水 平 图 表 


2.3.3 无 节奏 流水 


在 实际 工程 中 ,< 每 个 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 工程 量 往往 并 不 相等 ， 而 且 各 专业 队 的 
劳动 效率 相差 悬殊 ， 这 就 造成 了 同一 施工 过 程 在 各 施工 段 的 流水 节拍 部 分 或 全 部 不 相等 ， 
各 施工 过 程 彼此 的 流水 步 距 也 不 尽 相 等 ， 不 能 组 织 等 节奏 或 异 节奏 流水 。 大 多 数 流水 节拍 
不 能 相等 这 是 流水 施工 的 普遍 情况 。 

在 这 种 情况 下 ， 可 根据 流水 施工 的 基本 概念 ， 采用 一 定 的 计算 方法 ， 确 定 相 邻 施工 过 
程 之 间 的 流水 步 距 ， 使 各 施工 过 程 在 时 间 上 最 大 限度 地 搭 接 起 来 ， 并 使 每 个 专业 队 都 能 连 
续 作 业 。 这 种 组 织 方式 叫 无 节奏 流水 ， 也 称 分 别 流水 。 

组 织 无 节奏 流水 施工 ， 确 定 流水 步 距 是 关键 ， 最 简便 的 方法 是 潘 特 考 夫 斯 基 法 ,也 称 
“累加 数列 错位 相 减 取 最 大 差 ”法 。 

【 例 2-6】 某 分 部 工程 有 四 个 施工 过 程 ， 划 分 为 四 个 施工 段 ， 各 施工 过 程 在 各 施工 段 
上 的 流水 节拍 如 表 2- 3 所 示 。 试 组 织 流水 施工 。 

解 : 据 题 可 知 ， 该 工程 只 能 组 织 无 节奏 流水 。 

(1) 求 各 施工 过 程 流水 节拍 的 累加 数列 。 

















А: 4 7 11 14 
В: 369 13 
С: 4 8 10 12 
р: 368 9 


#2а лжитижав 


(2) 确定 流水 步 距 。 





Ф Ж Аль. 
4 7 11 14 
= 3 6 9 13 
© Ас. 
8:76:19. 13 
== 4 8 10 12 
3 2 1 3 -12 
Ав.с =тах{3, 2, 1, 3, —12) =3 Ж 
О Жеко. 
18 10 12 
— 6, 8 9 





45 1 4 —9 
Ась=тах{4, Би 4, 4 —9)=5 Ж 
(3) 确定 流水 施工 工期 。 
Т- Ур Т, 65-5 +03+3+2+1) =22 天 


ж 2-3 各 施工 过 程 的 流水 节拍 




















施工 段 
Ф Ф ® Ф 
施工 过 程 
А 1 3 4 3 
B 3 3 3 4 
с 1 4 2 2 
р 3 3 2 1 














(4) 绘制 流水 施工 进度 图 表 ， 如 图 2- 14 所 示 。 





施工 进度 (天 ) 


施工 过 程 



































2-14 无 节奏 流水 施工 进度 水 平 图 表 


тета 


本 章 小 结 


三 种 施工 组 织 方式 是 依次 施工 、 平 行 施工 、 流 水 施工 。 各 自 优 缺 点 及 使 用 条 件 见 表 2 1。 
组 织 流水 施工 的 优点 是 施工 质量 及 劳动 生产 率 高 ， 降 低 工 程 成 本 ; 缩短 工期 ， 施工 机 
械 和 劳动 力 得 到 合理 、 充 分 地 利用 ; 综合 效益 好 。 
组 织 流水 施工 的 步骤 是 将 建筑 物 划分 为 若干 个 劳动 量 大 致 相等 的 流水 段 ; 将 整个 工程 
按 施工 阶段 划分 成 若干 个 施工 过 程 ， 并 组 织 相 应 的 施工 队 组 ; 确定 各 施工 队 组 在 各 段 上 的 
工作 延续 时 间 ; 组 织 每 个 队 组 按 一 定 的 施工 顺序 ， 依 次 连续 地 在 各 段 上 完成 自己 的 工作 ; 
组 织 各 工作 队 组 同时 在 不 同 的 空间 进行 平行 作业 。 
流水 施工 的 主要 参数 包括 工艺 参数 (施工 过 程 数 N、 流 水 强度 У); 空间 参 数 (施工 段 
M、 工作 面 A、 施 工 层 J); 时 间 参 数 ( 流 水 节拍 1、 流水 步 距 \ 平行 搭 接 时 间 С, АИ 
间 Z、 流 水 施工 工期 T) 。 

流水 施工 的 组 织 方法 按 组 织 流 水 的 范围 分 施工 过 程 流水 (细部 流水 )， 分 部 工程 流水 
(专业 流水 )， 单 位 工程 流水 (工程 项 目 流水 )， 群 体 开 程 流水 (综合 流水 );， 按 流水 节拍 的 特 
征 分 节奏 流水 (固定 节拍 流水 /等 节奏 、 成 倍 节拍 流水 / 异 节 奏 )， 非 节奏 流水 (分 别 流水 法 / 
无 节奏 ) 。 





























习 题 
一 、 单 项 选择 题 
1. 当 组 织 楼 层 结构 流水 施工 时 ， 每 层 施工 段 数 为 M， 其 与 施工 班组 数 N 的 关系 
为 ( Ds 
А. ММ В. ММ с. М=М р. Мм 


2. 工程 流水 施工 的 实质 内 容 是 (  )。 
А. 分 工 协作 в 大 批量 生产 。 С. 连续 作业 р. 搭 接 适 当 
З. 某 个 专业 队 在 一 个 施工 段 上 的 作业 时 间 成 为 (  )。 


A. 流水 步 距 В. 施工 段 С. 流水 节拍 D. 工期 
4. 在 设 有 技术 间歇 和 插入 时 间 的 情况 下 ， 等 节奏 流水 的 ( ) 与 流水 节拍 相等 。 
A. 工期 B. 施工 段 с 施工 过 程 数 ”D. 流水 步 距 


5. 某 工程 分 三 个 施工 段 组 织 流水 施工 ， 若 甲 、 乙 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 
分 别 为 5 天 、4 天 、1 天 和 3 天 、2 天 、3 天 ， 则 甲 、 乙 两 个 施工 过 程 的 流水 步 距 
为 ( № 
А. 3 天 B. 4 天 С. 5х р. 6х 
6. 流水 施工 中 ， 流 水 节拍 是 指 ( ). 
А. 两 相 邻 工作 进入 流水 作业 的 最 小 时 间 间 隔 
В. 某 个 专业 队 在 一 个 施工 段 上 的 施工 作业 时 间 
С. 某 个 工作 队 在 施工 段 上 作业 时 间 的 总 和 








_ Е ЯЖНТЕЖИЕ 


р. ЖА ТЕВЕ ТРЕ ЕЖА ИН А 


7. 某 施 工段 的 工程 量 为 200m* ， 施 工 队 的 人 数 为 25 人 ,日 产量 为 0. 8m /人 ， 则 该 队 
在 该 施工 段 的 流水 节拍 为 ( ” )。 


8. 


9. 


А. 8 天 В. 10 天 С. 到 天 D. 15 天 


组 织 等 节奏 流水 ， 首 要 的 前 提 是 ( “)。 


А. 使 各 施工 段 的 工程 量 基本 相等 ”B. 确定 主导 施工 过 程 的 流水 节拍 
С. 使 各 施工 过 程 的 流水 节拍 相等 р. 调节 各 施工 队 的 人 数 





某 工 程 划 分 4 个 流水 段 ， 由 两 个 施工 班组 进行 等 节奏 流水 施工 ， 


则 工期 为 ( ). 


А. 16 天 В. 18 天 С. 20 天 р. 4х 





流水 节拍 为 4 天 


10. 有 甲乙 两 个 施工 队 ， 在 三 个 施工 段 上 施工 ， 流 水 节拍 如 表 2 4 所 示 , 则 其 流水 步 


距 为 ( 


表 2-4 流水 节拍 
班组 一 段 二 段 





甲 队 3 天 4 天 





乙 队 2 天 3 天 











A. 2 天 В. 3 天 


等 


с 必定 是 无 节奏 流水 р. 以 上 都 不 对 





二 、 多 项 选择 题 


1. 


[29 


. 组 织 流水 的 基本 条 件 是 (  )。 


下 列 施 工 方式 中 ， 属 于 组 织 施工 的 基本 方式 的 是 ( )。 





А. 分 别 施工 В. 依次 施工 с. 流水 施工 р. 间断 施工 





Е. 平行 施工 


. 建设 工程 组 织 依次 施工 时 ， 其 特点 包括 ( 0. 








А. 没有 充分 地 利用 工作 面 进行 施工 ， 工 期 长 
В. 如 果 按 专业 成 立 工作 队 ， 则 各 专业 队 不 能 连续 作业 
C. 施工 现场 的 组 织 管理 工作 比较 复杂 


р. 单位 时 间 内 投入 的 资源 量 较 少 ， 有 利于 资源 供应 的 组 织 


Е. 相 邻 两 个 专业 工作 队 能 够 最 大 限度 地 搭 接 作业 





А. 划分 施工 段 В. 划分 施工 过 程 


С. 施工 过 程 数 大 于 施工 段 数 0. 组 织 独立 的 施工 班组 施工 


. 组 织 流水 施工 时 ， 划 分 施工 段 的 原则 是 ( ә. 





ГА. 














А. 每 个 施工 段 内 要 有 足够 的 工作 面 ， 以 保证 相应 数量 的 了] 
产 效率 ,满足 合理 劳动 组 织 的 要 求 
В. 根据 各 专业 队 的 人 数 随时 确定 施工 段 的 段 界 





E 导 施工 机 械 的 生 


C. 施工 段 的 界限 应 设 在 对 建筑 结构 整体 性 影响 小 的 部 位 ， 以 保证 建筑 结构 的 整体 性 








вит 


сл 


> 


~ 


со 





工 组 织 与 概 预科 


D. 划分 施工 段 只 适用 于 道路 工程 
E. 各 施工 段 的 劳动 量 要 大 致 相等 ， 以 保证 各 施工 班组 连续 、 均 衡 、 有 节奏 的 施工 
. 流水 施工 作业 中 的 主要 参数 有 ( ”)。 
А. 工艺 参数 参数 B. 时 间 参 数 C. 流水 参数 р. 空间 参数 
Е. 技术 参数 
. 下 列 参数 中 ， 属 于 空间 参数 的 是 ( ) 。 
А. 施工 过 程 数 ”B. 施工 段 数 C. 工作 面 D. 施工 层 数 
Е. 流水 步 距 
. 下 列 描述 中 ， 届 于 全 等 节拍 流水 的 基本 特点 的 是 (。”)。 
A. 各 施工 过 程 的 流水 节拍 均 相等 
В. 各 施工 作业 队 都 能 够 实现 连续 均衡 施工 ， 施 工段 有 空闲 
С. 施工 过 程 数 与 专业 队 数 相等 
р. 流水 步 距 均 相 等 
Е. 专业 施工 队 数 多 于 施工 过 程 数 
. 下 列 描述 中 ， 属 于 成 倍 节拍 流水 的 基本 特点 的 是 ( ” )。 
. 不 同 施工 过 程 之 间 流 水 节拍 存在 最 大 公约 数 的 关系 
专业 施工 队 数 多 于 施工 过 程 数 
专业 施工 队 能 连续 施工 ， 施 工段 也 没有 空闲 
不 同 施工 过 程 之 间 的 流水 步 距 均 相等 
数 日 与 施工 过 程 数 相 等 
列 描述 中 ， 属 于 异步 距 异 节拍 流水 的 基本 特点 的 是 (  )。 
专业 施工 队 数目 与 施工 过 程 数 相 等 
每 个 专业 施工 人 都 能 连续 作业 ， 施 工段 有 空闲 
各 施工 过 程 之 间 的 流水 步 距 均 相等 
同 二 施工 过 程 的 流水 节拍 都 是 相同 的 
.同一 个 施工 过 程 的 流水 节拍 不 相等 

















ЕН 





прпов> днрюсеи > 
м 


10. 建设 工程 组 织 流水 施工 时 ， 相 邻 专业 工作 队 之 间 的 流水 步 距 不 尽 相等 ， 但 专业 工 





作 队 数 等 于 施工 过 程 数 的 流水 施工 方式 有 (  ”)。 





ЧЕ 








А. 固定 节拍 流水 施工 В. 成 倍 节拍 流水 施工 
С. 异步 距 异 节拍 流水 施工 D. 非 节奏 流水 施工 
E. 加 快 的 成 倍 节拍 流水 施工 

三 、 计 算 题 





试 组 织 下 列 工程 的 流水 施工 ， 划分 施工 段 、 计 算 工 期 ， 并 绘制 水 平 指示 图 表 。 已 知 各 
施工 过 程 的 流水 节拍 为 














(1) t=tp=tc=itp==4 天 。 
(2) tn 二 ts 二 tc 二 6 天 ,第 三 个 施工 过 程 需 待 第 二 个 施工 过 程 完工 后 两 天 才能 进 和 














и. 





(3) л-5 М; в=4Ж; к-6 天 ; љ=3 К. 
(4) th 二 ts 二 4 天 ; к=2 天 。 共 有 两 个 施工 层 ， 层 间 间 隙 2 天 。 





了 





иди 
网 络 计划 技术 


人 ) 

本 章 主 要 介绍 网 络 计划 的 概念 、 分 类 、 绘 制 、 计 算 与 优化 。 通 过 本 章 教学 ， 让 学 习 者 理解 网 络 计划 
的 基本 原理 ; 掌握 单 代 号 网 络 计 划 、 双 代号 网 络 计划 、 双 代号 时 标 网 络 计划 的 绘制 与 计算 ; 掌握 网 络 计 
划 的 优化 方法 。 





вех ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
даа. МАНЯ, ка. та. г 
еи 了 解 网 络 计划 、 单 代号 网 络 计划 的 оре: ыра 
网 络 计划 概念 概念 ， 双 号 网 络 计划 的 概念 人 作 ， 单 代号 网 络 计划 ， 双 代号 网 络 计 


划 ， 时 标 网 络 计划 


逻辑 关系 ， 虚 箭 线 ， 紧 前 工作 ， 紧 后 
网 络 计划 绘制 与 掌握 单 代号 网 络 计划 \ 双 代 号 网 络 | 工作 ,起 点 节点 ， 终 点 节点 ， 最 早 开始 














计算 计划 、 时 标 网 络 计 划 的 绘制 与 计算 (结束 ) 时 间 ， 最 迟 开始 (结束 ) 时 间 ， 自 
由 时 迟 ， 总 时 差 ， 关 键 线 路 ， 关 键 工 作 
网 络 计划 优化 了 解 网 络 计划 的 优化 方法 与 步骤 工 戎 优化， 费用 优化 ， 资 源 优 化 


АЯ 基本 概念 


网 络 图 ， 网 络 计划 ， 箭 线 ， 节 点 、 工 作 ， 单 代号 网 络 计 划 ， 双 代号 网 络 计划 ， 时 标 网 
络 计 划 ， 关 键 线 路 。 


за 


做 某 件 事 是 通过 许多 称 为 工序 的 若干 连续 动作 过 程 完 成 的 ， 科 学 安排 这 些 工序 的 次 序 ， 优 化 关键 工序 资源 
消耗 ， 能 大 大 提高 事件 完成 的 效率 。 例 如 ， 湖 一 杯 茶 包 含 洗 谈 、 打 水 、 烧 水 、 洗 茶杯 、 放 茶叶 、 倒 开水 6 个 工 
Ж. 显然 烧 水 是 关键 工序 之 一 ， 无 论 洗 茶 杯 、 放 茶叶 、 倒 开水 做 得 多 快 ， 如 果 烧 水 烧 得 慢 ， 湖 茶 还 是 湖 得 慢 。 
如 何 科学 安排 这 6 个 工序 的 次 序 ， 优 化 关键 工序 的 工期 ， 使 得 湖 茶 的 时 间 最 短 ， 是 本 章 要 解决 的 问题 。 











| 3.1 网 络 图 的 基本 概念 


3.1.1 网 络 计划 的 应 用 与 特点 








建立 在 网 络 图 基础 上 的 网 络 计 划 技术 ， 是 在 20 世纪 50 年 代 ， 为 了 适应 工业 生产 发 展 
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和 复杂 的 科学 研究 工作 开展 的 需要 ， 而 产生 并 逐步 发 展 起 来 的 ， 它 是 目前 最 先进 的 计划 管 
理 方法 。 由 于 这 种 方法 主要 用 于 进度 计划 编制 和 实施 控制 ， 因 此 ， 在 缩短 建设 工期 、 提 高 
工效 、 降 低 造 价 以 及 提高 管理 水 平等 方面 取得 了 显著 的 效果 。 
这 种 方法 旭 辑 严密 ， 主 要 矛盾 突出 ， 有 利于 计划 的 优化 调整 和 电子 计算 机 的 应 用 。 我 
国 20 世纪 60 年 代 开 始 引进 和 应 用 这 种 方法 ， 目 前 网 络 计 划 技 术 已 经 被 广泛 应 用 于 投标 、 
签订 合同 及 进度 和 造价 控制 。 
网 络 图 是 指 由 箭 线 和 节点 组 成 的 ， 用 来 表示 工作 流程 的 有 向 、 有 序 网 状 图 形 。 利 用 网 
络 图 的 形式 表达 各 项 工作 之 间 的 相互 制约 和 相互 依赖 关系 ， 并 分 析 其 内 在 规律 ， 从 而 寻求 
最 优 方案 的 方法 称 为 网 络 计划 技术 。 它 的 基本 原理 首先 是 应 用 网 络 图 的 形式 表达 一 项 计划 
中 各 项 工作 开展 的 先后 顺序 和 相互 之 间 的 逻辑 关系 ; 然后 是 通过 时 间 参 数 的 计算 ， 找 出 计 
划 中 决定 工期 的 关键 工作 和 关键 线路 ; 再 按 一 定 的 目标 ， 不 断 优化 计划 安排 ， 并 在 计划 的 
实施 过 程 中 ， 通 过 检查 、 调 整 ， 控 制 计划 按期 完工 。 
与 横道 图 比较 ， 网 络 图 具有 许多 优点 。 首 先是 把 整个 计划 中 的 各 项 工作 组 成 一 个 有 机 
整体 ， 全 面 地 、 明 确 地 反映 各 工作 之 间 相 互 制约 和 相互 依赖 的 关系 ; 其 次 ， 能 够 通过 计 
算 ， 确 定 各 项 工作 的 开始 时 间 和 结束 时 间 等 ， 找 出 影响 工程 进度 的 关键 ， 以 便 管理 人 员 抓 
:主要 矛盾 ， 更 好 地 支配 人 、 资源 ;最 后 在 计划 执行 时 ， 可 以 通过 检查 ， 发 现 工 
5 提前 或 拖 后 ,便于 调整 。 需 的 是 、 网 络 图 的 绘制 、 计 算 、 优 化 、 调 整 可 以 借 
助 计算 机 进行 ， 对 于 复杂 工程 的 建设 这 二 点 是 非常 重要 的 , 但 是 不 带 时 标的 网 络 计 划 没 有 
络 图 形式 多 样 ， 所 以 网 络 计 划 技 术 也 有 许多 种 类 ;根据 绘图 符号 表示 的 不 同 含 
义 ， 可 以 将 网 络 计 划分 为 双 代 号 和 单 代 号 网 络 计划 六 按 工作 持续 时 间 是 否 受 时 间 标 尺 的 
制约 ， 可 以 将 网 络 计 划分 为 时 标 网 络 计划 和 非 时 标 网 络 计划 ;， 按 是 否 在 网 络 图 中 表示 不 
同 工 作 (工程 活动 ) 之 间 的 各 种 搭 接 关 系 ， 可 以 将 网 络 计 划分 为 搭 接 网 络 计划 和 非 搭 接 网 
络 计划 。 日 前 在 我 国 的 工程 项 目 管理 中 习惯 使 用 的 是 双 代 号 网 络 图 及 双 代 号 时 标 网 
络 图 。 























































































































3.1.2 双 代号 网 络 计 划 的 基本 形式 





双 代 号 网 络 图 是 由 若干 表示 工作 的 箭 线 和 节点 所 组 成 的 ， 其 中 每 一 项 工作 都 用 一 根 箭 
线 和 两 个 节点 表示 ， 为 每 个 节点 都 编号 ， 箭 线 前 后 两 个 节点 的 号 码 代表 该 箭 线 所 表示 的 工 
作 ,“ 双 代号 ”名 称 由 此 而 来 。 图 3 - 1 表示 的 就 是 
双 代号 网 络 图 。 双 代号 网 络 图 由 工作 、 节 点 、 线 路 3 
个 基本 要 素 组 成 。 

1 工作 


一 条 箭 线 与 其 两 端的 节点 表示 一 项 工作 (又 称 为 
工序 、 作 业 、 活 动 等 )， 工 作 的 名 称 写 在 箭 线 的 上 
图 3-1 双 代 号 网 络 图 面 ， 工 作 的 持 и 二 引 在 箭 线 的 
下 面 ， 箭 线 所 指 的 方向 表示 工作 进行 的 方向 ， 箭 尾 
表示 工作 的 开始 ， 箭 头 表 示 工 作 的 结束 ， 箭 线 可 以 是 水 平 直线 ， 也 可 以 是 折线 或 斜 线 ， 但 























_ Ма 网 络 计划 技术 


不 得 中 断 。 
在 工作 中 可 根据 一 项 计划 (工程 ) 的 规模 大 小 、 复 杂 程 度 不 同等 ， 结 合 需要 进行 灵活 的 
项 目 分 解 ， 可 以 分 成 多 个 检验 批 (分 项 工程 )， 也 可 以 分 成 多 个 分 部 工程 ， 甚 至 一 个 单位 工 
程 或 单项 工程 。 就 某 工作 而 言 ， 紧 靠 其 前 面 的 工作 称 为 紧 前 工作 ， 紧 靠 其 后 面 的 工作 称 为 
紧 后 工作 ， 与 之 同时 开始 和 结束 的 工作 称 为 平行 工作 ， 该 工作 本 身 则 称 为 “本 工作 ”。 如 
图 3-1 所 示 , 王 的 紧 前 工作 是 C， 紧 后 工作 是 下。 
一 项 工作 要 占用 一 定 的 时 间 ， 一 般 都 要 消耗 一 定 的 资源 ， 因 此 ， 凡 是 占用 一 定时 间 
的 施工 过 程 都 应 作为 一 项 工作 看 待 。 在 双 代 号 网 络 图 中 ， 除 有 表示 工作 的 实 箭 线 外 ， 还 
有 一 种 一 端 带 箭 头 的 虚线 ， 称 为 虚 箭 线 ， 它 表示 一 项 虚 工 作 。 如 图 3-1 中 的 3-4 工 
作 ， 虚 工作 是 虚拟 的 ， 工 程 中 实际 并 不 存在 ， 因 此 它 没有 工作 名 称 ， 不 占用 时 间 ， 不 消 
耗资 源 ， 其 作用 是 在 网 络 图 中 解决 工作 之 间 的 连接 关系 问题 是 双 代 号 网 络 图 所 特 
有 的 。 

2. 1% 


网 络 图 中 用 圆圈 表示 的 箭 线 之 间 的 连接 点 称 为 节点 。 东 点 只 是 标志 工作 开始 和 结束 的 
一 个 “瞬间 ”， 具 有 承上启下 的 作用 。 各 项 工作 都 有 一 个 开始 节点 ( 箭 尾 节点 )， 一 个 结束 
节点 (箭头 节点 )。 对 一 个 节点 来 讲 ， 通 向 该 节点 的 箭 线 称 为 “内 向 箭 线 ”"， 从 此 节点 发 出 
的 箭 线 称 为 “外 向 箭 线 ”。 网 络 图 中 的 第 一 个 节点 称 为 起 点 节点 ， 它 意味 着 一 项 
务 的 开始 ， 它 只 有 外 向 箭 线 而 无 内 向 依 线 -最 后 一 个 节点 称 为 终点 节点 ， 它 意味 着 一 项 工 
程 或 任务 的 完成 ， 它 只 有 内 向 箭 线 而 无 外 向 箭 线 ， 网 络 图 中 的 其 他 节点 称 为 中 间 节 点 ， 它 
既 有 内 向 箭 线 ， 又 有 外 向 篆 线 。 

为 了 使 网 络 图 便于 检查 和 计算 ， 所 有 节点 均 应 统 二 编号 。 编 号 应 从 起 点 节点 沿 租 线 方 
向 ， 从 小 到 大 ， 直 到 终点 节点 ， 不 能 重 号 ， 并 且 箭 尾 节点 的 | 
编号 应 小 于 箭头 节点 的 编号 。 考 虑 到 以 后 会 增添 或 改动 某 些 (т) 2-0) 
工作 ， 可 以 预 留 备用 节点 ， 即 利用 不 连续 编号 的 方法 。 
一 项 工作 的 完整 表示 方法 如 图 3 - 2 所 示 ，Di-j 为 工作 图 3-2 工作 的 完整 表示 方法 


























































































的 持续 时 间 
3. 线路 
网 络 图 中 从 起 点 节点 出 发 ， 沿 箭头 方向 经 由 一 系列 箭 线 和 节点 ， 直至 终点 节点 的 





“通道 ” 称 为 线路 。 每 一 条 线路 上 各 项 工作 持续 时 间 的 总 和 称 为 该 线路 长 度 ， 反 映 了 完 
成 该 条 线路 上 所 有 工作 的 计划 工期 。 工 期 最 长 的 线路 称 为 关键 线路 ， 关 键 线路 上 的 工 
作 称 为 关键 工作 ， 其 他 工作 称 为 非 关键 工作 。 在 网 络 图 中 可 能 同时 存在 若干 条 关键 
线路 。 

关键 线路 与 非 关 键 线路 在 一 定 条 件 下 可 以 相互 转化 。 关 键 线路 在 网 络 图 上 应 当 用 粗 
线 ， 或 双 线 ， 或 彩色 线 标注 。 








3.1.3 单 代 号 网 络 图 








单 代 号 网 络 图 是 由 若干 表示 工作 的 节点 以 及 联系 箭 线 所 组 成 的 ， 其 中 一 个 节点 (圆圈 
或 方 框 ) 代 表 一 项 工作 ， 节 点 编号 、 工 作 名 称 、 持 续 时 间 一 般 都 标注 在 圆圈 或 方 框 内 ， 箭 
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建筑 工程 施工 组 织 与 本 预科 





线 仅 表示 工作 之 间 的 逻辑 关系 。 由 于 用 一 个 号 码 代表 一 项 工作 ,“ 单 代号 ”名 称 由 此 而 来 。 
图 3- 3 表示 的 就 是 单 代号 网 络 图 。 

单 代号 网 络 图 与 双 代号 网 络 图 比较 ,虽然 也 是 由 许多 节点 和 箭 线 组 成 的 ,但 其 节点 、 
箭 线 、 编 号 等 基本 符号 及 其 含义 不 
完全 相同 ， 一 项 工作 的 完整 表示 方 
法 如 图 3- 4 所 示 。 单 代号 网 络 图 具 
有 绘图 简单 ， 便 于 检查 、 修 改 等 
优点 。 

使 用 单 代号 网 络 图 时 ， 当 有 多 
项 开始 工作 或 多 项 结束 工作 时 ， 应 
在 网 络 图 的 两 端 设置 一 项 虚 工 作 





























(虚拟 区 点 六 ,并 在 其 内 标注 “起 
图 3-3 单 代号 网络 图 点 ” i”， 作 为 网 络 图 的 起 点 





节点 和 点 ， 如 图 3- 3 所 示 。 
单 代号 网 络 图 时 间 参 数 的 标注 形式 之 一 如 图 3- 5 所 示 ， 其 中 ，LAG. 表 示 前 面 一 项 
工作 i 的 最 早 可 能 完成 时 间 至 其 紧 后 工作 j 的 最 星 可 能 开始 时 间 的 时 间 间 隔 。 


Ез; ТЕ, ЕЕ, 










工作 名 称 





15, ЕЕ, 18, 
图 3-4 - 单 代号 网 络 图 83-5 单 代号 网 络 图 时 间 参 数 标注 形式 之 一 
3.1.4 时 标 网 络 计划 


时 标 网 络 计划 是 以 时 间 坐 标 为 尺度 编制 的 网 络 计划 。 这 里 所 述 的 是 双 代号 时 标 网 络 计 
划 ， 简称 时 标 网 络 计 划 ， 图 3 - 6 表示 的 就 是 一 个 时 标 网 络 计划 。 














工作 日 (天 ) 









































3-6 双 代 号 时 标 网 络 计划 


яза нана 


时 标 网 络 计划 绘制 在 时 标 计划 表 上 。 时 标的 时 间 单 位 应 根据 需要 在 编制 时 标 网 络 计 划 
之 前 确定 ， 可 以 是 小 时 、 天 、 周 、 月 或 季 等 。 时 标的 长 度 单位 必须 注 明 时 间 ， 时 间 可 以 标 
注 在 时 标 计划 表 项 部 (图 3- 6)， 也 可 以 标注 在 底部 ,必要 时 还 可 以 在 顶部 或 底部 同时 标 
注 。 表 3- 1 为 有 日 历时 标 计划 表 的 表达 形式 。 时 标 计 划 表 中 的 刻度 线 宜 为 细 线 ， 为 使 图 
面 清晰 ， 该 刻度 线 可 以 少 画 或 不 画 。 

表 3-1 有 日 历时 标 计划 表 
























































日 历 
时 间 单 位 1 2 3 4 5 6 7 8 
网 络 计划 
时 间 单 位 2 3 1 5 6 7 8 


时 标 网 络 计划 基本 符号 的 含义 简单 ， 工 作 以 实 箭 线 表示 ;自由 时 差 (FF-;) 以 波形 线 
表示 ， 虚 工作 以 虚 箭 线 表 示 。 当 实 箭 线 之 后 有 波形 线 且 其 末端 有 垂直 部 分 时 ， 其 垂直 部 分 
用 实 线 绘制 : 当 虚 箭 线 有 时 差 且 其 末端 有 垂直 部 分 时 ， 其 垂直 部 分 用 虚线 绘制 。 

时 标 网 络 计划 与 无 时 标 网 络 比较 ， 有 显著 的 特点 二 各 项 工作 的 开工 与 完工 时 间 一 目 了 
然 ， 便 于 管理 人 员 在 把 握 工 期 限制 条 件 的 同时 、 通 过 观察 工作 时 差 ， 实 施 各 种 控制 活动 ， 
适时 进行 调整 ， 优 化 计划 。 还 便于 在 整体 计划 的 工期 范围 内 ， 逐日 统计 各 种 资源 的 计划 需 
要 量 ， 在 此 基础 上 可 直接 编制 资源 需要 量 计 划 及 工程 项 目的 成 本 计划 。 由 于 存在 上 述 优 
点 ， 加 之 过 去 人 们 习惯 使 用 横道 图 计划 ， 故 时 标 网 络 计划 容易 被 接受 ， 在 我 国 应 用 面 最 
广 。 但 由 于 箭 线 的 长 短 受 时 标 制约 ， 故 绘图 麻烦 ， 修 改 网 络 计 划 的 工作 持续 时 间 时 必须 重 
新 绘制 。 




















13.2 网 络 图 的 绘制 与 计算 


3.2.1 双 代 号 网 络 图 的 绘制 


1. 双 代 号 网 络 图 各 种 远 辑 关系 的 表示 方法 

р 逻辑 关系 

人 逻辑 关系 是 指 工作 进行 时 客观 存在 的 一 种 相互 制约 或 依赖 的 关系 ， 也 就 是 先后 顺序 关 
系 。 在 网 络 图 中 ， 根 据 施工 工艺 和 建筑 工程 施工 组 织 的 要 求 ， 正确 反 映 各 项 工作 之 间 的 相 
互 依赖 和 相互 制约 关系 ， 这 是 网 络 图 与 横道 图 的 最 大 不 同 之 处 。 各 工作 间 的 逻辑 关系 是 否 
表示 正确 ， 是 网 络 图 能 和 否 反映 工程 实际 情况 的 关键 。 

要 画 出 一 个 正确 反映 工程 逻辑 关系 的 网 络 图 ， 首 先 就 要 搞 清楚 各 项 工作 之 间 的 逻辑 关 
系 ， 也 就 是 要 具体 解决 各 项 工作 的 3 个 问题 : 第 一 ， 该 工作 必须 在 哪些 工作 之 前 进行 ;第 
二 ， 该 工作 必须 在 哪些 工作 之 后 进行 ; 第 三 ， 该 工作 可 以 与 哪些 工作 平行 进行 。 

按 施 确定 的 先后 顺序 关系 称 为 工艺 逻辑 关系 一般 是 不 得 随意 改变 的 ， 如 先 基 
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витеетаяьезия 





础 





程 ， 再 结构 工程 ， 最 后 装修 工程 ;如 先 控 








可 





上 ， 再 做 垫 层 ， 后 砌 基础 ， 最 后 








填 土 。 在 





不 违反 工艺 关系 的 前 提 下 ， 人 为 安排 的 工作 的 先后 顺序 关系 称 为 组 织 逻 辑 关 系 ， 如 流水 施 





















































工 中 各 段 的 先后 顺序 ， 建 筑 群 中 各 个 建筑 物 的 开工 的 先后 顺序 。 
2) 各 种 逻辑 关系 的 正确 表示 方法 
在 网 络 图 中 ， 各 工作 之 间 在 逻辑 上 的 关系 多 种 多 样 ， 表 3 - 2 所 列 的 是 网 络 图 中 常见 
的 一 些 逻 辑 关系 及 其 表示 方法 。 
表 3- 2 网 络 图 中 常见 的 各 工作 逻辑 关系 表示 法 
序号 工作 之 间 的 逻辑 关系 网 络 图 中 的 表示 方法 
1 人 完成 后 进行 了 О-о-о 
А 
с 
А 
а 
в 
4 人 A 完成 后 进行 B 和 CC оо 
Я 
А 
5 ASB 均 完成 以 后 进行 C 
В 
6 A、B 均 完成 以 后 同时 进行 C 和 DD 
A с 
А A 完成 后 进行 C，A、B 均 完成 后 进 О о О 
行 D О в о р О 
О А О с О 
A 完成 后 进行 C，A、B 均 完成 后 进 Ко 
$ атр; B 完 成 后 进行 Зли. 
О В Ө, Е О 











за ж 


























( 续 ) 
序号 工作 之 间 的 逻辑 关系 网 络 图 中 的 表示 方法 
O A 中 р О 
9 A、B 均 完成 以 后 进行 D; В, СВ B 
完成 后 进行 下 
О с е Е О 
А 
{0 A、B 均 完成 以 后 进行 D; А, В, С B D 
均 完成 以 后 进行 Е 
О с © Е О 
有 两 种 表示 方法 : 
О Al о О А 
А, В 两 项 工作 分 成 三 个 施工 段 未 分 
完成 以 后 进行 人 ,、 О О О 
11 Е ат А, В; А, 
В 完成 以 后 进行 В; А, В, 完成 后 
进行 В 
2. ЖЗ Л 


ВЕКА РАЕМ АА ГЛЕН ЛЭ. НИХ, 
1) ына аана а 




















绘制 网 络 图 时 ， 经 常会 遇 到 如 图 3 — 7 所 示 的 1 
项 工作 ; С 工作 结束 后 进行 D 工 作 。 这 4 项 工作 的 逻辑 





关系 是 ， A 的 紧 后 工作 为 B,C 的 紧 后 工作 为 D， 
又 是 A 的 紧 后 - 











МЕ. 为 了 把 A、D 两 项 工作 紧 前 


情况 ，A 工作 结束 后 可 同时 进行 B、D 两 


ао но Фа 0 


紧 后 的 | 


关系 表达 出 来 ， 就 需要 引入 虚 箭 线 。 虽 然 A、D 间隔 有 О ое Е о 
一 条 虚 箭 线 ， 又 有 两 个 节点 ， 但 两 者 的 关系 仍 是 在 A 工 


作 完 成 后 ，D 了 


[ 作 才 可 以 开始 。 





2) 虚 箭 线 


绘制 双 代号 网 络 图 时 ， 最 容易 产生 的 错误 


在 工作 的 逻辑 “断路 ”方面 的 应 用 


图 3-7 虚 箭 线 的 应 用 之 一 











是 把 本 来 没有 人 逻辑 关系 的 工作 联系 起 来 了 ， 
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нитавтаезези 





使 网 络 图 发 生 错误 。 产 生 错 误 的 地 方 总 是 在 同时 有 多 条 内 向 和 外 向 箭 线 的 节点 处 。 遇 到 这 





种 情况 ， 就 必须 使 用 虚 箭 线 加 以 处 理 ， 以 隔断 不 应 有 的 工作 联系 。 


例如 ， 绘 制 某 建筑 物 混凝土 地 面 工 程 的 网 络 图 ， 该 基础 共有 回填 士 、 垫 层 、 浇 筑 混 凝 
土 3 个 施工 过 程 ， 分 别 由 3 个 作业 队 在 3 个 施工 段 上 进行 流水 施工 ， 如 果 绘 制 成 图 3-8 所 
示 的 形式 那 就 错 了 ,正确 的 网 络 图 应 如 图 3 - 9 所 示 。 此 流水 施工 网 络 图 也 可 绘制 成 如 
3-10 所 示 的 形式 ， 或 如 图 3- 11 所 示 的 形式 。 这 种 “断路 ”的 方法 在 组 织 分 段 流 水 作 

















业 的 网 络 图 中 使 用 很 多 ， 十 分 重要 。 


Ө; 回填 土 1 




















图 3-9 虚 箭 线 的 应 用 之 二 : 正确 表达 逻辑 关系 


ВЕЕТ 





(©) 回填 站 1 铺垫 层 1 





图 3- 10 正确 的 逻辑 关系 





回 2 5 回 3 


оо © 
мари ен А 


3-11 正确 的 逻辑 关系 








БИЛИ Иж 
3) 虚 箭 线 在 两 项 或 两 项 以 上 工作 同时 开始 和 同时 完成 时 的 应 用 


两 项 或 两 项 以 上 的 工作 同时 开始 和 同时 完成 时 ， 需 要 避免 这 些 工 作 共用 一 个 双 代 号 的 
现象 ， 这 时 必须 引进 虚 箭 线 ， 以 免 造 成 混乱 ， 如 图 3- 12 所 示 。 


(a) 错误 (b) 正确 











83-12 虚 箭 线 的 应 用 之 三 


3. 绘制 双 代 号 网 络 图 的 基本 规则 

(1) 双 代 号 网 络 图 必须 正确 表达 已 定 的 逻辑 关系 。 绘制 网 络 图 之 前 ， 要 正确 确定 工作 
顺序 ， 明 确 各 项 工作 之 间 的 衔接 关系 .根据 工作 的 先后 顺序 从 左 到 右 逐 步 把 代表 各 项 工作 
的 箭 线 连接 起 来 ,绘制 出 网 络 图 。 

(2) 在 双 代号 网 络 图 中 严禁 出 现 循 环 回路 ， 如 图 3-13 所 示 。 循 环 回路 所 表示 的 逻辑 
关系 是 错误 的 ， 在 工艺 顺序 上 是 相互 矛盾 的 。 

(3) 在 节点 之 间 严 禁 出 现 带 双向 箭头 或 无 箭头 的 稍 线 。 工 程 网 络 图 是 一 种 有 序 有 向 
图 ， 工 作 沿 着 箭头 指引 的 方向 进行 ， 如 图 3 14 中 的 2 一 3 和 2 一 4 都 是 错误 的 。 





图 3-13 循环 回路 示意 图 图 3- 14 错误 的 箭 线 画 法 
(4) 在 双 代 号 网 络 图 中 严禁 出 现 箭 尾 或 箭头 没有 节点 ， 如 图 3- 15 所 示 。 





(а) 错误 (Ы) 正确 


图 3-15 只 允许 有 一 个 起 点 节点 和 一 个 终点 节点 





(5) 严禁 在 箭 线 中 间 引 入 或 引出 箭 线 ， 如 图 3 - 16 所 示 。 这 样 的 箭 线 不 能 表示 它 所 代 
表 的 工作 在 何 处 开始 ， 或 不 能 表示 他 所 代表 的 工作 在 何 处 完成 。 
当 网 络 图 的 起 点 节点 有 多 条 外 向 箭 线 ， 或 终点 节点 有 多 条 内 向 箭 线 时 ， 可 用 母线 法 绘 
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建筑 工程 施工 组 织 与 本 预科 


制 ， 如 图 3-17 所 示 。 


ое 


图 3-16 在 箭 线 上 引入 或 引出 箭 线 的 错误 画 法 


图 3-17 母线 法 绘图 


(6) 绘制 网 络 图 时 ， 箭 线 不 宜 交 叉 ， 当 交叉 不 可 避免 时 ， 可 用 过 桥 法 或 指向 法 ， 如 
图 3-18 所 示 。 





© 
© 

ето 
© 


(a) 过 桥 法 (b) 指向 法 


3-18 箭 线 交叉 的 表示 方法 


4. 网 络 图 的 绘制 

绘图 时 可 根据 紧 前 工作 和 紧 后 工作 的 任何 一 种 关系 进行 绘制 。 按 紧 前 工作 绘制 时 ， 从 
没有 紧 前 工作 的 工作 开始 ， 依 次 向 后 ， 将 紧 前 工作 一 一 绘 出 ， 注 意 用 好 虚 箭 线 ， 不 要 把 没 
有 关系 的 连 上 ， 并 将 最 后 工作 结束 于 一 点 ， 以 形成 一 个 终点 节点 ; 按 紧 后 工作 进行 绘制 
时 ， 也 应 从 没有 紧 前 工作 的 工作 开始 ， 依 次 向 后 ， 将 紧 后 工作 一 一 绘 出 ， 直 到 没有 紧 后 工 
作 的 工作 绘 完 为 止 ， 形 成 一 个 终点 节点 。 通 常 是 使 用 一 种 关系 绘 完 图 后 ， 利 用 另 一 种 关系 
进行 检查 ， 无 误 后 再 自 左 向 右 编号 。 

根据 表 3 - 3 给 出 的 关系 绘制 出 的 双 代号 网 络 图 ， 如 图 3 - 19 所 示 。 
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за нж 


表 3-3 各 工作 逻辑 关系 表 






































工作 名 称 A B СЕ| Ес н 1 J K 
紧 前 工作 一 А А | В | В | ЕГА | пос Е |вснът 
紧 后 工作 В. с, с П.Е| н Н | ЕТ J 1 1 к к - 




















图 3-19 按 表 3-3 绘 出 的 网 络 图 


在 绘制 网 络 图 时 ， 要 始终 遵守 绘图 的 基本 规则 ， 只 有 多 多 练习 ， 才 能 熟练 绘图 。 

网 络 图 是 用 来 指导 实际 工作 的 ， 所 以 除了 符合 逻辑 外 ， 还 要 求 网 络 图 按 一 定 的 次 序 排 
列 布置 ， 做 到 条 理 清楚 、 层 次 分 明 、 形 象 直观 。 通 常 是 先 绘 出 草图 (比较 零乱 )， 然 后 再 加 
дишане. МАРКА), 


3.2.2 双 代号 网 络 图 时 间 参 数 计算 


1. 工作 计算 法 
1) 工作 持续 时 间 
工作 持续 时 间 的 计算 方法 如 第 2 章 所 述 , 通常 用 劳动 定额 (产量 定额 或 时 间 定额 ) 计 
算 。 当 工作 持续 时 间 不 能 用 定额 计算 时 ,可 采用 “三 时 估算 ”的 方法 ， 其 计算 公式 是 : 
р -а+46+с 
е 6 





(3-1) 


式 中 D;_, 一 一 i 一 j 工作 持续 时 间 ; 
工作 的 乐观 (最 短 ) 持 续 时 间 估 计 值 ; 
b 工作 的 最 可 能 持续 时 间 估 计 值 ; 
< 一 一 工作 的 悲观 (最 长 持续 时 间 估计 值 。 
虚 工 作 必须 视 同 工 作 进行 时 间 参 数 计算 ， 其 持续 时 间 为 零 。 
2) 工作 最 早 时 间 及 工期 的 计算 
(1) 工作 最 早 开始 时 间 (Early Start ，ES) 的 计算 : 工作 最 早 开始 时 间 指 各 紧 前 工作 全 
部 完成 后 ， 本 工作 有 可 能 开始 的 最 早 时 刻 。 工 作 最 早 时 间 应 从 网 络 计 划 的 起 点 节点 开始 ， 
顺 着 箭 线 方向 依次 逐 项 计算 。 工 作 2—7 的 最 早 开始 时 间 ES-, 的 计算 步骤 如 下 。 
Ф 以 起 点 节点 (i 二 1) 为 开始 节点 的 工作 的 最 早 开始 时 间 如 无 规定 ， 其 值 为 堆 ， 即 





























ES ,=0 (3-2) 
О 当 工 作 i 二 j 只 有 一 项 紧 前 工作 h 一 i 时 ,其 最 早 开 时 间 ES;-; 应 为 
ES; ;= ES, „НО, (3-3) 








О 当 工 作 一 ) 有 多 个 紧 前 工作 时 ， 其 最 早 开始 时 间 ES;-; 应 为 











47 


тети 


ES; ;=max{ES;,_;+D,;} (3-4 

(2) 工作 最 早 完成 时 间 (Early Finish ，EF) 的 计算 : 工作 最 早 完成 时 间 指 各 紧 前 工作 

完成 后 ， 本 工作 可 能 完成 的 最 早 时 刻 。 工作 i 一 j 的 最 早 完成 时 间 EF;_; 应 按 下 式 进行 
计算 : 





EF, ,=ES, ;+D,, (3-5) 
(3) 网 络 计划 的 计算 工期 与 计划 工期 。 
Ф 网 络 计划 计算 工期 (T.) 指 根据 时 间 参 数 得 到 的 工期 ， 应 按 下 式 计 算 : 
Т.=тах (ЕЕ „) (3-6) 
式 中 EF, 一 一 以 终点 节点 (J 二 nn) 为 结束 节点 的 工作 的 最 早 完成 时 间 。 
© 网 络 计划 的 计划 工期 (7,) 指 按 要 求 工期 (如 项 目 责 任 工 期 合同 工期 ) 和 计算 工期 
确定 的 作为 实施 目标 的 工期 。 
当 已 规定 了 要 求 工期 T 时 
т,<т, (3-7) 
当 未 规定 要 求 工 期 时 
ТЭУ. (3-8) 
计划 工期 标注 在 终点 节点 右 侧 ， 并 用 方 框框 起 来 。 
现 以 图 3- 20 为 例 进行 计算 ,结果 直接 标注 在 此 图 上 。 

















3-20 ”时 间 参 数 工作 计算 法 示意 图 
图 3- 20 所 示 各 项 工作 的 最 早 时 间 计 算 过 程 如 下 : 











ES ,=0 EF, -ЕФ ,+D, ,=0+1=1 
ES, ,=0 EF, ,=ES, +5=5 
ES, ,=EF, ,=1 EF,s=ES; s+D, ;=1+3=4 
ES, ,=EF, ,=1 ЕЁ, ,=ES, «О, ,=1+2=3 
ES ,=max{EF,, ЕЁ» з}=тах(5, 4}=5 ЕЕ ,一 ES ,+D; ,=5+6=11 
ЕЗ, ;=ES; ,=5 ЕЕ, ;=ES, ;+D, ;=5+5=10 


за 网 络 计划 技术 









































Е 5 =тах\ ЕЁ», ЕЕ.) =тах(3, 11}=11 ЕЕ. =Е9,_54-0,-5=11+0=11 
Е5,_,=Е$,-;=11 ЕЕ,_,=Е$,_,+0,_,=1146=17 
Е; в =тах{ЕЁЕз-5, ЕЕ! =тах(10, 11}=11 ЕР 5 =Е$; в НО 11+4+ 15 








因 没有 规定 工期 ， 所 以 
Т,-Т.- тажЕЕ, в» ЕЕ; 5) =тах{17, 15}=17 
3) 工作 最 迟 时 间 的 计算 
а) 工作 最 迟 完成 时 间 的 计算 : 工作 最 迟 完成 时 间 指 在 不 影响 整个 任务 按期 完成 的 前 
提 下 ， 工 作 必 须 完成 的 最 迟 时 刻 。 工 作 最 迟 完成 时 间 应 从 网 络 计划 的 终点 节点 开始 ， 逆 着 
箭 线 方向 依次 逐 项 计算 。 工 作 ;一 7 的 最 迟 完成 时 间 LE 一 的 计算 步骤 如 下 。 
Ф 以 终点 节点 (二 nn) 为 结束 节点 的 工作 的 最 迟 完成 时 间 LF;-, 应 按 网 络 计 划 的 计划 工 
期 也 确定 ， 即 




















ПЕТЬ (3-9) 
О 其 他 工作 ;一 7 的 最 迟 完成 时 间 LE 一 ,应 按 下 式 计算 : 
ТЕ ети Е 一 DA (3-10) 


эр, ГЕ ТЕ i 一 j 的 各 项 紧 后 工作 j 一 k 的 最 退 完成 时 间 。 
(2) 工作 最 迟 开始 时 间 的 计算 : 工作 最 迟 开始 时 间 指 在 不 影响 整个 任务 按期 完成 的 前 
提 下 ， 工 作 必须 开始 的 最 迟 时 刻 。 工 作 盖 庆 的 最 迟 开始 时 间 世 S-, 应 按 下 式 计 算 : 





18 一 [下 二 一 D-， (3-11) 
图 3- 20 所 示 网 络 计划 的 各 项 工作 的 最 迟 时 间 计 算 如 下 : 
ГРЕЕТ, =17 LSs@<LF;_6—D;_s=17—4=13 
БЕ + Т,<17 Fs—D, ,=17—6=11 
ТЕ 31.86, ,一 13 LSE;=LF,s—D, ;=13—0=13 
ГЕ Е 3213 LS; ;=LF; ;—D; ;一 13 一 5 一 8 








ГЕ ети ЕР зо), О.Е) }= пт ((13—0), (17—6)}=min{13, 
11)=11 
1.5. = И. —034=11—6=5 
ГЕТЕ =11 18,4 =1.Е_4—0,-4=11—9=2 
ТЕ = тии Ела). СЕ — 03-5) = тіп (011—6), (13—5)} =тіп(5, 
8)=5 
LS;_s=LF;_s—D,_3=5—3=2 
LF-3=LF,-;=5 LSi-3=LF-3—D-3=5—5=0 
ГЕотти( Е — 0-4), (ГЕ ;3—D; 3)}=min((11—2), (5—3)} 
2)=2 
LSi 3=LF 2=Dis=2=1=1 
4) 工作 时 差 的 计算 与 关键 线路 的 判定 
(1) 工作 总 时 差 的 计算 : 工作 总 时 差 指 在 不 影响 总 工期 的 前 提 下 ， 本 工作 可 以 利用 的 
机 动 时 间 。 工 作 i 一 j 的 总 时 差 TF,-, 应 按 下 式 计 算 : 
ТЕ = SRS: (3-12) 
ТЕ ,=1.Е, ;—ЕВ._; (3-13) 
(2) 关键 线路 的 判定 : 总 时 差 为 零 的 工作 在 计划 执行 过 程 中 不 具备 机 动 时 间 ， 这样 的 
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作 称 为 关键 工作 。 由 关键 工作 组 成 的 线路 称 为 关键 线路 。 

判定 关键 工作 的 充分 条 件 是 ES_; 等 于 LS 或 EF 等 于 LF;;。 必 须 指 出 ， 当 工期 
有 规定 时 ， 总 时 差 最 小 的 工作 为 关键 工作 。 

С) 工作 自由 时 差 的 计算 : 工作 自由 时 差 指 在 不 影响 其 紧 后 工作 最 早 开 始 时 间 的 前 提 
， 本 工作 可 以 利用 的 机 动 时 间 。 工 作 ;一 7 的 自由 时 差 FF;-; 的 计算 应 符合 下 列 规定 。 

О 当 工 作 一 ) 有 紧 后 工作 7 一 时， 其 自由 时 差 应 为 






















































ЕЕ -ЕФ „ЕЕ, (3-14) 

加 以 终点 节点 (J 二 nn) 为 结束 节点 的 工作 ， 其 自由 时 差 为 : 
ЕЕ ,=T,—ES,, (3-15) 
3 一 20 所 示 各 项 工作 的 时 差 计算 如 下 : 

ТЕ ,=LS, 一 ES ,=1—0=1 ЕЕ, ,=ES, ЕЕ ,=1—1=0 
ТЕ =1.5, ,一 ES ;=0—0=0 ЕЕ ;=ES;,,—ER, ;=5—5=0 
ТЕ, 3—ES, ;=2—1=1 ЕЕ, ;=ES}f— EF, ,=5—4=1 
ТЕ, ,=LS, ,—ES, ,=9—1=8 ЕЕ, ,SES, (-ЕЕ ,=11—3=8 
ТЕ, (=LS; „Е ,=5—5=0 ЕЕ, ES, so—EF, ,=11—11=0 
ТЕ, ;=LS; ;一 ES ;=8—5=3 FF 一 ES s—EF, ;=11—10=1 
ТЕ, 5 ЕЕ ;=ES; «ЕЕ ;=11—11=0 
ТЕ, ЕЕ ,=T,—EF, 4-17-17-0 
ТЕ; в ЕЕ, «<Т,-ЕЕ, -17-15-2 








为 了 进 一 И ЖЕНИ НИНЕ НИС, ЦИЯ 3 21 所 示 ， 总 时 差 与 自由 时 差 
是 相互 关联 的 。 动 用 本 工作 自由 时 差 不 会 


ЕЅ 15 ЕЕ ТЕ 


ТАН, 5152222 影响 紧 后 工作 的 最 早 开始 时 间 ， 而 在 本 工 
===] 作 总 时 差 范围 内 动用 机 动 时 间 ( 时 差 ) 超 过 
півы "а 本 工作 自由 时 差 范围 ， 则 会 相应 减少 紧 后 
[ 作 拥有 的 时 差 ， 并 且 会 引起 该 工作 所 在 
图 3=~21 自由 时 差 与 总 时 差 线路 上 所 有 其 他 非 关 键 工作 时 差 的 重新 
分 配 。 
2. 节点 计算 法 


1) 节点 最 早 时 间 的 计算 

节点 最 早 时 间 指 以 该 节点 为 开始 节点 的 各 项 工作 的 最 早 开 始 时 间 。 节 点 最 早 时 间 是 从 
网 络 计划 的 起 点 节点 开始 ， 顺 着 箭 线 方向 依次 逐个 计算 。 当 然 ， 终 点 节点 的 最 早 时 间 ЕТ, 
就 是 网 络 计划 的 计算 工期 。 节 点 i 的 最 早 时 间 ET; 的 计算 规定 如 下 。 

а) 起 点 节点 的 最 时 时 间 如 天 规定 АН, Вр 


ЕТ, =0 (3-16) 
(2) 当 节点 地 只 有 一 条 内 向 箭 线 时 ， 其 最 早 时 间 
ET,=ET;+D, (3-17) 


А ЕТ, 一) 的 开始 (第 尾 ) 节 点 i 的 最 早 时 间 。 
С) 当 节 点 7 有 多 条 内 向 箭 线 时 ， 其 最 早 时 间 
ET;=max {ЕТ;+р;-;) (3-18) 








яза нжтавж 





现 以 图 3 - 20 所 示 网 络 图 为 例 进行 计算 , 各 节点 最 早 时 间 的 计算 结果 直接 标注 在 
3-22 上。 

ETi=0 
END =0+1=1 

ЕТ. -- шах (ЕТ +03). (ET;,+D,_3)}=max{(0+5), (14-3) } =тах{5, 4) =5 

ЕТ, = тах {( ЕТ» + 0-4). (ЕТ, + О:-.)} = тах ((1 + 2), (5 +6)) = тах {3, 
1)=1 

ЕТ; =тах( (ЕТ, + 03-5), (ЕТ, + 0;,-5)) = тах{ (5+5), (11+0)) = тах { 10, 
пре 

ЕТ; = тах( (ЕТ, + 0,5), (ЕТ; + О;-в )} = тах((11+6), (11+4)} = тах { 17, 
15} =17 

Т=Т,=ЕТ, =17 


ЕТ, ЕТ, ТЕА | ЕЕ 112 щи 


标注 参数 


























010 











83-22 时间 参数 节点 计算 法 示意 图 


2) 节点 最 迟 时 间 的 计算 
节点 最 迟 时 间 指 以 该 节 吉 为 完成 节点 的 各 项 工作 的 最 迟 完成 时 间 。 节 点 i 的 最 迟 时 间 
ІТ, 应 从 网 络 计划 的 终点 节点 开始 ， 逆 着 箭 线 方向 逐个 计算 ， 并 且 应 符合 下 列 规定 。 
(1) 终点 节点 站 的 最 迟 时 间 工 T 应 按 网 络 计划 的 计划 工期 T, 确定 ， 即 
ІТ,=Т, (3-19) 
分 期 完成 节点 的 最 迟 时 间 应 等 于 该 节点 的 分 期 完成 时 间 。 
(2) 其 他 节点 的 最 迟 时 间 LT 应 为 
1Т-па 7, -О-,) (3-20) 
式 中 LT 一 一 工作 i 一 j 的 箭头 (结束 ) 节 点 了 的 最 迟 时 间 。 
图 3- 22 所 示 各 节点 最 迟 时 间 的 计算 过 程 如 下 : 
БТ т;еТ:е17 
LT;=LT;—D;_s=17—4=13 
ПТ =тіп( (Т; —D6), (LT;—Ds)}=min{(17—6), (13—0)}=min{1l, 
13)=1 
LT,=min{ (LT,—D; 4), (LT;—D; ;)}=min{(11—6), (13—5)}=min{5, 8) =5 
ІТ =тіп( 703), (LT,—D; 1)}=min{(5—3), (11—2)}=min{2, 9} =2 
LTi=min{ 7—0, 2). (LT;—D, 3)}=min{ (2—1), (5—5)}=min{1, 0}=0 
3) 各 项 工作 最 早 、 最 迟 时 间 的 计算 
按 节点 计算 法 的 要 求 ， 不 需要 在 网 络 图 上 标 出 工作 时 间 参 数 ， 但 工作 时 间 参 数 依据 节 
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点 时 间 的 概念 可 按 如 下 规定 计算 : 


ES, ,=ET, (3-20 
ЕЕ „-ЕТ, 0.) (3-22) 
LF, ,=LT, (3-23) 
LS, ,=LT,—D,, (3-24) 


4) 工作 时 差 的 计算 

(1) 工作 总 时 差 的 计算 : 工作 i 一 j 的 总 时 差 TF;_; 应 按 下 式 计算 : 
TF,;=LT;—ET,—D.;; (3-25) 

按 式 (3- 21) 计 算 图 3 22 所 示 各 项 工作 的 总 时 差 为 : 





























ТЕ -1Т,ЕТ-О-:-2-0-1-1 
Тез ЕТ Ш-:-5-0-5-0 
ТЕ з- ЕТ П,з-5-1-3 


























ТЕ 1 Т.-ЕТ,-.-1-12<8 

TF;_ Т.-ЕТ,-П,.- 1535560 

ТЕ ;=LT;—ET,—D, 4=18—5—5=3 

ТЕ #1 Т,-ЕТ-Орденз-1-0--2 

ТЕ 1 -ЕТ Dy =17—11—6=0 

ТЕ в-1 Та ЕТ, ND; 6=17—11—4=2 
将 总 时 差 为 零 的 工作 沿 箭 线 的 方向 连续 起 来 ， 即 为 关键 线路 ， 如 图 3- 22 所 示 。 
(2) 工作 自由 时 差 的 计算 : ТВ У НВ ЕЕ ВЕН: 

ЕЕ -ЕТ-ЕТ-0., (3-26) 

图 3- 22 所 示 各 项 琅 作 的 自由 时 差 计算 如 下 : 







































































































































































ЕЕ „<+ЕТ,-ЕТ- Ро 0—1=0 
ЕЕ,_;= ЕТ —В12р-:=5—0—5=0 
ЕЕ -:= ЕТ, ЕТ р,-:=5—1—3 
ЕЕ,-.= ЕТ, ЕТ = Р,-4=11—1—2=8 
ЕЕ,-4= ЕТ, ЕТ – 03-4=11—5—6=0 
ЕЕз_;=ЕТ; ЕТ: — 03_5=11—5—5=1 
ЕЕ,_,=ЕТ; ЕТ, —–0,_;=11—11—0=0 
ЕЕ,_,= ЕТ; ЕТО. в+17-11-6+0 
ЕЕ «+ ЕТ, ЕТ, 0,-;=17—11—4=2 


3.2.3 双 代 号 时 标 网 络 计划 的 绘制 与 计算 


1. 绘图 的 基本 要 求 

С) 时间 长 度 是 以 所 有 符号 在 时 标 表 上 的 水 平 位 置 及 其 水 平 投影 长 度 表 示 的 ， 与 其 所 
代表 的 时 间 值 对 应 。 

(2) 节点 的 中 心 必须 对 准时 标的 刻度 线 。 

(3) 虚 工 作 必须 以 垂直 箭 线 表示 ， 有 时 差 时 加 波形 线 表 示 。 














如 下 。 


的 网 


绘制 


я. 


овза нааж 


(4) 时 标 网 络 计 划 宜 按 最 早 时 间 编制 ， 不 宜 按 最 迟 时 间 编 制 。 
(5) 时 标 网 络 计 划 编制 前 ， 必 须 先 绘制 无 时 标 网 络 计划 。 


2. 时 标 网 络 计划 的 绘制 


时 标 网 络 计划 的 绘制 方法 有 间接 绘制 法 和 直接 绘制 法 两 种 。 


1) 间接 绘制 法 


所 谓 间接 绘制 法 是 先 计算 无 时 标 网 络 图 计划 的 时 间 参 数 ， 再 按 该 计划 在 时 标 表 上 进 
行 绘制 。 以 图 3 - 23 为 例 ， 绘 制 完成 的 时 标 网 





(1) 绘制 时 标 计 划 表 。 


络 计 划 如 图 3 - 24 所 示 。 具 体 绘制 步骤 


(2) 计算 各 项 工作 的 最 早 开始 时 间 和 最 早 完成 时 间 ， 如 图 3- 23 所 示 。 
(3) 将 每 项 工作 的 箭 尾 节点 按 最 早 开始 时 间 定 位 在 时 标 计划 表土 ， 布 局 应 与 不 带 时 标 








络 计划 基本 相当 ， 然 后 编号 。 





(4) 用 实 线 绘制 出 工作 持续 时 间 ， 用 虚线 绘制 无 时 差 的 虚 工 作 ( 垂 直方 向 )， 用 波形 线 


工作 和 虚 工 作 的 自由 时 差 。 





$ Е5 ЕК 

















2 
时 间 1 2 
























2) 直接 绘制 法 


图 3-24 图 3-23 的 时 标 网 络 计划 


不 计算 时 间 参 数 ， 直接 根据 无 时 标 网 络 计划 在 时 标 表 上 进行 绘制 。 仍 以 图 3 - 23 为 


绘制 步骤 如 下 。 
(1) 绘制 时 标 计划 表 。 
(2) 将 起 点 节点 定位 在 时 标 计划 表 的 起 始 刻 





度 线 上 ， 见 图 3- 24 上 的 节点 1。 
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(3) 按 工作 持续 时 间 在 时 标 表 上 绘制 起 点 节点 的 外 向 箭 线 ， 见 图 3- 24 上 的 1 一 2。 

(4) 工作 的 箭头 节点 必须 在 其 所 有 内 向 箭 线 绘 出 以 后 ， 定 位 在 这 些 内 向 箭 线 中 最 晚 完 
成 的 实 箭 线 箭头 处 ， 见 图 3 - 24 上 的 节点 5、7、8、9。 

(5) 某 些 内 向 实 箭 线 长 度 不 足以 达到 该 箭头 节点 时 ， 用 波形 线 补 足 ， 见 图 3- 24 中 的 
3 一 7?、4 一 8。 如 果 虚 箭 线 的 开始 节点 和 结束 节点 之 间 有 水 平 距离 时 ， 以 波形 线 补足 ， 如 箭 
2 4—5; 如 果 无 水 平 距 离 ， 绘 制 垂直 虚 箭 线 ， 如 3—5, 6—7, 6—8. 

(6) 用 上 述 方法 ， 自 左 向 右 依次 确定 其 他 节点 的 位 置 ， 直 至 终点 节点 定位 完成 ， 然 后 
编号 。 在 确定 节点 的 位 置 时 ， 尽 量 保持 无 时 标 网 络 图 的 布局 不 变 。 

З. 时 标 网 络 计划 关键 线路 和 时 间 参 数 的 确定 

1) 关键 线路 的 确定 

自 终点 节点 逆 箭 线 方向 朝 起 点 节点 依次 观察 ， 自 终点 节点 至 起 点 节点 都 不 出 现 波形 线 
的 线路 称 为 关键 线路 。 如 图 3-6、 图 3 - 22 中 用 粗 线 或 双 线 表示 的 线路 。 

2) 时 间 参 数 的 确定 

(1) 工作 最 早 时 间 的 确定 : 每 条 箭 线 尾 节点 所 对 应 的 时 标 值 ， 代 表 工 作 的 最 早 开始 时 
间 。 实 箭 线 实 线 部 分 右 端 (有 波形 线 时 ) 或 箭头 节点 中 心 ( 无 波形 线 时 ) 所 对 应 的 时 标 值 代 表 
工作 的 最 早 完成 时 间 。 虚 箭 线 的 最 早 完成 时 间 与 最 早 开始 时 间 相 等 。 

(2) 工作 自由 时 差 的 确定 : 工作 自由 时 差 值 等 于 其 波形 线 在 时 标 上 水 平 投影 的 
长 度 。 

(3) 工作 总 时 差 的 确定 : 工作 总 时 差 应 自 右 向 左 依次 逐 项 进行 计算 。 工 作 总 时 差 值 等 






































于 其 各 个 紧 后 工作 总 时 差 值 的 最 小 值 与 本 工作 自由 时 差 之 和 。 其 计算 规定 如 下 。 
О 以 终点 节点 0 二 n) 为 箭头 节点 的 工作 的 总 时 差 TF-, 按 下 式 计 算 ， 
ТЕ „<Т,-ЕЕ-, (3-27) 

@ 其 他 下 作 的 总 时 差 为 

ТЕ „- ти ТЕ „)+ЕЕ-, (3-28) 
以 图 3 24 为 例 ， 计 算 过 程 如 下 : 
TF, un 一 2 一 13 一 0 ТЕ, ;=min{0, 0} +0=0+0=0 
ТЕ =0+0=0 ТЕ. 5=0+1=1 
TF;_,=0+0=0 ТЕз-5=0+0=0 
ТЕ; =0-+-0=0 ТЕ: =тіп(0. 1) +0=0+0=0 
ТЕ в=0+2=2 ТЕ, =тіп{1, 2) +0=1+0=1 
ТЕ, 一 0 十 0 一 0 TF ;=min{0, 1} +0=0+0=0 
ТЕ, 1=0+1=1 





如 有 必要 ， 可 将 工作 总 时 差 值 标注 在 相应 的 实 箭 线 或 波形 线 之 上 。 
(4) 工作 最 迟 时 间 的 计算 : 由 于 知道 最 早 开始 和 最 早 结束 时 间 ， 当 计算 出 总 时 差 后 ， 
工作 最 迟 时 间 可 用 以 下 公式 计算 : 








LS; ;=ES; -十 TF-， (3-29) 
LF, ,=EF, ,+TF,, (3—30) 
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3.2.4 网 络 图 在 工程 中 的 应 用 实例 


1. 网 络 图 进度 计划 实例 


一 现 浇 多 层 框 - 剪 结构 房屋 ， 由 柱 、 梁 、 楼 板 、 抗 震 剪 力 墙 组 合成 整体 结构 ， 并 设 有 
电梯 井 ( 井 辟 为 混凝土 墙 ) 和 楼 梯 ( 楼 梯 间 墙 为 非 混 凝 土 墙 ) 等 。 该 工程 一 个 结构 层 的 施工 顺 
序 大 致 如 下 : 柱 和 抗震 墙 先 绑扎 钢筋 ， 后 支 模板 ; 电梯 井 壁 先 支 内 壁 模板 ,后 绑扎 钢筋 ， 
再 支 外 壁 模板 ;， 梁 的 模板 必须 待 柱子 模板 都 支 好 后 才能 开始 ， 梁 模板 支 好 后 再 支 楼 板 的 模 
板 ; 先 浇 抱 柱子、 抗震 墙 及 电梯 井 壁 的 混凝土 ， 然 后 开始 梁 和 楼 板 的 钢筋 绑扎 ， 同 时 在 楼 
板 上 预 埋 暗 管 ， 之 后 再 浇 捣 梁 和 楼 板 的 混凝土 。 由 各 施工 过 程 的 工程 量 和 企业 的 劳动 生产 
力 水 平 计算 结果 可 以 知道 各 施工 过 程 的 工作 持续 时 间 。 试 绘制 一 标准 层 双 代号 网 络 图 施工 
进度 计划 。 

按 上 述 施工 顺序 ， 可 绘制 出 如 图 3 - 25 所 示 的 双 代号 施工 网 络 图 。 
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图 3- 25 标准 层 双 代号 网 络 图 施工 进度 计划 


电梯 
外 支 模 


楼 板 


支 模 


楼 板 
钢筋 





2. 网 络 图 进度 控制 实例 


某 工程 项 目的 施工 进度 计划 如 图 З - 26 所 示 ， 该 图 是 按 各 工作 的 正常 工作 持续 时 间 和 
最 早 时 间 绘 制 的 双 代 号 时 标 网 络 计 划 。 图 中 箭 线 下 方 括号 内 外 数字 分 别 为 该 工作 的 最 短工 
进度 (天 ) 















































3-26 原 时 标 网 络 施工 进度 计划 


建筑 工程 岳 工 组 织 与 村 预科 











作 持 续 时 间 和 正常 工作 持续 时 间 。 第 5 天 收工 后 检查 施工 进度 完成 情况 发 现 ，A 工作 已 完 





成 , О 工作 尚未 开始 ，C 工作 进行 1 天 ，B 工作 进行 2 天 。 
ся: 调整 工期 时 ， 综 合 考虑 对 质量 、 安 全 、 资 源 等 影响 后 ， 
后 次 序 为 Ds I Н, С, Е, В, С. 








压缩 工作 持续 时 间 的 先 


分 析 此 工程 进度 是 否 正 常 ? 若 工期 延误 ， 试 按 原 工期 目标 进行 进度 计划 调整 。 


(1) 绘制 实际 进度 前 锋线 ， 了 解 进度 计划 执行 情况 ， 如 图 3- 27 所 示 。 


(2) 进度 检查 结果 的 分 析 见 表 3 一 4。 








进度 (天 ) 








НЕА (лае 





























人 检查 日 其 
图 3- 27。 实际 进度 前 锋线 检查 
жз-4 网 络 计划 检查 结果 分 析 














工作 | 工作 检查 时 尚 到 计划 最 迟 ян 尚 有 情况 
代号 | 名 称 需 时 间 完成 前 尚 有 时 间 总 时 差 总 时 差 判断 
2 一 4 D 2 11 一 5 一 6 8 正常 
2 一 3 с 2 5 一 5 一 0 1 拖 期 2 天 
1—3 в 3 一 5 兰 0 0 拖 期 3 天 








其 中 ,工作 D、C、B 的 最 迟 必 须 完成 时 间 的 计算 过 程 如 下 : 
LF, ,=EF;,_ ,+TF, ,=3+8=11 
LF, ;=EF, ;+TF, ;=4+1=5 

ТЕ -з# ЕЕ з+ТЕ-з--5+0+5 
其 中 ,工作 D、C、B 的 总 时 差 计算 过 程 如 下 (其 他 工作 总 时 差 














的 计算 过 程 此 处 省 略 ) : 





ТЕ ,=min[ ТЕ 5, TF,s]+FF;,_,=min[2, 0] 











TF,_;=min[ TF;_,, TF;_;]+FF,_;=min[0, 3] 


8=8 
+1=1 











ТЕ = ТЕ, ТЕ „ЕЕ ;=min[0, 3] 
(3) 未 调整 前 的 网 络 计划 ， 即 实际 进度 网 络 计 划 如 图 3- 28 所 

划 的 绘制 很 简单 ， 只 需 按 检查 日 期 ， 将 实际 进度 前 锋线 拉 直 即 可 ， 

论 是 一 致 的 ， 列 表 分 析 与 实际 进度 网 络 计划 可 以 相互 验证 ， 以 免 出 
(4) 应 压缩 工期 为 , AT 一 工 一 碾 一 19 一 16 一 3 Ж. 








0 一 0 

示 。 实 际 进度 的 网 络 计 
显然 它 与 列表 分 析 的 结 
错 。 


根据 关键 线路 及 其 关键 工作 的 排序 ， 通 过 两 次 压缩 关键 工作 持续 时 间 使 工期 缩短 了 3 
天 (第 一 次 调整 压缩 工作 Н 持续 时 间 1 天 ,第 二 次 调整 压缩 工作 上 持续 时 间 2 КО. 满足 
了 需求 ,计划 调 整 完毕 。 如 图 3- 29 所 示 ， 调整 后 的 网 络 计划 就 是 修正 计划 。 











за нааж 





进度 (天 ) 





15 [16 | 17 [18 | 19 

















6) T=19 

















按 既 定 施工 





T=16 























图 3-29 第 二 次 调整 后 的 时 标 网 络 计划 


13.3 网 络 计划 的 优化 


工艺 及 组 织 关系 的 要 求 编制 的 初始 网 络 计划 ,通常 应 满足 工程 项 目的 工 











期 、 资 源 配置 、 成 本 等 责任 目标 的 要 求 ， 为 此 就 有 可 能 通过 改变 相应 工作 的 开始 与 结束 时 


间 ， 或 压缩 工作 





的 持续 时 间 ， 从 而 形成 新 的 计划 安排 。 按 某 明 确 目标 ， 在 一 定 约束 条 件 下 


对 初始 网 络 计划 进行 改进 ， 寻 求 最 优 计划 方案 的 过 程 就 是 网 络 计划 的 优化 。 


3.3.1 工期 优化 


当 计 算 工 期 
要 求 工期 的 目标 
线路 时 ， 必 须 同 


大 于 要 求 工期 ( 即 T 之 T,) 时 ， 可 通过 压缩 关键 工作 的 持续 时 间 ， 来 满足 
。 在 优化 过 程 中 ， 不 能 一 次 性 把 关键 工作 压缩 成 非 关键 工作 ; 有 多 条 关键 
步 压缩 。 工 期 优化 步骤 如 下 。 











(1) 计算 网 络 计划 的 计算 工期 并 找 出 关键 线路 。 
(2) 确定 应 压缩 的 工期 AT: 


АЕ 03-31) 








(3) 将 应 优化 缩短 的 关键 工作 压 至 最 短 持续 时 间 ， 并 找 出 关键 线路 ， 若 被 压缩 的 工作 
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витевтенеиетя 
变 成 了 非 关键 工作 ， 则 比照 新 关键 线路 长 度 ， 减 小 压缩 幅度 ， 使 之 仍 保持 为 关键 工作 。 

在 本 步骤 中 ,优先 考虑 压缩 的 关键 工作 是 指 缩短 其 持续 时 间 对 质量 、 安 全 影响 小 ,或 
有 充足 备用 资源 ， 或 造成 的 费用 增加 最 少 的 工作 。 

(4) 若 计算 工期 仍 超过 要 求 工期 ， 则 重复 上 一 步骤 ， 直 到 满足 工期 要 求 或 工期 已 不 能 
再 缩短 为 止 。 

车 所 有 关键 工作 的 持续 时 间 都 已 达到 最 短 持续 时 间 而 工期 仍 不 满足 要 求 ， 则 应 对 计划 
的 技术 方案 、 组 织 方案 进行 修改 ,以 调整 原 计划 的 工作 逻辑 关系 .或 重新 审定 要 求 工 期 。 

【 例 3-1】 试 将 图 3 - зо 所 示 的 初始 网 络 计划 实 施工 期 优化 。 箭 线 下 方 括号 内 外 的 数 
据 分 别 表示 工作 极限 与 正常 持续 时 间 ， 要 求 工期 为 48 天 。 工 作 优先 压缩 顺序 为 D、H、 
F、C、E、A、G、B。 

解 : (1) 用 标号 法 确定 正常 工期 及 关键 线路 。 

标号 法 是 直接 寻求 关键 线路 的 简便 方法 。 采 用 该 方法 时 首先 对 每 个 节点 用 源 节点 和 标 
号 值 进行 标号 ,将 节点 都 标号 后 ， 从 网 络 计划 终点 节点 开始 从 右 向 左 按 源 节点 找 出 关键 
线路 。 网 络 计划 终点 节点 标号 值 即 为 计算 工期 。 标 号 值 的 确定 方法 如 下 。 

О 设 起 点 节点 的 标号 值 为 零 ， 即 

















b=0 (3- 32) 
@ 其 他 节点 的 标号 值 等 于 该 节点 内 向 王 作 的 尾 节点 标号 值 加 该 工作 的 持续 时 间 之 和 
的 最 大 值 ， 即 


6; = шах, + 0.) (3- 33) 
(©, 38) 
Е с 
19(15) (4) 153) 








(0) (Ф), 18) 
А 


©, 1812) (С) 2015) 
| 


40) 1109) 





图 3-30 初始 网 络 计划 

3 一 30 所 示 的 网 络 计划 的 标号 值 计 算 如 下 : 

в =0 

= + П---044-<4 

ра =тах{ (0 40,3). (+03) } =тах{ (0-18). (4410) |-- тах(18, 14}=18 

= 二 Da=18 二 19=37 

5 -- шах(( О» 5). (6: НО: 5)) =тах{ (4-11), (18+20)}=max{15, 38) =38 

65 = тах{ (0, +016). 0551055) = тах{ (374-15), (38-16) } =тах{52, 54}=54 

以 上 计算 的 标号 值 及 源 节点 标 在 图 3 - 30 所 示 的 位 置 上 ， 计 算 工 期 为 54 天 。 从 终点 
节点 逆向 湖 源 ， 即 将 相关 源 节点 连接 起 来 ， 找 出 关键 线路 为 O 一 @ 一 @ 一 @， 关 键 工作 为 
А; Е, Н, 

(2) МАН ТЯ: АТ=Т.—Т.=54—48=6 天。 

(3) 依 题 意 先 将 H 工作 持续 时 间 压 缩 3 天 至 最 短 持续 时 间 ， 再 用 标号 法 找 出 关键 工作 





















































时 网络 计划 技术 


为 A、F、G， 如 图 3- 31 所 示 。 


F G 
19 > 15 
(0) (Ф, 18) (©). 38) 
А Е (Ф, 52) 
| 18 4 20 т Е 
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图 3-31 将 HH 工 作 压 缩 至 13 天 后 的 网 络 计划 


为 此 ,减少 互 工 作 的 压缩 幅度 (此 谓 “ 松 弛 >) ， 最 终 压 缩 2 天 ， 使 之 仍 成 为 关键 工 
作 ， 如 图 3- 32 所 示 。 

(4) 同步 压缩 A、E、H 和 A、F、G 两 条 关键 线路 。 依 题目 所 给 工作 压缩 次 序 ， 按 
工作 允许 压缩 限度 ，H、E、F 分 别 压 缩 1 天 、3 天 、4 天 ,如 图 3-33 所 示 ， 工 期 满足 
要 求 。 














н (Ф. ©. 52) 














3-32 将 理工 作 压缩 至 ("В 1 天 ) 后 的 网 络 计划 


(©. 33) 




















Е с 
15 хо) 15 
2 А Е (855 н (Ф. ©. 48) 
18 17 13 
Т.-48 
в D 
4 п 
图 3-33 优化 后 的 网 络 计划 
3.3.2 费用 优化 

















费用 优化 又 称 为 工期 -成 本 优化 ， 是 寻求 最 低 成 本 对 应 的 工期 安排 。 工 程 总 成 本 费 
由 直接 费用 和 间接 费用 组 成 。 随 工期 延长 工程 直接 费用 (Ci ) 支 出 减少 而 间接 费用 (C; ) 支 出 
增加 ; 反之 则 直接 费用 增加 而 间接 费用 减少 ， 如 图 3 - 34 所 示 ， 总 成 本 (C) 存 在 最 小 值 。 






































- 





按照 直接 费用 增加 代价 小 则 优先 压缩 的 原则 ， 通 过 依次 选择 并 
及 后 来 出 现 的 新 关键 线路 上 各 项 关键 工作 的 持续 时 间 ( 关 键 工作 压缩 幅度 同样 要 求 保证 本 
工作 所 在 关键 线路 不 能 变 成 非 关键 线路 )， 在 此 过 程 中 观察 工期 缩短 引起 的 费用 总 体 变化 














建筑 工程 施工 组 织 与 醛 预 入 


情况 ， 最 终 找到 总 成 本 费用 取 值 达到 最 小 的 适当 工期 。 


[3-21 某 网 络 计划 如 图 3- 35 所 示 。 箭 杆 上方 为 直接 费用 变化 的 斜率 ， 也 称 为 直 





f 压 缩 初始 网 络 计划 关键 线路 


接 费 率 ， 即 每 压缩 该 工作 一 天 其 直接 费 平均 增加 的 数额 ( 千 元 ) 。 箭 杆 下 方 括号 内 外 分 别 为 
最 短 持续 时 间 和 正常 持续 时 间 。 各 工作 正常 持续 时 间 (DN;-;)、 加 快 的 持续 时 间 (DC;-;) 
及 与 其 相应 的 直接 费用 (CN;_; 和 CC;_;)、 计 算 后 所 得 的 费用 率 ( 作 C2;) 见 表 3- 5。 假 定 间 
接 费 率 为 0. 13( 千 元 /天 )， 试 进行 费用 优化 。 








图 3-34 工期 -成 本 关系 














I 期 (0) 


018) 
(Ф). 30) (©, 66) 


3-35 初始 网 络 计划 


表 3-5 各 工作 的 工期 (天 )、 直 接 成 本 (元 ) 数 据 






































解 : 首先 计算 各 工作 以 正常 持续 时 间 施工 时 的 计算 工期 ,并 


所 示 。 已 知 工程 总 直接 费 、 总 成 本 为 


第 一 次 工期 


短 持续 时 间 (16 天 )， 再 F 





ЖАН: 先 压缩 关键 线路 一 一 @ 一 ©@ 上 











必须 将 其 “松弛 ”至 18 天 ,使 其 仍 为 关键 工作 ， 如 图 3- 
第 二 次 工期 压缩 : 比较 





组 合 直接 费 率 ) 分 别 为 0. 











(Е 1—3, 











ЗЕВС) =1.5+945+4-12--8. 5 十 9. 5+4. 5 一 54 千 元 
总 成 本 (之 C) 一 直接 成 本 十 间接 成 本 一 54 十 0. 


36 所 示 。 





作 3 一 4、 组 合 ] 








3X96 一 68. 480 千 元 
直接 费 率 最 小 的 工作 4—6. 283 
标号 法 找 出 关键 线路 。 由 于 原 关 键 工作 4 一 6 变 成 了 非 关 键 工作 ， 














МЕЛ DN DC-, CN СС-) АС 
1—2 6 4 1500 2000 0.250 
1—3 30 20 9000 10000 0. 100 
2—3 18 10 5000 6000 0. 125 
2—4 12 8 1000 1500 0. 125 
3 一 36 22 12000 14000 0. 143 
3 一 5 30 18 8500 9200 0. 058 
1—6 30 16 9500 10300 0.057 
5—6 18 10 1500 5000 0. 063 


fF 找 出 关键 线路 ， 如 图 3 35 





最 


СЕ 4 一 6 和 5 一 6 的 直接 费 率 (或 
千 元 /天 、0. 143 千 元 /天 、0. 12 千 元 /天 ， 故 决定 缩短 工作 1 一 


яза нена 


3， 并 使 之 仍 为 关键 工作 ， 则 其 持续 时 间 只 能 缩短 至 24 天 ， 如 图 3- 37 所 示 。 





(Ф, 6) (9.66) (Ф. ©), 84) 





30020) 30018) 
(0) (2.30) (@. 66) 





3-36 第 一 次 压缩 后 的 网 络 计划 图 3-37 第 二 次 压缩 后 的 网 络 计划 


第 三 次 工期 压缩 : 有 4 个 方案 ,具体 方案 和 相应 的 直接 费 率 见 表 3- 6。 
жз-6 关键 线路 工作 组 合 














序号 工作 组 合 (i 一 j) 直接 费 率 ( 千 元 /天 ) 
I 1—2 和 1 一 3 0. 350 
I 2 一 3 和 1 一 3 0. 225 
Ш 3—4 0. 143 
TV 4—6 和 5 一 6 0. 120 








决定 采用 直接 费 率 最 低 的 方案 W ,结合 工作 4 一 6 的 最 短工 作 持续 时 间 为 16 天 ， 现 将 
4 一 6 和 5 一 6 均 压 缩 2 К, ЩЕ З - 38 
所 示 。 由 于 4 一 6 已 不 能 再 缩短 ， 故 
令 其 直接 费 率 为 无 穷 大 。 
此 后 ， 如 果 还 需要 压缩 工期 ， 应 
ЖЖ Ш. 就 此 例 而 言 ， 工 作 3 一 
4 的 直接 费 率 为 0. 143 千 元 /天 ,大 
于 间接 费 率 0. 13 千 元 /天 ， 费 率 差 成 2400) 30 


(Ф. 6) (©) 60) (Ф). ©, 76) 





















30018 
为 正 值 ， 再 压缩 ， 总 费用 反而 会 时 上 © Фа во 
升 趋势 ， 故 第 三 次 压缩 后 就 是 本 例 的 图 3- 38 优化 后 的 网 络 计划 


最 优 工期 了 。 
优化 过 程 中 的 工期 、 费 用 变化 情况 见 表 3 - 7。 经 过 优化 调整 ， 工 期 缩短 了 20 天 ， 而 
成 本 降低 了 3. 076 千 元 。 











表 3-7 优化 过 程 的 工期 -成 本 情况 














被 缩 工作 直接 费 率 直接 费 | 间接 费 | 总 费用 | 工期 

НИКИ а Гори | шааж) 费 率 差 | (т) | ( 千 元 ) | (Ел) | (天 
0 54. 000 12. 480 68. 480 96 

1 4-6 = 0. 057 —0. 073 54. 684 10. 920 65. 604 84 
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шатавтабзезия 




















СЕ) 
Е 被 缩 工作 直接 费 率 直接 费 | 间接 费 | 总 费用 | ти 
НАЯ а ва ся) | ( 千 元 ) | (天 ) 
2 1-3 = 0. 100 一 0. 030 10. 140 65. 424 78 
3 4-6, 5-6 — 0. 120 —0. 010 9. 880 65. 404 76 
4 8-4 = 0. 143 +0. 013 
































注 : 费 率 差 王 直接 费 率 或 组 合 费 率 一 间接 费 率 。 


3.3.3 资源 优化 


施工 过 程 就 是 消耗 人 力 、 材 料 、 机 械 和 资金 等 各 种 资源 的 过 程 ， 编制 网 络 计划 时 必须 
解决 资源 供求 了 矛盾， 实现 资源 的 均衡 利用 ， 以 保证 工程 项 目的 顺利 完成 ， 并 取得 良好 的 经 
济 效果 。 资 源 优化 有 两 种 不 同 的 目标 : 资源 有 限 ， 工 期 最 短 ; 工期 一 定 ， 资 源 均衡 。 

1.“ 资 源 有 限 -工期 最 短 ” 的 优化 


实例 如 图 3- 39 所 示 ， 尽 管 网 络 计划 的 各 和 江 作 工艺 逻辑 和 组 红 ОВЕН ЕТ. 但 如 
果 每 天 能 够 提供 的 劳动 力 只 有 30 人 ， 原 计划 也 无 法 得 到 执行 ， 而 必须 А 
天 劳动 力 的 总 需要 量 不 超过 限制 ， 这 种 调整 称 为 “资源 有 限 - 工 期 最 短 ” 优化 ， 实 
是 利用 各 工作 所 具有 的 时 差 ， 以 资源 限制 为 约束 条 件 、 以 王 期 延长 幅度 最 小 甚至 不 延长 为 
目标 ， 改 变 网 络 计划 的 进度 安排 = 
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图 3- 39 时 标 网 络 图 及 资源 需要 量 动态 曲线 


1) 优化 步骤 

(1) 将 初始 网 络 计划 绘 成 时 标 网 络 图 ， 计 算 并 绘 出 资源 需要 量 曲线 。 

(2) 从 左 到 右 检 查 资源 动态 曲线 的 各 个 时 段 (日 资源 需要 量 不 变 且 连续 的 一 段 时 间 )， 
如 果 某 时 段 所 需 资源 超过 限制 数量 ， 就 对 与 该 时 段 有 关 的 工作 排队 编号 ， 并 按 排队 编号 的 
顺序 依次 给 各 工作 分 配 所 需 的 资源 数 。 对 于 编号 排队 靠 后 、 分 不 到 资源 的 工作 ， 就 顺 推 到 
该 时 段 后 面 开 始 。 
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2) 排队 规则 

对 工作 进行 排队 ， 是 以 资源 调整 对 工期 影响 最 小 为 出 发 点 的 ， 体 现 了 资源 优化 分 配 的 
原则 。 

(1) 对 于 在 本 时 段 之 前 已 经 开始 作业 的 工作 应 保证 其 资源 供应 ， 使 之 能 够 连续 作业 。 

(2) 对 于 在 本 时 段 内 开始 的 关键 工作 应 优先 满足 其 资源 需要 ， 因 为 关键 工作 的 推迟 意 
味 着 工期 的 延长 。 当 关键 工作 有 多 项 时 ， 每 天 所 需 资源 数量 大 的 向 前 排 ， 小 的 向 后 排 。 

(3) 对 于 本 时 段 内 开始 的 非 关键 工作 ， 当 有 多 项 时 ， 总 时 差 小 的 向 前 排 ， 大 的 向 后 
排 。 若 工作 总 时 差 相等 ， 则 每 天 所 需 资源 量 大 的 向 前 排 ， 小 的 向 后 排 。 

2.“ 工 期 固定 -资源 均衡 ”的 优化 

均衡 施工 是 指 在 整个 施工 过 程 中 ， 对 资源 的 需要 量 不 出 现 短 时 期 的 高 峰 和 低谷 。 资 源 
消耗 均衡 可 以 减 小 现场 各 种 加 工场 (站 ) 、 生 活 和 办 公用 房 等 临时 设施 的 规模 ， 有 利于 节约 
施工 费用 。“ 工 期 固定 -资源 均衡 ”优化 就 是 在 工期 不 变 的 情况 下 ,利用 时 差 对 网 络 计划 做 
一 些 调 整 ， 使 每 天 的 资源 需要 量 尽 可 能 地 接近 于 平均 。 
1) 优化 原理 
评价 均衡 性 的 指标 有 多 个 ， 最 常用 指标 是 方差 (到 ) 信 方差 愈 小 ， 施 工 盒 均衡 。 方 差 计 
算 如 下 。 


















































: Таз у 
= т) ER Ra) 








ТО В, "+ (В, Вы? ++ С) 


Е гы 
Заек. BRIR: ] 


др _ Ю-В: 1 
“Ro = з = так. 
Р 

(2 RIT2R,TR, + ТК.) 


Ук-к. (3-34) 
К о ЖЕ; 
T 一 一 计划 工期 
R 一 一 资源 在 第 1 天 的 消耗 量 ; 
R, 一 一 资源 的 平均 消耗 量 。 
由 式 (3- 34) 可 以 看 出 : Тек, 为 常量 ， 和 欲 使 最小， 必须 使 > КОИ. 
如 图 3 - 40 所 示 ， 假 如 有 一 个 非 关键 工作 РУ. 开始 与 结束 时 间 分 别 为 ts、 好 ,每 
天 资源 消耗 量 为 =:-; 。 如 果 将 该 工作 向 右 移动 一 天 ， 则 第 tss+1 天 的 资源 消耗 量 Юз НН 
Ри. 而 第 好 + 天 的 资源 消耗 量 Re- 将 增加 пор» 其 他 天 的 消耗 量 不 变 。 
工作 2) 推 后 一 天 时 ，> ; К 的 增加 量 人 为 


Д = (Къ) 0 А) (Risn Къв) 
= 2 „(Кен Юва г; (3-35) 
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如 果 A 为 负 值 ， 则 工作 ;一 j 右 移 一 天 ， 能 
使 Ук 值 减 小 ， 即 方差 减 小 。 也 就 是 说 ， 当 
工作 i 一 j 开始 工作 第 一 天 的 资源 消耗 量 Rss 
ааа л аааа РИА 大 于 其 完成 那天 的 后 一 天 的 资源 消耗 量 К 
1 Es 251 EF EFrl ТМ 与 该 工作 的 资源 强度 mr-; 之 和 时 ， 该 工作 右 移 
图 3-40 资源 需要 量 动态 曲线 一 天 能 使 方差 减 小 ， 这 时 即 可 将 工作 ;一 j 右 移 
НЕ; 虚线 为 工作 一 推迟 一 天 的 情况 。 。 _ 天。 
如 此 判断 右 移 ， 直 至 不 能 右 移 或 该 工作 的 总 时 差 用 完 为 止 。 如 在 右 移 的 过 程 中 某 次 调 
整 出 现 Rs 过 Rae 十 7 时， 仍然 可 试 着 右 移 ， 如 在 此 后 出 现 该 次 至 以 后 各 次 调整 的 A 
值 累 计 为 负 的 情况 ， 也 可 将 其 右 移 至 相应 位 置 。 
2) 优化 步 又 

调整 应 自 网 络 计划 终点 节点 开始 ， 从 右 向 左 逐 项 进行 “ 按 工 作 的 结束 节点 的 编号 值 
从 大 到 小 的 顺序 进行 调整 。 对 于 同一 个 结束 节点 的 工作 则 先 调整 开始 时 间 较 迟 的 工 
作 。 在 将 所 有 工作 都 按 上 述 方法 自 右 向 左 进行 了 一 次 调整 之 后 ， 为 使 方差 值 进一步 减 
小 ， 需 要 自 右 向 左 进行 再 次 ， 甚 至 多 次 调整 ;直到 所 有 工作 的 位 置 都 不 能 再 移动 
ЖЕ. 


Ке Кеке Ну 





ВЕНЕ: 
ч 


























13.4 网 络 计划 的 电 算 方法 简介 


网 络 计 划 的 时 间 参 数 。 方案 的 各 种 优化 及 实施 期 间 的 进度 控制 都 要 进行 大 量 的 ， 甚 至 
复杂 的 计算 。 而 电子 计算 机 的 出 现 为 解决 这 一 问题 创造 了 有 利 条 件 ， 尤 其 是 PC 的 普及 ， 
使 得 网 络 电 算 在 建筑 企业 及 其 项 目 中 的 应 用 成 为 现实 。 

网 络 计划 电 算 程序 相对 于 其 他 的 电 算 程序 。 有 数据 变量 多 、 计 算 过 程 简单 等 特点 ， 它 
介 于 计算 程序 和 数据 处 理 程序 之 间 。 本 节 主 要 介绍 在 微机 上 实现 网 络 电 算 的 基本 方法 ， 仅 
供 参考 。 


3.4.1 建立 数据 文件 


一 个 网 络 计划 是 由 许多 工作 组 成 的 ， 每 一 项 工作 又 有 若干 相关 的 数据 ， 所 以 网 络 计划 
的 时 间 参 数 计算 过 程 在 很 大 程度 上 就 是 数据 处 理 。 为 了 方便 计算 ， 也 为 了 便于 进行 数据 的 
检查 与 调整 ， 有 必要 建立 用 来 存放 原始 数据 的 数据 文件 。 

为 了 使 用 方便 ， 编 制 数据 文 件 的 程序 时 ， 不 但 要 考虑 到 学 过 计算 机 语言 的 人 ， 更 要 考 
虑 到 没 学 过 计算 机 语言 的 人 ， 可 以 利用 人 机 对 话 的 优点 ， 进行 一 问 一 答 的 信息 交换 。 其 程 
序 原理 如 图 3 - 41 所 示 。 





























3.4.2 计算 程序 





网 络 计划 的 时 间 参 数 计算 程序 的 关键 是 确定 其 计算 公式 ,用 迭代 公式 进行 计算 。 由 痛 
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面 几 节 知 识 可 以 知道 ,尽管 网 络 计划 时 间 参 数 很 多 , 但 节点 
最 早 时 间 (CET) 、 节 点 最 迟 时 间 (CLT) 确 定 后 ， 其 余 参数 均 可 
据 此 算出 ， 所 以 其 计算 方法 中 的 关键 就 是 ЕТ, ГТ 两 个 参数 
的 计算 。 

1. 参数 ET 的 计算 

参数 ET 的 理论 计算 式 为 : 

ЕТ, = тах(ЕТ;+0,-;) 

上 式 可 以 表达 为 : ЕТ,+0.-,<ЕТ, | 

如 果 ЕТ, +О„>ЕТ, | 

则 令 ET,=ET,+D;; 

式 (3 -36) 即 为 利用 计算 机 进行 ET 计算 的 琶 加 公式 。 当 
然 计算 机 不 能 直观 地 进行 比较 .必须 依 节点 顺序 依次 进行 计 
算 和 比较 ， 所 以 在 进行 参数 计算 之 前 ， 程 序 先 要 对 所 有 工作 
按 其 箭头 节点 、 箭 尾 节点 的 顺序 进行 自然 排序 。 所 谓 东 作 的 
自然 排序 就 是 按 工作 箭头 的 编号 从 小 到 大 人心 当 箭头 节点 
相同 时 按 箭 尾 节点 的 编号 从 小 到 大 的 次 序 排列 的 过 程 。 

计算 ET 的 计算 框图 如 图 3- 42 ок. 

2. 参数 LT 的 计算 

参数 LT 的 理论 计算 公式 为 : 








(3-36) 





ГТепв СТО, | 


上 式 可 以 表达 为 : 工厂 一 DEL 这 | 
如 果 ЕТ, sb eT, | 
则 令 1:ТЕЦБ- 0.) 


LT 计算 框图 如 图 3 - 43 所 示 。 
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打开 文件 





输入 有 关 记 录 M、N| 





1 
读 文 件数 据 














打印 表 头 











输出 结果 


图 3-41 程序 原理 


(3-37) 









ЕТ-0 
ка 
С 
кка | 
и N 计算 结束 
计算 结束 
ETF=ET+DP 
图 3-42 ET 计算 框图 图 3-43 LT 计算 框图 


建筑 工程 施工 组 织 与 本 预科 
图 3- 44 给 出 了 网 络 计划 时 间 参 数 整个 计算 过 程 的 框图 。 
(оте) 

[алх | 












输入 有 关 记录 数据 W、N 


N 


关闭 文件 


图 3-44 网 络 计划 时 间 参 数 计算 


3.4.3 输出 部 分 


计算 结果 的 输出 也 是 程序 设计 的 主要 部 分 。 首 先 变 确定 输出 的 表格 采用 什么 形式 ， 目 
前 有 两 种 ,一 种 是 采用 横道 图 形式 ; 另 一 种 是 直接 用 表格 形式 输出 相应 的 各 时 间 数 值 
( 表 3-8)。 无 论 什么 形式 总 是 先 要 设计 好 格式 , 用 ТАВ 或 PRINT USING 语句 等 严格 控 
制 好 打印 位 置 s 换行 的 位 置 。 


表 3-8 NETWORKLAN 












































I J р ES ЕЕ 15 LF FF ТЕ СР 
1 2 3 0 3 1 4 0 1 

1 3 4 0 4 0 4 0 0 4 
2 4 3 3 6 7 10 4 4 

3 4 6 4 10 4 10 0 0 и! 
注 ，CP 一 一 关键 线路 ; !1! 关键 工作 . 





网 络 计划 技术 是 利用 网 络 图 的 形式 表达 各 项 工作 之 间 的 相互 制约 和 相互 依赖 关系 ， 并 
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分 析 其 内 在 规律 ， 从 而 寻求 最 优 方案 的 方法 。 它 的 基本 原理 首先 是 应 用 网 络 图 的 形式 表达 


一 项 计划 中 各 项 工作 开 





展 的 先后 顺序 和 相互 之 间 的 逻辑 关系 ; 然后 是 通过 时 间 参 数 的 计 


算 ， 找 出 计划 中 决定 工期 的 关键 工作 和 关键 线路 ; 再 按 一 定 的 目标 ,不断 优化 计划 安排 、 


并 在 计划 的 实施 过 程 中 
最 常见 的 网 络 计 划 


， 通 过 检查 、 调 整 ， 控 制 计划 按期 完工 。 
有 单 代号 网 络 计划 、 双 代号 网 络 计划 和 时 标 网 络 计 划 。 单 代号 网 


络 图 是 由 若干 表示 工作 的 节点 以 及 联系 箭 线 所 组 成 的 ， 其 中 一 个 节点 (圆圈 或 方 框 ) 代 表 


一 项 工作 ， 节 点 编号 、 


工作 名 称 、 持 续 时 间 一 般 都 标注 在 圆圈 或 方 框 内 ， 箭 线 仅 表示 工 





РНЕ; 双 代 号 网 络 图 是 由 若干 表示 工作 的 箭 线 和 节点 所 组 成 的 ， 其 中 每 
项 工作 都 用 一 根 箭 线 和 两 个 节点 表示 ， 每 个 节点 都 编 有 号 码 ， 箭 线 前 后 两 个 节点 的 
号 码 即 代表 该 箭 线 所 表示 的 工作 ;时 标 网 络 计划 是 以 时 间 坐 标 为 尺度 编制 的 网 络 

















计划 。 








在 一 定 约束 条 件 下 对 初始 网 络 计划 进行 改进 ， 寻 求 最 优 计划 方案 的 过 程 就 是 网 络 计划 


的 优化 ， 包 括 工期 优化 





| 


、 单 项 选择 题 


A. 编制 简单 些 


So 


А. 横道 图 


29 


、 费 用 优化 和 资源 优化 等 。 


习 题 


.网 络 计划 的 主要 优点 是 ( ，…)。 


В. 直观 易 懂 С. 计算 方便 р. 工作 逻辑 关系 明确 


:网 络 计划 的 表达 形式 是 (- “)。 


В. 工艺 流程 图 。C. 网 络 图 р. 施工 平面 布置 图 





. 关于 网 络 计 划 说 法 正确 的 是 (。”)。 


А. 用 网 络 图 表达 任务 构成 、 工 作 顺 序 并 加 注 工作 时 间 参 数 的 进度 计划 
В. 网络 计划 不 能 结合 计算 机 进行 施 正 计划 管理 

С. 网 络 计 划 很 难 反映 工作 间 的 相互 关系 

р. 网 络 计 划 很 难 反映 关键 工作 


+ 





双 代号 网 络 图 与 单 代号 网 络 图 最 主要 的 区 别 是 (  )。 


А 节点 和 箭 线 代表 的 含义 不 同 B. 节点 的 编号 不 同 




















C. 使 用 的 范围 不 同 D. 时 间 参 数 的 计算 方法 不 同 
5. 单 代 号 网 络 中 的 箭 线 表示 ( 。”)。 

А. 工作 间 的 逻辑 关系 B. 工作 的 虚 与 实 

С. 工作 名 称 р. 工作 持续 时 间 
6. 网 络 图 组 成 的 三 要 素 是 ( ). 

А. 节点 、 箭 线 、 线 路 B. 工作 、 节 点 、 线 路 

С. 工作 、 箭 线 、 线 路 р. 工作 、 节 点 、 箭 线 














资源 的 虚拟 工作 称 为 
А. 紧 前 工作 























- 在 双 代 号 网 络 计 划 中 ， 只 表示 前 后 相 邻 工 作 的 逻辑 关系 ， 既 不 占用 时 间 ， 也 不 耗 








С). 
B. 紧 后 工作 C. 虚 工 作 D. 关键 工作 











8. 双 代 号 网 络 图 中 的 虚 工 作 是 (。”)。 
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ТЕТЕ 


А. 既 消耗 时 间 ， 又 消耗 资源 В. 只 消耗 时 间 ， 不 消耗 资源 
C. 既 不 消耗 时 间 ， 也 不 消耗 资源 ” р. 只 消耗 资源 ， 不 消耗 时 间 
9. 双 代 号 网 络 图 中 关于 节点 的 说 法 中 不 正确 的 是 (。”)。 
А. 节点 表示 前 面 工作 结束 和 后 面 工作 开始 的 瞬间 ， 所 以 它 不 需要 消耗 时 间 和 
B， 箭 线 的 箭 尾 节点 表示 该 工作 的 开始 ， 箭 线 的 箭头 节点 表示 该 工作 的 结束 
С. 根据 节点 在 网 络 图 中 的 位 置 不 同 可 分 为 起 点 节点 、 终 点 节点 和 中 间 节 点 
р. 箭头 节点 编号 必须 小 于 箭 尾 节点 编号 
10. 网 络 图 中 的 起 点 节点 ( 0 
А. 只 有 内 向 箭 线 В. 只 有 外 向 箭 线 
С. 既 有 内 向 箭 线 ， 又 有 外 向 箭 线 。 D. 既 无 内 向 箭 线 ， 又 无 外 向 箭 线 
11. 下 列 关 于 关键 线路 的 说 法 中 错误 的 是 (  )。 
А. 关键 线路 上 各 工作 持续 时 间 之 和 最 长 
В. 在 一 个 网 络 计划 中 ， 关 键 线路 只 有 一 条 
C. 非 关键 线路 在 一 定 条 件 下 可 转化 为 关键 线路 
D. 关键 线路 上 工作 的 时 差 均 最 小 
12. 在 一 个 网 络 计划 中 ， 关 键 线路 一 般 ( 关 六 
А. 只 有 一 条 В. 至 少 有 一 条 ” С 有 两 条 以 上 D. 无 法 确定 有 几 条 
13. 网 络 图 中 同时 存在 条 关键 线路 ， 则 п РАКЕ 0. 
А. 相同 B. 不 相同 С. 有 一 条 最 长 的 D， 以 上 都 不 对 
14. 关键 线路 是 决定 网 络 计划 工期 的 线路 ， 与 非 关 键 线路 间 的 关系 是 (。”)，。 
A. 关键 线路 是 不 变 的 
В. 关键 线路 可 变 成 非 关 键 线路 
С. 非 关 键 线路 不 可 能 成 为 关键 线路 
р. 关键 线路 和 非 关 键 线路 不 能 相互 转化 
































二 、 多 项 选择 题 

1 我 国 《工程 网 络 计划 技术 规程 》 推 荐 的 常用 工程 网 络 计划 类 型 包括 ( >. 
А. 双 代号 网 络 计划 В. 单 代号 时 标 网 络 计 划 
С. 双 代号 搭 接 网 络 计划 р. 随机 网 络 计 划 


Е. 单 代号 网 络 计 划 
2. 下 列 属 于 网 络 图 组 成 要 素 的 是 ( )。 





A. 节点 B. 工作 
с 线路 р. 关键 线路 
Е. 虚 箭 线 

З. 在 网 络 计划 中 工作 之 间 的 逻辑 关系 包括 (  )。 
А. 工艺 关系 в 组 织 关系 
С. 生产 关系 р. 技术 关系 





Е. 协调 关系 
4. 在 工程 双 代号 网 络 计划 中 ， 某 项 工作 的 最 早 完成 时 间 是 指 草 
А. 开始 节点 的 最 早 时 间 与 工作 总 时 差 之 和 














яза нана 


В. 开始 节点 的 最 早 时 间 与 工作 持续 时 间 之 和 
:完成 节点 的 最 迟 时 间 与 工作 持续 时 间 之 差 

D. 完成 节点 的 最 迟 时 间 与 工作 总 时 差 之 差 

Е. 完成 节点 的 最 迟 时 间 与 工作 自由 时 差 之 差 

5. 已 知 网 络 计划 中 的 工作 М 有 两 项 紧 后 工作 ， 这 两 项 紧 后 工作 的 最 早 开 始 时 间 分 别 

为 第 15 天 和 第 18 天 ， 工 作 M 的 最 早 开始 时 间 和 最 迟 开始 时 间 分 别 为 第 6 天 和 第 9 天 。 如 
果 工 作 M 的 持续 时 间 为 9 天 ， 则 工作 МС )。 

А. 总 时 差 为 3 天 в. 自由 时 差 为 0 天 

С. 总 时 差 为 2 天 р. 自由 时 差 为 2 天 

Е. 最 早 完成 时 间 为 第 15 天 


о 

















6.， 双 代号 网 络 图 时 间 参 数 计算 的 目的 有 ( Я 
А. 确定 关键 线路 В. 便于 优化 
с 便于 调整 р. 计算 时 差 
Е. 确定 工期 
7. 在 网 络 计划 中 ， 关 键 线路 的 判定 依据 为 ( ) 
А. 线路 最 短 В. 线路 最 长 
С. 总 时 差 最 小 的 工作 组 成 р; 自由 时 差 最 小 的 工作 组 成 


E. 时 标 网 络 图 中 无 波形 线 的 线路 
8， 双 代号 时 标 网 络 计划 的 特点 有 CG )。 


А. 箭 线 的 长 短 与 时 间 有 关 В. 可 直接 在 图 上 看 出 时 间 参 数 
С. 不 会 产生 闭合 回路 D. 修改 方便 
25 不 能 绘制 资源 动态 图 

三 、 绘 图 题 


1. 根据 所 给 逻辑 关系 绘制 下 列 各 题 的 双 代号 网 络 图 。 

(1) Е 的 紧 前 工序 为 A、B; 下 的 紧 前 工序 为 B、C; G 的 紧 前 工序 为 C、D 

(2) 玉 的 紧 前 工序 为 A、B; F 的 紧 前 工序 为 B、C、D; G 的 紧 前 工序 为 C、D 

(3) ЕИ ТЈ А, В, С; 下 的 紧 前 工序 为 B、C、D。 

(4) 下 的 紧 前 工序 为 A、B、C; G 的 紧 前 工序 为 B、C、D; НТЛ С, Р”, Е, 

2. 两 层 砖 混 结构 房屋 主体 工程 ， 每 层 分 两 段 组 织 流水 施工 ， 每 层 每 段 依 次 施工 的 过 
程 为 砌 墙 、 圈 梁 、 安 装 楼 板 、 楼 板 灌 缝 ， 在 同一 施工 段 上 ， 下 层 灌 颖 完成 后 才 人 允许 砌 上 层 
砖 墙 。 试 绘制 双 代 号 网 络 图 。 

四 、 计 算 题 

1. 根据 表 3 - 9 所 列 工作 及 其 关系 绘制 双 代 号 网 络 图 ， 然 后 用 工作 计算 法 计算 各 工 
作 时 间 参 数 ， 并 标明 关键 线路 。 





























表 3-9 工作 及 其 关系 














工序 名 称 А в с р Е Е 
持续 时 间 2 4 2 8 4 3 

紧 前 工序 = А А А С В, р. Е 
紧 后 工序 в с, р Е Е Е Е 
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建筑 工程 施工 组 织 与 概 预 彼 








2. 用 节点 计算 法 计算 图 3 - 45 所 示 网 络 图 的 时 间 参 数 ， 并 判定 关键 工作 。 


























3-45 网 络 图 及 其 时 间 参 数 





ЖД = 
建筑 工程 施工 组 织 设计 
ls) 


本 章 主要 介绍 单位 工程 施工 组 织 设计 和 施工 组 织 总 设计 。 通 过 本 章 教学 ， 让 学 习 者 了 解 单位 工程 施 
工 组 织 设计 、 施 工 组 织 总 设计 的 编制 依据 、 内 容 和 方法 。 





a) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
单位 工程 施工 组 掌握 单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 单位 工程 ， 施 工 方案 ， 进 度 计划 ， 
织 设计 依据 、 内 容 和 方法 施工 现场 平面 图 





掌握 施工 组 织 总 设计 的 编制 依据 、 
内 容 和 方法 


施工 组 织 总 设计 


人员 | 基本 概念 


单位 工程 ， 进 度 计划 * 


за 


建造 一 所 学 校 需要 总 体 规 划 ， 修 建 学 校 的 一 栋 教学 楼 同 桩 需要 相关 措施 。 从 施工 角度 来 讲 ， 建 造 一 
所 学 校 的 施工 总 体 规划 就 是 施工 组 织 总 设计 ， 修 建 学 校 的 一 栋 教 学 楼 的 相关 施工 措施 属于 单位 工程 施工 
组 织 设计 。 本 章 主要 解决 这 些 施工 组 织 设计 是 如 何 编制 的 。 





施工 部 署 ， 总 进度 计划 ,资源 需求 











14.1 单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 


单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 是 用 来 规划 和 指导 单位 工程 从 施工 准备 到 竣工 验收 全 
部 施工 活动 的 技术 经 济 文件 。 对 施工 企业 实现 科学 的 生产 管理 ， 保 证 工程 质量 ， 节 约 资源 
及 降低 工程 成 本 等 ， 起 着 十 分 重要 的 作用 。 单 位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 也 是 施工 单位 
编制 季 、 月 、 旬 施工 计划 和 编制 劳动 力 、 材 料 、 机 械 设 备 计划 的 主要 依据 。 
单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 一 般 是 在 施工 图 完成 并 进行 会 审 后 ， 由 施工 单位 项 目 
部 的 技术 人 员 负 责编 制 ， 报 上 级 主管 部 门 审批 。 
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+ 


тетя 


4.1.1 设计 内 容 


单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 应 根据 拟 建 工程 的 性 质 、 特 点 及 规模 不 同 ， 同 时 考虑 
到 施工 要 求 及 条 件 进行 编制 。 设 计 必 须 真 正 起 到 指导 现场 施工 的 作用 。 一 般 包 括 下 列 
内 容 。 

а) 工程 概况 。 工 程 概况 主要 包括 工程 特点 、 建 筑 地 段 特征 、 施 工 条 件 等 。 

(2) 施工 方案 。 施 工 方案 包括 确定 总 的 施工 顺序 及 确定 施工 流向 ， 主 要 分 部 分 项 工程 
的 划分 及 其 施工 方法 的 选择 、 施 工段 的 划分 、 施 工 机 械 的 选择 、 技 术 组 织 措施 的 拟定 等 。 

(3) 施工 进度 计划 。 施 工 进度 计划 主要 包括 划分 施工 过 程 和 计算 工程 量 、 劳 动量 、 机 
械 台 班 量 、 施 工 班组 人 数 、 每 天 工作 班次 、 工 作 持续 时 间 ， 以 及 确定 分 部 分 项 工程 (施工 
过 程 ) 施 工 顺序 及 搭 接 关 系 、 绘 制 进度 计划 表 等 。 

(4) 施工 准备 工作 计划 。 施 工 准备 工作 计划 主要 包括 施工 前 的 技术 准备 、 现 场 准备 、 
机 械 设 备 、 工 具 、 材 料 、 构 件 和 半成品 构件 的 准备 ， 并 编制 准备 工作 计划 表 。 

(5) 资源 需 用量 计 划 。 资 源 需 用 量 计划 包括 材料 需 用 量 计划 、 劳 动力 需 用 量 计 划 、 构 
件 及 半成品 构件 需 用 量 计划 、 机 械 需 用 量 计划 、 运 输 量 计划 等 。 

(6) 施工 平面 图 。 施 工 平面 图 主要 包括 施工 所 需 机 械 、 临 时 加 工场 地 、 材 料 、 构 件 仓 
库 与 堆 场 的 布置 及 临时 水 网 电网 、 临 时 道路 、 临 时 设施 用 房 的 布 署 等 。 

(7) 技术 经 济 指标 分 析 。 技 术 经 济 指标 分 析 主 要 包括 工期 指标 、 质 量 指标 、 安 全 指 
标 、 降 低 成 本 等 指标 的 分 析 。 












































4.1.2 施工 方案 设计 


施工 方案 是 单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 核心 内 容 ， 施 工 方案 选择 是 否 合理 ， 将 
直接 影响 到 玉 程 的 施工 质量 、 施 工 速度 、 工 程 造 价 及 企业 的 经 济 效益 ， 故 必须 引起 足够 的 
重视 。 

施工 方案 的 选择 包括 确定 施工 顺序 和 施工 流向 、 流 水 工作 段 的 划分 、 施 工 方法 的 选 
择 、 机 械 设 备 的 选用 、 施 工 技术 组 织 措施 的 拟定 等 。 

在 选择 施工 方案 时 ， 为 了 防止 所 选择 的 施工 方案 可 能 出 现 的 片面 性 ， 应 多 考虑 几 个 方 
案 ， 从 技术 、 经 济 的 角度 进行 比较 ， 最 后 择优 选用 。 

1 施工 方案 的 基本 要 求 

1) 制订 与 选择 施工 方案 的 基本 要 求 

а) 切实 可 行 。 制 订 施工 方案 首先 要 从 实际 出 发 ， 能 切合 当前 实际 情况 ， 并 有 实现 的 
可 能 性 。 否 则 ,任何 方案 均 是 不 可 取 的 。 施 工 方案 的 优 劣 ， 首 先 不 取决 于 技术 上 是 否 先 
进 ,或 工期 是 否 最 短 ， 而 是 取决 于 是 否 切实 可 行 。 只 能 在 切实 可 行 ， 有 实现 可 能 性 的 范围 
内 ， 求 技术 的 先进 或 快速 。 

(2) 施工 期 限 是 否 满足 (工程 合同 ) 要 求 ， 确 保 工 程 按期 投产 或 交付 使 用 ， 迅 速 地 发 挥 
投资 效益 。 

(3) 工程 质量 和 安全 生产 有 可 行 的 技术 措施 保障 。 
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(4) 施工 费用 最 低 。 

以 上 所 述 施工 方案 的 要 求 ， 是 一 个 统一 的 整体 ， 应 作为 衡量 施工 方案 优 劣 的 标准 。 

2) 施工 方案 的 基本 内 容 及 相互 关系 

施工 方案 的 基本 内 容 ， 主 要 有 四 项 : 施工 方法 和 施工 机 械 ; 施工 顺序 和 施工 流向 。 前 
两 项 属于 施工 技术 方面 的 ， 后 两 项 属于 建筑 工程 施工 组 织 方面 的 。 然 而 ， 在 施工 方法 中 有 
施工 顺序 问题 (如 单 层 工业 厂房 施工 中 ,， 柱 和 屋 架 的 预制 排列 方法 与 吊装 顺序 开行 路 线 有 
关 )， 施工 机 械 选择 中 也 有 组 织 问 题 (如 挖 土 机 与 汽车 的 配套 计算 )。 施 工 技术 是 施工 方案 
的 基础 ， 同 时 又 要 满足 建筑 工程 施工 组 织 方面 的 要 求 。 而 建筑 工程 施工 组 织 将 施工 技术 从 
时 间 和 空间 上 联系 起 来 ， 从 而 反映 对 施工 方案 的 指导 作用 ,两 者 相互 联系 ， 又 相互 制约 。 
至 于 施工 技术 措施 ， 则 成 为 施工 方案 各 项 内 容 必 不 可 少 的 延续 和 补充 ， 成 为 施工 方案 的 构 
成 部 分 。 

2. 施工 方案 的 确定 

1) 施工 方法 的 确定 

施工 方法 在 施工 方案 中 具有 决定 性 的 作用 。 施 工 方 法 一 经 确定 ,施工 机 具 、 建 筑 工 程 
施工 组 织 也 只 能 按 确定 的 施工 方法 进行 。 
确定 施工 方法 时 ， 首 先 要 考虑 该 方法 在 工程 上 是 否 有 实现 的 可 能 性 ， 是 否 符合 国家 技 
ЖЕЖ. 经济 上 是 否 合理 。 其 次 ,必须 考虑 对 其 他 工程 施工 的 影响 。 比 如 ， 现 浇 钢筋 混 凝 
土楼 盖 施 工 采用 满堂 脚手架 作 支 柱 ， 纵 横 交错 ， 就 会 影响 后 续 工 序 的 平行 作业 或 提前 插入 
施工 ， 如 果 在 可 能 条 件 下 改 用 梅 架 式 支 撑 系 统 ， 就 可 克服 正 述 缺点 ;又 比如 ， 单 层 工业 厂 
房 结 构 吊 装 工 程 的 安装 方法 > 有 单 件 吊装 法 和 综合 吊装 法 两 种 。 单 件 吊装 法 可 以 充分 利用 
机 械 能 力 ， 校 正 容易 ,构件 堆放 不 拥挤 ;但 其 不 利于 其 他 工序 插入 施工 。 综 合 吊装 法 的 优 
缺点 正好 与 单 件 吊装 法 相反 。 因 此 ， 采 用 哪 种 方案 为 宜 ， 必 须 从 工程 整体 考虑 ， 择 优 
选用 
























































确定 施工 方法 时 ， 要 注意 施工 质量 要 求 > 以 及 相应 的 安全 技术 措施 。 
在 确定 施 下 方法 时 ， 还 必须 就 多 种 可 行 方案 进行 经 济 比较 .力求 降低 施工 成 本 。 
拟定 施工 方法 时 ， 应 着 重 考虑 影响 整个 单位 工程 施工 的 分 部 分 项 工程 的 施工 方法 , 或 
新 技术 、 新 工艺 和 对 工程 质量 起 关键 作用 的 分 部 分 项 工程 。 对 常规 做 法 和 工人 熟悉 的 项 
目 ， 则 不 必 详 细 说 明 。 

2) 施工 机 械 选择 

施工 机 械 的 选择 应 注意 以 下 几 点 。 

а) 首先 选择 主导 工程 的 施工 机 械 。 如 地 下 工程 的 土石 方 机 械 、 桩 机 械 ; 主体 结构 工 
程 的 垂直 和 水 平 运输 机 械 ; 结构 工程 的 吊装 机 械 等 。 

(2) 所 选 机 械 的 类 型 与 型 号 ， 必 须 满足 施工 需要 。 此 外 ,为 发 挥 主导 工程 施工 机 械 的 
效率 ， 应 同时 选择 与 主机 配套 的 辅助 机 械 。 

(3) 只 能 在 现 有 的 或 可 能 获得 的 机 械 中 进行 选择 。 尽 可 能 做 到 适用 性 与 多 用 性 的 统 
一 ,减少 机 械 类 型 ， 简 化 机 械 的 现场 管理 和 维修 工作 ， 但 不 能 大 机 小 用 。 

施工 方法 与 施工 机 械 是 紧密 联系 的 。 在 现代 建筑 施工 中 ， 施 工 机 械 选择 是 确定 施工 方 
法 的 中 心 环节 。 在 技术 上 ， 它们 都 是 解决 各 施工 过 程 的 施工 手段 ; 在 建筑 工程 施工 组 织 
上 ， 它 们 是 解决 施工 过 程 的 技术 先进 性 和 经 济 合理 性 的 统一 。 
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建筑 工程 施工 组 织 与 醋 预 入 








3) 主要 分 部 分 项 工程 施工 方法 的 选择 

(1) 土方 工程 。 土 方 工程 应 着 重 考虑 以 下 几 个 方面 的 问题 。 

Ф 大 型 的 土方 工程 (如 场地 平整 、 地 下 室 、 大 型 设备 基础 、 道 路 ) 施 工 ， 是 采用 机 械 
还 是 人 工 进行 。 

@ 一 般 建 ( 构 ) 筑 物 墙 、 柱 的 基础 开 挖 方法 及 放 坡 、 支 撑 形 式 等 。 

@ 挖 、 填 、 运 所 需 的 机 械 设备 的 型 号 和 数量 。 

Фо 排除 地 面 水 、 降 低地 下 水 的 方法 ,以 及 沟渠 、 集 水 井 和 井 点 的 布置 和 所 需 设备 。 

О 大 型 土方 工程 土方 调配 方案 的 选择 。 

(2) 混凝土 和 钢筋 混凝土 工程 。 混 凝 土 和 钢筋 混凝土 工程 应 着 重 于 模板 工程 的 工具 化 
和 钢筋 、 混 凝 土工 程 施 工 的 机 械 化 。 

Ф 模板 类 型 和 支 模 方法 : 根据 不 同 结 构 类 型 、 现 场 条 件 确定 现 浇 和 预制 用 的 各 种 模 
板 [如 组 合 钢 模 、 木 模 、 土 ( 砖 ) 胎 模 等 ]， 各 种 支承 方法 (如 支撑 系统 是 钢管 、 木 立柱 、 枯 
架 、 钢 制 托 具 等 ) 和 各 种 施工 方法 (如 快速 脱 模 、 分 节 脱 模 ” 请 模 等 )， 并 分 别 列 出 采用 项 
目 、 部 位 和 数量 ， 说 明 加 工 制 作 和 安装 的 要 点 。 

о 隔离 剂 的 选用 : 如 废 机 油 、 皂 角 等 。 

图 钢筋 加 工 、 运 输 和 安装 方法 : 明确 在 加 玉 三 或 现场 加 工 的 范围 (如 成 型 程度 是 加 工 
成 单 根 、 网 片 还 是 骨架 )。 除 锈 、 调 直 、 切 断 志 弯曲、 成 型 方法 ， 钢筋 冷 拉 ， 预 加 应 力 方 
法 ,焊接 方法 (对 焊 、 气 压 焊 、 电 弧 焊 、 点 焊 )。 以 及 运输 和 安装 方法 。 从 而 提出 加 工 申请 
计划 和 所 需 机 具 计划 。 

@ 混凝土 搅拌 和 运输 方法 ， 确 定 是 采用 商品 混凝土 还 是 分 散 搅拌 ， 其 砂 石 筛 洗 ， 计 
量 和 后 台 上 料 方法 ,混凝土 输送 方法 ， 并 选用 搅拌 机 的 类 型 和 型 号 ， 以 及 所 需 的 摊 合 料 ， 
外 加 剂 的 品种 数量 ， 提 出 所 需 材料 机 具 设 备 数量 。 

О 混凝土 浇筑 顺序 、 流向 、 施 工 缝 的 位 置 吉 后 浇 带 )、 分 层 高 度 、 振 捣 方法 、 养 护 
制度 、 工 作 班 次 等 。 

(3) 结构 吊装 工程 。 

о 按 构件 的 外 形 尺寸 、 重 量 和 安装 高 度 ， 建 筑 物 外 形 和 周围 环境 ， 选 定 所 需 的 吊装 
机 械 类 型 、 型 号 和 数量 。 

@ 确定 结构 吊装 方法 (分 件 吊装 还 是 节 间 综 合 吊装 )， 安 排 吊装 顺序 、 机 械 停机 点 和 
行驶 路 线 ， 以 及 制作 、 绑 扎 、 起 吊 、 对 位 和 固定 的 方法 。 

@ 构件 运输 、 装 卸 、 堆 放 方 法 ， 以 及 所 需 的 机 具 设 备 的 型 号 和 数量 。 

Ф 采用 自制 设备 时 ， 应 经 计算 确定 。 

(4) 现场 垂直 、 水 平 运输 。 

О 确定 标准 层 垂直 运输 量 ( 如 砖 、 砌 块 、 人 砂浆、 模板、 钢筋、 混凝土 、 各 种 预制 构 
件 、 门 窗 和 各 种 装修 用 料 、 水 电 材 料 ， 工 具 脚 手 等 ) 。 

@ 选择 垂直 运输 方式 时 ， 充 分 利用 构件 吊装 机 械 作 一 部 分 材料 的 垂直 运输 。 当 吊装 
机 械 不 能 满足 时 ， 一 般 可 不 采用 井 架 ( 附 拔 杆 )、 门 架 等 垂直 运输 设备 ， 并 确定 其 型 号 和 
数量 。 

@ 选 定 水 平 运 输 方 式 ， 如 各 种 运输 车 (手推车 、 机 动 小 翻动 车 、 架 子 车 、 构 件 安装 小 
车 、 钢 筋 小 车 等 ) 和 输送 泵 及 其 型 号 和 数量 。 

@ 确定 与 上 述 配 套 使 用 的 工具 设备 ， 如 砖 车 、 砖 笼 、 混 凝 土 车 、 砂 桨 车 和 料 车 等 。 
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вав: изтнитаван 





© 确定 地 面 和 楼 层 水 平 运输 的 行驶 路 线 。 

© 合理 布置 垂直 运输 位 置 ， 综 合 安排 各 种 垂直 运输 设施 的 任务 和 服务 范围 。 如 划分 
运送 砖 、 砌 块 、 构 件 、 砂 浆 、 混 凝 土 的 时 间 和 工作 班次 。 

@ 确定 搅拌 混凝土 、 砂 浆 后 台 上 料 所 需 的 机 具 ， 如 手推车 、 皮 带 运 输 机 、 提 升 料 斗 、 
铲 车 、 推 土 机 、 装 载 机 或 水 泥 汐 槽 的 型 号 和 数量 。 

(5) 装饰 工程 。 装 饰 工程 主要 包括 室内 外 墙 面 抹 灰 、 门 窗 安装 、 油 漆 和 玻璃 等 。 

Ф 确定 工艺 流程 和 建筑 工程 施工 组 织 ， 组 织 流水 施工 。 如 按 室内 外 抹 灰 划 分 组 成 专 
业 队 进行 大 流水 施工 。 

@ 确定 装饰 材料 (如 门窗 、 隔 断 、 墙 面 、 地 面 、 水 电 暖 卫 器 材 等 ) 逐 层 配 套 堆放 的 平 
面 位 置 和 数量 。 如 在 结构 施工 时 ， 充 分 利用 吊装 机 械 ， 在 每 层 楼 板 施工 前 ， 把 该 层 所 需 的 
装饰 材料 一 次 运 入 该 层 ， 堆 放 在 规定 的 房间 内 ， 以 减少 装饰 施工 时 的 材料 搬运 。 

4) 特殊 项 目的 施工 方法 和 技术 措施 

如 采用 新 结构 、 新 材料 、 新 工艺 和 新 技术 ， 高 符 、 大 跨 、 重 型 构件 ， 以 及 深 基 、 护 
坡 、 水 下 和 软弱 地 基 项 目 等 应 单独 编制 作业 方法 。 其 主要 内 容 如 下 。 

(1) 工艺 流程 。 

(2) 需要 表明 的 平面 、 剂 面 示意 图 ， 工 程 量 。 

法 、 劳 动 组 织 、 施 工 进度 。 

(4) 技术 要 求 和 质量 安全 注意 事项 ; 

(5) 材料 、 机 械 设 备 的 规格 、. 型 号 和 需 用 量 。 

5) 质量 和 安全 技术 措施 

在 严格 执行 现行 施工 规范 ,规程 的 前 提 下 ， 针 对 于 程 施工 的 特点 ， 明 确 质量 和 安全 技 
术 措 施 有 关内 容 。 

(1) 工程 质量 方面 。 

Ф 对 于 采用 的 新 工艺 、 新 材料 、 新 技术 和 新 结构 ， 须 制订 有 针对 性 的 技术 措施 ， 保 
证 工程 质量 。 

@ 确保 定位 放 线 准确 无 误 的 措施 。 

@ 确保 地 基 基 础 ， 特 别 是 软弱 地 基 的 基础 、 复 杂 基 础 的 技术 措施 。 

Ф 确保 主体 结构 中 关键 部 位 的 质量 措施 。 

(2) 安全 施工 方面 。 

Ф 对 于 采用 的 新 材料 、 新 工艺 、 新 技术 和 新 结构 ， 须 制订 有 针对 性 的 、 行 之 有 效 的 
专门 安全 技术 措施 ， 以 确保 施工 安全 。 

@ 预防 自然 灾害 措施 。 如 冬季 防寒 、 防 冻 、 防 滑 措 施 ， 夏 季 防 里 降 温 措施 ;雨季 防 
震 、 防 洪 措施 ， 防 水 防爆 措施 等 。 

@ 高 空 或 立体 交 又 作业 的 防护 和 保护 措施 。 如 同一 空间 上 下 层 操作 的 安全 保护 措施 ; 
人 员 上 下 设 专用 电梯 或 行走 马道 。 

@ 安全 用 电 和 机 电 设备 的 保护 措施 。 如 机 电 设备 的 防 雨 防潮 设施 和 接地 、 接 零 措 施 ; 
施工 现场 临时 布线 需 按 有 关 规 定 执行 。 

3. 施工 顺序 的 安排 


在 一 个 单位 工程 施工 中 ， 相 邻 的 两 个 分 部 分 项 工程 ， 有 些 宜 于 先 施工 ， 有 些 宜 于 后 施 
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витеетаяьезия 








。 其 中 ， 有 些 是 由 于 施工 工艺 要 求 、 先 后 次 序 固定 不 变 的 。 比 如 ， 先 做 基础 ， 











再 做 主 





结构 ， 最 后 装修 。 这 是 必须 遵守 而 不 可 改变 的 施工 顺序 ， 又 如 基础 工程 施工 中 的 挖 土 、 热 








的 。 但 除了 这 类 不 可 改变 的 施工 顺序 之 外 ， 有 些 分 部 分 项 工程 施工 先后 并 不 受 








层 、 钢 筋 混凝土 、 养 护 、 回 填 土 等 分 项 工程 的 施工 顺序 ， 也 是 受 工艺 限制 而 不 能 随意 改变 


工艺 限制 ， 




















而 有 很 大 灵活 性 。 比 如 ， 多 层 房屋 内 抹 灰 工程 施工 ， 既 可 由 上 而 下 进行 ， 也 可 



































的 分 项 工程 施工 顺序 安排 ， 应 注意 以 下 几 点 。 


行 ; 地 面 与 墙 面 抹 灰 ， 可 以 先 做 墙 面 抹 灰 ， 后 做 地 面 ， 反之 也 可 安排 。 前 一 种 做 法 有 利于 
也 面 质量 保护 。 后 一 种 做 法 有 利于 立体 交叉 湿 作 业 ， 加 快 施工 进度 。 对 于 这 一 类 可 先 可 后 











(1) 施工 流向 合理 。 适 应 建筑 工程 施工 组 织 分 区 、 分 段 ， 也 要 适应 主导 工程 的 施工 顺 














序 。 因 此 ， 单 层 建筑 要 定 出 分 段 ( 跨 ) 在 平面 上 的 流向 ， 多 层 建筑 除了 定 出 平面 流向 外 ， 还 














要 定 出 分 层 的 施工 流向 。 

(2) 技术 上 合理 ， 能 够 保证 质量 ， 并 有 利于 成 品 保护 。 比 如 ,室内 装饰 宜 
先 做 湿 作 业 ， 后 做 干 作业 ， 并 便于 后 续 工 序 插入 施工 。 又 比如 安装 灯具 和 粉刷 ， 
粉刷 后 装 灯具 ， 和 否则 沾 污 灯具 ， 不 利于 成 品 保护 。 








自 上 而 下 ， 
一 般 应 先 


(3) 减少 工料 消耗 ， 有 利于 成 本 费用 降低 。 比 如 室内 回填 土 与 底层 墙 体 砌 筑 ， 哪 个 先 


做 都 可 以 , 但 考虑 为 





后 续 工 序 创造 条 件 ， 节 约 王 料 先 做 回填 土 比较 合理 。 因 为 可 以 节约 


水 平 运输 ， 提 高 工效 (为 砌 墙 创造 了 条 件 ) -在 分 段 流 水 作业 条 件 下 ， 回 填 土 可 不 占用 有 效 


工期 ， 也 不 致 延长 总 工期 。 


(4) 有 利于 缩短 工期 。 缩 短工 期 加 快 施工 进度 ， 可 以 靠 建筑 工程 施工 组 织 手 段 在 不 
附加 资源 的 情况 下 带 来 经 济 效益 。 比 如 装饰 工程 通常 是 在 主体 结构 完成 后 ， 由 上 而 下 进 
行 ， 这 种 做 法 使 结构 有 一 定 沉降 时 期 ， 能 保证 装饰 工程 质量 ,减少 立体 交叉 作业 ， 有 利于 





安全 生产 ; 但 工期 较 长 。 如 果 在 不 同 部 位 、 不 同 的 分 项 王 程 
有 利于 缩短 工期 。 室 内 外 装饰 工程 的 次 序 ， 如 果 









1 发 ， 也 有 利于 缩短 工 








采用 与 主体 结构 交叉 施工 ,将 


期 。 因 此 ， 


合理 安排 施工 顺序 ,“ 使 其 达到 好 和 快 的 目的 ;最 根本 的 就 是 要 减少 工人 和 机 械 的 停 吹 时 间 


和 充分 利用 王 作 面 ， 使 各 分 部 分 项 工程 的 主导 工序 能 连续 均衡 地 进行 。 
一 般 各 分 部 工程 的 施工 顺序 确定 方法 如 下 。 
1) 基础 工程 的 施工 顺序 


(1) 工业 厂房 一 般 应 先 主体 结构 后 设备 基础 。 但 有 些 工 业 厂 房 ( 如 冶金 、 火 车 站 等 主 





要 厂房 ) 是 土建 主体 工程 先 施工 (封闭 式 施工 )， 还 是 设备 基础 先 施工 (开放 式 )， 
提供 安装 构件 或 施工 条 件 来 确定 。 




















要 从 及 早 


当 设备 基础 的 埋 深 超过 柱 基 深 度 时 ， 设 备 基 础 先 施工 ; 当 其 埋 深 相同 时 ， 一 般 宜 同 时 
施工 ; 当 结构 吊装 机 械 必须 在 跨 内 行驶 ， 又 要 占据 部 分 设备 基础 位 置 时 ， 这 些 设备 基础 应 


在 结构 吊装 后 施工 ， 或 先 完成 地 面 以 下 部 分 ， 以 免 妨碍 吊车 行驶 。 
(2) 室内 回填 土 原则 上 应 在 基础 工程 完成 后 及 时 地 一 次 填 完 ， 以 便 为 下 道 了 
件 并 保护 地 基 。 但 是 ， 当 工程 量 较 大 且 工 期 要 求 紧 迫 时 ， 为 了 使 回填 土 不 占 或 








[ 序 创造 条 
少 占 工期 ， 





可 分 段 与 主体 结构 施工 交叉 进行 ， 或 安排 在 室内 装饰 施工 前 进行 。 有 的 建筑 (如 升 板 、 雯 





板 工程 ) 应 先 完成 室内 回填 土 ， 做 完 首 层 地 面 后 , 方 可 安排 上 部 结构 的 施工 。 
2) 装饰 工程 中 的 施工 顺序 

















(1) 室内 外 装修 工程 施工 一 般 是 待 结构 工程 完工 后 自 上 而 下 进行 ,但 工期 要 求 紧 迫 或 
层 数 较 多 时 ， 室 内 装修 也 可 在 结构 工程 完成 相当 层 数 后 (要 根据 不 同 的 结构 体系 、 工 艺 确 


76 


вав: изтнитаван 





定 ) ， 就 可 以 与 上 部 结构 施工 平行 进行 ， 但 必须 采取 防 雨 水 渗 漏 措施 。 如 果 室 外 装修 也 采 
取 与 结构 平行 施工 时 ， 还 需 采取 成 品 防 污染 和 操作 人 员 防 砸 伤 等 措施 。 

(2) 室内 和 室外 装修 的 顺序 ， 有 先 室外 后 室内 、 先 室内 后 室外 或 室内 外 平行 施工 三 
种 ， 应 根据 劳动 力 配 备 情况 、 工 期 要 求 、 气 候 条 件 和 脚手架 类 型 (如 果 用 单 排 脚手架 ， 其 
搭 墙 横 杆 是 否 穿 透 墙 身 而 影响 抹 灰 ) 等 综合 考虑 决定 。 

(3) 室内 装修 工序 较 多 ， 施 工 顺 序 可 有 多 种 方案 。 一 般 是 先 做 墙 面 ， 后 做 地 面 、 踢 脚 
线 ， 也 有 先 做 地 面 ， 后 做 墙 面 、 踢 脚 线 ， 而 首 层 地 面 多 留 在 最 后 施工 。 因 此 ， 应 根据 具体 
情况 ， 从 有 利于 为 下 一 工序 创造 条 件 ， 有 利于 装饰 成 品 的 保护 ， 不 留 破 权 ， 保 证 工程 质 
ж, ат, 省 料 和 缩短 工期 出 发 ， 进 行 合理 安排 。 

3) 工序 间 的 一 些 必要 的 技术 间 欧 

在 施工 过 程 中 或 施工 进度 安排 中 ， 常 遇 到 的 一 些 技术 间歇 ， 如 混凝土 浇筑 后 的 养护 时 
间 ， 现 浇 结构 在 拆 模 前 所 需 的 强度 增长 时 间 ;， 卷 材 防 水 ( 潮 ) 层 铺设 前 对 基层 (找平 层 ) 所 需 
的 干燥 时 间 等 ， 这 些 技术 间歇 时 间 根 据 工 艺 流 程 的 不 同 要 求 ' 都 在 施工 规范 中 作 了 相应 
规定 。 

4. 施工 方案 的 技术 经 济 比 较 


施工 方案 的 选择 ， 必 须 建立 在 几 个 可 行 方案 的 比较 分 析 上 。 确 定 的 方案 应 在 施工 上 是 
可 行 的 ， 技 术 上 是 先进 的 ， 经济 上 是 合理 的 。 

施工 方案 的 确定 依据 是 技术 经 济 比较 。 人 它 分 定性 比较 和 定量 比较 两 种 方式 。 定 性 比较 
是 从 施工 操作 上 的 难 易 程 度 和 安全 可 靠 性 ;为 后 续 工 程 提供 有 利 施 工 条 件 的 可 能 性 ;对 
冬 、 雨 季 施 工 带 来 的 困难 程度 y 对 利用 现 有 机 具 的 情况 ; 对 工期 、 单 位 造价 的 估计 以 及 为 
文明 施工 可 创造 的 条 件 等 方面 比较 。 定 量 比较 一 般 是 计算 不 同 施工 方案 所 耗 的 人 力 、 物 
力 、 财 力 和 工期 等 指标 进行 数量 比较 。 定 量 比较 主要 指标 如 下 。 

(1) 工期 。 在 确保 工程 质量 和 施工 安全 的 条 件 下 ， 工 期 是 确定 施工 方案 的 首要 因素 。 
应 参照 国家 有 关 规 定 及 建设 地 区 类 似 建筑 物 的 平均 期 限 确定 。 

(2) 单位 建筑 面积 造价 。 它 是 人 工 、 材 料 、 机 械 和 管理 费 的 综合 货币 指标 。 

(3) 单位 建筑 面积 劳动 消耗 量 。 

(4) 降低 成 本 指标 。 它 可 综合 反映 单位 工程 或 分 部 分 项 工程 在 采用 不 同 施工 方案 时 的 
经 济 效果 。 可 用 预算 成 本 和 计划 成 本 之 差 与 预算 成 本 之 比 的 百分数 表示 。 

预算 成 本 是 以 施工 图 为 依据 按 预算 价格 计算 的 成 本 ， 计 划 成 本 是 按 采 用 的 施工 方案 确 
定 的 施工 成 本 。 

施工 方案 经 技术 经 济 指标 比较 ， 往 往 会 出 现 某 一 方案 的 某 些 指标 较为 理想 ， 而 另外 方 
案 的 其 他 指标 则 比较 好 ， 这 时 应 综合 各 项 技术 经 济 指标 ， 全 面 衡 量 ， 选 取 最 佳 方案 。 有 时 
可 能 会 因 施工 特定 条 件 和 建设 单位 的 具体 要 求 ， 某 项 指标 成 为 选择 方案 的 决定 条 件 ， 其 他 
者 标 则 只 作为 参考 ， 此 时 在 进行 方案 选择 时 ,应 根据 具体 对 象 和 条 件 作 出 正确 的 分 析 和 
决策 。 




















4.1.3 施工 进度 计划 和 资源 需要 量 计 划 编 制 


施工 进度 计划 是 单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 重要 组 成 部 分 。 它 的 任务 是 按照 组 
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织 施工 的 基本 原则 ， 根 据 选 定 的 施工 方案 ， 在 时 间 和 施工 顺序 上 作出 安排 ， 达 到 以 最 少 的 
人 力 、 财 力 ， 保 证 在 规定 的 工期 内 完成 合格 的 单位 建筑 产品 。 

施工 进度 计划 的 作用 是 控制 单位 工程 的 施工 进度 ; 按照 单位 工程 各 施工 过 程 的 施工 顺 
序 ， 确 定 各 施工 过 程 的 持续 时 间 以 及 它们 相互 间 ( 包 括 土建 工程 与 其 他 专业 工程 之 间 ) 的 配 
合 关系 ; 确定 施工 所 必需 的 各 类 资源 [人力 、 材 料 、 机 械 设备 、 水 、 电 等 ) 的 需要 量 。 同 
时 ， 它 也 是 施工 准备 工作 的 基本 依据 ， 是 编制 月 、 名 作业 计划 的 基础 。 

编制 施工 进度 计划 的 依据 是 单位 工程 的 施工 图 ;建设 单位 要 求 的 开工 、 竣 工 日 期 ， 音 
位 工程 施工 图 预算 及 采用 的 定额 和 说 明 ; 施工 方案 和 建筑 地 区 的 地 质 、 水 文 、 气 象 及 技术 
经 济 资料 等 。 

1. 施工 进度 计划 的 形式 

施工 进度 计划 一 般 采 用 水 平 图 表 ( 横 道 图 )、 垂 直 图 表 和 网 络 图 的 形式 。 本 节 主 要 并 述 
用 横道 图 编制 施工 进度 计划 的 方法 及 步 又 。 

单位 工程 施工 进度 计划 横道 图 的 形式 和 组 成 见 表 4 -1 表 的 左面 列 出 各 分 部 分 项 工程 
的 名 称 及 相应 的 工程 量 、 劳 动量 和 机 械 台 班 等 基本 数据 。 表 的 右面 是 由 左面 数据 算得 的 指 
示 图 线 ， 用 横 线 条 形式 可 形象 地 反映 出 各 施工 过 程 的 施工 进度 以 及 各 分 部 分 项 工程 间 的 配 
合 关系 。 



























































表 4- 1 单位 工程 施工 进度 计划 表 














тий 劳动 量 | 需 用 机 械 в 进度 日 各 
分 部 вв т 
序 | 分 项 x 工 | 工 | 作 X 月 X 月 
号 | теё й х т | 
за | 位 | 量 | 定 <| в 班 | 人 | 数 
я 数 | 数 5 (10 1820255 (10/15 









































2. 编制 施工 进度 计划 的 一 般 步骤 

1) 确定 工程 项 目 

编制 施工 进度 计划 应 首先 按照 施工 图 和 施工 顺序 将 单位 工程 的 各 施工 项 目 列 出 ， 项 目 
包括 从 准备 工作 直到 交付 使 用 的 所 有 土建 、 设 备 安装 工程 .将 其 逐 项 填 入 表 中 工程 名 称 栏 
内 [名 称 参照 现行 概 ( 预 ) 算 定额 手册 ]。 
工程 项 目 划分 取决 于 进度 计划 的 需要 。 对 控制 性 进度 计划 ， 其 划分 可 较 粗 ， 列 出 分 部 
工程 即 可 ; 对 实施 性 进度 计划 ， 其 划分 需 较 细 ， 特别 是 对 主导 工程 和 主要 分 部 工程 ， 要 求 
更 详细 具体 ， 以 提高 计划 的 精确 性 ,便于 指导 施工 。 如 对 框架 结构 住宅 ， 除 要 列 出 各 分 部 
工程 项 目 外 ,还 要 把 各 分 部 分 项 工程 都 列 出 。 如 现 浇 工程 可 先 分 为 柱 浇 筑 、 梁 浇筑 等 项 
目 ， 然 后 还 应 将 其 分 为 支 模 、 扎 筋 、 浇 筑 混 凝 土 、 养 护 、 拆 模 等 项 目 。 

施工 项 目的 划分 还 要 结合 施工 条 件 、 施 工 方法 和 劳动 组 织 等 因素 。 凡 在 同一 时 期 可 由 
同一 施工 队 完 成 的 若干 施工 过 程 可 合并 ， 和 否则 应 单列 。 对 次 要 零星 项 目 ， 可 合并 为 “其 他 
工程 ”， 其 劳动 量 可 按 总 劳动 量 的 10%% 一 20 铬 计算。 水暖 电 卫 、 设 备 安装 等 专业 工程 也 应 
列 于 表 中 ,但 只 列 项 目 名 称 并 标明 起 止 时 间 。 
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2) 计算 工程 量 

工程 量 的 计算 应 根据 施工 图 和 工程 量 计算 规则 进行 。 若 已 有 预算 文件 且 采 用 的 定额 和 
项 目 划分 又 与 施工 进度 计划 一 致 ， 可 直接 利用 预算 工程 量 ， 若 有 某 些 项 目 不 一 致 ， 则 应 结 
合 工程 项 目 栏 的 内 容 计 算 。 计 算 时 要 注意 以 下 问题 。 

а) 各 项 目的 计量 单位 ， 应 与 采用 的 定额 单位 一 致 。 以 便 计算 劳动 量 、 材 料 、 机 械 台 
班 时 直接 利用 定额 。 

(2) 要 结合 施工 方法 和 满足 安全 技术 的 要 求 ， 如 土方 开 挖 应 考虑 坑 ( 槽 ) 的 挖 土方 法 和 
边 坡 稳定 的 要 求 。 

(3) 要 按照 建筑 工程 施工 组 织 分 区 、 分 段 、 分 层 计算 工程 量 。 

3) 确定 劳动 量 和 机 械 台 班 数 

根据 各 分 部 分 项 工程 的 工程 量 Q， 计 算 各 施工 过 程 的 劳动 量 或 机 械 台 班 数 P。 

4) 确定 各 施工 过 程 的 作业 天 数 

单位 工程 各 施工 过 程 作业 天 数 了 可 根据 安排 在 该 施工 过 程 的 每 班 工人 数 或 机 械 台数 ? 
和 每 天 工作 班 数 5b 计算 。 

工作 班 制 一 般 宜 采 用 一 班 制 ， 因 其 能 利用 自然 光照 去 适 宜 于 露天 和 空中 交叉 作业 ， 有 利 
于 安全 和 工程 质量 。 tc : 班 制作 业 以 加 快 施 工 进 度 ， 充 分 利用 施 
工 机 械 。 对 某 些 必须 连续 施工 的 施工 过 程 或 由 于 工作 面 狭 窗 和 工期 限定 等 也 可 采用 多 班 制作 
业 。 在 安排 每 班 劳动 人 数 时 ， 须 考虑 最 小 劳动 组 合 、 最 小 工作 面 和 可 供 安排 的 人 数 。 

5) 安排 施工 进度 表 

各 分 部 分 项 工程 的 施工 顺序 和 施 玉 天 数 确定 后 ， 应 按照 流水 施工 的 原则 ， 力 求 主导 工 
程 连续 施工 ， 在 满足 工艺 和 工期 要 求 的 前 提 下 ， 尽 量 使 最 大 多 数 工作 能 平行 地 进行 ， 使 各 
个 工作 队 的 工作 最 大 可 能 地 搭 接 起 来 ， 并 在 施工 进度 计划 表 的 右 半 部 画 出 各 项 目 施工 过 程 
的 进度 线 。 根 据 经 验 ， 安 排 施工 进度 计划 的 一 般 步 骤 如 下 。 

а) 首先 找 出 并 安排 控制 工期 的 主导 分 部 工程 ， 然 后 安排 其 余 分 部 工程 ， 并 使 其 与 主 
导 分 部 工程 最 大 可 能 地 平行 进行 或 最 大 限度 地 搭 接 施工 。 

(2) 在 主导 分 部 工程 中 ,首先 安排 主导 分 项 工程 ， 然 后 安排 其 余 分 项 工程 ， 并 使 进度 
与 主导 分 项 工程 同步 而 不 致 影响 主导 分 项 工程 的 展开 。 如 框架 结构 中 柱 、 梁 浇筑 是 主导 分 
部 工程 之 一 。 它 由 支 模 、 绑 扎 钢筋 、 浇 筑 混凝土 、 养 护 、 拆 模 等 分 项 工程 组 成 。 其 中 浇筑 
混凝土 是 主导 分 项 工程 。 因 此 安排 进度 时 ， 应 首先 考虑 混凝土 的 施工 进度 ， 而 其 他 各 项 工 
作 都 应 在 保证 浇筑 混凝土 的 浇筑 速度 和 连续 施工 的 条 件 下 安排 。 

(3) 在 安排 其 余 分 部 工程 时 ， 应 先 安排 影响 主导 工程 进度 的 施工 过 程 ， 后 安排 其 余 施 
工 过 程 。 

со 所 有 分 部 工程 都 按 要 求 初步 安排 后 ， 单 位 工程 施工 工期 就 可 直接 从 横道 图 右 半 部 
分 起 止 日 期 求 得 。 

6) 施工 进度 计划 的 检查 与 调整 

施工 进度 计划 表 初 步 排 定 后 ， 要 用 单位 工程 限定 工期 、 施 工期 间 劳 动力 和 材料 均衡 程 
度 、 机 械 负 荷 情况 、 施 工 顺序 是 否 合理 、 主 导 工 序 是 否 连续 及 工序 搭 接 是 否 有 误 等 进行 检 
查 。 检 查 中 发 现 有 违 上 述 各 点 中 的 某 一 点 或 几 点 时 ， 要 进行 调整 。 调整 进度 计划 可 通过 调 
整 工序 作业 时 间 ， 工 序 拱 接 关系 或 改变 某 分 项 工程 的 施工 方法 等 实现 。 当 调整 某 一 施工 过 
程 的 时 间 安 排 时 ， 必 须 注意 对 其 余 分 项 工程 的 影响 。 通 过 调整 ， 在 工期 能 满足 要 求 的 前 提 
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下 ， 使 劳动 力 、 材 料 需 用 量 趋 于 均衡 ， 主 要 施 了 





3. 资源 需要 量 计划 
单位 工程 施工 进度 


ч 























十 划 确定 之 后 ， 应 该 编制 主要 了 





[种 的 劳动 力 、 施 了 


[机 械 利 用 率 比较 合理 。 





材料 、 构 配件 等 资源 需 用 量 计划 ,提供 有 关 职 能 部 门 按 计划 调配 或 供应 。 





р 劳动 力 需要 量 计划 


[机 具 、 主 要 建筑 


将 各 分 部 分 项 工程 所 需要 的 主要 工种 劳动 量 释 加 ,按照 施工 进度 计划 的 安排 ,提出 每 


月 需要 各 工种 人 数 ， 见 表 4 一 2。 





表 4-2 劳动 力 需要 量 计划 表 





序号 | 工种 名 称 | 总 工 日 数 


每 月 人 数 





1 








2 


3 


4 


12 








2) 施工 机 具 需 要 量 计 划 

















根据 施工 方法 确定 的 机 具 类 型 和 型 号 ， 按 照 施 工 进度 计划 确定 的 数量 和 需 用 时 间 ， 提 


出 施工 机 具 需 要 量 计划 ， 见 表 4- 3。 


序 号 机 具名 称 型 号 


表 4-3、 施 工 机 县 需要 量 计划 表 


需要 量 





单位 


数量 


使 用 时 间 





3) 主要 材料 需要 量 计划 
主要 材料 
№, Ижа4-а, 

















表 4-4 主要 材料 需要 量 计 划 表 





按 分 部 分 项 工程 计算 后 分 别 蕉 加， 按 施工 进度 计划 要 求 组 织 供 
























































每 月 需要 量 
序号 | 材料 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 
1 2 К 4 5 12 
4。 构 配件 需要 量 计划 
构件 和 配件 需要 量 计划 根据 施工 图 纸 和 施工 进度 计划 编制 ， 见 表 4- 5。 
表 4-5 构 配件 需要 量 计划 表 
每 月 需要 量 
序号 | 构 ( 配 ) 件 | 规格 图 号 | 单位 | 数量 | 使 用 部 位 
名 称 1 2 3 12 
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4.1.4 施工 现场 布置 平面 图 设计 及 技术 经 济 指标 分 析 


施工 平面 图 是 在 拟 建 工程 的 建筑 平面 上 (包括 周围 环境 ) ， 布 置 为 施工 服务 的 各 种 临时 
建筑 、 临 时 设施 以 及 材料 、 施 工 机 械 等 在 现场 的 位 置 图 。 单位 工程 施工 平面 图 为 一 个 单项 
程 施工 服务 。 

施工 平面 图 是 单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 的 组 成 部 分 ， 是 施工 方案 在 施工 现场 的 

空间 体现 。 它 反映 了 已 建 工 程 和 拟 建 工程 之 间 ， 临 时 建筑 、 临 时 设施 之 间 的 相互 空间 关 
系 。 它 布置 的 恰当 与 否 ， 执 行 管理 的 好 坏 ， 对 施工 现场 组 织 正常 生产 ， 文 明 施工 ， 以 及 对 
施工 进度 、 工 程 成 本 、 工 程 质量 和 安全 都 将 产生 直接 的 影响 。 因 此 ， 每 个 工程 在 施工 前 都 
要 对 施工 现场 布置 进行 仔细 的 研究 和 周密 的 规划 。 

如 果 单 位 工程 是 拟 建 建筑 群 的 组 成 部 分 ， 其 施工 平面 图 设计 要 受 全 工地 性 施工 总 平面 
图 的 约束 。 

施工 平面 图 的 比例 一 般 是 1 : 200—1 : 500, 

І. 施工 平面 图 设计 的 内 容 、 依 据 和 原则 

1) 设计 内 容 

а) 拟 建 单位 工程 在 建筑 总 平面 图 上 的 位 置 、 尺 十 及 其 与 相 邻 建筑 物 或 构筑 物 的 

























































































(2) 移动 式 (或 轨道 ) 起 重 机 开行 路 线 及 固定 式 垂直 运输 设备 的 位 置 。 
(3) 建筑 物 或 构筑 物 定位 桩 和 弃 取 土方 地 点 (区 域 ) 。 
(4) 为 施工 服务 的 生产 、 生 活 临时 设施 的 位 置 » 大 小 及 其 相互 关系 。 主 要 应 包含 如 下 
内 容 。 
О 场地 内 的 运输 道路 及 其 与 建设 地 区 的 铁路 、 公 路 和 航运 码头 的 关系 ; 
@ 各 种 加 工厂 ， 半 成 品 制备 站 及 机 械 化 装置 等 ; 
О 各 种 材料 (含水 暧 电 卫 空调 )、 半 成 品 构件 以 及 工艺 设备 的 仓库 和 堆 场 ; 
С) 装配 式 建筑 物 的 结构 构件 预制 ， 堆 放 位 置 ; 
@ 临时 给 水 排水 管线 ， 供 电线 路 ， 热 源 气 源 等 管道 布置 和 通讯 线路 等 ; 
о 行政 管理 及 生活 福利 设施 的 位 置 ; 
@ 安全 及 防火 设施 的 位 置 。 
2) 设计 依据 
单位 工程 施工 平面 图 的 设计 依据 下 列 资料 。 
(1) 设计 资料 。 
QO@ 标 有 地 上 、 地 下 一 切 已 建 和 拟 建 的 建 ( 构 ) 筑 物 的 地 形 、 地 貌 的 建筑 总 平面 图 ， 
以 决定 临时 建筑 与 设施 的 空间 位 置 。 
@ 一 切 已 有 和 拟 建 的 地 上 、 地 下 的 管道 位 置 及 技术 参数 。 用 以 决定 原 有 管道 的 利 
或 拆除 以 及 新 管线 的 敷设 与 其 他 工程 的 关系 。 
(2) 建设 地 区 的 原始 资料 。 
Ф 建筑 地 域 的 竖 向 设计 资料 和 土方 平衡 图 ， 用 以 决定 水 、 电 等 管线 的 布置 和 土方 的 
填 挖 及 弃 土 、 取 土 位 置 。 
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витеетаяьезия 


@ Н О ЕЖ РВЕ. НН РИСК, ЖЖ, М, Р), 、 运 输 等 
相关 问题 。 

@ 建设 单位 及 工地 附近 可 供 租用 的 房屋 、 场 地 、 加 工 设备 及 生活 设施 ， 用 以 决定 临 
时 建筑 物 及 设施 所 需 量 及 其 空间 位 置 。 

(3) 建筑 工程 施工 组 织 设计 资料 。 

建筑 工程 施工 组 织 设计 资料 包括 施工 方案 、 进 度 计划 及 资源 计划 等 ， 用 以 决定 各 种 施 
工 机 械 位 置 ; 吊装 方案 与 构件 预制 、 堆 场 的 布置 分 阶段 布置 的 内 容 ; 各 种 临时 设施 的 形 
式 、 面 积 尺 十 及 相互 关系 。 

3) 设计 原则 

(1) 在 满足 施工 的 条 件 下 ,平面 布置 要 力求 紧凑 ; 在 市 区 改建 工程 中 ， 只 能 在 规定 时 
间 内 占用 道路 或 人 行道 ; 要 组 织 好 材料 动态 平衡 供应 。 

(2) 最 大 限度 缩短 工地 内 部 运 距 ， 尽 量 减少 场 内 二 次 搬运 各 种 材料 、 构 件 、 
应 按 进度 计划 分 期 分 批 进 场 ， 尽 量 布置 在 使 用 点 附近 ， 或 随 运 随 吊 。 

(3) 在 保证 施工 顺利 进行 的 条 件 下 ， 使 临时 设施 工程 量 最 小 。 能 利用 原 有 的 或 拟 建 房 
屋 和 管线 、 道 路 应 尽量 利用 。 必 须 建 造 的 临时 建筑 要 采用 装卸 式 或 临时 固定 式 的 ， 布 置 要 
有 利生 产 ,方便 生活 。 

(4) 符合 劳动 保护 、 技 术 安全 、 防 火 要 求 。 

根据 以 上 原则 并 结合 现场 实际 ， 施 下 平面 图 应 设计 若干 个 不 同方 案 。 根 据 施工 占 地 面 
职 、 场 地 利用 率 、 场 内 运输 、 管 线 道路 长 短 ， 临 时 工程 量 等 进行 技术 经 济 比较 ， 从 中 选 
出 技术 上 先进 、 安 全 上 可 靠 、 经 济 上 最 省 的 最 佳 方案 。 

2. 施工 平面 图 设计 的 步骤 

单位 工程 施工 平面 图 设计 步骤 如 下 。 

1) 决定 起 重 机 械 位 置 

建筑 产品 是 由 各 种 材料 、 构 件 、 半 成 品 构成 的 空间 结构 物 ， 它 离 不 开 垂 直 、 水 平 运 
输 。 因 此 起 重 机 械 的 位 置 直接 影响 仓库 、 堆 场 、 砂 浆 和 混凝土 制备 站 的 位 置 ， 以 及 道路 和 
水 电线 路 的 布置 。 所 以 ， 必 须 首先 决定 起 重 机 械 的 位 置 。 

井 架 、 龙 门 架 、 桥 杆 等 固定 式 垂直 运送 设备 的 布置 ， 主 要 是 根据 机 械 性 能 、 о 
平面 形状 和 大 小 、 施 工段 的 划分 、 材 料 的 来 向 和 已 有 道路 以 及 每 班 需 运 送 的 材料 数量 等 
оте 
当 建 筑 物 各 部 位 高 度 相 同时 ， 则 布置 在 施工 段 分 界 点 附近 ; 当 高 度 不 一 时 ， 宜 布置 在 高 低 
并 列 处 。 这 样 可 使 各 施工 段 上 的 水 平 运输 互 不 干扰 。 如 有 可 能 ， 井 架 、 门 架 最 好 布置 在 门 
窗口 处 ， 这样 可 减少 砌 墙 留 楼 和 拆 架 后 的 修补 工作 。 为 保证 司机 能 看 到 起 重 物 的 全 部 升降 
过 程 ， 固 定式 起 重 机 械 的 卷扬机 和 起 重 架 应 有 适当 距离 。 

布置 自行 式 起 重 机 的 开行 路 线 主要 取决 于 拟 建 工程 的 平面 形状 、 构 件 的 重量 、 安 装 高 
度 和 吊装 方法 等 。 

轨道 式 起 重 机 有 沿 建筑 物 一 侧 或 双 侧 布置 两 种 情况 ， 主 要 取决 于 工程 的 平面 形状 、 
尺寸 、 场 地 条 件 和 起 重 机 的 起 重 半 径 ， 应 使 材料 和 构件 可 直接 送 至 建筑 物 的 任何 施工 地 
点 而 不 出 现 死角 。 轨 道 与 拟 建 工程 应 有 最 小 安全 距离 ， 以 便 行 驶 方便 ， 司 机 视线 不 受 
阻碍 。 
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2) 布置 搅拌 站 、 仓 库 、 材 料 和 构件 堆 场 及 加 工棚 

搅拌 站 、 仓 库 、 材 料 和 构件 堆 场 应 尽量 靠近 使 用 地 点 或 起 重 机 的 回转 半径 内 ， 并 兼顾 
运输 和 装卸 的 方便 。 

根据 施工 阶段 、 施 工 层 部 位 的 不 同 标高 和 使 用 的 时 间 先 后 ， 材 料 、 构 件 等 堆 场 位 置 可 
作 如 下 布置 。 

(1) 基础 及 第 一 层 所 使 用 的 材料 ， 可 沿 建筑 物 四周 布 放 。 但 应 注意 不 要 因 堆 料 造成 基 
槽 ( 坑 ) 土 壁 失去 稳定 ， 即 必须 留 足 安全 尺寸 。 

(2) 第 二 层 以 上 使 用 的 材料 ， 应 布 午 在 起 重 机 附近 ， 以 减少 水 平 搬运 。 

(3) 当 多 种 材料 同时 布置 时 ， 对 大 宗 的 、 单 位 重量 大 的 和 先 使 用 的 材料 应 尽量 靠近 使 
地 点 或 起 重 机 附近 ; 对 量 少 、 质 轻 和 后 期 使 用 的 材料 则 可 布置 得 稍 远 些 。 

(4) 水 泥 、 砂 、 石 子 等 大 宗 材 料 应 尽 可 能 环绕 搅拌 机 就 近 布置 。 

(5) 由 于 不 同 的 施工 阶段 使 用 材料 不 同 ， 所 以 同一 位 置 可 以 存放 不 同时 期 使 用 的 不 同 
材料 。 例 如 : 装配 式 结构 单 层 工业 厂房 结构 吊装 阶段 可 布置 各 类 构件 ， 在 围 护 工程 施工 阶 
段 可 在 原 堆 放 构 件 位 置 存放 砖 和 砂 等 材料 。 

由 于 起 重 机 械 的 运转 方式 不 同 ， 搅 拌 站 、 仓 库 。 堆 场 的 位 置 又 有 以 下 方式 布置 。 

а) 当 采 用 固定 式 垂直 运输 设备 时 ， 仓 库 、 堆 场 … 搅拌 站 位 置 应 尽 可 能 靠近 起 重 机 
以 减少 运 距 和 二 次 搬运 。 

(2) 当 采 用 塔 式 起 重 机 进行 垂直 运输 时 ， 扒 场 位 置 、 仓 库 和 搅拌 站 出 料 口 应 位 于 塔 式 
起 重 机 的 有 效 起 重 半径 内 。 

(3) 当 采 用 无 轨 自 行 式 起 重 机 进行 垂直 和 水 平 运输 时 “其 搅拌 站 、 堆 场 和 仓库 可 沿 开 
行路 线 布置 ,但 其 位 置 应 在 起 重 臂 的 最 大 外 伸 长 度 范围 内 。 

(4) 当 浇 筑 大 体积 基础 混凝土 时 ， 搅 拌 站 可 直接 布置 在 基 坑 边缘 以 减少 运 距 。 

(5) 加 工棚 可 布置 在 拟 建 工程 四 周 ， 并 考虑 木材 、 钢 筋 、 成 品 堆放 场地 。 

(6) 石灰 仓库 和 淋 灰 池 的 位 置 要 靠近 砂浆 搅拌 机 且 位 于 下 风向 ; 沥青 堆 场 及 熬 制 位 置 
要 放 在 下 风向 且 离 开 易 燃 仓库 和 堆 场 。 

3) 布置 运输 道路 

现场 主要 道路 应 尽 可 能 利用 永久 性 道路 或 先 建 好 永久 性 道路 的 路 基 以 供 施工 期 使 用 ， 
在 土建 工程 结束 前 铺 好 路 面 。 道 路 要 保证 车 辆 行驶 通畅 ， 最 好 能 环绕 建筑 物 布置 成 环形 ， 
路 宽 不 小 于 3. 5m。 

4) 布置 临时 设施 

为 单位 工程 服务 的 生活 用 临时 设施 较 少 ， 一般 仅 有 办 公 室 、 休 息 室 、 工 具 库 等 。 它 们 
的 位 置 应 以 使 用 方便 、 不 妨碍 施工 、 符 合 防火 保安 为 原则 。 

5) 布 壮 水 电 管 网 

(1) 施工 用 的 临时 给 水 管 。 一 般 由 建设 单位 的 干 管 和 总 平面 设计 的 干 管 接 到 用 水 地 点 ， 
管 径 的 大 小 和 龙头 数目 和 管 网 长 度 须 经 计算 确定 。 管 道 可 埋 置 于 地 下 ， 也 可 铺设 在 地 面 。 视 
使 用 期 限 长 短 和 气温 而 定 。 工 地 内 要 设 消防 栓 ， 且 距 建筑 物 不 小 于 5m， 也 不 大 于 25, В 
路 边 不 大 于 2m。 如 附近 有 城市 或 建设 单位 永久 消防 设施 ， 在 条 件 允许 时 ， 应 尽量 利用 。 

为 防止 水 的 意外 中 断 ， 有 了 时 可 在 拟 建 工 程 附 近 设 置 简易 蓄 水 池 ， 储存 一 定数 量 的 生 
产 、 消 防 用 水 ， 若 水 压 不 足 尚 需 设 置 高 压 水 泵 。 

(2) 为 便于 排除 地 面 水 和 降低 地 下 水 ， 要 及 时 接 通 永 久 性 下 水 道 ， 并 结合 现场 地 形 在 
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建筑 工程 施工 组 织 与 醋 预 入 


建筑 物 四 周 开 挖 排除 地 面 水 和 地 下 水 的 沟渠 。 

(3) 单位 工程 施工 临时 用 电 应 在 全 工地 性 施工 总 平面 图 中 统筹 考虑 。 独 立 的 单位 工程 
施工 时 ， 应 根据 计算 的 用 电量 和 建设 单位 可 供电 量 决定 是 否 需 选用 变压器 。 变 压 器 的 位 置 
应 避 开 交通 要 道口 。 安 置 在 施工 现场 边缘 的 高 压 线 接 人 处 ， 四 周 要 用 铁丝 网 或 围墙 圈 住 ， 
以 保安 全 。 

施工 中 使 用 的 各 种 机 具 、 材 料 、 构 件 、 半 成 品 随 着 工程 的 进展 而 逐渐 进 场 、 消 耗 和 变 
换 位置 。 因 此 ， 对 较 大 的 建筑 工程 或 施工 期 限 较 长 的 工程 需 按 施工 阶段 布 署 几 张 施工 平面 
图 ， 以 便 具体 反映 不 同 施工 阶段 内 工地 上 的 布置 。 

在 设计 各 施工 阶段 的 施工 平面 图 时 ， 凡 属 整个 施工 期 间 内 使 用 的 运输 道路 、 水 电 管 
网 、 临 时 房屋 、 大 型 固定 机 具 等 不 要 轻易 变动 ， 以 节省 费用 。 对 较 小 的 建筑 物 ， 一 般 按 主 
要 施工 阶段 的 要 求 设计 施工 平面 图 ， 同 时 考虑 其 他 施工 阶段 对 场地 的 周转 使 用 。 在 设计 重 
型 开业 厂房 的 施工 平面 图 时 ， 应 考虑 一 般 土建 工程 同 其 他 专业 工程 的 配合 问题 。 以 土建 为 
主 ， 会 同 各 专业 施工 单位 ， 通 过 充分 协商 ， 编 制 综合 施工 平面 图 ， 以 反映 各 专业 工程 在 各 
个 施工 阶段 的 要 求 ， 要 做 到 对 整个 施工 现场 统筹 安排 ， 合 理 划 分 。 

3. 施工 平面 图 管理 

施工 平面 图 是 对 施工 现场 科学 合理 的 布局 ,是 保证 单位 工程 工期 、 质 量 、 安 全 和 降低 
成 本 的 重要 手段 。 施 芽 平面 图 不 但 要 设计 好 “县 应 管理 好 ， 忽 视 任何 一 方面 ， 都 会 造成 施 
工 现场 混乱 ,使 工期 、 质量、 安全 和 成 本 受到 严重 影响 。 因 此 ， 加 强 施工 现场 管理 对 合理 
使 用 场地 ， 保 证 现场 运输 道路 、 给 水 、 排 水 、 电 路 的 畅通 -建立 连续 均衡 的 施工 秩序 ， 都 
有 很 重要 的 意义 。 一 般 可 采取 下 述 管理 措施 : 

(1) 严格 按 施工 平面 图 布置 施工 道路 ， 水 电 管 网 ,机具 、 堆 场 和 临时 设施 ; 

(2) 道路 、 水 电 应 有 专人 管理 维护 ; 

СЗ) 准备 施工 阶段 和 施工 过 程 中 应 做 到 工 完 料 兆 、 场 清 ; 

(4) 施工 平面 图 必须 随 着 施工 的 进展 及 时 调整 补充 ， 以 适应 变化 情况 。 

4. 主要 技术 经 济 指标 


技术 经 济 指标 是 从 技术 和 经 济 的 角度 ， 进行 定性 和 定量 的 比较 ， 评 价 单位 工程 建 
程 施 工 组 织 设计 的 优 劣 。 从 技术 上 评价 所 采用 的 技术 是 否 可 行 ， 能 否 保 证 质量 ; 从 经 济 角 
度 考 虑 的 主要 指标 有 : 工期 、 劳 动 生产 率 、 降 低 成 本 指标 和 劳动 消耗 量 。 

1) 工期 

工期 是 从 施工 准备 工作 开始 到 产品 交付 用 户 所 经 历 的 时 间 。 它 反映 国家 一 定 的 时 期 的 
和 当地 的 生产 力 水 平 。 应 将 单位 工程 完成 的 实用 天 数 与 国家 规定 的 工期 或 建设 地 区 同类 型 
建筑 物 的 平均 工期 进行 比较 。 

2) 劳动 生产 率 

劳动 生产 率 标志 一 个 单位 在 一 定 的 时 间 内 平均 每 人 所 完成 的 产品 数量 或 价值 的 能 力 。 
其 高 低 表 示 一 个 单位 (单位 、 行 业 、 地 区 、 国 家 等 ) 的 生产 技术 水 平和 管理 水 平 。 它 有 实物 
数量 法 和 货币 价值 法 两 种 表达 形式 。 

3) 降低 成 本 率 

降低 成 本 率 按 下 式 计 算 : 

降低 成 本 率 二 (预算 成 本 一 计划 成 本 ) 二 预算 成 本 X100% 
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预算 成 本 是 根据 施工 图 按 预 算 价格 计算 的 成 本 。 计 划 成 本 是 按 采 用 的 施工 方案 所 确定 
的 施工 成 本 。 降 低 成 本 率 的 高 低 可 反映 采用 不 同 的 施工 方案 产生 的 不 同 经 济 效果 。 

4) 单位 面积 劳动 消耗 量 

单位 面积 劳动 消耗 量 是 指 完成 单位 工程 合格 产品 所 消耗 的 活 劳动 。 它 包括 完成 该 工程 
所 有 施工 过 程 主要 工种 、 辅 助 工种 及 准备 工作 的 全 部 用 工 ， 它 从 一 个 方面 反映 了 施工 企业 
的 生产 效率 及 管理 水 平 以 及 采用 不 同 的 施工 方案 对 劳动 量 的 需求 。 可 用 下 式 计算 : 
单位 面积 劳动 消耗 量 一 完成 单位 工程 的 全 部 工 日 数 二 单位 工程 建筑 面积 ( 工 日 /平方 米 ) 

不 同 的 施工 方案 ， 其 技术 经 济 指标 若 互 相 矛 盾 ， 则 应 根据 单位 工程 的 实际 情况 加 以 
确定 。 


























14.2 施工 组 织 总 设计 


4.2.1 施工 组 织 总 设计 概述 


1 施工 组 织 总 设计 的 作用 与 内 容 

1) 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 的 作用 

建筑 工程 施工 组 织 总 设计 是 以 一 个 建设 项 目 或 建筑 群 为 对 象 ， 根 据 初 步 设计 或 扩大 初 
步 设计 图 纸 以 及 其 他 有 关 资 料 和 现场 施工 条 件 编制 ， 用 以 指导 整个 施工 现场 各 项 施工 准备 
和 组 织 施 工 活动 的 技术 经 济 文件 。 一 般 由 建设 总 承包 单位 总 工程 师 主持 编制 。 其 主要 作用 
如 下 。 

(1) 为 建设 项 目 或 建筑 群 的 施工 作出 全 局 性 的 战略 部 署 。 

(2) 为 做 好 施工 准备 工作 、 保 证 资源 供应 提供 依据 。 

(3) 为 建设 单位 编制 工程 建设 计划 提供 依据 。 

(4) 为 施工 单位 编制 施工 计划 和 单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 提供 依据 。 

(5) 为 组 织 项 目 施工 活动 提供 合理 的 方案 和 实施 步骤 。 

(6) 为 确定 设计 方案 的 施工 可 行 性 和 经 济 合理 性 提供 依据 。 

2) 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 的 内 容 

建筑 工程 施工 组 织 总 设计 编制 内 容 根据 工程 性 质 、 规 模 、 工 期 、 结 构 特 点 以 及 施工 条 
件 的 不 同 而 有 所 不 同 ， 通 常 包 括 下 列 内 容 : 工程 概况 及 特点 分 析 、 施 工 部 署 和 主要 工程 项 
目 施 工 方 案 、 施 工 总 进度 计划 、 施 工资 源 需 要 量 计划 、 施 工 准 备 工作 计划 、 施 工 总 平面 图 
和 主要 技术 经 济 指标 等 。 

2. 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 编制 依据 和 程序 

1) 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 编制 依据 

为 了 保证 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 的 编制 工作 顺利 进行 并 提高 质量 .使 设计 文件 更 能 
结合 工程 实际 情况 ， 更 好 地 发 挥 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 的 作用 .在 编制 建筑 工程 施工 组 
织 总 设计 时 ， 应 具备 下 列 编制 依据 。 

а) 计划 文件 及 有 关 合 同 。 包 括 国家 批准 的 基本 建设 计划 、 工 程 项 目 一 览 表 、 分 期 分 
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批 施工 项 目 和 投资 计划 、 主 管 部 门 的 批件 、 施 工 单位 上 级 主管 部 门下 达 的 施工 任务 计划 、 
招 投标 文件 及 签订 的 工程 承包 合同 、 工 程 材料 和 设备 的 订货 合同 等 。 

(2) 有 关 资 料 。 包 括 建设 项 目的 初步 设计 、 扩 大 初步 设计 或 技术 设计 的 有 关 图 纸 、 设 
计 说 明 书 、 建 筑 总 平面 图 、 建 设 地 区 区 域 平面 图 、 总 概算 或 修正 概算 等 。 

(3) 工程 勘察 和 原始 资料 。 包 括 建设 地 区 地 形 、 地 貌 、 工 程 地 质 及 水 文 地 质 、 气 象 等 
自然 条 件 ; 交通 运输 、 能 源 、 预 制 构件 、 建 筑 材料 、 水 电 供 应 及 机 械 设 备 等 技术 经 济 条 
件 ; 建设 地 区 政治 、 经 济 文化 、 生 活 、 卫 生 等 社会 生活 条 件 。 

(4) 现行 规范 、 规 程 和 有 关 技术 规定 。 包 括 国家 现行 的 设计 、 施 工 及 验收 规范 、 操 作 











规程 、 有 关 定 额 、 




















技术 规定 和 技术 经 济 指标 。 


(5) 类 似 工程 的 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 和 有 关 的 参考 资料 。 
2) 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 编制 程序 














建筑 工程 施 


组 织 总 设计 编制 程序 如 图 4-1 所 示 。 


熟悉 设计 资料 、 进 行 原始 资料 调查 











拟定 施工 方案 估算 工程 量 


编制 施工 总 进度 计 姥 


编制 材料 、 预 制 构件 需要 量 编制 劳动 力 需 编制 施工 机 械 设备 


计划 及 运输 计划 要 量 计划 需要 量 计划 


编制 施工 准备 工作 计划 


确定 施工 总 平面 图 


计算 主要 技术 经 济 指标 





图 4-1 建筑 工程 施工 组 织 总 设计 编制 程序 


4.2.2 工程 概况 





工程 概况 及 特点 分 析 是 对 整个 建设 项 目的 总 说 明和 总 分 析 ， 是 对 整个 建设 项 目 或 建筑 


群 所 作 的 一 个 简单 扼要 、 突 出 重点 的 文字 介绍 。 有 时 为 了 补充 文字 介绍 的 不 足 ， 还 可 以 附 
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有 建设 项 目 总 平面 图 ， 主 要 建筑 物 的 平 、 立 、 剖 面 示意 图 及 辅助 表格 。 

1 建设 项 目 与 建设 场地 特点 

1) 建设 项 目 特点 

包括 工程 性 质 、 建 设 地 点 、 建 设 总 规模 、 总 工期 、 总 占 地 面积 ; 总 建筑 面积 、 分 期 分 
批 投入 使 用 的 项 目 和 工期 、 总 投资 、 主 要 工种 工程 量 、 设 备 安装 及 其 吨 数 、 建 筑 安装 工程 
量 、 生 产 流程 和 工艺 特点 、 建 筑 结构 类 型 、 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 的 复杂 程度 和 应 用 情 
况 等 。 

2) 建设 场地 特点 

包括 地 形 、 地 貌 、 水 文 、 地 质 、 气 象 等 情况 ;建设 地 区 资源 、 交 通 、 运 输 、 水 、 电 
劳动 力 、 生 活 设施 等 情况 。 

2. 工程 承包 合同 目标 

工程 承包 合同 是 以 完成 建设 工程 为 内 容 的 ; 它 确定 了 王 程 所 要 达到 的 目标 和 目标 相关 
的 所 有 有 具体 问题 。 合 同 确定 的 工程 目标 主要 有 三 个 方面 : 

а) 工期 。 包 括 工程 开始 、 工 程 结 束 以 及 工程 中 的 二 些 主要 活动 的 具体 日 期 等 。 

(2) 质量 。 包 括 详 细 、 有 具体 的 工作 范围 、 技 术 和 功能 等 方面 的 要 求 。 如 建筑 材料 、 设 
计 、 施 工 等 的 质量 标准 、 技 术 规 范 、 建 筑 面积 、 项 目 要 达到 的 生产 能 力 等 。 

(3) 费用 。 包 括 工程 总 造价 、 各 分 项 工程 的 造价 ， 支 付 形式 、 支 付 条 件 和 支付 时 
间 等 。 

3. 施工 条 件 


包括 施工 企业 的 生产 能 力 、 技 术 装备 、 管 理 水 平 \ 主要 设备 、 材 料 和 特殊 物资 供应 情 
Я; 土地 征用 范围 :数量 和 居民 搬迁 时 间 等 情况 : 




















4.2.3 施工 部 署 和 施工 方案 


施工 部 署 是 对 整个 建设 项 目 全 局 作出 的 统筹 规划 和 全 面 安排 ， 主 要 解决 影响 建设 项 目 
全 局 的 组 织 问题 和 技术 问题 。 

施工 部 署 由 于 建设 项 目的 性 质 、 规 模 和 施工 条 件 等 不 同 ， 其 内 容 也 有 所 区 别 ， 主 要 包 
括 : 项 目 经 理 部 的 组 织 结构 和 人 员 配 备 、 确 定 工程 开展 程序 、 拟 定 主要 工程 项 目的 施工 方 
案 、 明 确 施 工 任务 划分 与 组 织 安排 、 编 制 施工 准备 工作 计划 等 。 

1. 确定 工程 施工 程序 


确定 建设 项 目 中 各 项 工程 施工 的 合理 程序 是 关系 到 整个 建设 项 目 能 和 否 顺利 完成 投入 使 
点 问题 。 对 于 一 些 大 中 型 工业 建设 项 目 ， 一 般 要 根据 建设 项 目 总 目标 的 要 求 ， 分 期 
закана. 既 可 使 各 具体 项 目 尽快 建成 、 尽 早 投入 使 用 ， 又 可 在 全 局 上 实现 施工 的 连续 性 
和 均衡 性 ， 减 少 暂 设 工 程 数量 ， 降 低 工程 成 本 。 至 于 分 几 期 施工 ， 各 期 工程 包含 哪些 项 
目 ， 则 要 根据 生产 工艺 的 要 求 、 建 设 部 门 的 要 求 、 工 程 规模 的 大 小 和 施工 的 难 易 程度 、 资 
金 、 技 术 等 情况 ， 由 建设 单位 和 施工 单位 共同 研究 确定 。 例 如 ， 一 个 大 型 发 电厂 工程 ， 按 
其 工艺 过 程 可 分 为 : 热 工 系 统 、 燃 料 供应 系统 、 除 灰 系 统 、 水 处 理 系统 、 供 水 系统 、 电 气 
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系统 、 生 产 辅助 系统 、 全 厂 性 交通 及 公用 工程 、 生 活 福利 系统 等 。 如 果 一 次 建成 ， 建 设 周 





期 为 7 年 。 





由 于 技术 、 资 金 、 原 料 供应 等 原因 ， 工程 分 两 期 建设 。 一 期 工程 安装 两 台 20 





万 千瓦 国产 汽 轮 发 电机 组 和 各 种 辅助 和 生产、 交通、 生活 福利 设施 。 建 成 投产 两 年 后 ， 继 续 
建设 二 期 工程 ， 安 装 一 台 60 万 千瓦 国产 汽 轮 发 电机 组 ， 最 终 形成 了 100 万 千瓦 的 发 电 


能 力 。 





对 于 大 中 型 民用 建设 项 目 (如 居民 小 区 )， 一 般 也 应 分 期 分 批 建设 。 除 考虑 住宅 以 外 ， 
还 应 考虑 幼儿 园 、 学 校 、 商 店 和 其 他 公共 设施 的 建设 ， 以 便 交付 使 用 后 能 及 早 发 挥 经 济 效 


益 、 社 会 效益 和 环保 效益 。 




















对 于 小 型 工业 与 民用 建筑 或 大 型 建设 项 目 中 的 某 一 系统 ， 由 于 工期 较 短 或 生产 工艺 的 


要 求 ， 也 可 


不 必 分 期 分 批 建设 ， 而 采取 一 次 性 建成 投产 的 方法 建设 。 


2. 主要 项 目的 施工 方案 


建筑 
Га 


- 程 施工 组 织 总 设计 中 要 拟定 一 些 主要 工程 项 目的 施工 方案 ， 这 与 单位 工程 建筑 
织 设 计 中 要 求 的 内 容 和 深度 是 不 同 的 。 这 些 项 目 是 整个 建设 项 目 中 工程 量 大 、 


施工 难度 大 、 工 期 长 ， 对 整个 建设 项 目的 完成 起 关键 作用 的 建筑 物 或 构筑 物 ， 以 及 全 场 范 





对 施 
法 提出 原由 
水 、 装 修 
筑 工程 施 
х 












围 内 工程 量 大 、 影 响 全 局 的 特殊 分 项 工程 。 拟 定 主要 工程 项 目 施 工 方案 的 目的 是 为 了 进行 
技术 和 资源 的 准备 工作 ， 同 时 也 为 了 施工 顺利 进行 和 现场 的 合理 布局 。 它 的 内 容 包 括 施工 
方法 、 施 工 





艺 流程 、 施 工 机 械 设备 等 。 
-方法 的 确定 主要 是 针对 建设 项 目 或 建筑 群 中 的 主要 工程 施工 工艺 流程 与 施工 方 
性 的 意见 。 如 土石 方 、 基 础 、 砌 体 、 架 子 、 模 板 、 钢 筋 混凝土 、 结 构 安 装 、 防 
、 管 道 安装 、 设 备 安装 及 垂直 运输 等 。 具体 的 施工 方法 可 在 编制 单位 工程 建 
织 设计 中 确定 。 











二 方法 的 确定 要 考虑 技术 工艺 的 先进 性 和 经 济 上 的 合理 性 ， 着 重 确定 工程 量 大 、 


施 
施工 技术 复杂 、 工 期 长 、 特 殊 结构 工程 或 由 专业 施工 单位 施工 的 特殊 专业 工程 的 施工 方 
法 ， 如 基础 工程 中 的 各 种 深 基础 施工 工艺 结构 工程 中 现 浇 的 施工 工艺 ， 如 大 模板 、 滑 模 
施工 工艺 等 。 
机 械 化 施工 是 实现 建筑 工业 化 的 基础 ， 因 此 ,施工 机 械 的 选择 是 施工 方法 选择 的 中 心 
环节 。 应 根据 工程 特点 选择 适宜 的 主导 施工 机 械 ， 使 其 性 能 既 能 满足 工程 的 需要 ， 又 能 发 








挥 其 效能 ， 











在 各 个 工程 上 能 够 实现 综合 流水 作业 ,减少 其 拆 、 装 、 运 的 次 数 ， 对 于 辅助 配 


套 机 械 ， 其 性 能 应 与 主导 施工 机 械 相 适应 ， 以 充分 发 挥 主导 施工 机 械 的 工作 效率 。 
3. 明确 施工 任务 划分 与 组 织 安排 


在 已 明确 项 目 组 织 结构 的 规模 、 形 式 ， 且 确定 了 施工 现场 项 目 部 领导 班子 和 职能 部 门 
及 人 员 之 后 ， 应 划分 各 参与 施工 单位 的 施工 任务 ， 明 确 总 包 与 分 包 单位 的 分 工 范围 和 交叉 


施工 内 容 ， 


主导 施工 项 目 和 穿插 施工 项 目 。 
4. 编制 施工 准备 工作 计划 
提出 分 期 施工 的 规模 、 期 限 和 任务 分 工 ; 提出 “六 通 一 平 ” 的 完成 时 间 ; 及 时 做 好 土 

















以 及 各 施工 单位 之 间 协 作 的 关系 ， 划 分 施工 阶段 ， 确 定 各 施工 单位 分 期 分 批 的 





地 征用 、 居 民 拆 迁 和 障碍 物 的 清除 工作 ; 按照 建筑 总 平面 图 做 好 现场 测量 控制 网 ， 了 解 和 
掌握 施工 图 出 图 计划 、 设 计 意 图 和 拟 采 用 的 新 结构 、 新 材料 、 新 技术 、 新 工艺 ， 并 组 织 进 
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行 试制 和 试验 工作 ; 编制 建筑 工程 施工 组 织 设计 和 研究 有 关 施 工 技术 措施 ; 暂 设 工程 的 设 
в; 组 织 材 料 、 设 备 、 构 件 、 加 工 品 、 机 具 等 的 申请 、 订 货 、 生 产 和 加 工 工作 。 























4.2.4 施工 总 进度 计划 的 编制 





施工 总 进度 计划 是 施工 现场 各 项 施工 活动 在 时 间 和 空间 上 的 体现 。 编 制 施工 总 进度 计 
划 是 根据 施工 部 署 中 的 施工 方案 和 工程 项 目 开 展 的 程序 ， 对 整个 工地 的 所 有 工程 项 目 做 出 
时 间 和 空间 上 的 安排 。 其 作用 在 于 确定 各 个 建筑 物 及 其 主要 工种 、 工 程 、 准 备 工 作 和 全 工 
地 性 工程 的 施工 期 限 及 开 、 竣 工 的 日 期 ， 从 而 确定 建筑 施工 现场 劳动 力 、 材 料 、 成 品 、 半 

品 、 施 工 机 械 的 需要 数量 和 调配 情况 ， 以 及 现场 临时 设施 的 数量 、 水 电 供应 数量 、 能 源 
和 交通 的 需要 数量 等 。 因 此 ， 正 确 地 编制 施工 总 进度 计划 是 保证 各 项 目 以 及 整个 建设 工程 
按期 交付 使 用 、 充 分 发 挥 投资 效益 、 降 低 建筑 工程 成 本 的 重要 条 件 。 

编制 施工 总 进度 计划 的 基本 要 求 是 : 保证 拟 建 工程 在 规定 的 期 限 内 完成 ， 采 用 合理 的 
施工 方法 保证 施工 的 连续 性 和 均衡 性 ， 发 挥 投资 效益 ， 东 约 施工 费用 。 

根据 施工 部 署 中 拟 建 工 程 分 期 分 批 投产 的 顺序 ， 将 每 个 系统 的 各 项 工程 分 别 划 出 ， 在 
控制 的 期 限 内 进行 各 项 工程 的 具体 安排 ;如 建设 项 目的 规模 不 大 ， 各 系统 工程 项 目 不 多 
时 ， 也 可 不 按 分 期 分 批 投产 顺序 安排 ， 而 直接 安排 总 进度 计划 。 

1 тан ия, МБА» 

1) 施工 总 进度 计划 的 编制 依据 

(1) 经 过 审批 的 建筑 总 平面 图 、 地 质地 形 图 、 工 艺 设计 图 * 设备 与 基础 图 、 采 用 的 各 
种 标准 图 等 ， 以 及 与 扩大 初步 设计 有 关 的 技术 资料 ; 

(2) 施工 工期 要 求 及 开 竣工 日 期 。 

(3) 施工 条 件 … 劳 动力 、 材 料 、 构 件 等 供应 条 件 ， 分 包 单位 情况 等 。 

(4) 确定 的 重要 单位 工程 的 施工 方案 : 

(5) 劳动 定额 及 其 他 有 关 的 要 求 和 资料 。 

2) 施工 总 进度 计划 的 编制 原则 

(р 合理 安排 施工 顺序 ， 保 证 在 人 力 、 物 力 、 财 力 消耗 最 少 的 情况 下 ， 按 规定 工期 完 
成 施工 任务 。 

(2) 采用 合理 的 建筑 工程 施工 组 织 方法 ， 使 建设 项 目的 施工 保持 连续 、 均 衡 、 有 节奏 
地 进行 。 

(3) 在 安排 全 年 度 工程 任务 时 ， 要 尽 可 能 按 季度 均匀 分 配 基本 建设 投资 。 

3) 施工 总 进度 计划 的 编制 内 容 

施工 总 进度 计划 的 编制 内 容 一 般 包括 : 计算 各 主要 项 目的 实物 工程 量 ， 确 定 各 单位 工 
程 的 施工 期 限 ， 确 定 各 单位 工程 开 、 次 工时 间 和 相互 搭 接 关系 ， 以 及 施工 总 进度 计划 表 的 
编制 。 

2. 施工 总 进度 计划 的 编制 方法 

1) 列 出 工程 项 目 一 览 表 并 计算 工程 量 

施工 总 进度 计划 主要 起 控制 总 工期 的 作用 .因此 项 目 划分 不 宜 过 细 ， 可 按 确 定 的 主要 
工程 项 目的 开展 顺序 排列 ， 一 些 附属 项 目 、 辅 助 工程 及 临时 设施 可 以 合并 列 出 。 
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在 列 出 工程 项 目 一 览 表 的 基础 上 ， 计 算 各 主要 项 目的 实物 工程 量 。 计 算 工 程 量 可 按 初 
步 (或 扩大 初步 ) 设 计 图 纸 并 根据 各 种 定额 手册 进行 计算 。 常 用 的 定额 资料 有 以 下 几 种 。 
а) 万 元 、 十 万 元 投资 的 工程 量 、 劳 动力 及 材料 消耗 扩大 指标 。 这 种 定额 规定 了 某 一 
种 结构 类 型 建筑 ， 每 万 元 或 十 万 元 投资 中 劳动 力 、 主 要 材料 等 的 消耗 数量 。 根 据 设计 图 纸 
中 的 结构 类 型 ， 即 可 计算 出 拟 建 工程 各 分 项 工程 需要 的 劳动 力 和 主要 材料 的 消耗 数量 。 

(2) 概算 指标 或 扩大 概算 定额 。 查 定额 时 ， 首 先 查 找 与 本 建筑 物 结构 类 型 、 跨 度 、 高 
度 相 类 似 的 部 分 ， 然 后 查 出 这 种 建筑 物 按 定 额 单位 所 需要 的 劳动 力 和 各 项 主要 材料 消耗 
量 ， 从 而 推算 出 拟 计算 建筑 物 所 需要 的 劳动 力 和 材料 的 消耗 数量 。 

(3) 标准 设计 或 已 建 房屋 、 构 筑 物 的 资料 。 在 缺少 上 述 几 种 定额 手册 的 情况 下 ， 可 采 
与 标准 设计 或 已 建成 的 类 似 房屋 实际 所 消耗 的 劳动 力 及 材料 进行 类 比 ， 按 比例 估算 。 但 
是 ， 由 于 和 拟 建 工程 完全 相同 的 已 建 工程 是 极为 少见 的 ， 因此， 在 采用 已 建 工程 资料 时 ， 
一 般 都 要 进行 折算 、 调 整 。 

除 房屋 外 ， 还 必须 计算 主要 的 全 工地 性 工程 的 工程 量 , 如 场地 平整 、 铁 路 及 道路 和 地 





















































































































































下 管线 的 长 度 等 ， 这 些 可 以 根据 建筑 总 平面 图 来 计算 。 
将 按 上 述 方法 计算 的 工程 量 填 人 统一 的 工程 量 汇总 表 中 ， 见 表 4- 6。 
#4-6 工程 项 目 工程 量 汇总 表 
建筑 три 主要 实物 工程 表 
РЕСЕ | 路) ня е | е | #8 |. пж | 钢筋 混 凝 | | 装饰 | 
分 类 | 名 各 | 类 型 数 平整 \| 工程 | 工程 工程 | +те 工程 
10000” | 个 | 万 元 |1000nm| 1000n |1000т> 10000? | 1000т> 1000? 
全 工地 
ите 
主体 
项 目 
辅助 
工程 
永久 
住宅 
临时 
建筑 
合计 
2) 确定 各 单位 工程 的 施工 期 限 
单位 工程 的 施工 期 限 应 根据 施工 单位 的 具体 条 件 (施工 技术 与 施工 管理 水 平 、 机 械 化 程 
度 、 劳 动力 和 材料 供应 等 ) 及 单位 工程 的 建筑 结构 类 型 、 体 积 大 小 和 现场 地 形 地质 、 施 工 条 件 、 
现场 环境 等 因素 加 以 确定 。 此 外 ， 也 可 参考 有 关 的 工期 定额 来 确定 各 单位 工程 的 施工 期 限 。 

















3) 确定 各 单位 工程 的 开工 、 竣 工时 间 和 相互 之 间 的 搭 接 关 系 
根据 施工 部 署 及 单位 工程 施工 期 限 ， 就 可 以 安排 各 单位 工程 的 开 竣工 时 间 和 相互 之 间 
90 
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的 搭 接 关 系 。 通 常 应 考虑 下 列 因 素 。 

(1) 保证 重点 ， 兼 顾 一 般 。 在 安排 进度 时 ， 要 分 清 主 次 、 抓 住 重点 ， 同 时 期 进行 的 项 
目 不 宜 过 多 ， 以 免 分 散 有 限 的 人 力 和 物力 。 

(2) 要 满足 连续 、 均 衡 的 施工 要 求 。 应 尽量 使 劳动 力 和 材料 、 施 工 机 械 消 耗 在 全 工地 
上 达到 均衡 ， 避 人 免 出 现 高 峰 或 低谷 ， 以 利于 劳动 力 的 调配 和 材料 供应 。 
Сз) 要 满足 生产 工艺 要 求 ， 合 理 安排 各 个 建筑 物 的 施工 顺序 ， 以 缩短 建设 周期 ， 尽快 
发 挥 投资 效益 。 
(4) 全 面 考虑 各 种 条 件 的 限制 。 在 确定 各 建筑 物 施 工 顺序 时 ， 应 考虑 各 种 客观 条 件 的 
限制 ， 如 施工 企业 的 施工 力量 ， 各 种 原材料 、 机 械 设 备 的 供应 情况 ,设计 单位 提供 图 纸 的 
时 间 ， 各 年 度 建 设 投资 数量 等 ， 对 各 项 建筑 物 的 开工 时 间 和 先后 顺序 予以 调整 。 同 时 ， 由 
于 建筑 施工 受 季 节 、 环 境 影 响 较 大 ， 经 常会 对 某 些 项 目的 施工 时 间 提 出 具体 要 求 ， 从 而 对 
施工 的 时 间 和 顺序 安排 产生 影响 。 

(5) 安排 施工 总 进度 计划 。 施 工 总 进度 计划 可 以 用 横道 图 和 网 络 图 表达 。 由 于 施工 
总 进度 计划 只 是 起 控制 性 作用 ， 而 且 施工 条 件 复 杂 , 因此 项 目 划分 不 必 过 细 。 当 用 横道 
图 表达 施工 总 进度 计划 时 ， 项 目的 排列 可 按 施工 总 体 方案 所 确定 的 工程 展开 程序 排列 。 
横道 图 上 应 表达 出 各 施工 项 目 开 竣工 时 间 及 其 施 王 持续 时 间 。 施 工 总 进度 计划 如 表 4-7 
所 示 。 
























































Ж4-7 施工 总 进度 计划 
施工 进度 计划 
XX 年 XX 年 Xx 年 





工程 项 | 结构 | 工程 | 建筑 | 总 工 
目 名 称 | 类 型 | 量 | 面积 | 日 


чо # 




































































近年 来 ， 随 着 网 络 技术 的 推广 ， 采用 网 络 图 表达 施工 总 进度 计划 已 经 在 实践 中 得 到 广 
泛 应 用 。 采 用 时 间 坐 标 网 络 图 表达 施工 总 进度 计划 ， 比 横道 图 更 加 直观 明了 ， 还 可 以 表达 
出 各 施工 项 目 之 间 的 逻辑 关系 。 同 时 ， 巾 于 网 络 图 可 以 应 用 计算 机 计算 和 输出 ， 便 于 对 进 
度 计 划 进 行 调整 、 优 化 、 统 计 资 源 数量 等 。 
4) 施工 总 进度 计划 的 调整 和 修正 
施工 总 进度 计划 表 绘制 完成 后 ， 将 同一 时 期 各 项 工程 的 工作 量 加 在 一 起 ， 用 一 定 的 
比例 画 在 施工 总 进度 计划 的 底部 ， 即 可 得 出 建设 项 目 工作 量 的 动态 曲线 。 若 曲线 上 存在 
较 大 的 高 峰 和 低谷 ， 则 表明 在 该 时 间 内 各 种 资源 的 需求 量变 化 较 大 ， 需 要 调整 一 些 单位 
程 的 施工 速度 或 开 竣 工时 间 ， 以 便 消 除 高 峰 和 低谷 ,使 各 个 时 期 的 工作 量 尽 可 能 达到 
均衡 。 
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4.2.5 各 项 资源 需要 量 与 施工 准备 工作 计划 


1. 各 项 资源 需要 量 计划 
各 项 资源 需要 量 计划 是 做 好 劳动 力 及 物资 供应 、 平 衡 、 调 度 、 落 实 的 依据 ， 其 内 容 一 
般 包 括 以 下 几 个 方面 。 
1) 劳动 力 需要 量 计 划 ( 表 4- 8) 


劳动 力 需要 量 计划 是 规划 和 暂 设 了 





[ 程 和 组 织 劳动 力 进 场 的 依据 。 编 制 时 首先 根据 工程 量 
汇总 表 中 分 别 列 出 的 各 个 建筑 物 的 主要 实物 工程 量 ， 查 有 关 资 料 ， 便 可 得 到 各 个 建筑 物 主 








要 工种 的 劳动 量 ， 再 根据 施工 总 进度 计划 表 各 单位 工程 分 工种 的 持续 时 间 ， 即 可 得 到 某 单 
位 工程 在 某 段 时 间 里 的 平均 劳动 力 数量 。 按 同样 方法 可 计算 出 各 个 建筑 物 各 主要 工种 在 各 
个 时 期 的 平均 工人 数 。 将 施工 总 进度 计划 表 纵 坐标 方向 上 各 单位 工程 同 工 种 的 人 数 秋 加 在 


一 起 并 连 成 一 条 出 


图 ， 从 而 根据 劳动 力 曲线 图 列 出 主要 工种 劳动 力 需 要 量 计 划 表 。 


序 


号 工种 | 劳动 量 | 施工 高 峰 人 数 


表 4-8 劳动 力 需要 量 计划 
XX 年 


XX 年 





线 ， 即 为 某 工种 的 劳动 力 动态 曲线 图 ,其 他 工种 也 用 同样 方法 绘 成 曲线 





所 需 的 建筑 材料 -构件 和 半成品 的 需要 量 。 
建筑 材料 在 某 一 时 间 内 的 需要 其， 从 而 编 i 























2) 材料 、 构 件 及 半成品 需要 量 计划 ( 表 4 一 9) 
根据 工程 量 汇总 表 所 列 各 建筑 物 的 工程 量 ， 查 有 关 定 额 或 资料 ， 便 可 得 出 各 建筑 物 









后 根据 施工 总 过 














度 计 划 表 ， 大 致 算出 某 些 
4 建筑 材料 、 构 件 和 半成品 的 需要 量 计划 。 


这 是 材料 供应 部 门 和 有 关 加 工厂 准备 工程 所 需 的 建筑 材料 、 构 件 和 半成品 并 及 时 供应 的 









































依据 。 

表 4-9 主要 材料 、 构 件 和 半成品 需要 量 计划 
ж]. 材料 、 构 件 、 半 成 品名 称 
号 | 工程 名 称 | 水 泥 (| 埃 () ви 混凝土 (or) | вто | …… Ви) | 

3) 施工 机 具 需 要 量 计 划 ( 表 4- 10) 
表 4- 10 施工 机 具 需 要 量 计划 
需要 量 计划 

| 机 具名 称 | 规格 型 号 ВО 电动 机 功率 | хха хха хха 




































































Жаш 建筑 工程 施工 组 织 设计 











主要 施工 机 械 (如 挖 土 机 、 塔 帅 等 ) 的 需要 量 , 根据 施工 总 进度 计划 、 主 要 建筑 物 的 施 
工 方案 和 工程 量 ， 并 套用 机 械 产量 定额 求 得 。 辅 助 机 械 可 根据 建筑 安装 工程 每 十 万 元 扩大 
概算 指标 求 得 。 运输 机 具 的 需要 量 根据 运输 量 计算 。 

2. 施工 准备 工作 计划 

为 了 落实 各 项 施工 准备 工作 ， 加 强 检查 和 监督 ， 必 须根 据 各 项 施工 准备 工作 的 内 容 、 
时 间 和 人 员 ， 编 制 出 施工 准备 工作 计划 ， 如 表 4- 11 所 示 。 
表 4-11 施工 准备 工作 计划 























起 止 时 间 备注 
Xx 月 | Xx 月 


-| | | | TX TT 


4.2.6 施工 总 平面 图 设计 





序号 | ”施工 准备 项 目 内 容 负责 单位 负责 人 




















施工 总 平面 图 是 拟 建 项 目 施 工场 地 的 总 布置 图 、 它 是 按照 施工 方案 和 施工 总 进度 计划 
的 要 求 ， 将 施工 现场 的 交通 道路 、 材 料 仓库 汪 附 属 企 业 、 临 时 房屋 、 临 时 水 电 管线 等 做 出 
合理 的 规划 布置 ， 从 而 正确 处 理 全 工地 施工 期 间 所 需 各 项 设施 与 永久 性 建筑 以 及 拟 建 项 目 
之 间 的 空间 关系 。 

1 施工 总 平面 图 设计 的 原则 与 内 容 


1) 施工 总 平面 图 设计 的 原则 

а) 尽量 减少 施工 用 地 ， 少 占 农 田 ， 使 平面 布置 紧凑 合理 。 

(2) 合理 组 织 运输 、 减 少 运输 费用 ,保证 运输 方 使 通畅 。 

СЗ) 施 玉 区域 的 划分 和 场地 的 确定 ， 应 符合 施工 流程 要 求 ， 尽 量 减 少 专业 工种 和 各 工 
程 之 间 的 干扰 。 

(4) 充分 利用 各 种 永久 性 建筑 物 、 构 筑 物 和 原 有 设施 为 施工 服务 ， 降 低 临时 设施 
费用 。 

(5) 各 种 临时 设施 应 便于 生产 和 生活 需要 。 

(6) 满足 安全 防火 、 劳 动 保护 、 环 境 保护 等 要 求 。 

2) 施工 总 平面 图 设计 的 内 容 

(1) 建设 项 目 建筑 总 平面 图 上 一 切 地 上 和 地 下 建筑 物 、 构 筑 物 以 及 其 他 设施 的 位 置 和 
尺寸 。 

(2) 一 切 为 全 工地 施工 服务 的 临时 设施 的 布置 包括: 

Ф 施工 用 地 范围 ， 施 工 用 的 各 种 道路 ; 

©) 加 工厂 、 搅 拌 站 及 有 关机 械 的 位 置 ; 

@ 各 种 建筑 材料 、 构 件 、 半 成 品 的 仓库 和 堆 场 ， 取 土 弃 土 位 置 ; 

图 行政 管理 用 房 、 宿 舍 、 文 化 生活 和 福利 设施 等 ; 

о 水 源 、 电 源 、 变 压 器 位 置 ， 临 时 给 排水 管线 和 供电 、 动 力 设施 ; 

© 机 械 站 、 车 库 位 置 ; 

















тетя 


Ф 安全 、 消 防 设施 等 。 

Ө 永久 性 测量 放 线 标 桩 位 置 。 许 多 规模 巨大 的 建设 项 目 ， 其 建设 工期 往往 很 长 。 随 
着 工程 的 进展 ， 施 工 现场 的 面貌 将 不 断 改变 。 在 这 种 情况 下 ， 应 按 不 同 阶段 分 别 绘制 若干 
张 施工 总 平面 图 ， 或 根据 工地 的 实际 变化 情况 ， 及 时 对 施工 总 平面 图 进行 调整 和 修正 ， 以 
便 适 应 不 同时 期 的 需要 。 

2. 施工 总 平面 图 的 设计 方法 

1) 场 外 交通 的 引入 

设计 全 工地 性 施工 总 平面 图 时 ， 首 先 应 从 大 宗 材料 、 成 品 、 半 成 品 、 设 备 等 进入 工地 
的 运输 方式 入手 。 当 大 批 材料 由 铁路 运 来 时 ， 首 先 要 解决 铁路 的 引入 问题 ， 当 大 批 材料 是 
由 水 路 运 来 时 ， 应 首先 考虑 原 有 码头 的 运用 和 是 否 增设 专用 码头 的 问题 ， 当 大 批 材料 是 
公路 运 入 工地 时 ， 由 于 汽车 线路 可 以 灵活 布置 ， 因此， 一 般 先 布置 场 内 仓库 和 加 工厂 ， 然 
后 再 引入 场 外 交通 。 

2) 仓库 与 材料 堆 场 的 布置 

通常 考虑 设置 在 运输 方便 、 位 置 适 中 、 运 距 较 短 及 安全 防火 的 地 方 ， 并 应 根据 不 同 材 
料 、 设 备 和 运输 方式 来 设置 。 

(1) 当 采 用 铁路 运输 时 ， 仓 库 应 沿 铁路 线 布 置 ， 并 且 要 有 足够 的 装卸 前 线 ; 如 果 没 有 
足够 的 装卸 前 线 ， 必 须 在 附近 设置 转运 仓库 志 布 置 铁路 沿线 仓库 时 ， 应 将 仓库 设置 在 靠近 
[地 一 侧 ， 避 免 运 输 跨越 铁路 。 同 时 仓库 不 宜 设置 在 或 坡 道上 。 

(2) 当 采 用 水 路 运输 时 ， 一 般 应 在 码头 附近 设置 转运 仓库 ， 以 缩短 船只 在 码头 上 的 停 
留 时 间 。 
(3) 当 采 用 公路 运输 时 ,仓库 的 布置 较 灵 活 。 二 般 中 心 仓库 布置 在 工地 中 央 或 佬 近 使 
用 的 地 方 ， 也 可 以 布置 在 靠近 与 外 部 交通 连接 处 。 水泥、 砂 、 石 、 木 材 等 仓库 或 堆 场 宜 布 
置 在 搅拌 站 、 预 制 场 和 加 工厂 附近 ; 砖 、 预 制 构件 等 应 该 直接 布置 在 施工 对 象 附 近 ， 避 免 
二 次 搬运 。 开 业 项 目 建筑 工地 还 应 考虑 主要 设备 的 仓库 或 堆 场 ， 一 般 较 重 设备 应 尽量 放 在 
车 间 附 近 ， 其 他 设备 可 布置 在 外 围 空地 上 。 

3) 加 工厂 和 搅拌 站 的 布置 

各 种 加 工厂 布置 ， 应 以 方便 使 用 、 安 全 防火 、 运 输 费用 少 、 不 影响 建筑 安装 工程 施工 
的 正常 进行 为 原则 。 一 般 应 将 加 工厂 与 相应 的 仓库 或 材料 堆 场 布置 在 同一 地 区 ， 且 多 处 于 
工地 边缘 。 

а) 预制 加 工厂 。 尽量 利用 建设 地 区 永久 性 加 工厂 ， 只 有 在 运输 困难 时 ， 才 考虑 现场 
设置 预制 加 工厂 ， 一 般 设置 在 建设 场地 空闲 地 带 上 。 

(2) 钢筋 加 工厂 。 一 般 采 用 分 散 或 集中 布置 。 对 于 需要 进行 冷加工 、 对 焊 、 点 焊 的 钢 
筋 或 大 片 钢筋 网 ， 宜 集中 布置 在 中 心 加 工厂 ;对 于 小 型 加 工件 ,利用 简单 机 具 成 型 的 钢筋 
加 工 ， 宜 分 散在 钢筋 加 工棚 中 进行 。 

(3) 木材 加 工厂 。 应 视 木 材 加 工 的 工作 量 、 加 工 性 质 和 种 类 决定 是 集中 设置 还 是 分 散 
设置 。 

(4) 混凝土 供应 站 。 根据 城市 管理 条 例 的 规定 ， 并 结合 工程 所 在 地 点 的 情况 ， 可 选择 
两 种 : 有 条 件 的 地 区 ， 尽 可 能 采用 商品 混凝土 供应 方式 ; 若 不 具备 商品 混凝土 供应 的 地 
区 ， 且 现 浇 混 凝 土 量 大 时 ， 宜 在 工地 设置 搅拌 站 ; 当 运 输 条 件 好 时 .以 采用 集中 搅拌 为 
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а изтиятаван 





好 ;， 当 运输 条 件 较 差 时 ， 宜 采用 分 散 搅拌 。 

(5) 砂浆 搅拌 站 。 宣 采用 分 散 就 近 布置 。 

(6) 金属 结构 、 锻 工 、 电 焊 和 机 修 等 车 间 。 由 于 它们 在 生产 上 联系 密切 ， 应 尽 可 能 布 
置 在 一 起 。 

4) 场 内 道路 的 布置 

根据 各 加 工厂 、 仓 库 及 各 施工 对 象 的 相对 位 置 ， 考 虑 货物 运转 ， 区 分 主要 道路 和 次 要 
道路 ， 进 行道 路 的 规划 。 

а) 合理 规划 临时 道路 与 地 下 管 网 的 施工 程序 。 应 充分 利用 拟 建 的 永久 性 道路 ， 提 前 
修建 永久 性 道路 或 先 修 路 基 和 简易 路 面 ， 作 为 施工 所 需 的 临时 道路 ， 以 达到 节约 投资 的 
目的 。 

(2) 保证 运输 畅通 。 应 采用 环形 布置 ， 主 要 道路 宜 采 用 双 车 道 ， 宽 度 不 小 于 6m， 次 
要 道路 宜 采 用 单车 道 ， 宽 度 不 小 于 3. 5m。 

(3) 选择 合理 的 路 面 结构 。 根 据 运输 情况 和 运输 工具 的 不 同类 型 而 定 ， 一 般 场 外 与 
省 、 市 公路 相连 的 干线 ， 宣 建成 混凝土 路 面 ; 场 区 内 的 干线 ， 宣 采用 碎 石 级 配 路 面 ; 场 内 
支线 一 般 为 土路 或 砂 石 路 。 

5) 临时 设施 布置 

临时 设施 包括 :办公室 、 汽 车 库 、 休 息 室 、 开 水 房 、 食 党 、 俱 乐 部 、 厕 所 、 浴 室 等 。 
根据 工地 施工 人 数 ， 可 计算 临时 设施 的 建筑 面积 。 应 尽量 利用 原 有 建筑 物 ， 不 足 部 分 另行 
建造 。 

一 般 全 工地 性 行政 管理 用 房 宜 设 在 工地 入口 处 ， 以 便 对 外 联系 ; 也 可 设 在 工地 中 间 ， 
便于 工地 管理 。 工 人 用 的 福利 设施 应 设置 在 工人 较 集 中 的 地 方 ， 或 工人 必 经 之 处 。 生 活 区 
应 设 在 场 外 ， 距 工地 500 一 1000m 为 宜 。 食 堂 可 布置 在 工地 内 部 或 工地 与 生活 区 之 间 。 临 
时 设施 的 设计 ， 应 以 经 济 、 适 用 、 拆 装 方便 为 原则 ， 并 根据 当地 的 气候 条 件 、 工 期 长 短 确 
定 其 结构 形式 。 

6) 临时 水 电 管 网 及 其 他 动力 设施 的 布置 

当 有 可 以 利用 的 水 源 、 电 源 时 ， 可 以 将 水 电 直接 接 和 人 工地。 临时 的 总 变电站 应 设置 在 
高 压 电 引入 处 ,不 应 放 在 工地 中 心 。 临 时 水 池 应 放 在 地 势 较 高 处 。 

当 无 法 利用 现 有 水 电 时 ， 为 获得 电源 ， 可 在 工地 中 心 或 附近 设置 临时 发 电 设备 ;为 获 
得 水 源 ， 可 利用 地 下 水 或 地 表 水 设置 临时 供水 设备 (水 塔 、 水 池 )。 施 工 现场 供水 管 网 有 环 
状 、 枝 状 和 混合 式 三 种 形式 。 过 冬 的 临时 水 管 必须 埋 在 冰冻 线 以 下 或 采取 保温 措施 。 

消防 栓 应 设置 在 易 燃 建 筑 物 附 近 ， 并 有 通畅 的 出 口 和 车 道 ， 其 宽度 不 小 于 6m， 与 拟 
建 房屋 的 距离 不 得 大 于 25m， 也 不 得 小 于 5m， 消 防 栓 间 距 不 应 大 于 100m， 到 路 边 的 距离 
不 应 大 于 2m。 
临时 配 电线 路 的 布置 与 供水 管 网 相似 。 工 地 电力 网 一般 3 一 10 千 伏 的 高 压 线 采 用 环 
Ж. 沿 主 于 道 布置 380/220 伏 低压 线 采 用 枝 状 布置 。 通 常 采 用 架空 布置 方式 ， 距 路 面 或 
建筑 物 不 小 于 6m。 

上 述 布 葡 应 采用 标准 图 例 绘制 在 总 平面 图 上 ， 比 例 为 1 : 1000 或 1: 2000。 上 述 各 设 
计 步 又 不 是 独立 的 ， 而 是 相互 联系 、 相 互 制 约 的 ， 需 要 综合 考虑 、 反 复 修正 才能 确定 下 
来 。 若 有 几 种 方案 时 ， 应 进行 方案 比较 。 















































本 章 小 结 








单位 工程 建筑 工程 施工 组 织 设计 是 用 来 规划 和 指导 单位 工程 从 施工 准备 到 竣工 验收 全 
部 施工 活动 的 技术 经 济 文件 。 一 般 包 括 下 列 内 容 : 工程 概况 、 施 工 方 案 、 施 工 进度 计划 、 
施工 准备 工作 计划 、 资 源 需 用 量 计 划 、 施 工 平 面 图 、 技 术 经 济 指标 分 析 。 

建筑 工程 施工 组 织 总 设计 是 以 一 个 建设 项 目 或 建筑 群 为 对 象 ， 根 据 初步 设计 或 扩大 初 
步 设计 图 纸 以 及 其 他 有 关 资 料 和 现场 施工 条 件 编制 ， 用 以 指导 整个 施工 现场 各 项 施工 准备 
和 组 织 施工 活动 的 技术 经 济 文件 。 通常 包括 下 列 内 容 : 工程 概况 及 特点 分 析 、 施 工 部 署 和 
主要 工程 项 目 施工 方案 、 施 工 总 进度 计划 、 施 工资 源 需要 量 计划 、 施 工 准备 工作 计划 、 施 
工 总 平面 图 和 主要 技术 经 济 指标 等 。 















































习 题 
一 、 单 项 选择 题 
1.《 建 设 工程 项 目 管理 规范 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB/T 50326—2006, АС ОДЗ, 
А. 2006 年 1 月 1 日 В. 2001 年 12 月 1 日 
С. 2006 年 1 月 1 日 D. 2006 4512-9 1 Н 





2. 由 建筑 业 企业 管理 层 在 投标 前 编制 ， 作 为 项 目 管理 的 总 体 构想 或 宏观 方案 ， 用 于 
指导 项 目 投标 和 签订 合同 的 纲领 性 文件 的 是 ( ， )。 








А. 项 目 管理 规划 大 纲 В 施工 组 织 总 设计 
С. 项 目 管理 实施 规划 р. 单位 工程 施工 组 织 设计 
3. 项 目 管理 实施 规划 是 在 开工 之 前 由 (” ) 主 持 编写 。 
A. 项 目 经 理 部 B. 企业 管理 层 
С. 投标 项 上 日 经 理 部 D. 投标 企业 管理 层 
4. 单位 工程 施工 组 织 设计 一 般 由 施工 单位 的 ( Об. 
А. 总 工程 师 B. 工程 项 目 主管 工程 师 
C. 项 目 经 理 D. 施工 员 
5. 单位 工程 施工 组 织 设计 必须 在 开工 前 编制 完成 ， 并 应 经 ( ) 批 准 方 可 实施 。 
А. 建设 单位 B. 项 目 经 理 
C. 设计 单位 D. 总 监理 工程 师 
6. 单位 工程 施工 组 织 设计 是 以 一 个 (。”“) 为 编制 对 象 。 





А. 建设 项 目 В. 单位 工程 С. 分 部 工程 р. 分 项 工程 
7. 下 列 各 项 内 容 ,，( ”) 是 单位 工程 施工 组 织 设计 的 核心 。 


A. 工程 概况 B. 施工 方案 
С. 技术 组 织 保证 措施 р. 技术 经 济 指标 
二 、 多 项 选择 题 


1. 单位 工程 施工 组 织 设计 编制 的 依据 有 ( ”)。 
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сл 


> 


оо 


С. 考虑 施工 成 本 要 求 


Е. 


А. 


С. 地 面 一 墙 面 一 顶棚 


























А. 经 过 会 审 的 施工 图 В. 施工 现场 的 勘测 资料 
С. 建设 单位 的 总 投资 计划 D. 施工 合同 文件 
Е. 施工 项 目 管理 规划 大 纲 

. 单位 工程 施工 组 织 设计 的 重点 是 (。”)。 
A. 工程 概况 B. 施工 方案 
C. 施工 进度 计划 D. 施工 平面 布置 图 
Е. 技术 经 济 指标 
单位 工程 施工 程序 应 遵守 的 基本 原则 有 ( )。 
А. 先 地 下 后 地 上 В. 先 土 建 后 设备 
С. 先 主体 后 围 护 р. 先 装饰 后 结构 
Е 先 地 上 后 地 下 
确定 施工 顺序 的 基本 要 求 有 ( >. 
А. 符合 施工 工艺 В. 与 施工 方法 协调 





р. 考虑 施工 质量 要 求 





考虑 施工 安全 要 求 


- 室内 装修 同一 楼 层 顶棚 、 墙 面 、 地 面 之 间 施 玉 顺 序 一 般 采 用 ( 


顶棚 一 南面 地面 В. 顶棚 一 地 面 一 墙 面 
р, 地面 一 顶棚 一 墙 面 


Е. 南面 ~ 地 面 一 顶棚 


. 钢筋 混凝土 框架 结构 一 般 可 划分 为 ( ВЕ 























) 两 种 。 


护 


)。 
道 图 


排 计 划 法 


А. 基础 工程 В. 结构 吊装 С. 主体 结构 D. 围 
Е. 装饰 工程 
.高 层 现 浇 钢筋 混凝土 结构 房屋 室内 装修 工程 一 般 采用 (  ) 施 工 流向 。 
А. НЕМЕ в 自 下 而 上 
C， 自 中 而 下 再 自 上 而 中 D， 自 下 而 中 再 自 中 而 上 
. 单位 工程 施工 组 织 设计 施工 进度 计划 常用 的 表达 方式 有 ( 
А. 横道 图 В. 网 络 图 E. 施工 图 се 
р. 平面 布置 图 
. 施工 项 目的 施工 持续 时 间 的 计算 方法 一 般 有 (  ”)。 
А. 统计 法 в 经 验 估计 法 ” С. 定额 计算 法 ”D. 倒 
Е. 累加 数列 法 
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全 教学 目标 ) 

本 章 主 要 介绍 基本 建设 的 概念 、 作 用 、 分 类 、 程 序 与 项 目 概 预算 文件 ; 同时 也 介绍 了 建筑 工程 定额 
的 定义 、 分 类 与 编制 方法 ; 也 介绍 了 建筑 安装 工程 费用 的 构成 内 容 。 通 过 本 章 教学 ， 让 学 习 者 了 解 基本 
建设 的 概念 、 作 用 、 分 类 、 程 序 与 项 目 概 预算 文件 ; 掌握 建筑 工程 定额 的 定义 、 分 类 与 编制 方法 ; 熟练 
理解 建筑 安装 工程 费用 的 构成 内 容 ， 





© азкж ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
固定 资产 ， 建 设 项 目 ， 单 项 工程 ， 
基本 建设 了 解 基本 建设 的 含义 内 容 \- 分类、| 单位 工程 ， 分 部 工程 ， 分 项 工程 ， 建 
程序 ; 了解 概 预算 的 分 类 筑 产品 ; 设计 概算 ， 施工 图 预算 施 


工 预算 





掌握 建筑 工程 定额 的 定义 、 分 类 与 
编制 方法 ;掌握 单位 估价 表 人 工 工资 % 





建筑 工程 定额 材料 价 焰 атпен ах 工时 消耗 ， агня. тА 
建筑 安装 工程 |、 字眼 建筑 安装 工程 览 亲 构 忆 滑 容 ; | ，， І В 
ўл ЛЕЗ И, Е, тт 








ВД ааа 


基本 建设 、 设 计 概算 、 施 工 图 预算 、 施 工 预 算 、 劳 动 定额 、 材 料 消耗 定额 、 机 械 台 班 
定额 、 施 工 定额 、 预 算 定 额 、 直 接 费 、 间 接 费 、 直 接 工程 费 、 措 施 费 。 


за 


要 粗略 或 精确 计算 建筑 安装 工程 的 费用 ,就 要 了 解 这 个 总 费用 由 哪儿 类 费用 构成 。 而 这 几 类 费用 的 
计算 必须 有 一 定 的 法 定 根据 ， 因 而 需要 对 这 些 法 定 根据 即 概 预 算 的 基础 知识 有 一 定 的 了 解 。 例 如 一 个 农 
民 自己 修建 一 座 房子 需要 砖 、 砂 效 、 木 材 、 钢 筋 、 混 凝 土 等 多 种 材料 ; 还 要 给 请 的 工人 开工 资 如 果 用 
拖拉 机 拉 材 料 ， 还 要 出 拖拉 机 租用 费 。 房 子 砌 高 了 要 搭 丢 手 架 ， 如 果 是 大 冷 天 或 是 大 热天 ， 要 多 开工 资 、 
工人 才 愿 意 做 事 ， 这 需要 额外 费用 ， 这 是 农民 自己 建 房子 最 基本 的 费用 。 如 果 是 建筑 公司 建 房 ， 作 为 公 
司 要 给 国家 上 交 税 款 ， 公 司 管理 人 员 要 开工 资 ， 公 司 还 要 有 一 定 的 利润 ， 公 司 的 先期 投入 需要 向 银行 贷 
款 ， 要 付 利息 等 ， 这 些 费用 都 应 计算 在 房屋 的 价格 中 去 。 这 些 费用 的 计算 是 不 是 想 怎么 算 就 怎么 算 呢 ? 
如 果 不 是 ， 那 又 有 什么 依据 呢 ? 本 章 就 将 解答 这 些 问题 。 
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建筑 工程 施工 组 织 与 本 预科 


15.1 基本 建设 


5.1.1 基本 建设 的 含义 及 作用 


基本 建设 的 含义 在 第 1 章 已 经 表述 清楚 了 。 基 本 建设 包括 表 5 - 1 所 示 的 3 个 方面 
内 容 。 
表 5-1 基本 建设 的 内 容 














内 容 说 明 
固定 资产 的 建造 建筑 物 和 构筑 物 的 建造 、 机 器 设备 的 安装 
固定 资产 购置 设备 ГАЛИН 
其 他 基本 建设 工作 与 基本 建设 相 联 系 的 工作 ， 如 征地 、 拆 迁 等 





基本 建设 的 目的 就 是 发 展 国民 经 济 ， 提 高 社会 生产 力 水 平和 人 民 的 物质 文化 生活 
水 平 。 





5.1.2 基本 建设 的 分 类 


基本 建设 可 以 按 投资 用 途 、 建 设 性 质 、 构 成 大 小 等 分 类 。 
(1) 按 投资 用 途 可 以 分 为 生产 性 建设 和 非 生产 性 建设 ( 表 5-2). 
#5-2 基本 建设 按 投资 用 途 分 类 表 



































ты ”工业 同 防 和 能 源 建 设 
Е 农业 建设 ”| к ним жи 
8 маишњиш | 2а. жы. жой. мина, минеш, вы 
商业 建设 | 商业、 人 饮食、 营销 、 仓 储 、 综 合 技术 服务 事业 的 建设 
办 公用 房 | 各 级 国家 党 政 机 关 、 社 会 团体、 企业 管理 机 关 的 办 公用 房 
非 | 居住 建筑 | 住宅 、 公寓、 别家 
和 | дли | 科学、 教育 文艺 广播 电视 卫生 、 博 货 、 休 育 、 社 会 福利 事业 、 公 用 事 
8 业 、 咨 询 服务 宗教、 金融、 保险 等 建设 
其 他 建设 ”| 不 属于 上 述 各 类 的 其 他 非 生 产 性 建设 
(2) 按 建设 性 质 可 以 分 为 新 建 、 扩 建 、 迁 建 、 恢 复 建设 ( 表 5-3). 
表 5-3 基本 建设 按 建设 性 质 分 类 表 
以 技术 、 经 济 和 社会 发 展 为 目的， 从 无 到 有 的 建设 项 目 ， 现 有 企业 、 事 业 和 行政 


新 建 项 目 单位 一 般 不 应 有 新 建 项 目 ， 如 新 增加 的 固定 资产 价值 超过 原 有 全 部 固定 资产 价值 3 
倍 以 上 时 ， 才 能 算 做 新 建 项 目 
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( 续 ) 
扩建 项 目 企业 为 扩大 生产 能 力 或 新 增 效益 而 增 建 的 生产 或 生活 工程 项 目 ， 以 及 事业 和 行政 
单位 增 建 业务 用 房 等 
нема 现 有 企业 、 事 业 单 位 为 改变 生产 布局 或 出 于 环境 保护 等 其 他 特殊 要 求 ， 搬迁 到 其 
他 地 点 的 建设 项 目 
恢复 建设 项 目 原 固定 资产 因 自然 灾害 等 原因 已 全 部 报废 ， 又 重新 投资 建设 的 项 目 


























(3) 按 组 成 大 小 可 以 分 为 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 、 分 项 工程 ， 如 
图 1-4 所 示 。 


5.1.3 基本 建设 程序 


基本 建设 程序 是 指 建设 项 目 从 设想 、 选 择 、 评 估 、 决 策 s 设计 施工 到 竣工 验收 、 投 
入 使 用 的 整个 生产 过 程 中 ， 各 项 工作 必须 遵循 的 先后 次 序 法 则 。 这 个 法 则 是 人 们 在 认识 客 
观 规律 的 基础 上 制订 出 来 的 ， 是 建设 项 目 科学 决策 和 顺利 进行 的 重要 保证 。 我 国 按 现行 有 
关 规 定 ， 中 型 和 限额 以 上 的 项 目 要 遵循 的 基本 建设 程序 为 : 项 目 建议 书 一 可 行 性 研究 一 选 
择 建 设 地 点 一 编制 设计 文件 一 施工 前 的 各 项 准备 一 编制 年 度 基本 建设 投资 计划 一 建设 
实施 一 生产 准备 一 验收 合格 交付 使 用 一 项 目 后 评估 。 这 个 基本 建设 程序 不 能 颠倒 ， 但 可 以 
相互 交叉 。 











5.1.4 建筑 产品 价格 


建筑 产品 是 一 种 商品 ~ 它 同样 具有 一 般 商 品 的 两 重 属性 :使 用 价值 和 价值 。 建 筑 产 品 
的 使 用 价值 主要 表现 在 它 的 功能 、 质 量 能 满足 用 户 的 要 求 。 建 筑 产 品 的 价值 应 包括 物化 劳 
动 、 活 劳动 消耗 和 创造 的 价值 ， 具 体内 容 见 表 5 -4。 

建筑 产品 的 价值 货币 表现 形式 ， 即 建筑 产品 的 价格 ， 它 由 直接 费 、 间 接 费 、 利 润 、 税 
金 4 个 部 分 组 成 。 

表 5-4 建筑 产品 价值 的 内 容 














消耗 的 生产 资料 的 价值 建筑 材料 、 燃 料 等 劳动 对 象 的 耗费 和 建筑 机 械 等 劳动 手段 的 耗费 
满足 个 人 生活 资料 的 需要 所 创造 的 价值 建筑 职工 的 工资 
剩余 产品 价值 表现 为 利润 
15.2 基本 建设 项 目 概 ( 预 ) 算 文件 


5.2.1 概 ( 预 ) 算 的 分 类 


建筑 工程 概 ( 预 ) 算 的 分 类 形式 很 多 ， 其 中 按 不 同 的 编制 阶段 可 划分 为 : 投资 估算 、 设 
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-+ 























витевтененивоя 
计 概 算 、 施 工 图 预算 、 施 工 预 算 、 竣 工 结算 。 概 算 所 在 阶段 、 根 据 内 容 见 表 5- 5。 
表 5-5 概 ( 预 ) 算 所 在 阶段 、 根 据 内 容 
名 称 所 在 阶段 根据 说 明 
а 初步 设计 (或 扩 | ”概算 定额 及 初步 设计 
АВ ера | к 棚 略 地 计算 工程 费用 的 文件 
详细 计算 工程 所 需要 费用 的 文件 
它 是 确定 工程 造价 、 实 行 财务 监督 的 
oe ЕТ 、 | 依据 ， 是 施工 单位 与 建设 单位 签订 工 
рана | ИН МИНИ МЛН. ОТАН, ла 
я р 施工 单位 进行 施工 准备 、 编 制 施工 组 
织 计划 、 进 行 成 本 核算 等 不 可 缺少 的 
文件 
施工 单位 在 施 | тж. жим. | ， 靖 确 计 算 工程 的 文件 ， 是 施工 单位 
施工 预算 Е | 施工 组 织 、 施 工 技术 及 现 | 认 部 实行 定 祷 考核 、 开 展 班组 核算 和 
场 实际 情况 降低 工程 成 本 的 依据 
设计 概算 、 施 工 图 预算 、 施 工 预算 是 在 不 同 的 建设 阶段 确定 工程 成 本 的 文件 ， 也 是 在 
不 同 的 建设 阶段 控制 工程 投资 的 依据 。 这 .3 个 文件 并 不 是 相互 联系 的 ， 施 工 图 预算 是 设计 





概算 的 具体 体现 ， 施 工 预算 是 施工 图 预算 的 实物 化 ， 也 是 设计 概算 的 实物 体现 。 


5.2.2 


基本 建设 的 “三 算 ” 


设计 概算 、 施 工 图 预算 * 竣工 决算 是 基本 建设 的 “三 算 ”， 也 是 在 不 同 阶段 控制 和 确 
定投 资 规模 的 依据 ,在 一 个 建设 项 目的 设计 方案 < 施工 方案 确定 以 后 ,工程 投资 的 规模 也 
就 确定 了 。 因 此 ， 对 于 一 个 工程 项 目 要 通过 设计 概算 、 施 工 图 预算 、 竣 工 决算 即 基本 建设 


的 “ 


过 施 了 





确 确定 的 。 国 家 规定 : 


补充 。 


[图 预算 控制 ,工程 实际 消耗 的 成 本 则 由 竣工 决算 体现 。 也 就 是 说 ， 在 工程 竣 ] 
以 后 ,工程 的 实际 消耗 是 以 施工 图 





设计 概算 控制 施 了 





5.2.3 施工 企业 内 部 的 “三 算 ” 





施工 图 预算 、 施 
随 着 社会 主义 























本 ,使 企业 在 激烈 的 
[企业 必须 在 施 了 
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[过 程 中 的 各 个 环节 控制 了 
预算 的 任务 。 确 定 在 同一 时 期 内 的 社会 生产 力 水 


生 场 竞争 中 站 稳 脚 跟 ， 同 时 也 使 企 





[ 程 成 本 ， 这 就 是 施 


三 算 ”， 确 保 工 程 的 规模 及 工程 成 本 ， 避 免 造成 国家 财产 的 巨大 损失 。 
设计 概算 在 初步 设计 (或 扩大 初步 设计 ) 阶 段 控制 工程 投资 规模 ， 了 


[ 程 的 预算 成 本 则 通 
投产 





预算 为 基础 加 上 预算 外 费用 构成 ， 最 后 通过 竣工 决算 精 
[图 预算 ， 施 工 图 预算 控制 竣工 决算 。 所 以 ， 建 设 
项 目的 造价 ， 可 以 说 是 以 设计 概算 进行 控制 的 ， 施 工 图 预算 作为 3 








E 要 依据 ,竣工 决 算 作 为 


-预算 、 竣 工 结算 是 企业 内 部 的 “三 算 ”。 


6 场 经 济 的 建立 ， 各 个 施工 企业 都 在 强化 企业 内 部 管理 ， 降 低 工程 成 





此 获得 较 好 的 经 济 效益 。 因 此 ， 施 
图 预算 、 施 工 预算 、 滩 


























下 条 件 下 预算 了 


[ 程 可 获得 的 经 济 收入 ， 就 


ВЕ Вт жж 





是 施工 图 概算 的 内 容 。 由 于 施工 企业 各 自 的 生产 力 水 平 、 经 营 管理 的 水 平等 各 不 相同 ， 因 
此 ， 对 于 同一 个 建设 项 目 或 类 同 的 建设 项 目 ， 各 个 施工 企业 所 耗费 的 工程 成 本 各 不 相同 。 
施工 预算 则 指 各 个 施工 企业 的 内 部 工程 成 本 ， 也 就 是 说 施工 预算 是 企业 内 部 控制 费用 支 
出 、 降 低 工程 成 本 和 保证 企业 盈利 的 依据 。 竣 工 结算 则 体现 施工 企业 完成 一 个 建筑 工程 所 
获得 的 实际 经 济 收入 。 施 工 企业 可 以 通过 这 “三 算 ”反映 各 自 的 经 济 效益 、 管 理 水 平 、 生 
产 水 平等 












































5.2.4 基本 建设 概 ( 预 ) 算 文件 的 组 成 


基本 建设 概 ( 预 ) 算 文件 是 随 着 建设 项 目的 划分 次 序 ， 从 小 到 大 逐 级 归 总 汇集 而 成 的 基 
本 建设 项 目 总 造价 文件 ， 它 的 组 成 内 容 如 下 。 

1. 单位 工程 概 ( 预 ) 算 书 

它 是 根据 设计 图 纸 、 概 算 定额 (预算 定额 ) 、 取 费 标准 等 相关 文件 编制 的 ， 是 确定 单位 
工程 建设 费用 的 文件 。 

2. 其 他 工程 费用 概 ( 预 ) 算 书 

其 他 工程 指 在 一 个 建设 项 目 中 与 建筑 安装 工程 组 成 没有 直接 关系 ,但 在 项 目 建设 中 又 
必 不 可 少 的 工程 ， 如 土地 征用 、 建 设 场地 准备 职工 培训 等 。 其 他 工程 所 消耗 的 费用 应 分 
扒 到 各 个 单项 工程 中 去 ， 这 部 分 费用 应 根据 设计 文件 的 要 求 和 国家 、 地 方 及 主管 部 门 制定 
的 标准 进行 编制 。 

其 他 工程 费用 概 ( 预 ) 算 书 可 以 以 独立 项 目 列 入 总 概算 ， 不 编制 总 概算 的 则 列 入 综合 
概算 。 

3. 单项 工程 综合 概 ( 预 ) 算 书 


单项 工程 概 ( 预 ) 算 根据 各 个 单位 工程 概 《 预 ) 算 及 其 他 工程 费用 概 ( 预 ) 算 汇总 编制 。 以 
单位 工程 预算 为 基础 ， 汇 总 归 集 ， 只 包括 建筑 安装 工程 费用 的 叫做 单位 工程 综合 预算 书 。 
以 单位 工程 概 ( 预 ) 算 为 基础 ， 汇 总 归 集 ， 不仅 包括 建筑 安装 工程 费用 ， 还 包括 机 械 设 备 价 
值 和 其 他 工程 费用 ， 叫 做 单项 工程 综合 概 ( 预 ) 算 书 。 

4. 建设 项 目 总 概 ( 预 ) 算 书 


建设 项 目 总 概 ( 预 ) 算 书 是 确定 一 个 建设 项 目 从 筹建 到 竣工 全 部 建设 费用 的 文件 ， 根 据 
各 个 单项 工程 综合 概 ( 预 ) 算 及 其 他 工程 费用 概 ( 预 ) 算 汇总 编制 。 
建筑 项 目 总 概 ( 预 ) 算 书包 括 两 个 部 分 内 容 : 工程 费用 项 目 、 其 他 工程 费用 项 目 。 


| 5. 3 建筑 工程 定额 














5.3.1 定义 与 作用 


随 着 社会 主义 现代 化 建设 的 发 展 ， 基 础 建设 的 规模 越 来 越 大 ， 国 家 对 固定 资产 的 投资 
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也 越 来 越 大 。 为 了 使 国家 的 投资 创造 出 较 好 的 经 济 效益 ， 制 订 一 个 代表 一 定 生产 力 水 平 的 
资源 消耗 标准 就 显得 十 分 必要 。 这 个 标准 就 是 定额 。 定 ， 就 是 规定 ; 额 ， 就 是 限额 。 定 额 
是 指 在 合理 的 劳动 组 织 和 合理 使 用 材料 和 机 械 的 条 件 下 ， 完 成 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 


劳动 力 、 材 料 、 机 械 台 班 的 数量 标准 。 根 据 定额 的 要 求 ， 各 个 施工 企业 在 组 织 施 


使 本 施工 企 
效益 。 
定额 水 平 








施工 时 力争 


业 对 劳动 力 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 量 低 于 定额 标准 ， 保 证 企业 获得 经 济 


指 规定 完成 单位 合格 产品 所 需 消耗 的 资源 数量 的 多 少 ， 它 是 生产 力 水 平 的 具 





体 反映 。 不 同时 期 ， 生 产 力 水 平 不 同 ， 代 表 生 产 力 水 平 的 定额 水 平 也 就 不 相同 。 随 着 生产 
力 的 发 展 ， 定 额 水 平 不 断 提高 ， 劳 动力 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 量 越 来 越 少 。 但 在 一 定时 
期 内 为 了 保证 定额 的 适应 性 ， 定 额 水 平 要 保持 相对 稳定 。 很 多 地 区 建筑 工程 预算 定额 在 4 





年 甚至 更 长 时 间 内 ， 定 额 水 平 保持 不 变 。 





建筑 工程 定额 由 政府 的 职能 主管 部 门 即 建设 主管 部 门 统一 组 织 编制 并 颁发 ， 它 在 基础 








建设 过 程 中 起 了 和 
(1) 建筑 工程 定额 是 编制 计划 的 基础 。 


重要 的 作用 ， 其 主要 作用 如 下 。 


(2) 建筑 工程 定额 是 选择 经 济 合理 的 设计 方案 和 确定 工程 造价 的 依据 。 
(3) 建筑 工程 定额 是 合理 组 织 生 产 力 劳动 “推行 经 济 责任 制 、 签 发 工程 任务 书 (或 队 


组 承包 合同 ) 和 进行 班组 核算 的 依据 。 








(4) 建筑 工程 定额 是 考核 劳动 者 劳动 贡献 的 标准 ， 


是 贯彻 按 劳 分 配 原则 的 依据 。 





(5) 建筑 工程 定额 是 提高 劳动 生产 率 和 总 结 先进 生产 方法 的 手段 


(6) 建筑 工程 定额 是 组 织 社会 主义 劳动 竞赛 ， 





按 生产 要 素 分 类 








按 定额 编制 
程序 和 用 途 分 类 









按 编制 单位 和 


执行 范围 分 类 


图 5-1 建筑 工程 定额 的 分 类 
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评选 劳动 模范 、 先 进 生 产 者 的 依据 。 

我 国 建筑 工程 定额 具有 科学 性 、 法 
令 性 和 群众 性 的 特征 。 定 额 的 每 一 个 数 
据 都 经 过 认 计算 和 调查 研究 ， 
用 细致 严谨 的 科学 态度 和 方法 指定 ， 因 
而 定额 具有 科学 性 的 特征 。 定 额 是 政府 
的 职能 部 门 制定 并 颁发 的 ， 是 各 个 与 基 
建 有 关 的 单位 必须 严格 执行 的 标准 ， 是 
一 种 权威 性 的 指标 ， 同 时 也 是 一 种 具有 
法 令 性 的 指标 。 在 定额 的 编制 过 程 中 ， 
建设 主管 部 门 通常 采用 技术 人 员 、 操 作 
工人 和 定额 专业 人 员 三 者 互相 结合 的 办 
法 ,使 定额 具有 广泛 的 代表 性 。 同 时 ， 
在 定额 的 执行 过 程 中 , 广大 工人 根据 定 
额 的 要 求 及 定额 水 平 合理 组 织 施工 ， 保 
证 完成 或 超额 完成 工程 任务 ,使 定额 能 
在 工程 中 得 到 广泛 的 应 用 ， 所 以 ， 定额 
还 具有 群众 性 的 特点 。 

建筑 工程 定额 的 分 类 形式 比较 多 ， 
按 其 内 容 、 形 式 和 用 途 的 不 同 ， 有 4 种 
分 类 方式 ， 如 图 5- 1 所 示 。 
























ва 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 基础 








5.3.2 工时 消耗 研究 


1 工时 消耗 研究 的 目的 、 作 用 

定额 确定 的 劳动 力 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 标准 必须 是 合理 的 、 可 行 的 。 因 此 ， 在 定 
额 编制 前 对 操作 工人 的 工作 时 间 有 必要 进行 分 析 研究 ， 确 定 哪些 属于 定额 时 间 ， 哪 些 属于 
非 定额 时 间 ， 再 确定 在 定额 时 间 内 劳动 力 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 量 ， 为 确定 定额 提供 科 
学 和 合理 的 数据 。 

2. 施工 过 程 的 分 解 及 分 类 


操作 工人 一 天 的 工作 时 间 由 许多 相同 或 不 同 的 施工 过 程 组 成 ， 因 此 研究 施工 过 程 的 时 
间 组 成 是 工时 消耗 研究 的 基础 。 为 了 精确 研究 施工 过 程 的 时 间 组 成 就 有 必要 将 施工 过 程 
划分 成 若干 个 组 成 部 分 ;施工 过 程 由 若干 个 相互 联系 的 工序 组 成 ， 工 序 又 可 以 分 解 成 若干 
个 操作 和 动作 。 
施工 过 程 就 是 指 在 建筑 工地 上 进行 的 生产 过 程 ， е :要 建造 、 改 建 、 扩 
建 、 修 复 或 拆除 工业 及 民用 建筑 物 或 构筑 物 的 全 部 或 其 一 部 分 。 每 个 施工 过 程 都 有 一 定 
пли не 半成品 、 配 件 等 ) 及 一 аиа, 每 
个 施工 过 程 结 束 后 都 有 一 定 的 劳动 成 果 即 产品 ， 如 砌 筑 砖 墙 、 浇 筑 钢 筋 混 凝 土 梁 等 。 施 
工 过 程 按 性 质 不 同 可 分 为 建筑 过 程 和 安装 过 程 ; 按 完成 方法 又 可 划 人 е 
、 手 工 和 机 械 共 同 完成 过 程 ; 按 劳 动 分 工 的 特点 又 可 分 为 小 组 完成 的 过 程 、 

时 、 施 工 队 完 成 的 过 程 : реа оа снае е иод. 
в. 

是 施工 过 程 中 一 个 施工 活动 的 单元 ， 是 同一 个 (或 几 个) 劳动 对 象 所 完成 的 一 切 连 
续 活动 的 总 和 ,, 它 的 主要 特征 是 劳动 者 ,劳动 对 象 和 使 用 的 劳动 工具 均 不 发 生变 化 。 操 作 
则 是 一 个 个 动作 的 综合 。 如 钢筋 制作 的 施工 过 程 分 解 如 图 5- 2 所 示 。 


施工 过 程 工序 操作 动作 

























太一 平 直 钢 筋 广 一 把 钢筋 放 在 工作 平台 下 太一 走向 钢筋 
[一 钢筋 除 锈 [一 将 旋钮 旋 紧 [一 拿 起 钢筋 


钢筋 制作 РТ. 弯曲 钢筋 拿 钢筋 返回 工作 平台 
|— 27108907: 一 放松 旋钮 — 把 钢筋 放 回 工作 平台 上 


一 一 绑扎 钢筋 一 一 将 弯 好 的 钢筋 放 在 一 旁 一 一 再 将 钢筋 移 到 支架 前 














图 5-2 钢筋 制作 的 施工 过 程 的 分 解 


3. 工作 时 间 的 消耗 分 析 

工作 时 间 指 工作 的 延续 时 间 。 工 作 时 间 的 消耗 分 析 就 是 通过 对 劳动 者 工作 的 观测 研 
究 ， 按 照 性 质 、 范 围 及 具体 情况 确定 哪些 时 间 消 耗 是 必需 的 ， 哪 些 时 间 消 耗 是 损失 ， 找 出 
其 损失 原因 ， 拟 定 科 学 合理 的 技术 措施 和 组 织 措施 ， 减少 和 避免 工时 的 损失 。 

对 工作 时 间 消 耗 的 研究 ， 可 以 按 工人 工作 时 间 消 耗 和 机 械 工作 时 间 消 耗 两 个 系统 
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1) 工人 的 工作 时 间 分 析 
工人 工作 时 间 分 析 如 图 5- 3 所 示 ， 在 确定 定额 水 平时 ， 非 定额 时 间 均 不 予 考虑 。 


不 可 避免 的 
中 断 时 间 











备 
и 束 时 间 
有 效 工 作 
时 间 





Т Чжан 
А 

ы а 

作 一 一 一 一 
时 多 余 或 偶然 











门 工 作 的 时 间 














Ц 60975 
纪律 时 间 


5-3 工大 工作 时 间 分 析 图 











2) 机 械 工作 时 间 分 析 
机 械 工作 时 间 分 析 如 图 :5 一 生 所 示 。 













еи 可 如 


ПОРТУ 
时 间 








机 

械 

Е 不 可 避免 的 无 | | 
时 负荷 工作 时 间 

同 








多 余 或 偶然 
工作 的 时 间 





停工 时 间 


纪律 时 间 


图 5-4 机 械 工 作 时 间 分 析 图 
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ва 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 基础 








4. 工时 消耗 的 研究 方法 

工时 消耗 的 研究 方法 主要 有 测 时 法 、 写 实 记 录 法 和 工作 日 写法 等 。 

1) 测 时 法 

测 时 法 是 观察 与 研究 施工 过 程 中 循环 作业 组 成 部 分 工作 时 间 消 耗 的 方法 ， 主 要 研究 作 
业 时 间 ， 即 基本 工作 时 间 和 辅助 工作 时 间 的 消耗 ， 对 其 他 工作 时 间 消 耗 如 工人 休息 时 间 消 
耗 等 不 进行 研究 。 采 用 测 时 法 ， 可 以 为 确定 劳动 定额 提供 单位 产品 所 必需 的 基本 工作 时 间 
的 技术 数据 : 同时 ， 它 还 可 以 用 来 分 析 研 究 工 人 操作 动作 ， 总 结 先进 经 验 ， 帮 助 工人 班组 
提高 劳动 效率 。 

测 时 法 按 施工 过 程 中 读数 和 计时 的 方法 不 同 ， 又 可 分 为 选择 测 时 法 、 连 续 测 时 法 和 循 
环 测 时 法 3 种 方法 。 

а) 选择 测 时 法 。 选 择 测 时 法 是 不 连续 、 有 选择 地 测定 施工 过 程 的 某 个 特定 循环 组 成 
部 分 的 时 间 消 耗 的 方法 。 测 时 法 ， 用 秒表 记录 从 工作 开始 到 该 组 成 部 分 结束 的 延续 时 间 ， 
记录 在 测 时 表格 的 相应 栏 内 ， 再 测 下 一 个 组 成 部 分 的 延续 时 间 。 选 择 测 时 法 又 称 为 间隔 记 
时 法 或 重点 计时 法 。 

(2) 连续 测 时 法 。 连 续 测 时 法 是 对 施工 过 程 循环 的 组 成 部 分 进行 不 间断 的 连续 测定 ， 
不 能 遗漏 任何 一 个 循环 的 组 成 部 分 ， 故 又 称 为 接续 测 时 法 。 它 测定 的 是 施工 过 程 中 的 全 部 
循环 时 间 ， 是 在 各 组 成 相互 联系 中 求 出 每 一 个 组 成 部 分 的 连续 时 间 。 这 样 ， 各 组 成 部 分 延 
续 时 间 之 间 的 误差 可 以 互相 抵消 ， 故 连续 测 时 法 是 一 种 比较 准确 的 方法 。 

СЗ) 循环 测 时 法 。 当 测定 的 施 下 作业 的 每 一 个 动作 很 短促 时 ， 又 要 抄 秒表 ， 又 要 做 记 
录 ， 就 不 能 采用 连续 测 时 法 > 这 时 就 需 采用 循环 测 时 法 ， 即 将 几 个 连续 的 动作 合并 为 一 组 
进行 测定 ， 然 后 再 用 计算 方法 求 得 每 一 个 操作 或 每 二 个 动作 的 时 间 消 耗 。 每 组 合并 的 动作 
的 个 数 和 整个 循环 的 动作 个 数 必须 是 质数 。 

在 用 测 时 法 研究 王 时 消 耗 时 ， 为 了 保证 观察 测 时 的 准确 性 和 代表 性 ， 使 定额 的 确定 更 
加 科学 合理 六 对 观察 的 次 数 有 一 定 的 要 求 。 观察 的 次 数 如 果 比 较 少 ， 观 察 记录 的 时 间 就 会 
有 一 定 的 局 限 性 ， 同时， 观测 的 误差 也 较 大 ; 观察 的 次 数 越 多 ,资料 的 正确 性 和 代表 性 就 
越 好 ,但 是 花费 的 成 本 也 就 越 高 。 

究竟 观察 多 少 次 才能 做 到 既 比 较 经 济 又 能 达到 预期 的 目的 ， 应 根据 所 要 求 的 观察 精确 
度 及 稳定 系数 的 要 求 来 确定 。 表 5 - 6 可 供 观测 时 参考 。 

表 5- 6 中 的 稳定 系数 К, 用 下 式 求 得 : 





























к 
式 中 Ls 一 一 最 大 观测 值 ; 
La 一 一 最 小 观测 值 。 
算术 平均 观测 精度 由 下 式 确 定 : 
Е-+1 2227 
式 中 X 一 一 观察 数列 的 算术 平均 值 ; 
п 观察 次 数 ; 





4 一 一 每 一 观察 值 与 算术 平均 值 的 偏差 。 
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表 5-6 测 时 法 必需 的 观察 次 数 表 

















НИИ Е 观察 精确 度 (%) 
5 以 内 10 以 内 15 以 内 20 以 内 25 以 内 
ИХ п 
观察 次 数 
稳定 系数 K。 
1.5 9 6 5 5 5 
2.0 16 11 7 5 5 
2.5 23 15 10 10 5 
3.0 30 18 12 8 6 
1.0 39 25 15 10 16 
5.0 47 31 19 п 8 

















在 观察 、 记 录 工 时 消耗 时 ， 由 于 受 环 境 、 观 察 手段 及 观察 人 员 主 观 因素 的 影响 ， 对 观 
察 记 录 的 时 间 数 据 还 应 进行 清理 和 修正 ， 即 从 数据 中 删除 明显 错误 及 误差 明显 偏 大 的 数 
据 。 对 于 经 过 清理 或 修正 后 得 到 的 数据 ， 求 出 其 算术 平均 值 即 平均 修正 值 ， 作 为 测 时 法 研 
究 工时 消耗 的 成 果 。 

例如 ， 某 道 工序 观测 值 为 12s、10s、11s、10s、I2s、9s、10s、12s、13s， 检 查 应 观 
测 的 次 数 。 





х 








12+10+1540+12+9+10+12+13 11 
9 








ЖЖ: +1, —1, 0, АРУ, —2, —1, 22. 
ХЕ 5-2, М К,=1. 44 时 精确 度 玉 在 5% 以 内 时 ,用 内 持 法 ， 求 得 观测 次 数 为 
26 次 。 








录 法 是 通过 对 工 作 时 间 消 耗 的 记录 进行 分 析 来 研究 工时 消耗 的 方法 ， 它 研究 所 
有 种 类 的 工作 时 间 消耗 ， 包 括 基本 工作 时 间 、* 辅助 工作 时 间 、 不 可 避免 的 中 断 时 间 、 准 备 
与 结束 时 间 以 及 各 种 损失 时 间 ， 它 可 以 分 析 工 作 时 间 消 耗 和 提供 确定 劳动 定额 所 必需 的 全 
部 资料 。 这 种 工时 消耗 研究 方法 比较 简便 ,易于 掌握 ， 并且 能 保证 必需 的 精确 度 。 因 此 ， 
它 在 实际 工作 中 得 到 广泛 应 用 。 它 可 以 采用 个 人 写实 记录 和 集体 写实 记录 两 种 研究 方法 。 

记录 时 间 的 方法 有 З 种 : 数 示 法 、 图 示 法 和 混合 法 。 计 时 工具 可 以 使 用 带 秒针 的 普通 
计时 表 。 

(1) 数 示 法 : 在 测定 中 用 数字 来 记录 各 类 工时 的 消耗 量 ， 只 限于 同时 对 两 名 以 内 的 工 
人 进行 测定 ， 适 用 于 组 成 部 分 较 小 而 且 比较 稳定 的 施工 过 程 。 记 录 时 间 的 精确 度 为 5 一 
10s。 观察 的 时 间 以 数字 的 形式 记录 在 数 示 法 写 了 实 记录 表 中 。 

(2) 图 示 法 : 用 横 线 段 表示 施工 过 程 各 个 组 成 部 分 的 工时 消耗 。 记 录 的 精确 度 可 达到 
0.5 一 Imin。 适 用 于 观察 3 个 以 内 的 工人 共同 完成 某 一 产品 的 施工 过 程 。 此 时 时 间 以 图 示 
的 形式 记录 在 图 示 法 写实 记录 中 。 

(3) 混合 法 : 用 线段 和 数字 分 别 表示 施工 过 程 各 组 成 部 分 的 工时 消耗 和 工人 人 数 。 适 用 
于 同时 观察 3 个 以 上 工人 工作 的 集体 写实 记录 。 混 合法 记录 时 间 仍 采用 图 示 法 写实 记录 。 

为 了 保证 写实 记录 的 准确 性 和 代表 性 ， 从 经 济 和 科学 的 角度 ， 要求 测 定 每 个 施工 过 程 
的 延续 时 间 ， 而 且 几 个 施工 过 程 所 需 的 总 延续 时 间 必 须 合理 ， 即 写实 记录 法 的 延续 时 间 恰 
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当 , 表 5- 7 可 供 测定 时 参考 。 


表 5-7 写实 记录 法 最 短 测定 延续 时 间 




















测定 对 象 
同时 测定 施工 
序号 ЖА 过 程 的 类 型 数 单 人 的 ыы. 
2~3 人 4 人 
测定 的 个 人 或 小 
Беи 任 一 数 3 人 3 个 小 组 2 个 小 组 
3 测定 总 延续 时 间 的 А с В | 
最 小 值 (h) я 4 
3 28 21 24 
ГЕРОИ 1 4 и - 
и нау 5 Е 6 М 
СИ 3 7 7 7 

















将 写实 记录 法 所 取得 的 若 十 原始 记载 的 工作 时 间 消 耗 和 完成 产品 数量 进行 汇总 ， 并 根 
据 调查 的 有 关 影 响 因素 加 以 分 析 研 究 ， 调 整 各 组 成 部 分 不 合理 的 时 间 消 耗 ， 最 后 确定 单位 
- 品 所 必需 的 时 间 消 耗 量 。 对 同一 施工 过 程 所 测定 的 若干 原始 记录 ， 在 汇总 整理 的 基础 上 
加 以 综合 分 析 研究 ， 拟 定 符合 劳动 定额 规定 的 正常 施工 条 件 。 








适用 于 研究 工作 日 的 工时 利用 情况 ， 


法 是 对 工人 (个 人 或 小 组 ) 在 整个 工作 日 的 下 时 消耗 情况 进行 实地 观察 研究 
总 结 推广 先进 工作 者 或 先进 班组 的 工时 利 








用 经 验 ， 以 及 为 确定 劳动 定额 提供 必需 的 准备 与 结束 时 间 、 休 息 时 间 和 不 可 避免 的 中 断 时 
间 的 资料 。 它 是 在 观察 工时 消耗 的 基础 上 ， 分 析 施 工 过 程 中 有 效 及 无 效 的 时 间 消 耗 ， 找 出 
工时 损失 的 原因 ,拟定 改进 的 技术 和 组 织 措 施 ， 消 除 引 起 工时 损失 的 因素 ， 并 预计 实行 措 
施 后 生产 效率 可 能 提高 的 程度 。 








а» 工作 日 写实 分 个 人 工作 日 写实 、 小 组 工作 日 写实 、 集 体 工作 日 写实 3 类 。 
(2) 工作 日 写实 法 的 基本 要 求 。 
Ф 因素 登记 表 : 登记 所 测 施工 过 程 的 有 关 因 素 ( 如 操作 方法 、 施 工 组 织 及 技术 说 明 等 ) 。 


@ 时 间 记 录 : 个 人 工作 写实 采用 图 示 法 ; 小 组 工作 日 写实 采用 混合 法 写实 记录 的 方 
法 ; 集体 工作 日 写实 采用 混合 法 或 数 示 法 写实 记录 的 方法 。 


о 延续 时 间 : 一 个 工作 日 以 8h ЖЖ. 














@ 观察 次 数 : 总 结 先进 工作 的 工时 利用 经 验 ， 测定 1 一 2 次 ; 研究 工时 利用 情况 或 制 






































定 标 准 工时 规范 ， 测 定 3 一 5 次 ; 分 析 工 时 损失 的 原因 ， 改 进 施工 管理 ,测定 1 一 3 次 。 

(3) 工作 日 写实 结果 的 整理 。 

根据 记录 的 数据 ， 填 和 人 有关 表格 ,并 进行 综合 分 析 ， 提出 避免 产生 损失 时 间 的 切实 有 
效 的 技术 和 组 织 措施 。 

(4) 工作 日 写实 结果 汇总 。 

工作 日 写实 结果 必须 定期 汇总 ,系统 地 按 工种 、 施 工 过 程 填 人 有 关 表 格 ， 并 对 工作 日 
时 间 的 利用 情况 和 工人 执行 定额 的 一 般 情况 给 出 结论 ， 还 应 提供 工作 时 间 标 准 ， 作 为 编制 
劳动 定额 的 依据 。 
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5.3.3 施工 定额 


施工 定额 是 直接 用 于 建筑 施工 管理 的 定额 ， 是 建筑 安装 企业 编制 施工 预算 ， 内 部 实行 
经 济 核算 的 依据 。 它 包括 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 台 班 使 用 定额 。 

1. 施工 定额 的 作用 

施工 定额 是 以 同一 类 性 质 作 业 的 施工 过 程 为 标定 对 象 ， 确 定单 位 产品 所 需 消耗 的 人 
工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 数量 标准 。 它 是 建筑 企业 在 施工 过 程 中 使 用 的 一 种 生产 定额 。 施 工 
定额 在 施工 过 程 中 会 起 到 以 下 重要 作用 。 

(1) 施工 定额 是 编制 施工 组 织 设 计 、 施 工作 业 计 划 的 依据 。 

(2) 施工 定额 是 编制 单位 工程 施工 预算 .进行 “两 算 ” 对 比 ,加 强 企业 成 本 管理 的 
基础 。 

(3) 施工 定额 是 施工 队 向 工人 班组 签发 施工 任务 书 和 限额 领 料 的 依据 。 

(4) 施工 定额 是 计算 劳动 报酬 ， 实 行 按 劳 分配 的 依据 

(5) 施工 定额 是 开展 劳动 竞赛 ， 制 订 评 比 条 件 的 重要 依据 。 

(6) 施工 定额 是 施工 单位 编制 预算 定额 和 补充 单位 估价 表 的 基础 。 

2， 编 制 施工 定额 的 原则 和 依据 

为 了 保证 编制 施工 定额 的 质量 在 其 编制 过 程 中 ， 必 须 遵循 以 下 原则 。 

1) 定额 水 平 要 “平均 先进 ” 
平均 先进 水 平 就 是 在 正常 的 施工 生产 条 件 下 .经 过 努力 ， 多 数 工 人 可 以 达到 或 超过 、 
少数 工人 可 以 接近 的 水 平 。 它 反映 了 某 一 时 期 的 社会 生产 力 水 平和 发 展 方向 。 为 了 能 在 编 
制 过 程 中 确保 定额 的 平均 先进 ， 要 求 在 编制 定额 时 考虑 已 经 成 熟 并 得 到 普遍 推广 的 先进 技 
术 和 经 验 ; 同时 对 编制 过 程 中 获得 的 各 种 原始 数据 进行 整理 分 析 ， 删 去 个 别 的 、 偶 然 的 、 
不 合理 的 数据 信使 获得 的 各 种 数据 应 具有 可 靠 性 、 科 学 性 和 代表 性 ;对 于 先进 的 操作 方法 
和 施工 经 验 , 应 拟定 正常 的 施工 条 件 ， 合 理 确定 各 类 消耗 标准 ; 各 工程 的 定额 水 平 应 协调 
一 致 ， 避 免 出 现 “ 肥 瘦 不 一 ”"、“ 昔 乐 不 均 ”的 现象 。 

2) 施工 定额 的 内 容 和 形式 要 简明 适用 

施工 定额 在 内 容 和 形式 上 要 有 多 方面 的 适应 性 ， 满 足 不 同 用 途 的 需要 ， 简 单 明了 ， 易 
于 掌握 ， 便 于 使 用 ， 项 目 要 齐全 ， 粗 细 要 适度 。 

3) 贯彻 专 群 结合 、 以 专业 人 员 为 主 的 原则 

专业 人 员 对 劳动 定额 的 编制 原理 、 要 求 、 方 法 等 非常 熟悉 ， 和 群众 是 采取 劳动 定额 编制 
所 需 原始 数据 的 源泉 。 只 有 走 专 群 结合 、 以 专业 人 员 为 主 的 劳动 定额 编制 道路 ， 才 能 获得 
既 符 合 劳 动 定额 编制 要 求 ， 又 反映 工程 实际 情况 的 原始 数据 ， 在 此 基础 上 编制 的 劳动 定额 
才 具 有 科学 性 。 

为 了 保证 编制 的 施工 定额 具有 法 令 性 、 群 众 性 、 科 学 性 的 特征 ， 在 编制 时 应 以 以 下 资 
料 作为 编制 依据 。 

(1) 全 国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 。 

(2) 现行 的 工程 施工 及 验收 规范 ， 建 筑 安装 质量 检查 评定 标准 、 技 术 安全 操作 规程 。 

(3) 现行 材料 消耗 定额 、 机 械 台 班 使 用 定额 。 
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(4) 建筑 安装 工人 技术 等 级 标准 。 

(5) 有 关 的 技术 测定 资料 及 统计 资料 。 

(6) 有 关 标 准 图 。 

3. 编制 施工 定额 的 方法 及 要 求 

在 编制 施工 定额 的 过 程 中 ， 由 于 它 包括 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 、 机 械 台 班 消耗 定额 
3 个 方面 的 内 容 ， 因 此 ， 施 工 定额 的 编制 方法 会 随 着 劳动 定额 的 组 成 内 容 不 同 而 不 同 。 但 
总 的 说 来 ,编制 方法 有 两 种 ， 即 实物 法 和 实物 单价 法 。 实 物 法 由 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 
和 机 械 台 班 定额 3 部 分 组 成 ， 指 施工 定额 仅 列 出 生产 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 人 工 、 材 
料 、 机 械 台 班 定额 的 数量 标准 。 实 物 单价 法 指 在 列 出 生产 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 人 
工 、 材 料 、 机 械 台 班 定额 的 数量 标准 外 ， 还 列 出 定额 子 目的 基价 。 基 价 等 于 劳动 定额 、 材 
料 消耗 定额 和 机 械 台 班 定额 确定 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 乘 以 相应 的 单价 。 它 与 预 
算 定额 单位 估价 表 相 似 。 实 物 法 是 实物 单价 法 的 基础 。 因 此 以 实物 法 编制 施工 定额 比较 
常见 ,《 湖 南 省 建筑 工程 统一 施工 定额 》 就 是 采用 实物 法 编制 的 。 劳 动 定 额 、 材 料 消耗 定 
额 、 机 械 台 班 定额 的 编制 方法 各 不 相同 。 

1) 劳动 定额 的 编制 方法 

(1) 经 验 估 工 法 。 

定额 人 员 、 施 工 技 术 人 员 和 工人 三 结合 、 根 据 个 人 或 集体 的 实践 经 验 ， 经 过 图 纸 分 
析 和 现场 观察 ， 了 人 解 施工 工艺 ， 分 析 施 《生产 ) 的 生产 技术 组 织 条 件 和 操作 方法 的 繁 
简 、 难 易 等 情况 ， 再 进行 分 析 、 研 究 ， 从 而 制定 出 劳动 定额 。 这 种 方法 适用 于 零星 工 
程 、 批 量 小 或 单项 施工 、 新 产品 试制 或 临时 性 需 用 数 项 定额 等 情况 下 劳动 定额 的 编制 。 
它 简便 易 行 ， 工 作 量 小 ,编制 过 程 较 短 ， 节 省 人 为 与 时 间 。 但 它 对 新 工艺 、 新 技术 、 新 
施工 方法 或 新 型 机 械 设备 和 安装 进行 估 工 时 , .其 定额 容易 出 现 偏 高 或 偏 低 的 现象 ， 定额 
水 平 不 易 平衡 , 或 高 或 低 ， 准确 性 比较 差生 对 构成 定额 的 各 种 因素 数据 进行 分 析 研 究 
时 ,技术 依据 不 足 ， 容 易 受到 参加 确定 定额 人 员 的 主观 因素 影响 ,定额 水 平 与 实际 情况 
存在 一 定 的 偏差 。 

(2) 统计 分 析 法 。 

统计 分 析 法 是 指 对 于 同类 工程 、 相 似 工程 或 同类 产品 的 生产 ,根据 过 去 施工 中 有 关 工 
时 消耗 及 产量 的 记录 和 统计 资料 ， 结 合 当 前 生产 组 织 条 件 因素 进行 分 析 研 究 来 编制 定额 的 
方法 。 统 计 资料 主要 指定 额 执 行情 况 报 表 、 主 要 定额 项 目 水 平 报表 、 施 工 任务 书 以 及 施工 
人 员 的 施工 记录 等 。 它 适用 于 施工 条 件 比 较 正常 、 量 大 面 广 的 常见 工程 。 它 简便 易 行 ， 能 
节省 人 力 与 时 间 ， 有 较 多 的 资料 依据 ， 较 经 验 估 工 法 更 能 反映 生产 实际 情况 。 但 它 只 反 
映 以 往 阶段 的 定额 水 平 ， 不 能 预计 今后 施工 水 平 的 改进 和 发 展 ， 故 它 的 可 靠 性 较 差 。 为 了 
保证 定额 的 平均 先进 性 质 ， 对 过 去 的 统计 数据 采用 二 次 平均 法 进行 整理 ， 即 将 删 去 明显 不 
合理 的 数据 后 的 算术 平均 数 (或 加 权 平 均 数 ) 与 数列 中 小 于 平均 数值 的 数据 相 加 ， 再 求 平均 
数 ， 作 为 确定 定额 水 平 的 依据 。 

(3) 比较 类 推 法 。 

比较 类 推 法 又 称 为 典型 定额 法 .是 以 同类 型 的 产品 、 同 类 型 的 工序 的 典型 定额 项 目的 
定额 水 平 为 标准 ， 进 行 分 析 比 较 ， 以 此 类 推出 同一 组 定额 中 相 邻 项 目的 定额 水 平 的 方法 。 
常用 的 有 比例 数 示 法 和 坐标 图 示 法 两 种 。 比 例 数 示 法 即 选择 好 典型 定额 项 目 后 ， 根 据 统计 
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витеетаяьезия 


ЕКО ЗЕНОН адр во НСО ЗУ 8, НЕБА 
示 法 指 用 本 坐标 表示 影响 因素 值 的 变化 ， 纵 坐标 表示 产量 或 工时 消耗 的 变化 ,在 坐标 系 中 
点 表示 典型 定额 项 目 ， 再 连接 各 点 。 典 型 定额 子 目 选择 要 合适 ， 具 有 代表 性 ， 类 推出 的 
定额 子 目 才 比较 合理 。 它 适用 于 同类 型 产品 规格 多 、 批 量 小 的 施工 过 程 。 随 着 企业 专业 化 
生产 的 发 展 ， 这 种 方法 的 适用 范围 还 会 逐步 扩大 。 

(1) 技术 测定 法 。 

技术 测定 法 指 通过 对 施工 (生产 ) 过 程 的 生产 技术 、 组 织 条 件 和 各 种 工时 消耗 进行 科学 
的 分 析 研究 后 ， 拟 定 合理 的 施工 条 件 、 操 作 方法 、 劳 动 组 织 和 工时 消耗 ， 在 考虑 挖 据 生产 
潜力 的 基础 上 确定 定额 水 平 、 缩 制定 额 的 方法 。 它 制定 的 定额 水 平 精确 度 高 ， 适 用 于 生产 
技术 、 组 织 条 件 比较 正常 、 稳 定 的 情况 。 它 主要 有 测 时 法 、 写 实 记录 法 、 工 作 日 写实 法 3 
种 ， 这 3 种 方法 在 研究 工时 消耗 时 已 介绍 过 。 

2) 材料 消耗 定额 的 编制 方法 

材料 消耗 定额 指 在 合理 和 节约 使 用 材料 的 条 件 下 ， 生 产 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 一 
定 品种 规格 的 原材料 ， 半 成 品 ， 配 件 和 水 、 电 、 动 力 资源 等 的 数量 标准 。 它 包括 材料 的 净 
用 量 和 损耗 量 ， 两 者 之 问 存在 下 列 关系 : 

材料 的 消耗 量 一 材料 的 净 用 量 二 材料 的 损 杯 量 
损耗 量 一 消耗 量 义 损耗 率 
зда У 8004 
Са 

材料 消耗 定额 的 确定 方法 有 观测 法 、 统 计 分 析 法 、 试 验 法 和 理论 计算 法 等 。 

观测 法 也 称 为 施工 试验 法 。 就 是 在 施工 现场 ， 对 生产 某 一 产品 的 材料 消耗 量 进行 实际 
浏 算 ， 通 过 产品 数量 、 材 料 消耗 量 和 材料 的 净 耗 唱 计算 。 确定 该 单位 产品 的 材料 消耗 量 。 
它 主要 用 于 确定 材料 消耗 定 冤 。 

试验 法 也 称 为 实验 室 实 验 法 ， 是 在 实验 宇内 进行 观察 和 测定 ， 以 获得 多 种 配合 比 ， 以 
此 为 基础 计算 出 各 种 材料 的 消耗 数量 。 它 主要 适用 于 研究 材料 强度 与 各 种 材料 消耗 的 数量 
关系 。 

统计 法 也 称 为 统计 分 析 法 ， 它 是 以 现场 积累 的 分 部 、 分 项 工程 搁 付 材料 数量 、 完 成 产 
品 数量 、 完 成 工作 后 材料 的 剩余 数量 的 统计 资料 为 基础 ， 经 过 分 析 ， 计 算出 单位 产品 的 材 
料 消耗 量 的 方法 。 

计算 法 又 称 为 理论 计算 法 ， 根 据 施工 图 纸 和 建筑 构造 要 求 ， 用 理论 公式 计算 出 产品 的 
净 丰 材料 数量 ， 从 而 确定 材料 的 消耗 定额 。 它 主要 用 于 块 、 板 类 建筑 材料 的 消耗 定额 的 确 
定 。 合 如 计算 ln 砖 墙 体 中 夸 和 砂浆 的 数量 ; 





















































Л те ек 
砂浆 净 用 量 : 
砂浆 ==( 砌 体 体积 一 砖 的 体积 ) X1.07(mi) 
周转 性 材料 是 指 在 施工 中 非 一 次 性 消耗 的 材料 ， 它 是 经 多 次 使 用 而 逐渐 消耗 的 材料 ， 
并 且 在 使 用 过 程 中 不 断 补充 ， 如 脚手架 、 混 凝 土 的 模板 等 。 周 转 性 材料 消耗 定额 的 制定 应 
按 多 次 使 用 、 分 次 挫 销 的 方法 进行 。 周 转 性 材料 使 用 一 次 在 单位 产品 上 的 消耗 量 ， 称 为 捧 
销量 ， 它 应 按 材料 的 使 用 范围 、 周 转 用 量 、 一 次 使 用 量 、 回 收 量 、 损 耗 率 以 及 周转 次 数 来 
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вов: изтансряки 








确定 。 

3) 机 械 台 班 定额 的 制订 方法 

机 械 台 班 定额 又 称 为 机 械 台 班 使 用 定额 ， 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 使 用 某 种 机 械 完 
一 定单 位 合格 产品 所 必须 消耗 的 机 械 时 间 、 不 可 避免 的 中 断 时 间 和 不 可 避免 的 无 负荷 工作 
时 间 。 它 有 3 种 不 同 的 表现 形式 : 机 械 时 间 定 额 、 机 械 台 班 产量 定额 、 操 作 机 械 和 配合 机 
械 的 人 工时 间 定额 。 机 械 台 班 定额 的 确定 应 根据 不 同 的 机 械 进行 ,但 基本 方法 一 样 。 例 如 
机 械 台 班 定额 的 计算 公式 为 : 








Меж -8Р,К, 
式 中 Мен 机 械 的 台 班 产量 ; 
P, 一 一 机 械 的 生产 率 ; 
8 一 一 一 个 台 班 按 8h 计算 ; 
Кь 时 间 利 用 系数 。 
4. 施工 定额 的 内 容 及 使 用 
施工 定额 的 内 容 包括 3 个 部 分 : 文字 说 明 、 分 节 定 额 一 附录 。 


1) 文字 说 明 

文字 说 明 包 括 总 说 明 、 分 册 说 明和 分 节 说 明 3 个 方面 的 内 容 。 

а) 总 说 明 : 解释 、 说 明 、 规 定 有 关 定 额 全 册 的 共同 性 问题 ， 定 额 编制 依据 ， 适 用 范 
围 及 作用 ， 工 作 质量 要 求 ， 以 及 与 定额 有 关 的 其 他 内 容 等 。 如 工作 班 制度 、 有 关 定 额 表现 
形式 、 工 作 内 容 、 技 术 规定 、 特 殊 规 定 等 。 

(2) 分 册 说 明 : 本 分 册 的 定额 项 目 和 工作 内 容 、 施 工 方法 的 说 明 、 质 量 安全 要 求 、 工 
程 量 计算 规则 、 小 组 成 员 及 平均 技术 等 级 等 。 

(3) 分 节 说 明 : 主要 说 明 本 节 的 定额 项 目 和 工作 内 容 、 施 工 方法 的 说 明 、 质 量 安全 要 
求 、 工 程 量 计算 规则 -小 组 成 员 及 平均 技术 等 级 等 ， 有 的 分 节 工 作 内 容 包括 在 分 册 说 明 
中 ， 可 以 不 列 分 节 说 明 。 

2) 分 节 定 额 

分 节 定额 主要 由 文字 说 明 、 定 额 表 和 附注 3 部 分 组 成 。 

(1) 文字 说 明 主 要 指 分 节 说 明 。 

(2) 定额 表 是 分 节 定 额 中 的 核心 部 分 和 主要 内 容 。 节 以 下 划分 为 若干 项 目 ,项 目 以 下 
又 按 不 同 施工 方法 和 使 用 的 材料 及 同一 材料 不 同 规格 等 细 分 为 若干 子 目 ， 每 个 定额 子 目 包 
括 人 工 消耗 量 、 机 械 台 班 使 用 量 和 材料 消耗 量 3 个 数量 指标 。 

(3) 附注 一 般 列 于 定额 表 的 下 方 ， 主 要 说 明 由 于 施工 条 件 变 化 规定 的 人 工 、 材 料 和 机 
械 台 班 消耗 的 增 减 变化 ， 一 般 采 用 乘 以 系数 或 增 减 人 工 的 方法 来 计算 。 附 注 是 对 定额 表 的 
补充 。 

3) 附录 

附录 一 般 放 在 定额 分 册 的 最 后 面 ， 作 为 对 定额 使 用 时 的 参考 和 换算 依据 ， 它 包括 : 名 
词 解释 及 图 示 ; 先进 经 验 及 先进 工具 介绍 ; 有关 参 考 资料 ， 如 钢筋 理论 质量 表 、 岩 石 分 类 
表 、 混 凝 土 和 砂浆 配合 比 表 等 。 

在 使 用 施工 定额 时 ， 先 根据 施工 过 程 内 容 及 施工 定额 工程 量 计算 规则 计算 出 施工 过 程 
的 工程 量 ， 再 转化 成 与 定额 计量 单位 一 致 的 工程 量 数量 ， 查 相应 定额 子 目 计 算出 施工 过 程 
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所 需 的 人 工 消耗 量 、 材 料 消耗 量 、 机 械 台 班 使 用 数量 。 查 定额 子 目 时 要 注意 定额 子 目 的 施 











内 容 与 施工 过 程 的 施工 内 容 是 否 一 致 。 否 则 ， 套 用 定额 子 目 时 应 进行 相应 的 调整 ， 使 计 











算出 的 人 工 消耗 量 、 材 料 消耗 量 和 机 械 台 班 使 用 数量 具有 较 好 的 实用 性 和 准确 性 。 
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5. 企业 定额 

企业 定额 是 指 建筑 安装 企业 根据 本 企业 的 技术 水 平和 管理 水 平 ， 编 制 完 成 单位 合格 产 
所 必需 的 人 工 、 材 料 、 еу тк 以 及 其 他 生产 经 营 要 素 消耗 的 数量 标准 。 
是 企业 竞争 能 力 的 综合 体现 ， 是 企业 的 核心 商业 机 密 ， 反 映 了 企业 的 综合 实力 。 

施工 定额 是 一 种 内 部 定额。 чела 建筑 安装 企业 的 内 部 定额 时 ， 它 就 是 某 一 建筑 
安装 企业 的 企业 定额 。 

1) 企业 定额 的 作用 

(1) 企业 定额 是 建筑 安装 企业 进行 计划 管理 的 依据 。 

(2) 企业 定额 是 建筑 安装 企业 组 织 和 指挥 生产 经 营 的 有 效 工 具 # 

(3) 企业 定额 是 建筑 安装 企业 计算 工人 劳动 报酬 的 依据 。 

(4) 企业 定额 是 建筑 安装 企业 激励 工人 的 条 件 。 

(5) 企业 定额 有 利于 建筑 安装 企业 推广 先进 的 生产 技术 。 

(6) 企业 定额 是 建筑 安装 施工 企业 编制 施工 预算 、 强 化 成 本 管理 的 基础 。 

(7) 企业 定额 是 建筑 安装 施工 企业 进行 工程 投标 、 编 制 工程 投标 报价 的 基础 和 主要 

2) 企业 定额 的 编制 原则 

(1) 平均 先进 性 的 原则 :- 大 多 数 经 过 努力 可 以 达到 。 

(2) 简明 适用 的 原则 。 

(3) 以 专家 为 主编 制定 额 的 原则 。 

(4) 独立 自主 的 原则 。 

(5) 时 效 性 原则 3 

(6) 保密 性 原则 。 

3) 企业 定额 的 编制 方法 

企业 定额 的 编制 方法 同 施工 定额 。 














3.4 ”预算 定额 


1. 预算 定额 的 作用 


预算 定额 是 确定 一 定 计量 单位 的 分 项 工程 或 结构 构件 的 人 工 、 材 料 和 施工 机 械 台 班 消 
量 的 标准 ， 它 是 在 建筑 工程 施工 阶段 中 确定 工程 人 工 消耗 量 、 材 料 消耗 量 、 机 械 台 班 使 
量 和 计算 工程 造价 及 各 项 技术 经 济 指标 的 主要 依据 ， 主 要 用 于 编制 施工 图 预算 。 它 由 各 

市 、 自 治 м ] 统 一 编制 并 颁发 ， 具 有 法 令 性 ， 是 国 
对 基本 建设 实行 统一 的 经 济 管理 的 重要 工具 。 它 的 主要 作用 有 以 下 几 个 。 

(1) ат. 合理 确定 建筑 工程 预算 造价 的 依据 。 

(2) 对 实行 招标 的 工程 ， 预 算 定额 是 确定 工程 标底 和 投标 报价 的 依据 。 

(3) 预算 定额 是 预算 定额 建设 单位 和 建筑 施工 企业 进行 工程 决算 和 结算 的 依据 。 
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(4) 预算 定额 是 编制 建筑 工程 预算 定额 单位 估价 表 的 依据 。 

(5) 预算 定额 是 编制 建筑 工程 概算 定额 和 概算 指标 的 依据 。 

(6) 预算 定额 是 建筑 施工 企业 编制 施工 计划 、 组 织 施 工 、 进 行经 济 核算 ,加 强 经 营 管 
理 的 重要 工具 。 

2. 预算 定额 的 编制 原则 和 编制 依据 


1) 预算 定额 的 编制 应 遵循 的 原则 

С) 必须 贯彻 技术 先进 、 经 济 合 理 、 定 额 水 平 社会 平均 的 原则 。 

技术 先进 是 指定 额 各 项 指标 的 确定 是 以 当前 行 之 有 效 的 ， 技 术 上 比较 先进 和 成 熟 的 施 
工 方法 、 结 构 构 造 和 材料 的 使 用 为 依据 的 。 合 理 是 指定 额 指标 是 按 社会 平均 必要 劳动 消耗 
来 确定 的 ， 既 节约 材料 、 降 低 成 本 ， 又 略 高 于 正常 年 份 已 经 达到 的 实际 水 平 。 预 算 定额 是 
指 用 经 济 手段 确定 建筑 产品 的 消耗 和 价格 ， 因 此 它 必须 起 到 经 济 杠杆 的 作用 ， 还 必须 反映 
社会 生产 的 实际 情况 ， 而 且 必 须 依 据 全 社会 、 同 行业 各 生产 企业 在 正常 的 生产 组 织 和 经 营 
管理 状态 下 的 平均 生产 水 平 编制 。 

预算 定额 的 定额 水 平 与 施工 定额 的 定额 水 平 不 同 ,， 施 正定 额 的 定额 水 平 是 平均 先进 水 
平 ， 预 算 定额 的 定额 水 平 是 社会 平均 水 平 。 预 算 定额 的 定额 水 平 低 于 施工 定额 的 定额 水 
平 ， 也 就 是 说 相对 全 社会 而 言 ， 少 数 先进 企业 所 具有 的 生产 条 件 和 生产 力 水 平 对 大 多 数 企 
业 来 说 是 不 现实 的 ， 故 不 能 作为 预算 定额 的 定额 水 平 。 预 算 定额 确定 的 定额 水 平 是 大 多 数 
企业 都 能 够 达到 和 超过 的 水 平 。 

(2) 必须 体现 “简明 、 准 确 * 适用 ”的 原则 。 

预算 定额 项 目 越 细 ， 利 用 预算 定额 计算 造价 的 准确 性 越 高 ， 但 编制 的 难度 大 ， 也 不 经 
济 。 预 算 定额 项 目 越 粗 ， 利 用 定额 计算 造价 的 误差 越 大 ， 也 就 越 不 能 反映 工程 的 实际 情 
况 。 因 此 ， 预 算 定额 项 目 数量 不 能 太 多 ， 要 简明 扼要 。 在 编制 过 程 中 ， 对 有 的 结构 形式 和 
结构 构件 ， 施 工 方法 -材料 品种 应 做 必要 的 简化 和 综合 合并 。 如 一 砖 外 墙 就 可 以 综合 双 面 
清水 墙 、 单 面 清水 墙 、 混 水 墙 等 ， 通 过 细 算 粗 编 的 办 法 ， 达 到 定额 项 目 比 较 少 ， 但 内 容 全 
面 完整 适用 于 各 种 不 同情 况 的 目的 。 对 造价 影响 较 大 的 因素 ， 如 钢筋 用 量 等 可 通过 换算 
来 调整 造价 ， 对 于 价值 较 低 的 构件 和 材料 项 目 ， 通 过 测算 定额 综合 反映 其 平均 值 ， 但 不 允 
许 换算 。 

(3) 要 贯彻 集中 领导 和 分 级 管理 的 原则 。 

预算 定额 的 集中 领导 指 由 国家 建设 主管 部 门 确定 全 国 统一 的 预算 定额 编制 原则 。 分 级 
管理 就 是 指 在 全 国 统一 的 预算 定额 编制 原则 基础 上 ， 结 合 本 地 区 的 技术 经 济 条 件 ， 进 行 适 
当 的 修订 调整 ， 编 制 出 各 省 的 预算 定额 。 目 前 我 国 的 建筑 工程 预算 定额 是 由 各 省 、 市 、 自 
治 区 的 基本 建设 主管 部 门 组 织 编制 并 颁布 实施 的 。 

2) 编制 预算 定额 的 依据 

а) 我 国 现行 的 设计 规范 、 施 工 及 验收 规范 、 工 程 质量 评定 标准 和 安全 操作 规程 。 

(2) 全 国 的 通用 标准 图 集 和 各 地 区 通用 的 标准 图 集 。 

(3) 现行 的 全 国 统一 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 、 施 工 机 械 台 班 定额 、 各 地 区 现行 预算 
定额 。 

а) 各 地 区 现行 人 工 工资 标准 、 材 料 预算 价格 和 机 械 台 班 费 。 

(5) 较 成 熟 的 新 技术 、 新 结构 、 新 材料 的 数据 和 资料 。 
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3. 预算 定额 的 编制 方法 
预算 定额 是 确定 一 定 计算 单位 的 人 工 、 材 料及 施工 机 械 台 班 的 消耗 数量 的 标准 。 它 采 
施工 图 纸 计算 与 施工 现场 测算 相 结合 的 办 法 。 因 此 在 纺 制 定额 时 ， 应 根据 设计 图 纸 、 施 
工 定额 的 项 目 和 计量 单位 ， 计 算 该 分 项 工程 的 工程 量 。 工 程 量 的 计算 应 通过 多 份 典 型 施工 
纸 测 算 ， 取 其 加 权 平 均值 工程 量 。 工 程 基 计算 出 来 以 后 ， 再 计算 人 工 、 材 料 和 施工 机 械 
的 消耗 量 。 
р 人 工 消耗 指标 的 确定 
人 工 消耗 指标 是 完成 该 分 项 工程 的 各 种 用 工 数量 和 该 用 工 量 指标 的 平均 技术 等 级 。 
各 种 用 工 数量 由 综合 计算 确定 的 工程 量 数据 和 国家 颁发 的 《建筑 安装 工程 统一 劳动 定 
额 ) 计算 求 得 。 它 由 基本 用 工 、 其 他 用 工 、 人 工 幅 度 差 组 成 。 
基本 用 工 ， 完 成 该 分 项 工程 的 主要 用 工 量 。 
超 运 中 用工 ， 编制 定额 时 ， 材 料 、 半 成 品 等 运 中 超过 劳动 定额 规定 时 ， 澳 要 增加 的 用 
工 量 。 
辅助 用 工 ， 材料 加 工 等 用 工 。 
人 工 幅度 差 ， 确定 人 工 消耗 工 日 时 ， 劳 动 定额 中 未 包括 ， 但 在 正常 施工 情况 下 又 不 可 
如 免 的 一 些 零星 用 工 因素 。 它 常用 基本 用 工 、 超 运 相 用工、 辅助 用 工 之 和 的 某 一 百分数 表 
示 ， 反 映 出 预算 定额 和 施工 定额 由 于 测定 对 象 及 定额 适用 范围 不 同 ， 从 而 在 定额 水 平 上 产 
生 一 定 的 差别 。 土 建 工 程 的 人 工 幅度 闫 二 般 为 10%， 
预算 定额 项 目 工人 的 平均 技术 等 级 : 
了 Е - М | 资 等 级 系 
и ТА КИН 
根据 该 项 目 平均 工资 等 级 系数 ， 即 可 求 出 相应 的 开 人 平均 技术 等 级 。 
2) 材料 消耗 量 指标 的 确定 
确定 材料 消耗 量 、 应 以 施工 定额 材料 消耗 量 为 计算 基础 ， 再 考虑 非 施工 企业 的 原因 造 
成 的 材料 质量 不 符合 标准 和 数量 不 足 ， 以 及 对 材料 用 量 和 增加 费用 的 影响 等 因素 。 材 料 消 
耗 量 指标 由 施工 操作 必要 的 损耗 量 和 场 内 运输 损耗 量 等 以 及 建筑 施工 过 程 净 用 量 两 部 分 
组 成 。 
з) 机 械 台 班 指标 的 确定 
预算 定额 机 械 台 班 指标 应 根据 国家 颁发 的 建筑 安装 工程 统一 机 械 台 班 使 用 定额 和 工程 
量 数据 计算 的 机 械 台 班 消耗 量 ， 再 加 上 由 于 施工 定额 与 预算 定额 水 平 不 同 而 应 增加 的 机 械 
台 理 凡 度 差 。 大 型 机 械 和 专业 机 械 的 幅度 差 系数 按 不 同 的 机 械 测 定 给 出 一般 为 10% ~ 
14%。 
施工 机 械 如 接 工人 小 组 配备 使 用 ， 应 以 小 组 工人 产量 计算 机 械 的 台 班 使 用 量 ， 也 不 另 
外 增加 机 械 幅 度 差 ， 其 计算 公式 如 下 : 


分 项 工程 机 械 台 班 使 用 量 一 分 于 守 各 计时 地 位 






















































































4. 预算 定额 手册 的 组 成 


例如 ,.《 久 省 建筑 工程 预算 定额 》 由 总 说 明 、 建 筑 面积 计算 规则 、 分 部 工程 定额 、 附 
录 4 部 分 组 成 。 
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1) 总 说 明 

总 说 明 主 要 包括 以 下 内 容 。 

(1) 预算 定额 的 作用 。 

(2) 预算 定额 适用 的 工程 范围 。 

(3) 确定 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 定额 消耗 量 指标 的 依据 、 条 件 和 必要 说 明 。 

(4) 工程 图 纸 设计 使 用 的 材料 、 半 成 品 强 度 等 级 与 定额 不 符合 时 ， 是 否 允 许 进行 换算 
调整 及 换算 调整 的 方法 。 

(5) 其 他 直接 费 的 组 成 内 容 、 计 算 方 法 。 

(6) 其 他 与 定额 消耗 量 指标 有 关 的 说 明 。 

2) 建筑 面积 计算 规则 

建筑 面积 计算 规则 用 来 确定 建筑 面积 的 计算 方法 及 范围 ， 这 一 部 分 主要 介绍 确定 建筑 
面积 的 方案 。 

3) 分 部 工程 定额 

分 部 工程 定额 是 定额 手册 的 主要 内 容 ， 根 据 建 筑 结构 及 施工 程序 ， 按 章 、 节 、 项 、 子 
目 等 排列 。 如 《XX 省 建筑 工程 预算 定额 》 分 成 装饰 与 土建 两 大 部 分 ,各 自分 别 独立 成 册 。 
分 部 工程 定额 包括 分 部 工程 说 明 、 工 程 量 计算 规则 : 定额 表 З 部 分 内 容 。 

(1) 分 部 工程 说 明 的 主要 内 容 如 下 。 

名 本 分 部 工程 定额 项 目 编制 依据 * 适用 范围 。 

@ 定额 项 目 名 称 、 定 义 及 有 关 名 词 解释 。 

@ 不 同情 况 或 条 件 下 定额 数据 的 增 减 或 调整 系数 。 

Ф 规定 本 分 部 图 纸 与 定额 项 目的 材料 、 半 成 品 不 符 时 是 否 允 许 进行 调整 及 调整 方 























法 等 。 
(2) 工程 量 计算 规则 规定 本 分 部 各 分 项 工程 量 计算 范围 及 计算 方法 。 
(3) 定额 表 是 定额 手册 的 主要 内 容 , 凌 尖 有 工程 内 容 及 定额 计算 单位 。 工 程 内 容 虽 然 
只 列 出 主要 施 下 过 程 ， 但 应 理解 为 包括 所 有 为 完成 本 分 项 工程 合格 产品 的 全 部 施工 过 程 。 
每 一 定额 子 目 都 有 一 个 定额 编号 。 如 《XX 省 建筑 工程 预算 定额 》 按 全 手册 统一 顺序 编号 ， 
这 样 ， 每 一 定额 子 目 的 编号 是 唯一 确定 的 ， 这 样 做 是 为 了 便于 利用 计算 机 加 强 对 预算 定额 
的 管理 和 应 用 .《 关 省 建筑 工程 预算 定额 》 将 定额 项 目 单位 估价 即 基价 也 列 和 人 定额 表 。 基 
价 等 于 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 量 乘 以 各 自 预算 价格 之 和 。 某 些 定额 含有 附注 ， 符 合 
附注 条 件 时 ， 应 按 附 注 说 明 调整 定额 。 

4) 附录 

《XX 省 建筑 工程 预算 定额 》 的 附录 包括 以 下 两 部 分 内 容 。 

(1) 施工 机 械 台 班 费 用 定额; 

(2) 混凝土 、 砂 浆 、 垫 层 、 保 温 材 料 配合 比 表 。 

5. 定额 的 换算 

在 编制 施工 图 预算 时 ， 套 用 相应 定额 子 目 会 出 现 工程 设计 图 纸 与 定额 子 目 的 规定 有 局 
部 不 符 的 现象 。 若 定额 明确 规定 允许 换算 ， 则 该 定额 子 目 可 以 换算 ， 同 时 在 换算 以 后 的 定 
额 子 目 编号 中 注 明 “ 换 ”， 以 便 审核 。 

如 混凝土 、 砂 浆 的 换算 : 
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换算 后 的 单价 一 原 定额 单价 十 (应 换 入 混凝土 、 砂 浆 数 量 X 相 应 单价 一 
应 换 出 混凝土 、 砂 浆 数 量 X 相 应 单价 ) 
混凝土 、 砂 浆 的 组 成 材料 量 差 计算 .可 按 附 录 换 入 换 出 相应 品种 的 各 种 材料 各 自 的 增 
减 值 求 出 即 可 。 
6. 预算 定额 的 使 用 方法 


预算 定额 是 确定 工程 造价 、 办 理 竣 工 决算 、 处 理 承 包工 程 经 济 关系 的 主要 依据 之 一 。 
因此 ， 工 程 技术 人 员 必须 熟练 而 准确 地 使 用 预算 定额 。 学 习 和 使 用 预算 定额 必须 把 握 以 下 
要 点 。 

(1) 必须 认真 学 习 定额 总 说 明和 分 部 工程 说 明 。 

(2) 要 准确 地 理解 和 熟 记 建筑 面积 和 分 部 分 项 工程 量 计算 规则 。 

(3) 掌握 常用 的 分 项 工程 内 容 、 定 额 表 内 容 、 表 下 方 的 附注 内 容 及 一 些 数据 的 表现 
形式 。 

(4) 分 项 工程 量 计算 单位 和 定额 单位 一 致 ， 能 够 准确 地 套用 定额 。 

(5) 学 会 使 用 定额 的 附录 资料 及 定额 换算 。 



































5.3.5 单位 估价 表 


建筑 工程 单位 估价 表 也 称 为 建筑 预算 定额 单价 表 ， 是 预算 定额 项 目 计量 单位 的 建筑 产 
品 的 货币 表现 。 建 筑 工程 预算 定额 单价 表 就 是 项 目 单位 产品 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 实物 
消耗 量 指标 乘 以 相应 的 单价 。 利用 单位 估价 表 计算 得 到 的 人 王 费 、 材 料 费 、 机 械 费 称 为 拟 
建 项 目的 定额 直接 费 ， 在 单位 估价 表 的 基础 上 再 编制 单位 估价 汇总 表 。 汇 总 表 一 般 不 列 出 
分 项 工程 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 量 数量 ， 只 给 出 单位 计 基 单位 的 分 项 工程 单价 和 
其 中 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 。 例 如 : 《XX% 省 建筑 工程 预算 定额 汇总 表 》 是 一 种 地 区 汇 
总 表 , 它 是 在 地 区 单价 表 的 基础 上 编制 而 成 的 ; 它 的 单价 是 以 省 会 城市 的 价格 为 基础 确定 
的 ， 省 内 其 他 地 方 的 单价 与 省 会 城市 不 同时 ， 可 以 进行 差价 计算 。 对 于 国家 重点 建设 工程 
远离 中 心 城市 的 ， 其 单价 与 中 心 城市 不 同 ， 同 时 基本 建设 和 投资 额 又 相当 巨大 ， 因 此 ， 重 











点 建设 工程 常 需 单 独 编 制 重点 建设 工程 单位 估价 表 ， 再 在 这 个 基础 上 编制 单位 估价 汇 
总 表 。 
单位 估价 表 的 编制 依据 如 下 。 


(1) 预算 定额 。 

(2) 地 区 的 人 工 日 工资 标准 。 
(3) 地 区 的 材料 预算 费 价格 。 
(4) 地 区 施工 机 械 台 班 费 。 
1 人 工 工资 标准 的 确定 


建筑 安装 工人 的 人 工 工资 标准 即 预算 定额 的 人 工 工 日 单价 ,由 基本 工资 、 工 资 性 津 
贴 、 生 产 工人 辅助 工资 、 职 工 福利 费 、 生 产 工人 劳动 保护 费 等 组 成 。 基 本 工资 指 发 给 生 7 
人 的 基本 工资 ， 工 资 性 津贴 指 按 标准 发 放 的 各 种 补贴 ， 生产 工人 辅助 工资 指 生产 工人 年 
有 效 施工 天 数 以 外 非 作 业 天 数 的 工资 ， 职 工 福利 费 指 按 标 准 计 取 的 职工 福利 费 ， 生产 工人 
劳动 保护 费 指 按 标准 发 放 的 劳动 保护 的 各 种 用 品 费用 。 
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基本 工资 有 月 基本 工资 和 日 基本 工 





Бш шит) Из 


资 之 分 ， 月 基本 工资 按 国 家 劳动 人 事 部 门 颁发 的 


《国有 大 中 型 企业 工人 工资 标准 》 确 定 。 一 级 的 工资 系数 为 1， 其 他 级 别 工人 的 工资 与 一 级 
工人 工资 相差 的 倍数 称 为 该 级 别 的 工资 系数 ， 主 要 用 于 计算 不 同 级 差 的 工资 标准 。 建 筑 安 


装 工人 各 工资 等 级 系数 表 见 表 5- 8。 





表 5-8 建筑 安装 工人 工资 级 差 0. 1 级 的 系数 表 









































等 级 系数 等 级 系数 等 级 系数 等 级 系数 
1.0 10 2.8 1. 374 4.6 1.858 6.4 2.426 
11 1.02 2.9 1.397 4.7 1.887 6.5 2.461 
1.2 1.04 3.0 1.421 4.8 1.916 6.6 2. 495 
1.3 1.05 3.1 1.447 4.9 1.945 6.7 2.529 
1.4 1.07 3.2 1.473 5.0 1.974 6.8 2.563 
1.5 1.09 3.3 1.499 5.1 2. 006 6.9 2.598 
1.6 ап 3.4 1.526 5.2 2,037 7.0 2.632 
1.7 1.13 3.5 1.552 5.3 22069 7.1 2.669 
1.8 1.15 3.6 1.579 5.4 2. 100 7.2 2. 706 
1.9 1.17 3.7 1. 605 5.5 2. 132 7.3 2. 742 
2.0 1. 184 3.8 1.631 5.6 2. 163 7.4 2.779 
2.1 1. 208 3.9 1. 657 5% 2. 195 7.5 2.816 
2.2 1.231 1.0 1. 684 5.8 2.226 7.6 2. 853 
2.3 1.255 1.1 1.713 5.9 2.258 7.7 2.890 
2.4 1.279 1.2 10742 6.0 2.289 7.8 2.726 
2.5 1. 303 1.3 147 6.1 2.323 7.9 2. 962 
2.6 1.326 1.4 12800 6.2 2. 358 8.0 3. 00 
2.7 1. 350 65 1.829 6.3 2.392 

日 基本 工资 标准 的 计算 公式 ， 

-日 十 资 标准 二 二 级 王 月 工资 标准 X 工 资 等 级 系数 
等 级 和 日 工资 标准 ЛЕТИ 
工资 性 津贴 “生产 工人 辅助 工资 、 职 工 福利 费 、 生 产 工人 劳动 保护 费 等 根据 地 方 和 企 





业内 部 的 规定 按 月 计算 ， 再 除 以 月 法 定 工作 日 数 ， 





2. 材料 预算 单价 (预算 价格 ) 的 确定 


材料 预算 价格 指 材料 由 来 源 地 到 离开 施工 


之 和 。 建 设 工程 材料 、 构 件 、 成 品 及 
费 、 采 购 及 保管 费 组 成 。 


得 到 日 工资 标准 。 











地 仓库 或 工地 堆放 材料 的 地 点 的 全 部 费用 








E 成 品 的 预算 价格 由 采购 原价 、 运 杂费 、 运 输 损耗 


材料 预算 价格 三 原价 十 运 杂费 十 场 外 运输 损耗 费 十 采购 及 保管 费 


或 : 


材料 预算 价格 一 (原价 十 运 杂 费 ) X (1 十 场 外 运输 损耗 率 ) X (1 十 采购 及 保管 费 率 ) 


1) 原价 


原价 是 指 材料 经 销 单位 的 供应 价格 。 原 价 有 市 场 价 、 行 业 指导 价 、 零 售 价 、 国 家 定价 
等 ， 对 于 一 般 建筑 安装 工程 ， 其 原价 大 部 分 按 市 场 确定 ， 由 于 各 地 同 品种 规格 材料 的 市 场 





价 相差 较 大 ， 所 以 取 定 的 原价 要 求 能 代表 当地 市 场 的 了 





F 均 价格 或 按 材 料 的 来 源 采用 加 权 平 





均 确 定 。 原 价 应 包括 包装 费 。 包 装 费 是 指 为 了 便于 材料 的 运输 或 为 了 保护 材料 而 进行 包装 
所 需要 的 费用 ,包括 车 、 船 运输 需要 的 支撑 、 篷 布 、 铁 丝 、 木 塞 等 。 包 装 费 按 以 下 原则 
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计算 。 
а) 生产 厂商 负责 的 原 带 包装 ， 其 包装 费 已 计 入 原价 内 ， 不 另行 计算 。 
(2) 采购 方 自 带 的 包装 品 ， 以 推销 形式 计算 在 材料 预算 价格 内 ， 其 计算 式 为 : 
包装 捧 销 费 二 包装 价值 X 01 一 回收 率 x 回收 价值 率 ) 二 使 用 期 间 维修 费 
周转 次 数 关 包装 器 材 标准 容量 
(3) 租赁 包装 的 租赁 费 按 供 货 单 位 的 规定 计 取 ， 计 算式 为 ; 
заруре р НЕЕ аа а 9н 
ани ЕВ ЕЯ 
(4) 包装 品 的 摊 销 、 回 收 率 、 回 收 价值 公式 适用 于 采购 包装 ， 如 购 货 方 有 明确 规定 的 
则 按 其 他 规定 计算 ， 无 规定 的 按 本 办 法 计算 。 
2) 运 杂 费 
材料 运 杂 费 是 指 材料 自 经 销 单位 的 交 货 点 运 至 施工 地 仓库 或 材料 堆放 点 所 发 生 的 全 部 
费用 ， 包 括 运输 费 、 装 印 费 及 其 他 费用 。 
当 材 料 来 源 于 若干 地 方 时 ， 材 料 的 运 杂 费 采 用 加 权 平均 法 确定 ， 
кв КАТ КТ АКТ, 
ШЙ КОКК, 
А К. К. 6. К, 各 不 同 供应 点 的 供应 量 或 各 不 同 使 用 地 点 的 需求 量 ; 
Та Дах Ту 各 不 同 运 距 的 运费 。 
3) 场 外 材料 运输 损耗 费 
场 外 材料 运输 损耗 费 是 指 材料 在 运输 装卸 过 程 中 不 可 避免 的 合理 损耗 费用 。 
场 外 运输 损耗 费 计 算 公 式 如 下 : 
场 外 运输 损耗 费 ==( 原 价 十 运 杂 费 ) 义 运输 损耗 率 
场 外 运输 损耗 由 表 5-9 所 列 的 材料 运输 损耗 率 标准 确定 。 
表 5-9 场 外 运输 损耗 率 










































































序号 材料 名 称 场 外 运输 损耗 率 (%) 备注 
1 ИТ 1 
2 粘土 砖 、 粘 土 瓦 、 保 温 砖 3 
3 耐火 砖 2 
4 水 泥 石 棉 制品 1 
5 ше, даут, АМ з 
6 кол, УЖ, жп, РУЗ, НН 2 
7 毛 石 、 片 石 、 米 石子 1 
8 石膏 、 耐 火 泥 、 土 、 煤 1 
9 袋 装 水 泥 、 袋 装 精 灰 、 粉 类 、 灰 类 、 砂 类 1 
10 散装 水 泥 3 
п 石墨 制品 2 
12 玻璃 及 玻璃 制品 4 
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( 续 ) 
序号 材料 名 称 场 外 运输 损耗 率 (%) 备注 
13 生石灰 6 
14 混凝土 管 、 水 泥 电 杆 
15 石 类 、 混 凝 土 类 (面砖 、 面 板 ) 1 
16 石 育 板 、 石 棉 板 2 
17 烧碱 、 电 石 0.5 
18 预 应 力 空心 板 1 外 购 件 
19 其 他 预制 ( 预 应 力 ) 钢 筋 混凝土 板 2 外 购 件 
20 非 预 应 力 空心 板 1.5 外 购 件 
21 其 他 非 预 应 力 钢筋 混凝土 板 1 外 购 件 
22 预制 全 装配 大 板 1 外 购 件 
23 预制 钢筋 混凝土 述 条 、 支 撑 、 薄 壁 构件 3 外 购 件 
24 块 状 沥青 1 
25 桶 状 沥青 3 
26 陶瓷 、 瓷 管 、 卫 生 瓷 器 、 次 制品、 网 次 面砖 ( 板 ) 2 
27 有 机 玻璃 制品 2 
28 成 套 灯 具 1 


4) 采购 保管 费 

材料 采购 及 保管 费 是 指 组 织 采 购 、 供 应 和 保管 材料 过 程 中 所 需要 的 各 项 费用 ， 包 括 采 
购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 和 仓储 损耗 。 采 购 保 管 费 计算 公 式 如 下 

采购 保管 费 一 (原价 十 运 杂 费 ) XI 十 运输 损耗 率 )X 采 购 及 保管 费 率 

其 中 ,采购 及 保管 费 率 采用 如 下 标准 。 

(1) 建筑 安装 材料 为 2% 。 

(2) 金属 构件 成 品 和 预制 钢筋 混凝土 构件 及 设备 为 1%。 

5) 材料 预算 价格 的 调整 

材料 预算 价格 按照 上 述 方法 计算 出 来 以 后 在 执行 过 程 中 存在 下 列 3 种 情况 ， 要 对 材料 
预算 价格 进行 调整 。 

а) 材料 原价 、 运 输 工 具 、 运 价 、 来 源 地 情况 发 生变 化 时 ， 实 际 价格 与 预算 价格 的 差 
额 ( 即 价差 ) 会 产生 ， 当 材料 价差 在 3%% 一 5 儿 时 ， 不 予 调整 ， 价差 较 大 时 要 进行 调整 ， 方 法 
有 以 下 两 种 。 

С 当 调整 的 材料 品种 不 多 和 工程 项 目 简单 时 ， 采 用 按 实 换算 的 方法 ， 即 以 材料 的 实 
际 价格 代 蔡 单位 估价 表 中 的 相应 预算 价格 ， 以 换算 后 的 单价 进行 工程 价款 的 结算 。 

@ 材料 价差 调整 系数 调整 。 按 材料 价差 调整 系数 可 全 面 调整 工程 的 材料 费 。 材 料 价 
差 调整 系数 由 当地 建设 主管 部 门 测定 。 其 具体 做 法 : 选择 若 十 有 代表 性 工业 与 民用 建筑 工 
程 及 施工 图 预算 ， 通 过 工料 分 析 . 求 出 各 种 材料 数量 ， 分 别 套 定额 材料 预算 价格 与 当前 市 
场 价格 ， 两 者 的 差价 与 工程 直接 费 的 比值 即 为 材料 调整 系数 ， 其 工程 材料 价差 等 于 工程 直 
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вктавтввзезни 


接 费 乘 以 材料 价差 调整 系数 。 

《XX 省 建筑 工程 预算 定额 》 材 料 预算 单价 调整 办 法 规定 ， 主 要 材料 按 单价 调整 ， 即 按 
工程 使 用 的 材料 实用 量 调整 价差 ， 次 要 材料 按 定额 直接 费 为 基础 以 调价 系数 调整 ， 即 按 材 
料 价差 调整 系数 进行 调整 。 主 材 的 预算 价格 每 两 月 公布 一 次 ， 材 料 价差 调整 系数 每 两 月 调 
整 一 次 。 

(2) 因 材 料 供应 不 符合 设计 要 求 需 加 工 的 价差 。 

(3) 因 材 料 质量 和 量 差 而 发 生 的 价差。 

材料 费 在 工程 造价 中 占 了 很 大 的 比重 因此， 材料 的 预算 价格 确定 要 根据 当地 建设 主 
管 部 门 颁布 的 现行 文件 的 规定 ， 使 材料 的 预算 价格 反映 市 场 材料 供应 的 实际 情况 ， 以 计算 
的 工程 材料 费 反 映 工程 材料 的 实际 消耗 费用 。 

3 施工 机 械 台 班 使 用 费 的 确定 


施工 机 械 台 班 使 用 费 指 一 台 机 械 工作 въ 所 必需 的 人 工 、 物 料 和 应 分 摊 的 费用 。 它 
两 类 费用 组 成 。 第 一 类 费用 包括 机 械 折旧 费 、 机 械 大 修理 费 、 润滑 及 擦拭 材料 费 、 даи 
ЗС НОЕ, ВИЕ, БМВ. ЛЕС ВВ ГУИН АИИ АР ТЕ 
制度 确定 ， 又 称 为 不 变 费 用 。 第 二 类 费用 包括 机 上 工作 入 员工 资 、 动 力 或 燃料 费 、 车 辆 养 
路 及 牌照 税 等 ， 按 所 在 地 区 工资 标准 、 材 料 预算 价格 和 交通 部 门 规定 的 养路 费 计 算 ， 又 称 
为 可 变 费 用 。 

1) 第 一 类 费用 的 编制 

(1) 机 械 台 班 折旧 费 : 指 机 械 在 规定 的 使 用 期 内 陆续 地 回收 其 原始 价值 的 费用 。 其 计 
算 公式 为 : 

















= 




















_ 机械 预算 X LI ЕЯ 
机 械 台 班 折旧 费 一 “ 视 破 使 用 总 台 班 
(2) 台 班 大 修理 费 ， 指 机 械 使 用 达到 大修 亲 隔 时 间 ， 必 须 进 行 修理 ， 以 恢复 机 械 正常 
使 用 功能 所 需 的 费用 。 它 的 计算 公式 为 ; 


大 修 费 X 8 
ите 


. р 
大 修 次 数 一 大 修 间隔 台 班 

(3) 台 班 经 常 维修 费 ， 指 机 械 中 修 及 各 级 定期 保养 的 费用 ， 即 一 个 大 修理 周期 内 的 中 
修 费 和 各 级 保养 的 费用 与 各 级 保养 次 数 的 乘积 之 和 。 它 的 计算 公式 为 ; 
要 中 修 费 士 习 ( 各 级 保养 次 数 义 各 级 保养 一 次 费 ) 
台 班 经 常 维修 费 一 由 修 风 и и 

(4) ВЕ ПАЙН, 指 机 械 有 些 附 件 因 使 用 损耗 需 蔡 换 以 保持 机 械 正常 
运转 而 消耗 的 费用 。 它 的 计算 公式 为 ， 


,替换 设备 、 工 具 附 具 一 次 使 用 费 X (一 殖 值 率 )X 相 应 单价 
台 班 替换 设备 及 工具 附 具 费 二 > 蔡 换 设备 、 工 具 附 具 而 用 台 班 


(5) 台 班 润滑 及 擦拭 材料 费 : 指 机 械 运 转 及 正常 使 用 保养 所 需 的 润滑 材料 和 擦拭 用 杭 
纱 、 抹 布 等 费用 。 它 的 计算 公式 为 : 
台 班 润滑 及 擦拭 材料 费 一 润滑 及 擦拭 材料 费 台 班 使 用 量 头 相应 单价 
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其 中 ， 
润滑 、 氛 拭 材 料 侣 班 用 量 一 一 次 使 用 最 XX 再 次 大 作 现 加 由 平均 合 用 次 数 
(6) 台 班 安装 拆 印 及 辅助 设施 费 ， 指 机 械 在 工地 进行 安装 、 拆 卸 所 需 的 工料 、 机 具 
费 、 试 运转 费 ， 以 及 安装 所 需 的 辅助 设施 的 搭设 、 拆 除 费 用 。 它 的 计算 公式 为 ; 
везения = ИХ Е 
озимини ВМИ ИВС ЭН х Б 




















(7) 台 班机 械 场 外 运输 费 : 指 机 械 整 体 或 分 体 自 停放 场 运 至 工地 ， 或 一 个 工地 运 至 另 
一 工地 ， 运 距 在 25km 以 内 的 进 场 运输 费 。 它 的 计算 公式 为 : 
台 班 机 械 场 外 运输 费 о + Ла рахи 


ТЕН 
C8) 台 班 机 械 保管 费 ， 指 机 械 管 理 部 门 保管 机 械 的 费用 包括 停车 及 停机 枯 的 折旧 费 
和 机 械 在 所 工作 台 班 以 外 的 保管 费用 。 它 的 计算 公式: 
евон = ИНОН 
+ гг 














2) 第 二 类 费用 的 编制 
а) 人 工 费 : 指 机 上 的 操作 人 员 如 司机 、 司 炉 及 其 他 机 构 的 工人 的 工资 。 机 下 辅助 施 
工 工人 的 工资 不 包括 在 内 ， 其 工资 应 按 工 种 在 相应 的 定额 工人 部 分 列 支 。 
机 上 人 工 费 三 忆 ( 人 数 X 等 级 定额 日 工资 标准 ) 
(2) 动力 燃料 费 : 指 施 工 机械 使 用 的 动力 ， 主 要 包括 电动 、 内 燃 、 风 动 和 蒸汽 等 所 消 
耗 的 费用 。 它 的 计算 公式 为 : 





ване нет = ЗА. 
式 中 ”4 一 一 电动 机 额定 容量 (kW)， 
如 一 一 电动 机 时 间 利用 系数 ; 
名 一 一 电动 机 能 量 利 用 系数 ; 
太一 一 动力 线路 电量 损耗 系数 ; 
如 一 一 电动 机 有 效 利用 系数 。 
台 班 燃料 消耗 量 一 
式 中 一 一 引擎 额定 功率 (kW); 
G 一 一 引擎 额定 油 量 ; 
KK 一 一 机 械 时 间 利用 系数 ; 
K, 一 机 械 能 量 利 用 系数 ; 
К МЕЖ 
K, 一 一 油料 损耗 系数 。 
(3) 养路 费 ， 指 需 在 公路 上 行驶 的 载重 汽车 、 汽 车 式 起 重 机 等 按 规定 需 缴 纳 的 公路 养 
路 费 。 


8РСК. К. К.К, 
1000 
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5.3.6 ”概算 定额 和 概算 指标 


1. 概算 定额 的 含义 及 作用 


概算 定额 是 设计 单位 在 初步 设计 阶段 或 扩大 初步 设计 阶段 确定 工程 造价 、 编 制 设计 概 
算 时 的 依据 。 它 是 以 预算 定额 或 综合 预算 定额 为 基础 ， 根 据 通 用 图 集 和 标准 图 集 等 资料 ， 
经 过 适当 扩大 编制 而 成 的 。 它 的 项 目 划分 方法 是 以 建筑 结构 的 形象 部 位 为 主 ， 将 预算 定额 
中 若干 个 有 联系 的 分 项 综合 为 一 个 个 项 目 。 这 样 一 来 ， 概 算 定额 与 预算 定额 相 比 ， 简 化 了 
计算 程序 ， 省 时 省 事 ， 但 是 精确 性 降低 了 。 概 算 定额 又 称 为 “扩大 结构 定额 ”， 它 是 用 来 
确定 一 定 计算 单位 的 建筑 工程 扩大 结构 构件 或 扩大 分 项 工程 所 需要 的 人 工 、 材 料 与 机 械 台 
班 的 消耗 量 及 其 费用 的 计算 标准 。 它 的 作用 有 以 下 几 个 。 

(1) 概算 定额 是 编制 设计 概算 的 依据 。 

(2) 它 是 多 种 设计 方案 进行 技术 经 济 比较 的 依据 ， 可 以 起 到 控制 建筑 工程 造价 与 拨款 
的 作用 。 

(3) 它 可 以 作为 工程 建设 计划 供应 的 主要 材料 的 参数 。 

(4) 它 是 控制 施工 图 预算 的 依据 。 

(5) 它 是 施工 企业 在 准备 施工 期 间 、 编制 施工 组 织 总 设计 或 总 规划 时 ， 对 生产 要 素 提 
出 需要 量 计划 的 依据 。 

(6) 它 是 编制 概算 指标 的 依据 

2. 概算 定额 的 内 容 


概算 定额 由 总 说 明志 建筑 面积 计算 规则 、 分 项 说 明 、 概 算 定额 表 组 成 。 

(р 总 说 明 : 主要 阐明 编制 依据 ， 适 用 范围 ,主要 材料 的 预算 单价 ， 高层 建筑 超 高 部 
分 应 增加 的 人 工 机 械 费 、 运 输 费 、 材 料 的 调价 、 费 用 组 成 及 计算 程序 等 。 

(2) 建筑 面积 计算 规则 : 主要 说 明 建 筑 面积 的 计算 范围 及 计算 方法 。 

(3) 分 项 说 明 : 阐明 分 项 的 工程 量 计算 规 则 及 套用 定额 时 的 注意 事项 。 

(4) 概算 定额 表 : 概算 定额 的 核心 组 成 部 分 ， 用 来 注 明 概算 定额 工程 量 计量 单位 及 每 
个 定额 子 目 计量 单位 的 概算 价格 ， 人 工 及 材料 、 机 械 台 班 消耗 量 及 概算 价格 。 

3. 概算 指标 


概算 指标 是 一 种 用 建筑 面积 或 体积 ， 或 用 万 元 造价 为 计算 单位 ， 以 整个 建筑 物 为 对 象 
编制 的 定额 ， 它 是 比 概算 定额 更 加 综合 的 指标 。 它 的 数据 均 来 自 结算 资料 ， 即 用 其 建筑 面 
职 或 体积 或 造价 除 以 劳动 力 消耗 用 量 、 材 料 消耗 用 量 、 机 械 台 班 使 用 量 。 概 算 指标 主要 用 
于 初步 设计 阶段 。 

1) 概算 指标 的 作用 

(1) 它 是 建筑 单位 确定 工程 概算 造价 ， 申 请 投资 和 编制 计划 ， 申 请 主要 材料 的 依据 。 

(2) 它 是 设计 方案 进行 方案 造价 比较 和 分 析 投 资 经 济 效果 的 尺度 。 

2) 概算 指标 的 主要 内 容 

(1) 编制 说 明 : 说 明 概算 指标 的 作用 、 编 制 依据 和 使 用 注意 事项 。 

(2) 工程 简 图 : 必要 时 ， 画 出 工程 剖面 简 图 或 再 加 平面 简 图 ， 借以 表明 结构 形式 和 
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使 用 特点 。 

(3) 结构 特征 和 构造 内 容 : 说 明 结 构 特 征 和 构造 内 容 每 lm 或 100m? 建筑 面积 的 扩大 
分 项 工程 量 及 其 人 工 和 主要 材料 的 消耗 指标 。 

(4) 人 工 及 主要 材料 消耗 指标 : 说 明 单项 工程 每 100nm 建筑 面积 的 人 工 和 主要 材料 的 
消耗 指标 。 

(5) 经 济 指标 : 说 明 单项 工程 每 100m 造价， 其 中 包括 土建 、 水 、 电 气 照 明 等 各 单位 
工程 每 100m? 造价 。 














15.4 建筑 安装 工程 费用 


5.4.1 费用 构成 


1 我 国 现行 建设 项 目 投资 构成 和 工程 造价 的 构成 


建设 项 目 投资 含 固定 资产 投资 和 流动 资产 投资 两 部 分 ， 建 设 项 目 总 投资 中 的 固定 资产 
投资 与 建设 项 目的 工程 造价 在 量 上 相等 。- 工程 造价 的 构成 按 工程 项 目 建 设 过 程 中 各 类 费用 
支出 或 花费 的 性 质 、 途 径 等 来 确定 ， 是 通过 费用 划分 和 汇集 所 形成 的 工程 造价 的 费用 分 解 
结构 。 造价 基本 构成 中 包括 用 于 购买 工程 项 目 所 含 各 种 设备 的 费用 ， 用 于 建筑 施工 和 
安装 施工 所 需 支出 的 费用 ， 用 于 委托 工程 勘察 设计 应 支付 的 费用 ， 用 于 购 兽 土地 所 需 的 费 
用 ,也 包括 用 于 建设 单位 自身 进行 项 目 筹建 和 项 目 管理 所 花费 的 费用 等 。 总 之 ,工程 造价 
是 工程 项 目 按照 确定 的 建设 内 容 、 建 设 规模 、 建 设 标 准 、 功 能 要 求 和 使 用 要 求 等 建成 并 验 
收 合格 、 交 付 使 用 所 和 需 的 全 部 费用 。 

根据 原 国家 计 委 审定 ( 计 办 投资 20021 15 号 ) 发 行 的 《投资 项 目 可 行 性 研究 指南 》 
以 及 原 建设 部 ( 建 标 [2003] 206 号 ) 颁 布 的 “关于 印发 〈 建 筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ) 的 
通知 ”"， 我 国 现行 工程 造价 的 构成 主要 划分 为 设备 及 工具 、 器 具 购 置 费用 ， 建 筑 安装 工程 
费用 ， 工 程 建 设 其 他 费用 ,预备 费 ， 建 设 期 贷款 利息 ， 固 定 资产 投资 方向 调节 税 等 几 项 。 
具体 构成 内 容 如 图 5- 5 所 示 。 

2. 建筑 安装 工程 费用 内 容 


1) 建筑 安装 工程 费用 内 容 

(1) 建筑 工程 费用 内 容 。 

Ф 各 类 房屋 建筑 工程 和 列 人 房屋 建筑 工程 预算 的 供水 、 供 暖 、 卫 生 、 通 风 、 煤 气 等 
设备 费用 及 其 装 设 、 油 饰 工程 的 费用 ， 列 人 建筑 工程 预算 的 各 种 管道 ， 电 力 、 电 信和 电费 
导线 敷设 工程 的 费用 。 

@ 设备 基础 、 支 柱 、 工 作 台 、 烟 内 、 水 塔 、 水 池 、 灰 塔 等 建筑 工程 以 及 各 种 炉 窒 的 
砌 筑 工 程 和 金属 结构 工程 的 费用 。 
© 为 施工 而 进行 的 场地 平整 ， 工程 和 水 文 地质 勘 察 ， 原 有 建筑 物 和 障碍 物 的 拆除 以 
及 施工 临时 用 水 、 电 、 气 、 路 和 完工 后 的 场地 清理 ， 环 境 绿化 、 美 化 等 工作 的 费用 。 

矿井 开凿 、 井 埠 延 伸 、 露 天 矿 剥 离 ， 石 油 、 天 然 气 钻井 ， 修 建 铁路 、 公 路 、 桥 梁 、 水 
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流动 资产 投资 (流动 资金 ) 





图 5-5 建设 项 目 总 投资 


库 、 堤 坝 、 灌 渠 及 防洪 等 工程 的 费用 。 

(2) 安装 工程 费用 内 容 。 

Ф 生产 、 动 力 、 起 重 、 运 输 、 传 动 和 医疗 、 实 验 等 各 种 需要 安装 的 机 械 设备 的 装配 
费用 ,与 设备 相连 的 工作 台 、 梯 子 、 栏 杆 等 设施 的 工程 费用 ， 附 属于 被 安装 设备 的 管线 敷 
设 工程 费用 ， 以 及 被 安装 设备 的 绝缘 : 防腐、 保温、 油漆 等 于 作 的 材料 费 和 安装 费 。 

@ 为 测定 安装 工程 质量 ;对 单 台 设备 进行 单机 试 运转 、 对 系统 设备 进行 系统 联动 、 
无 负荷 试 运转 等 工作 的 调试 费 。 





_дитне 32 我 国 现行 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 


























че пая 我 国 现行 建筑 安装 工程 费用 项 目的 具体 组 成 主 
| па СЯР ФОНА. 直接 费 、 间 接 费 、 利 润 和 税金 。 其 
еже грива НН деў" 
пата не алят ДЕВИН 6907. 
一 税金 3. 直接 费 
图 5-6 建筑 安装 工程 费用 项 上 建筑 安装 工程 直接 费 册 直接 工程 费 和 措施 站 
组 成 。 
р 直接 工程 和 
直接 工程 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 各 项 费用 ， 包 括 人 工 费 、 材 料 费 、 
施工 机 械 使 用 费 。 
1) Лт. 是 指 直接 从 事 建筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 开支 的 各 项 费用 。 构 成 人 工 








费 的 基本 要 素 有 两 个 ， 即 人 工 工 日 消耗 量 和 人 工 日 工资 单价 。 


人 


分 项 了 














[ 程 或 





日 消耗 量 : 它 是 指 在 正常 施工 生产 条 件 下 ,生产 单位 假定 建筑 安装 产品 (分 部 





结构 构件 ) 必 须 消耗 的 某 种 技术 等 级 的 人 工 工 日 数量 。 它 由 分 项 工程 所 综合 的 











各 个 


序 施 





# 


劳动 定额 包括 的 基本 用 工 和 其 他 用 工 。 


应 等 级 的 日 工资 单价 包括 生产 工人 基本 工资 、 工 资 性 补贴 、 生 产 工 人 辅助 工资 、 职 





工 福利 费 及 生产 工人 劳动 保护 费 。 人 工 费 的 基本 计算 公式 为 : 
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580 建筑 工程 概 ( 预 ) Ин 








日 工资 单价 (G) = Ус, 


人 工 费 二 沁 ( 工 日 消耗 量 X 日 工资 单价 ) 
基本 工资 (G1 ): 是 指 发 放 给 生产 工人 的 基本 工资 。 
G 一 二 人 平均 月 工资 
， 年 平均 每 月 法 定 工 作 日 
工资 性 补贴 (G: ) : 是 指 按 规定 标准 发 放 的 物价 补贴 ， 如 煤 、 燃 气 补贴 ， 交 通 补贴 ， 住 
房 补贴 ， 流 动 施工 津贴 等 。 
Е УЕ А 半月 发 放 标准 па палка 
Села И зелеви Ет Е ВК 
生产 工人 辅助 工资 (G;): 是 指 生产 工人 年 有 效 施工 天 数 以 外 非 作业 天 数 的 工资 ， 包 括 
职工 学 习 、 培 训 期 间 的 工资 ， 调 动工 作 、 探 亲 、 休 假期 间 的 工资 、 因 气候 影响 的 停工 工 
资 ， 女 工 哺乳 期 间 的 工资 ， 病 假 在 6 个 月 以 内 的 工资 及 产 、 婚 、 丧 假期 的 工资 。 
全 年 无 效 工 作 日 X (Gi 十 Ga》 
全 年 日 历 日 一 法 定 假日 
职工 福利 费 (C, ): 是 指 按 规定 标准 计 提 的 职工 福利 费 。 
Gi 二 (Gi 十 G; 十 G;) 久 福利 改 计 提 比 例 (%) 
生产 工人 劳动 保护 费 (G;): 是 指 按 规定 标准 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 购置 费 及 修理 费 ， 
徒 工 服装 补贴 ， 防 暑 降 温 费 ,在 有 碍 身体 健康 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 
с 二 生产 工人 年 平均 劳动 保护 费 
АМЕН ЛН ЫА 
(2) 材料 费 ， 是 指 在 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 原材料 、 辅 助 材 料 、 构 配件 、 
零件 、 半 成 品 的 费用 ,内 容 如 下 。 
Ф) 材料 原价 (或 供应 价格 ) 。 
@ 材料 运 杂 费 : 是 指 材料 自 来 源 地 运 至 王 地 仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 生 的 全 部 费用 。 
@ 运输 损耗 费 ， 是 指 材料 在 运输 装卸 过 程 中 不 可 避免 的 损耗 。 
@ 采购 及 保管 费 ， 是 指 在 为 组 织 采 购 、 供 应 和 保管 材料 的 过 程 中 所 需要 的 各 项 费用 。 
它 包 括 采 购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 仓 储 损耗 。 
© 检验 试验 费 ， 是 指 对 建筑 材料 、 构 件 和 建筑 安装 物 进行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 
费用 ,包括 自 设 试验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 和 化 学 药品 等 费用 。 不 包括 新 结构 、 新 材料 
的 试验 费 和 建设 单位 对 具有 出 厂 合格 证 明 的 材料 进行 检验 ， 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 他 特 
殊 要 求 检验 试验 的 费用 。 
材料 费 的 基本 计算 公式 : 
材料 费 = 之 (材料 消耗 量 色 材料 基价 十 检验 试验 费 ) 















































Cs 





























其 中 : 

材料 基价 三 {( 供 应 价 十 运 杂 费 ) X[1 十 运输 损耗 率 (%)]) X {1 十 采购 保管 率 (%)} 
检验 试验 费 一 之 (单位 材料 量 检验 试验 费 义 材料 消耗 量 ) 

(3) 施工 机 械 使 用 费 : 是 指 施工 机 械 作业 所 发 生 的 机 械 使 用 费 以 及 机 械 安 拆 费 和 场 外 

















费 


Ei 


施工 机 械 使 用 费 的 基本 计算 公式 : 
施工 机 械 使 用 费 王 之 (施工 机 械 台 班 消耗 量 义 机 械 台 班 单价 ) 
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机 械 台 班 单价 的 计算 公式 为 : 
台 班 单价 一 台 班 折旧 费 十 台 班 大 修 费 士 台 班 经 常 修 理 费 十 台 班 安 拆 费 及 场 外 运费 十 
台 班 人 工 费 十 台 班 燃料 费 十 台 班 养路 费 及 车 船 使 用 税 

施工 机 械 台 班 单 价 应 由 下 列 7 项 费用 组 成 。 

Ф 折旧 费 : 指 施工 机 械 在 规定 的 使 用 年 限 内 ， 陆 续 收 回 其 原 值 及 购置 资金 的 时 间 
价值 。 

@ хета: 指 施工 机 械 按 规定 的 大 修理 间隔 台 班 进行 必要 的 大 修理 ， 以 恢复 其 正 
常 功 能 所 需 的 费用 。 

О 经 常 修理 费 : 指 施工 机 械 除 大 修理 以 外 的 各 级 保养 和 临时 故障 排除 所 需 的 费用 。 
包括 为 保障 机 械 正常 运转 所 需 替换 的 设备 与 随机 配备 工具 附 具 的 挫 销 和 维护 费用 ， 机 械 在 
运转 过 程 中 的 日 常 保养 所 需 润滑 与 擦拭 的 材料 费用 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 

Ф 安 拆 费 及 场 外 运费 : 安 拆 费 指 施工 机 械 在 现场 进行 安装 与 拆 印 所 需 的 人 工 、 材 料 、 
机 械 和 试 运转 费用 以 及 机 械 辅助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 ; 场 外 运费 指 施工 机 械 整 
体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 一 施工 地 点 的 运输 、 装 和 卸 ， 辅 助 
材料 及 架 线 等 费用 。 

© ЛГ: 指 机 上 司机 (司炉 ) 和 其 他 操作 人 员 的 工作 日 人 工 费 及 上 述 人 员 在 施工 机 
械 规定 的 年 工作 台 班 以 外 的 人 工 费 。 

© 人 燃料 动力 费 ， 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 固体 燃料 ( 煤 、 木 柴 )、 液 体 燃 料 
(汽油 、 柴 油 ) 及 水 、 电 等 

@ 养路 费 及 车 船 使 用 税 :; 指 施 王 机 械 按照 国家 规定 和 有 关 部 门 规定 应 缴纳 的 养路 费 、 
车 船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 

2) 措施 费 

措施 费 是 指 为 完成 工程 项 目 施工 ， 发 生 于 该 下 程 施工 前 和 施工 过 程 中 非 工 程 实体 项 目 
的 费用 。 

措施 费 包 括 如 下 内 容 。 

(1) 环境 保护 费 : 是 指 施工 现场 为 达到 环保 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费用 。 

环境 保护 费 二 直接 工程 费 X 环 境 保护 费 费 率 (%) 


本 项 费用 年 度 平均 支出 , 
УНИАН реа трае за г плътта е ааа 


(2) 文明 施工 费 ， 是 指 施工 现场 文明 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 
文明 施工 发 一 直接 工程 费 X 文 明 施工 费 费 率 (2) 

本 项 费用 年 度 平均 支出 А 
З рде вит ведра А ЕЛИСУ 1009 
(3) 安全 施工 费 ， 是 指 施工 现场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 . 

安全 施工 费 = 直 接 工 程 费 X 安 全 施工 费 费 率 (%) 


НОСИР 本 项 费用 年 度 平均 支出 
安全 施工 费 费 率 一 至 年 建安 产值 X 吉 接 工 程 费 证 总 造价 开 何 ( 允 ) 1902 


(4) 临时 设施 费 : 是 指 施工 企业 为 进行 建筑 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临 
时 建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 等 。 
临时 设施 包括 临时 宿舍 、 文 化 福利 及 公用 事业 房屋 与 构筑 物 ， 仓库 、 办 公 室 、 加 工厂 
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以 及 规定 范围 内 的 道路 、 水 、 电 、 管 线 等 临时 设施 和 小 型 临时 设施 。 临 时 设施 费用 包括 临 
时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 费 或 挫 销 费 。 临 时 设施 费 由 以 下 3 部 分 组 成 。 
Ф 周转 使 用 临时 建筑 (如 活动 房屋 ) 。 
О 一 次 性 使 用 临时 建筑 (如 简易 建筑 ) 。 
@ 其 他 临时 设施 (如 临时 管线 ) 。 
临时 设施 费 二 (周转 使 用 临时 建筑 费 十 一 次 性 使 用 临时 建筑 费 ) xX 
[十 其 他 临时 设施 费 在 临时 设施 费 中 所 占 比 例 (%)] 
































其 中 ， 
周转 使 用 临时 建筑 费 一 习 [ РОС ВЕРА ХТС | + 一 次 拆除 费 
一 次 性 使 用 临时 建筑 费 一 习 { 每 个 临时 建筑 的 建筑 面积 义 每 平方 米 造价 
口 一 残 值 率 (%)]) 十 一 次 拆除 费 
其 他 临时 设施 费 在 临时 设施 费 中 所 占 比例 ， 可 由 各 地 区 造价 管理 部 门 依据 典型 施工 企 
业 的 成 本 资料 经 分 析 后 综合 测定 。 
(5) 夜间 施工 费 ， 是 指 因 夜 间 施 工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施工 降 效 、 夜 间 施工 照 
明 设备 摊 销 及 照明 用 电 等 费用 。 
помати = (1 ВАТ) ЗЕТА ААН кът н дорт йез 
(6) 二 次 搬运 费 ， 是 指 因 施工 场地 获 小 等 特殊 情况 而 发 生 的 二 次 搬运 费用 。 
SR %) 
КИНА ро 均 二 次 搬运 开支 额 x100% 
ED 
Ст) 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 ， 是 指 机 械 整体 或 分 体 自 停放 场地 运 至 施工 现场 或 
由 一 个 施工 地 点 运 至 另 一 个 施工 地 点 ， 所 发 生 的 机 械 进 出 场 运输 和 转移 费用 及 机 械 在 施工 
现场 进行 安装 、 拆 凶 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 二 相 械 费 、 试 运转 费 和 安装 所 需 的 辅助 设施 的 
费用 。 





























潮 出 场 费 及 安 -次 进出 场 费 及 安 拆 费 X 年 平均 安 拆 次 数 
大 型 机 械 进出 场 费 及 安 拆 费 а 








(8) 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 费 ， 是 指 在 混凝土 施工 过 程 中 需要 的 各 种 钢 模 
板 、 木 模板 、 支 架 等 的 支 、 拆 、 运 输 费 用 及 模板 、 支 架 的 挫 销 (或 租赁 ) 费 用 。 
模板 及 支架 费 == 模 板 挫 销 量 X 模 板 价格 十 支 、 拆 、 运 输 费 
推销 量 == 一 次 使 用 量 X (1 十 施工 损耗 率 )X[1 十 (周转 次 数 一 1) X 补 损 率 /周转 次 数 一 
(一 补 损 率 )X50%/ 周 转 次 数 ] 
(9) 脚手架 费 ， 是 指 施工 需要 的 各 种 脚手架 搭 、 拆 、 运 输 费 用 及 脚手架 的 摊 销 (或 租 
赁 ) 费 用 。 




















脚手架 搭 拆 费 一 脚手架 捧 销 量 关 脚手架 价格 十 搭 、 拆 、 运 输 费 


单位 一 次 使 用 量 xX (一 残 值 率 ) 
脚手架 摊 销 量 И ЕЛИ 


租赁 费 一 脚手架 每 日 租金 义 搭设 周期 十 措 、 拆 、 运 输 费 
(10) 已 完工 程 及 设备 保护 费 : 是 指 竣 工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 进行 保护 所 需 的 























я 
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тете 


已 完工 程 及 设备 保护 费 一 成 品 保护 所 需 机 械 费 十 材料 费 十 人 工 费 

(11) 施工 排水 、 降 水 费 : 是 指 为 确保 工程 在 正常 条 件 下 施工 ， 采 取 各 种 排水 、 降 水 

措施 所 发 生 的 各 种 费用 。 
排水 降水 费 == 之 排水 降水 机 械 台 班 费 义 排水 降水 周期 十 排水 降水 使 用 材料 费 、 人 工 费 

4. 间接 费 

间接 费 由 规 费 、 企 业 管理 费 组 成 。 

1) 规 费 

规 费 是 指 政 府 和 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 的 费用 (简称 规 费 )， 包 括 以 下 费 

а) 工程 排污 费 : 是 指 施工 现场 按 规定 缴纳 的 工程 排污 费 。 

(2) 工程 定额 测定 费 ， 是 指 按 规 定 支付 工程 造价 (定额 ) 管 理 部 门 的 定额 测定 费 。 

(3) 社会 保障 费 。 

@ 养老 保险 费 : 是 指 企业 按 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 

@ 失业 保险 费 : 是 指 企业 按照 国家 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 

@ 医疗 保险 费 : 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 

(4) 住房 公积金 : 是 指 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 

(5) 危险 作业 意外 伤害 保险 : 是 指 按照 建筑 法 规定 ， 企 业 为 从 事 危 险 作业 的 建筑 安装 
施工 人 员 支 付 的 意外 伤害 保险 费 。 

2) 企业 管理 费 

企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施工 生产 和 经 营 管理 所 需 费 用 ， 主 要 包括 以 下 
内 容 





























(1) 管理 人 员工 资 是 指 管理 人 员 的 基本 工资 二 工资 性 补贴 、 职 工 福利 费 、 劳 动 保护 
(2) 办 公费 : -是 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 会 议 、 
水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 ) 用 煤 等 费用 。 
(3) 差 旅 交 通 费 : 是 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 ， 住 勤 补助 费 ， 市 内 交通 费 
和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探 亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 离 退休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 
就 医 路 费 ， 工 地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 、 养 路 费 及 牌照 费 。 
(4) 固定 资产 使 用 费 : 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房 
屋 、 设 备 仪器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 
(5) 工具 用 具 使 用 费 : 是 指 管理 和 试验 等 部 门 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 生产 工具 、 吕 
有 具 、 家 具 、 交 通 工 具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 、 维 修 和 挫 销 费 。 
(6) 劳动 保险 费 ， 是 指 由 企业 支付 离 退休 职工 的 易 地 安家 补助 费 、 职 工 退 职 金 、6 个 
月 以 上 的 病假 人 员工 资 、 职 工 死亡 丧葬 补助 费 、 抚 恤 费 、 按 规定 支付 给 离休 干部 的 各 项 
经 费 。 
(7) 工会 经 费 : 是 指 企 业 按 职工 工资 总 额 计 提 的 工会 经 费 。 
(8) 职工 教育 经 费 : 是 指 企 业 为 职工 学 习 先 进 技术 和 提高 文化 水 平 ， 按 职工 工资 总 额 
计 提 的 费用 。 
(9) 财产 保险 费 : 是 指 施工 管理 用 财产 、 车 辆 保险 。 
(10) 财务 费 : 是 指 企业 为 筹集 资金 而 发 生 的 各 种 费用 。 
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(1) 税金 : 是 指 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 
(12) 其 他 : 包括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 公 证 费 、 
法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 等 。 
3) 间接 费 的 计算 方法 
(1) 间接 费 的 取 费 基数 。 
间接 费 的 计算 按 取 费 基数 的 不 同 分 为 以 下 3 种 。 
以 直接 费 为 计算 基础 : 
间接 费 二 直接 费 合 计 X 间 接 费 费 率 (%) 
以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 : 
间接 费 三 人 工 费 和 机 械 费 合计 六 间接 费 费 率 (%) 
间接 费 费 率 三 规 费 费 率 (%) 十 企业 管理 费 费 率 (%) 
以 人 工 费 为 计算 基础 
间接 费 二 人 工 费 合计 XX 间接 费 费 率 (%) 
(2) 规 费 费 率 的 计算 公式 。 













以 直接 费 为 计算 基础 
ХИН ЖАН, треке 








规 费 费 率 每 万 元 发 承包 价 中 的 人 工 费 含量 
以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 : 


зра 巴 规 费 数 纳 标准 X 每 万 元 发 藉 包 价 计算 基数 
规 费 费 率 三 大 入 元 发 天 包 价 中 的 大 二 费 含量 和 机 械 费 含量 X100% 


以 人 工 费 为 计算 基础 ， 
ры 忆 规 费 缴纳 标准 双 短 万 元 发 承包 价 计算 基数 са 
ВЫ 生来 外 的 人 工业 в X100% 


(3) 企业 管理 费 费 率 计算 公 


以 直接 费 为 计算 基础 : 
企业 管理 费 费 率 Wr 


以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 : 
生产 工人 年 平均 管理 绵 
Н дст СА ГЕСЕР 
以 人 工 费 为 计算 基础 : 
， 生产 工人 年 平均 管理 各 , 

企业 管理 费 费 罕 一 古 丰 效 开 作 天 数 X 人 二 单价 109% 
5. 利润 及 税金 
建筑 安装 工程 费用 中 的 利润 及 税金 是 建筑 安装 企业 职工 为 社会 劳动 所 创造 的 那 部 分 价 
值 在 建筑 安装 工程 造价 中 的 休 现 。 


1) 利润 
利润 是 指 施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 盈利 。 利 润 的 计算 同样 因 计 算 基 础 的 不 同 而 
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X100% 
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不 同 








以 直接 费 为 计算 基础 时 利润 的 计算 方法 : 
利润 三 (直接 费 十 间接 费 )X 相 应 利润 率 (%) 
以 人 工 费 和 机 械 费 为 计算 基础 时 利润 的 计算 方法 : 
利润 = 直接 费 中 的 人 工 费 和 机 械 费 合计 义 相 应 利润 率 (%%) 
以 人 工 费 为 计算 基础 时 利润 的 计算 方法 : 
利润 = 直接 费 中 的 人 工 费 合计 Xx 相 应 利润 率 (%) 

在 建设 产品 的 市 场 定价 过 程 中 ， 应 根据 市 场 的 竞争 状况 适当 确定 利润 水 平 。 取 定 的 利 
润 水 平 过 高 可 能 会 导致 形 失 一 定 的 市 场 机 会 ， 取 定 的 利润 水 平 过 低 又 会 面临 很 大 的 市 场 风 
仿 ， 相 对 于 相对 固定 的 成 本 水 平 来 说 ， 利 润 率 的 选 定 体现 了 企业 的 定价 政策 ， 利 润 率 的 确 
定 是 否 合理 也 反映 出 企业 的 市 场 成 熟 度 。 




















2) 税金 

建筑 安装 工程 税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 人 建筑 安装 开 程 费用 的 营业 税 、 城 市 维护 
建设 税 及 教育 费 附 加 。 

(1) 营业 税 。 


营业 税 是 根据 营业 额 乘 以 营业 税 税率 确定 的 。 其 中 建筑 安装 企业 营业 税 税率 为 3%。 

计算 公式 为 : 
应 纳 营业 税 二 营业 额 X3% 

营业 额 是 指 从 事 建筑 、 安 装 、 修 缮 装饰 及 其 他 工程 作业 收取 的 全 部 收入 ， 还 包括 建 
筑 、 修 缮 、 装 饰 工 程 所 用 原材料 及 其 他 物资 和 动力 的 价款 … 当 安装 的 设备 的 价值 作为 安装 
工程 产值 时 ， 也 包括 所 安装 设备 的 价款 。 但 建筑 安装 工程 总 承包 方 将 工程 分 包 或 转 包 给 他 
人 的 ， 其 营业 额 中 不 包括 付 给 分 包 或 转 包 方 的 价款 。 

(2) 城市 维护 建设 税 。 

城市 维护 建设 税 是 为 筹集 城市 维护 和 建设 资金 ， 稳 定 和 扩大 城市 、 乡 镇 维护 建设 的 资 
金 来 源 ， 而 对 有 经 营 收入 的 单位 和 个 人 征收 的 一 种 税 。 

城市 维护 建设 税 是 按 应 纳 营业 税额 乘 以 适用 税率 确定 ， 计 算 公 式 为 : 

应 纳税 额 一 应 纳 营 业 税额 多 适用 税率 

城市 维护 建设 税 的 纳税 人 所 在 地 为 市 区 的 ， 其 适用 税率 为 营业 税 的 7%; 所 在 地 为 县 
镇 的 ， 其 适用 税率 为 营业 税 的 5%; 所 在 地 为 农村 的 ， 其 适用 税率 为 营业 税 的 1%。 

(3) 教育 费 附加 。 

教育 费 附加 是 按 应 纳 营 业 税额 乘 以 3% 确定 的 ,计算 公式 为 : 

应 纳税 额 二 应 纳 营业 税额 X3% 

建筑 安装 企业 的 教育 费 附加 要 与 其 营业 税 同时 缴纳 。 即 使 举办 有 职工 子弟 学 校 的 建筑 
安装 企业 ， 也 应 当先 缴纳 教育 费 附 加 ， 教 育 部 门 可 根据 企业 的 办 学 情况 酌情 返 还 给 办 学 
单位 ， 作 为 对 办 学 经 费 的 补助 。 

(4) 税金 的 综合 计算 。 

在 税金 的 实际 计算 过 程 中 ,通常 是 三 种 税金 一 并 计算 。 又 由 于 在 计算 税金 时 ， 往 往 已 
知 税 前 造价 ， 因 此 税金 的 计算 公式 可 以 表达 为 : 

税金 二 (直接 费 十 间接 费 十 利润 )X 税 率 (%) 
纳税 地 点 在 市 区 的 企业 : 
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9 1 я 
ВЖ-т-зи-вихир-вихао 33% 
纳税 地 点 在 县 城 、 镇 的 企业 : 











Е 1 0, 
税率 -J 一 3% 一 (3%RX5%R) (RAIR) 1—3 8180 
纳税 地 点 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 企业 : 














1 0, 
ВЖ-т-зи-вихио-аихзио 1732202 
5.4.2 建筑 安装 工程 费用 实例 


本 节 以 某 省 的 有 关 建 筑 安装 工程 费用 的 规定 为 实例 介绍 建筑 安装 工程 费用 的 组 成 及 计 
算 方法 。 

1. 某 省 建筑 安装 工程 费用 组 成 

某 省 建筑 安装 工程 费用 组 成 见 表 5- 10, 

从 表 5 - 10 中 可 以 看 出 ， 该 省 的 建筑 安装 工程 费用 组 成 与 全 国 的 建筑 安装 工程 费用 组 
成 相同 。 但 工会 经 费 、 职 工 教育 经 费 分 别 列 人 不 同 的 费用 项 目 中 。 
ж5-0 某 省 建筑 安装 工程 费用 组 成 
基本 、 工 资 性 补贴 生产 工人 辅助 工资 、 职 工 福利 
费 、 生 产 工 人 劳动 保护 费 
材料 原价 、 材 料 运 杂费 、 运 输 损 耗费 、 采 购 及 保管 费 、 检 
验 试验 费 
施工 机 械 | ”折旧 费 、 大 修理 费 、 经 常 修理 费 、 安 拆 费 及 场 外 运费 、 机 
使 用 费 械 管理 费 一 人 工 费 、 燃 料 动力 费 、 养 路 费 及 车 船 使 用 税 











直接 工程 费 | “材料 费 











直 
接 工程 安全 
я 防护 、 文 明 | ”环境 保护 费 、 文 明 施 工 费 、 安 全 施工 费 、 临 时 设施 费 
施工 措施 费 
措施 费 大 型 机 械 进 出 场 费 及 安 拆 费 、 混 凝 土 模板 及 支架 费 、 高 层 


建筑 增加 费 、 超 高 增加 费 、 脚 手 架 措 拆 费 、 施 工 排水 和 降水 
施工 措施 费 | 费 、 检 验 试验 费 、 缩 短工 期 措施 费 (夜间 施工 费 、 周 转 材 料 
加 大 投入 量 及 增加 场 外 运费 )、 二 次 搬运 费 、 已 完工 程 及 设 
备 保护 费 、 垂 直 运输 机 械 费 


管理 人 员工 资 、 办 公费 、 差 旅 交通 费 、 固 定 资产 使 用 费 、 


НН 

















企业 管理 费 工具 用 具 使 用 费 、 劳 动 保险 费 、 财 产 保险 费 、 财 务 费 、 税 
金 、 其 他 
间接 费 - — р - 
工程 排污 费 、 工 程 定额 测定 费 、 养 老 保险 费 、 失 业 保 险 
规 费 费 、 医 疗 保险 费 、 住 房 公积金 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 、 工 
会 经 费 、 职 工 教育 经 费 
利润 
税金 
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2. 费用 计算 程序 

根据 《XX 省 建设 工程 计价 办 法 》 的 规定 ， 该 省 工程 造价 的 确定 办 法 有 两 种 ,工程 量 清 
单 计价 法 、 工 料 单价 法 。 这 两 种 方法 的 费用 计算 程序 不 相同 。 

1) 工程 量 清单 计价 


工程 量 清单 计价 即 为 综合 单价 计价 ， 是 指 清单 项 目 分 部 分 项 工程 量 的 单价 为 全 费用 
单价 。 














综合 单价 二 直接 工程 费 十 管理 费 十 利润 十 规 费 十 税金 
直接 工程 费 中 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 费用 是 按 工程 造价 计算 期 的 市 场 价格 计算 的 。 
管理 费 、 利 润 、 规 费 、 税 金 是 以 直接 工程 费 为 计算 基数 的 ， 此 时 直接 工程 费 中 的 人 工 、 材 
料 、 机 械 台 班 费 用 是 按 基准 期 的 基准 价格 计算 的 。 
管理 费 二 基准 期 价格 计算 的 直接 工程 费 X 管 理 费 费 率 ( %) 
利润 三 基准 期 价格 计算 的 直接 工程 费 X 利润 费 率 (%) 
规 费 == 基 准 期 价格 计算 的 直接 工程 费 尖 规 费 费 率 (%) 
税金 三 基准 期 价格 计算 的 直接 工程 费 X 税 金 率 (%) 
2) 工料 单价 法 计价 
工料 单价 法 计价 是 指 以 消耗 量 标准 项 目 分 部 分 项 工程 量 的 单价 为 直接 工程 费 ， 再 以 直 
接 工 程 费 为 基础 计 取 措施 费 、 企 业 管理 费 、 利润 、 规 费 、 税 金 ， 从 而 确定 工程 造价 。 
背 施 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 税金 的 计算 有 以 直接 工程 费 的 人 工 费 为 计算 基 
数 和 以 直接 工程 费 的 人 工 费 、 祝 械 费 为 计算 基数 两 种 :其 计算 程序 分 别 见 表 5 - 11、 
#5-12, 

















表 5-11 单位 工程 造价 计价 表 ( 人 工 费 为 计价 基础 ) 












































序号 名 称 费 率 计算 办 法 及 计算 程序 合 价 (元 ) 

1 直接 费 1. 1 十 1. 2 由 和 8 干 1.4 

їг; Лт 按 规定 计算 的 直接 工程 费 和 施工 措施 费 的 人 工 费 
1.2 材料 费 按 规定 计算 的 直接 工程 费 和 施工 措施 费 的 材料 费 
158 机 械 费 按 规 定 计算 的 直接 工程 费 和 施工 措施 费 的 机 械 费 
1.4 主 材 费 除 1.2 项 外 的 主 材 费 

2 企业 管理 费 1. 1 项 规定 的 取 费 基数 X 相 应 费 率 

3 利润 1. 1 项 规定 的 取 费 基数 X 相 应 费 率 

4 安全 防护 1. 1 项 规定 的 取 费 基数 X 相 应 费 率 

5 | 文明 施工 措施 费 

6 其 他 A (1 十 2 十 3 十 4 十 5) ХЛ 

7 规 费 ( 1 十 2 十 3 十 4 十 5 十 6)X 相 应 费 率 

8 税金 

9 其 他 B 1 十 2 十 3 十 4 十 5 十 6 十 7 十 8 
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表 5-12 单位 工程 造价 计价 表 (人 工 费 和 机 械 费 为 计价 基础 ) 












































序号 名 称 费 率 计算 办 法 及 计算 程序 合 价 (元 ) 

直接 费 1.1+1.2+1.3+1. 4 

1.1 人 工 费 按 规定 计算 的 直接 工程 费 和 施工 措施 费 的 人 工 费 
1.2 材料 费 按 规定 计算 的 直接 工程 费 和 施工 措施 费 的 材料 费 
1.3 机 械 费 按 规定 计算 的 直接 工程 费 和 施工 措施 费 的 机 械 费 
1.4 主 材 费 除 1. 2 项 外 的 主 材 费 

2 企业 管理 费 (1. 1 十 1. 3) 项 规定 的 取 费 基数 X 相 应 费 率 

3 利润 (1. 1 十 1. 3) 项 规定 的 取 费 基数 关 相 应 费 率 

4 安全 防护 (1. 1 十 1. 3) 项 规定 的 取 费 基数 X 相 应 费 率 

5 | 文明 施工 措施 费 

6 其 他 A (1 十 2 十 3 十 4 十 5)X 相 应 费 率 

7 规 费 ( 1 十 2 十 3 十 4 十 5 б) 

8 税金 

9 其 他 也 1+2+3+445-2647+8 














若 协商 项 目 或 签证 项 目 费用 没有 包括 各 项 费用 ， 记 为 其 他 А; 若 协商 项 目 或 签证 项 目 
费用 包括 了 各 项 费用 ， 则 记 为 其 他 В, 
企业 管理 费 费 率 、 利 润 费 率 见 表 5- 13. 
表 5-13 企业 管理 费 费 率 、 利润 费 率 












































项 目 名 称 计 费 基础 ааа) 
企业 管理 费 利润 
建筑 工程 人 工 费 十 机 械 费 33. 30 22.00 
装饰 装修 工程 人 工 费 32. 20 29. 00 
安装 工程 人 工 费 37. 90 39. 00 
园林 (景观 ) 绿 化 工程 人 工 费 28. 60 19. 00 
仿古 建筑 人 工 费 33. 10 24.00 
і 给 水 、 排 水 、 燃 气 、 集 中 供 热 工程 人 工 费 35. 20 34. 00 
看 | 道路、 桥涵 、 隧 道 、 防 洪 坦 工 程 “| 人工 费 十 机 械 费 31.00 21.00 
机 械 土 石 方 人 工 费 十 机 械 费 7. 50 5. 00 
打桩 工程 人 工 费 十 机 械 费 14.40 12.00 

工程 安全 防护 、 文 明 施工 措施 费 费 率 见 表 5 - 14。 





规 费 费 率 见 表 5- 15. 
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表 5-14 工程 安全 防护 、 文 明 施工 措施 费 费 率 
项 目 名 称 计 费 基础 费 率 (%) 
建筑 工程 人 工 费 十 机 械 费 15. 30 
装饰 装修 工程 人 工 费 13. 60 
安装 工程 人 工 费 12. 80 
园林 (景观 ) 绿 化 工程 人 工 费 12. 80 
仿古 建筑 人 工 费 14. 80 
市 政 | 给 水 、 排 水 、 燃 气 、 集 中 供 热 工程 人 工 费 12. 80 
工程 | 道路、 桥涵 、 隧 道 、 防 洪 堤 工程 人 工 费 十 机 械 费 13. 60 
机 械 土石 方 人 工 费 十 机 械 费 3.80 
打桩 工程 人 工 费 十 机 械 费 3.10 








注 : 工程 安全 防护 、 文 明 施工 费 包括 文明 措施 、 安 全 措施 费 、 临 时 设施 费 和 环境 保护 费 。 单 位 工程 
建筑 面积 在 以 下 范围 内 的 ， 其 建筑 工程 、 装 饰 装修 工程 、 安 装 工程 的 工程 防护 、 文 明 施工 措施 
费 分 别 乘 以 相应 的 系数 ， 5000m: 以 下 乘 以 1. 20%5000 六 10000m? ЗЕ 1.10, 20000 — 30000" 
Зещ 0.90, 超过 30000т> 乘 以 0.80。 其 他 专业 工程 执行 同一 标准 。 











Ж5-15 “ 规 费 费 率 

项 目 名 称 执行 地 区 计 费 基础 费 率 (%) 

工程 排污 费 省 会 城市 及 其 他 7 ке, 
工程 定 额 测定 费 经 济 较 发 达 地 区 Вата ии 
职工 失业 保险 费 
职工 医疗 保险 费 
职工 住房 公积金 

工会 经 费 其 他 地 区 税 前 造价 3.16 

危险 作业 意外 伤害 保险 

职工 教育 经 费 

养老 保险 费 全 省 税 前 造价 3.50 











5.4.3 设备 及 工具 、 器 具 购 置 费 用 


设备 及 工具 、 器 具 购 剖 费 用 是 由 设备 购置 费 和 工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 壮 费 组 成 的 ， 
它 是 固定 资产 投资 中 的 积极 部 分 。 在 生产 性 工程 建设 中 ,设备 及 工具 、 器 具 购 置 费 用 占 工 
程 造价 比重 的 增 大 ， 意味 着 生产 技术 的 进步 和 资本 有 机 构成 的 提高 。 


1. 设备 购置 费 的 构成 及 计算 
设备 购置 费 是 指 为 建设 项 目 购置 或 自制 的 达到 固定 资产 标准 的 各 种 国产 或 进口 设备 、 
工具 、 器 具 的 购置 费用 。 它 由 设备 原价 和 设备 运 杂费 构成 。 
设备 购置 费 一 设备 原 价 十 设备 运 杂 费 
产 设 备 或 进口 设备 的 原价 ; 设备 运 杂 费 指 除 设备 原价 之 外 的 关于 























两 





式 中 ,设备 原价 指 
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设备 采购 、 运 输 、 途 中 包装 及 仓库 保管 等 方面 支出 费用 的 总 和 。 

1) 国产 设备 原价 的 构成 及 计算 
国产 设备 原价 一 般 指 的 是 设备 制造 厂 的 交 货 价 或 订货 合同 价 。 它 一 般 根据 生产 厂 或 供 
应 商 的 询 价 、 报 价 、 合 同 价 确定 ， 或 采用 一 定 的 方法 计算 确定 。 国 产 设 备 原价 分 为 国产 标 
准 设备 原价 和 国产 非 标准 设备 原价 。 
(1) 国产 标准 设备 原价 。 
国产 标准 设备 是 指 按照 主管 部 门 颁布 的 标准 图 纸 和 技术 要 求 ， 由 我 国 设备 生产 厂 批量 
生产 的 ,符合 国家 质量 检测 标准 的 设备 。 国 产 标准 设备 原价 有 两 种 ， 即 带 有 备件 的 原价 和 
不 带 有 备件 的 原价 。 在 计算 时 ， 一 般 采 用 带 有 备件 的 原价 。 
(2) 国产 非 标准 设备 原价 。 
国产 非 标准 设备 是 指 国家 尚 无 定型 标准 ， 各 设备 生产 厂 不 可 能 在 工艺 过 程 中 批量 生 
产 ， 只 能 按 一 次 订货 ， 并 根据 具体 的 设计 图 纸 制造 的 设备 。 非 标准 设备 原价 有 多 种 不 同 的 
计算 方法 ， 如 成 本 计算 估价 法 、 系 列 设 备 插入 估价 法 、 分 部 组 合 估价 法 、 定 额 估价 法 等 。 
但 无 论 采 用 哪 种 方法 都 应 该 使 非 标 准 设备 计价 接近 实际 出 厂价 ， 并 且 计 算 方法 要 简便 。 按 
成 本 计算 估价 法 ， 非 标准 设备 的 原价 由 以 下 各 项 组 成 。 

Ф 材料 费 。 其 计算 公式 如 下 
材料 费 三 材料 净重 X (1 十 加 工 损耗 系数 )X 每 吨 材料 综合 价 

@ 加 工 费 。 包 括 生产 工人 工资 和 工资 附加 费 、 燃 料 动力 费 、 设 备 折旧 费 、 车 间 经 费 
等 。 其 计算 公式 如 下 : 















































加 工 费 三 设备 总 重量 (号)X 设 备 每 吨 加 工 费 

@ 辅助 材料 费 (简称 辅 材 费 )。 包 括 焊条 、 焊 丝 氧气 、 和 氢气、 氮气 、 油 漆 、 电 石 等 
费用 。 其 计算 公式 如 下 3 

加 工 费 一 设备 总 重量 ( 吨 ) 兴 设备 每 吨 加 工 费 

图 专用 工具 费 公 按 @ 一 回 项 之 和 乘 以 一 定 百分比 计算 。 

© 瞩 品 损失 费 。 按 @ 一 四 项 之 和 乘 以 一 定 百分比 计算 。 

© 外 购 配套 件 费 。 按 设备 设计 图 纸 所 列 的 外 购 配套 件 的 名 称 、 型 号 、 规 格 、 数 量 、 
质量 ， 根 据 相 应 的 价格 加 运费 计算 。 

Ф 包装 费 。 按 以 上 OO 一 @ 项 之 和 乘 以 一 定 百分比 计算 。 

® 利润 。 可 按 @ 一 @ 项 加 第 〇 项 之 和 乘 以 一 定 利润 率 计算 。 

О 税金 。 主 要 指 增值 税 。 计 算 公式 为 

增值 税 一 当期 销 项 税额 一 进项 税额 
当期 销 项 税额 二 销售 额 X 适 用 增值 税率 

其 中 ， 销 售 额 为 D 一 @ 项 之 和 。 

00 非 标准 设备 设计 费 : 按 国家 规定 的 设计 费 收费 标准 计算 。 

综 上 所 述 ， 单 台 非 标准 设备 原价 可 用 下 面 的 公式 表达 : 

单 台 非 标准 设备 原价 一 人 L( 材 料 费 十 加 工 费 十 辅助 材料 费 ) X (1 十 专用 工具 费 率 )X (1 十 
废品 损失 费 率 ) 十 外 购 配 套件 费 ]X (1 十 包装 费 率 ) 一 
外 购 配套 件 费 } Х (1 十 利润 率 ) 十 销 项 税金 十 
非 标 准 设备 设计 费 十 外 购 配 套件 费 
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2) 进口 设备 原价 的 构成 及 计算 

进口 设备 的 原价 是 指 进口 设备 的 抵 岸 价 ， 即 抵达 买方 边境 港口 或 边境 车 站 ， 且 交 完 关 
税 等 税 费 后 形成 的 价格 。 进 口 设备 抵 岸 价 的 构成 与 进口 设备 的 交 货 类 别 有 关 。 

а) 进口 设备 的 交 货 类 别 。 

进口 设备 的 交 货 类 别 可 分 为 内 陆 交 货 类 、 目 的 地 交 货 类 、 装 运 港 交 货 类 。 
内 陆 交 货 类 ， 即 卖方 在 出 口 国内 陆 的 某 个 地 点 交 货 。 在 交 货 地 点 ,卖方 及 时 提交 合同 
规定 的 货物 和 有 关 任 证， 并 承担 交 货 前 的 一 切 费 用 和 风险 ; 买方 按时 接收 货物 ， 交 付 货 
款 ， 承 担 接 货 后 的 一 切 费用 和 风险 ， 并 自行 办 理 出 口 手续 和 装运 出 口 。 货 物 的 所 有 权 也 在 
交 货 后 由 卖方 转移 给 买方 。 
目的 地 交 货 类 ， 即 卖方 在 进口 国 的 港口 或 内 地 交 货 ， 有 目的 港 船上 交 货 价 、 目 的 港 般 
边 交 货 价 (FOS7 和 目的 港 码头 交 货 价 (关税 已 付 ) 及 完税 交 货 价 (进口 国 的 指定 地 点 ) 等 几 种 
交 货 价 。 它 们 的 特点 是 : 买卖 双方 承担 的 责任 、 费 用 和 风险 是 以 目的 地 约定 交 货 点 为 分 界 
线 ， 只 有 当 卖 方 在 交 货 点 将 货物 置 于 买方 控制 下 才 算 交 货 ， 示 能 向 买方 收取 货款 。 这 种 交 
货 类 别 对 卖方 来 说 承担 的 风险 较 大 ， 在 国际 贸易 中 卖方 三 般 不 愿 采用 。 

装运 港 交 货 类 ， 即 卖方 在 出 口 国 装运 港 交 货 , 主要 有 装运 港 船 上 交 货 价 (FOB)， ЗАД 
上 称 为 离 岸 价格 ; 运费 在 内 价 (CFR); 保险 费 在 内 价 CCIF)， 习 惯 上 称 为 到 岸 价格 。 它 们 
的 特点 是 : 卖方 按照 约定 的 时 间 在 装运 港 交 货 、 只 要 卖方 将 合同 规定 的 货物 装 船 后 提供 货 
运单 据 便 完成 交 货 任务 ， 可 赁 单据 收回 货款 。 

装运 港 船 上 交 货 价 (FOB) 是 我 国 进 日 设备 采用 最 多 的 一 种 货 价 。 采 用 船上 交 货 时 卖方 
的 责任 是 ， 在 规定 的 期 限 内 ， 负 责 在 合同 规定 的 装运 港 日 将 货物 装 上 买方 指定 的 船只 ， 并 
及 时 通知 买方 ;承担 货物 装 船 前 的 汪 切 费用 和 风险 . 负责 办 理 出 口 手续 ; 提供 出 口 国政 府 
或 有 关 方 面 签 发 的 证 件 ;_ 负 责 提 供 有 关 装 运单 据 。 买 方 的 责任 是 ， 负责 租 船 或 订 舱 ， 支 付 
运费 ， 并 将 船 期 、 船 名 通知 卖方 ， 承 担 货物 装 船 后 的 一 切 费 用 和 风险 ， 负 责 办 理 保险 及 支 
付 保险 费 ， 办 理 在 目的 港 的 进口 和 收 货 手 续 ; -接受 卖方 提供 的 有 关 装 运单 据 ， 并 按 合 同 规 
定 支 付 货款 。 

(2) 进口 设备 抵 岸 价 的 计算 。 

进口 设备 抵 岸 价 的 计算 公式 为 : 

进口 设备 抵 岸 价 = 进 口 设备 货 价 十 国际 运费 十 运输 保险 费 十 银行 财务 费 十 外 贸 手续 费 + 

进口 关税 十 增值 税 十 消费 税 十 海关 监管 手续 费 十 车 辆 购置 附加 费 

@ 进口 设备 的 货 价 。 进 口 设 备货 价 通 过 向 有 关 生 产 厂 商 询 价 、 报 价 、 订 货 合 同 价 计 
算 。 一 般 指 装运 港 船上 交 货 价 ( 离 岸 价 )FOB。 

О 国际 运费 。 即 从 装运 港 ( 站 ) 到 达 我 国 抵达 港 ( 站 ) 的 运费 。 计 算 公式 为 : 

国际 运费 = 离 岸 价 (FOB) XxX 运费 率 
或 国际 运费 = 单位 运 价 X 运 量 
@ 运输 保险 费 。 计 算 公 式 为 : 
运输 保险 费 一 ( 离 岸 价 十 国际 运费 )X 国 外 保险 费 率 /(1 一 保险 费 率 ) 
Ф 进口 关税 。 由 海关 对 进出 口 国境 或 关 境 的 货物 和 物品 征收 的 一 种 税 。 计 算 公 式 为 ; 
进口 关税 一 (进口 设备 离 岸 价 十 国际 运费 十 运输 保险 费 )X 进 口 关 税率 

О 增值 税 。 我 国 增值 税 条 例 规定 ， 进 口 应 税 产品 均 按 组 成 计 税 价格 和 增值 税 税率 直 

接 计 算 应 纳税 额 。 计 算 公式 为 : 
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增值 税额 = 组 成 计 税 价格 X 增 值 税 税率 
组 成 计 税 价格 二 关税 完税 价格 十 进口 关税 十 消费 税 
其 中 ,增值 税 税率 根据 规定 的 税率 计算 ,目前 进口 设备 适用 税率 为 17%。 
© 外 贸 手 续费 。 是 指 原 国 家 对 外 贸易 经 济 合作 部 规定 的 对 进口 产品 征收 的 费用 ， 计 
算 公式 为 : 
外 贸 手 续费 二 [进口 设备 离 岸 价 (FOB) 十 国际 运费 十 运输 保险 费 ]X 外 贸 手 续费 率 
@ 银行 财务 费 。 一 般 指 中 国 银行 手续 费 。 计 算 公式 为 : 
银行 财务 费 二 进口 设备 离 岸 价 (FOB) X 银 行 财务 费 率 
@ 消费 税 。 部 分 高 档 消费 品 征收 。 
消费 税 二 (到 岸 价 十 关税 ) x 消费 税率 / (1 一 消费 税率 ) 
© 海关 监管 手续 费 。 是 指 海 关 对 进口 减 税 、 免 税 、 保 税 设备 实施 监督 、 管 理 、 提 供 
服务 的 手续 费 。 对 全 额 征收 关税 的 货物 不 收 海关 监管 手续 费 。 计 算 公式 为 ， 
海关 监管 手续 费 一 进口 设备 到 岸 价 X 海 关 监管 手续 费 率 
四 车 辆 购置 附加 费 。 
车 辆 购 秆 附加 费 二 (到 岸 价 十 关税 十 消费 税 十 增值 税 ) X 车 辆 购 演 附加 费 率 
3) 设备 运 杂 费 的 构成 及 计算 
(1) 设备 运 杂 费 的 构成 。 
设备 运 杂 费 通常 由 下 列 各 项 构成 。 
@ 运费 和 装卸 费 。 国 产 设备 由 设备 制造 厂 交 货 地 点 起 至 工地 仓库 (或 施工 组 织 设计 指 
定 的 需要 安装 设备 的 堆放 地 点 ) 止 所 发 生 的 运费 和 装卸 费 守 进口 设备 则 由 我 国 到 岸 港 口 或 
边境 车 站 起 至 工地 仓库 (或 施工 组 织 设计 指定 的 需 安装 设备 的 堆放 地 点 ) 止 所 发 生 的 运费 和 
装卸 费 。 
@ 包装 费 。 在 设备 原价 中 没有 包含 的 ， 为 运输 而 进行 包装 支出 的 各 种 费用 。 
@ 设备 供销 部 门 的 手续 费 。 按 有 关 部 门 规定 的 统一 费 率 计 算 。 
Ф 采购 与 仓库 保管 费 。 指 采购 、 验 收 保管 和 收发 设备 所 发 生 的 各 种 费用 ， 包 括 设 
备 采购 人 员 、 保 管 人 员 和 管理 人 员 的 工资 、 工 资 附加 费 、 办 公费 、 差 旅 交通 费 ， 设备 供应 
部 门 办 公 和 仓库 所 占 固定 资产 使 用 费 、 工 具 用 具 使 用 费 、 劳 动 保护 费 、 检 验 试验 费 等 。 这 
些 费 用 可 按 主管 部 门 规定 的 采购 与 保管 费 费 率 计算 。 
(2) 设备 运 杂费 的 计算 。 
设备 运 杂费 按 设备 原价 乘 以 设备 运 杂费 率 计算 ， 计 算 公式 为 
设备 运 杂 费 二 设备 原价 X 设 备 运 杂费 率 
其 中 ,设备 运 杂 费 率 按 各 部 门 及 省 、 市 等 的 规定 计 取 。 
2. 工具 、 器 具 及 生产 家 具 购置 费 的 构成 及 计算 


工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 ， 是 指 新 建 或 扩建 项 目 初步 设计 规定 的 ， 保 证 初期 正常 
生产 必须 购置 的 没有 达到 固定 资产 标准 的 设备 、 仪 器 、 模 具 、 器 具 、 生 产 家 具 和 备品 备件 
等 的 购置 费用 。 一 般 以 设备 购置 费 为 计算 基数 ， 按 照 部 门 或 行业 规定 的 工具 、 器 具 及 生产 
家 具 费 率 计算 。 计 算 公式 为 : 
工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 二 设备 购置 费 X 定 额 费 率 
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5.4.4 工程 建设 其 他 费用 





工程 建设 其 他 费用 ， 是 指 从 工程 筹建 起 到 工程 竣工 验收 交付 使 用 止 的 整个 建设 期 间 ， 
除 建筑 安装 工程 费用 和 设备 及 工具 、 器 具 购置 费用 以 外 、 为 保证 工程 建设 顺利 完成 和 交付 
使 用 后 能 够 正常 发 挥 效用 而 发 生 的 各 项 费用 。 


.土地 使 用 费 


任何 一 个 建设 项 目 都 固定 于 一 定 地 点 与 地 面相 连接 ， 必 须 占用 一 定量 的 土地 ， 也 就 必 
然 要 发 生 为 获得 建设 用 地 而 支付 的 费用 ， 这 就 是 土地 使 用 费 。 它 是 指 通过 划拨 方式 取得 土 
地 使 用 权 而 支付 的 土地 征用 及 迁移 补偿 费 ， 或 者 通过 土地 使 用 权 出 让 方式 取得 土地 使 用 权 
而 支付 的 土地 使 用 权 出 让 人 金 。 
1) 土地 征用 及 迁移 补偿 费 
土地 征用 及 迁移 补偿 费 ， 是 指 建设 项 目 通过 划拨 方式 取得 无 限期 的 土地 使 用 权 ， 依 照 
《中 华人 民 共 和 国土 地 管理 法 》 等 规定 所 支付 的 费用 “其 总 和 一 般 不 得 超过 被 征 土地 年 产 
值 的 30 倍 ， 土 地 年 产值 则 按 该 地 被 征用 前 З 年 的 平均 产量 和 国家 规定 的 价格 计算 。 其 内 
容 包 括 以 下 各 项 。 

(1) 土地 补偿 费 。 征 用 耕地 (包括 菜 地 ) 的 补偿 标准 ， 按 政府 规定 ， 为 该 耕地 被 征用 前 

三 年 平均 年 产值 的 6 一 10 倍 ， 有 具体 补偿 标准 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 在 此 范围 内 制 
я, Елав, а, В, ВВ 宅 基地 、 林 地 、 牧 场 草原 等 的 补偿 标准 ， 由 省 Е 
治 区 、 直 辖 市 参照 征用 耕地 的 土地 补偿 费 制定 。 征 收 无 益 的 主 地 ， 不 予 补偿 。 土 地 补偿 费 
归 农 村 集体 经 济 组 织 所 有 : 
(2) 青苗 补偿 费 和 被 征用 土地 上 的 房屋 、 水 井 、 树 木 等 附着 物 补偿 费 。 这些 补偿 费 的 
标准 由 省 、 自 治 区 、 直辖 市 人 民政 府 制定 征用 城市 郊区 的 菜 地 时 ， 还 应 按照 有 关 规 定向 
国家 缴纳 新 菜 地 开发 建设 基金 。 地 上 附着 物 及 青苗 补偿 费 归 地 上 附着 物 及 青苗 的 所 有 者 
所 有 。 

(3) 安置 补助 费 。 征 用 耕地 、 菜 地 的 ， 其 安置 补助 费 按照 需要 安 血 的 农业 人 口 数 计 
算 。 每 一 个 需要 安置 的 农业 人 口 的 安置 补助 费 标 准 ， 为 该 耕地 被 征用 前 3 年 平均 年 产值 的 
4—6 倍 。 但 是 ， 每 公顷 被 征用 耕地 的 安置 补助 费 ， 最 高 不 得 超过 被 征用 前 3 年 平均 年 产值 
的 15 倍 。 征 用 土地 的 安置 补助 费 必须 专款 专用 ， 不 得 挪 作 他 用 。 需 要 安置 的 人 员 由 农村 
集体 经 济 组 织 安置 的 ， 安 置 补助 费 支付 给 农村 集体 经 济 组 织 ， 由 农村 集体 经 济 组 织 管理 和 
使 用 ;由 其 他 单位 安置 的 ， 安置 补助 费 支 付 给 安置 单位 ; 不 需要 统一 安置 的 ， 安 置 补助 费 
发 放 给 被 安置 人 员 个 人 或 者 征 得 被 安置 人 员 同 意 后 用 于 支付 被 安置 人 员 的 保险 费用 。 市 、 
县 和 乡 (镇 ) 人 民政 府 应 当 加 强 对 安置 补助 费 使 用 情况 的 监督 。 

(4) 缴纳 的 耕地 占用 税 和 城镇 土地 使 用 税 、 土 地 登记 费 及 征地 管理 费 等 。 县 市 土地 管 
理 机 关 从 征地 费 中 提取 土地 管理 费 的 比率 ， 要 按 征地 工作 量 大 小 ， 视 不 同情 况 , 在 1%% 一 
4% 幅 度 范围 内 提取 。 

(5) 征地 拆迁 费 。 包 括 征 用 土地 上 的 房屋 及 附属 构筑 物 、 城 市 公共 设施 等 拆除 、 迁 建 
补偿 费 、 搬 迁 运输 费 ， 企 业 单位 因 搬迁 造成 的 减产 、 停 工 损 失 补贴 费 ， 拆 迁 管理 费 等 。 

(6) 水 利水 电工 程 水 库 淹没 处 理 补偿 费 。 包括 农村 移民 安置 迁 建 费城 市 迁 建 补偿 
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费 ， 库 区 工矿 企业 、 交 通 、 电 力 、 通 信 、 广 播 、 管 网 、 水 利 等 的 恢复 、 迁 建 补偿 费 ， 库 底 
清理 费 ， 防 护 工程 费 ， 环 境 影响 补偿 费用 等 。 

2) 土地 使 用 权 出 让 金 
土地 使 用 权 出 让 金 ， 指 建设 项 目 通过 土地 使 用 权 出 让 方式 ， 取 得 有 限期 的 土地 使 用 
权 ， 依 照 《 中 华人 民 共 和 国 城镇 国有 土地 使 用 权 出 让 和 转让 暂行 条 例 》 规 定 ， 支 付 的 土地 
使 用 权 出 让 金 。 

明确 国家 是 城市 土地 的 唯一 所 有 者 ， 并 分 层次 、 有 偿 、 有 限期 地 出 让 、 转 让 城市 土 
地 。 第 一 层次 是 城市 政府 将 国有 土地 使 用 权 出 让 给 用 地 者 ， 该 层次 由 城市 政府 垄断 
出 让 对 象 可 以 是 有 法 人 资格 的 企 事业 单位 ， 也 可 以 是 外 商 。 第 二 层次 及 以 下 层 :次 的 转让 则 
发 生 在 使 用 者 之 间 。 

城市 土地 的 出 让 和 转让 可 采用 协议 、 招 标 、 公 开拍 卖 等 方式 。 
协议 方式 是 由 用 地 单位 申请 ， 经 市 政府 批准 同意 后 双方 洽谈 具体 地 块 及 地 价 。 该 方式 
适用 于 市 政工 程 、 公 益 事业 用 地 以 及 需要 减免 地 价 的 机 关 、 部 队 用 地 和 需要 重点 扶持 、 优 
先 发 展 的 产业 用 地 。 

招标 方式 是 在 规定 的 期 限 内 ， 由 用 地 单位 以 书面 形式 投标 ， 市 政府 根据 投标 报价 、 所 
提供 的 规划 方案 以 及 企业 信 考虑 ， 拌 优 而 取 ; 该 方式 适用 于 一 般 工 程 建设 用 地 。 

公开 拍卖 是 指 在 指定 的 地 点 和 时 间 ， 由 申请 用 地 者 叫价 应 价 ， 价 高 者 得 ， 这 完全 是 由 
市 场 竞争 决定 的 ， 适 用 于 到 利 高 的 商业 用 地 。 

在 有 偿 出 让 和 转让 土地 时 ， 政 府 对 地 价 不 进行 统一 规定 ， 但 应 坚持 以 下 原则 。 

(1) 地 价 对 目前 的 投资 环境 不 产生 大 的 影响 。 

(2) 地 价 与 当地 的 社会 经 济 承受 能 力 相 适应 。 

(3) 地 价 要 考虑 已 投入 的 土地 开发 费用 、 土 地 市 场 供求 关系 、 土 地 用 途 和 使 用 年 限 。 

关于 政府 有 偿 出 让 土地 使 用 权 的 年 限 . 各 地 可 根据 时 间 、 区 位 等 各 种 条 件 作 不 同 的 规 
定 。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国 城镇 国有 土地 使 用 权 出 让 和 转让 和 暂行 条 例 》， 土 地 使 用 权 出 让 
最 高 年 限 按 下 列 用 途 确定 。 

(1) 居住 用 地 70 年 。 

(2) 工业 用 地 50 年 。 

(3) 教育 、 科 技 、 文 化 、 了 卫生、 体育 用 地 50 年 。 

(4) 商业 、 旅 游 、 娱 乐 用 地 40 年 。 

(5) 综合 或 者 其 他 用 地 50 年 。 
土地 有 偿 出 让 和 转让 ， 土 地 使 用 者 和 所 有 者 要 签约 ， 明 确 使 用 者 对 土地 享有 的 权利 和 
对 土地 所 有 者 应 承担 的 义务 
а) 有 偿 出 让 和 转让 使 用 权 ， 要 向 土地 转让 者 征收 契税 。 

(2) 转让 土地 如 有 增值 ， 要 向 转让 者 征收 土地 增值 税 。 
(3) 在 土地 转让 期 间 ， 国 家 要 根据 不 同 地 段 、 不 同 用 途 向 土地 使 用 者 收取 相应 土地 占 


о 
2. 与 项 目 建设 有 关 的 其 他 费用 


根据 项 目的 不 同 ， 与 项 目 建设 有 关 的 其 他 费用 的 构成 也 不 尽 相同 ， 一 般 包 括 以 下 各 
项 ， 在 进行 工程 估算 及 概算 中 可 根据 实际 情况 进行 计算 。 
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1) 建设 单位 管理 费 

建设 单位 管理 费 是 指 建设 项 目 从 立项 、 筹 建 、 建 设 、 联 合 试 运转 、 竣 工 验 收 交 付 使 用 
到 后 评估 等 全 过 程 管理 所 需 的 费用 ， 内 容 如 下 。 

а) 建设 单位 开办 费 。 指 新 建 项 目 为 保证 筹建 和 建设 工作 正常 进行 所 需 办 公设 备 、 生 
活 家 具 、 用 具 、 交 通 工具 等 购置 费用 。 

(2) 建设 单位 经 费 。 包 括 工 作 人 员 的 基本 工资 、 工 资 性 补贴 、 职 工 福利 费 、 劳 动 保护 
费 、 劳 动 保险 费 、 办 公费 、 差 旅 交 通 费 、 工 会 经 费 、 职 工 教育 经 费 、 固 定 资产 使 用 费 、 工 
具 用 有 具 使 用 费 、 技 术 图 书 资料 费 、 生 产 人 员 招 募 费 、 工 程 招标 费 、 合 同 契 约 公 证 费 、 工 程 
质量 监督 检测 费 、 工 程 咨询 费 、 法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 业 务 招待 费 、 排 污 费 、 竣 工交 付 使 
用 清理 及 竣工 验收 费 、 后 评估 等 费用 。 不 包括 应 计 和 设备、 材料 预算 价格 的 建设 单位 采购 
及 保管 设备 材料 所 需 的 费用 。 
建设 单位 管理 费 按照 单项 工程 费用 之 和 (包括 设备 及 工 器 具 购 警 费 和 建筑 安装 工程 费 
用 ) 乘 以 建设 单位 管理 费 费 率 计算 。 

建设 单位 管理 费 费 率 按照 建设 项 目的 不 同性 质 、 不 同 规模 确定 。 有 的 建设 项 目 按照 建 
设 工期 和 规定 的 金额 计算 。 

2) 勘察 设计 费 

勘察 设计 费 是 指 为 本 建设 项 目 提供 建议 书 、 可 行 性 研究 报告 及 设计 文件 等 所 需 的 费 
用 ,包括 以 下 内 容 。 

а) 编制 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 报告 及 投资 估算 、 工 程 咨询 、 评 价 以 及 为 编制 上 述 
文件 进行 勘察 、 设 计 、 研 究 试验 等 所 需 的 费用 。 

(2) 委托 勘察 、 设 计 单位 进行 初步 设计 、 施 工 图 设计 及 概 预算 编制 等 所 需 的 费用 。 

(3) 在 规定 范围 内 由 建设 单位 自行 完成 的 勘察 、 设 计 工 作 所 需 的 费用 。 

勘察 设计 费 中 ,项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 报告 按 国家 颁布 的 收费 标准 计算 ;设计 费 按 
国家 颁布 的 工程 设计 收费 标准 计算 ; 勘察 费 一 般 民用 建筑 6 层 以 下 的 按 3—5 元 /m? 计算 ， 
高 层 建筑 按 8 一 10. 元 /m: 计算 ， 工 业 建 筑 按 10 一 12 元/m? 计算 。 

3) 研究 试验 费 

研究 试验 费 是 指 为 建设 项 目 提供 和 验收 设计 参数 、 数 据 、 资 料 等 所 进行 的 必要 的 试验 
费用 以 及 设计 规定 在 施工 中 心 须 进行 试验 、 验 收 所 需要 费用 。 包 括 自行 或 委托 其 他 部 门 研 
究 试 验 所 需 人 工 费 、 材 料 费 、 试 验 设备 及 仪器 使 用 费 等 。 这 项 费用 按照 设计 单位 根据 本 工 
程 项 目的 需要 提出 的 研究 试验 内 容 和 要 求 计 算 。 

4) 建设 单位 临时 设施 费 

建设 单位 临时 设施 费 是 指 建设 期 间 建设 单位 所 需 临 时 设施 的 搭设 、 维 修 、 挫 销 费 用 或 
租赁 费用 。 临 时 设施 包括 临时 宿舍 ， 文 化 福利 及 公用 事业 房屋 与 构筑 物 、 人 仓库、 办 公 室 、 
加 工厂 以 及 规定 范围 内 的 道路 、 水 、 电 、 管 线 等 临时 设施 和 小 型 临时 设施 。 

5) 工程 监理 费 

工程 监理 费 是 指 建设 单位 委托 工程 监理 单位 对 工程 实施 监理 工作 所 需 的 费用 。 根 据 国 
家 物价 局 、 建 设 部 的 文件 规定 ， 选 择 下 列 方法 之 一 计算 。 

(1) 一 般 情 况 应 按 工程 建设 监理 收费 标准 计算 ， 即 按 所 监理 工程 概算 或 预算 的 百分比 























































































计算 





(2) 对 于 单 工 种 或 临时 性 项 目 可 根据 参与 监理 的 年 度 平均 人 数 计算 。 
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6) 工程 保险 费 

工程 保险 费 是 指 建设 项 目 在 建设 期 间 根 据 需 要 实施 工程 保险 所 需 的 费用 。 包 括 以 各 建 
筑 工 程 及 其 在 施工 过 程 中 的 物料 、 机 器 设备 为 保险 标的 建筑 工程 一 切 险 种 ， 以 安装 工程 中 
的 各 种 机 器 、 器 械 设 备 为 保险 标的 安装 工程 一 切 险种 ， 以 及 机 器 损坏 保险 等 。 根 据 不 同 的 
工程 类 别 ， 分 别 以 建筑 、 安 装 工 程 费用 乘 以 建筑 、 安 装 工 程 保险 费 率 计 算 。 民 用 建筑 ( 住 
宅 楼 、 综 合 性 大 楼 、 商 场 、 旅 馆 、 医 院 、 学 校 ) 占 建筑 工程 费 的 2% 一 4%o， 其 他 建筑 (工业 
厂房 、 仓 库 、 道 路、 码头 、 水 坝 、 隧 道 、 桥 梁 、 管 道 等 ) 占 建筑 工程 费 的 3000-6000. 
工程 (农业 、 工 业 、 机 械 、 电 子 、 电 气 、 纺 织 、 矿 山 、 石 油 、 化 学 及 钢铁 工业 、 钢 结构 桥 
梁 ) 占 建筑 工程 费 的 Зо —6 Же. 

7) 引进 技术 和 进口 设备 及 其 他 费用 

(1) 出 国人 员 费 用 。 指 为 引进 技术 和 进口 设备 派出 人 员 在 国外 培训 和 进行 设计 联络 、 
设备 检验 等 的 差旅费 、 置 装 费 、 生 活 费 等 。 这 项 费用 根据 设计 规定 的 出 国 培训 和 工作 的 人 
数 、 时 间 及 派 往 国家 ， 按 财政 部 、 外 交 部 规定 的 临时 出 国人 员 费 用 开支 标准 及 中 国民 用 航 
空 公司 现行 国际 航线 票 价 等 进行 计算 ， 其 中 使 用 外 汇 部 分 应 计算 银行 财务 费用 。 

(2) 国外 工程 技术 人 员 来 华 费 用 。 指 为 安装 进口 设备 、 引 进 国 外 技术 等 聘用 外 国 工程 
技术 人 员 进行 技 术 指导 工作 所 发 生 的 费用 。 包 括 技术 服务 费 ， 外 国 技术 人 员 的 在 华工 资 、 
生活 补贴 、 差 旅费 、 医 药 费 、 住 宿 费 、 交 通 费 、 宴 请 费 、 参 观 游览 等 招待 费用 。 这 项 费用 
按 每 个 月 费用 指标 计算 。 

(3) 技术 引进 费 。 指 为 引进 国外 先进 技术 而 支付 的 费用 。 包 括 专利 费 、 专 有 技术 费 
(技术 保密 费 ) 、 国 外 设计 及 技术 资料 费 、 计 算 机 软件 费 等 :这 项 费用 根据 合同 或 协议 的 价 
格 计算 。 

(4) 分 期 或 延期 付款 利息 。 指 利用 出 口 信贷 引进 技术 或 进口 设备 采取 分 期 或 延期 付款 
的 办 法 所 支付 的 利息 。 

(5) 担保 费 。 指 国家 金融 机 构 为 买方 出 县 保函 的 担保 费 。 这 项 费用 按 有 关 金 融 机 构 规 
定 的 担保 费 率 计算 (一 般 可 按 承保 金额 的 5%i 计 算 )。 

(6) 进口 设备 检验 鉴定 费用 。 指 进口 设备 按 规定 付 给 商品 检验 部 门 的 进口 设备 检验 鉴 
定 费 。 这 项 费用 按 进 口 设备 货 价 的 3% 一 5%o 计 算 。 

8) 工程 承包 费 
工程 承包 费 是 指 具 有 总 承包 条 件 的 工程 公司 ， 对 工程 建设 项 目 从 开始 建设 至 竣工 投产 
全 过 程 的 总 承包 所 需 的 管理 费用 。 具 体内 容 包 括 组 织 勘察 设计 、 设 备 材料 采购 、 非 标准 设 
备 设计 制造 与 销售 、 施 工 招标 、 发 包 、 工 程 预 决算 、 项 目 管理 、 施 工 质量 监督 、 隐 项 工程 
检查 、 验 收 和 试车 直到 竣工 投产 的 各 种 管理 费用 。 该 费用 按 国 家 主管 部 门 或 省 、 自 治 区 、 
直辖市 协调 规定 的 工程 总 承包 费 取 费 标 准 计算 。 如 无 规定 时 ， 一 般 工 业 建设 项 目 为 投资 估 
算 的 6% 一 8%， 民 用 建筑 (包括 住宅 建设 ) 和 市 政 项 目 为 4 一 6%。 不 实行 工程 总 承包 的 
项 目 不 计 算 本 项 费用 。 


3. 与 未 来 企业 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 


1) 联合 试 运转 费 
联合 试 运转 费 是 指 新 建 企业 或 新 增加 生产 工艺 过 程 的 扩建 企业 在 竣工 验收 前 ， 按 照 设 
计 规 定 的 工程 质量 标准 ， 进 行 整个 车 间 的 负荷 联合 试 运转 发 生 的 费用 支出 大 于 试 运转 收入 






















































































145 





татьи 


> 





的 亏损 部 分 。 费 用 内 容 包括 : 试 运转 所 需 的 原料 、 燃 料 、 油 料 和 动力 的 费用 ， 机 械 使 用 费 
用 ， 低 值 易 耗 品 及 其 他 物品 的 购置 费用 和 施工 单位 参加 联合 试 运转 人 员 的 工资 等 。 试 运转 
收入 包括 试 运转 产品 销售 和 其 他 收入 ， 不 包括 应 由 设备 安装 工程 费 项 下 开支 的 单 台 设备 调 
试 费 及 试车 费用 。 联 合 试 运 转 费 一 般 根 据 不 同性 质 的 项 目 按 需 要 试 运转 车 间 的 工艺 设备 购 
置 费 的 百分比 计算 。 

2) 生产 准备 费 
生产 准备 费 是 指 新 建 企 业 或 新 增生 产能 力 的 企业 ， 为 保证 竣工 交付 使 用 进行 必要 的 生 
产 准备 所 发 生 的 费用 。 费 用 包括 以 下 内 容 。 
(1) 生产 人 员 培 训 费 ,包括 自行 培训 、 委 托 其 他 单位 培训 的 人 员 的 工资 、 工 资 性 补 
贴 、 职 工 福利 费 、 差 旅 交 通 费 、 学 习 资料 费 、 学 习 费 、 劳 动 保护 费 等 。 

(2) 生产 单位 提前 进 厂 参加 施工 、 设 备 安装 、 调 试 等 以 及 熟悉 工艺 流程 及 设备 性 能 等 
人 员 的 工资 、 工 资 性 补贴 、 职 工 福利 费 、 差 旅 交 通 费 、 劳 动 保 护 费 等 。 

(3) 生产 准备 费 一 般 根 据 需要 培训 和 提前 进 厂 人 员 的 人 数 及 培训 时 间 按 生产 准备 费 指 
标 进行 估算 。 应 该 指出 ， 生 产 准备 费 在 实际 执行 中 是 一 笔 在 时 间 上 、 人 数 上 、 培 训 深度 上 
很 难 划分 的 、 灵 活性 很 大 的 支出 ， 尤 其 要 严格 控制 。 

3) 办 公 和 生活 家 具 购 置 费 

办 公 和 生活 家 具 购 兽 费 是 指 为 保证 新 建 ;[ 改 建 、 扩 建 项 目 初期 正常 生产 、 使 用 和 管理 所 
必须 购置 的 办 公 和 生活 家 具 、 用 具 的 费用 。 改 、 扩 建 项 目 所 需 的 办 公 和 生活 用 具 购置 费 ， 应 
低 于 新 建 项 目 。 其 范围 包括 办 公 室 、 会 议 室 、 资 料 档案 室 、 阅 览 室 、 文 娱 室 、 食 堂 、 浴 室 、 
理发 室 、 单 身 宿舍 和 设计 规定 必须 建设 的 托儿所 、 卫 生 所 招待所、 中 小 学 校 等 家 具 、 用 具 
购置 费 。 这 项 费用 按照 设计 定员 人 数 乘 以 综合 指标 计算 ,一 般 为 600~800 元 /人 。 

4. пей 


按 我 国 现行 规定 ,~ 预备 费 包 括 基本 预备 费 和 涨 价 预备 费 。 

1) 基本 预备 费 

基本 预备 费 是 指 在 初步 设计 及 概算 内 难以 预料 的 工程 费用 ， 费 用 包括 以 下 内 容 。 

(1) 在 批准 的 初步 设计 范围 内 ， 技 术 设计 、 施 工 图 设计 及 施工 过 程 中 所 增加 的 工程 费 
用 ; 设计 变更 、 局 部 地 基 处 理 等 增加 的 费用 。 

(2) 一 般 自然 灾害 造成 的 损失 和 预防 自然 灾害 所 采取 的 措施 费用 。 实 行 工程 保险 的 工 
程 项 目 此 费用 应 适当 降低 。 

(3) 竣工 验收 时 为 鉴定 工程 质量 对 隐藏 工程 进行 必要 的 挖掘 和 修复 的 费用 。 

基本 预备 费 是 按 设备 及 工 、 器 具 购 置 、 建 筑 安装 工程 费用 和 工程 建设 其 他 费用 三 者 之 
和 为 计 取 基础 ， 乘 以 基本 预备 费 费 率 进行 计算 。 

基本 预备 费 一 (设备 及 工 、 器 具 购 置 费 十 建筑 安装 工程 费用 十 
工程 建设 其 他 费用 ) X 基 本 预备 费 费 率 

基本 预备 费 费 率 的 取 值 应 执行 国家 及 相关 主管 部 门 的 有 关 规定 。 

2) 涨 价 预 备 费 

涨 价 预备 费 是 指 建设 项 目 在 建设 期 间 内 由 于 价格 等 变化 引起 工程 价格 变化 的 预测 预 贸 
费用 。 费 用 内 容 包括 : 人工、 设备、 材料、 施工 机 械 的 价差 费 ， 建 筑 安装 工程 费 及 工程 建 
设 其 他 费用 调整 ,利率 、 汇 率 调整 等 增加 的 费用 。 
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涨 价 预 备 费 的 测算 方法 ， 一 般 根 据 国家 规定 的 投资 综合 价格 指数 ， 按 估算 年 份 价格 水 
折算 的 投资 额 为 基数 ， 采 用 复 利 方法 计算 。 计 算 公式 为 : 


一 Ума += 





式 中 Pr 涨 价 预 备 费 ; 
7 一 一 建设 期 年 份 数 ; 
工 一 一 建设 期 中 第 :年 的 投资 计划 额 ， 包 括 设备 及 工 、 器 具 购 置 费 ， 建 筑 安装 工程 
费 ， 工 程 建 设 其 他 费用 及 基本 预备 费 ; 
/一 一 年 平均 投资 价格 上 涨 率 。 
5. 建设 期 贷款 利息 
建设 期 贷款 利息 包括 向 国内 银行 和 其 他 非 银行 金融 机 构 贷 款 出 口 信贷 、 外 国政 府 贷 
、 国 际 商 业 银 行 贷款 以 及 在 境内 外 发 行 的 债券 等 在 建设 期 内 应 偿还 的 借款 利息 。 
当 总 贷款 是 分 年 均衡 发 放 时 ， 建 设 期 利息 的 计算 可 按 当 年 借款 在 年 中 支 用 考虑 ， 即 当 
年 贷款 按 半年 计算 ， 上 年 贷款 按 全 年 计算 。 计 算 公式 为 : 
«= (ос + Ар): 
式 中 gq 建设 期 第 j 年 应 计 利 息 ; 
Руа 建设 期 第 (一 1) 年 末 贷 款 累计 金额 与 利息 累计 金额 之 和 ; 
A 一 一 建设 期 第 j 年 贷款 金额 
0%, 
在 国外 贷款 利息 的 计算 中 ,还 应 包括 国外 贷款 银行 根据 贷款 协议 向 贷款 方 以 年 利率 的 
方式 收取 的 手续 费 、 管 理 费 、 承 诺 费 ， 以 及 国内 代理 机 构 经 国家 主管 部 门 批准 的 以 年 利率 
的 方式 向 贷款 单位 收取 的 转 贷 费 、 担 保费 、 管 理 费 等 。 


6. 固定 资产 投资 方向 调节 税 


为 了 贯彻 国家 产业 政策 ， 控 制 投资 规模 ， 引 导 投 资方 向 ,调整 投资 结构 ， 加 强 重 点 建 
设 , 促进 国民 经 济 持 续 、 协 调 发 展 ， 对 在 我 国境 内 进行 固定 资产 投资 的 单位 和 个 人 征收 固 
定 资产 投资 方向 调节 税 ( 简 称 投资 方向 调节 税 ) 。 

1) 税率 

投资 方向 调节 税 根据 国家 产业 政策 和 项 目 经 济 规模 实行 差别 税率 ， 税 率 共 分 为 0%、 
50, 1070, 152, 300365 个 档次 。 差 别 税率 按 两 大 类 设计 ,一 是 基本 建设 项 目 投资 ， 
二 是 更 新 改造 项 目 投资 。 对 前 者 设计 了 4 档 税率 ， 即 0%、5%、15%、30%; 对 后 者 设计 
了 两 档 税率 ， 即 0%、10%。 

(1) 基本 建设 项 目 投资 适用 的 税率 。 

Ф 国家 急需 发 展 的 项 目 投资 ,如 农业 、 林 业 、 水 利 、 能 源 、 交 通 、 通 信 、 原 材料 、 
科教 、 地 质 、 勘 探 、 矿 山 开采 等 基础 产业 和 薄弱 环节 的 部 门 项 目 投资 ， 适 用 零 税率 。 

О 对 国家 鼓励 发 展 但 受 能 源 、 交 通 等 制约 的 项 目 投资 ， 如 钢铁 、 化 工 、 石 油 、 水 泥 等 
部 分 重要 原材料 项 目 ， 以 及 一 些 重要 机 械 、 电 子 、 轻 工业 和 新 型 建材 的 项 目 ， 实 行 5% 税 率 。 

@ 为 配合 住房 制度 改革 ， 对 城乡 个 人 修建 、 购 买 住宅 的 投资 实行 零 税率 ; 对 单位 修 
建 、 购 买 一 般 性 住宅 投资 ， 实 行 5%% 的 低 税率 ; 对 于 单位 用 公款 修建 、 购 买 高 标准 独门 独 
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Ф) 对 楼 堂 馆 所 以 及 国家 严格 限制 发 展 的 项 目 投资 ， 课 以 重税 ， 税 率 为 30% 。 

© 对 不 属于 上 述 4 类 别 的 其 他 项 目 投资 ， 实 行 中 等 税 负 政策 ， 税 率 为 15%% 。 

(2) 更 新 改造 项 目 投资 适用 的 税率 。 

为 了 鼓励 企业 事业 单位 进行 设备 更 新 和 技术 改造 ， 促 进 技术 进步 ， 对 国家 急需 发 展 的 项 
目 投资 ， 予 以 扶持 ， 适 用 零 税 率 ; 对 单纯 工艺 改造 和 设备 更 新 的 项 目 投资 ， 也 适用 零 税 率 。 

对 不 属于 上 述 提 到 的 其 他 更 新 改造 项 目 投资 ， 一 律 适用 10% 的 税率 。 

2) 计 税 依据 

投资 方向 调节 税 以 固定 资产 投资 项 目 实际 完成 投资 额 为 计 税 依据 。 实 际 完成 投资 额 包 
括 : 设备 及 工 、 咒 具 购 置 费 、 建 筑 安装 工程 费 、 工 程 建设 其 他 费用 及 预备 费 。 但 更 新 改造 
项 目 是 以 建筑 工程 实际 完成 的 投资 额 为 计 税 依据 。 

3) 计 税 方法 

首先 确定 单位 工程 应 税 投资 完成 额 ; 其 次 根据 工程 的 性 质 及 划分 的 单位 工程 情况 ， 确 
定单 位 工程 的 适用 税率 ; 最 后 计算 各 个 单位 工程 应 纳 的 投资 方向 调节 税 税额 ， 并 且 将 各 个 
单位 工程 应 纳 的 税额 汇总 ， 即 得 出 整个 项 目的 应 纳税 额 : 

4) 缴纳 方法 

投资 方向 调节 税 按 固定 资产 投资 项 目的 单位 工程 年 度 计 划 投资 额 预 缴 ， 年 度 终了 后 ， 
按 年 度 实际 完成 投资 额 结算 ,多 退 少 补 。 项 目 竣工 后 ， 按 应 征收 投资 方向 调节 税 的 项 目 及 
其 单位 工程 的 实际 完成 投资 额 进行 清算 多 退 少 补 。 









































本 章 小 结 


基本 建设 指 建筑 ~ 购置 和 安装 固定 资产 的 活动 以 及 与 此 相关 的 其 他 工作 ,包括 3 方面 
内 容 : 固定 资产 的 建造 、 固 定 资产 购 管 、 其 他 基本 建设 工作 。 可 以 按 投资 用 途 、 建 设 性 
质 、 构 成 大 小 等 分 类 。 

建筑 工程 概 ( 预 ) 算 按 不 同 的 编制 阶段 可 划分 为 投资 估算 、 设 计 概 算 、 施 工 图 预算 、 施 
工 预算 、 竣 工 结算 。 设 计 概算 、 施 工 图 预算 、 竣 工 决算 是 基本 建设 的 “三 算 ”; 施工 图 预 
算 、 施 工 预 算 、 竣 工 结算 是 企业 内 部 的 “三 算 ”。 

定额 是 指 在 合理 的 劳动 组 织 和 合理 使 用 材料 和 机 械 的 条 件 下 ， 完 成 单位 合格 产品 所 必 
须 消耗 的 劳动 力 、 材 料 、 机 械 台 班 的 数量 标准 。 按 生产 要 素 分 为 劳动 定额 、 材 料 消耗 定 
额 、 机 械 台 班 定额 ， 按 定额 编制 和 用 途 分 为 施工 定额 、 预 算 定额 和 概算 定额 。 

我 国 现行 建筑 安装 工程 费用 项 目的 具体 组 成 主要 包括 4 部 分 ， 直 接 费 、 间 接 费 、 利 润 
和 税金 。 直 接 费 包括 直接 工程 费 和 措施 费 。 间 接 费 包括 规 费 和 企业 管理 费 。 























习 题 


一 、 单 项 选择 题 
І. 在 初步 设计 阶段 ,根据 概算 定额 及 初步 设计 图 纸 来 粗略 地 计算 工程 费用 的 文件 
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тс )。 
А. 设计 概算 B. 施工 图 预算 С. 施工 预算 D. 工程 结算 
2. 具有 单独 的 设计 文件 ， 可 单独 组 织 专业 施工 ， 可 单独 编制 施工 图 预算 ， 施 工 企业 
可 以 据 此 考核 工程 成 本 和 进行 核算 ， 但 不 能 单独 发 挥 效益 的 工程 是 ( № 
А. 建设 项 目 B. 单项 工程 С. 单位 工程 D. 分 部 工程 
3. 施工 企业 内 部 的 “三 算 ” 是 指 ( 0. 
А. 设计 概算 、 施 工 图 预算 、 竣 工 决算 В. 施工 图 预算 、 施 工 预算 、 竣 工 结算 









































С. 设计 概算 、 施 工 图 预算 、 施 工 预算 р. 设计 概算 、 施 工 预算 、 竣 工 结 算 
4. 根据 工人 的 工作 时 间 分 析 图 ， 不 属于 有 效 工 作 时 间 的 是 ( >. 

А. 基本 工作 时 间 B. 准备 与 结束 时 间 

С. 辅助 工作 时 间 D. 休息 时 间 
5. 在 建筑 工程 定额 中 ， 按 生产 要 素 分 类 的 有 (  ”)。 

А. 劳动 定额 В. 施工 定额 C. 企业 定额 D. 预算 定额 
6. 编制 施工 图 预算 所 依据 的 定额 是 (。”)。 

А. 预算 定额 В. 概算 定额 G 施工 定额 р. 概算 指标 


7. 用 建筑 面积 或 体积 .或 用 万 元 造价 为 计算 单位 ， 以 整个 建筑 物 为 对 象 编制 的 定额 
是 (  )。 
А. 预算 定额 В. 概算 定额 C. 施工 定额 р. 概算 指标 

8 ( “) 是 用 来 确定 一 定 计量 单位 的 建筑 工程 扩大 结构 构件 或 扩大 分 项 工程 所 需 的 
人 工 、 材 料 与 机 械 台 班 的 消耗 量 及 其 费用 的 计算 标准 。 


А. 预算 定额 B.“ 概 算 定额 с 施工 定额 р. 概算 指标 
9 预算 定额 中 的 材料 消耗 量 指标 确定 时 ， 材 料 消耗 量 不 包括 ( 。”)。 

А. 施工 操作 必要 的 损耗 量 В. 场 内 运输 损耗 量 

С. 场 外 运输 损耗 量 D. 施工 过 程 净 用 量 


10. 建设 部 ( 建 标 [2003] 206 号 ) 颁 发 的 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》， 模 板 及 支架 
费用 属于 ( 2). 
А. 直接 工程 费 В. 措施 费 С. 间接 费 D. 企业 管理 费 
1. 施工 企业 为 从 事 危险 作业 的 建筑 安装 施工 人 员 支付 的 意外 伤害 保险 费 属于 建筑 安 
装 工程 中 的 ( Г. 





















































А. 人 工 费 B. 措施 费 С. ща D. 企业 管理 费 
12. 施工 企业 缴纳 的 营业 税 三 ( 。””) XX 车 业 税 税率 。 
А. 营业 额 B. 直接 费 十 间接 费 
С. 直接 费 十 间接 费 十 利润 D. 工程 造价 
13. 进口 设备 的 原价 是 指 进口 设备 的 (  )。 
А. 到 岸 价 В. 抵 岸 价 
С. 装运 港 船上 交 货 D. 离 岸 价 
14. 居住 用 地 土地 使 用 权 出 让 最 高 年 限 为 (。 ә. 
A. 40 年 B. 50 年 C. 70 年 D. 100 年 
15. 在 建设 投资 中 ,( ”) 属 于 与 项 目 建设 有 关 的 其 他 费用 。 
А. 直接 工程 费 B. 设备 购置 费 с ЖИ р. 工程 监理 费 
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16. 在 初步 设计 及 概算 内 难以 预料 的 工程 费用 是 ( ә. 











А. 与 项 目 建 设 有 关 的 其 他 费用 B. 工程 承包 费 
С. 基本 预备 费 D. 预备 费 
17. 在 《全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 )》 中， 劳动 消耗 量 以 综合 工 日 表示 ， 其 内 容 不 包 
#0 >. 
А. 基本 用 工 В. 零星 用 工 С. 辅助 用 工 р. 人工 幅度 差 
二 、 多 项 选择 题 
1. 定额 按 编制 单位 和 执行 范围 划分 ， 可 分 为 ( э. 
А. 全 国 统一 定额 В. 企业 定额 С. 土建 定额 р. 安装 定额 
Е 地 方 定额 
2. 劳动 对 象 是 指 施工 过 程 中 所 使 用 的 (  )。 
А. 基本 材料 B. 建筑 材料 С. 半成品 、 配件”D. 预制 构件 
E. 辅助 材料 
3. 预算 定额 编制 的 依据 有 ( ә. 


А. 国家 有 关 部 门 的 有 关 制 度 与 规定 
В. 现行 设计 、 施 工 及 验收 规范 ; 质量 评定 标准 和 安全 技术 规程 
С. 施工 定额 
D. 施工 图 纸 
E. 有 关 新 技术 、 新 结构 、 新 材料 等 的 资料 
. 材料 消耗 指标 中 的 损耗 量 包 括 ( АЕ. 
A. 操作 时 损耗 В. 材料 二 次 搬运 损耗 
C. 堆放 损耗 D,- 场 内 运输 损耗 
Е. 规格 改装 加 工 损耗 


5. 平方 米 实物 量 指标 可 用 于 编制 (> 
А. 概算 B. 预算 
C. 材料 计划 D. 复核 工程 预算 
E. 竣工 决算 
6. 设计 阶段 影响 工程 造价 的 主要 因素 有 (  )。 
A. 厂址 选择 B. 工艺 评选 
C. 工艺 技术 方案 选择 D. 设备 造型 和 设计 





7. 工程 价款 结算 办 法 有 ( 0). 

A. 按 月 结算 B. 按 季 结 算 

С. 按 年 度 结算 р. 竣工 后 一 次 结算 
Е. 已 完 分 段 结 








8. 下 列 费用 属于 建设 工程 其 他 费用 的 有 (  ” )。 
А 定额 管理 费 В. 计划 利润 
C. 建设 单位 管理 费 D. 研究 试验 费 


Е. 联合 试 运转 费 
9. 当 工 程 需 编制 总 概算 时 ,综合 概算 费用 的 组 成 有 ( ”)。 
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“名 5 瘟 。 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 基础 


























А. 建筑 工程 费用 В. 安装 工程 费 上 
С. 设备 、 工 器 、 具 等 的 购置 费用 D. 其 他 费用 
Е 预备 费 
10. 房屋 基础 的 土方 综合 定额 不 适用 于 ( js 
А. 房屋 工程 的 基础 土方 B. 单独 地 下 室 土方 
C. 局 部 地 下 室 土方 р. 构筑 物 土方 
Е. 附属 于 建筑 物 内 部 的 设备 基础 土方 
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第 日 去 
建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 


个。 教学 目标 ) 

本 章 主 要 介绍 设计 概算 、 施 工 图 预算 和 施工 预算 的 编制 依据 、 作 用 与 方法 。 通 过 本 章 教 学 ， 让 学 习 者 
了 解 设 计 概 算 、 施 工 图 预算 和 施工 预算 的 编制 依据 、 作 用 与 方法 ; 特别 要 掌握 施工 图 预算 的 工程 量 计算 
规则 。 





ан =» ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
设计 概算 了 解 设计 概算 的 编制 方法 定额 ， 工 程 量 ， 概 算 定额 ， 概 算 指标 





掌握 施工 图 预算 的 编制 方法 ; 掌握 
施工 图 预算 | 建筑 面积 计算 规则 ; 掌握 土石 方 工程 基础 定额 ， 消 耗 量 标 准 ， 计 价 办 法 
等 分 部 分 项 工程 的 工程 量 计算 规则 


施工 预算 掌握 施工 预算 的 编制 方法 与 步骤 


ВД 基本 概念 


ЖИЛ. ли. жи, ИМ, ЖИ. 


Оса 


学 校 兴建 一 栋 实 验 大 楼 ， 首 先 要 委托 设计 单位 进行 图 纸 设计 。 在 初步 设计 或 扩大 初步 设计 阶段 ， 设 
计 单 位 要 编制 一 份 作 为 设计 文件 的 重要 组 成 部 分 的 实验 大 楼 大 致 建造 费用 的 经 济 文件 即 设计 概算 。 然 后 
向 建设 主管 部 门 申请 招标 ， 在 招标 准备 阶段 ， 要 委托 造价 咨询 事务 所 编制 一 份 作为 标书 的 重要 组 成 部 分 
的 施工 图 预算 文件 。 施 工 单位 中 标 后 ， 他 们 自己 或 委托 他 人 编制 一 份 施工 预算 文件 ， 用 于 指导 施工 。 这 
三 份 概 预算 文件 如 何 编制 ， 正 是 本 章 要 解决 的 问题 。 

















[6.1 设计 概算 的 编制 


6.1.1 设计 概算 的 编制 依据 、 作 用 

1. 设计 概算 

设计 概算 是 指 设计 单位 在 初步 设计 或 扩大 初步 设计 阶段 ,根据 设计 图 样 及 说 明 书 、 
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设备 清单 、 概 算 定额 (或 概算 指标 )、 各 项 费用 取 费 标准 等 资料 、 类 似 工 程 预 ( 决 ) 算 文件 等 
资料 ， 用 科学 的 方法 计算 和 确定 建筑 安装 工程 全 部 建设 费用 的 经 济 文件 。 它 是 设计 文件 的 


Ң 














要 组 成 部 分 ， 是 编制 基本 建设 计划 ， 实 行 基本 建设 投资 大 包干 ， 控 制 基本 建设 拨款 和 贷 











款 的 依据 ， 也 是 考核 设计 方案 和 建设 成 本 是 否 经 济 合理 的 依据 。 采 用 两 阶段 设计 的 建设 项 
目 ， 初 步 设计 阶段 必须 编制 设计 概算 ， 采 用 三 阶段 设计 的 技术 阶段 必须 编制 修正 概算 。 




















2. 设计 概算 的 编制 原则 、 依 据 
1) 设计 概算 的 编制 原则 
在 设计 概算 的 编制 过 程 中 ， 为 了 保证 设计 概算 的 编制 质量 及 准确 程度 ， 更 好 地 发 挥 设 














计 概 算 在 设计 阶段 工程 造价 控制 中 的 作用 ， 编 制 设 计 概算 的 过 程 中 应 遵循 以 下 的 原则 。 





(1) 严格 执行 国家 的 建设 方针 和 经 济 政策 。 

(2) 要 完整 、 准 确 地 反映 设计 内 容 。 

(3) 要 坚持 结合 拟 建 工程 的 实际 ， 反 映 工程 所 在 地 当时 价格 水 平 。 

2) 设计 概算 的 编制 依据 

(1) 国家 发 布 的 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 规 程 等 。 

(2) 批准 的 可 行 性 研究 报告 及 投资 估算 、 设 计 图 纸 及 有 关 资 料 。 

(3) 有 关 部 门 颁布 的 现行 概算 定额 、 概 算 指标 、 费 用 定额 等 ， 以 及 建设 项 目 设计 概算 


编制 办 法 。 


(4) 有 关 部 门 发 布 的 人 工 、 设 备 材料 价格 、 造 价 指数 等 。 

(5) 有 关 合 同 、 协 议 等 。 

(6) 其 他 有 关 资 料 。 

3. 设计 概算 的 作用 及 其 内 容 

1) 设计 概算 的 作用 

设计 概算 的 作用 有 很 多 ,概括 起 来 可 以 归纳 为 以 下 几 个 方面 。 

(1) 设计 概算 是 编制 建设 项 目 投资 计划 、 确 定 和 控制 建设 项 目 投 资 的 依据 。 
(2) 设计 概算 是 签订 建设 工程 合同 和 编制 施工 图 预算 的 依据 。 

(3) 设计 概算 是 控制 施工 图 设计 和 施工 图 预算 的 依据 。 

(4) 设计 概算 是 衡量 设计 方案 技术 经 济 合理 性 和 选择 最 佳 设计 方案 的 依据 。 
(5) 设计 概算 是 工程 造价 管理 及 编制 招标 工程 标底 和 投标 报价 的 依据 。 

(6) 设计 概算 是 考核 建设 项 目 投资 效果 的 依据 。 

2) 设计 概算 的 内 容 

设计 概算 可 分 单位 工程 概算 、 单 项 工程 综合 概算 和 建设 项 目 总 概算 三 级 ， 各 级 概算 之 











间 的 相互 关系 如 图 6- 1 所 示 。 


建设 项 目 总 概算 


















单项 工程 综合 概算 
( 各 提 位 工程 设备 及 安装 各 要 岳 。 各 单位 工程 建筑 工程 概算 
(ан. атн. | ——— 








图 6-1 建设 项 目 总 概算 构成 
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> 


建筑 工程 施工 组 织 与 要 预 和 





单位 了 


单项 工程 综合 概算 


[ 程 概算 是 确定 各 单位 工程 建设 费用 的 文件 ， 是 编制 单项 工程 综合 概算 的 依据 ， 是 





的 组 成 部 分 。 单 位 工程 概算 分 建筑 工程 概算 和 设备 及 安装 工程 概算 两 大 


类 。 建 筑 工程 概算 包括 土建 工程 概算 ,给 排水 、 采 暖 工程 概算 , 通风 、 空 调 工程 概算 ， 电气 





照明 工程 概算 ， 弱 I 








已 工程 概算 ， 特 殊 建筑 物 工程 概算 等 ， 设备 及 安装 工程 概算 包括 机 械 设 备 


及 安装 工程 概算 、 电 气 设 备 及 安装 工程 概算 ， 以 及 工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 概算 等 。 
单项 工程 概算 是 确定 一 个 单项 工程 所 需 建设 费用 的 文件 ， 它 是 由 单项 工程 中 的 各 单位 





图 6-2 所 
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建设 项 目 总 概算 
Г, 工程 费用 概算 





м. 
单项 工程 综合 概算 


建筑 单位 工程 概算 
(1) 一 般 建筑 工程 概算 ; 
(2) 给 排水 、 采 暧 工程 概算 ; 
(3) 通风 、 空 调 工程 概算 ; 
(4) 电气 、 照 明 工程 概算 ; 
(5) 弱电 工程 概算 ; 
(6) 机 械 设备 及 安装 工程 概算 ; 
(7) 特殊 建筑 物 工程 概算 











工程 概算 汇总 编制 而 成 的 ， 是 建设 项 目 概算 的 组 成 部 分 。 单 位 工程 综合 概算 的 组 成 内 容 如 


设备 及 安装 单位 工程 概算 

(1) 机械 设备 及 安装 工程 概算 ; 

(2) 电气 设备 及 安装 工程 概算 ; 

а) 工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 用 概算 





工程 建设 其 他 费用 概算 
(不 编 总 概算 时 列 入 ) 


图 6-2 单项 工程 概算 组 成 
建设 项 目 总 概算 。 建 设 项 目 总 概算 是 确定 整个 建设 项 目 从 筹建 到 竣工 验收 所 需 全 部 


费用 的 文件 ， 它 是 由 各 工程 综合 概算 、 工 程 建设 其 他 费用 概算 、 预 备 费 和 投资 方向 调节 税 
等 汇总 编制 而 成 的 ,如 图 6- З 所 示 。 





(1) 主要 生产 工程 项 目 综合 概算 ; 
(2) 辅助 工程 项 目 综合 概算 ; 
(3) 公用 系统 工程 项 目 综合 概算 ; 
(4) 行政 福利 设施 综合 概算 ; 

(5) 住宅 与 生活 设施 综合 概算 ; 
(6) 场 外 工程 项 目 综合 概算 





预备 费 概算 


流 
动 
资 


лашаенев 











工程 建设 其 他 费用 概算 
(1) 土地 使 用 费 ; 

(2) 建设 单位 管理 费 ; 

(3) 勘察 设计 和 研究 试验 费 ; 

(4) 联合 试 运转 费 和 生产 准备 费 ; 
(5) 办 公 和 生产 家 具 购置 费 ; 

(6) 供电 费 ; 


(7) 引进 技术 和 设备 项 目的 其 他 费用 ; 
(8) 施工 机 构 迁 移 费 ; 

(9) 临时 设施 费 ; 

(10) 工程 监理 费 ; 

(11) 工程 保险 费 





6-3 建设 项 目 总 概算 组 成 
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6.1.2 设计 概算 的 编制 方法 





单位 工程 概算 分 为 建筑 工程 概算 和 设备 及 安装 工程 概算 。 建 筑 工程 概算 的 编制 方法 有 概 
算 定额 法 、 概 算 指标 法 、 类 似 工 程 预算 法 。 设 备 及 安装 工程 概算 的 编制 方法 有 预算 单价 法 、 
扩大 单价 法 、 设 备 价值 百分比 法 和 综合 吨位 指标 法 等 。 本 节 主 要 阐述 建筑 工程 概算 的 编制 法 。 

. 概算 定额 编制 设计 概算 

利用 概算 定额 编 制 设计 概算 是 设计 概算 编制 的 主要 方法 。 

) 编制 依据 
(1) 初步 设计 或 扩大 初步 设计 的 图 纸 资 料 和 说 明 书 。 
(2) 概算 定额。 

(3) 概算 费用 定额 。 

(4) 施工 条 件 和 施工 方法 。 

2) 编制 程序 

利用 概算 定额 编制 设计 概算 的 程序 如 图 6-4 所 示 。 


熟悉 图 纸 、 收 集资 料 ЕНА ате 














































Е а 计算 技术 经 济 指标 写 编制 说 明 ] 





图 6-4 设计 概算 编制 步骤 


上 述 设计 概算 的 步骤 与 施工 图 预算 的 编制 步骤 基本 相同 ， 但 由 于 设计 概算 与 施工 图 
预算 两 者 内 容 的 不 同 ,设计 概算 每 个 编制 步骤 的 内 容 有 自己 的 特点 。 
(1) 熟悉 图 纸 、 收 集资 料 。 
编制 设计 概算 所 采用 的 图 纸 一 般 为 方案 图 或 施工 图 。 这 种 图 纸 的 设计 精度 达 不 到 编制 
施工 图 预算 的 图 纸 要 求 。 在 熟悉 图 纸 过 程 中 ,除了 看 懂 图 纸 本 身 的 内 容 ， 还 要 清楚 图 纸 的 
设计 意图 及 一 般 的 构造 、 施 工 要 求 。 这 样 。 对 图 纸 上 没有 标明 的 内 容 才 能 清楚 ， 才 能 完整 
准确 地 编制 施工 图 预算 。 收 集资 料 就 是 要 收集 编制 设计 概算 所 需要 的 依据 资料 ， 如 概算 定 
额 、 取 费 文件 、 人 工 日 工资 标准 、 机 械 台 班 费 用 、 材 料 预算 价格 等 。 
(2) 计算 工程 量 。 
在 计算 工程 量 时 ， 工 程 量 的 计算 规则 必须 采用 概算 定额 的 工程 量 计算 规则 。 概 算 定额 
是 一 种 扩大 的 预算 定额 ， 也 是 一 种 综合 预算 定额 ， 因 此 ， 它 的 工程 量 计 算 相 对 编制 施工 图 
预算 时 的 工程 量 计算 要 简单 ， 而且 也 没有 编制 施工 图 预算 时 工程 量 计算 的 工作 量 大 。 例 
如 ， 在 编制 施工 图 预算 时 ， 条 形 大 放 脚 的 砖 基础 要 分 别 计算 挖 土 、 垫 层 、 砖 基础 、 基 础 圈 
梁 、 回 填 土 、 余 土 外 运 等 工程 量 ， 并 套用 相应 定额 子 目 。 但 在 编制 设计 概算 时 只 需 计算 砖 
基础 的 工程 量 ( 这 大 大 地 减少 了 工程 量 计算 的 工作 量 )， 套 用 概算 定额 的 砖 基础 定额 子 目 。 
概算 定额 砖 基础 定额 子 目 包括 了 挖 土 、 执 层 、 砖 基础 、 基 础 圈 梁 、 回 填 土 、 余 土 外 运 等 十 
EE 内容， 在 编制 设计 概算 时 ,工程 量 的 计算 方法 同样 可 以 采用 统筹 法 。 编 制 设计 概算 时 ， 
工程 量 的 计算 一 定 要 根据 图 纸 及 概算 定额 工程 量 计算 规则 进行 。 只 有 这 样 才 能 避免 工程 量 
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建筑 工程 施工 组 织 与 概 预 和 


计算 时 漏 算 、 错 算 、 重 复 计 算 等 不 足 。 

(3) 套 定额 子 目 、 计 算 直 接 费 、 工 料 分 析 ， 并 汇总 。 

在 这 个 阶段 编制 设计 概算 与 施工 图 预算 不 同 之 处 在 于 采用 的 定额 不 同 ， 编 制 设计 概算 
依据 的 定额 是 概算 定额 ， 因 此 套用 的 定额 子 目 也 只 能 为 概算 定额 的 定额 子 目 。 编制 施工 图 
预算 依据 的 定额 是 预算 定额 因此， 套用 的 定额 子 目 也 只 能 为 预算 定额 的 定额 子 目 。 其 余 
的 做 法 与 编制 施工 图 预算 相同 。 

(4) 计算 组 成 费用 及 造价 。 

编制 设计 概算 时 ， 费 用 计算 与 施工 图 费用 计算 有 一 定 的 差异 。 设 计 概算 的 费用 程序 按 
概算 定额 总 的 说 明 中 的 费用 计算 程序 进行 ， 但 费 率 的 取 定 除 特大 型 施工 机 械 进 出 场 费 费 
率 、 工 程 排水 费 费 率 、 零 星 工程 费 费 率 按 概算 定额 总 的 说 明 中 取 定 以 外 ， 其 余 均 按 编制 施 
工 图 预算 费用 中 的 费 率 标准 采用 。 

大 型 项 目 除 按 概算 定额 总 说 明 中 费用 计算 项 目 计算 以 外 ， 还 应 增加 预备 费 。 设 计 概 算 
的 总 造价 也 就 等 于 其 组 成 的 费用 之 和 。 

(5) 计算 技术 经 济 指标 。 

为 了 比较 一 个 设计 方案 的 优 劣 ， 针 对 某 一 单位 工程 编制 的 设计 概算 编制 以 后 ,一般 应 
计算 其 技术 经 济 指标 ， 主 要 包括 单位 造价 、 单 位 材料 、 人 工 消 耗 指标 ， 其 计算 方法 同 施工 
图 预算 。 

(6) 编制 说 明 。 

设计 概算 的 编制 说 明 内 容 与 施工 图 预算 的 编制 说 明 内 容 基 本 相同 ， 主 要 包括 编制 依 
据 、 编 制 范围 、 施 工 技术 及 施工 组 织 的 简要 说 明 及 其 他 需要 单独 说 明 的 问题 。 

2. 概算 指标 编制 设计 概算 


利用 概算 指标 编制 设计 概算 简单 快捷 ,但 精度 不 高 。 当 设计 概算 编制 时 间 要 求 紧 时 ， 
它 具 有 一 定 的 适用 性 。 
编制 设计 概算 时 ， 若 完成 了 初步 设计 ， 应 根据 初步 设计 图 纸 要 求 的 设计 内 容 及 特征 ， 
再 查找 类 似 特征 建筑 物 的 概算 指标 ， 然 后 编制 设计 概算 ， 若 没有 完成 初步 设计 ， 应 根据 建 
设 单位 及 设计 单位 的 建设 与 设计 意图 ， 查找 相同 类 型 建筑 物 的 概算 指标 ， 编 制 设 计 概 算 。 
利用 概算 指标 编制 设计 概算 ， 先 计算 拟 建 工程 的 建筑 面积 ， 然 后 利用 概算 指标 计算 世 
造价 。 














































































































每 平方 米 建筑 面积 人 工 费 = 指标 人 工 工 日 数 X 地 区 工资 标准 
每 平方 米 建筑 面积 材料 费 一 之 (主要 材料 数量 地 区 材料 预算 价格 ) X (1 十 K) 
к МЕНЯ 
主要 材料 费 
每 平方 米 建筑 面积 机 械 费 二 (机 械 数量 X 地 区 机 械 台 班 费 ) 
每 平方 米 建 筑 面积 直接 费 二 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 
再 根据 各 地 区 的 取 费 标准 求 出 其 每 平方 米 建筑 面积 的 间接 费 、 税 金 、 价 差 。 
每 平方 米 建 筑 面积 概算 单价 二 直接 费 十 间接 费 十 材料 差价 十 税金 
拟 建 工程 概算 价值 二 每 平方 米 建筑 面积 概算 单价 X 拟 建 工程 的 建筑 面积 
3. 类 似 工程 预算 法 编制 的 设计 概算 
用 以 往 的 、 外 地 的 类 似 工程 预 ( 决 ) 算 编制 设计 概算 ， 是 一 种 较为 方便 、 快 速 的 概算 编 
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第 6 章 。 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 














制 方法 ， 其 前 提 是 两 个 工程 之 间 具 有 可 比 性 ， 即 拟 建 工程 在 建筑 面积 、 结 构 特 征 等 方面 与 
已 建 (或 在 建 ) 工 程 基本 一 致 ， 如 层 数 相同 、 面 积 接 近 、 结 构 类 似 ， 材料、 构件 价格 差额 不 
大 。 在 用 类 比 法 编制 设计 概算 时 应 根据 类 型 差异 、 时 距 差异 、 地 域 差 异 等 调整 。 
拟 建 工 程 概算 造价 二 KX 类 似 工 程 预 ( 决 ) 算 价值 
式 中 К-а, К= УК, ХЕ, (1—1, 2, 3, нн. п); 
开 , 一 一 拟 建 工程 所 在 地 区 现在 某 项 造价 因素 指标 与 类 似 工 程 预 ( 决 ) 算 的 同类 指标 的 
比值 ， 如 二 1 时 






































Р 拟 建 地 区 的 人 工 工资 标准 
1 类 似 工 程 预 ( 决 ) 算 的 人 工 工资 标准 


下 一 一 类 似 工 程 预 ( 决 ) 算 总 价值 造价 因素 指标 所 占 的 比重 ， 如 i 二 1 时 
工 工资 标准 П 
Е 1900 
在 以 上 公式 中 ,不 同 的 价值 所 对 应 的 造价 因素 指标 分 别 为 :1 一 一 人 工 工资 ，2 一 一 材 
料 ，3 一 一 机 械 台 班 ，4 一 一 管理 费 ( 间 接 费 );，5 一 一 利润 ; 6 ВИЕ. 
[96-1] 有 一 幢 新 建 实验 楼 ， 建 筑 面积 3600m: ;根据 下 列 类 似 工程 施工 图 预算 的 
有 关 数 据 计 算 该 工程 的 概算 造价 。 
(1) 建筑 面积 2800m' , 
(2) 工程 预算 成 本 926800 元 。 
(3) 各 种 费用 占 成 本 的 百分比 ， 人 王 费 8%， 材 料 费 61%， 机 械 费 10% ， 其 他 直接 费 
4%， 间 接 费 11%， 其 他 费 6%。 
(4) 据 拟 建 工程 所 在 地 区 现在 某 项 造价 因素 指标 与 类 似 工程 的 同类 指标 的 值 ， 计 算出 
各 修正 系数 为 : К-1.03. К=1. 04. К,-0:98, К,- 1.39, К,-0.96, К,- 0.90, 
(5) 税率 10%。 
解 : (1) 类 似 工程 预算 成 本 总 修正 系数 为 : 
К=1.03%8%-1: 04% 61% -0. 98X10% 十 1. 39X4% 十 0. 96X11% 十 0. 9X6%==1.03 
(2) 类 似 工 程 修 正 系数 预算 为 ， 926800X1. 03 一 954604. 00 元 
(3) 类 似 工程 修正 后 的 含 税 概算 造价 为 : 954604 х (154-1020) = 1050064. 40 元 
(4) 类 似 工程 修正 后 的 含 税 概算 单位 造价 为 : 1050064. 4 二 2800 一 375. 02 元 /mn 
(5) 拟 建 教学 楼 的 概算 造价 为 : 375. 02 3600-- 1350072 元 






































16.2 建筑 工程 施工 图 预算 的 编制 


6.2.1 概述 


1. 施工 图 预算 的 概念 

施工 图 预算 是 确定 建筑 物 或 构筑 物 预算 造价 的 文件 。 它 是 在 施工 图 设计 完成 后 ， 以 施 
工 图 为 依据 计算 工程 量 ， 参 照 地 区 的 人 工 工资 单价 、 材 料 预 算 价格 、 机 械 台 班 费用 、 现 行 
消耗 量 定额 或 计价 定额 和 相应 的 取 费 标准 等 确定 建筑 物 或 构筑 物 的 预期 造价 。 
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价 定 
班 费 


理 费 、 
(2) 清单 计价 法 即 工程 量 清单 计价 ， 是 根据 招标 文件 ， 以 及 招标 文件 中 提供 的 “工程 
单 ”， 依 据 企业 定额 或 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 消耗 量 定 额 ， 结 合 施工 现场 的 实际 情 
拟定 的 施工 方案 或 施工 组 织 设计 ， 参 照 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 人 工 工 资 单价 、 材 料 


况 、 
和 设 
规定 
方法 
的 内 
筑 工 
工 图 


图 预 
预算 








算 、 


的 基 


投资 
基础 


包 价格 的 依据 。 


工程 





建筑 工程 施工 组 织 与 要 预 和 


施工 图 预算 的 编制 方法 有 两 种 : 定额 计价 法 、 清 单 计价 法 。 
(1) 定额 计价 法 是 根据 招标 文件 ， 按 照 当 地 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 消耗 量 定额 或 计 
人 额 计算 分 部 分 项 工程 量 , 参照 当地 的 人 工 工资 单价 、 材 料 和 设备 的 预算 价格 、 机 械 台 
































利润 、 规 费 、 税 金 ， 最 后 汇总 确定 建筑 安装 了 





























备 的 预算 价格 、 机 械 台 班 费用 及 同期 市 场 价格 ， 








及 同期 市 场 价格 ， 计 算 直 接 工 程 费 ， 再 按 有 关 的 规定 计算 措施 费 、 其 他 项 目 费 、 管 


[ 程 造价 的 一 种 计价 方法 。 























计算 出 分 部 分 项 工程 费 ， 再 参照 有 关 








计算 措施 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 、 税 金 ， 汇 总 后 确定 建筑 安装 工程 造价 的 一 种 计价 




















本 章 介 绍 的 施工 图 预算 编制 主要 指 采用 定额 计价 法 编制 。 清 单 计价 法 编制 施工 图 预算 


容 在 第 7 章 再 介绍 。 


单位 工程 施工 图 预算 包括 建筑 工程 施工 图 预算 和 设备 安装 工程 施工 图 预算 。 广 义 的 建 








预算 、 特 殊 构筑 物 工程 施工 图 预算 及 工业 管道 J 
算 仅 指 土建 工程 施工 图 预算 。 设 备 安装 工程 施 了 
、 电 气 安装 工程 施工 图 预算 。 
本 章 介 绍 的 建筑 工程 施工 图 预算 主要 是 指 土 建 J 
2. 建筑 工程 施工 图 预算 的 作用 

















1) 建筑 工程 施工 图 预算 是 确定 建筑 王 程 造价 





建筑 工程 施工 图 预算 的 作用 主要 体现 在 以 下 九 个 方面 。 
С 





- 程 施工 图 预算 包括 一 般 土建 工程 施工 图 预算 、 卫 生 工 程 施工 图 预算 、 电 气 照 明 工程 施 


[ 程 施工 图 预算 。 狭 义 的 建筑 工程 施工 
[图 预算 分 为 机 械 设 备 安装 工程 施工 图 


[ 程 施工 图 预算 。 


的 依据 ， 也 是 承 发 包 双 方 办 理 竣 工 结 


工程 财务 拨款 的 依据 ， 还 可 以 作为 办 理工 程 贷款 的 依据 。 


(2) 在 招 投标 工程 中 ， 建 筑 工程 施工 图 预算 是 业主 编制 标底 的 依据 和 承包 商 投标 报价 


础 。 








(3) 建筑 工程 施工 图 预算 是 进行 基本 建设 投资 管理 的 具体 文件 ， 是 国家 控制 基本 建设 
和 确定 施工 单位 收入 的 依据 ， 也 是 施工 企业 加 强 经 营 管理 、 搞 好 企业 经 济 核算 的 














(4) 在 采用 预算 包干 承包 时 ， 建 筑 工程 施工 图 预算 是 签订 工程 承包 合同 及 确定 工程 承 








(5) 建筑 工程 施工 图 预算 是 施工 单位 进行 施工 准备 ,编制 施工 计划 ,计算 建筑 工程 的 








量 和 实物 量 的 依据 。 








(6) 建筑 工程 施工 图 预算 是 施工 企业 施工 用 料 供应 和 控制 的 依据 。 
(7) 建筑 工程 施工 图 预算 是 施工 企业 “两 算 ” 对 比 和 考核 工程 财务 成 本 的 依据 。 














3. 建筑 工程 施工 图 预算 编制 的 依据 


建筑 工程 施工 图 预算 编制 的 依据 主要 有 以 下 几 点 。 

(1) 经 批准 的 施工 图 纸 及 相应 设计 说 明 、 施 工 图 纸 会 审 纪要 、 标 准 图 集 等 。 
(2) 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 《消耗 量 定额 ) 《建设 工程 计价 办 法 》 等 。 
(3) 施工 现场 实际 情况 、 经 批准 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 。 
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Жыв 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 


(4) 招标 文件 、 双 方 签订 的 建筑 工程 承包 合同 或 施工 准备 协议 。 

(5) 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 人 工 工资 标准 、 材 料 和 设备 的 预算 价格 、 机 械 台 班 费用 
或 承 发 包 双 方 根据 市 场 实际 情况 确定 的 人 工 工资 标准 、 材 料 和 设备 的 预算 价格 、 机 械 台 班 
费用 





























(6) 建设 行政 主管 部 门 规定 的 计价 程序 和 统一 格式 。 
(7) 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 有 关 工程 造价 方面 的 文件 。 
(8) 各 种 工具 书 和 手册 。 











6.2.2 定额 总 说 明 及 建筑 面积 计算 规则 


1. 定额 总 说 明 

现行 的 《消耗 量 标准 》 和 《建设 工程 计价 办 法 》 是 由 各 省 、 市 、 自 治 区 建筑 行政 主管 
部 门 组 织 编制 并 在 各 自 的 行政 区 域内 发 布 实施 的 . 《消耗 量 标准 》 和 《建设 工程 计价 办 法 》 
的 文字 部 分 包括 总 说 明和 分 部 说 明 。 总 说 明 主 要 说 明定 额 的 作用 、 适 应 范围 、 编 制 依据 及 
定额 使 用 过 程 中 的 有 关 共 性 规定 ， 它 的 部 分 内 容 涉及 定额 全 册 ， 部 分 内 容 仅 涉及 定额 某 章 
节 。 分 部 说 明 仅 涉及 定额 某 一 章节 的 内 容 。 本 章 的 定额 总 说 明 主要 参照 《全 国 统一 建筑 工 
程 基础 定额 》(GJD 101 一 1995)、《 尖 省 建筑 工程 量 消耗 标准 》(2006 年 )、《 XX 省 装饰 装修 
工程 量 消耗 标 准 》(2006 年 )， 本 节 的 定额 总 说 明 内 容 主 要 指 涉及 定额 全 册 的 内 容 。 

1) 定额 的 编制 依据 

定额 考虑 了 正常 的 施工 条 件 和 目前 多 数 建筑 企业 的 施工 机 械 、 装 备 程度 、 合 理 的 施工 
[期 、 施 工 工艺 、 劳 动 组 织 等 因素 影响 ， 依 据 现行 有 关 国 家 产品 标准 设计 规范 和 验收 规 
范 、 质 量 评定 标准 、 安 全 操作 规程 编制 。 因 此 .在 编制 预算 、 招 标 标 底 时 ， 除 批准 允许 调 
整 者 外 ， 一 般 不 允许 改变 消耗 量 水 平 。 

具体 的 编制 依据 如 下 。 

а) 建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 。 

(2)《 全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 》(GJD 101 一 1995) 及 《全 国 统一 建筑 工程 预算 工程 
量 计算 规则 》。 

(3) 国家 现行 规范 、 规 程 、 质 量 评定 标准 。 
(4) 国家 现行 标准 图 集 、 中 南 地 区 通用 建筑 标准 图 集 。 
(5) 有 代表 性 的 施工 图 和 有 关 施工 、 材 料 手册 等 资料 。 
2) 定额 的 作用 
定额 的 作用 具体 体现 在 以 下 几 个 方面 。 
(1) 编制 施工 图 预算 的 依据 。 
(2) 调解 处 理工 程 造价 纠纷 、 鉴 定 工程 造价 的 依据 。 
(3) 招标 承包 工程 编制 招标 标底 的 依据 和 投标 报价 的 参考 。 
(4) 编制 建筑 工程 概算 定额 、 估 算 指标 的 基础 。 
(5) 编制 企业 报价 定额 或 投标 报价 的 参考 。 
3) 定额 有 关 全 册 的 规定 
(1) 劳动 量 消耗 。 
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建筑 工程 施工 组 织 与 杠 预 入 





Ф 人工 工 日 不 分 工种 、 技 术 等 级 ， 一 律 以 综合 工 日 表示 ， 内 容 




















距 用 工 、 辅 助 用 工 、 人 工 幅 度 差 。 




















@ 基本 用 工 根据 1995 年 原 建设 部 颁发 的 《全 国 统一 对 
1995) 的 《消耗 量 标准 》， 按 1985 年 全 国 统一 劳动 定额 的 劳 








部 分 参考 现行 定额 及 实际 调查 资料 计算 。 
@ 基本 运 距 150m。 





动 组 织 和 


括 基本 











、 超 


м 











E 筑 工程 基础 定额 》(GJD 101— 
和 时 间 定 额 计算 ， 缺 项 


Ф 人 工 幅度 差 内 容 包 括 : 工序 交叉 、 搭 接 停歇 时 间 的 时 间 损失 ;机械 临时 维修 、 小 


修 、 移 动 等 不 可 避免 的 时 间 损 失 ; 工程 检验 影响 的 时 间 损失 ; 











动 影响 的 时 间 损 失 ; 工程 完 作 面 转移 造成 的 时 间 损 失 。 

















工 福利 和 生产 工人 劳动 保护 费 。 
(2) 材料 消耗 。 











损耗 、 运 输 损耗 、 施 工 操作 损耗 。 





@ 材料 运 距 按 150m 计算 。 实 际 运 距 的 确定 : 
面 使 用 点 、 建 筑 物 入 口 处 或 材料 堆放 中 心 为 终点 。 
@ 因 场 地 狭小 等 特殊 原因 造成 原材料 (不 含 半成品 、 
150 т 者 ,或 发 生 两 次 转运 者 ， 其 用 下 量 应 单独 计算 。 例 如 ， 


工程 用 水 、 


© 人 工 工 资 单价 包括 生 产 : 工人 的 基本 工资 及 工资 性 津贴 、 生 产 工人 


@ 材料 消耗 量 ， 包 括 建筑 材料 、 半 成 品 、 成 品 的 消耗 量 ， 它 按 合格 的 
包括 了 从 工地 仓库 、 现 场 集中 堆放 地 点 或 现场 加 工地 点 至 操作 或 安装 地 点 


以 取 料 中 心 点 为 起 点 ， 











j 电 的 管 、 线 移 





9 辅助 工资 、 职 


标准 规格 编制 ， 








的 施工 现场 堆放 


以 建筑 物 外 围 地 


成 品 和 周转 材料 ) 地 面 运 输 超过 


《XX 省 建筑 工程 消耗 量 标准 》 





及 《XX 省 装饰 装修 工程 消耗 量 标准 》 "中 二 次 搬运 用 工 按 表 *6 - 1 计算 。 表 中 的 运 距 等 于 实 


际 运 距 减 去 150m。 


表 6-1 材料 场 内 三 次 搬运 用 工 及 运输 损耗 


















































二 次 搬运 工 ( 工 日 ) 
Ы 材料 名 称 单位 运 距 (m) та 

505 | 50 以 外 
1 红 ( 青 ) 砖 тай 0. 39 0. 06 0. 40 
2 粘土 平 瓦 、 水 泥 瓦 千 块 0. 44 0. 06 0. 40 
3 混凝土 (煤渣 ) 砌 块 тї 0.12 0.02 0. 40 
4 石棉 小 波 瓦 100 张 0. 38 0. 03 0.40 
5 大 波 瓦 100 张 0. 81 0. 06 0.40 
6 水 泥 t 0.14 0.03 0.40 
7 石灰 t 0. 27 0. 04 0.50 
8 ЯК nm 0. 45 0. 03 0.50 
9 砂 т? 0.16 0.04 0. 50 
10 碎 ( 砾 ) 石 пт 0.21 0. 04 0.50 
11 毛 石 、 块 石 т? 0.20 0. 05 0.40 
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( 续 ) 
二 次 搬运 工 ( 工 日 ) 
УЯ 材料 名 称 单位 运 路 (m) Е. 
5о 以 内 | 50 以 外 

12 木材 т? 0.11 0. 01 一 
13 钢筋 t 0. 25 0. 02 一 
14 钢筋 混凝土 构件 (200kg/ 件 以 内 ) т? 0. 51 0. 05 0. 20 
15 钢筋 混凝土 构件 (500kg/ 件 以 内 ) т? 0. 61 0. 05 0. 20 
16 金属 构件 、 铁 件 ( 钢 筋 除 外 ) t 0. 28 0. 02 一 
17 金属 构件 t 0.21 0. 02 一 
18 花岗岩 、 大 理 石 100m: 1. 10 0. 70 0. 80 
19 瓷 板 、 马 赛 克 1001? 0.30 0. 19 1.00 
20 ше, те, тие 100тё 0:45 0. 29 1.00 
21 白石 子 1 0. 10 0. 06 0.50 
22 жив 100 1. 18 0. 75 一 
23 12 厘 板 100 张 | 0.82 0. 52 — 
24 9 厘 板 100 张 0. 64 0. 41 == 
25 5 厘 板 100 张 0. 40 0. 25 一 
26 3 厘 板 100 张 0. 30 0. 19 一 
27 塑料 板 100 张 0. 30 0. 19 一 
28 А 100 0. 57 0. 37 1. 00 
29 钙 塑 板 100 张 | 0.12 0. 08 — 
30 玻璃 (8mm) 100me 0. 30 0. 20 1.50 


料 一 
费 中 。 
О 建筑 材料 、 半 成 品 、 成 品 的 基价 系 指 材料 











材料 地 的 全 部 费用 之 和 。 


(3) 机 械 台 班 消耗 。 








@ 材料 的 消耗 量 按 重 要 程度 分 为 主要 材料 、 辅 助 材料 、 
般 按 品 种 、 规 格 列 出 数量 并 计算 相应 的 损耗 。 














零星 材料 。 主 要 材料 、 辅 助 材 


零星 材料 难以 准确 计量 ， 列 人 其 材料 


由 来 源 地 到 达 施 工 工 地 仓库 或 工地 堆放 


Ф 按 劳动 定额 的 小 组 产量 配备 机 械 ， 如 木工 、 金 属 构件 的 加 工 机 械 。 
О 按 施工 组 织 设计 方案 计算 机 械 台 班 消耗 量 。 机 械 化 施工 的 土石 方 、 桩 基 、 吊 装 等 





机 械 ， 原 则 上 主导 机 械 按 劳动 定额 、 配 合 施 工 按 施 工 组 织 设计 方案 配备 的 情况 计算 ; 单纯 


按 施 工 组 织 设计 方案 计算 的 有 滑 模 机 械 等 。 
о 按 合理 的 台 班 产量 计算 ,如 混凝土 搅拌 机 。 
@ 按 上 述 方法 计算 出 的 机 械 台 班 消耗 量 包括 了 机 械 幅 度 差 。 机 械 幅度 差 包 括 如 下 几 








个 方面 。 


(а) 配套 机 械 相互 影响 的 时 间 损 失 ; 
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(b) 工程 开工 或 结尾 工作 量 不 饱满 的 损失 时 间 ; 
Се) 临时 停电 、 停 水 的 影响 时 间 ; 








Са) 检查 工程 质量 影响 的 时 间 ; 


Се 施工 过 程 中 不 可 避免 的 故障 排除 、 维 修 及 工序 交叉 影响 的 时 间 间 舱 。 
(4) 模板 、 脚 手 架 材料 ， 包 括 25km 以 内 的 场 外 运输 费 。 
(5) 定额 中 的 饮 材 是 指 经 过 加 工 的 木材 ， 包 括 板材 和 方 材 ， 未 经 过 加 工 的 指 原 条 或 者 


原木 。 





(6) 预制 混凝土 构件 、 运 输 、 安 装 损耗 率 ， 按 表 6- 2 计算 后 并 人 构件 工程 量 内 。 计 算 
制作 损耗 时 包括 制作 废品 率 、 运 输 损 耗 率 及 安装 (打桩 ) 损 耗 ， 计 算 运 输 损 耗 时 则 应 包括 运 
输 堆 放 损耗 及 安装 (打桩 损耗。 现场 就 位 预制 的 构件 不 需要 计算 运输 者 ， 不 得 计算 运输 堆 








放 损耗 。 
表 6-2 预制 构件 损耗 率 (%) 
构件 名 称 制作 废品 率 运输 损耗 率 安装 (打桩 ) 损 耗 
各 类 预制 钢筋 混凝土 构件 0.2 0:8 0.5 
预制 钢筋 混凝土 桩 0.1 0.4 1.5 


(7) 挖 土 机 挖 土 、 机 械 打 桩 及 构件 吊装 。 


基 箱 的 条 件 下 操作 时 ， 











由 于 施工 场地 土质 松软 ， 作 业 机 械 在 铺 钢 路 
挖 土方 打桩 机 械 按 相 应 子 目 人 工 、 材 料 乘 以 系数 1. 18， 构 件 吊装 按 


相应 子 目 人 工 、 材 料 乘 以 系数 1.30。 铺 钢 路 基 箱 (每 块 面 积 6. 0mX1. 5m) 捧 销 费 按 每 块 每 


台 班 18. 32 元 计算 。 








包括 本 身 。 


2. 建筑 面积 计算 规则 
1) 建筑 面积 的 概念 


建筑 面积 也 称 建筑 展开 面积 ， 是 建筑 物 各 层面 积 的 总 和 。 建 筑 面积 包括 使 / 
筑 物 各 层 平面 中 直接 为 生产 或 生活 使 用 的 净 面 积 之 





积 和 结构 面积 三 部 分 











。 使 用 面积 指 对 












































为 有 效 面积 。 结 构 面 积 























评估 、 建 筑 工 程 施工 入 





和 ， 如 住宅 建筑 中 的 各 居室 、 客 厅 等 。 辅 助 面 
的 净 面 积 之 和 ， 如 住宅 建筑 中 的 楼 梯 、 走 道 、 而 所、 厨房 等 。 使 用 面积 与 辅助 面积 的 总 和 称 
指 建筑 物 中 各 层 平面 中 的 墙 、 柱 等 结构 或 结构 构件 
2) 建筑 面积 的 作用 
(1) 建筑 面积 是 基本 建设 投资 、 建 设 项 目 可 行 性 研究 、 建 筑 项 目 其 








积 指 建筑 物 各 层 平面 中 为 





钢 路 基 箱 的 进 ( 出 ) 场 费 按 相应 项 目 计算 。 
(8) 预制 钢筋 混凝土 构件 及 金属 构件 安装 ; 


是 按 机 械 回转 半径 15m 以 内 距离 计算 的 ， 
如 因 施 工场 地 狭小 当 构 件 无 法 在 机 械 回转 半径 范围 内 吊装 而 造成 构件 二 次 搬运 时 ， 所 发 
生 的 费用 按 下 列 规定 计算 : 包工 包 料 的 工程 ， 按 汽车 运输 1km 计算 ; 包工 不 包 料 的 工程 ， 
按 交 通 运输 部 门 规定 计算 。 

(9) 定额 中 “XX 以 内 ”或 “XX 以 下 ”包括 本 身 ,， “XX 以 外 ”或 “XX 以 上 ”不 























面积 、 辅 助 





捕 助 生产 或 辅助 生活 














(2) 建筑 面积 是 计算 开工 面积 、 竣 








(3) 建筑 面积 是 计算 
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面积 、 优 良 工程 率 等 重要 指标 


























所 占 面积 的 总 和 。 





测 设计 、 建 设 项 目 





竣工 验收 、 建 设 工程 造价 管理 过 程 中 一 系列 工作 的 重要 指标 。 





9 依据 。 


位 面积 造价 、 人 工 消 耗 指 标 、 材 料 消耗 指标 等 的 依据 ， 它 们 的 


具体 计算 公式 如 下 : 


неш 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 


ав 








дите таен ЕТ. А Е 


建筑 面积 





добова е = ЕШ 





= 建筑 面积 


(4) 建筑 面积 是 计算 有 关 分 部 分 项 工程 工程 量 的 依据 ， 如 平整 场地 、 超 高 建筑 物 施工 


增加 费 等 。 





综 上 所 述 ， 建 筑 面积 是 建筑 工程 技术 经 济 指标 的 计算 基础 ， 对 全 面 控制 工程 造价 具有 
重要 意义 ， 并 在 整个 基本 建设 工作 中 起 着 重要 作用 。 
3) 建筑 面积 计算 术语 


(1) 层 高 : 
(2) 自然 层 


(3) 架空 








上 下 两 层 楼 面 或 楼 面 与 地 面 之 间 的 垂直 距离 。 
: 按 楼 板 、 地 板结 构 分 层 的 楼 层 。 
层 : 建筑 物 深 基础 或 坡地 建筑 物 吊 脚 架 空 部 位 不 用 回填 土石 方形 成 的 空间 。 


(4) Е: 建筑 物 的 水 平 交通 空间 。 

(5) Вю: 挑 出 建筑 物 外 墙 的 水 平 交 通 空 间 : 

(6) дж: 设置 在 建筑 物 底层 出 榴 下 的 水 平 交通 空间 。 

(7) 回廊 ; 在 建筑 物 门厅 、 大 厅 内 设置 在 二 层 或 二 层 以 上 的 回 形 走廊 。 

(8) 门 斗 : 在 建筑 物 出 入 口 设置 的 起 分 隔 、 挡 风 、 御寒 等 作用 的 建筑 物 过 渡 空 间 。 
(9) 建筑 物 通 道 ， 为 道路 穿 过 建筑 物 设置 的 建筑 空间 。 


一 





走廊 。 














空间 。 





5) 落地 橱窗 : 突出 外 墙 面 根基 落地 的 橱窗 。 
6) На: 供 使 用 者 进行 活动 和 了 晾晒 衣物 的 建筑 空间 。 
7) МЕЗ. 设置 在 建筑 物 顶 层 或 挑 出 房间 的 供 人 们 远 胱 或 者 观察 周围 情况 的 建筑 


(18) ВИЖ. 设置 在 建筑 物 进 出 口上 部 的 遮 雨 、 遮 阳 篷 。 
(19) 地 下 室 : 房间 地 面 低 于 室外 地 坪 面 的 高 度 超过 该 房间 净 高 的 1/2 者 的 建筑 





0) 架空 走廊 : 建筑 物 与 建筑 物 之 间 ， 在 二 层 或 二 层 以 上 专门 为 水 平 交 通 设置 的 


(11) 勒 脚 : 建筑 物 的 外 墙 与 室外 地 面 或 散 水 接触 部 位 墙 体 的 加 厚 部 分 。 
(12) 围 护 结构 : 围 护 建筑 物 空间 四 周 的 墙 体 、 门 、 窗 等 。 

(13) 围 护 性 幕墙 : 直接 作为 外 墙 起 围 护 作用 的 幕墙 。 
(14) 装饰 性 幕墙 : 设置 在 建筑 物 墙 体 起 装饰 作用 的 幕 
( 
( 
( 


нЕ 














(20) 半 地 下 室 : 房间 地 面 低 于 室外 地 坪 面 的 高 度 超过 该 房间 净 高 的 1/3， 且 不 超过 

1/2 者 的 建筑 空间 。 
(21) 变形 缝 : 伸缩 颖 (温度 缝 )、 沉 降 缝 和 抗震 颖 的 总 称 。 
(22) 永久 性 顶 盖 : 经 规划 
(23) ЗА: 为 房间 采光 和 美化 造型 而 设置 的 突出 墙 外 的 窗 。 
(24) 骑楼 : 楼 层 部 分 跨 在 人 行道 上 的 临街 楼 房 。 














批准 设计 的 永久 使 用 的 项 盖 。 
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(25) 过 街 楼 : 有 道路 穿 过 建筑 物 空间 的 楼 房 。 

4) 建筑 面积 计算 规则 

а) 本 规则 适用 于 新 建 、 扩 建 、 改 建 的 工业 与 民用 建筑 工程 的 面积 计算 。 

(2) 单 层 建筑 物 的 建筑 面积 ,应 按 其 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 计 算 . 并 应 符合 
下 列 规定 。 

Ф 单 层 建筑 物 高 度 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ， 高 度 不 足 2. 20m 的 应 计算 1/2 面积 。 

@ 利用 坡 屋 项 内 空间 时 净 高 超过 2. 10m 的 部 位 计算 全 面积 ; 净 高 在 1. 20—2. 10m 的 
部 位 计算 1/2 面积 ; 净 高 不 足 1. 20m 的 部 位 不 应 计算 面积 。 

(3) 单 层 建筑 物 内 设 有 局 部 楼 层 者 ， 局 部 楼 层 的 二 层 及 以 上 楼 层 ， 有 围 护 结构 的 应 按 
其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 ， 无 围 护 结构 的 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 计算 。 层 高 在 
2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2. 20m 应 计算 1/2 面积 。 
(4) 多 层 建 筑 物 首 层 应 按 其 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 计 算 ， 二 层 及 以 上 楼 层 应 
按 其 外 墙 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 层 高 在 2.20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 
2. 20m 应 计算 1/2 面积 。 

(5) 多 层 建 筑 坡 屋顶 内 及 场馆 看 台 下 ， 当 设计 加 以 利用 时 净 高 超过 2. 10m 的 部 位 计算 
全 面积 ; 净 高 在 1. 20 一 2. 10m 的 部 位 应 计算 1/2. 面 积 ， 当 设计 不 利用 或 室内 净 高 不 足 
1. 20m 的 部 位 不 应 计算 面积 。 

(6) 地 下 室 、 半 地 下 室 ( 车 间 、 商 店 、 和 车 站 。 车库、 仓库 等 )， 包 括 相 应 的 有 永久 性 顶 盖 
的 出 入口 (图 6- 5)， 应 按 其 外 墙 上 口 (不 包括 采光 井 、 外 墙 防潮 层 及 其 保护 层 ) 外 边线 所 围 水 
平面 积 计 算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2. 20m 应 计算 1/2 面积 。 

































































































































































图 6-5 地 下 建筑 及 出 入 口 
(7) 坡地 的 建筑 物 吊 脚 架 空 层 、 深 基础 架空 层 ( 图 6-6), 设计 加 以 利用 并 有 围 护 结构 

















的 ， 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2. 20m 应 计算 1/2 面积 。 设 计 加 以 









围 护 结构 
да 
Е 
а < 
坡地 和 
4 
рь і 


图 6-6 坡地 吊装 空间 
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云 、 


的 深 基础 架空 
面积 。 











(8) 建筑 物 的 门厅 、 大 厅 按 一 层 计算 建筑 面积 。 











和、 无 围 护 结构 的 建筑 物 吊 脚 架空 层 ， 
坡地 吊 脚 架 空 


第 6 章 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 











门厅 、 大 厅 内 








应 按 其 利用 部 位 水 平面 积 的 1/2 计算 ; 设计 不 利 
层 、 多 层 建筑 物 坡 屋顶 内 、 场 馆 看 台 下 





9 空间 不 应 计算 
设 有 回廊 (图 6-7) 时 ， 
看 积 ， 层 高 不 足 2. 20m 














应 按 其 结构 底板 水 平 





ij 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 


Н 

















应 计算 1/2 面积 。 

















(9) 建筑 物 间 有 


2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2. 20m 应 计算 1/2 面积 。 


图 6-7 门厅 回廊 


围 护 结构 的 架空 走廊 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 了 





结构 的 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 的 1/2 计算 。 








回廊 


№ 





面积 计算 ， 层 高 在 
有 永久 性 顶 盖 无 周 护 


(10) 立体 书库 、 立 体 仓库 、 立 体 车 库 ， 无 结构 层 按 一 层 计算 ， 有 围 护 结构 的 应 按 其 
结构 层面 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 二 者 应 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2. 20m 应 计算 1/2 


面积 。 
а 


(12) 建筑 物 外 有 
门 斗 (图 6-8)、 挑 廊 
ШК. Л 
层 高 在 2. 20m ДИ 
高 不 足 2. 20m 应 讨 
质 盖 无 围 护 结构 的 应 
积 的 1/2 计 算 。 



































按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 
上 者 应 计算 全 面积 ， 层 
НЯ: 1/2 面积 。 有 永久 性 


ВУИ ИМЕНА , 


) 有 围 护 结构 的 舞台 灯光 控制 室 ， 应 按 甚 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 。 层 高 在 
2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 一 层 高 不 足 2. 20m 应 计算 1/2 面积 。 


大 厅 





ЛАВ С 6-9), # 


人 





按 其 结构 底板 水 平面 








































































































(13) 有 永久 性 项 盖 无 围 护 结构 的 场馆 
看 台 应 按 其 顶 盖 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 台阶 П 
(14) 建筑 物 外 有 围 护 结构 的 楼 梯 间 、 图 6-8 114 
水 箱 间 、 电 梯 机 房 等 ， 层 高 在 2. 20m 及 以 
上 者 应 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2. 20m 应 计算 1/2 面积 。 
(15) 设 有 围 护 结构 不 垂直 于 水 平面 而 超出 底板 外 沿 的 建筑 物 ， 应 按 其 底板 面 的 外 转 
水 平面 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2. 20m 应 计算 1/2 面积 。 
(16) 建筑 物 内 的 室内 楼 梯 间 、 电 梯 井 、 观 光电 梯 井 、 提 物 井 、 管 道 井 、 通 风 排 气 竖 
井 、 垃 圾 井 、 附 墙 烟 图 应 按 建筑 物 的 自然 层 计算 。 
(17) 雨 篷 (图 6- 10) 结 构 的 外 边线 至 外 墙 外 边线 的 宽度 超过 2. 10m 者 应 按 雨 篷 结 构 板 
的 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 
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КЇ 
Л № 
(5) 








图 6- 10 № 


(18) 有 永久 性 项 盖 无 围 护 结构 的 室外 楼 梯 ， 应 按 建筑 物 自然 层 的 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 

(19) 建筑 物 的 阳台 均 应 按 其 水 平 投影 面积 的 172 计算 。 

(20) 有 永久 性 顶 盖 无 围 护 结构 的 车 棚 、 货 棚 ( 图 6- 11)、 站 台 、 加 油 站 、 收 费 站 等 ， 
应 按 其 项 盖 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 

















图 6-11 货 棚 
(21) 高 低 联 跨 的 建筑 物 ( 图 6- 12)， 应 以 高 跨 结 构 外 边线 为 界 计算 建筑 面积 ， 其 高 低 














跨 内 部 连通 时 ， 其 变形 颖 应 计算 在 低 跨 面积 内 。 
(22) 以 幕墙 作为 围 护 结构 的 建筑 物 ， 应 按 幕墙 外 边线 计算 建筑 面积 。 
(23) 建筑 物 外 墙 外 侧 有 保温 隔 热 的 ， 应 按 保温 隔 热 层 外 边线 计算 建筑 面积 。 
(24) 建筑 物 内 的 变形 缝 ， 应 按 其 自然 层 合并 计算 在 建筑 物 面积 内 。 
(25) 下 列 项 目 不 应 计算 面积 (部 分 建筑 部 位 如 图 6- 13 所 示 ) : 
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Ф 建筑 物 通道 (骑楼 、 过 街 楼 的 底层 ); 


О 建筑 物 内 
@ 建筑 物 内 
ЖЕНА, Я 


Ф 屋顶 水 箱 、 


@ 建筑 物 内 
箱 和 饶 体 的 平台 ， 





图 6-12 高 低 联 跨 


的 设备 管道 夹层 ; 

分 隔 的 单 层 房间 、 舞 台 及 后 台 
9 天 桥 、 挑 台 ; 

ЕН, И, ЖК; 
ПЕ, ЕВРЕ т. 5% 






台阶 





ЗА 


6-13 不 计算 建筑 面积 的 部 位 


© М, Ш, №, СИ. 墙 面 抹 灰 、 
装饰 面 、 镶 贴 块 料 面 层 、 装 饰 性 幕墙 、 空 调 外 机 搁 板 ( 箱 )、 飘 窗 、 构 件 、 配 件 、 宽 度 在 
2. 10m 及 以 内 的 雨 篷 ， 以 及 建筑 物 内 不 相连 通 的 装饰 性 阳台 、 挑 廊 ; 





Ф 无 永久 性 
@ 自动 扶梯 
© У 


顶 盖 的 架空 走廊 、 室 外 楼 梯 和 用 于 检修 、 消 防 等 的 室外 钢 楼 梯 、 疏 梯 ; 
、 自 动人 行道 ; 
жи, ви, торм, в, ЖЖ, ОК, №6, М, № 


下 人 防 通道 、 地 铁 隧道 。 


Я 6-2] 


已 知 某 单 层 房屋 平面 和 剖面 图 (图 6- 14)， 计 算 该 房屋 建筑 面积 。 











ИН 5-- (45-0. 24) X (15 十 0. 24) =689. 46m 


| 

















30000 15000 я 





45000 








86-4 某 单 层 建筑 平面 图 和 剂 面 图 
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6.2.3 125 ТЖ 


大 工装 





人 工 山坡 切 土 、 人 工控 淤泥 流沙 、 人 工 运 土方 、 人 





土石 方 工程 分 为 人 了 








[土石 方 和 机 械 土石 方 两 部 分 ， 主 要 包括 于 
槽 、 控 地 坑 、 回 填 土 、 夯 实 、 运 土 ( 石 ) 方 、 爆 破 岩 石 等 分 项 工程 。 


上 石 方 工程 常见 的 预算 项 目 有 人 工 平整 场地 、 人 

















机 械 了 





上 方 工程 预算 项 目 主要 有 推 了 


整 场地 、 挖 了 


上 方 、 挖 地 


工控 土方 、 人 工控 地 槽 (地 坑 )、 





























土 、 场 地 机 械 平整 碾 压 等 。 
石 方 工程 一 般 预 算 列 项 有 人 工 溺 岩石 、 


11. СНЕ 9$, 








. 计算 土石 方 工程 量 前 应 确定 的 资料 
(1) 土壤 及 岩石 类 别 的 确定 。 
土壤 或 岩石 类 别 不 同 ， 土 石 方 工程 量 计算 结果 和 选 套 预算 定额 单价 也 不 同 。 土 石 方 工 


回填 土 、 人 工 支 挡 土 板 等 。 
上 机 推 土 、 铲 运 机 运 土 、 挖 掘 机 挖 土 、 








站 


印 汽车 运 


в 





清理 岩石 、 岩 石 一 般 爆破 、 人 工装 潭 手推车 运 





程 土壤 及 岩石 类 别 的 划分 ， 依 工程 勘测 资料 与 《土壤 及 岩石 分 类 表 》 对 照 后 确定 。 表 中 按 
普 氏 分 类 法 把 土壤 及 岩石 分 为 16 类 ， 分 别 对 应 预算 定额 分 为 10 类 ， 详 见 表 6 - 3。 
表 6-3 土壤 及 岩石 ( 普 氏 ) 分 类 表 





































































































普 天 然 湿度 极限 于 用 轻 钻 
定额 | 氏 РРА 下 平均 ама | 开 挖 方法 | 紧 固 系数 
分 类 | 分 土壤 及 岩石 名 称 容重 ще 进 Im | 及 工具 | (Л 
类 (ke | КЕ 99) (min) 
А 1500 
砂 壤土 1600 Дън 
Т ЛЖ 0.5--0. 6 
腐 殖 土 1200 开 挖 
泥炭 600 
轻 培土 和 黄土 类 土 1600 
潮湿 而 松散 的 黄土 ， 软 的 盐 | соо 
Е 涡 土 和 碱土 
ре 平均 15mm 以 内 的 松散 而 软 1700 
类 的 砾石 
ыы ИЕР 
ж 含有 草根 的 密实 腐 殖 土 1400 НЕЕ: 
П | 含有 直径 在 30mm 以 内 根 类 | од 并 少数 用 | 0.6—0.8 
的 泥炭 和 腐 殖 土 БАН 
а | 1650 
和 腐 殖 土 А 
含有 卵石 、 或 碎 石 杂 质 的 胶 | 1750 
结 成 块 的 填 士 
含有 卵石 、 碎 石和 建筑 料 杂 | ооо 
质 的 砂 壤土 
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( 续 ) 
普 天 然 湿 度 极限 压 用 轻 钻 
定额 | 氏 Рт 下 平均 孔 机 钻 | 开 挖 方法 | 紧 固 系数 
яж 3 ИНН 容重 ея 进 Im | 及 工具 (0 
(ке/т? ) (min) 
肥 粘 土 ， 其 中 包括 石炭 纪 、| оо 
侏 罗 纪 的 粘土 和 冰 粘 圭 ша 
重 壤土 、 粗 砾石 、 粒 径 为 1750 
16 一 40mm 的 碎 石 或 卵石 ЭЕ 
= ЕЕ = = АРА 
类 干 黄土 和 掺 有 碎 石 或 卵石 的 я 
Ш 3 1790 一 一 НЫЕ | 0.81--1.0 
Е 然 
Ж 自然 含水 量 黄土 开 控 
含有 直径 大 于 30mm 根 类 的 1400 (30%) 
Ее 
ВАТ ОИТ ТЕЬ | оо 
的 土壤 
土 含 碎 石 重 粘土 ， 其 中 包括 1950 
石炭 纪 、 侏 罗 纪 的 硬 粘土 过 
含有 碎 石 、 卵 石 、 建 筑 碎 料 
和 重 达 25kg 的 顽 石 (总 体积 1950 
10% 以 内 ) 等 杂质 的 肥 粘 土 和 重 的 МОНЕ 
四 壤土 同时 用 镑 
Е БГ ме а - тин 1.01.5 
к 以 内 的 巨 砾 ， 其 售 最 为 总 体积 | 2000 рый 
10% 以 内 ки 
泥 板 岩 2000 
不 含 或 含有 重量 达 10kg 的 Я 
та: 1950 
含有 重量 在 50kg 以 内 的 巨 砾 | 100 
( 占 体积 10%% 以上) 的 冰 研 石 
зи 
克 藻 岩 和 软 白 亚 岩 1800 部 分 用 
Му 小 于 200 |Д. о 
А 胶结 力 弱 的 砾 岩 1900 部 分 用 爆 
各 种 不 坚实 的 板 省 2600 ала 
石膏 2200 
凝 灰 岩 和 浮石 1100 
次 ЕАН СЕ 1200 ИИ 
км | 尝 和 介质 石灰 岩 200—400 | 3.5 爆破 法 2—4 
в 中 等 硬 变 的 片 岩 2700 来 开 挖 
中 等 硬 变 的 泥 灰 岩 2300 
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( 续 ) 
хи Е Зы | ММ лан | лели кила 
分 类 2 лица 容重 ея 进 lm | 及 工具 Т) 

(ке/т? ) (тіп) 
石灰 石 胶结 的 带 有 卵石 和 沉 Заб 
职 岩 的 砾石 А 
可 е 2000 РЯ А рак 2. 
坚实 的 泥 板 岩 2800 
Е 坚实 的 泥 灰 岩 2500 
я 砾 质 花岗岩 2300 
泥 灰 质 石灰 岩 2300 
М) ”粘土 质 砂岩 2200 | 600—800 8.5 за най 6--8 
砂 质 云 片 岩 2300 
硬 石膏 2900 
а 重 风 化 的 软弱 的 花岗岩 、 505 
片 麻 岩 和 正 长 岩 
滑石 化 的 蛇 纹 岩 2400 
致密 的 石灰 岩 2500 И 115 Ша ТЕУ 
зала, ИДНО ОВЕ о 方法 开 挖 
结 的 砾 岩 заро 
Е 砂岩 2500 
я 砂 质 石灰 灰质 片 岩 2500 
白云 石 2700 
坚固 的 石灰 岩 2700 
X | ха 2700 (1000—2000 15 па, 10—12 
石灰 岩 质 胶结 的 致密 砾石 2600 
坚固 的 砂 质 片 岩 2600 
粗 花岗岩 2800 
非常 坚硬 的 白云 岩 2900 
特 蛇 纹 岩 2600 | 
А A 石灰 质 胶 结 的 含有 火成岩 之 | оо 1200—1400 18.5 Ре 12~14 
卵石 的 砾石 
石英 胶结 的 坚固 砂岩 2700 
粗 粒 正 长 岩 2700 
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( 续 ) 
普 天 然 湿 度 极限 压 Ве 
定额 к РА 下 平均 ям | 开 挖 方法 | 紧 固 系数 
分 类 | 全 ла а зж | Я | жь | 及 工具 Л 
(kgjmm ) (min) 
具有 风化 痕迹 的 安山岩 和 玄 27 
= 700 
武 岩 
片 麻 岩 2600 
是 усан Е 用 爆破 Е 
М 非常 坚固 的 石灰 岩 2900 [1400—1600 22 方法 开 控 14 一 16 
硅 质 胶结 的 含有 火成岩 之 卵 | обо 
石 的 砾 岩 
粗 石 岩 2600 
中 粒 花 岗 岩 3100 
坚固 耐用 的 片 麻 岩 2800 
Е 2700 А 用 爆破 
МІ Рең ята 1600—1800 27.5 方法 开 挖 16~18 
坚固 的 粗 面 岩 2800 
特 
中 粒 正 长 岩 2800 
非常 坚硬 的 细 粒 花岗岩 3300 
花岗岩 麻 岩 2900 
a Е ; ос | 用 爆破 
М Ка 2900 [1800—2000 32.5 方法 开 控 18 一 20 
高 硬度 的 石灰 岩 3100 
ЦЕНУ) 2700 
В. од 玄武 岩 、 坚 固 的 负 3100 
Ат 
я щ 用 爆破 
ХУ О ЕВЕ НИНЕ 2565 2000—2500 46 方法 开 挖 20~25 
坚固 的 辉 长 岩 和 石英 岩 2800 
拉 长 玄武 岩 和 橄榄 玄武 岩 3300 
к, во | 大 于 2500| 小 于 60 | ыы КТ 5 
жатвна 

(2) 地 下 水 位 标高 及 排 ( 降 ) 水 方法 。 

地 下 水 位 高 低 ， 对 其 预算 造价 影响 很 大 。 当 地 下 水 位 标高 超过 基础 底面 标高 时 ， 通 常 
要 结合 工地 具体 情况 ， 采 取 排 降 地 下 水 措施 。 人 工控 土方 时 人 工 工 日 的 消耗 量 因 干 土 和 湿 
土 不 同 ， 人 工 土方 定额 是 按 干 土 编制 的 ， 如 挖 湿 土 时 ， 人 工 需 乘 以 系数 1. 18。 干 湿 的 划 
分 ,根据 地 质 勘测 资料 以 地 下 常 水 位 为 准 划 分 ， 地 下 常 水 位 以 上 为 干 土 ， 以 下 为 湿 土 。 

(3) 土方 、 沟 槽 、 基 坑 控 ( 填 ) 起 止 标高 ， 施 工 方法 及 运 距 ， 是 否 放 坡 ， 是 否 支 挡 士 板 。 
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(4) ЖЕНУ, 





爆破 方法 、 石 渣 清 运 方法 及 运 距 。 


(5) 其 他 有 关 资 料 。 
2. 土石 方 工程 工程 量 计 算 一 般 规则 




















(1) 土方 体积 , 均 以 挖掘 前 的 天 然 密实 体积 为 准 计算 ,如 遇 有 必须 以 天 然 体积 折算 
时 ， 可 按 表 6-4 所 列 数 值 换算 。 
表 6-4 土方 体积 折算 表 
虚 方 体积 天 然 密实 度 体积 夯实 后 体积 松 填 体积 
1. 00 0.77 0. 67 0. 83 
1. 30 1. 00 0.87 1. 08 
1.50 1.15 1.00 1.25 
1.20 0.92 0. 80 1.00 











(2) 挖 土 一 律 以 设计 室外 地 坪 标 高 为 准 计算 。 

3. 平整 场地 及 碾 压 工程 量 计算 

(1) 人 芽 平 整 场 地 是 指 建筑 场地 挖 、 填 土方 厚度 在 士 30cm 以 内 及 找平 。 挖 、 填 土方 
厚度 超过 士 30cm 以 外 时 ， 按 场地 土方 平衡 竖 向 布置 图 另行 计算 。 

(2) 平整 场地 工程 量 按 建 筑 物 外 墙 外 边线 每 边 各 加 :2m， 以 平方 米 (m ) 计 算 。 

(3) 建筑 场地 原 土 碾 压 以 平方 米 (m2: ИН НОСЕЛА 








计算 。 
4. АЖ, 











基 坑 土方 工程 量 计算 


(1) 沟 槽 、 基 坑 划 分 。 
凡 图 示 沟 槽 底 宽 在 3m 以 内 ， 且 沟 槽 长 大 于 槽 宽 3 倍 以 上 的 ， 为 沟 槽 。 


МЕА 





充 底 面积 在 20m? 以 内 的 为 基 坑 。 





上 厚度 以 立方 米 (nmm ) 


Лаки за 以 外 ， 坑 底面 积 在 20m 以 外 ,平整 场地 挖 土方 厚度 在 30cm 以 
外 ， 均 按 挖 土方 计算 。 
(2) 计算 挖 沟 槽 、 基 坑 、 土 方 工程 量 需 放 坡 时 ， 放 坡 系数 按 表 6 - 5 规定 计算 。 


Ж6-5 放 坡 系数 表 




















机 械 挖 土 
土壤 类 别 放 坡 起 点 (m) 人 工 挖 土 - 
在 坑内 作业 在 坑 上 作业 
一 、 二 类 土 1.20 1:0.5 1:0. 33 1:0. 75 
三 类 土 1.50 1:0. 33 1:0. 25 1:0. 67 
四 类 土 2.00 1:0. 25 1:0. 10 1:0. 33 




















(3) 挖 沟 槽 、 基 坑 需 支 挡 


加 20cm ЇЕ. ЧА 











上 板 时 ， 其 宽度 按 图 示 沟 槽 、 基 坑 底 宽 ， 单 面 加 1Ост, ХИВ 

















上 板 面积 ， 按 槽 、 坑 垂直 支撑 面积 计算 ， 支 挡 士 板 后 ， 不 得 再 计算 放 坡 。 











(4) 基础 施 





所 需 





作 面 ， 按 表 6- 6 规定 计算 。 





172 


第 6 章 ” 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 


表 6-6 基础 施工 所 需 工作 面 宽 度 计算 表 





























基础 材料 每 边 各 增加 工作 面 宽度 (m) 
砖 基础 200 
浆 砌 毛 石 、 条 石 基础 150 
混凝土 基础 垫 层 支 模板 300 
混凝土 基础 支 模板 300 
基础 垂直 面 做 防水 层 800( 防 水 面 ) 
(5) 挖 沟 档 长 度 ， 外 墙 按 图 示 中 心 线 长 度 计算 ; 内 墙 按 图 示 基 础 底面 之 间 净 长 线 长 度 


(图 6-15) 计 算 ; 


(6) 人 工控 





内 外 突出 部 分 ( 抬 、 附 墙 烟 稀 等) 体积 并 人 沟 模 土方 工程 量 内 计算 。 


内 墙 中 心 线 (Lh) 












室内 地 上 
室内 地 坪 标 高 52 
Sy 
У ТАНЯ) 


ШЕСЕ АНЕ) 





沟 槽 净 长 线 (Cs) 
图 6- 15 内 墙 沟 槽 净 长 、 中 心 线 长 、 基 础 净 长 相互 关系 示意 图 
上 方 深度 超过 1. 5m 时 ， 按 表 6= 7 规定 增加 工 日 。 





表 6-7 人 工控 土方 超 深 增加 工作 日 表 (100nm ) 


深 2m 以 内 深 4m 以 内 深 6m 以 内 





6.55 ГН 18.6 ТН 26. 16 СН 


(7) 挖 管道 沟 槽 按 图 示 中 心 线 长 度 计算 ， 沟 底 宽度 ， 设 计 有 规定 的 ， 按 设计 规定 尺寸 
计算 ， 设 计 无 规定 的 ， 可 按 表 6- 8 规定 宽度 计算 。 


表 6-8 管道 地 沟 沟 底 宽度 计算 表 (m) 























50~70 0.60 0.80 0.70 
100~200 0.70 0.90 0.80 
250~350 0.80 1.00 0.90 
400~450 1.00 1.30 1.10 
500—600 1.30 1.50 1.40 
700—800 1. 60 1. 80 
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( 续 ) 
铸铁 管 、 钢 管 、 混凝土 管 、 钢 筋 混凝土 管 、 

ЯНЕ (по) 石棉 水 泥 管 预 应 力 混凝土 管 陶土 管 

900—1000 1.80 2.00 

1100—1200 2. 00 2.30 

1300—1400 2.20 2. 60 

















(8) 沟 槽 、 基 坑 深 度 ， 按 图 示 槽 、 坑 底面 至 室外 地 坪 深度 计算 ;管道 地 沟 按 图 示 沟 底 
至 室外 地 坪 深 度 计算 。 
(9) 挖 沟 模 计算 公式 。 
挖 沟 槽 工程 量 按 体积 以 立方 米 (m ) 计 算 ， 按 控 土 类 别 与 控 土 深度 分 别 套 定额 项 目 。 
Ф 不 放 坡 、 不 支 挡 土 板 、 有 工作 面 ， 如 图 6- 16 所 示 。 





其 计算 公式 为 
Ү=Н(а+2с)1. 
式 中 V 一 一 沟 模 土方 量 (m )， 





Н 挖 土 深度 ; 

a 基础 或 垫 层 底 宽 ; 

增加 工作 面 宽 ， 不 增加 工作 面 时 ;c==0; 
[一 一 沟 槽 长度， 外 墙 为 中 心 线 长 ， 内 墙 为 净 长 3 

@ 由 垫 层 表面 放 坡 ， 无 工作 面 ， 如 图 6- 17 所 示 。 

其 计算 公式 为 





с 


У=Н, (а -КНЬТ.+ HzaL 
式 中 K 一 一 坡度 系数 。 


и 





с а с 


И 
Д 
Ри 


6-16 不 放 坡 有 工作 面 图 6- 17 垫 层 表面 放 坡 





@ 双 面 支 挡 士 板 ， 有 工作 面 ， 如 图 6- 18 所 示 。 
其 计算 公式 为 























У= Н(а+2с+0. 2)1, 
5. 挖 基 坑 计算 公式 
(1) 不 放 坡 、 不 支 挡 土 板 。 

















其 计算 公式 为 
У=Н(а+2с) (b+2c) 
式 中 a 一 一 基础 底 宽 ; 
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/一 一 基础 底 长 ; 

增加 工作 面 宽 ， 不 增加 时 ，c 二 0; 
Нове, 

(2) 放 坡 时 ， 如 图 6- 19 як. 





с 








图 6-18 双 面 支 挡 土 板 图 6-19 挖 地 坑 放 坡 示意 图 


其 计算 公式 为 
У--са+2о 8+2OH+ (а 2о КНЕ+ 6+H2OKH: + кн 











Cat2et КН + КОН К 
же K 一 一 地 坑 土壤 放 坡 系数 3; 
其 余 字 母 同 上 。 

6. 人 工控 孔 桩 土方 工程 量 计 算 

人 工控 孔 桩 土方 量 按 图 示 桩 断面 积 乘 以 设计 桩 孔 中 心 线 深度 计算 。 

7. 岩石 开 玄 及 爆破 工程 量 计 算 

岩石 开凿 及 爆破 工程 量 ， 区 别 石 质 按 下 列 规定 计算 。 

а) 人 工 辫 岩石 ， 按 图 示 尺 寸 以 立方 米 (m’ ) 计 算 。 

(2) 爆破 岩石 按 图 示 尺 寸 以 立方 米 (mi ) 计 算 ， 其 沟 柳 、 基 坑 深度 、 宽 度 允 许 超 挖 量 ; 
次 坚 石 为 200mm; 特 坚 石 为 150mm。 超 挖 部 分 岩石 并 入 岩石 挖 方 量 计 算 。 

8. 回填 土工 程 量 计 算 
回填 土 区 分 夯 填 ， 松 填 按 图 示 回 填 体 积 并 依 下 列 规定 ， 以 立方 米 (m’ ) 计 算 。 

а) А, Ула, 

沟 槽 、 基 坑 回 填 土 体积 以 控 方 体积 减 去 设计 室外 地 坪 以 下 埋设 砌 筑 物 (包括 基础 垫 
基础 等 ) 体 积 计 算 。 

(2) 管道 沟 槽 回填 土 。 

管道 沟 模 回填 土 以 控 方 体积 减 去 管 径 所 占 体积 计算 。 管 径 在 500mm 以 下 的 不 扣除 管 
道 所 占 体积 ; 管 径 超过 500mm 以 上 时 直接 按 表 6- 9 规定 扣除 管道 所 占 体积 计算 。 
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表 6-9 管道 扣除 土方 体积 表 

















| 管道 直径 (mm) 
管道 名 称 
501—600 601—800 | 801—1000 | 1101—1200 | 1201—1400 | 1401—1600 
钢管 0.21 0. 44 0. 71 
铸铁 管 0.24 0. 49 0. 77 
混凝土 管 0. 33 0. 60 0. 92 1.15 1. 35 1.55 























(3) 房 心 回填 土 
房 心 回填 土 ， 按 























(4) 余 土 或 取 土 。 
余 土 或 取 土 工程 量 ， 可 按 下 式 计算 : 








当 之 间 的 面积 乘 以 回填 土 厚 度 计算 。 
回填 土 厚 度 一 室内 外 地 坪 高 差 一 室内 地 坪 结构 层 厚度 





余 土 外 运 体积 == 挖 土 总 体积 一 回填 士 总 体积 


式 中 ,计算 结果 为 正 值 时 为 余 土 外 运 体积 ， 负 值 时 为 需 取 土 体积 。 


9. 土方 运 距 的 计算 
土方 运 距 ， 按 下 列 规定 计算 。 


(1) 推土机 推 土 运 距 ， 按 挖 方 区 重心 至 回填 区 重心 之 间 的 直线 距离 计算 。 
(2) 锌 运 机 运 土 运 距 ， 按 挖 方 区 重心 至 印 土 区 重心 加 转向 距离 45m 计算 。 
(3) 自 御 汽车 运 土 运 距 ， 按 控 方 区 重心 至 回填 区 (或 堆放 地 点 ) 重 心 的 最 短 距 离 计 算 。 





10. ЖЖ 


地 基 强 夯 按 设计 图 示 强 夯 面积 ， 区 分 夯 击 能 量 ， 夯 击 遍 数 以 平方 米 (m ) 计 算 。 
【 例 6-3】 某 建筑 物 毛 石 基础 平面 图 如 图 6- 20 所 示 ， 地 基 土 质 为 二 类 土 ， 室 内 地 坪 
厚度 为 120 mm。 施 工 要 求 混凝土 垫 层 为 原 槽 浇灌 ， 垫 层 厚度 为 100mm， 试 求 场地 平整 、 


人 工 开 控 基 槽 、 房 心 回填 定额 工程 量 。 
解 : (1) 场地 平整 定额 工程 量 。 








(2) 人 工 开 挖 定额 基 覃 。 
基础 土方 开 挖 深度 ， fH=1. 6 十 0. 1 一 0. 45 一 1. 25m。 





平整 地 场 ，S 二 (8 十 8 十 0. 24Ж2+2Ж2)Х (12-0. 24 х2 + 2х2) --337. 512 


按 表 6- 5 的 规定 ， 当 地 基 土 质 为 二 类 土 时 ， 开 挖 放 坡 起 点 深度 为 1. 20m。 基 础 土方 


人 工 开 挖 深度 为 1. 25m， 应 考虑 放 坡 。 

















1. 15m， 放 坡 系数 : А=0. 5. 
毛 右 基础 考虑 工作 面 增加 宽度 为 150mm。 
基础 基 模 的 截面 积 : $ 一 (2X0.7 十 2X0.15 十 0.5X 
一 2.77625mz 

外 墙 轴线 尺寸 不 是 中 心 线 尺 寸 ， 轴 线 尺 寸 与 中 心 线 
即 轴 线 尺 寸 外 移 57. 5mm 后 才 为 中 心 线 尺寸 。 





























施工 时 采用 混凝土 热 层 为 原 槽 浇灌 ， 放 坡 从 垫 层 表面 开始 ， 放 坡 高 度 : 1. 25 一 0. 1 一 


. 15) Х1. 15+2х0. 8 ХО. 1 





尺寸 相差 365/2 一 125 一 57. 5mm， 


外 墙 计算 长 度 : ТГ = (8-84-12) X2 十 0.0575X8 一 56. 46m 
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(в) 


12000 























— 1.600. 





УРАЛЕ 内 墙 剖 面 


图 6- 20 某 建筑 物 基础 平面 图 


内 墙 计算 长 度 :>Ew 二 12 一 (0. 125 十 0. 1175 十 0. 200 十 0. 200 十 0. 150) Х2=10. 415m 
基础 开 挖 土方 : У=Ч На) Х$=(56. 46 十 10. 415) Х2. 77625-- 185. бб 











(3) 房 心 回填 土 定额 工程 量 。 
本 题 的 房 心 回填 指 基 础 回填 完成 以 后 的 室内 回填 。 
室内 填 土 的 高 度 : H=0. 45 一 0. 12=0. 33m 





室内 净 面 积 : S=(8 一 0. 125 一 0. 1825) Х (12—0. 125 一 0. 125) Х2=180. 77m? 


房 心 回填 土 : У--0. 33180. 77=59. бб? 
6.2.4 桩 基础 工程 


1. 概述 











桩 基础 是 深 基 础 的 一 种 形式 ， 它 是 基础 中 的 一 种 柱 形 构件 ， 其 作用 在 于 穿 过 软弱 的 压 














缩 性 土 层 或 水 ， 把 来 自 上 部 结构 的 荷载 传递 到 更 硬 或 更 密实 且 压 缩 性 更 小 的 土 层 或 岩石 














上 ， 桩 的 承载 力 很 大 上 且 沉降 量 小 。 采 用 桩 基础 ， 可 以 大 幅度 减少 土方 开 挖 和 加 
从 而 节省 资金 和 提高 工效 。 如 遇 到 下 列 情况 可 采用 桩 基础 : 

(1) 建筑 物 或 构筑 物 建 在 较 厚 的 软弱 士 层 上 ; 

(2) 建筑 物 或 构筑 物 对 不 均匀 沉降 敏感 或 要 求 严格 ; 

















填 工 程 量 ， 
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(3) 建筑 物 或 构筑 物 上 部 结构 传 给 基础 的 垂直 荷载 与 水 平 荷载 很 大 ， 

(4) 建筑 物 或 构筑 物 的 上 部 结构 体形 复杂 ; 

(5) 拟 建 工程 项 目 施工 场地 的 工程 地 质 条 件 变化 较 大 ; 

(6) 高 层 建筑 或 其 他 大 型 工程 基 坑 开 控 的 护 壁 。 

桩 基础 包括 承 台 ( 梁 ) 和 桩 身 两 部 分 。 承 台 ( 梁 ) 执 行 定额 基础 部 分 的 相应 定额 子 目 。 本 
部 分 的 桩 基础 主要 指 桩 身 部 分 。 

桩 身 按 组 成 材料 可 分 为 钢筋 混凝土 柱 、 混 凝 土 柱 、 砂 桩 、 碎 石柱 、 木 柱 、 钢 柱 、 灰 土 
桩 等 ， 按 施工 工艺 分 预制 柱 和 灌注 桩 ;预制 桩 分 为 打桩 、 压 桩 、 冲 孔 沉 柱 ， 灌 注 桩 分 为 钻 
孔 桩 、 套 管 成 孔 桩 、 挖 孔 柱 、 冲 孔 灌注 柱 、 爆 扩 成 孔 灌注 桩 等 。 

本 节 定 额 子 目 主 要 按 施工 工艺 和 材料 组 成 划分 定额 子 目 。 

地 基 士 质 对 桩 施工 的 影响 很 大 。 为 了 准确 地 判断 地 基 士 质 对 桩 施工 的 影响 ， 定 额 对 
基 土 质 的 分 类 做 了 相应 的 规定 。 其 规定 的 具体 内 容 见 表 6 10. 


表 6-10 土质 鉴别 表 


Т 






























































土壤 级 别 
内 # 
二 级 土 二 级 土 
砂 层 连 续 厚 度 < па 三 lm 
砂 夹层 
砂 层 中 卵石 含量 一 <15% 
压缩 系数 >0.02 <0.02 
物理 性 能 
孔隙 比 >0.1 <0.7 
静 力 触 探 值 <50 >50 
力学 性 能 
动力 触 探 系数 <12 >12 
每 米 纯 沉 梯 时 间 平 均值 =20min 三 20min 
桩 经 外 力作 用 较 易 | ” 桩 经 外 力作 用 较 难 沉 入 
说 “ 明 沉 入 的 土 , 土壤 中 夹 | МЕ, 土壤 中 央 有 不 超过 
有 较 薄 的 砂 层 3m 的 连续 厚度 砂 层 
2. 说 明 














(1) 本 分 部 的 定额 主要 适用 于 一 般 工业 与 民用 建筑 工程 的 桩 基础 ， 不 适用 于 水 工 建 

(2) 本 分 部 的 定额 中 机 械 成 孔 的 预制 、 灌 注 桩 的 土壤 级 别 的 划分 应 根据 工程 资料 中 的 
土 层 构造 和 土壤 物理 、 力 学 性 能 等 有 关 指 标 ， 参考 纯 沉 桩 时 间 确 定 。 凡 遇 到 夹 砂 层 者 ， 应 
首先 按 砂 层 情况 确定 土壤 级 别 。 无 砂 层 者 ， 按 土壤 物理 力学 性 能 指标 并 参考 每 米 沉 桩 时 间 
确定 。 用 土壤 力学 性 能 指标 鉴别 土壤 级 别 时 ， 桩 长 在 12m 内 ， 相 当 于 桩 长 的 1/3 的 土 层 厚 
度 应 达到 所 规定 的 指标 ; 12m 外 ， 按 5m 厚度 确定 。 土 质 鉴别 见 表 6- 10。 

(3) 人 工 挖 孔 的 土壤 类 别 划分 ， 按 表 6- 3 规定 的 标准 进行 ， 其 排水 及 井口 通风 费 ， 按 
实际 发 生 的 机 械 台 班 另 计 。 

(4) 预制 桩 沉 桩 ， 未 包括 接 桩 。 如 需 接 桩 ， 除 按 相 应 打桩 项 目 计 算 外 ,应 按 设计 要 求 
另 计算 接 桩 项 目 。 
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(5) 打 试 验 桩 按 相 应 项 目的 人 工 、 机 械 乘 以 系数 2. 0 计算 ， 试 验 费用 另行 计算 。 

(6) 定额 以 打 直 桩 为 基础 编制 ， 如 打 和 斜 桩 斜 度 在 1 : 6 以 内 者 ， 按 相应 项 目 人 工 、 机 
械 乘 以 系数 1. 25; 如 斜 度 大 于 1 : 6 者 ， 按 相应 项 目 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 25 。 

(7) 定额 以 平地 (坡度 小 于 15 ) 打 桩 为 基础 编制 。 如 在 堤 坡 上 (坡度 大 于 15 ) 打 桩 时 ， 
按 相应 项 目的 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 15; 如 在 基 坑内 ( 基 坑 深度 大 于 1. 5m) 打桩 或 在 地 坪 
上 坑 槽 内 ( 坑 槽 深度 大 于 lm) 打 桩 时 ， 按 相应 项 目的 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 11。 

(8) 在 桩 间 补 桩 或 强 夯 后 的 地 基 打 桩 时 ， 按 相应 项 目的 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 15. 

(9) 打 送 桩 时 ， 可 按 相应 项 目的 人 工 、 机 械 乘 以 表 6- 11 规定 的 系数 。 


表 6- 11 送 桩 深度 系数 
































送 桩 深度 Я 
2m 以 内 1.25 
tm 以 内 1. 43 
4m 以 外 1.67 





(10) 夯 扩 桩 执行 打 孔 灌注 桩 的 相应 定额 子 目 ;其 中 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 15, 
пр 金属 周转 材料 中 包括 桩 帽 、 送 桩 器 、 相 帽 盖 、 活 瘀 柱 尖 、 钢 管 、 料 斗 等 属于 周 
转 性 使 用 材料 。 
(12) 定额 中 各 种 灌注 的 材料 用 量 中 ,， 均 已 包括 充 鳃 系数 和 材料 损耗 。 其 中 ,灌注 砂 
桩 中 还 包括 级 配 密实 系数 。 充 重 系 数 及 其 损耗 率 见 表 6 — 12, 
表 6- 12 充盈 系数 及 其 损耗 率 











项 目 名 称 充盈 系数 损耗 率 (%) 
打 孔 灌注 桩 1,25 1.5 
钻 孔 灌注 桩 1.3 135 

打 孔 灌注 砂 桩 1.3 8 








(13) 桩 工程 量 为 小 型 工程 量 时 ， 其 中 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 25。 小 型 工程 量 的 标准 
按 表 6 - 13 的 规定 确定 。 其 中 ， 桩 工程 量 是 桩 与 承 台 ( 梁 ) 交 界面 到 桩 端 承重 部 分 的 混凝土 
体积 (不 包括 护 壁 ) 。 





表 6-13 桩 体 小 型 工程 量 表 























项 А 单位 工程 的 工程 量 (me ) 
钢筋 混凝土 方 桩 150 
打 孔 灌注 混凝土 桩 60 
打 孔 灌注 砂 桩 、 石 桩 60 
钻 孔 灌注 混凝土 桩 100 
潜水 钻 孔 灌注 混凝土 桩 100 
人 工控 孔 桩 100 
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3. 工程 量 计 算 规 则 


(1) 计算 打桩 (灌注 桩 ) 工 程 量 前 应 确定 下 列 事项 。 

@ 确定 土质 级 别 : 依据 工程 地 质 资料 、 沉 桩 试验 确定 土质 级 别 。 

@ 确定 施工 方法 、 工 艺 流程 、 采 用 机 械 的 型 号 、 桩 的 类 别 、 土 壤 泥 浆 的 运 距 。 

(2) 打 预 制 钢 筋 混凝土 桩 的 体积 ， 按 桩 的 长 度 (包括 桩 尖 、 不 扣除 桩 尖 虚 体积 ， 参 见 
6-17) 乘 以 桩 截面 面积 以 体积 计算 工程 量 ;打桩 执行 本 分 部 相应 的 定额 子 目 ， 桩 制作 费 
执行 钢筋 混凝土 分 部 的 相应 定额 子 目 。 

【 例 6-4】 图 6-21 所 示 的 预制 混凝土 99 根 ， 计 算 打桩 定额 工程 量 。 

пт. 打桩 定额 工程 量 =99X3.14X[(0.2 十 0.05X2)/2]?X(12 十 0. 5) 

一 87. 43 
(3) ВЕ. 电焊 接 桩 按 设计 接头 ， 以 个 数 计算 ， 硫黄 胶泥 接 桩 按 接 桩 断面 面积 ， 以 пе 
计算 。 
(4) 送 桩 按 桩 截面 面积 乘 以 送 桩 长 度 ( 即 打桩 架 底 至 桩 项 面 高 度 或 自 桩 项 面 至 自然 地 
坪 另 加 50cm) 计 算 。 按 预制 桩 的 设计 长 度 套用 相应 定额。 
如 图 6- 22 所 示 的 送 桩 定额 工程 量 为 : 
V=SX (H+0.5) 











Я 





























式 中 V 一 一 送 桩 工程 量 ; 
S 一 一 桩 截面 面积 ; 
互 一 一 桩 项 到 室外 自然 地 坪 的 距离 ; 
0.5 一 一 突出 自然 地 坪 的 高 度 。 








图 6-21 预制 混凝土 桩 断面 图 图 6- 22 送 桩 工程 示意 图 


(5) 打 孔 灌注 桩 ( 含 洛阳 铲 ) 。 

О 混凝土 柱 、 砂 桩 、 碎 石 桩 的 体积 : 有 承 台 ( 砂 、 石 桩 垫 福 ) 的 桩 ， 按 承 台 ( 砂 、 石 桩 
垫 袜 ) 与 桩 的 交界 面 到 桩 端 (包括 桩 尖 、 不 扣除 桩 尖 虚 体积 ) 的 中 轴线 长 度 加 超 灌 长 度 ( 超 灌 
长 度 设计 明确 ,预算 取 50cm)， 乘 以 设计 截面 面积 计算 ; ВЕНОК. БЕН ЖЕ, 
按 设 计 长 度 规定 的 桩 、 砂 ( 石 ) 部 分 长 度 乘 以 设计 截面 面积 计算 。 

© 复 打 桩 ， 每 复 打 一 次 按 上 述 方法 计算 的 单 桩 体积 乘 以 系数 1. 70 进行 计算 。 复 打工 
程 量 ， 按 实际 复 打 深 度 部 分 计算 。 
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о 打 孔 时 先 埋 预制 混凝土 桩 尖 ， 再 浇灌 混凝土 者 ， 桩 尖 按 钢筋 混凝土 章节 规定 计算 
体积 ,灌注 桩 按 设计 长 度 ( 自 桩 尖顶 面 至 桩 顶 高 度 ) 乘 以 设计 截面 面积 计算 。 

Ф) 桩 架 90° 调 面 只 适用 于 轨道 式 、 走 管 式 、 导 杆 式 、 简 式 柴 油 打桩 机 。 

(6) ЛЕЕ ВЕ. 

a 按 设计 图 纸 计算 体积 另 加 0. 25m 乘 以 设计 截面 面积 以 m 计算 。 

@ 泥浆 运输 按 实际 发 生 的 签证 的 外 运 体积 以 mi 计算 。 

(7) 人 工 挖 孔 桩 。 

Ф) 土方 按 实际 开 挖 的 自然 方 以 mi 计算 。 

О) 砖 护 辟 、 混 凝 土 护 壁 工程 量 均 按 设 计 图 纸 规定 的 尺寸 以 mi 计算 。 

@ 桩 芯 混 凝 土 按 设 计 桩 长 加 0.20m 乘 以 设计 断面 面积 (平均 ) 以 ms 计算 。 扩 展 部 分 并 
АЖ Я. 

@ 钢板 笼 ， 按 设计 图 纸 尺寸 确 定 的 质量 以 + 计算 ;安装 执行 本 分 部 定额 子 目 ， 制 作 执 
行 钢筋 混凝土 分 部 的 相应 定额 子 目 。 

© 开 挖 过 程 中 遇 到 的 用 爆破 开 挖 的 普 坚 石 、 特 坚 石 按 土石 方 部 分 的 规定 计算 。 

(8) 锚 喷 支 护 。 

О 锚 杆 钻 孔 灌浆 ， 按 设计 的 钻 孔 长 度 以 m 计算 。 

@ 钢筋 、 钢 绞 线 锚 杆 ， 按 设计 图 示 尺 二 确定 的 质量 以 + 计算 。 

@ 喷 护 ， 按 设计 规定 的 展开 面积 以 пу 计算 。 

(9) 强 夯 地 基 按 设计 规定 的 有 效 处 理 面积 计算 . 或 按 强 夯 区 域 最 外 夯 点 中 心 线 外 移 
lm 确定 的 面积 计算 。 

(10) 溺 桩 头 按 设计 截面 面积 乘 以 200mm 高 以 mi 计算 ,包括 预 制 柱 、 灌 注 柱 、 钻 
( 冲 ) 孔 桩 、 挖 孔 桩 。 

4. 桩 基础 工程 量 计算 实例 

【 例 6-5】 某 基 础 采用 预制 混凝土 桩 基础 ， 桩 基础 的 数量 为 152 根 。 桩 基础 的 平面 图 
布置 和 预制 桩 的 结构 如 图 6 - 23 所 示 。 计 算 预 制 桩 的 制作 、 运 输 、 打 桩 、 送 桩 定额 工 
程 量 。 







































































1900 54 
图 6-23 桩 基 布置 及 桩 身 结构 图 
解 : 制作 定额 工程 量 : У =0.3Ж0. ЗХ (8.0--0. 3) хах152х (1+0. 1040. 4% 十 1. 5%) 
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一 463. 26ms 

运输 定额 工程 量 : У 一 0.3X0.3X(8. 0-0. 3) Х4Ж152Х а + 0.44 + 1.50) 
一 462. 81 

打桩 定额 工程 量 ; У =0. 3х0. 3х (8. 0-0. 3) Ж4Х152Х (1 十 1. 5%) 
一 460. 99? 

送 桂 定额 工程 量 : V =0. 30.3 (1.8—0. 3 一 0. 05 一 0. 10 十 0. 5) 4152 
一 101. 23 

6.2.5 11 ГЕ 
1. 概述 
1) еН 


砖 石 基础 属于 浅 基础 的 一 种 形式 。 它 一 般 用 于 地 基 基 础 土质 较 好 、 基 础 开 挖 深度 较 
小 、 建 筑 物 或 构筑 物 的 上 部 结构 荷载 较 小 的 环境 中 。 

砖 石 基础 和 其 他 各 类 基础 一 样 都 是 建筑 物 或 构筑 物 地 面 以 下 承受 建筑 物 或 构筑 物 全 部 重 

量 的 构件 。 因 此 ， 砖 石 基础 要 求 具 有 足够 的 强度 和 稳定 性 。 为 了 使 基础 与 地 基 的 承载 力 更 好 
地 相 适 应 ， 砖 石 基础 通常 做 成 逐步 加 宽 的 形式 ' 扩大 与 地 基 的 接触 面积 。 这 种 做 法 俗称 放大 
半 。 砖 石 基础 放大 脚 一 般 采 用 两 皮 一 收 (等 高 式 ) 或 两 皮 与 一 皮 的 收 1/4 砖 (间隔 式 ) 的 做 法 。 
2) КАНИ 
夸 石 墙 体 的 形式 和 种 类 很 多 ， 大 致 可 以 从 以 下 玫 个 方面 来 划分 。 
а) 按 功能 划分 : 承重 墙 :- 非 承重 墙 、 隔 墙 、 女 儿 墙 、 围 护 墙 、 挡 土 墙 等 。 直 接 承 受 
其 他 构件 传 来 的 荷载 的 墙 称 为 承重 墙 ， 不 承受 外 来 荷载 ， 只 承受 自身 墙 体重 量 的 墙 称 为 非 
承重 墙 。 建 筑 物 内 部 只 起 分 隔 作 用 的 非 承重 墙 称 为 隔 墙 。 女 儿 墙 指 房屋 外 墙 高 出 屋面 的 矮 
墙 ， 作 为 屋顶 栏杆 或 房屋 外 形 处 理 的 一 种 措施 。 

(2) 按 材料 划分 : 砖 墙 、 石 墙 、 混 凝 土 小 型 空心 砌 块 墙 、 保 温 墙 、 轻 质 隔 墙 等 。 

(3) 按 墙 厚 划 分 : 如 按 标准 砖 墙 划分 为 1/4 砖 墙 、1/2 砖 墙 、3/4 РЕНИ, 1 砖 墙 、 14 
пе, 2 ПЯ, 

(4) 按 施工 方法 划分 : 一 顺 一 丁 、 三 顺 一 丁 、 梅 花 丁 等 。 

(5) 按 砖 墙 形式 划分 ， 眠 墙 、 斗 墙 、 混 水 墙 、 清 水 墙 等 。 清 水 墙 指 外 墙 装修 时 不 加 粉 
刷 或 贴 面砖 材料 而 直接 成 型 的 墙 体 ， 混 水 墙 指 外 墙 装修 时 必须 通过 粉刷 或 贴 面砖 材料 才能 
成 型 的 墙 体 。 

以 上 几 种 墙 体 的 划分 方式 ， 有 的 直接 影响 到 定额 水 平 ， 如 材料 、 墙 厚 等 ， 有 的 与 定额 
水 平 关系 不 大 ， 但 影响 如 何 套用 定额 子 目 ， 如 施工 方法 等 。 本 分 部 定额 是 根据 墙 体 的 不 同 
材料 和 不 同 厚度 设置 定额 子 目 。 因 此 ， 在 编制 预算 时 ， 不 同 材料 不 同 厚度 的 砖 体 砌 体 ， 应 
套用 不 同 的 定额 子 目 。 

2. 说 明 

1) 砌 砖 、 砌 块 

(1) 砖 墙 、 柱 的 砌 体 分 别 按 清水 墙 和 混 水 墙 列 项 ， 清 水 砖 墙 、 柱 包括 原 浆 勾 颖 用 工 。 
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(2) 填充 墙 以 填充 炉 洁 、 棉 秸 为 准 ， 如 实际 不 同时 ， 填 充 材 料 允 许 换算 ， 其 他 不 变 。 

(3) 墙 体 必须 设置 拉 接 钢筋 、 铁 件 、 金 属 构 件 时 ， 应 按 有 关 章 节 另 行 计算 。 

(4) 砖 砌 挡 土 墙 2 砖 以 上 执行 砖 基 础 定额 子 目 ， 高 度 超过 З. 6m 者， 人 工 乘 以 系数 
1.15, 2 砖 以 内 执行 相应 的 砖 墙 定额 子 目 。 

(5) 框架 结构 间 、 预 制 柱 间 砌 砖 墙 , 混凝土 小 型 砌 块 墙 按 相应 项 目 人 工科 以 系 
数 1. 15。 

2) та 

(1) 毛 石 护坡 挡 土 墙 高 度 超过 4m 时 ， 超 过 4m 部 分 的 工程 量 ， 按 相应 项 目 乘 以 系 
数 1.15。 

(2) 砌 筑 圆 弧 形 石 砌 体 基础 、 墙 按 相 应 项 目 人 工 乘 以 系数 1. 10. 

(3) 定额 子 目 中 的 石料 按 成 品 计量 。 

з. 工程 量 计算 规则 


1) 一 般 规定 

С) 计算 墙 体 时 ， 应 扣除 门窗 洞口 、 过 人 洞 、 空 阁 、 嵌 入 墙 身 的 钢筋 混凝土 柱 、 梁 
са, КВ, ВВ), ЕЕ, ЛОР, ЗЕ С АЕ ЗЕНИТ, ЖЗИ 
жу, НИЗ, ВЖ. ЖЗ, ИЖ, же. 门窗 走 头 、 巷 墙 内 的 加 固 钢筋 、 木 
筋 、 铁 件 等 及 每 个 面积 在 0. 3m 以 内 的 孔洞 所 十 体积 ， 突 出 墙 面 的 窗台 虎 头 砖 、 压 项 线 、 
山墙 泛 水 、 烟 向 根 、 门 窗 套 及 三 皮 砖 以 内 的 腰 线 和 挑 榴 等 体积 亦 不 增加 ， 部 分 构件 形式 见 
图 6-24。 

































































图 6-24 墙 体 零星 构件 
(2) 附 墙 柱 、 三 皮 砖 以 上 的 腰 线 和 挑 柳 等 体积 并 入 墙 体积 内 计算 。 





(3) 附 墙 烟 税 ( 包 括 附 墙 通 内 道 、 垃 圾 道 ) 按 其 外 形体 积 计算 工程 量 ， 并 入 所 依附 的 墙 
体 体积 内 ， 不 扣除 每 一 个 孔洞 横 截面 在 0. 1m? 以 内 的 孔洞 所 占 体 积 ， 但 孔洞 内 的 抹 灰 面积 
亦 不 增加 。 
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(4) 女儿 墙 高 度 ， 自 外 墙 顶 面 至 图 示 女 儿 墙 顶 面 高 度 ， 分 别 按 不 同 墙 厚 并 入 外 墙 计算 。 
(5) 砖 平 璇 (图 6-25), РЕ. ЗАМИНЕ С 6 - 26) 按 图 示 尺 寸 以 体积 计算 工程 量 ， 
其 计算 长 度 、 高 度 ， 设 计 有 规定 时 按 设计 规定 取 用 ， 设 计 无 规定 时 按 表 6- 14 的 规定 计算 。 
表 6- 14 ， 砖 平 琉 、 圆 弧 形 政 、 钢 筋 砖 过 梁 的 计算 长 度 、 高 度 




































































项 目 砖 平 璇 圆 弧 形 璇 钢筋 砖 过 梁 
计算 长 度 洞口 宽度 十 100mm 中 心 线 长 度 洞口 宽度 十 500mm 
ре | 240mm( 洞 口 宽度 小 于 1500mm) 

е 40 44 
计算 高 度 | 365mma( 洞 口 宽度 大 于 1500mm) 2400 оа 
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图 6-26 钢筋 砖 过 梁 


2) 砌 体 厚度 计算 方法 
标准 砖 以 240mmX115mmX53mm 为 准 ， 其 砌 体 计 算 厚 度 按 表 6 - 15 的 规定 计算 。 


表 6- 15 墙 体 计算 厚度 





墙 厚 ( 砖 数 ) Е: Е 总 1 т | 2 





计算 厚度 (mm) 53 115 180 240 303 365 490 























3) 基础 与 墙 身 的 划分 
(1) 以 设计 室外 地 坪 为 界线 (有 地 下 室 者 ， 以 地 下 室 室内 设计 地 面 为 界 )， 以 下 为 基 
础 ， 以 上 为 墙 身 。 
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(2) 砖 柱 不 分 基础 和 柱 身 合并 计算 ， 执 行 砖 柱 定额 子 目 。 


4) 砖 石 、 小 型 混凝土 空心 砌 块 墙 基础 
计算 方法 按 尺寸 以 m 计算 工程 量 ， 砖 石 、 小 型 混凝土 空心 彻 块 墙 基础 长 度 ， 外 墙 墙 
基础 取 外 墙 墙 体 中 心 线 长 ， 内 墙 墙 基础 取 内 墙 墙 体 净 长 。 砖 、 小 型 空心 砌 块 墙 基础 放大 
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脚 工 形 接头 处 重 麦 部 分 ， 计 算 时 不 扣除 。 附 墙 柱 基 放大 脚 宽 出 部 分 体积 并 人 基础 工程 量 
内 。 毛 石 墙 基 的 长 度 ， 外 墙 按 中 心 线 长 度 ， 内 墙 按 毛 石 基础 各 级 净 长 计算 。 砖 墙 标准 砖 
放大 脚 折 加 高 度 和 增加 面积 确定 见 表 6- 16， 砖 柱 标准 砖 放 大 脚 折 加 高 度 和 增加 面积 
定 见 表 6- 17. 
表 6- 16， 砖 墙 标准 砖 放 大 脚 折 加 高 度 和 增加 面积 
放 Вы 增加 面积 
я Та 18 1-18 2 夸 2-1% зж (т) 
数 等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 | 等 高 | 不 等 高 
-| 0. 137 | 0. 137 | 0.066 | 0. 043 | 0. 043 | 0. 043 | 0.032 | 0.032 | 0. 0264 0. 026 | 0.021 | 0.021 |. 0015750. 001575 
-| 0.411 | 0. 342 | 0. 197 | 0. 164 | 0. 129 | 0. 108 | 0. 096 | 0. 077 | 0. 061 0. 064 | 0. 064 | 0.053 |0. 0472510. 03938 
0. 394 | 0. 328 | 0.256 | 0. 216 | 0. 193 | 0. 161\| 0.154 | 0. 128 | 0. 128 | 0. 106 |0. 0945010. 07875 
四 0. 656 | 0. 525 | 0. 432 | 0. 345 | 0. 321 |-0. 258 | 0. 256 | 0. 205 | 0. 213 | 0. 170 | 0. 1575 | 0. 1260 
五 о. 984 | 0. 788 | 0. 647 | 0. 518 0.482 [“0. 382 | 0. 384 | 0. 307 | 0.319 | 0. 255 | 0. 2363 | 0. 1890 
六 1. 378 | 1.083 | 0. 906 | 0..712' 0. 672 | 0.580 | 0. 538 0.351 | 0. 3308 | 0. 2509 
Е 1. 838 | 1.444 | 1. 208 |. 0.949 | 0.900 | 0. 707 70. 717 0. 468 | 0. 4410 | 0. 3465 
А 15553 | 1. 208 | 1. 157 | 0.909.1.0.922 | 0. 717 | 0. 766 | 0. 596 | 0. 5670 | 0. 4411 
Л 2.953 | 2.297 1.510 | 1.47 | 15 1.0153] 0. 896 | 0. 956 | 0. 745 | 0. 7088 | 0. 5513 
Г 3. 6104 2. 789 1. 838 | 1. 7684 1.3 1.409 | 1.088 | 1.171 | 0. 905 | 0. 8633 | 0. 6691 





















































#06-17 砖 柱 标准 砖 放 大 脚 折 加 高 度 和 增加 面积 


























等 高 式 放 大 脚 层 数 
矩形 砖 柱 ща = 
断面 断面 面积 | 一 层 | 二 层 | 三 层 ШЕ | 五 层 ЛЕ | 七 层 | 八 层 ЛЕ | 十 层 
mm 
(пий 每 个 柱 脚 四 边 的 折 加 高 度 (m) 
1х1 0. 24х0. 24 |0. 057610. 16810. 0564 1. 271 | 2. 344 | 3. 502 | 5. 858 |8. 458111. 70| 15. 65 | 20. 37 
1х1 Р 0. 24 ХО. 365 |0. 087610. 126] 0. 444 | 0. 969 | 1. 767 | 2. 863 | 4. 32516. 19518. 051 | 11. 29| 14. 63 
1X2 0. 24х0. 49 |0. 117610. 11210. 378|0. 821|1. 477| 2. 389 |3. 38215. 079 |6. 935 | 9. 127 11. 827 
рх 0. 24 0. 615 |0. 147610.10410. 33710. 733|1. 32112. 19513. 133 |4. 42316.01117. 904 10. 156 
1 十 х1 А 0. 365 х0. 365 |0. 133210.09910.337|0. 724 | 1. 306] 2. 107 |3. 158] 4. 482 | 6. 124 | 8. 101110. 437 
1 4 х2 | 0.365 ХО. 365 |0. 178910. 087| 0. 27910. 60611.08911. 734 | 2. 581 | 3. 64614. 956 | 6. 542 | 8. 377 
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(2) 
== 等 高 式 放大 脚 层 数 
зет = 
= 断面 | 面积 | 一 层 | 二 层 | 三 层 | 四 层 五 层 | 六 层 [七 层 | 八 层 | лЕ | 十 层 
=) 每 个 杜 脚 四 边 的 折 加 高 度 (m) 





Аха 0. 240. 49 |0. 224510.07910. 25110. 52510.92511.513 2. 242 3. 154 | 4. 266 |5. 592 | 7. 163 





1 ЖЗ | 0. 365 х0. 615 | 0. 2701 | 0. 077 | 0. 229|0. 488 | 0. 862 | 1. 369 | 2. 017 | 2. 824 | 3. 805 |4. 979 |6. 352 





2х2 0. 365 ХО. 74 |0. 240110. 07410. 234 |0. 50110. 8891. 415 2. 096] 2. 95013. 986 |5. 230 |6. 691 





Ва 0. 490. 49 10. 304110. 0630. 206 | 0. 48810. 773] 1. 225 | 1. 806 | 2. 5323. 41114. 460 | 5. 616 





2х3 0.49 Ж0. 615 |0. 36290. 059[0. 186 |0. 397 | 0. 698] 1. 0991 1. 616] 2. 25613. 020 |3. 951 |5. 028 





0. 49X0.74 |0. 4239 0. 057 | 0. 175] 0. 368] 0. 642 | 1. 0094 1. 480 | 2. 060 | 2. 759 | 3. 950] 5. 028 





0. 615Х0. 615 |0. 3789 10. 056] 0. 1790. 38010. 668] 1. 005 | 1. 549 | 2. 1102. 8813. 7621 4. 791 





2 + ЖЗ | 0.615Х0. 74 10. 45510. 0521 0. 163] 0: 34310. 5991 0. 941 1. 377 | 1. 920] 2. 572 | 3. 343| 4. 244 





0. 615Х0. 865 |0. 53201 0. 047 | 0. 15010. 3151 0; 505] 0. 861 | 1. 257 | 1. 746] 2. 332 | 3. 025 | 3. 
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3X3 0. 740. 74 :|0.5476|0. 046| 0. 14610; 30110. 533| 0. 836|1. 222 | 1. 804 | 2. 266| 2. 94012. 725 


5) 墙 体 计算 长 度 

外 墙 长 度 按 外 墙 中 心 线 长 度 计算 .内 墙 长 度 按 内 墙 墙 体 净 长 计算 。 

6) 墙 体高 度 的 计算 

СТ) 外 墙 高 度 : 斜 ( 坡 ) 屋 面 无 榴 口 天 棚 ( 图 6- 27) 者 算 至 屋面 板 底 ; 有 屋 架 且 室 内 外 
均 有 天 棚 ( 图 6- 28) 者 ， 算 至 屋 架 下 弦 底 面 另 加 200mm; 无 天 棚 (图 6 - 29) 者 算 至 屋 架 下 
ЎҚИ 300mm， 出 檐 宽度 超 600mm 时 ， 应 按 实 砌 高 度 计算 ; 平 屋 面 ( 图 6- 30) 算 至 钢筋 
混凝土 板 ( 梁 ) 底 。 



































6-27 坡 屋面 无 榴 口 天 棚 图 6-28 坡 屋顶 有 屋 架 且 室内 外 均 有 天 棚 
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图 6-29 ЕО 











6-30， 平 屋面 


(2) 内 墙 墙 身高 度 : 位 于 屋 架 下 蓄 者 ， 其 高 度 算 至 屋 架 底 ， 无 屋 架 者 算 至 开 棚 底 另 加 
100mm; 有 钢筋 混凝土 楼 板 隔 层 者 算 至 屋面 板 底 ( 图 6- 31). 

















6-31 内 墙 计算 高 度 


(3) 内 外 山墙 ， 墙 身高 度 按 平均 高 度 计算 。 
7) 其 他 
(1) 框架 间 砌 体 ， 按 框架 间 的 净空 面积 乘 以 墙 厚 计 算 , 框架 柱 外 表面 钉 贴 砖 部 分 并 入 
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框架 砌 体 工程 量 内 。 
(2) 空 花 墙 按 空 花 部 分 外 形体 积 以 по 计算 ， 空 洞 部 分 不 予 扣除 ， 其 中 与 空 花 墙 连接 
的 附 墙 柱 、 实 砌 眠 砖 墙 以 mi 计算 ， 分 别 套用 砖 柱 、 砖 墙 项 目 。 
(3) 空 斗 墙 按 外 形 以 体积 计算 工程 量 。 窗 台 线 、 腰 线 、 转 角 、 内 外 墙 交接 处 ， 门 窗 洞 
口 立 边 、 楼 板 下 屋檐 处 和 附 墙 柱 两 侧 砌 砖 已 包括 在 项 目 内 ， 不 另行 计算 (不 包括 设计 要 求 
的 斗 墙 实 砌 部 分 及 附 墙 ) 。 
突出 墙 面 三 皮 砖 以 上 的 挑 榴 、 附 墙 柱 (不 论 突 出 多 少 ) 均 以 实 砌 体积 计算 ， 按 一 砖 墙 的 
项 目 执行 。 
(4) 填充 墙 按 外 形 尺 寸 以 me 计算 工程 量 ， 其 实 砌 部 分 已 包括 在 项 目 内 ， 不 另行 计算 。 
(5) 空心 砌 块 砌 体 按 图 示 尺 二 以 п 计算 工程 量 (混凝土 空心 砌 块 、 炉 潭 混凝土 空心 
砌 块 墙 、 陶 粒 混 凝 土 空心 砌 块 墙 按 设计 规定 需要 镶嵌 砖 部 分 已 包括 在 定额 内 ， 不 另行 
计算 ) 。 
(6) 其 他 砖 砌 体 : 
Ф т Е. ДАЕ, ЖАКА. КУЕМ т 计算 ,不 扣除 各 种 空洞 的 
体积 ; 
о 传 砌 台阶 (不 包括 梯 带 ) 按 水 平 投影 面积 以 m? 计算 ; 
@ 厕所 蹲 台 、 小 便 池 池 模 、 水 槽 腿 、 煤 箱 、 垃 圾 箱 、 花 台 、 花 池 台 阶 挡 土 墙 或 梯 带 、 
地 玖 墙 及 支撑 地 杨 的 砖 墩 、 房 上 烟 轴 等 实 砌 体积 ， 以 m’ 计算 ， 套 用 零星 砌 体 项 目 ; 
ФАССА, ве), ОЗНА, Зи, 合并 以 пе 计算 。 
(7) 轻 质 墙 板 按 结构 间 净 空 面积 乘 以 厚度 以 mi 计算 (扣除 0. 3m2 以 上 的 洞口 面积 ) 。 
(8) 砌 块 孔 内 混凝土 灌 实 按 灌 实 部 分 体积 的 外 形 尺寸 的 50%( 砌 块 空心 率 的 近似 值 》 
以 ms 计算 。 
(9) 垫 层 ,地面 垫 层 按 地 面 面 积 乘 以 厚度 计算 .基础 垫 层 按 实 铺 体积 计算 。 垫 层 中 均 
包括 原 土 夯实 。 
【 例 6-6】 某 单 层 建筑 物 平面 图 和 立 面 图 如 图 6 - 32 所 示 ， 门窗 表 如 表 6 - 18 所 示 ， 
门窗 过 梁 体积 为 0. 24m*， 屋 面板 下 设 圈 梁 一 道 , 沿 墙 体 布置 设计 截面 为 240mm Х 
300mm， 外 墙 设置 构造 柱 12 个 ,设计 截面 为 40mm X240mm。 计 算 墙 体 的 预算 工程 量 
(不 考虑 构造 柱 马 牙 楼 )。 
解 : 外 墙 中 心 线 长 度 : Д =(3.3ЖЗ-5. 1+1. 5 十 3. 5)X2=40m 
内 墙 净 长 : Ln 二 (1.5 十 3. 5—0. 24)X2 十 (3. 5—0. 24) 一 0. 03X6 一 12. бт 
外 墙 外 边线 : Гар 0. 24X4 一 40 十 0. 24Ж4=40. 96m 
外 墙 计算 高 度 ( 含 女儿 墙 扣 圈 梁 ): На--3. 6 十 0. 15 一 0. 3 一 3. 45m 
内 墙 计算 高 度 ( 扣 圈 梁 ): Hi 二 3 十 0. 15 一 0. 3 一 2. 85m 
门窗 洞口 面积 : Зн=7. 2 十 16. 2 十 7. 56=30. 96m? 
墙 体 定额 工程 量 : 
У = 二 外 墙 长 度 X 外 墙 高 度 X 墙 厚 十 内 墙 长 度 X 内 墙 高 度 X 墙 厚 一 构造 柱 所 占 体 积 
一 洞口 所 占 体积 一 过 梁 所 占 体积 
=40X3.45X0. 24-12. 6X2. 85X0. 24 一 0. 24X0. 24X3.6X12—30. 96X0. 24—0. 24 
一 31. 58 п? 
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平面 图 
86-32 某 建 筑 物 剖面 图 、 平 面 图 
表 6-18 门窗 统计 表 
洞口 尺寸 数量 单 楼 面积 合计 面积 
Ра ў 
门窗 名 称 代号 (пат пит) (楼 ) (пе) (па) 
单 扇 无 亮 窗 无 砂 镶 板 门 MI 900X2000 4 1.8 7.2 
Cl 1500Х 1800 6 2.7 16.2 
双肩 铝 合金 推拉 窗 
C2 2100X 1800 6 3; 78 7. 56 
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витежген-еия 
6.2.6 钢筋 、 混 凝 土工 程 


1. 概述 


1) 钢筋 混凝土 构件 

按 施工 方 式 不 同 分 类 。 

(1) 现 浇 构 件 ， 直 接 在 设计 所 预定 位 置 浇 制 的 构件 。 
(2) 预制 构件 ， 预先 把 构件 做 好 ， 然 后 安装 的 构件 。 
О 工厂 预制 构件 : 在 预制 加 工厂 预制 的 构件 。 

@ 现场 预制 构件 : 在 工地 预制 的 构件 。 





按 所 处 位 置 不 同 分 类 。 
СТ) 基础 : 建筑 物 位 于 地 面 以 下 ， 承 受 上 部 荷载 并 将 这 些 荷 载 连同 自重 传 给 地 基 的 
部 分 。 


QO 满堂 基础 : 分 为 板式 满堂 基础 和 带 式 满堂 基础 ， 如 图 6- 33 所 示 。 


Я 
тм 


| 1) 
"И | 
С ЕШ Баттс, 





(с) ПЕН (d) 多 跨 连 续 简 这 
图 6-33 满堂 基础 


О) 带 (条 ) 形 基础 ， 如 图 6- 34 所 示 。 
@ 独立 基础 ， 如 图 6- 35 所 示 。 

Ф 桩 基础 。 
(а) 桩 基础 由 若干 根 桩 和 承 台 (或 承 台 梁 ) 组 成 。 
СЪ) 桩 基础 的 种 类 : 

按 受 力 性 质 分 ， 有 摩擦 桩 、 端 承 桩 和 抗 拔 桩 ; 
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868 вятенсояям 





各 种 刚性 基础 均 可 用 于 墙 nd 适用 于 软 土地 基 。 其 他 还 可 选用 正 简 
当 土 Е 出 等 


灰 浆 、 





下 条 形 基础 。 如 砖 、 石 ` 灰 土 、 长 条 形 基础 或 倒 简 长 条 
三 合 土 、 混凝土 等 + 
а) 墙 下 条 形 基础 (b) 柱 下 条 形 基础 (с) 条 形 折 这 基础 


( 


图 6-34 条 形 基础 


b 


| 扩大 项 面 | 0 扩大 项 面 
| Д. < Ч 
т 上 一 和 


(а) 阶梯 形 基础 (b) 截 头 方 锥 形 基础 (с) 杯 形 基础 


图 6-35- 独立 基础 


按 制 作 方法 分 ， 有 预制 柱 和 灌注 桩 ; 
按 材料 分 ， 有 木 柱 、 钢 桩 :混凝土 柱 、 钢 筋 混凝土 柱 、 砂 柱 、 灰 土 柱 ; 
按 形状 分 ， 有 方 桩 、 圆 桩 、 多 边 形 桩 、 管 桩 。 


(2) Ж. 


Ф ЖЯ 


一 种 受 压 构 件 。 在 房屋 中 ， а Иан 





ВЖЕ: 以 承受 坚 向 荷载 为 主 的 柱 ， 主 要 分 为 两 种 。 














框架 柱 : 属于 某 槐 框架 的 一 个 组 成 部 分 ， 承 受 竖 向 荷载 。 


单 柱 ， 


单独 承受 竖 向 荷载 的 柱 。 





О 构造 柱 ， 砌 体 结构 中 ， 与 圈 梁 共同 作用 增加 砌 体 墙 整体 性 的 柱 。 一 般 设 置 在 砖 墙 
处 或 纵横 墙 的 交接 处 ， 并 先 砌 好 墙 后 再 支 模 浇 柱子 。 








(3) Ж. 也 是 一 种 受 压 构件 。 其 分 类 形式 类 似 于 柱 , 分 为 : 
Ф 框架 梁 ; 

Оня; 

оня. 

(4) 板 : 是 一 种 围 护 构件 。 


Ф 平板 : 指 无 柱 梁 ， 直 接 由 墙 支承 的 板 ， 如 图 6- 36 所 示 。 
@ 有 梁 板 : 与 梁 同时 现 浇 的 板 ， 如 图 6 37 所 示 。 


9 = 


合板 : 由 预制 板 、 现 浇 板 共同 组 成 的 板 ， 如 图 6 - 38 所 示 。 





Ф 无 梁 板 : 直接 由 柱 支承 的 板 ， 如 图 6- 39 所 示 。 

















© 不 型 钢板 上 现 浇 钢 筋 混 凝 土 板 ， 如 图 6- 40 所 示 。 
2) 钢筋 
(1) 光 面 钢筋 ( 圆 钢 筋 ) : 光 面 钢筋 常用 的 有 工 级 钢筋 ， 符 号 为 9， 如 中 10， 即 直径 为 
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Топ 的 光 面 一 级 钢筋 。 
(2) 螺纹 钢筋 (变形 钢筋 ) : 螺纹 钢筋 常用 的 有 下 级 、 罩 级 钢筋 ， 其 中 开 级 钢筋 符号 为 
Ф, шо16, ВЛ 1бп 的 螺纹 二 级 钢筋 。 











图 6-38 Ва 图 6-39 无 梁 板 





(b) 带 锚固 件 的 压 型 钢板 (с) 有 抗 剪 件 的 压 型 钢板 


86-40 压 型 板 

(3) 钢 绞 线 : 一 般 用 多 根 钢丝 绞 合 在 一 起 制 成 。 

2. 定额 说 明 

1) 概述 

分 部 定额 包括 钢筋 、 现 浇 混 凝 圭 构件、 预制 混 凝 土 构件 及 集中 搅拌 混凝土 四 部 分 。 
192 
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2) 钢筋 

(1) 钢筋 工程 内 容 包括 : 制作 、 绑 扎 、 安 装 及 浇灌 混凝土 时 维护 钢筋 等 。 

(2) 钢筋 工程 按 钢筋 的 不 同 品种 、 不 同 规格 ， 按 普通 钢筋 (包括 现 浇 构件 、 预 制 构件 
钢筋 ) 、 预 应 力 钢筋 分 别 列 项 。HPB300 级 (符号 9) 执 行 圆 钢筋 相应 项 目 ，HRB335 级 ( 符 
279), НКВ400 级 、RRB400 级 、 冷 轧 带 肋 钢筋 执行 螺纹 钢筋 相应 项 目 ( 注 : HPB300 为 
热 轧 光 面 钢筋 ，HRB335 和 HRB400 是 热 轧 变形 钢筋 ，RRB400 是 余热 处 理 钢 筋 ) 。 

(3) 设计 图 纸 未 注 明 的 钢筋 接头 和 接头 焊接 用 的 电焊 条 已 综合 在 定额 内 ， 成 型 钢筋 的 
搭 接 长 度 应 计 和 人 钢筋 净 用 量 内 ， 其 搭 接 个 数 和 搭 接 长 度 ， 设 计 有 规定 者 ， 按 设计 规定 ， 设 
计 无 规定 者 ， 按 每 8m 计算 一 个 接头 ， 其 接头 长 度 根据 不 同 的 接头 方式 按 规定 长 度 计 算 。 

(4) 预 应 力 构 件 中 的 非 预 应 力 钢筋 按 普通 钢筋 相应 项 目 计算 。 

(5) 非 预 应 力 钢筋 不 包括 冷加工 ， 如 设计 要 求 冷加工 时 ,另行 处 理 。 

(6) 预 应 力 钢 筋 如 设计 要 求人 工时 效 处 理 时 ， 应 另行 处 理 。 



























































(7) 表 6- 18 所 列 的 构件 ， 其 钢筋 可 按 表 6- 19 所 列 系数 调整 人 工 、 机 械 费 用 。 
表 6- 19 人 工 、 机 械 调整 系数 
项 目 建筑 物 构筑 物 
贮 仓 
系数 范围 拱 梯 型 屋 架 托 架 梁 小 型 构件 小 型 池 槽 Е 
和 矩形 圆 形 

人 工 、 机 械 、 А А 
Еак 1.16 1.05 2 2.52 1.25 1.50 

3) 混凝土 

(1) 混凝土 的 工作 内 容 包 括 : 后 台 运 输 、- 搅 拌 ， 前 台 运输 、 清 理 、 润 湿 模 板 、 浇 灌 、 





捣 固 、 养 护 。 

(2) 毛 石 混凝土 是 按 毛 石 占 混凝土 体积 20% 计 算 的 ， 如 设计 要 求 不 同时 可 以 换算 。 

(3) 小 型 构件 ， 系 指 每 件 体 积 0.05m 以 内 的 未 列 出 项 目 构件 。 

СД) 预制 构件 厂 生产 的 构件 ， 在 混凝土 项 目 中 考虑 了 预制 厂 内 构件 运输 、 堆 放 、 码 
埃 、 装 车 等 的 工作 内 容 。 

(5) 现 浇 钢筋 混凝土 柱 、 墙 项 目 ， 均 按 规范 规定 综合 底部 灌注 1 : 2 水 泥 砂 桨 的 用 量 。 

3. 工程 量 计算 规则 

1) 钢筋 工程 量 的 计算 方法 

а) 钢筋 工程 ， 应 区 别 不 同 钢筋 种 类 和 规格 ,分 别 按 设计 长 度 乘 以 单位 质量 ， 以 t 计 
算 。 表 6 - 20 为 钢筋 理论 质量 表 。 

表 6-20 钢筋 规格 质量 表 




















规格 (直径 : пт) 截面 面积 (mm ) 单位 质量 (kg/m) 
3.5 9. 62 0. 075 
4 12.57 0. 098 
5 19. 63 0. 154 
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са) 
规格 (直径 : тт) 截面 面积 [mnm ) 单位 质量 (kg/m) 
5.5 23. 76 0. 187 
5.6 24. 63 0. 193 
6 28. 27 0. 222 
6.3 31.17 0. 245 
6.5 33. 18 0. 260 
7 38. 48 0. 302 
7.5 14. 18 0. 347 
8 50. 27 0. 395 
9 63.63 0. 499 
10 78. 54 0. 617 
11 95. 03 0. 746 
12 113. 10 0. 888 
13 132, 70 1. 04 
14 153. 90 1. 21 
15 176. 70 1.39 
16 201.10 1. 58 
17 227.00. 1.78 
18 2543 50 2.00 
19 283. 50 2.23 
20 314. 20 2.47 
21 346. 40 2. 72 
22 380. 10 2.98 
24 452. 40 3.55 
25 490. 90 3. 85 
26 530. 90 4. 17 
28 615. 80 4. 83 
30 706. 90 5.55 
32 804. 20 6. 31 
34 907. 90 7.13 














(2) 计算 钢筋 工程 量 时 ， 设 计 已 规定 搭 接 长 度 的 ， 按 规定 搭 接 长 度 计算 ， 设 计 未 规定 
搭 接 长 度 ， 长 度 8m 以 内 的 成 型 钢筋 执行 相应 项 目 ， 不 另 计 算 搭 接 长 度 。 钢 筋 的 电 渣 压力 
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焊接 、 套 简 挤 压 、 锥 螺纹 接头 ， 以 个 计算 ， 执 行 相应 项 目 ， 但 不 计 取 搭 接 长 度 。 

(3) 先 张 法 预 应 力 钢 筋 ， 按 构件 外 形 尺寸 计算 长 度 ， 后 张 法 预 应 力 钢筋 按 设计 图 纸 规 
定 的 预 应 力 钢 筋 预 留 孔道 长 度 ， 并 区 别 不 同 锁具 类 型 ， 分 别 按 下 列 规定 计算 : 

О 低 合金 钢筋 两 端 采用 螺杆 锚 具 时 ， 预 应 力 钢筋 按 孔 道 长 度 共 减 0. 35m， 螺 杆 另 行 
计算 ; 

О 低 合 金 钢筋 一 端 采 用 铀 头 搬 片 ， 另 一 端 采用 螺杆 锚 具 时 ， 预 应 力 钢筋 长 度 按 孔道 
长 度 计 算 ， 螺 杆 另 行 计算 ; 

О 低 合金 钢筋 一 端 采用 铀 头 插 片 ， 另 一 端 采用 帮 条 锚 具 时 ， 预 应 力 钢筋 按 孔 道 长 度 
增加 0. 15m， 两 端 均 采 用 帮 条 锚 具 时 预 应 力 钢筋 共 增 加 0. 3m 计算 ; 

О 低 合金 钢筋 采用 后 张 混凝土 自 锚 时 ， 预 应 力 钢筋 长 度 应 按 增加 0. 35m 计算 ; 

о 低 合 金 钢筋 或 钢 绞 线 采用 JM、xM、QM 型 锚 具 ， 了 和 孔道 长 度 在 20m 以 内 时 ， 预 应 
力 钢筋 长 度 按 增加 lm 计算 ; 孔道 长 度 在 20m 以 上 时 ， 预 应 力 钢筋 长 度 按 增加 1. 8m 
计算 。 

(4) 钢筋 混凝土 构件 预 埋 铁 件 工程 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 t 计 算 。 

2) 混凝土 工程 量 的 计算 规则 

总 体 工程 量 除 男 有 规定 者 外 ， 均 按 图 示 尺 寸 实体 体积 以 me 计算。 不 扣除 构件 内 钢筋 、 
预 埋 铁 件 及 墙 、 板 内 0. 3m 以 内 孔洞 所 占 体 积 ， 但 应 扣除 韧性 型 钢 骨 架 体积 。 

(1) 基础 。 

Q@ 有 肋 带 形 基础 ， 其 肋 高 与 肋 宽 之 比 在 4: 1 以 内 的 按 有 肋 带 形 基础 计算 ; 超过 4: 1 
时 ， 其 基础 底板 按 板式 基础 计算 ,以 .上 部 分 按 墙 计算 。 
@ 箱 式 满堂 基础 应 分 别 按 无 梁 式 满堂 基础 、 柱 、 墙 、 梁 、 板 有 关 规 定 计算 ， 套 用 相 
应 项 目 。 有 梁 式 满堂 基础 ， 肋 高 大 于 0. 4m 时 ， 和 套用 有 梁 式 满堂 基础 定额 ; 肋 高 小 于 
0. 4m 或 设 有 暗 梁 、 下 翻 梁 时 ,套用 无 梁 式 满堂 基础 定额 。 
@ 独立 基础 包括 各 种 形式 的 独立 基础 和 柱 墩 ， 其 工程 量 按 图 示 尺 十 以 пр 计算 。 柱 与 
柱 基 的 划分 以 柱 基 的 扩大 顶 面 为 分 界线 。 
Ф 设备 基础 除 块 体 以 外 ， 其 他 类 型 设备 基础 分 别 按 基础 、 梁 、 柱 、 板 、 墙 等 有 关 规 
定 套 相应 项 目 计算 。 楼 层 上 的 钢筋 混凝土 设备 基础 按 有 梁 板 项 目 计 算 。 
(2) 柱 。 
按 图 示 断 面 尺寸 乘 以 柱 高 以 то 计算 。 柱 高 按 以 下 规定 确定 。 
Q@ 有 梁 板 的 柱 高 ， 应 按 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 上 一 层 楼 板 上 表面 之 间 的 高 
度 计算 。 
О) 无 梁 板 的 柱 高 ， 应 按 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 帽 下 表面 之 间 的 高 度 计算 。 
@ 框架 柱 的 柱 高 应 按 自 柱 基 上 表面 至 柱 顶 高 计算 。 
@ 构造 柱 按 全 高 ( 自 柱 基 础 扩大 项 面 或 地 圈 梁 底面 至 柱 顶 面 ， 构 造 柱 顶 面 与 圈 梁 连接 
时 ， 算 到 圈 梁 上 表面 ) 计 算 ， 与 砖 墙 嵌 接 部 分 的 体积 并 和 人 柱 身体 积 内 计算 。 例 如 ， 一 砖 坪 
的 构造 柱 ， 其 断面 :一 边 支 模 为 240 一 330mm， 两 边 支 模 为 300mmX240mm， 三 边 支 模 为 
270mm Ж 240mm。 

@ 依附 柱 上 的 牛 腿 ， 并 入 柱 身体 积 内 计算 。 

(3) 梁 。 

按 图 示 断 面 尺寸 乘 以 梁 长 以 по 计算 。 梁 长 按 以 下 规定 确定 。 
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@ 梁 与 混凝土 柱 连接 时 ， 梁 长 算 至 柱 侧面 ， 梁 与 混凝土 墙 连接 时 ， 梁 长 算 至 墙 侧面 ; 
梁 与 构造 柱 连接 时 ， 圈 梁 长 度 算 至 构造 柱 侧面 ; 构造 柱 有 马 牙 楼 时 ， 圈 梁 长 度 算 至 构造 
E 主 断面 的 侧面 。 
О 主 梁 与 次 梁 连接 时 ,次 梁 长 算 至 主 梁 侧面 。 伸 入 砌 体 墙 、 柱 内 的 梁 头 、 梁 垫 体积 
并 入 梁 体 积 内 计算 。 

со 圈 梁 与 过 梁 连 接 时 ， 分 别 套用 圈 粱 、 过 梁 定 额 。 
圈 梁 计算 长 度 的 确定 : 外 墙 取 外 墙 中 心 线 长 度 ， 内 墙 取 内 墙 墙 体 净 长 线 长 度 。 
过 梁 长 度 按 设计 规定 计算 。 设 计 无 规定 时 ， 按 门窗 洞口 宽度 两 端 各 加 250mm 计算 。 
@ 梁 与 板 整 体现 浇 时 ， 梁 高 算 至 板 底 。 
(4) 板 。 
按 图 示 平 面 尺 寸 乘 以 板 厚 以 mi 计算 ， 其中: 
GD 有 梁 板 ( 梁 与 板 同 时 现 浇 连 成 一 体 的 板 ) 包 括 主 、 次 梁 与 板 ， 按 梁 、 板 体积 之 和 
计算 。 
© 无 梁 板 ( 无 梁 且 直 接 用 柱子 支撑 的 楼 板 ) 按 板 ( 包 括 其 边 梁 ) 和 柱 帽 体积 之 和 计算 。 
@ 平 板 ( 直 接 支撑 在 墙 上 的 现 浇 楼 板 ) 按 板 实体 体积 计算 。 
@ 现 浇 挑 榴 天 沟 与 板 ( 包 括 屋面 板 、 楼 板 ) 连 接 时 ， 以 外 墙 为 分 界线 ， 与 圈 梁 (包括 其 
他 梁 ) 连 接 时 ， 以 粱 外 边线 为 分 界线 。 外 墙 边线 以 外 或 梁 外 边线 以 外 为 挑 榴 天 沟 。 

© 各 类 板 伸 入 砌 体 墙 内 的 板 头 并 入 板 体积 内 计算 。 

(5) 墙 。 

按 图 示 中 心 线 长 度 乘 以 墙 高 及 厚度 以 mi 计算 ,应 扣除 门窗 洞口 及 0.3m? 以 外 孔洞 的 
体积 ， 墙 埃及 突出 部 分 (包括 边框 粱 、 柱 ) 并 入 墙 体积 内 计算 。 

(6) 楼 梯 。 

整体 楼 梯 包 括 休息 平台 、 平 台 梁 、 斜 梁 及 楼 梯 的 连接 染 ( 当 无 连接 梁 时 ， 以 楼 梯 的 最 
后 一 级 踏步 边缘 加 300mm 计算 ) ， 按 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 宽度 小 于 500m 的 楼 梯 
井 ， 伸 人 墙 内 部 分 不 另 计算 。 

(7) 悬 挑 板 。 

县 挑 板 ( 包 括 阳 台 、 雨 篷 等 );， 按 伸 出 外 墙 的 体积 计算 ,其 反 沿 体积 并 入 雨 篷 内 计算 。 

(8) 栏 板 。 

栏 板 以 ms 计算 ， 伸 和 人 墙 内 的 栏 板 ， 合 并 计算 。 

(9) НЕ. 

预制 板 补 现 浇 板 颖 时， 按 平板 计算 。 

(10) 接头 。 

预制 钢筋 混凝土 框架 柱 现 浇 接头 (包括 梁 接 头 ) 按 设计 规定 断面 乘 以 长 度 以 mm 计算 。 

3) 预制 混凝土 工程 量 的 计算 规则 

а) 工程 量 均 按 图 示 尺 寸 实体 体积 以 ms 计算 。 不 扣除 构件 内 钢筋 、 铁 件 及 小 
300mmX300mm 以 内 的 空洞 面积 。 

(2) 预制 桩 按 桩 全 长 (包括 桩 尖 ) 乘 以 桩 断面 (空心 桩 应 扣除 空洞 体积 ) 以 mi 计算 。 

(3) 混凝土 与 钢 杆 件 组 合 的 构件 ， 混 凝 土 部 分 按 构 件 实体 体积 以 ms 计算 ， 钢 构件 部 
分 按 t 计算 ， 分 别 套 相 应 的 定额 项 目 。 
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4. 计算 实例 

【 例 6-7】 茶 现 浇 钢筋 混凝土 带 形 基 础 的 尺寸 如 图 6- 41 所 示 ， 计算 现 浇 混 凝 
基础 混凝土 工程 量 。 

解 : (1) 计算 带 形 基础 的 计算 长 度 。 

外 墙 基础 : Ly = (8. 00 十 4. 80) Х2=27. бт 

内 墙 基础 : Гар 4. 8—1. 00=3. 8m 

(2) 计算 带 形 基础 的 断面 积 : 下 一 0XA 一 1.00X0. 30=0. 30а? 

(3) 计算 带 形 基础 的 体积 : V= Пе Га) ХЕ (27. 6 十 3. 8) ХО. 30=9. 42ms 











р 
ке 











300 





























6-41 带 形 基础 


【 例 6-8】 计算 如 图 6- 42 所 示 全 现 浇 框架 主体 结构 工程 的 粱 、 板 、 柱 的 混凝土 预算 
工程 量 。 
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图 6- 42 全 现 浇 框 架 结构 示意 图 
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вата 


м: 


Пе = 


一 9. 2303 


(2) ИВ. КІЛ 混凝土 工程 量 ==(6. 0 一 0. 4) X0. 3X (0. 4 一 0. 1) Х3=1. 518 
KL2 混凝土 工程 量 ==(9. 0 一 0.4X2)X0.3X(0.4 一 0.1)X2 一 1. 48т? 
KL3 混凝土 工程 量 ==(9. 0 一 0. 3х2) х0. 25 Х (0. 3—0. 1) Х1=0. 42ms 


(3 


) 现 浇 板 : 


=5. 81° 











合计 得 现 浇 有 梁 板 工程 量 =1. 51-1. 48-0. 42-5. 81=9. 221 


【 例 6-9】 某 钢筋 混凝土 框架 9 根 ， 尺 寸 见 图 6- 43。 混 凝 土 强度 等 级 为 C30， 


土 保护 

















层 25mm。 混 凝 土 由 施工 企业 自行 采购 ， 商 品 混凝土 供应 价 为 275. 00 元 /mi 





企业 采用 混凝土 运输 车 运输 ， 运 距 为 8km， 管 道 泵 送 混凝土 。 钢 筋 现 场 制作 及 安装 
度 为 100mm。 计 算 现 浇 钢 筋 混 凝 土 框 架 粱 、 柱 和 框架 梁 内 钢筋 工程 的 工程 量 。 


мек 


解 : 
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图 6-43 某 框架 结构 图 


(1) 现 浇 混凝土 梁 工 程 量 。 
形 梁 工程 量 = 图 示 断 面 面 积 X 梁 长 十 梁 垫 体积 


GT 一 


=13. 05? 
) 现 浇 混 凝 土 矩 形 柱 工程 量 。 
形 柱 工程 量 = 图 示 断 面 面 积 X 柱 高 十 牛 腿 体 积 























(1) 现 浇 柱 KZ1: 混凝土 工程 量 ==(8. 5 十 1. 85 一 0. 35 一 0. 4) ХО. 4х0. 4х6 


混凝土 工程 量 ==(6. 0 十 0. 3) х (9. 0 十 0. 3) X0. 1 一 0. 3X0.3X6X0.1 


混 凝 
。 施 工 


= [0. 25X0. 50X (5. 00-6. 00—0. 40X2) 十 0. 25X0. 35Ж (2. 20—0. 20) ]X9 


= (0. 400. 40х4. 00Ж3З-[0. 40Ж0. 25 ХО. 80Ж2)Ж9 














-- 18. 72 
(3) 现 浇 混 凝 土 梁 钢筋 工程 量 ( 钢 筋 工 程 量 二 长度 X 单 位 质量 ,长度 二 梁 长 十 34Xd) 
Фф25. 
ке 1 =[05—0. 4452 34 хо. 025) х4+-(6--0. 44-234 ХО. 025) Ж6] Х9 
一 621m 
工程 量 =621X3. 85=2390. 85kg 一 2. 3911 
© 9 22. 











К Го, = (05. 0046. 004-2, 20 一 0. 20 十 34X0.022)X2 十 [C6. 00—0. 40) 二 3X2 十 0. 404 
(5. 00 一 0. 4)/3 二 34X0.022]X2 十 (2. 20 一 0. 20 十 34X0.022)X2)X9 
=412. 39m 

工程 量 ==Lzs X2. 984=412. 39X2. 984=1230. 57kg 一 1. 231t 

Фов 1000: 

和 矩形 梁 锋 筋 根 数 = (5. 00 十 6. 00-0. 40--0. 025) --0. 205-1--(6. 00 一 0. 40) —-3--0. 20X 

2 十 (5. 00 一 0. 40) 二 3 一 0. 20X2 关 92( 根 ) 

挑 梁 夭 筋 根 数 冯 一 (2. 20--0.20--0. 025) --0. 10--20 В) 

中 8 В ГЕН: 

(со. 254-0. 05) Х2—8Х0. 025-40, 008 十 0. 075 2 1х92+ (0. 2540. 35) X 2 一 

8х0. 025 十 4X0. 008-0. 075 21 20) 9х0. 395--274. 39kg 一 0. 2741 

Я 6-10] 某 工 程 现 浇 钢筋 混凝土 无 梁 板 ， 尺寸 如 图 6- 44 所 示 。 板 项 标高 5. Ата, 
混凝土 强度 等 级 为 C25， 现 场 搅 拌 混凝土 。 计 算 现 浇 钢 筋 混凝土 无 梁 板 工程 量 。 
解 : 现 浇 钢筋 混凝土 无 梁 板 工程 量 二 图 示 长 度 X 图 示 宽 度 X 板 厚 十 柱 帽 体 积 
工程 量 =24. 00 16. 000. 20 十 3. 140. 802 X0.20X2 十 (0. 25? +-0. 80? 十 0. 25X 
0. 80) Х 3. 14% 0.50-3Ж2=78. 55m 






































1 一 1 剖面 





图 6-44 某 无 梁 板 示意 图 


6.2.7 钢 结构 工程 


1. 概述 


1) 钢 构件 的 特点 
钢 构件 是 用 钢板 、 角 钢 、 工 字 钢 、 槽 钢 、 钢 管 和 圆 钢 等 热 轧钢 材 或 冷加工 成 型 的 薄 壁 
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型 钢 制造 而 成 的 结构 构件 ， 它 具有 强度 、 塑 性 、 韧 性 较 好 ， 材 质 均 匀 ， 质 量 轻 ， не 
单 ， 施 工 周期 短 ， 耐 腐蚀 性 能 差 等 特点 。 

2) 金属 构件 种 类 

(1) 结构 构件 : ЗИМЕ, ПЕ, Ма, МИН, ЕН, ВК, МАНА, 

(2) 连接 构件 : 包括 钢 支撑 、 拉 杆 、 天 窗 架 、 挡 风 架 、 墙 架 等 。 

(3) 小 型 构件 : 包括 钢 平台 、 钢 梯子 、 钢 栏杆 等 。 

(4) 其 他 构件 : 玻璃 隔断 、 垃 圾 斗 、 出 灰 口 、 刮 泥 算 子 板 、 遮 阳 板 等 。 

3) 钢材 类 型 表示 法 

а) Ам: 断面 呈 圆 形 ， 一 般 用 直径 “qd ”表示 ,符号 为 “Pd”， 如 “中 12” 表 示 钢 筋 
直径 为 12mm。 
(2) 方 钢 ;断面 呈 方 形 ， 一 般 用 边 长 “a ”表示 ， 符 号 为 “Da”， 如 “ 口 16” 表 示 边 
长 为 16mm 的 方 钢 。 
(3) 角钢 。 
ФИМ. жавкае “с” №, АЖ, ЕН оха 来 表示 ， 如 
L50X4 表示 等 肢 角 钢 的 肢 宽 为 50mm， 肢 板 厚 为 4mm。 

@ 不 等 肢 角钢 : 断面 形状 亦 呈 “L” 形 ,角钢 的 两 肢 宽 度 不 相等 ,一 般 用 LBXbXd 
来 表示 ， 如 LL56X36X4 表示 不 等 肢 角 钢 的 长 肢 为 56mm， 短 肢 为 36mm， 有 歧 板 厚 为 4mm。 

СА) Ни: 断面 形状 呈 “[” 形 ， що гора” жк 25 号 槽 钢 ，25 号 表示 槽 钢 高 度 的 1/ 
10， 覃 钢 的 宽 、 厚 有 差别 ， 分 别 用 ab 表示 。 

(5) 工 字 钢 : 断面 形状 呈 工 字形 ， 一 般 用 型 号 郊 IJ” 表示 ， 如 “TI32a ”表示 32 号 工 字 
钢 ，32 表示 工 字 钢 高 度 的 1/10,， 工 字 钢 的 宽 、 厚 有 差别 ， 分 别 用 a、b 表示 。 

(6) 钢板 : 一 般 用 厚度 表示 ， 如 符号 “cd 7” “一 ”表示 钢板 代号 ,“ 一 6” 表 示 钢 板 
厚度 为 6mm。 

(7) мм: 长 条 形状 的 钢板 ,一 般 宽度 均 有 统一 标准 ， 它 的 表示 方法 为 “一 a Xd”， 
其 中 “一 ”表示 钢板 ,“a” 表 示 钢 板 宽度 ，“d” 表 示 钢 板 厚 度 ， 如 “一 60X5” 表 示 宽 度 
为 60mm， 厚 为 5mm 的 钢板 。 

(8) 钢管 : 一般 用 “DXztX1” 来 表示 ， 如 “102X4X700” 表 示 外 径 为 102mm， 厚 度 
为 4mm， 长 度 为 700mm 的 钢管 。 

4) 钢材 理论 计算 方法 

各 种 钢材 每 米 质量 均 可 从 型 钢 表 中 查 得 ， 或 由 下 列 公式 计算 。 

(1) 扁 钢 、 钢 板 : 







































































С=0. 00785 хў х рӯ 
(2) 方 钢 : 

С=0. 00785X 边 长 : 
(3) ММ. 9922. 





С=0. 00617 义 直径 : 
(4) 钢管 : 
G 二 0. 02466X 壁 厚 X( 外 径 一 壁 厚 ) 
以 上 公式 中 G 为 每 米 长 度 质量 ， 其 他 计算 单位 均 为 mm。 
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2. 定额 说 明 

(1) 本 分 部 定额 包括 钢 柱 制作 ， 钢 屋 架 、 托 架 制 作 ， 钢 粱 制作， 屋 盖 及 支撑 、 钢 平 
台 、 钢 梯 、 钢 栏杆 制作 安装 ， 钢 漏斗 制作 安装 等 。 

(2) 不 分 现场 制作 或 企业 附属 加 工厂 制作 ， 均 执行 本 标准 。 

(3) 金属 结构 制作 均 按 焊接 编制 。 如 设计 为 锦 接 时 ， 可 参照 国家 有 关 专 业 定 额 标 准 
计算 。 

(4) 构件 制作 包括 分 段 制作 和 整体 预 装配 的 人 工 、 材 料 ( 如 预 装配 用 及 锚固 杆 件 用 的 
螺栓 ) 及 机 械 台 班 用 量 。 

(5) 本 标准 除 注 明 者 外 ， 均 包括 现场 内 (工厂 内 ) 的 材料 运输 、 号 料 、 加 工 、 组 装 及 成 
品 堆放 等 全 部 工序 。 

(6) 本 标准 未 包括 加 工 点 至 安装 点 的 构件 运输 ， 应 另行 按 相 应 构件 运输 项 目 执行 。 

(7) 本 标准 构件 制作 项 目 中 ， 均 已 包括 刷 一 道 防 锈 漆 工 料 。 

(8) 钢筋 混凝土 组 合 屋 架 钢 拉 杆 按 钢 支撑 计算 。 

(9) 本 标准 的 型 材 规格 及 比例 与 设计 不 同时 或 按 面积 和 长 度 计算 的 项 目 设计 钢材 用 量 
不 同时 ， 可 以 调整 材料 规格 。 

(10) 弧 形 构件 按 其 相应 项 目 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 20。 

(11) 彩 板 墙 面 、 楼 面 、 屋 面 按 面积 或 长 度 计算 的 项 目 其 金属 面 材 厚 度 与 标准 不 同时 ， 
可 予以 调整 材料 规格 ， 其 消耗 量 不 变 。 

(12) 钢管 柱 不管 是 无 颖 钢管 还 是 焊接 钢管 均 执行 相应 项 目 , 但 主 材 价格 可 以 换算 。 

3. 工程 量 计 算 规则 

(1) 金属 结构 制作 按 图 示 钢 材 尺寸 以 t 计 算 ; 不 扣除 孔 眼 、 切 边 的 质量 。 焊 条 、 钾 钉 、 
螺栓 等 质量 已 包括 在 肉 ， 不 另 计算 。 在 计算 不 规则 或 多 边 形 钢板 质量 时 均 以 其 最 大 外 于 尺 
二、 以 矩形 面积 计算 。 

(2) 制 动 梁 的 制作 工程 量 包括 制 动 粱 、 制 动 棉 架 、 制 动 板 质量 ; 墙 架 的 制作 工程 量 包 
括 墙 架 柱 、 墙 架 梁 及 连接 柱 质量 ;， 钢 柱 制作 工程 量 包 括 依附 于 柱 上 的 牛 腿 及 悬臂 梁 质 量 。 

(3) 钢 栏 杆 制作 安装 ， 仅 适用 于 工业 厂房 、 民 用 建筑 中 的 相应 钢 栏 杆 制作 安装 ; 铁艺 
花饰 栏杆 ， 因 铁艺 花饰 变化 很 大 ， 当 花饰 外 围 尺寸 与 标准 不 同时 ， 可 按 外 围 尺 寸 投影 面积 
换算 。 其 他 铝 合金 、 不 锈 钢 等 装饰 栏杆 按 其 相关 项 目 计算 。 

(4) 钢 漏斗 制作 工程 量 ， 和 矩形 按 图 示 分 片 ， 圆 形 按 图 示 展 开 尺寸 ， 并 依 钢板 宽度 分 段 
计算 ， 每 段 均 以 其 上 口 长 度 ( 圆 形 以 分 段 展开 上 口 长 度 ) 与 钢板 宽度 ， 按 矩形 计算 ， 依 附 漏 
斗 的 型 钢 并 和 人 漏斗 质量 内 计算 。 

(5) 天 窗 挡 风 架 、 柱 、 挡 雨 板 、 遮 阳 板 的 支架 制作 工程 量 ， 均 按 挡 风 架 执行 。 

(6) 遮阳 板 固 定式 骨架 工程 量 ,， 按 遮阳 板 长 度 乘 以 支撑 外 立 杆 高 度 以 mz 计算。 遮阳 
板 活动 式 角 钢 框架 工程 量 ， 按 框架 外 于 面积 计算 。 刮 泥 算 子 板 、 地 沟 铸铁 算 子 板 按 框 外 于 
面积 计算 。 
(7) 钢 质 窗帘 棍 制 作 安 装 工程 量 ， 长 度 设计 有 规定 者 ， 按 图 示 长 度 计算 ; 设计 无 规定 
者 ， 按 洞口 宽度 每 根 两 端 共 增加 30cm 计算 。 

(8) 垃圾 斗 及 配件 ， 按 垃圾 斗 口 的 框 外 围 面积 计算 ; 出 灰 口 及 配件 ， 按 出 灰 口 的 框 外 
目 面 积 计 算 。 
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ПК 0. 3m 内 的 孔洞 面积 


面积 。 








(9) 彩 板 墙 面 : 以 外 墙 面 长 度 乘 以 外 墙 高 度 按 面 积 计算 ， 扣 除 门 、 窗 洞口 面积 ， 但 不 






































СТО) 彩 板 楼 面 以 水 平 投影 面积 计算 ， 但 不 扣除 墙 柱 凸 出 部 分 面积 和 0. 3m? 内 的 孔洞 














(11) 彩 板 屋面 按 展开 长 度 乘 以 宽度 以 m 计算 ， 扣 除 其 凸 出 屋面 的 楼 梯 间 、 水 箱 、 排 














气 间 等 所 占 面 积 ， 但 不 扣除 0. 3m 内 的 孔洞 面积 。 


4. 计算 实例 
【 例 6- 11】 某 厂 房 上 柱 间 支撑 尺寸 如 图 6- 45 所 示 , 共 4 组 ，L63X6 的 线 密度 为 





5.72kg/m， 一 8 钢板 的 面 密度 为 62. 8kg/mz ， 刷 防 锈 漆 1 遍 。 计 算 柱 间 支撑 工程 量 。 


6. 2. 











解 : 柱 间 支 撑 工 程 量 一 各 组 件 的 质量 之 和 

多 边 形 钢板 质量 王 最 大 对 角 线 长 度 X 最 大 宽度 头面 密度 

L63X6 角钢 质量 ==[(5? 十 2. 52)%5 一 0.04X2]X5.72X2 王 63.04kg 
一 8 钢板 质量 =0. 17X0. 15X62. 8X4=6. 41kg 

柱 间 支撑 工程 量 : (63. 04 十 6. 41) Ж4=277. 77ка--0.278г 
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6-45 某 柱 间 支承 


8 钢筋 混凝土 及 钢 构件 运输 、 安 装 工程 


1. 概述 

1) 构件 运输 

构件 运输 指 将 在 工厂 生产 的 预制 钢筋 混凝土 构件 或 金属 构件 运 到 施工 现场 的 过 程 。 

(1) 构件 运输 方式 : 水 运 、 陆 运 。 

(2) 构件 运输 方法 : 立 运 法 (将 构件 靠 放 或 内 插 立 置 于 运输 车 辆 上 进行 运输 )、 平 运 法 
(将 构件 重 倒 平 放 在 运输 车 辆 上 ， 各 层 之 间 将 方 垫 木 放 在 吊 点 位 置 以 便 起 吊 )。 

2) 构件 安装 

构件 安装 包括 安装 和 拼装 两 种 方式 。 构 件 的 拼装 指 某 些 预制 构件 (如 天 窗 架 、 屋 架 等 ) 

















用 整体 预制 时 ， 不 但 运输 不 方便 而 且 翻 身 也 容易 损坏 ， 因 此 常 把 它们 分 成 几 块 预制 ， 然 
将 各 块 体 运 到 现场 组 合成 一 个 整体 。 构 件 的 安装 指 将 构件 安装 到 设计 要 求 的 位 置 。 
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预制 混凝土 构件 的 安装 工艺 包括 绑扎 、 起 吊 、 就 位 、 临 时 固定、 校正、 最 后 固定 。 
2. 定额 说 明 

1) 构件 运输 

(1) 定额 适用 于 混凝土 构件 运输 和 金属 构件 运输 。 

(2) 定额 适用 于 构件 堆放 场地 或 构件 加 工厂 至 施工 现场 的 运输 。 

(3) 定额 按 构 件 的 类 型 和 外 形 尺寸 划分 如 下 。 


т 


















































QO 钢筋 混凝土 构件 分 类 如 表 6 – 21 所 示 。 
表 6-21 混凝土 构件 分 类 表 
类 别 项 目 
1 4m 以 内 空心 板 、 实 心 板 
2 6m 以 内 的 桩 、 屋 面板 、 楼 板 、 梁 、 楼 梯 段 
3 6~14m 梁 、 板 、 柱 、 桩 ,各 类 屋 架 、 析 和 架 、 托 架 (14m 以 上 另行 处 理 ) 
4 天 窗 架 、 挡 风 架 、 侧 板 、 端 壁 板 、 天 窗 上 下 挡 及 单 件 体积 在 0. 1m’ 以 内 小 构件 


О 金属 构件 分 类 如 表 6- 22 所 示 。 
表 6- 22 金属 构件 分 类 表 
类 Я] 项 目 
1 МЕ вж. ЖЖ, ЖИР 
вар, нае, ЖИВИ, СН, К РР, КН. М, РН. жк. Вж 


2 |1. МА. то лев, вани. тв. ВВ, Ба, вв. МИ, 
彩 板 构件 


3 аа, РОН, ЖЖ, НОЖ. клен 














(4) 定额 综合 考虑 了 城镇 、 现 场 运输 道路 等 各 种 因素 ， 不 得 因 道 路 条 件 不 同 而 调整 消 

2) 构件 安装 

а) 构件 安装 是 按 单机 作业 编制 的 ， 如 采用 双 机 抬 吊 安装 构件 ， 人 工 、 机 械 乘 以 系 
数 1.2。 

(2) 构件 安装 按 机 械 同 转 半 径 15m 以 内 距离 计算 的 ， 如 因 施 工场 地 狭小 ， 当 构件 无 法 
运 进 吊 装机 械 回转 半径 范围 内 而 造成 构件 二 次 搬运 时 ， 所 发 生 的 费用 按 以 下 规定 计算 : 包 
工 包 料 按 构件 lkm 运输 项 目 执行 ， 包 工 不 包 料 按 交通 部 门 有 关 规 定 计算 。 

(3) 构件 安装 是 按 履 带 式 起 重 机 、 汽 车 式 起 重 机 分 别 编制 的 。 

(4) 采用 塔吊 吊装 的 构件 ， 按 履带 式 起 重 机 的 定额 子 目 换算 ， 扣 除 汽 车 式 起 重 机 的 消 
耗 量 。 其 垂直 运输 机 械 费 按 垂 直 运 输 机 械 章节 有 关子 目 执行 。 

(5) 构件 安装 标准 中 不 包括 为 安装 工程 所 需 搭设 的 临时 性 脚手架 ， 若 发 4 

(6) 本 标准 吊装 现场 就 位 预制 构件 是 按 采 用 木 模 、 砖 模 综合 考虑 的 。 

СТ) 安装 混凝土 异形 柱 ( 如 十 、T 下 、r 形 ) 及 一 边 伸 出 0. то 以 上 的 牛 腿 柱 时 ， 按 混 凝 


















































应 另行 计算 。 
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т тв 








土 柱 安装 相应 项 目 乘 以 系数 1. 20。 单 根 混凝土 柱子 长 度 大 于 杯 口 深度 (找平 后 实际 杯 口 深 
度 )20 倍 以 上 时 ， 按 相应 项 目 乘 以 系数 1. 30。 

(8) 双 肢 构件 (如 栈桥 、 皮 带 走廊 排 架 、A 形 支架 等 ) 需 焊接 安装 时 ， 可 按 柱 安 装 相 应 
项 目的 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 30， 材 料 乘 以 系数 1. 80 计算 。 上 述 构件 柱 脚 如 为 灌浆 安装 ， 
不 需 焊 接 安装 时 ， 按 柱 安装 相应 项 目 乘 以 系数 1. 35. 

(9) 钢筋 混凝土 楼 梯 段 安装 以 整 块 为 准 ， 如 拼装 楼 梯 段 者 ， 按 整 块 楼 梯 段 安装 项 目 乘 
以 系数 1. 25。 

(10) 钢 屋 架 以 安装 在 钢筋 混凝土 柱 上 为 准 ， 如 安装 在 钢 柱 上 者 ， 按 相应 项 目 乘 以 系 
数 1. 10。 

(11) 单 层 厂房 屋 盖 系 统 必须 在 跨 外 安装 时 ， 按 相应 的 构件 安装 项 目的 人 工 、 机 械 台 
班 乘 以 系数 1. 18. 

(12) 混凝土 小 型 构件 安装 是 指 单 件 体积 小 于 0. 1mi 的 构件 安装 。 

(13) ез ае 1t 以 下 者 ， 按 轻型 屋 架 相 应 项 目 计算 。 

(14) 构件 吊装 高 度 是 按 吊装 室外 地 面 至 榴 口 高 度 20т 以 内 考虑 ， 若 构件 吊装 其 榴 口 
高 度 超过 20m 以 上 者 ， 按 其 相应 项 目的 人 工 和 机 械 台 班 分 别 乘 以 1. 10。 

3. 工程 量 计 算 规 则 

(1) 预制 混凝土 构件 运输 及 安装 均 按 构件 图 示 尺 寸 ， 以 实体 体积 加 规定 的 损耗 计算 ; 
钢 构 件 按 构 件 设 计 图 示 尺寸 以 t 计 算 。 所 需 螺栓 、 电 焊条 等 质量 不 男 计算 。 

(2) 预制 混凝土 构件 运输 及 安装 损耗 率 ， 按 总 说 明 有 关 规 定 计算 .并 入 构件 工程 量 
内 。 其 中 ,预制 混凝土 屋 架 、 机 架 、 托 架 及 长 度 在 9m 以 上 的 梁 、 板 、 柱 不 计算 损耗 率 。 

(3) 水 泥 星 石 块 、 泡 淋 混 凝 土 块 、 硅 酸 盐 块 运输 每 立方 米 折合 钢筋 混凝土 构件 体积 
0. 4m’ ， 按 一 类 构件 运输 计算 。 漏 空 花 格 运输 安装 按 设计 外 形 面积 乘 以 厚度 6cm 以 mi 计算 ， 
不 扣 漏 空 体积 。 预 制 硕 柜 运输 安装 按 每 Опт“ 折合 1. 2m 钢筋 混凝土 。 以 上 构件 均 按 钢筋 混 
族 土 构件 四 类 构件 运输 执行 ， 漏 空 花 格 、 预 制 碗 柜 安 装 按 钢 筋 混 凝 土 小 型 构件 标准 执行 。 

(4) 预制 混凝土 构件 安装 : 

Ф) 预制 钢筋 混凝土 工 字 形 柱 、 和 矩形 柱 、 空 腹 柱 、 双 肢 柱 、 空 心 柱 、 管 道 支 架 等 安装 ， 
均 按 柱 安装 计算 ; 

@ 钢筋 混凝土 折线 形 屋 架 、 三 角形 组 合 屋 架 安装 ， 以 混凝土 实体 体积 计算 ,三 角形 
组 合 屋 架 的 钢 杆 件 部 分 不 另 计算 。 

(5) 钢筋 混凝土 构件 接头 灌 颖 : 

О 钢筋 混凝土 构件 接头 灌 颖 包括 构件 坐 浆 、 灌 颖 、 堵 板 孔 、 塞 板 梁 缝 等 ， 均 按 预制 
钢筋 混凝土 构件 实体 体积 以 me 计算 ; 

@ 钢筋 混凝土 粱 、 吊 车 粱 、 托 架 梁 、 过 梁 、 组 合 屋 架 、 天 窗 架 、 大 型 屋面 板 、 平 板 、 
空心 板 、 槽 形 板 、 挑 榴 板 、 楼 梯 段 等 。 均 按 混 凝 土 实体 体积 计算 . 按 相应 项 目 计算 灌 缝 。 

(6) 钢 构件 安装 : 

Ф 钢 构 件 安 装 按 图 示 构 件 钢材 质量 以 t 计 算 ; 

@ 依附 于 钢 柱 上 的 牛 腿 及 悬臂 粱 等 ， 并 人 柱 身 主 材质 量 计算 ; 

@ 金属 结构 中 所 用 钢板 质量 ， 设 计 为 不 规则 或 多 边 形 、 圆 形 时 ， 均 以 最 大 外 围 尺 二 
以 矩形 面积 计算 。 
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6.2.9 木 结 构 工程 





ЕЯ 


动 和 震动 作用 、 施 工 不 受 季节 限制 、 易 腐 等 特点 。 


架 、 民 用 建筑 中 的 门窗 等 都 是 不 可 缺少 的 。 


1. 概述 
木 结构 在 建筑 工程 中 是 很 重要 的 一 个 组 成 部 分 ， 如 各 种 瓦屋 面 的 基层 、 厂 库房 中 的 木 








各 类 木 制 构件 具有 材质 轻 、 强 度 较 大 、 导 热 性 能 低 、 干 缩 湿 胀 、 易 于 加 工 、 能 承受 冲 








木材 分 为 原木 和 锯 材 ， 锯 材 又 可 分 为 板材 和 杭 材 。 板 材 和 述 材 按 其 不 同 的 厚度 和 截面 





面积 分 为 各 种 规格 ， 见 表 6 - 23。 


表 6-23 ЖМИ. Билж 


























项 目 | 按 宽厚 尺寸 比例 分 类 按 板材 厚度 、 杭 材 宽 和 厚 的 乘积 分 类 
名 称 薄板 中 板 厚 板 寺 厚 板 
板材 иззхи 
厚度 (mm) <18 19—35 36—65 >66 
. 名 称 ЛУЫ "ў К ЕА 
Я 宽 一 3X 厚 
宽 X 厚 (cm?) <54 55—100 101—225 22226 
屋 架 是 由 一 组 杆 件 在 同一 平面 内 相互 结合 成 整体 的 承重 构件 。 屋 架 包括 木屋 架 和 钢 











木屋 黑 。 木 屋 架 的 全 部 杆 件 可 以 采用 方 木 或 圆 木 制作 。 一 般 情 况 下 ， 方 木 用 于 永久 性 建 


Ж. 





АА РЕ З, ЖЕНУ 52 АЕ Е И Е Е НЕЕ ЛОВНА Е, 529 


ИЕ Е АТ ЛИ АЕ. Е ВЕ ОАТ МЭРЕ. Т ЕГ Д АА а 
型 钢 。 


楼 梯 结构 中 的 扶手 、 踢 脚板 、 斜 粱 、 栏 杆 均 为 木料 制作 。 

2. 定额 说 明 

本 分 部 定额 包括 以 下 内 容 。 

(1) 厂 库房 大 门 、 特 种 门 包括 : 

Ф 制作 、 安 装 门扇 ， 装 配 玻 璃 及 五 金 零 件 ， 固 定 铁 脚 ; 

© 铺 油 息 和 毛 息 ， 安 密封 条 ; 

@ 制作 安装 门楼 框架 和 简 子 板 、 刷 防腐 油 。 

注 : 厂 库房 大 门 、 特 种 门 未 包括 固定 铁 件 的 混凝土 垫 块 ， 全 钢板 大 门 制 作 不 包括 门框 





和 小 门 制作 ， 如 带 小 门 则 人 工 乘 以 系数 1. 25。 


(2) 木 结 构 包 括 : 

Ф 屋 架 ,制作 安装 ， 梁 端 刷 防 腐 油 ; 

@ важи, 制作 安装 模 木 、 樟 托 木 (或 热 木 )， 伸 人 墙 内 部 分 及 垫 木 刷 防 腐 油 ; 
3) 屋面 板 制作 ， 樟 木 上 钉 屋 面板 ， 模 木 上 钉 标 板 ; 

Ф 木 楼 梯 、 踏 步 、 平 台 制 作 安 装 ， 伸 入 墙 部 分 刷 防腐 油 ; 

© ЖЖ. кв. 包括 制作 安装 ， 伸 入 墙 部 分 刷 防 腐 油 。 


























205 


建筑 工程 施工 组 织 与 概 预 入 


(3) 其 他 木 构件 ， 


包括 制作 安装 。 





定额 是 按 机 械 和 手工 操作 综合 编制 的 。 不 论 实际 采用 何 种 操作 方法 ， 均 不 调整 。 


木材 木 种 分 类 如 下 。 
水 桐木 ( 樟 子 松 ) 。 
二 类 : ВО, 00). МЖ. ИЖ, 
三 类 : ни. нем. ЖУЖ. ЗЕМ, 


一 类 : 红 松 、 


楠木 、 柚 木 、 樟 木 。 




















т 





ук. МК. ВК. @ж. вж. яж. 
本 分 部 定额 考虑 的 木材 木 种 除 说 明 
类 木 种 时 ， 分 别 乘 以 下 列 系数 : 木门 窗 制 作 ， 
项 目 按 相应 项 目 人 了 


[和 机 械 乘 以 系数 1 





厂房 大 门 、 钢 木 大 门 及 其 他 特种 门 


保温 门 的 填充 料 不 同时 可 以 换算 ， 


厂 库房 大 门 及 特种 门 的 钢 骨 架 制 作 ， 


项 目 计算 。 


ВЖК. ЖЖ. 


者 外 、 


135, 
五 金 费 应 单独 计算 。 
其 他 工料 不 变 。 





аж. МЖ. ЗК. З, ЖЖК, 


жиж. МЕЛ. а. кнт. 1840Ж. 
均 以 一 类 、 二 类 木 种 为 准 ， 如 采用 三 类 、 四 
按 相应 项 目 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1. 3; 其 他 








以 钢材 质量 表示 已 包括 在 项 目 中 的 ,不 再 男 列 











全 钢板 大 门 、 围 墙 钢 大 门 的 钢材 和 铁 件 用 量 不 同时 ， 人 允许 调整 (钢材 损耗 率 6%， 铁 件 


损耗 率 1%)。 


本 分 部 定额 各 项 目 中 均 未 包括 面 层 的 油漆 或 装饰 。 发 生 时 按 装饰 工程 有 关 项 目 套用 。 
3. 工程 量 计 算 规 则 
(1) 门 制作 安装 工程 量 除 说 明 外 ， 均 按 门 洞口 面积 计算 , 异形 门 按 最 大 矩形 面积 


计算 。 


(2) 木屋 架 的 制作 安装 工程 量 ， 按 以 下 规定 计算 。 
Ф 木屋 架 的 制作 安装 均 按 设 计 断 面 竣 工 木料 以 mi 计算 ， 其 后 备 长 度 及 配制 损耗 均 不 


另外 计算 。 


О 方 木屋 架 一 面 刨 光 时 增加 3mm， 两 面 刨 光 增 加 бит, АЖ] НУ, ЖИ 
每 立方 米 增加 0. 05mm 。 附 属于 屋 架 的 夹板 、 垫 木 等 不 另 计算 ， 与 屋 架 连 接 的 挑 榴 木 、 支 
撑 等 ， 其 工程 量 并 人 屋 架 竣工 木料 体积 内 计算 。 


О 屋 架 的 制作 安装 应 











区 别 不 同 跨度 计算 ， 其 跨度 应 以 屋 架 上 下 弦 杆 的 中 心 线 交 点 之 





间 的 长 度 为 准 。 带 气 楼 的 屋 架 并 入 所 依附 屋 架 的 体积 内 计算 ; 屋 架 的 马尾 、 折 角 和 正 交 部 


分 半 屋 架 ， 应 并 入 相连 

















@ 钢 木屋 架 区 分 圆 、 方 木 ， 按 竣 ] 





(3) 圆 木屋 架 连 接 











按 屋 架 或 山墙 中 距 
度 按 设计 长 度 计算 ， 














接 屋 架 的 体积 内 计算 。 


[木料 以 mi 计算 。 





的 挑 榴 木 、 支 撑 等 如 为 方 木 时 ， 其 方 木 部 分 应 乘 以 系数 1. 7， 折 合 
成 圆 木 并 入 屋 架 竣工 木料 中 ,单独 的 方 木 挑 榴 ， 按 方 模 木 计算 。 

(4) 模 木 按 竣工 木料 以 по 计算 。 简 支 樟 木 长 度 按 设计 规定 计算 ， 如 设计 无 规定 者 ， 
曾 加 200mm 计算 ， 如 两 端 出 山 ， 模 条 长 度 算 至 





博 风 板 ， 连 续 模 条 的 长 


其 接头 长 度 按 全 连续 模 木 总 体积 的 5 冯 计 算 。 述 条 托 木 已 计 人 相应 的 


模 木 制作 安装 项 目 中 ， 不 另 计算 。 
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(5) 屋面 木 基 层 ， 按 屋面 
及 和 斜 沟 部 分 所 占 面 积 不 扣除 。 





的 斜面 积 计算 。 天 窗 挑 榴 重 到 部 分 按 设计 规定 计算 ,屋面 烟 


第 6 章 。 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 








(6) 封 榴 板 按 图 示 柳 口 的 外 围 长 度 计算 , 博 风 板 按 斜 长 度 计算 ,每 个 大 刀 头 增加 长 
度 500mm。 
(7) 木 楼 梯 按 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 宽度 小 于 300mm 的 楼 梯 井 ， 其 踢脚板 、 平 
台 和 伸 人 墙 内 部 分 ， 不 另 计算 。 
(8) 定额 木 结构 中 的 木材 消耗 量 均 包 括 后 备 长 度 及 人 刨 光 损 耗 ， 使 用 时 不 再 调整 。 
4. 计算 实例 
【 例 6- 12] 某 临 时 仓库 ,设计 方 木 钢 屋 架 如 图 6- 46 所 示 ， 共 3 т. ЖУНИ. Ж 
刨 光 ， 铁 件 刷 防 锈 漆 1 遍 ， 轮 胎 式 起 重 机 安装 ， 安 装 高 度 6m。 计 算 钢 木屋 架 工 程 量 。 
解 : 下 弦 杆 体积 =0. 15X0. 18X0.60X3X3=0. 146? 
ЕАО. 10X0. 12X3. 344X2X3=0. 241ms 
斜 撑 体 积 ==0. 06X0.08X1.672X2X3=0. 048т* 
元 宝 垫 木 体 积 ==0. 30X0. 10X0. 08Х3=0. 007т? 
竣工 木料 工程 量 ==0. 146 十 0. 241 十 0. 048 十 0. 007=0. 44203 























У 


167» 








300,300) 2500 600 2500 300,300; 





860-46 某 方 木 钢 屋 架 结构 图 


[916-13] 某 建 筑 物 屋面 采用 木 结 构 ， 如 图 6 - 47 所 示 ， 屋面 坡度 系数 为 1. 118， 板 
净 厚 30mm。 计 算 封 榴 板 、 博 风 板 工程 量 。 

解 : НИ ГРН = (32-0. 53X2)X2=66. 12m 

博 风 板 工程 量 =[15. 00 十 (0. 5 十 0.03)X2]X1.118X2 十 0. 5X4=37. 91m 











村 250 
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图 6-47 某 屋面 布置 图 





6.2.10 屋面 及 防水 工程 


.概述 
屋面 又 称 屋 盖 、 屋 项 ， 是 房屋 最 上 部 起 覆盖 作用 的 外 围 构件 ， 用 于 抵抗 雨 、 雪 、 风 、 
207 


























Вт тв 


























屋面 的 功能 主要 是 防水 和 排水 ， 在 











霜 的 侵袭 并 减少 日 枉 、 寒 冷 等 自然 条 件 对 室内 的 影响 。 
寒冷 地 区 还 要 求 保 温 ， 在 炎热 地 区 要 求 隔 热 。 

1) 平 屋面 

平 屋面 指 坡度 (一 般 为 2%~3%) 较 小 的 
院 等 各 类 建筑 。 





) 平 屋面 的 防水 。 


























1 性 防水 屋面 。 





各 
(1 
根据 所 用 防水 材料 的 不 同 可 分 为 刚性 防水 屋面 和 和 柔性 防水 屋面 。 
Ф 








屋面 ， 它 适用 于 城市 住宅 、 学 校 、 办 公 室 和 





я 














М 
性 防水 屋面 是 以 细 石 混凝土 或 钢丝 网 混凝土 、 防 水 砂浆 等 刚性 防水 材料 作为 屋面 防 





水 层 (图 6- 48)。 为 防止 刚性 防水 屋面 因 受 温度 变化 或 房屋 不 均匀 沉陷 而 引起 开裂 ， 在 细 





石 混凝土 或 防水 砂浆 面 层 中 应 设 分 格 缝 。 


























@ 柔性 防水 屋面 。 

















刚性 防水 屋面 的 主要 优点 是 构造 简单 、 施 工 方便 、 造 价 较 低 ; 缺点 是 易 开 裂 ， 对 气温 
变化 和 屋面 基层 变形 的 适应 性 较 差 ， 所 以 刚性 防水 多 用 
屋面 防水 ， 也 可 用 作 防 水 等 级 为 [ 、 开 级 的 屋面 多 道 设 


于 我 国 南方 地 区 防水 等 级 为 下 级 的 
防 中 的 一 道 防水 层 。 





柔性 防水 屋面 是 以 沥青 、 油 息 、 高 分 子 合成 材料 等 柔性 材料 铺设 和 粘 结 的 屋面 防水 层 


(图 6-49)。 柔 性 防水 材料 有 : 石油 沥青 玛 瑞 脂 卷 材 、 三 元 乙 丙 橡 胶卷 材 、 氯 丁 橡胶 卷 材 、 
聚 氯 乙烯 橡胶 卷 材 、 石 油 沥青 改 性 卷 材 : 塑料 油 襄 、 塑 料 油 谊 玻璃 纤维 布 、 聚 氨 酯 涂 膜 
等 。 因此， 柔性 防水 屋面 又 分 为 卷 材 防水 屋面 和 涂 膜 防水 屋面 。 











防水 层 : 40 厚 C20 细 石 混凝土 内 配 $6,5@100 
~200 双 向 钢筋 网 片 


隔离 层 : 纸 筋 灰 或 低 标号 砂浆 或 二 铺 油 秸 


找平 层 : 20 厚 1:3 水 泥 砂 浆 


结构 层 : 钢筋 混凝土 板 





6-48 刚性 防水 屋面 构造 图 





柔性 防水 屋面 的 主要 优点 是 它 对 房 





图 6-49 柔性 防水 屋面 构造 图 





屋 地 基 沉 降 、 房 





屋 受 震动 或 温度 影响 的 适应 性 较 


好 ， 防 止 渗 漏 水 的 质量 比较 稳定 ;缺点 是 施工 复杂 、 层 次 多 、 维 修 麻烦 。 





(2) 平 屋面 排水 方式 。 



































屋面 排水 工程 的 作用 是 将 屋面 雨水 迅速 有 效 地 排除 。 屋 面 排水 系统 一 般 由 水 落 管 、 榴 





沟 、 天 沟 、 山 墙 泛 水 等 组 成 。 最 常见 的 有 PVC 水 落 管 排 水 , 它 由 雨水 口 、 管 件 、PVC 水 
管 等 组 成 ， 有 的 还 有 通 向 阳台 排水 的 三 通 。 排 水 方式 还 应 与 檐 部 做 法 相配 合 。 

















自由 落水 。 

















面板 伸 出 外 墙 ， 叫 做 挑 榴 。 屋 面 有 
榴 沟 外 排水 。 














поне 
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мета таи 








面 伸 出 墙 外 做 成 榴 沟 ， 层 面 雨水 先 排 人 檐 沟 ， 再 经 落水 管 排 到 地 面 ， 榴 沟 纵 坡 应 不 
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小 于 0.5%。 落 水 的 管 径 常 采用 加 10 Ж $150 的 РУС 塑料 排水 管 ， 间距 一 般 在 15m 左右 。 

9 女儿 墙 外 排水 。 
爱 顶 四 周 做 女儿 墙 ， 在 女儿 墙根 部 每 隔 一 定 距 离 设 排水 口 ， 雨 水 经 排水 口 、 落 水 管 排 
到 地 面 。 
Ф 内 排水 。 
于 一 些 大 型 公共 建筑 屋面 面积 大 ， 雨 水 流 经 屋面 的 路 线 过 长 ， 大 雨 时 来 不 及 排出 。 
可 在 屋顶 中 央 隔 一 定 距 离 设 排水 口 与 设置 在 房屋 内 部 的 排水 管 相连 ， 把 雨水 排 入 地 下 水 管 
引出 室外 。 
2) Је 
坡 屋 面 常用 钢筋 混凝土 结构 、 木 结构 或 钢 结构 承重 ， 如 图 6-50、 图 6-51 所 示 。 常 
用 的 有 水 泥 瓦 、 烙 土 瓦 、 小 青 瓦 、 石 棉 瓦 、 西 班 牙 瓦 及 金属 压 型 板 。 




























































































КЕ, 
20/8072] 
平板 





(a) 木 条 挂 瓦 (b) 砂浆 贴 瓦 (с) 砂浆 贴 面砖 
图 6-51 钢筋 混凝土 板 瓦 覆 面 构造 


本 分 部 定额 中 还 列 有 变形 锋 ， 含 油 浸 麻 丝 、 油 浸 木 丝 板 、 玛 瑞 脂 、 石 灰 麻 刀 、 建 筑 ; 
膏 、 沥 青 砂 桨 、 聚 所 乙烯 胶泥 、 止 水 带 等 其 他 适用 于 屋面 、 墙 面 、 楼 地 面 等 部 位 的 材料 。 
变形 颖 包括 伸缩 缝 、 沉 降 缝 和 防震 缝 。 

(1) 沉降 颖 是 将 建筑 物 或 构筑 物 从 基础 到 顶部 完全 分 割 成 段 的 竖 直 颖 ,或 是 将 建筑 物 
或 构筑 物 的 地 面 或 屋面 分 隔 成 段 的 水 平 颖 ,借以 避免 因 各 段 荷 载 不 匀 引 起 下 沉 而 产生 
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(2) 伸缩 颖 又 称 温度 颖 ， 即 在 长 度 较 大 的 建筑 物 或 构筑 物 中 ， 基 础 以 上 设置 直 缝 ， 把 
建筑 物 或 构筑 物 分 隔 成 段 ， 借 以 适应 温度 变化 而 引起 的 伸缩 ， 以 免 产 生 裂缝 。 

(3) ШЕНЕ. 建造 在 地 震 区 的 房屋 ， 地 震 时 会 遭 到 不 同 程度 的 破坏 ,为 了 避免 破坏 应 
按 抗震 要 求 设计 的 变形 颖 。 防 震 颖 也 是 从 基础 以 上 开始 设置 。 

2. 定额 说 明 

а) 本 分 部 定额 包括 屋面 工程 、 防 水 工程 及 变形 颖 三 部 分 。 

(2) 水 泥 瓦 、 粘 土 瓦 、 小 青 瓦 、 石 棉 瓦 规格 与 定额 不 同时 ， 瓦 材 数量 可 以 换算 ， 其 他 
不 变 。 

(3) 高 分 子 卷 材 厚 度 ， 再 生 胶 卷 材 按 1. 5mm 取 定 ; 其 他 均 按 1. 2mm 取 定 。 

(4) 防水 工程 适用 于 楼 地 面 、 墙 基 、 墙 身 、 构 筑 物 、 水 池 、 水 塔 及 室内 厕所 、 浴 室 等 
防水 ， 建 筑 物 士 0. 00 以 下 防水 、 防 潮 工 程 按 防 水 工程 相应 项 目 计 算 。 

(5) 三 元 乙 丙 丁 基 橡胶 卷 材 屋 面 防水 ， 按 相应 三 元 乙 丙 橡 胶卷 材 屋面 防水 项 目 计 算 。 

(6) 毛 丁 冷 胶 “二 布 三 涂 ” 项 目 ， 其 “三 涂 ” 指 涂料 构成 防水 层 数 并 非 指 涂 刷 忆 数 ， 
每 一 层 “ 涂 层 ” 刷 两 遍 至 数 遍 不 等 。 

(7) 本 定额 中 沥青 、 玛 增 脂 均 指 石油 沥青 、 石 油 沥 青 玛 玉 脂 。 

(8) 变形 颖 填 缝 : 建筑 油 总 、 聚 氯 乙烯 胶泥 断面 取 定 3cm X 2ст; 油 浸 木 丝 板 取 定 
2.5cmX15cm; 紫铜 板 止 水 带 系 2mm 厚 ， 展开 宽 45cm; 握 丁 橡胶 宽 30cm; МАЗ Г 
胶 粘 玻璃 止 水 片 宽 35cm， 其 余 均 为 15em 汉 3cm。 如 设计 断面 不 同时 ， 用 料 可 以 换算 ， 人 
[不 变 。 

(9) АЕ. 木板 盖 缝 断面 为 20cmX2. 5cm， 如 设计 断面 不 同时 ， 用 料 可 以 换算 ， 人 工 
不 变 。 

(10) 屋面 砂浆 找平 层 、 面 层 按 楼 地 面相 应 定额 项 目 计 算 。 

ПО 混凝土 墙 及 地 下 室 中 钢板 止 水 带 按 金 属 构件 制作 工程 中 的 小 型 构件 制作 安装 项 
目 执行 。 

3. 工程 量 计算 规则 


(1) 瓦屋 、 金 属 压 型 板 ( 包 括 挑 榴 部 分 ) 均 按 图 6 - 52 中 尺寸 的 水 平 投影 面积 乘 以 屋面 
坡度 系数 ( 表 6 -24)， 以 т 计算 。 不 扣除 房 上 烟 向 、 风 帽 、 屋 面 小 气 窗 、 斜 沟 等 所 占 而 
ЖА, 屋面 小 气 窗 的 出 榴 部 分 亦 不 增加 。 


















































注 : 1. 两 坡 排水 屋面 面积 为 屋面 水 平 投影 面积 乘 以 延迟 系数 C; 
2. 四 坡 排水 屋面 斜 月 长 度 =4xD( 当 S-4 时 ) 
З. 沿 山墙 泛 水 长 度 





6-52 坡 屋面 示意 图 
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表 6-24 屋面 坡度 系数 表 




























































































坡度 坡度 坡度 角度 延迟 系数 偶 延 迟 系数 
В(А=1) В/2А (а) (А=1) (А=1) 
1 1/2 45° 1. 4142 1. 732 
0. 75 36°52' 1. 2500 1. 6008 
0.7 35° 1.2207 1. 5779 
0. 666 1/3 33°40' 1. 2015 1.5622 
0. 65 33°%01' 1. 1926 1. 5564 
0. 60 30°58' 1.1662 1. 5362 
0. 577 30 1. 1547 1. 5274 
0. 55 28°49' 1. 1413 1. 5174 
0.50 1/4 26°34' 1. 1180 1.5000 
0. 45 24°14 120966 1. 4839 
0. 40 1/5 21°48' 1.0770 1.4697 
0. 35 19°17' 1. 0594 1. 4869 
0.3 16°42' 1. 0440 1.4457 
0. 25 14°%02' 120308 1. 4362 
0.20 1/10 1719" 1. 0198 1.4283 
0. 15 8°32' 1.0112 1. 4221 
0. 125 78 1. 0078 1. 4191 
0. 100 1/20 5°42' 1. 0050 1. 4177 
0. 083 4°45' 1. 0035 1. 4166 
0. 066 1/30 3°49' 1. 0022 1. 4157 
(2) 卷 材 屋面 的 工程 量 按 以 下 规定 计算 。 
Ф 卷 材 屋面 按 图 示 尺 寸 的 水 平 投影 面积 乘 以 规定 的 屋面 坡度 系数 以 m? 计算 。 但 不 扣 

















除 房 上 烟 身 、 风 帽 底座 、 风 道 、 屋 面 小 气 窗 和 和 斜 沟 所 占 的 面积 .屋面 的 女儿 墙 、 伸 缩 颖 和 
天 窗 等 处 的 弯 起 部 分 ， 按 图 示 尺 寸 并 人 屋面 工程 量 计算 。 如 图 纸 无 规定 时 ,伸缩 缝 、 女 儿 
墙 的 弯 起 部 分 高 度 可 按 250mm 计算 。 天 窗 弯 起 部 分 高 度 可 按 500mm 计算 。 

© 卷 材 屋面 的 附加 层 、 接 锋 、 收 头 、 找 平 层 的 嵌 颖 、 冷 底子 油 已 计 入 定额 内 ， 不 另 
计算 。 

(3) 涂 膜 屋 面 的 工程 量 计算 同 卷 材 屋面 。 涂 膜 屋 面 的 油 谊 嵌 缝 、 玻 璃 布 盖 颖 、 屋 面 分 
格 缝 ， 以 延长 米 计算 。 

(4) 屋面 排水 工程 量 按 以 下 规定 计算 。 

Ф 铁皮 排水 按 图 示 尺 十 以 展开 面积 计算 ， 如 图 纸 没 有 注 明 尺寸 时 ， 可 按 表 6- 25 计 
算 。 咬 口 和 搭 接 等 已 计 和 人 定额 项 目 中 ， 不 另 计算 。 
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表 6-25 铁皮 排水 单 体 零件 折算 表 



































С 建筑 物 地 面 防水 、 
不 


К 


备 基础 等 所 占 的 面积 ， 








ПЕН, Зе. НЕ, 


名 称 水 落 管 МА 水 斗 漏斗 下 水 口 
(па) (т) (Ф) (А) (+) 
я ое 水 | 0.32 | 0.30 0.40 0.16 0.45 
ИГ Хм. Жи. ха на а НИ 
Е шее. хищни 天 沟 НО хо ие | ЧАР | иже: | жж 
水 | 泛 水 、 烟 向 泛 水 、 通 | Со | су | Жо | cm Ca) | 活水 m) | С) 
РЕЖ, ИЖ 
泛 水 、 滴 水 1. 30 0. 50 0. 70 0. 80 0. 22 0. 24 0. 11 
О РУС, УЗ С ЛА А) НЕА РЕЖ, КН, Ж-|, 5 
头 、 短 管 以 个 计算 。 
(5) 防水 工程 量 按 以 下 规定 计算 。 


防潮 层 ， 按 主 墙 间 净 空 面 积 计算 ， 扣除 突出 地 面 的 构筑 物 、 设 
ХАРА № 0. 3m 以 内 的 孔洞 所 占 面 积 。 


ЕЕ 


面 连接 处 高 度 在 500mm 以 内 者 按 展开 面积 计算 .并 人 入 平面 工程 量 内 ， 超 过 500 пата 时 ， 按 


立 面 防水 层 计算 。 


体 宽度 以 m? 计算 。 





占 面积 。 平 面 与 立 
Ф 防水 卷 材 的 
计算 。 
© Ж 
4. 计算 实例 
【 例 6- 14] 
瓦 。 计 算 瓦 屋面 工程 量 。 














6480 





@ 建筑 物 墙 基 防 水 、 防 潮 层 计算 


@ 构筑 物 及 建筑 物 地 下 室 防 水 层 


ЗЕ ЖР: 


+ 


9480 


В 6-53 某 别墅 屋顶 平面 图 


， 处 墙 长 度 按 墙 体 中 心 线 ， 


内 南 按 墙 体 净 长 乘 以 墙 


5 


解 : 瓦屋 面 工程 量 : 9. 48X6.48X1. 118 一 68. 68ms 
[1 6-15] 某 刚性 防水 屋面 尺寸 如 图 6 - 54 所 示 。 做 法 如 下 : 空心 板 上 铺 40mm 厚 

















C20 细 石 混凝土 防水 层 ， 


屋面 刚性 防水 工程 量 。 
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1: 3 水泥 砂浆 掺 防水 粉 保护 层 25mm 厚 ， 混 凝 


Ка 


о ЕАИС. А ЭТИХ 0. Зое 以 内 的 孔洞 所 
面 交 接 处 的 防水 层 ， 其 上 卷 高 度 超过 500mm 时 ， 按 立 面 防水 层 计算 。 
对 加 层 、 接 缝 、 收 头 、 冷 底子 油 等 人 工 材料 均 已 计 和 人 定额 内 ， 不 另 





某 别 墅 屋顶 外 榴 尺 寸 如 图 6 - 53 所 示 ， 钢 筋 混凝土 斜 屋面 板 上 铺 西 班 牙 


上 现场 搅拌 。 计 算 
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1600 











6500 


1200 





| 600 
图 6-54 某 刚性 防水 屋面 平面 图 


解 : 屋面 刚性 防水 工程 量 计算 如 下 。 
2.04X[(16. 00 一 0. 24) Х (6. 50—0. 24) (6. 00—0. 24) X (12. 00 一 6. 50) ]=5. 2113 
【 例 6-16】 某 住宅 楼 共 88 户 ， 每 户 一 个 卫生 间 。 该 工程 卫生 间 地 面 净 长 为 2. 16m， 
宽 1.56m， 门 宽 700mnm， 门 侧面 宽 80mm。 防 水 做 法 : 1 3 水泥 砂浆 找平 20mm я, ЗЕ 
氮 酯 涂 膜 防水 2 遍 ， 翻 起 高 度 300mm。 计 算 地 面 涂 膜 防水 工程 量 。 
в: 地 面 涂 膜 防水 工程 量 计算 。 
[2. 16Ж1. 56- (2. 16Ж2-1.56%2—0,90-50. 08Ж2)ЖО. 30] Х88=178. 68m’ 























6.2.11 耐酸 防腐 、 保 温 隔 热 工程 
1. 概述 


1) 建筑 物 的 腐蚀 一 般 分 三 种 类 型 

(1) 液 相 腐蚀 : 设备 管线 滴漏 酸 液 或 碱 液 ， 地 面 处 于 潮湿 状态 下 的 腐蚀 。 

(2) 气相 腐蚀 : 由 于 生产 产品 排出 酸 雾 或 碱 性 溶胶 及 粉尘 处 于 大 量 强 腐蚀 气体 酸 雾 作 
用 下 ， 或 者 有 大 量 碱 性 溶胶 或 粉尘 ， 在 大 量 水 蒸气 作用 下 对 建筑 结构 和 设备 有 严重 腐蚀 。 

(3) 工业 大 气 腐蚀 : 大 量 强 腐蚀 性 气体 、 粉 尘 作 用 下 ， 且 大 气 年 平均 相对 湿度 大 于 
70% 时 ， 在 这 三 种 作用 下 考虑 耐酸 防腐 。 

2) 防腐 工程 

(1) 刷 油 防腐 : 刷 油 是 一 种 经 济 而 有 效 的 防腐 措施 。 它 对 于 各 种 工程 建设 来 说 ,不 仅 
施工 方便 ,而 且 具 有 优良 的 物理 性 能 和 化 学 性 能 ,因此 应 用 范围 广泛 。 刷 油 除了 防腐 作用 
外 ， 还 能 起 到 装饰 和 标志 作用 。 

(2) 耐酸 防腐 : 是 运用 人 工 或 机 械 将 具有 耐 腐蚀 性 能 的 材料 ， 如 水 玻璃 耐酸 混凝土 、 
耐酸 沥青 砂浆 、 耐 酸 沥 青 混凝土 、 硫 黄 混 凝 土 、 环 氧 砂 浆 、 环 氧 乙烯 砂浆 、 重 晶 石 砂浆 、 
环 氧 玻璃 钢 、 酚 醛 玻璃 钢 、 耐 酸 沥 青 胶泥 卷 材 、 盗 砖 、 瓷 板 、 铸 石板 、 花 岗 岩 及 耐酸 涂料 
等 ， 将 基层 清扫 干 交 调配 好 材料 ,浇筑 、 涂 刷 、 喷 涂 、 粘 贴 或 铺 砌 在 防腐 蚀 物体 表面 ， 
以 达到 防腐 蚀 的 效果 。 

保温 隔 热 材料 有 泡沫 混凝土 块 、 沥 青 珍 珠 岩 块 、 水 泥 竖 石 、 软 木板 、 聚 氯 乙 烯 塑料 
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板 、 加 气 混凝土 块 、 陶 粒 混凝土 、 沥 青 玻璃 棉 、 沥 青 矿 酒 棉 等 。 用 于 屋面 、 一 40 一 十 50YC 
以 内 的 厂 库房 、 室 温 在 25C 以 内 的 中 温 空调 厂 、 实 验 室 等 建筑 。 
2. 定额 说 明 
(1) 本 分 部 定额 包括 耐酸 防腐 和 保温 隔 热 工程 两 部 分 。 
(2) 耐酸 防腐 。 
Ф 整体 面 层 、 隔 离 层 适 用 于 平面 、 立 面 的 防腐 耐酸 工程 ， 包 括 沟 、 坑 、 槽 。 
@ 块 料 面 层 以 平面 砌 为 准 ， 砌 立 面 者 按 平面 砌 相应 项 目 ， 人 工 乘 以 系数 1. 38， 踢 脚 
板 人 工 乘 以 系数 1. 56， 其 他 不 变 。 
@ 各 种 砂浆 、 胶 泥 、 混 凝 土 材料 的 种 类 ， 配合 比 及 各 种 整体 面 层 的 厚度 ， 如 设计 与 
消耗 量 标准 不 同时 ， 可 以 换算 , 但 各 种 块 料 面 层 的 结合 层 砂 浆 或 胶泥 厚度 不 变 。 
Ф 本 节 的 各 种 面 层 ， 除 软 聚 氧 乙 烯 塑料 地 面 外 ， 均 不 包括 踢脚板 。 
О 花岗岩 板 以 六 面 制 答 的 板材 为 准 。 如 底面 为 毛 面 者 ， 水 玻璃 砂浆 增加 0. ЗВ та"; 耐 
酸 沥 青 砂浆 增加 0. 44m’ 。 
(3) 保温 隔 热 。 
Ф 本 定额 适用 于 中 温 、 低 温 及 恒温 的 工业 厂房 隔 热 工程 ， 以 及 一 般 保温 工程 。 
@ 本 定额 只 包括 保温 隔 热 材料 的 铺 贴 ， 不 包括 隔 气 防潮 、 保 护 层 或 衬 墙 等 。 
о 稻 壳 已 包括 装 前 的 筛选 、 除 尘 工 序 、 稻 壳 中 如 需 增 加 药物 防虫 剂 时 ， 材 料 另行 计 
算 ， 人 工 不 变 。 
@ 玻璃 棉 、 矿 渣 棉 包 装 材 料 和 兴工 已 包括 在 项 目 内 。 
3. 工程 量 计算 规则 
1) 防腐 工程 量 按 以 三 规定 计算 
(1) 防腐 工程 项 目 应 区 分 不 同 防腐 材料 种 类 及 其 厚度 ， 按 设计 实 铺面 积 以 m? 计算 。 
应 扣除 突出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基 础 等 所 占 的 面积 ， 砖 抬 等 突出 墙 面部 分 按 展开 面积 计 
Я, 并 入 墙 面 防腐 工程 量 之 内 。 
(2) 踢脚板 按 实 铺 长 度 乘 以 高 度 以 m? 计算 ， 应 扣除 门洞 所 占 面积 并 相应 增加 侧 壁 展 
面积 。 
(3) 平面 砌 筑 双 层 耐 酸 块 料 时 ， 按 单 层面 积 乘 以 系数 2 计算 。 
(4) 防腐 卷 材 接 缝 、 附 加 层 、 收 头等 人 工 材 料 , 已 计 和 在 项 目 中 ,不 再 另行 计算 。 
2) 保温 隔 热 工程 量 按 以 下 规定 计算 
СТ) 保温 隔 热 层 应 区 别 不 同 保温 隔 热 材料 ， 除 男 有 规定 者 外 ， 均 按 设计 实 铺 厚度 以 mi 
计算 。 
(2) 保温 隔 热 层 厚度 按 隔 热 材料 (不 包括 胶结 材料 ) 净 厚度 计算 。 
(3) 地 面 隔 热 层 按 围 护 结构 墙 体 间 净 面积 乘 以 设计 厚度 以 m 计算， 不 扣除 墙 拒 所 占 
体积 。 
со 墙 体 隔 热 层 ， 外 墙 按 隔 热 层 中 心 、 内 墙 按 隔 热 层 净 长 乘 以 图 示 尺 寸 高 度 及 厚度 以 
m 计算 ， 应 扣除 冷藏 门洞 口 和 管道 穿 墙 洞口 所 占 的 体积 。 
(5) 柱 包 隔 热 层 ， 按 图 示 柱 的 隔 热 层 中 心 线 的 展开 长 度 乘 以 图 示 尺 寸 高 度 及 厚度 以 m 


























































































































计算 





(6) 其 他 隔 热 层 。 
214 


第 6 章 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 








О 池 槽 隔 热 层 按 图 示 池 槽 保温 隔 热 层 的 长 、 宽 及 其 厚度 以 ms 计算 。 其 中 池 壁 按 墙 面 
计算 ， 池 底 按 地 面 计算 。 
@ 门洞 口 侧 壁 周围 的 隔 热 部 分 ， 按 图 示 隔 热 层 尺寸 以 ms 计算 ， 并 人 墙 面 的 保温 隔 热 
工程 量 内 。 

@ 柱 帽 保温 隔 热 层 按 图 示 保 温 隔 热 层 体积 并 和 天棚 保温 隔 热 层 工程 量 内 。 

3) 外 墙 保温 

外 墙 保温 按 设 计 实 铺面 积 以 m? 计算 工程 量 。 

4. 计算 实例 

【 例 6-17】 某 仓库 防腐 地 面 、 跑 脚 线 抹 铁 悄 砂 浆 ， 厚 度 20mm， 如 图 6- 55 所 示 。 
计算 防腐 砂浆 工程 量 。 

解 : 地 面 防腐 砂浆 工程 量 : 

9X4.5—0.24X0.24X4=40. 270 

踢 脚 线 防腐 砂浆 工程 量 : 

[094-4. 5) ж2+0. 24X8—0.9]X0:2=5. 604m2 
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6-55 某 仓库 防腐 地 面 
【 例 6-18】 某 冷藏 工程 室内 (包括 柱子 ) 均 用 石油 沥青 粘贴 100mm 厚 的 聚 茶 乙 烯 泡沫 
塑料 板 ， 尺 寸 如 图 6 - 56 所 示 。 保 温 门 为 800mm X2000mm， 先 铺 顶 棚 、 地 面 ， 后 铺 墙 、 
柱 面 ， 保 温 门 居 内 安装 ,洞口 周围 不 需 另 铺 保 温 材料 。 计 算 保温 隔 热天 棚 、 墙 、 柱 ， 地 面 
工程 量 。 
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图 6- 56 某 冷藏 工程 室内 平面 图 


解 : 顶棚 保温 工程 量 : 
(8. 00X 8. 00—0. 6X0. 6) ХО. 1=6. 364 
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建筑 工程 施工 组 织 与 要 预 和 


墙 面 工程 量 : 


0. 1х [(8. 00—0. 10-8. 00—0. 10) Ж2Х (3. 60—0. 10X 2)—0. 80Х 2. 001--10. 584т? 
柱 面 隔 热 工程 量 : 

0. 1X (0.60X4—4X0. 10) X (3.6—0. 10X2)=0. 68т? 
地 面 隔 热 层 工程 量 : 








(8. 008. 00—0. 60. 6) ХО. 1=6. 364m’ 
6.2.12 构筑物 工程 


1. 概述 


构筑 物 即 人 们 不 直接 在 其 中 进行 生产 和 生活 的 建筑 ， 如 水 塔 、 烟 向 、 简 库 、 栈 桥 、 蓄 
水 池 等 。 本 节 仅 指 烟 向 、 水 塔 、 化 类 池 、 害 并 、 贮 水 池 、 简 仓 等 项 目 。 

烟 向 一 般 为 锅炉 房 动力 配套 工程 ， 由 于 强度 、 经 济 及 建筑 上 的 要 求 ， 其 简 身 设计 一 般 
为 圆锥 形 。 根 据 使 用 材料 的 不 同 ， 烟 向 可 分 为 砖 烟 向 和 钢筋 混凝土 烟 向 两 种 。 砖 烟 称 简 身 
坡度 一 般 为 2%~3%， 钢 筋 混凝土 烟 向 的 简 身 坡度 为 1%~2%。 

水 塔 是 工业 及 生活 用 水 的 辅助 供水 设施 。 二 般 水 塔 的 容量 为 50 一 600m' 。 为 了 保证 有 
足够 的 水 压 ， 水 塔 高 度 须 高 出 最 高 用 水 建筑 物 、 

由 水 池 是 指 直接 用 水 或 供 处 理 水 用 的 迪 水 容器 。 前 者 称 由 水 池 ， 后 者 称 处 理 池 (如 冷却 池 、 
沉 泻 池 、 溢 清 池 和 过 滤 池 )。 有 钢 、 钢 盘 混 凝 土 和 砖 砌 的 外 形 有 方形 、 圆 形 、 和 矩形 之 分 。 

构筑 物 工程 有 它 的 独特 性 ， 其 主体 工程 项 目 都 男 有 定额 但 又 与 其 他 分 部 工程 有 相互 
联系 ， 有 不 少 项 目 ， 如 土方 、 垫 屋 、 脚 手 架 、 抹 灰 、 油 漆 及 金属 工程 等 ， 都 是 套用 有 关 分 
部 定额 计算 。 | 

2. 定额 说 明 

(1) 本 分 部 定额 包括 混凝土 构筑 物 及 砖 石 构筑 物 两 部 分 。 

(2) 本 分 部 定额 未 包括 的 项 目 (如 土方 、 基 础 、 垫 层 、 抹 灰 、 模 板 、 钢 筋 、 脚 手 架 等 ) 
按 有 关 章节 相应 项 目 执行 。 但 抹 灰 部 分 按 相 应 项 目的 人 工 乘 以 系数 1. 25. 

(3) 厂区 、 院 内 道路 、 停 车 坪 、 球 场 、 地 坪 等 的 基层 、 混 凝 土 面 层 按 市 政 定额 相应 项 
目 执 行 。 设 计 要 求 在 混凝土 面 上 抹 水 泥 砂 浆 面 层 者 按 装饰 定额 有 关子 目 执行 。 

з 工程 量 计算 规则 


1) 砖 石 工程 

СТ) Я. 

она: 圆 形 、 方 形 均 按 图 示 简 壁 平 均 中 心 线 周 长 乘 以 厚度 及 相应 厚度 的 垂直 高 度 
计算 体积 ， 扣 除 简 身 各 种 孔洞 、 钢 筋 混 凝 土 圈 梁 、 过 梁 等 体积 以 m 计算 。 当 简 壁 周 长 或 
厚度 不 同时 ， 可 按 下 式 分 段 计 算 。 
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式 中 V 一 一 简 身 体积 ; 
万 一 一 每 段 简 身 垂直 高 度 ; 
C 一 一 每 段 简 壁 厚度 ; 
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868 вятенсояям 


[一 一 每 段 简 壁 中 心 线 的 长 度 。 
@ 烟 道 、 烟 秃 内 衬 按 不 同 内 衬 材料 并 扣除 孔洞 后 ， 以 图 示 实 体 体积 计算 。 
@ 烟 向 内壁 表面 隔 热 层 ， 按 简 身 内 壁 并 扣除 各 种 孔洞 后 的 面积 以 п? 计算 ; 填料 按 烟 
税 内 衬 与 简 身 之 间 的 中 心 线 平均 周 长 乘 以 宽度 和 简 高 ， 并 扣除 各 种 孔洞 所 占 体 积 (但 不 扣 
除 连 接 横 砖 及 防 沉 带 的 体积 ) 后 以 m 计算 。 
Фо 烟 道 砌 砖 : 烟 道 与 炉 体 的 划分 以 第 一 道 疗 门 为 界 ， 炉 体内 的 烟 道 部 分 列 和 人 炉 体 工 





























程 量 。 
(2) 砖 水 塔 。 
水 塔 基础 与 塔 身 的 划分 :以 砖 砌 体 的 扩大 顶 面 为 界 ， 以 上 为 塔 身 ， 以 下 为 基础 。 塔 身 
以 图 示 实 砌 体积 计算 ， 并 扣除 门窗 洞口 和 混凝土 构件 所 占 的 体积 ， 砖 平 拱 及 砖 出 檐 等 并 人 
塔 身 体积 内 计算 。 

2) Зет, #96 

зет, ЭРА та? 计算 ， 洞 口上 的 砖 平 拱 等 并 和 人 砖 体积 内 计算 。 

3) 混凝土 工程 зад 

混凝土 工程 量 ， 均 按 图 示 尺 十 实体 体积 以 ms 计算 。 不 扣除 构件 内 的 钢筋 、 预 埋 铁 件 
及 壁 、 板 中 0. 3m 内 的 孔洞 所 占 体积 。 № 

[Я 6 – 19] 某 独立 烟 向 如 图 6 - 57 所 示 。 火 工 基 坑 原 土 夯 实 ， 基 础 垫 层 采用 C15 混 
凝 土 ， 混 凝 土 现场 搅拌 ， 机 动 翻斗 车 运送 混凝土 ， 运 距 50m。 砖 基础 采用 M5. 0 水 泥 砂浆 
砌 筑 ， 砖 简 身 采用 М2. 5 混合 砂浆 砌 筑 , 原 浆 勾 缝 ， 圈 梁 用 C25 混凝土 浇筑 。 设 计 要 求 加 
工 枢 形 整 砖 18000 块 ， 标 准 半 砖 .2000 块 。 计 算 砖 基础 光 砖 烟 肉 工程 量 。 
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6-57 某 烟 向 基础 结构 图 

解 : 薛 基础 工程 量 : 

2X[0.755 十 (0. 12X2 十 0. 49) 二 2]XxX0.73X0. 82 十 2X[0.755 十 0. 12 十 0. 492] Х 
хХ0. 49 0. 82=7. Зат? 

砖 简 身 工程 量 : 

12. 00Х0. 365 ХлХ (2.49—6.00X2.5%X2—0.365) 二 12.00X0.24XxX(2.49— 
18. 002.50 Ж2—0. 24)=37. 338 
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Вт тв 


6.2.13 脚手架 工程 


脚手架 是 为 了 保证 各 施工 过 程 顺 利 进行 而 搭设 的 工作 平台 。 它 按 搭设 的 位 置 分 为 外 肢 
手 架 、 里 脚手架 ; 按 所 用 的 材料 不 同 可 分 为 木 脚手架 、 竹 脚手架 、 钢 管 脚手架 ; 按 构 造形 
立 杆 式 脚手架 、 桥 式 脚手架 、 门 式 脚手架 、 悬 吊 式 脚手架 、 挂 式 脚手架 、 挑 式 脚 




















та 








1 定额 说 明 

а) 外 脚手架 、 里 脚手架 ， 按 搭设 材料 分 为 木 制 、 竹 制 、 钢 管 脚手架 。 烟 奥 脚 手 架 逢 
电梯 井 脚 手 架 均 为 钢管 式 脚 手 架 ， 脚手架 板 的 材料 为 侧 编 竹 架 板 。 按 施工 中 实际 使 用 的 材 
料 ， 分 别 执行 相应 项 目 。 

(2) 外 脚手架 标准 中 均 综 合 了 上 料 平台 、 护 卫 栏 杆 等 。 

(3) 斜 道 是 按 依 附 斜 道 编制 的 ， 独 立 斜 道 按 依附 斜 道 相 应 项 目 人 工 、 材 料 、 机 械 乘 以 









































(4) ЖИ, АРЕНА ГЕНИЯ, ФЪН. Ша, НИ. 

(5) 建筑 物 主 体 和 装饰 分 别 由 不 同 施 工 承包 者 ， 按 其 各 实际 搭设 的 项 目 ， 分 别 套 相应 
项 目 执行 。 

(6) 架空 运输 通道 以 宽 2m 为 准 ,如 架 宽 超过 2m 时 ， 应 按 相应 项 目 乘 以 系数 1. 15， 
如 架 宽 超过 3m 时 ， 应 按 相应 项 目 乘 以 系数 1. 25。 

(7) 满堂 基础 脚手架 套用 满堂 脚手架 基本 层 相 应 项 目的 50% 计 算 脚 手 架 。 

(8) 利用 外 脚手架 或 里 脚手架 对 室内 、 外 的 墙 柱 面 装饰 装修 时 ， 按 每 100m? 计 改 架 工 
1.28 工 日 ,不 得 再 计算 装饰 脚手架 。 ) 

(9) 高 层 建筑 脚手架 是 按 现 行规 范 编制 的 ， 如 采用 型 钢 平台 加 固 时 ， 则 另行 处 理 。 

(10) 一 般 建筑 工程 (不 包括 装饰 工程 ) 组 成 : 

Q@ 地 下 室 脚手架 ， 包 括 基础 浇灌 运输 通道 、 外 脚手架 、 砌 筑 里 脚手架 、 梁 柱 支 模 脚 








@ 地 上 建筑 物 脚手架 ， 包 括 楼 盖 支 模 脚 手 架 、 浇 灌 运输 通道 、 外 脚手架 、 砌 筑 里 脚 
手 架 、 梁 柱 支 模 脚手架 ; 
@ 其 他 用 途 脚 手 架 ， 屋 面 构架 等 构筑 物 脚手架 、 拟 建 建筑 物 以 外 的 交通 过 道 的 安全 
防护 架 等 。 
(11) 装饰 脚手架 组 成 : 包括 满堂 脚手架 、 装 饰 外 脚手架 、 内 墙 面 粉饰 脚手架 、 安 全 
чи, ВИА, НЫЕ, НЕС 
О 室内 层 高 超过 З. 6m 的 天 棚 装饰 应 计算 满堂 脚手架 ; 室内 层 高 超过 3. 6m 计算 了 满 
堂 脚手架 的 项 目 ， 其 室内 墙 面 不 再 计算 粉饰 架 ， 只 能 按 每 100m 墙 面 垂直 投影 面积 增加 改 
架 工 1. 28 工 日 ， 工 程 量 包括 3. 6m 以 下 面积 。 
О 外 墙 装饰 其 高 度 超过 З. 6m 才能 计算 装饰 外 脚手架 ， 工 程 量 包括 3. 6m 以 下 面积 。 
利用 主体 外 脚手架 改变 其 步 架 作为 外 墙 装饰 脚手架 时 ， 按 每 100m? 外 墙 垂直 投影 面积 增加 
改 架 工 1.28 工 日 。 
@ 满 挂 安全 网 、 封 闭 式 安全 管 、 斜 挑 式 安 全 笛 均 按 实际 搭设 面积 计算 。 装 饰 外 脚 如 
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ТА 








架 项 目 综合 了 翻 挂 安全 
@ 超过 了 3.6m 的 
饰 外 脚手架 相应 高 度 项 
2. 工程 量 计算 规则 
(1) 外 脚手架 按 实 际 搭设 的 投影 面积 计算 工程 量 ， 其 计算 长 度 : 有 明确 规定 时 ， 按 实际 
规定 时 ， 按 外 墙 轴线 尺寸 加 4m 计算 ; 高度 按 实际 搭设 高 度 计算 。 

低 跨 ( 层 ) 且 柳 口 高 度 不 在 同一 标准 步 距 时 ， 应 分 别 计算 面积 作为 











搭设 长 度 计算 , ВЕНЫ 
(2) 建筑 物 如 有 高 、 
工程 量 ， 套 相应 定额 项 目 。 
(3) 突出 屋面 的 水 箱 间 ， 电 梯 机 房 、 楼 梯 间 、 闭 路 电视 间 、 女 儿 墙 等 搭设 的 脚手架 ， 





网 工料 。 


Н. 


Н 


套用 屋面 榴 口 高 度 项 目 执行 。 














(4) 依附 于 建筑 物 





柱 高 1. 5m 以 外 按 双 排 计算 。 





架 ， 按 砌 筑 里 
算 











段 高 度 不 同时 ， 应 按 各 段 围墙 垂直 投影 面积 讨 


Жош ниятен) ить 











独立 柱 装 饰 ， 其 工程 量 按 设计 装饰 周 长 增 加 3. 6m 乘 以 柱 高 套用 装 

















的 外 走廊 、 檐 廊 、 阳 台 挑 出 墙 面 宽 度 在 1. 5m 以 内 者 ， 利 用 脚手架 ， 
按 里 脚手架 的 80% 计 算 ; 挑 出 宽度 在 1. 5m 以 上 者 ， 按 里 脚手架 的 工程 量 计 算 。 
(5) 独立 柱 按 周 长 增加 З. 6m 乘 以 柱 高 套 相 应 项 目 高 度 ， 桂 高 1. 5m 以 内 按 单 排 计算 ， 














(6) 砌 筑 里 脚手架 ， 按 内 墙 面 垂 直面 积 计算 工程 量 ” 不 扣除 门窗 洞口 面积 。 围 墙 砌 筑 

地 手 架 相 应 项 目 执行 ， 它 以 自然 地 面 至 围墙 项 面 高 度 乘 以 围墙 中 心 长 度 计 
不 扣除 围墙 门 所 占 的 面积 ， 但 独立 柱 的 砌 筑 脚手架 亦 不 增加 。 围 墙 如 建 在 斜坡 上 或 各 
| 算 。 围 墙 高 度 超过 3. 6m 时 ， 如 需 双 面 抹 灰 


者 ， 除 按 规定 计算 改 架 工 外 ， 还 可 以 增加 一 道 抹 灰 架 。 





Ст) 满堂 脚手架 ， 按 实际 搭设 的 水 于 
层 高 以 3. 6—5. 2m ЖЕ. ЛЕЗ. 6—5. 2m 的 天 
高 超过 5. 2m， 每 增加 1. 2m 计算 一 个 增加 层 ， 
取 整 数 。 利 用 满堂 脚手架 做 内 墙 装饰 每 











投影 面积 计算 ， 不 扣除 墙 、 柱 所 占 的 面积 ， 其 基本 
棚 抹 灰 及 装饰 ， 应 计算 满堂 脚手架 基本 层 ， 层 
增加 层 的 层 数 三 ( 层 高 一 5.2)/1.2 按 四 舍 五 入 
00nY 四 周 墙 面 垂直 投影 面积 增加 改 架 工 1. 28 Т.А. 





(8) 浇灌 运输 通道 ， 仅 适应 于 不 能 利用 其 他 脚手架 而 必须 搭设 的 工程 。 架 项 面 宽度 不 


应 小 于 2m 才能 计算 。 当 架 高 低 了 





Р 1. 5m 时 ， 按 架 高 3m 内 相应 项 目 乘 以 系数 0. 65. БЕ 


运输 通道 的 长 度 ， 有 施工 组 织 设计 或 施工 方案 者 ， 按 施工 组 织 设计 或 施工 方案 的 规定 计 
算 。 无 规定 者 按 实际 搭设 的 长 度 计算 。 
(9) 依附 斜 道 和 独立 斜 道 均 按 座 计算 工程 量 ， 其 高 度 与 外 脚手架 高 度 相同 。 依 附 斜 道 
和 独立 斜 道 的 座 数 ， 有 施工 组 织 设计 或 施工 方案 者 ， 按 施工 组 织 设计 或 施工 方案 的 规定 计 
算 。 无 规定 者 按 实际 搭设 座 数 计算 。 
(10) 安全 过 道 ， 按 实际 搭设 的 架 宽 乘 以 架 长 以 水 平 投影 面积 计算 工程 量 。 
(11) 安全 笛 ， 按 实际 封闭 的 垂直 投影 面积 计算 工程 量 。 实 际 采用 封闭 材料 与 标准 不 





符 时 ， 不 作 调整 。 




















(12) 斜 挑 式 安全 管 按 实际 搭设 的 长 度 乘 以 高 度 以 斜面 面积 计算 工程 量 。 
(13) 立 挂 安全 网 ， 按 实际 满 挂 的 垂直 投影 面积 计算 工程 量 。 
(14) 烟 向 、 水 塔 脚 手 架 按 不 同 高 度 及 不 


50. 000 处 外 径 计算 。 





(15) 倒 锥 形 水 塔 、 


水 箱 ， 在 地 面 架 空 预制 ， 





内 ) 按 相应 的 单项 计算 ， 高 度 以 水 箱 顶 面 至 地 面 








同 直径 以 座 计 算 工 程 量 ， 其 直径 按 相应 


其 四 周 外 脚手架 (包括 斜 道 、 卷 扬 机 架 在 





的 垂直 高 度 为 准 。 
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(16) 钢 网 架 高 空 拼装 支承 操作 平台 按 网 架 水 平 投影 面积 计算 ; 高 度 以 15m 为 准 ， 超 

过 或 低 于 15m 者 按 每 增 减 1. 5m 增 减 其 用 量 。 

(17) 挑 脚手架 ， 按 搭设 长 度 和 层 数 以 延长 米 计算 工程 量 .。 

(18) 悬空 脚手架 ， 按 搭设 水 平 投影 面积 以 m: 计算 工程 量 。 

(19) 混凝土 墙 、 混 凝 土 梁 脚手架 按 实际 搭设 计算 工程 量 ， 套 用 砌 筑 脚 手 架子 目 。 没 

有 明确 规定 时 ， 其 工程 量 计算 规则 : 

Oz 混凝土 墙 ， 执 行 砖 砌 体 脚手架 计算 规则 ， 但 混凝土 墙 中 结构 洞 的 砌 体 ， 不 得 另 计 

算 砌 筑 脚 手 架 ; 

@ 单独 的 混凝土 梁 的 脚手架 按 梁 的 净 跨 长 乘 以 脚手架 支撑 的 楼 (地 ) 面 至 梁 顶 面 的 高 

度 以 面积 计算 工程 量 。 
【 例 6- 201 某 单 层 建筑 物 平面 图 如 图 6 - 58 所 示 ， 计 算 脚 手 架 的 定额 工程 量 。 
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86-58 某 单 层 建筑 剖面 、 平 面 图 


第 6 章 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 


解 : 外 墙 砌 筑 脚手架 : | (155. 1) Х2+4хХ4] ХЗ. 75= 210. 05m? 
外 墙 抹 灰 架 增加 改 架 工 ， 2 
层 高 没有 超过 3. бт, и ви, НИЖНЕЕ. 





Х1. 28=2. 58 Т.Н 











砌 筑 里 脚手架 : 
(5. 34 一 0. 24) Ж2+(3.6Х0. 24) =13. 56m 
3—0. 12( 板 厚 ) 一 2. 88m 
13. 562. 88 一 39. 05m? 
抹 灰 里 脚手架 ， 内 墙 高 度 没有 超过 З. 6m， 不 计算 内 墙 抹 灰 架 。 








6.2.14 模板 工程 及 其 他 


.模板 工程 


模板 主要 用 来 保证 混凝土 构件 和 结构 的 外 形 形 状 及 尺寸 、 相 对 位 置 正确 的 周转 材料 。 
它 包 括 模板 和 支撑 (支架 件 和 紧 固件 ) 系 统 两 部 分 。 它 按 模板 材料 的 不 同 分 为 : 木 模板 、 定 
型 组 合 模板 、 竹 或 木 胶合 模板 、 合 金 钢 模板 等 > 它 的 施工 工艺 包括 选材 、 选 型 、 备 料 、 制 
作 、 安 装 、 涂 刷 隔离 剂 等 过 程 。 
) 说 明 
С) 现 浇 混凝土 模板 按 不 同 构 件 ， 分 别 以 组 合 钢 模 ( 钢 支撑 、 木 支撑 )、 复 合 木 模板 
( 钢 支撑 、 木 支撑 )、 木 模板 ( 木 支 撑 ) 配 制 。 
(2) 预制 构件 模板 :“ 按 不 同 构 件 分 别 以 组 合 钢 模 板 、 复 合 木 模板 、 木 模板 、 定 型 模 
板 、 长 线 台 钢 拉 模 ， 并 配 以 相应 的 砖 地 模 、 砖 胎 模 、 长 线 台 混凝土 地 模 编 制 的 ， 使 用 其 他 
模 时 ， 可 另行 处 理 。 
(3) 组 合 钢 模 、 复 合 木 模板 项 目 ， 未 包括 回 库 维修 费用 ， 应 按 定额 中 所 列 的 摊 销 量 的 
模板 、 零 星 夹具 材料 价格 8% 计 入 模板 材料 基价 之 内 。 回 库 维 修 费 包括 模板 的 运输 费 ， 维 
修 的 人 工 、 机 械 、 材 料 费用 等 
(4) 现 浇 混凝土 梁 、 板 、 柱 、 墙 是 按 支 模 高 度 3. 6m 编制 的 ， 超 过 З. 6m 时 ， 超 过 部 
分 工程 量 按 超 高 部 分 项 目 计 算 。 支 模 高 度 的 确定 原则 如 下 。 

Ов, 墙 支 模 高 度 : 首 层 按 室外 地 坪 ( 地 下 室 按 室内 地 坪 ) 至 上 一 层 楼 面 ， 楼 层 按 





























< 











о НСК ЕЕ ДВЕ, о е Е — ИО). УС 
度 : 首 层 按 室外 地 坪 ( 地 下 室 按 室内 地 坪 ) 至 上 一 层 楼 面 ， 楼 层 按 层 高 。 

@ 单独 的 梁 (包括 框架 梁 ) 支 模 高 度 ; 首 层 按 室 外 地 坪 ( 地 下 室 按 室内 地 坪 ) 至 梁 底 ， 
楼 层 按 楼 板 面 (或 梁 面 ) 至 梁 底 。 

(5) 钢 滑 升 模板 施工 的 贮 仓 是 按 无 井 架 施工 计算 的 ， 并 综合 了 操作 平台 。 不 
手 架 及 竖井 架 。 

(6) 钢 滑 升 模板 施工 的 贮 仓 提 升 模板 使 用 的 钢 怜 杆 用 量 是 按 50% 挫 销 计算 的 ,设计 要 
求 不 同时 ， 可 按 设计 要 求 换算 。 














| 











计算 脚 
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2) 工程 量 计算 规则 

С) 现 浇 混凝土 及 钢筋 混凝土 模板 工程 量 。 

Ф 现 浇 混 凝 土 模板 工程 量 ， 除 男 有 规定 者 外 ， 均 应 区 别 模板 的 不 同 材 质 ， 按 混凝土 
与 模板 的 接触 面积 以 m 计算。 

О 有 肋 带 形 基 础 ， 其 肋 高 与 肋 宽 之 比 在 4 : 1 以 内 ， 按 有 肋 带 形 基础 计算 ; 超过 4 :1 
其 基础 按 板式 带 形 基础 计算 ， 以 上 部 分 按 墙 计算 。 

О 现 浇 混凝土 墙 、 板 上 单 孔 面积 在 0. 3m 以 内 的 孔洞 ， 不 予 扣除 ， 洞 侧 壁 模板 也 不 增 
加 ， 单 孔 面积 在 0. 3m 以 外 时 ， 应 予 扣除 ， 洞 侧 壁 模板 面积 并 入 墙 、 板 模板 工程 量 内 计算 。 
@ 现 浇 混凝土 框架 分 别 按 梁 、 板 、 柱 、 墙 的 有 关 规 定 计算 ， 附 墙 柱 并 和 人 墙 内 工程 量 
计算 。 分 界 规定 如 下 。 

(а) 柱 、 墙 : 底层 以 基础 顶 面 为 界 算 至 上 层 表面 楼 板 表面 :楼层 以 当前 层 楼 面 为 界 算 
至 上 层 楼 板 表面 (有 柱 帽 的 柱 应 扣除 柱 帽 部 分 量 ) 。 

СЪ) 框架 梁 ， (包括 预 制 与 现 浇 结构 ) 均 应 算 至 柱 或 混凝土 墙 侧面 。 

с) 有 梁 板 : 主 次 梁 连 接 者 ， 次 梁 算 至 主 梁 侧 面 ; 伸 人 墙 内 的 梁 头 与 梁 垫 的 堵 模板 并 
入 梁 内 ， 板 算 至 梁 的 侧面 。 

са) 无 梁 板 : 板 至 边 梁 的 侧面 ， 柱 帽 部 分 按 接触 面积 计算 工程 量 。 

О 杯 形 基础 杯 口 高 度 大 于 杯 口 长 边 长 度 的 ,套用 高 杯 基础 相应 项 目 。 

© 柱 与 梁 、 柱 与 墙 、 梁 与 粱 等 连接 重 蚕 部 分 及 伸 人 墙 内 的 梁 头 、 板 头 与 砖 接触 部 分 ， 
均 不 计算 模板 面积 。 

СТ) 构造 柱 外 露面 均 按 图 示 外 露 部 分 计算 模板 面积 构造 柱 与 墙 接触 部 分 不 计算 模板 
面积 。 

@ 现 浇 混 凝 土 悬 挑 板 (两 禾 、 阳 台 ) 按 图 示 外 挑 部 分 的 水 平 投影 面积 计算 。 挑 出 墙 外 
的 牛 腿 梁 及 板 边 模 板 不 另行 计算 。 

(9) 现 浇 混 凝 土楼 梯 ， 以 图 示 露 明 尺寸 的 水 平 投影 面积 计算 ,不 扣除 小 于 500mm 梯 井 
所 占 面 积 。 楼 梯 的 踏步 、 踏 步 平台 梁 等 梁 侧面 模板 ， 不 另行 计算 ,台阶 端 头 两 侧 不 另行 计 
算 模板 面积 。 

混凝土 台阶 ， 按 图 示 台 阶 尺寸 的 水 平 投影 面积 计算 ,台阶 端 头 两 侧 不 另行 计算 模 
板 面 积 。 

@@ 现 浇 混凝土 小 型 池 覃 按 构 件 外 围 体积 计算 ， 池 槽 内 、 外 侧 及 底部 模板 不 应 另行 
计算 。 

(2) 预制 混凝土 构件 模板 工程 量 。 

О 钢筋 混凝土 模板 工程 量 ， 除 有 规定 者 外 均 按 混凝土 实体 体积 以 m 计算 。 

@ 预制 柱 尖 按 虚 体积 (不 扣除 桩 类 虚 体 积 部 分 ) 计 算 。 

@ 0. 5m 小 型 池 槽 按 外 形体 积 以 mi 计算 。 

(3) 构筑 物 模板 工程 量 。 

Ф 构筑 物 工程 的 模板 工程 量 ， 现 浇 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 模板 工程 量 ， 除 按 规定 者 外 ， 
均 应 区 别 模板 的 不 同 材质 ， 按 混凝土 与 模板 的 接触 面 的 面积 ， 以 m 计算 。 

@ 预制 钢筋 混凝土 模板 工程 量 ， 除 有 规定 者 外 均 按 混凝土 实体 体积 以 по 计算 。 

© 0. 5m 以 上 池 槽 等 分 别 按 基础 、 墙 、 板 、 梁 、 柱 等 有 关 规 定 计算 .并 套用 相应 项 目 。 

С) 液压 滑 升 钢 模板 施工 的 贮 仓 立 壁 模板 按 混凝土 体积 ， 以 ms 计算 。 木 模板 、 组 合 钢 
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模板 、 复 合 木 模板 施工 的 水 塔 塔 身 、 水 箱 、 


板 接触 面积 计算 。 
2. 垂直 运输 机 械 
1) 说 明 


а) 本 分 部 定额 未 包括 塔 式 起 重 机 和 施工 电梯 的 进出 场 和 安 拆 费 
的 铺设 、 拆 除 、 日 常 维修 和 路 基 压 实 、 修 筑 、 


неш 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 


回廊 及 平台 、 储 水 ( 油 





) 池 、 贮 仓 按 混凝土 与 模 














及 转弯 设备 、 轨 道 
上 时 另行 计算 。 











垫 层 等 费用 ， 有 发 4 


(2) 建筑 物 檐 高 或 构筑 物 高 度 在 3. 6m 以 内 不 计算 垂直 运输 机 械 费 。 


(3) 同一 
(4) 本 定额 中 垂直 运输 机 
整 。 垂直 运输 











建筑 物 有 多 个 榴 高 时 按 最 高 榴 口 套用 相应 定额。 
械 考虑 了 一 般 情 况 下 所 需要 的 机 械 性 能 ， 实 际 不 同 可 以 调 
械 定 额 是 按 正常 施工 工期 考虑 的 ， 若 施工 工期 较 定额 工期 提前 ， 


定额 根据 




















相应 工期 提前 情况 乘 表 6 — 26 所 列 系数 。 
表 6-26 垂直 运输 机 械 定额 调整 系数 

序号 施工 工期 较 定额 工期 提前 比例 系数 
1 10% 以 内 不 乘 系数 
2 10%~15% 1.05 
3 1504200 jl 
4 20%=25% 1.15 
5 25% —30% 12 
6 30% 以 上 1:25 


2) 工程 量 计算 规则 





(1) 垂直 运输 机 械 使 用 费 
(2) ж 








































































































按 垂 直 运 输 机 械 数 量 和 使 用 时 间 计 算 。 
直 运输 机 械 数 量 和 使 用 时 间 计算 根据 施工 组 织 计算 。 施 工 组 织 设计 未 明确 规定 











的 ， 垂 直 运输 机 械 的 种 类 和 数量 可 按 以 下 一 般配 置 计算 。 

О#в 20% 以 内 的 建筑 物 ， 采 用 塔 式 起 重 机 施工 的 ， 一 个 单位 工程 配置 1 台 塔 吊 和 
2 台 卷 扬 机 。 

О та 20% 以 内 的 建筑 物 ， 采 用 卷扬机 施工 的 ， 一 个 单位 工程 配置 3 台 卷 扬 机 ， 零 
星 建 筑 的 卷扬机 可 配置 2 台 。 

@ Жу 20% 以 上 的 建筑 物 ， 采 用 塔 式 起 重 机 施工 的 ， 一 个 单位 工程 配置 1 台 塔 吊 、 
2 台 卷 扬 机 、1 部 电梯 、2 部 步 话 机 。 

ФМ. 一 座 砖 烟 奥 配置 卷扬机 2 台 ， 一座 混凝土 烟 身 配置 卷扬机 З 2, — ЖЖ 
配置 卷扬机 2 в. 一 座 简 贮 仓 配置 塔吊 1 台 、 卷 扬 机 1 台 。 

© 建筑 物 外 形 尺 寸 超过 按 以 上 配置 的 垂直 运输 机 械 服 务 范 围 的 ， 可 根据 施工 组 织 设 
计 适 当 增 加 垂直 运输 机 械 数量 。 

(3) 垂直 运输 使 用 时 间 根 据 施工 组 织 计 算 ， 施 工 组 织 未 明确 的 ， 按 下 列 规定 计算 。 

@ 塔吊 使 用 时 间 为 建筑 物 主 体 结构 (包括 地 下 室 ) 的 施工 时 间 ， 未 明确 的 可 按 ( 总 工期 一 
基础 工期 )X60% 计 算 。 

© 卷扬机 使 用 时 间 为 建筑 基础 以 上 全 部 施工 工期 (不 包括 基础 工期 )。 
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@ 施工 电梯 和 步 话机 使 用 时 间 为 施工 高 度 20m 以 上 的 主体 结构 施工 的 工期 ， 在 没有 
明确 使 用 时 间 的 情况 下 可 按 塔吊 使 用 时 间 X(1 一 20 二 建筑 檐 高 或 构筑 物 高 度 ) 计 算 。 

3. 超 高 增加 费 工 程 

1) 说 明 

С) 本 分 部 定额 超 高 增加 费 主要 指 建筑 物 檐 高 20m( 层 数 6 层 以 上 ) 以 上 的 工程 施工 增 
加 费 。 

(2) 柳 高 指 设计 室外 地 坪 至 榴 口 的 高 度 。 突 出 主体 建筑 屋顶 的 电梯 间 、 水 箱 间 等 不 计 
Аж. 

(3) 同一 建筑 物 楼 面 顶 标 高 距 室外 地 坪 的 高 度 不 同时 ， 不 同 高 度 范 围 水 平面 的 工程 
量 ， 分 别 按 相 应 项 目 计 算 。 

(4) 项 目 降 效 中 包括 的 内 容 指 建筑 物 榴 口 的 高 度 20m 以 上 的 全 部 工程 项 目 ， 但 不 包括 
垂直 运输 、 各 类 构件 的 水 平 运输 及 各 项 脚手架 。 

2) 工程 量 计 算 规 则 

(1) 人 工 降 效 按 规定 内 容 的 全 部 人 工 费 计算 金额 。 

(2) 其 他 机 械 降 效 按 规定 内 容 中 的 全 部 机 械 费 (不 包括 吊装 机 械 ) 计 算 金 额 。 

(3) 建筑 物 施 工 用 水 加 压 的 水 泵 人 台 班 ， 按 榴 口 的 高 度 20m 以 上 建筑 面积 以 m? 计算 。 












































6.2.15 ”装饰 装修 工程 


1. 概述 

建筑 装饰 是 建筑 物 或 构筑 物 的 重要 组 成 部 分 ; 它 能 增强 建筑 物 或 构筑 物 结构 层 的 坚固 
性 和 耐久 性 ， 另 外 它 还 可 以 通过 各 种 不 同 装饰 材料 的 质感 ， 线 条 、 色 彩 及 高 水 平 的 施工 工 
艺 ， 使 建筑 物 或 构筑 物 更 加 完美 、 更 具 魅 力 。 

随 着 国民 经 济 的 高 速 发 展 和 人 民生 活水 平 的 不 断 提高 ， 人 们 对 建筑 物 或 构筑 物 的 要 求 
不 会 停留 在 过 去 的 “经 济 适用 ”上 ， 而 是 越 来 越 注 重建 筑 物 或 构筑 物 的 “美观 大 方 *。 因 
而 建筑 装饰 的 新 材料 、 新 工艺 不 断 涌现 。 由 于 工艺 美术 、 电 子 技术 的 介入 ， 建 筑 工程 学 、 
人 体 工 程 学 、 环 境 美学 、 材 料 学 等 知识 的 综合 运用 ， 生 机 勃勃 的 建筑 装饰 行业 展现 出 无 限 
广阔 的 前 景 。 随 着 建筑 装饰 档次 的 不 断 提高 ， 装 饰 工程 占 整个 建筑 工程 造价 的 比重 也 愈 来 
愈 大 。 

建筑 装饰 工程 有 着 材料 品种 规格 多 ， 施 工 工艺 复杂 、 形 式 千 变 万 化 等 特点 ， 因 此 本 节 
定额 内 容 较 多 ， 分 为 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 工程 、 天 棚 工程 、 门 窗 工 程 、 油 漆 涂 料 祛 糊 工 程 
和 其 他 工程 六 大 部 分 。 

装饰 装修 消耗 量 标准 均 已 综合 了 搭 拆 3.6 m 以 内 简易 脚手架 用 工 及 脚手架 摊 销 材料 ， 
3. 6 m 以 上 需 搭设 的 装饰 装修 脚手架 按 装饰 装修 脚手架 相应 子 目 执行 。 卫 生 洁具 、 装 饰 灯 
有 具 、 给 排水 电气 管道 等 安装 工程 ， 按 安装 工程 消耗 量 标准 相应 项 目 执行 。 

2. 楼 地 面 工程 


1) 概述 
楼 地 面 工程 包括 的 内 容 有 找平 层 、 整 体面 层 、 块 料 面 层 、 栏 杆 、 扶 手 等 项 目 。 
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找平 层 是 指 在 垫 屋 上 ， 楼 板 上 或 轻 质 、 松 散 材 料 ( 隔 声 、 隔 热 ) 层 上 面 所 做 的 坚固 层 或 
密实 层 ， 起 找平 、 找 坡 或 加 固 作用 。 一 般 用 水 泥 砂浆 或 细 石 混凝土 找平 。 














面 层 是 指 直接 承受 外 力作 用 的 楼 地 面 最 上 层 部 分 的 整体 面 层 或 块 料 面 层 ， 因 此 ， 对 面 








如 图 6-59 一 图 6-64 所 示 。 


‘вены 








6-59 楼 地 面 的 一 般 做 法 一 


60 厚 C10 混 凝 土 
ЖЕ 











层 的 要 求 是 比较 高 的 ， 它 必须 具备 坚固 、 美 观 、 确 保 性 能 极 佳 的 特点 。 楼 地 面 的 一 般 做 法 


10 厚 1:2 水 泥 砂浆 面 层 
15 厚 1:3 水 泥 砂浆 找平 层 
60 厚 13:6 水 泥 石 灰 炉渣 
素 土 夯实 








16-60. 楼 地 面 的 一 般 做 法 二 


20 厚 预制 水 磨 石板 (或 红 砖 ) 
5 厚 1:1 水 泥 砂浆 结合 层 
20 厚 13 水 泥 砂浆 找平 层 
60 厚 T2 水 泥 炉渣 


预制 ( 现 浇 ) 楼 板 








6-61 楼 地 面 的 一 般 做 法 三 


15 厚 水 麻石 面 层 
素 合 层 






索 水 泥浆 
60 厚 C10 混 凝 圭 
素 土 夯实 











86-63 楼 地 面 的 一 般 做 法 五 


栏杆 、 栏 板 、 扶 手 主要 是 指 楼 梯 、 走 廊 、 





6-62 楼 地 面 的 一 般 做 法 四 


15 厚 水 麻石 面 层 

素 水 泥浆 结合 层 

20 厚 13 水 泥 砂 桨 找平 中 分 格 条 
素 水 泥浆 


预制 ( 现 浇 ) 楼 板 








图 6-64 楼 地 面 的 一 般 做 法 六 


回廊 、 阳 人 台 及 其 他 装饰 性 栏杆 、 栏 板 。 根 据 


栏杆 、 栏 板材 料 的 不 同 分 列 的 子 目 有 铝 合金 栏杆 (有 机 玻璃 栏 板 、 钢 化 玻璃 栏 板 、 茶 色 玻 
璃 栏 板 ) 、 不 锈 钢管 栏杆 、 不 锈 钢 栏 杆 蔡 有 机 玻璃 栏 板 、 不 锈 钢 栏 杆 戏 钢化 玻璃 栏 板 、 铁 
花 栏 杆 、 木 栏杆 、 铜 管 栏杆 等 。 根 据 扶手 材料 不 同 分 列 的 子 目 有 铝 合金 捧 手 、 不 锈 钢 扶 
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2) 分 部 说 明 


塑料 扶手 、 大 理 石 扶手 、 靠 墙 扶手 等 。 


(1) 有 关 定额 项 目的 换算 。 
Ф 本 章 水 泥 砂 浆 、 水 泥 石 子 浆 、 混 凝 土 等 的 配合 比 ， 扶 手 、 栏 杆 、 栏 板 的 材料 规格 

















花 砖 、 广 














量 与 设计 规定 不 同时 ， 可 以 换算 ， 但 人 工 、 机 械 不 变 。 


О 块 料 面 层 材料 用 量 的 计算 。 每 100m? 块 料 面 层 的 材料 用 量 按 下 式 计算 。 











块 料 用 量 








找平 层 











100 $ 
СПОЕНО с РАЗНО НО 
结合 层 用 量 =100X 结 合 层 厚度 X (1 十 损耗 率 ) 





材料 用 量 二 100XX 找 平 层 厚 度 X (1 十 损耗 率 ) 





灰 颖 材料 用 量 ==[100 一 ( 块 料 宽 X100 块 料 净 用 量 )]X 灰 颖 深 X (1 十 损耗 率 ) 
各 种 块 料 面 层 ， 包 括 大 理 石 、 花 岗 岩 、 陶 瓷 地 砖 、 玻 璃 地 砖 、 饶 砖 、 陶 次 锦 砖 、 水 泥 





品种 不 同时 可 按 实际 计算 。 
@ 栏杆 ( 栏 板 )、 拱 手 的 换算 ， 栏杆 ( 栏 板 )、 扶 手 的 材料 规格 用 量 是 根据 标准 图 设计 
综合 考虑 的 ， 其 材料 规格 用 量 设计 规定 与 定额 不 同时 、 可 以 换算 。 

(2) 有 关 问 题 的 说 明 及 规定 。 





Ф 找平 层 。 
Са) 水 泥 砂 桨 找平 层 











场 夸 等， 本 消耗 量 标准 中 都 是 采用 一 种 常用 规格 、， 品 种 以 m* 表示。 设计 规格 、 





分 为 在 填充 材料 上 和 混凝土 或 硬 基层 上 找平 ， 其 基本 厚度 为 


20mm， 如 设计 厚度 与 5 消耗 量 标准 不 同时 ， 按 每 增 减 пот 进行 调整 。 在 混凝土 或 硬 基层 上 
找平 时 ， 还 考虑 了 刷 水 泥 107 ЖК пи 厚 。 
(b) 楼 地 面 工 程 中 所 有 整体 面 层 均 未 包括 找平 层 ， 找 平 层 另 按 相应 定额 计算 。 


计算 。 


lm 











@ 整体 面 层 。 

















(a) ИТР Я 踢 脚 线 另 按 相 应 子 目 单独 计算 。 

СЪ) 水 泥 砂浆 楼 梯 不 包括 楼 梯 侧 边 装饰 及 板 底 抹 灰 ， 它 们 另 按 相 应 定额 项 目 计算 。 
楼 梯 侧 面 装饰 ， 贴 块 料 按 楼 地 面 工程 “零星 装饰 ”项 目 计算 ;一 般 抹 灰 及 装饰 抹 灰 按 
峭 柱 面 “ 零 星 装饰 ”项 目 计算 。 

楼 梯 板 底 抹 灰 : 按 天 棚 工程 抹 灰 项 目 计算 。 





@ 加 浆 抹 光 随 捣 随 抹 只 


适用 于 细 石 混凝土 、 混 凝 土 基层 的 项 目 。 


@ 踢 脚 线 ( 板 ) 与 墙 裙 的 划分 : 高 度 在 30cm 以 内 者 ， 按 踢 脚 线 ( 板 ) 定 额 执 行 ， 超过 
30cm 者 ， 按 墙 柱 面 墙 裙 相 应 项 目 执行 。 

















© 水 泥 砂浆 面 层 的 设计 厚度 与 定额 不 同时 ， 可 按 找 平 层 每 增 减 по 相应 子 目 








(3) 螺旋 形 楼 梯 的 装饰 ， 按 相应 弧 形 项 目的 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 20。 
(4) 同一 铺 贴 面 上 有 不 同 种 类 、 材 质 的 材料 ， 应 分 别 按 本 分 部 相应 定额 子 目 执行 。 
(5) 拱手、 栏杆 、 栏 板 适用 于 楼 梯 、 走 廊 、 回 廊 等 工程 。 





























(6) 零星 项 目 面 层 适 | 











?以 内 且 未 列 项 目的 工程 。 





(7) 木 地 板 填 充 材 料 ， 


于 楼 梯 侧 面 、 台 阶 的 牵 边 、 小 便 池 、 蹲 台 、 池 槽 ， 以 及 面积 在 





按照 建筑 工程 部 分 相应 子 目 执行 。 








(8) 大 理 石 、 花 岗 岩 楼 地 面 拼花 按 成 品 考虑 。 
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(9) Е НАРЯЛУТ 0. 015m? 的 石材 执行 点 缀 项 目 定额 标准 。 
3) 工程 量 计算 规则 
(1) 楼 地 面 找平 层 、 面 层 按 设 计 图 示 尺 二 以 面积 计算 。 其 中 找平 层 、 整 体面 层 应 扣除 
设备 基础 、 地 沟 等 所 占 面积 ， 不 扣除 柱 、 翅 、 间 壁 墙 及 面积 在 0. 3m 以 内 孔洞 所 占 面积 ， 
门洞 、 空 圈 开 口 部 分 并 入 相应 工程 量 内 。 拼 花 部 分 按 实 贴 面积 计算 。 

【 例 6-21】 住宅 楼 一 层 住户 平面 如 图 6 - 65 所 示 ， 地 面 做 法 如 下 : 3 : 7 灰 土 垫 层 
300mm 厚 ，40mm 厚 C15 细 石 混凝土 找平 层 ， 细 石 混凝土 现场 搅拌 ，18mm 厚 1 : 3 水 泥 
砂浆 面 层 。 试 计算 垫 层 、 找 平 层 和 面 层 的 工程 量 并 套 相应 定额 。 
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6-65 某 住宅 平面 图 


т. @ 整体 面 层 工 程 量 =(2. 8 一 0.24) X (2.8—0. 24) (Е) + (2. 8 十 1. 5 一 0. 24) Х 
(0.9-1.8—0. 24) (т) + (4.2 —0. 24) х (1.8 十 2.8 一 0.24) 一 (1.5 一 0.24) Х (1.8— 
0.24) (门厅 ) 十 (2.7 一 0. 24) (1. 54-0. 9—0. 24) (厕所) 十 (4. 5—0. 24) Х (3. 4 一 0. 243 Вр 
室 ) 十 (4.5 一 0.24) X (3.6 一 0.24)( 大 卧室 ) 十 (1.38 一 0.12) Х (7.37-0.24) (阳台 ) = 
6. 554 十 9. 988 十 1. 53 十 1. 8 十 13. 462 十 14. 314 十 8. 984=56. 63т° 

18mm 厚 上面 层 ， 套 整体 面 层 相 应 定额 子 目 。 

О 细 石 混凝土 找平 层 工程 量 ==56. 63m? 

40mm 厚 细 石 混凝土 找平 层 : 套 细 石 混凝土 找平 层 相 应 定额 子 目 。 

@ 灰 土 垫 层 工程 量 一 56. 63 х0. 3 一 16. 998 

3 :7 灰 土 垫 层 ， 套 热 层 相应 定额 子 目 。 

(2) 楼 梯 面 积 (包括 踏步 、 休 息 平台 ， 以 及 小 于 500mm 宽 的 楼 梯 井 ) 按 水 平 投影 面积 
计算 。 

【 例 6-22】 某 学 生 宿舍 楼 5 层 ， 梯 井 宽度 为 200mm， 如 图 6 - 66 所 示 。 钢 筋 混 凝 土 
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楼 梯 现 浇 水 麻石 面 层 ， 建 筑 做 法 : 1 : 3 水 泥 砂 浆 找 平 层 20mm 厚 ，1 : 1.5 水 泥 白石 子 奖 
(不 分 色 ) 面 层 15mm АЕ, НХ 50mmX5mm 铜板 防滑 条 ( 直 条 )， и 长 度 比 踏步 长 度 每 端 
短 100mm) ， 面 层 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 。 计 算 现 浇 水 磨 石 楼 梯 及 防滑 条 工程 量 。 
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(а) 平面 全 剖面 
86-66 楼 梯 设计 图 


解 ，@ 楼 梯 面 层 工程 量 =(2.4 一 0. 24) X (0.24 千 208 十 1. 5 一 0. 12) X (5 一 1)==31. 96m 

现 浇 水 磨 石 楼 梯 : 套现 浇 水 磨 石 楼 梯 相 应 定额 子 日 (水 泥 砂 浆 的 用 量 应 进行 
换算 ) 。 

@ 50mmX 5mm 铜板 防滑 条 工程 量 三 [(2. 4 一 0. 24 一 0.2) 二 2 一 0.2]X2X4 一 6. 24m? 

ВК 50mmX5mm 铜板 防滑 条 : С НЛ ЕН. 

(3) 台阶 面 层 (包括 踏步 及 最 上 一 层 踏步 外 沿 300mm) 按 水 平 投影 面积 计算 。 

[96-23] 某 工 程 方 整 石 台阶 ， 尺 十 如 图 .6- 67 所 示 ， 方 整 石 台阶 下 面 做 C15 混 凝 
土 热 层 ， 上 面 铺 砌 800mnmX320mmX150mnm 艺 麻 白 方 整 石 块 ， 翼 墙 部 位 1 : 3 水 泥 砂浆 找 
20mm 厚 ，1 : 2: 5 水 泥 砂浆 粘贴 300mmX300mm 芝麻 白花 岗 石板 。 计 算 垫 层 、 方 整 

台阶 、 找 平 层 和 花 岗 石板 工程 量 并 套 定额 。 


ЕЕЕ 


86-67 方正 石 台阶 平面 图 
解 : @， 混凝土 热 层 工程 量 =0. 3X0. 15X3X5=0. 765m 
C15 混凝土 垫 层 : 套 垫 层 相应 定额 子 目 。 
О 方 整 石 台阶 工程 量 ==5X0.3X3=4. 5m? 
方 整 石 台阶 ， 套 方 整 石 台阶 相应 定额 子 目 ( 方 整 石 量 需 进 行 换算 ) 。 
台阶 水 泥 砂 浆 找 平 层 工程 量 二 0.3X3 义 5 一 4. 5m? 
台阶 20mm 厚 找平 层 : 套 找平 层 相应 定额 子 目 。 
Ф 水 泥 砂 浆 花 岗 石 板 贴 面 工程 量 = 外 侧 (0.3X3X0.15X3 十 0.3X2X0.15 十 0.3X 




















300300300 

















неш 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 


0.15)X2 十 顶 面 和 正 立 面 (0. 335-0. 15 3х5) =8. 79m 
1: 2.5 水 泥 砂 桨 贴花 岗 石板 (执行 花 岗 石 零星 项 目 ) : 套 贴 花岗岩 相应 定额 子 目 。 
(4) 踢 脚 线 按 实 贴 长 乘 高 ， 以 п’ 计算。 楼 梯 踢 脚 线 按 相应 项 目 人 工 、 机 械 乘 以 系 


数 1.15。 








【 例 6- 24】 某 房屋 平面 如 图 6- 65 所 示 ， 水 泥 砂浆 粘贴 120mm 高 全 瓷 地 板 砖 块 料 踢 
脚 线 。 计算 踢 脚板 工程 量 (门洞 宽 ， MI 宽 1000mm，M2 宽 900mm，M3 宽 800mm，MC1 宽 


900mm) 。 


пт: 踢脚板 工程 量 ==[(2. 8 一 0. 24) X4( 厨 房 ) 十 (2. 8 十 2.7 一 0. 24 十 3. 3 一 0. 24 十 0.9) 
(和 餐厅) 十 (2. 8 十 4. 2 一 0. 24 十 2.7) (门厅 ) 十 (2.7 一 0. 24 十 3.4 一 0.24) (厕所 ) X2 十 (4. 5 一 
0. 24) XX4 十 (7 一 0. 48) X2( 卧 室 ) 十 (1. 5 一 0. 24 十 7) X 2( 阳 台 ) 一 (1 十 0.9X2X4 十 0.8X2) 
(门洞 宽 ) 十 0. 24X6X2]X0.12( 门 洞 侧 壁 )==9. 58m? 








地 面 找平 层 C20 细 石 混凝土 40mm 厚 。 
地 面 中 有 钢筋 混凝土 柱 8 根 ,直径 
800mm; 3 个 花 岗 石 图 案 为 圆 形 ， 直 径 











水 泥 砂浆 粘贴 次 地 板 砖 踢 脚 线 : 套 瓷 地 板 相应 定额 子 目 。 
(5) 点 组 按 个 计算 ， 计 算 主体 铺 贴 地 面 面 积 时 ， 不 扣除 点 绥 所 占 面 积 。 
【 例 6-25】 某 展 览 厅 花 岗 石 地 面 如 图 6 - 68 гох АЛЕ 240mm， 门 洞 宽 1000mm， 











1. 8m， 图 案外 边线 2. 4mX2. Ат; 其 余 为 
规格 块 料 点 级 图 案 ， 规格 块 料 600mm Х 
600mm， 点 


250m 宽 济 南 青 花 岗 石 围 边 * 均 用 


1:2.5 水 泥 砂 浆 烙 贴 。 -计算 楼 地 面相 关 И) 


工程 量 。 rs 
М. ФЕНЫ Там = 
(30. 24 — 0. 24) Х (18. 24 — 0. 24) —8Ж 
3. 14 х0. 42 = 535. 98m’ 

C20 细 石 混凝土 40mm 厚 地 面 找平 
в. 套 细 石 混凝土 找平 层 相应 定额 子 目 。 
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图 6- 68 某 展览 厅 花 岗 石 地 面 


@ 花 岗 石 拼花 图 案 ( 成 品 ) 工 程 量 =3. 140. 9° ЖЗ=7. 63? 

花 岗 石 拼花 图 案 ( 成 品 ) : 套 花 岗 岩 拼 板 相应 定额 子 目 。 

О 碎 拼花 岗 石 工程 量 =2. 4X2.4X3 一 7. 63 一 9. 65m? 

图 案 周 边 碎 拼 花 岗 石 : 套 碎 拼花 岗 岩 相应 定额 子 目 。 

@ 水 泥 砂浆 铺 贴花 岗 石 工程 量 一 (30. 24 一 0. 24 一 0. 5) X (18. 24—0.24—0.5)—2.4Ж 





2.4X3 一 8X3. 14 ХО. 4 =494. 95m2 








花 岗 石 楼 地 面 (多 色 ): 套 花 岗 岩 地 面相 应 定额 子 目 。 
@@ 济南 青花 岗 岩 围 边 工程 量 = (30. 24 一 0.24 一 0.25 十 18.24 一 0.24 一 0.25) X 2 X 


























0.25 一 1X0.24X2( 门 洞 空 圈 面 积 ) 一 23. 27m2 











花 岗 石 围 边 (执行 花岗岩 零星 项 目 ): 套 贴花 岗 岩 相应 定额 子 目 。 














© 花岗岩 点 级 工程 量 ==32 个 


花岗岩 点 级， 套 花 岗 岩 点 级 相应 定额 子 目 。 


建筑 工程 施工 组 织 与 概 预 和 


(6) 零星 项 目 按 实 铺面 积 计算 。 

(7) 栏杆 、 栏 板 、 扶 手 均 按 其 中 心 线 长 度 以 延长 米 计 算 ， 弯 头 长 度 并 人 扶手 延长 米内 
计算 。 

(8) 弯 头 按 个 计算 。 

(9) 石材 底面 刷 养护 液 包括 侧面 涂 刷 ， 工 程 量 按 底 面积 以 m? 计算 。 

3. 墙 柱 面 工程 


) 概述 

堵 柱 面 工程 包括 一 般 抹 灰 、 装 饰 抹 灰 、 镶 贴 块 料 面 层 、 其 他 材料 装饰 和 幕墙 等 。 
建筑 工程 的 抹 灰 工程 主要 是 保护 建筑 物 不 受 外 界 侵袭 的 影响 ， 改 善 室内 卫生 条 件 ， 提 
高 墙 体 防潮 、 防 风化 及 保温 、 隔 音 功能 ， 增 强 墙 体 的 坚固 性 和 耐久 性 ， 加 强 室内 光线 反射 
并 且 能 改善 建筑 艺术 效果 ， 增 加 美观 。 
抹 灰 工程 分 一 般 抹 灰 和 装饰 抹 灰 两 大 类 。 一 般 抹 灰 由 底层 、 中 层 及 面 层 组 成 ， 底 层 抹 
灰 常 用 石灰 砂浆 、 混 合 砂浆 、 水 泥 砂 浆 ， 厚 度 为 10 一 18m。 中层 抹 灰 一 般 用 石灰 砂浆 、 水 
泥 石 灰 麻 刀 灰 砂浆 ， 厚 度 5 一 8mm。 面 层 抹 灰 用 纸 筋 石灰 浆 、 纸 筋 石膏 浆 ， 厚 度 为 2mm 
用 水 泥 砂浆 灰 抹 面 一 般 厚 度 为 8mm。 
堵 柱 面 镶 贴 块 料 面 层 除 干 挂 大理 石 、 干 挂 花 岗 习 外， 其余 在 定额 中 均 包 括 水 泥 砂浆 打 
底 ， 套 用 定额 时 ， 不 得 再 计算 水 泥 砂 浆 底层 二 镶 贴 面 层 一 般 用 1 : 3 水 泥 砂浆 打 底 ，1 : 1 
水 泥 砂浆 或 素 水 泥浆 作 结 合 层 。 大 规格 的 块 料 如 大 理 石 、 花 岗 岩 等 采用 挂 贴 或 干 挂 等 安装 
方式 。 

墙 柱 面 装饰 工程 还 包括 饰 面 ， 隔 墙 、 隔 断 等 5 饰 面 工程 就 是 在 墙 或 柱 面 杀 上 木 龙骨 
(或 钢 龙骨 )， 再 在 龙骨 上 钉 一 层 胶合 板 作 基层 ， 然 后 在 基层 面 上 外 上 人 饰 面 材料 (如 镜面 不 
锈 钢板 、 镜 面 玻璃 、 饰 面板 等 ) 。 

玻璃 幕墙 始 于 20 世纪 50 年代， 世界 第 一 座 采 用 玻璃 幕墙 的 建筑 是 美国 纽约 的 丽华 公 
司 。 它 是 一 种 高 级 外 墙 装饰 ， 其 结构 构造 主要 由 幕墙 框架 和 装饰 玻璃 组 成 。 其 框架 主要 采 
用 型 钢 、 铝 合金 型 材 、 彩 色 镀 锌 钢板 。 玻 璃 幕墙 分 为 一 般 玻 璃 幕墙 和 隐形 玻璃 幕墙 两 种 ， 
前 者 主要 是 将 玻璃 嵌入 铝 框 中 ， 用 橡胶 条 和 和 密封 胺 密封 ， 后 者 主要 用 高 强度 粘 结 剂 将 玻璃 
粘 结 在 包 框 上 ， 从 外 立 面 看 不 见 骨 架 与 边框 ， 因 而 叫 隐形 玻璃 幕墙 。 

2) 分 部 说 明 
(1) 抹 灰 项 目 其 砂浆 配合 比 与 设计 不 同 者 ， 人 允许 调整 。 

(2) 饰 面 材料 及 型 材 的 型 号 规格 与 设计 不 同时 ， 可 按 设 计 规定 调整 。 

(3) 圆 弧 形 、 句 齿 形 等 不 规则 墙 面 抹 灰 、 锐 贴 块 料 按 相应 项 目 人 工 乘 以 系数 1. 15。 
СА) 勾 缝 馈 贴 面砖 子 目 ， 面 砖 消耗 量 分 别 按 颖 宽 5mm、10mm 和 20mm 考虑 ， 如 灰 缝 
超过 20mm 以 上 者 ， 其 块 料及 灰 颖 材料 (水泥 砂浆 1 : 1) 用 量 允许 调整 ,但 人 工 、 机 械 不 
变 。 其 计算 公式 如 下 : 


面砖 施工 用 量 100 

ВН (面砖 长 十 灰 缝 宽 )X (面砖 宽 十 灰 缝 宽 ) 
面砖 定额 用 量 == 面 砖 施工 用 量 X (1 十 损耗 率 ) 

1:1 水 泥 砂 浆 ( 灰 颖 砂浆 ) 二 (100 一 面砖 长 X 面 砖 宽 X 面 砖 施工 用 量 ) X 灰 缝 深 X (1 十 
损耗 率 ) 
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【 例 6-26】 面砖 规格 为 240mmX 60mm， 四 周 勾 缝 缝 宽 10mm， 假 定 灰 颖 深 为 9mm， 
试 计算 面砖 及 色 颖 砂浆 定额 用 量 。 

Я: ФИТ оо хоров 5740 

@ НС) =5174Х (1+2.5%)=5857 Ве 

@ 1: 1 水 泥 砂 浆 ( 灰 缝 砂浆 ) = (100 — 0. 24 Х 0. 06 Х 5714) Ж 0.09 Х (1+2) = 
0. 163т° 

(5) 镶 贴 块 料 和 装饰 抹 灰 的 “零星 项 目 ” 适 用 于 挑 榴 、 天 沟 、 腰 线 、 窗 台 线 、 门 窗 
套 、 压 项 、 扶 手 、 雨 篷 周边 和 壁 柜 、 碗 柜 、 池 槽 、 花 台 等 。 

(6) 一 般 抹 灰 工 程 的 “零星 项 目 ” 适 用 于 各 种 壁 柜 、 碗 柜 、 过 人 洞 、 暧 气 利 、 池 槽 、 
花 台 及 lm: 以 内 的 其 他 各 种 零星 抹 灰 。 抹 灰 工 程 的 装饰 线条 适用 于 门窗 套 、 挑 榴 、 腰 线 、 
压顶 、 遮 阳 板 、 楼 梯 边 梁 、 宣 传 栏 边框 等 项 目的 抹 灰 ,以 及 突出 墙 面 且 展 开 宽 度 在 
300mm 以 内 的 竖 横 线条 抹 灰 。 

(7) 木 龙骨 基层 是 按 双 向 计算 的 ， 如 设计 为 单 向 时 ,材料 、 “人工 用 量 乘 以 系数 0. 55。 

(8) 面 层 、 隔 墙 ( 间 壁 ) 、 隔 断 ( 护 壁 ) 项 目 内 ， 除 注 明 者 外 均 未 包括 压 边 、 收 边 、 装 饰 
线 ( 板 ) ， 如 设计 要 求 时 ， 应 按照 本 章 相应 项 目 执行 。 

(9) 面 层 、 木 基层 均 未 包括 刷 防 火 材 料 , 如 设计 要 求 时 ， 应 按照 天 棚 分 部 相应 定额 子 








目 执行 。 


(10) 玻璃 幕墙 设计 有 平 开 、 推 拉 窗 者 ， 仍 执行 幕墙 标准 ， 窗 型 材 、 窗 五 金 相 应 增加 。 
(11) 玻璃 幕墙 中 的 玻璃 按 成 品 玻璃 考虑 ， 幕 墙 中 的 避雷 装置 已 综合 ， 但 幕墙 的 封 


边 、 封 顶 的 费用 另行 计算 。 








(12) 隔 墙 ( 间 壁 )、 隔 断 ( 护 壁 )、 幕 墙 等 项 目 中 龙骨 间距 、 规 格 如 与 设计 不 同时 ， 用 


量 允 许 调整 


3) 工程 量 计 算 规 则 


(1) 内 墙 面 、 墙 裙 抹 灰 面积 应 扣除 门窗 洞口 和 О. 3m 以 上 的 空 轿 所 占 的 面积 ， 且 门窗 


洞口 、 空 间 、 孔 洞 的 





侧 壁 面积 亦 不 增加 。 不 扣除 踢 脚 线 、 挂 镜 线 及 0. 3m? ДРУ НУ ТАНЕ 


与 构件 交接 处 的 面积 。 附 墙 柱 的 侧面 抹 灰 应 并 入 墙 面 、 墙 裙 抹 灰 工 程 量 内 计算 。 墙 面 、 堵 
裙 的 长 度 以 主 墙 间 的 图 示 净 长 计算 ， 墙 面 高 度 按 室内 地 面 至 天 棚 底 面 净 高 计算 ， 堵 面 抹 灰 
面积 应 扣除 墙 裙 抹 灰 面积 ， 如 墙 面 和 雯 裙 抹 灰 种 类 相同 者 ， 工 程 量 合并 计算 ， 套 同一 


项 目 。 
【 例 6- 
灰 砂 桨 找平 


厚 )，1 : 2.5 水 泥 砂 


я 


: Ф 





27] 某 砖 混 结构 工程 如 图 6 - 69 所 示 ， 内 墙 面 抹 1: 2 水泥 砂浆 打 底 ，1 : 3 石 











层 ， 麻 刀 石 灰 浆 面 层 ， 共 20mm 厚 。 内 墙 裙 采用 1 : 3 水 泥 砂浆 打 底 (19mm 
浆 面 层 。 计 算 内 墙 面 和 内 墙 说 抹 灰 工程 量 。 
内 墙 面 抹 灰 工程 量 ==[(4. 5X3 一 0. 24X2 十 0.12X2) X2 十 (5.4 一 0. 24) Х4] Х 





面 











0. 9) 











X(2.7—0.9)X4—1.5X1.8X4=118. 76? 


0 
堵 面 抹 石 灰 砂浆 ， 套 墙 面 抹 灰 相 应 定额 子 目 。 
швед век СТАРАТА НО: 套 墙 面 瓷 板 相应 定额 子 目 。 


洒水 泥 砂 浆 ， 套 墙 面 抹 水 泥 砂 浆 相 应 定额 子 目 。 
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图 6-69 某 砖 混 结构 工程 图 

(2) 钉 板 天 棚 ( 不 包括 灰 板 条 天 棚 ) 的 内 墙 抹 灰 ， 其 高 度 自 楼 、 地 面 至 天 棚 底 另 加 
200mm 计算 。 з 

(3) 砖 墙 中 的 钢筋 混凝土 梁 、 柱 侧面 抹 灰 ， 按 砖 墙 项 目 计算 。 

(4) 外 墙 抹 灰 面 积 按 垂直 投影 面积 计算 ， 应 扣除 门窗 洞口 、 外 墙 初 和 0. 3m* 以 上 的 和 孔 
洞 所 占 面积 ,不 扣除 О. 3m? 以 内 的 孔洞 所 占 面积 门窗 洞口 及 孔洞 侧 壁 面积 亦 不 增加 。 附 
墙 柱 侧面 抹 灰 面积 应 并 入 外 墙 面 抹 灰 面 积 工 程 量 内 。 

(5) 外 墙 裙 抹 灰 按 展开 面积 计算 ,扣除 门窗 洞口 及 0. 3m: 以 上 孔洞 所 占 面积 ,但 门窗 
洞口 及 孔洞 的 侧 壁 面积 亦 不 增加 。 

(6) 柱 抹 灰 按 结构 断面 周 长 乘 以 高 计算 。 

(7) 女儿 墙 (包括 泛 水 、 挑 砖 )、 阳 台 栏 板 ( 不 扣除 花 格 所 占 孔洞 面积 ) 内 侧 抹 灰 按 垂直 
投影 面积 乘 以 系数 1.10， 带 压顶 者 乘 以 系数 1. 30 按 墙 面 项 目 执行 。 

[916-281 如 图 6- 65 所 示 ， 阳 台 栏 板 为 120mm 厚 ，1100mm 高 砖 栏 板 ， 上 部 带 压 
顶 ， 阳 台 内 侧 抹 水 泥 砂 浆 ， 计 算 阳 台 栏 板 内 侧 抹 水 泥 砂浆 工程 量 并 套 定额。 

解 : 阳台 栏 板 内 侧 抹 灰 工程 量 =[(1.5 一 0.24) X2 十 7.37 一 0.24]X1.1X1.1X 
1. 3 一 4. 169m2 

阳台 栏 板 抹 水 泥 砂 浆 ， 套 墙 面 抹 灰 相应 定额 子 目 。 

(8)“ 零 星 项 目 ” 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 。 

(9) 墙 面 贴 块 料 面 层 ， 按 实 贴 面积 计算 。 

[916-29] 某 砖 混 结构 工程 如 图 6 - 70 所 示 ， 外 墙 面 (包括 窗 侧 壁 )、 挑 榴 侧 壁 用 水 
泥 砂 浆 烙 贴 152mmX152mm 的 瓷 板 ;外 墙 裙 水 泥 砂 浆 粘 贴 凸 止 假 麻石 。 计 算 外 墙 面 、 墙 
裙 工程 量 并 套 定额 。 

解 : 外 墙 面 贴 瓷 板 工程 量 =(6. 48 十 4) X2X (3.6 一 0.1 一 0.9) 一 1X(2.5 一 0.9) 
1.2X1.5X5 十 (1.2 十 1.5X2)X0.24X5 一 48.94m 

外 墙 面 水泥 砂 浆 贴 面砖 ， 套 墙 面 抹 灰 相应 定额 子 目 。 

@ 外 墙 雇工 程 量 =[(6. 48 十 4)X2 一 1]X0. 9=17. 96m? 

外 墙 裙 水 泥 砂浆 粘贴 凸凹 假 麻石 : 套 墙 面 抹 灰 相应 定额 子 目 。 

@ 挑 榴 侧 壁 贴 瓷 板 工程 量 ==[(6. 48 十 4) Х2+8 хо. 3]X0.1=2. Зат? 

СТО) 墙 面 贴 块 料 、 饰 面 高 度 在 300mm 以 内 者 ， 按 踢 脚 线 执行 。 
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М: 1000х2500 С: 1200х1500 
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图 6-70 某 砖 混 结构 工程 图 
> 柱 饰 面 面积 按 外 围 饰 面 尺寸 乘 以 高 计算 。 

















【 例 6-30】 ЖЕР. 五 合板 基层 ,镜面 不 锈 钢 板 (lmm 厚 ) 柱 面 尺寸 如 图 6- 71 所 


关 工程 


解 : 


4=90. 
ж 
定额 子 
Ө) 
4=90. 
ж 
9 
М 
Ф 
不 
( 


长 计算 。 


( 
量 按 设 
工 日 ， 


( 
БИВА 





执行 。 
4. 


1) 
天 





4 根 ， 木 龙骨 断面 30mmX40mm， 间距 250mm， 不 锈 钢 卡 口 槽 。 计 算 柱 面 装饰 相 
Q@ 木 龙 骨 制 作 安装 工程 量 =1.2X3.14X.6X 

8m 

龙骨 断面 12cm*， 间 距 250mm， 套 墙 面 龙骨 相应 。 


目 。 = 
木 龙骨 上 钉 基 层 板 工程 量 寺 12 X 3.14 X 6 за 
48m2 6-71 木 龙骨 尺寸 示意 图 
龙骨 上 五 合板 基层 : 套 墙 面 饰 面相 应 定额 子 目 。 

圆柱 不 锈 钢 面 工程 量 =1. 2X3. 142662 4=90. 48m? 

柱 面包 镜面 不 锈 钢板 : 套 墙 面 饰 面相 应 定额 子 目 。 

不 锈 钢 卡 口 覃 工程 量 王 6X4 一 24m? 

锈 钢 卡 口 槽 : 套 墙 面 饰 面相 应 定额 子 目 。 

2) 挂 贴 大 理 石 、 花 岗 岩 其 他 零星 项 目 是 按 成 品 考虑 的 ， 柱 墩 、 柱 帽 按 最 大 外 径 周 








3) 除 已 列 有 挂 贴 大 理 石 、 花 岗 岩 柱 帽 、 柱 墩 项 目 外 ， 其 他 项 目的 柱 帽 、 柱 墩 工程 
计 图 示 展 开 面积 计算 ， 并 人 相应 柱 面积 内 ， 每 个 柱 帽 或 柱 墩 另 增 人 工 : 抹 灰 0. 25 
块 料 0. 38 工 日 ， 饰 面 0.5 工 日 。 
4) 隔断 按 墙 的 净 长 乘 净 高 计算 ， 扣 除 门窗 洞 及 0. 3m 以 上 的 孔洞 所 占 面积 。 

5) 全 玻璃 隔断 、 全 玻璃 墙 如 有 加 强 肋 者 ， 工 程 量 按 其 展开 面积 计算 ;玻璃 幕墙 、 
墙 以 框 外 围 面 积 计算 。 

6) 装饰 抹 灰分 格 、 骨 缝 按 装 饰 抹 灰 面 面积 计算 。 

7) 抹 灰 线 子 按 展开 宽度 在 300mm 以 内 计算 , 超过 300mm 者 ， 按 相应 项 目 


















































天 棚 工 程 

概述 

棚 为 建筑 物 室内 重要 的 装饰 部 位 之 一 ， 其 装饰 艺术 形式 取决 于 实用 功能 和 美感 要 
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Вт ТВЕН 


。 有 目前 常见 的 天 棚 装饰 形式 有 砂浆 面 层 、 油 漆 涂 料 面 层 和 吊顶 面 层 ， 就 装饰 效果 而 言 ， 
吊顶 而 层 更 受 欢迎 。 
天 











棚 砂 浆 面 层 包括 天 棚 粉 石灰 砂浆 、 混 合 砂浆 和 水 泥 砂 浆 。 
吊顶 是 现代 室内 装饰 的 重要 组 成 部 分 ， 它 直接 影响 整个 建筑 空间 的 装饰 风格 和 效果 ， 
时 还 起 吸收 和 反射 音响 、 照 明 、 通 风 、 防 火 的 作用 。 近 年 来 ， 随 着 新 型 建筑 装饰 材料 的 
展 ， 在 大 型 公共 建筑 的 门厅 、 会 议 厅 、 和 餐厅 及 公共 活动 娱乐 场所 乃至 普通 住宅 ， 都 采用 
型 吊顶 材料 。 目 前 ， 新 型 吊顶 按 其 形式 可 分 为 活动 式 装 配 吊 项、 隐蔽 式 装配 吊顶 、 铝 合 
板 吊顶 ， 按 其 使 用 功能 可 分 为 上 人 吊顶 和 不 上 人 吊顶 。 吊 顶 的 构造 主要 由 支承 、 基 层 、 
层 三 部 分 组 成 ， 支 承 部 分 悬挂 于 屋顶 可 上 楼 层 楼 面 的 承重 结构 上 ， 一 般 垂 直 于 梅 架 主 向 
设置 主 龙骨 ,在 主 龙骨 上 设置 平 顶 筋 。 基 层 部 分 是 用 木材 、 型 钢 及 轻金属 ( 铝 合金 ) 等 制 成 
次 龙骨 。 面 层 多 为 涂料 、 壁 纸 及 各 种 轻 质 材料 (如 胶合 板 、 宝 丽 板 、 镜 面 玻璃 、 石 膏 板 、 
铝 合 金 扣 板 等 ) 组 成 。 

天 棚 工 程 包括 抹 灰 面 层 、 平 面 跌 级 天 棚 、 艺 术 造 型 天 棚 其 他 天 棚 等 共 283 个 子 目 。 

2) 说 明 я 

а) 抹 灰 项 目 中 砂浆 配合 比 与 设计 不 同 者 ， 人 允许 调整 。 

(2) 除 部 分 项 目 为 龙骨 、 基 层 、 面 层 合 并 列 项 外 其 余 均 为 天 棚 龙 骨 、 基 层 、 面 层 分 
别 列 项 编制 。 

(3) 龙骨 的 种 类 、 间 距 、 规 格 和 基层 、 面 层 材料 的 型 号 、 规 格 是 按 常 用 材料 和 常用 做 
法 考虑 的 ， 如 设计 要 求 不 同时 ， 材 料 可 以 调整 ， 但 人 工 、 机 械 不 变 。 

(4) 天 棚 面 层 在 同一 标高 者 为 平面 天 棚 ， 天 棚 面 层 不 在 同一 标高 者 为 跌 级 天 棚 。 跌 级 
ее 30. 

(5) 轻 钢 龙骨 、 铝 合金 龙骨 项 目 中 为 双 层 结构 ， 即 中 、 小 龙骨 紧 贴 大 龙骨 底面 吊 挂 ， 

如 为 单 层 结构 时 ， 即 大 、 中 龙骨 在 同一 水 平面 上 者 ， 人 工 乘 以 系数 0. 85. 

(6) 平面 天 棚 和 跌 级 天 棚 指 一 般 直 线 型 天 棚 ， 不 包括 灯光 槽 的 制作 安装 。 灯 光 槽 制作 
安装 应 按 相 应 项 目 执行 。 艺 术 造 型 天 棚 项 目 中 包括 灯光 模 的 制作 安装 。 

(7) 龙骨 、 基 层 、 面 层 的 防火 处 理 ， 应 按 相 应 子 目 执行 。 

(8) 天 棚 检 查 孔 的 工料 已 包括 在 项 目 内 ， 不 另行 计算 。 

3) 工程 量 计算 规则 

а) 本 章 抹 灰 及 各 种 吊顶 天 棚 龙 骨 按 主 墙 间 净 空 面积 计算 ， 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 孔 、 
ИНА, НЕ, ЗМИИ В ИВО. 

[Я 6-31] 某 居室 现 浇 钢筋 混凝土 天 棚 抹 灰 工 程 ， 如 图 6-65 所 示 ，1 : 1 : 6 混合 砂 
次 抹 面 。 计 算 天 棚 抹 灰 工程 量 。 

в. 天 棚 抹 灰 工 程 量 =(2. 8 一 0. 24) х (2. 8 一 0. 24) (厨房 ) 十 (2. 8 十 1. 5 一 0. 24)X(0.9 十 
1. 8 一 0. 24) (餐厅 ) 十 (4. 2 一 0. 24)X(1. 8 十 2. 8 一 0. 24) 一 (1. 5 一 0.24) X(1. 8 一 0. 24) (门厅) 十 
(2.7 一 0.24)X(1.5 十 0.9 一 0. 24) (厕所) 十 (4. 5 一 0.24)X(3.4 一 0. 24)( 卧 室 ) 十 (4. 5 一 0. 24) Х 
(3. 6 一 0. 24)( 大 卧室 ) 十 (1. 38 一 0. 12) Х (7. 37 一 0. 24) (阳台 ) 二 6. 554 十 9. 988 十 1. 53 十 1.8 
13. 462 十 14. 314 十 8. 984=56. 63m? 

现 浇 钢筋 混凝土 天 棚 抹 混合 砂浆 套 天 棚 抹 灰 相应 定额 子 目 。 

(2) 天 棚 基层 按 展开 面积 计算 。 

(3) 天 棚 装饰 面 层 ， 按 主 墙 间 实 钉 ( 胶 ) 展 开 面 积 以 m: 计算 ， 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 孔 、 
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第 6 章 。 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 


附 墙 烟 内 、 柱 、 抬 和 管道 所 占 面 积 ， 但 应 扣除 0. 3m? 以 上 的 孔洞 、 独 立柱 、 灯 槽 及 天 棚 相 
连 的 窗帘 盒 所 占 面 积 。 

(4) 龙骨 、 基 层 、 面 层 合并 列 项 的 子 目 ,工程 量 计算 规则 同 第 (1) 条 。 

(5) 板式 楼 梯 底面 的 装饰 工程 量 按 水 平 投影 面积 乘 以 系数 1. 15 计算 , 梁 式 楼 梯 底 面 
按 水 平 投影 面积 乘 以 系数 1. 37 计算 。 

(6) 灯光 槽 按 延 长 米 计 算 。 

(7) 网 架 按 水 平 投影 面积 计算 。 

(8) М КОЖ 

[916-32] 某 酒店 餐厅 天 棚 装饰 如 图 6 - 72 所 示 ， 现 浇 钢筋 混凝土 板 底 吊 不 上 人 型 
装配 式 О 形 轻 钢 龙骨 ， 间 距 450mmX450mm， 顶 棚 灯 槽 内 侧 和 外 沿 及 窗帘 盒 部 位 细 木 板 
基层 (不 计算 窗帘 盒 工程 量 )， 龙 骨 上 或 细 木 工 板 基层 上 铺 钉 纸 面 石膏 板 ， 面 层 刮 腻子 3 
2, № 450mmX 450mm 乳胶 漆 3 遍 ， 周 边 布 两 条 石膏 线 ， 石 膏 线 100mm 宽 。 计 算 吊 顶 工 
程 量 。 
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6-72 某 酒店 餐厅 天 棚 装饰 图 


т. @ 轻 钢 龙骨 制作 安装 工程 量 王 (5. 4 一 0. 24)X(3. 6—0. 24) =17. 34m2 
不 上 人 型 装配 式 U 形 轻 钢 顶棚 龙骨 ， 龙骨 网 格 尺 寸 450mmX450mm， 跌 级 天 棚 ， 套 
天 棚 龙 骨 相 应 定额 子 目 。 

@ 灯 覃 工程 量 一 (5. 4 一 0. 24 一 0. 18 一 0.5X2 十 0. 14 十 3.6 一 0. 24 一 0.5X2 十 0. 14) Х 
2=13. 24m 

悬 挑 式 灯 槽 ( 细 木 工 板 面 ): 套 天 棚 面 层 相 应 定额 子 目 。 

@ 石膏 板 天 棚 面 层 工程 量 =(5.4 一 0.24 一 0.18) Х (3.6 一 0.24) 十 13.24X0.14 十 
(4. 26 十 2. 64) Х 2X0. 3 一 22. 727 

顶棚 龙骨 上 铺 钉 石膏 板 : 套 天 棚 面 层 相应 定额 子 目 。 

Ф НТА ГЕН 4. 26X[(2. 64 二 0. 45) 十 可 十 2. 64 Ж[(4. 26-0. 45)-51]=58. 86m 

ПРИЕ. 套 天 棚 面 层 相应 定额 子 目 。 

5. 门窗 工程 

1) 概述 

门 、 窗 是 建筑 物 的 重要 组 成 部 分 ， 它 除了 采光 、 通 风 和 交通 等 作用 外 ,还 对 建筑 物 的 
装饰 效果 影响 很 大 。 目 前 我 国 在 建筑 物 上 使 用 的 门窗 ,主要 有 钢 、 木 、 塑 、 铝 合金 四 
大 类 。 
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建筑 工程 施工 组 织 与 概 预 和 


门窗 工程 包括 : 普通 木门 、 普 通 窗 、 铝 合金 门窗 、 其 他 门窗 及 门窗 装饰 等 。 

2) 说 明 

а) 木材 森 种 除 说 明 者 外 ， 均 以 一 、 二 类 木 种 为 准 ， 如 采用 三 、 四 类 木 种 时 ， 人 工 和 
机 械 乘 以 系数 1. 24。 

(2) 木门 窗 一 般 小 五 金 配件 费 ( 折 页 、 搬 销 、 铁 搭 扣 、 风 钧 、 普 通 拉 手 ) 按 本 章 门窗 配 
件 计算 。 特 种 五 金 另 按 相应 项 目 执行 。 

(3) 铝 合 金门 窗 制 作 、 安 装 项 目 不 分 现场 或 施工 企业 附属 加 工厂 制作 ， 均 执行 本 





标准 。 

(4) 铝 合 金地 弹 门 制作 型 材 ( 框 料 ) 按 101. 6mmX44.5mm、 厚 1. 5mm НИЕ, АЯ 
平 开门 、 双 扇 平 开 窗 按 38 系列 厚 1. 2mm 制定 。 如 实际 采用 的 型 材 断面 及 厚度 与 规格 不 同 
者 ， 按 图 示 尺 寸 乘 以 线 密度 加 6% 的 施工 损耗 计算 型 材质 量 。 

(5) 装饰 板 门 制作 安装 按 木 骨 架 、 基 层 、 饰 面板 面 层 分 别 计算 。 

(6) 成 品 门窗 安装 项 目 中 ， 门 窗 附件 包含 在 成 品 门窗 单价 内 ， 玻 璃 则 不 包括 在 成 品 
单价 内 。 铝 合金 门窗 制作 、 安 装 项 目 中 未 含 五 金 配件 … 五 金 配件 应 按 本 章 门窗 配件 
选用 。 

3) 工程 量 计算 规则 

(1) 普通 木门 窗 、 彩 板 组 角 门 窗 、 塑 钢 门 窗 、 铝 合金 门窗 均 按 洞口 面积 以 m? 计算 。 
铝 合 金 纱 扇 制 作 安装 按 纱 扇 外 围 面 积 计算 。 

(2) 普通 窗 上 部 带 有 半圆 窗 的 工程 量 应 分 别 按 半 圆 窗 和 普通 窗 计算 。 以 普通 窗 和 半圆 
窗 之 间 的 横 框 上 裁 口 线 为 分 界线 。 














[916-33] - 某 茶 馆 设计 有 木 制 矩形 窗 上 带 半圆 
= ” 形 玻璃 窗 、 和 矩形 窗 带 纱 扇 ， 设 计 尺寸 如 图 - 73 所 
“| ж. о, КИТЕ. 

Ш. ОЕА ее ТЕНЕ 

=3. 14Х 1.22422 








= 一 1. 130? 
半圆 形 玻璃 窗 : 套 木 窗 相 应 定额 子 目 。 
@ 矩形 窗 工 程 量 =0.9X1.2X2 一 2. 16m? 
1200 普通 一 玻 一 纱 木 窗 : 套 木 窗 相 应 定额 子 目 。 
ИИ (3) 卷 闸门 安装 按 其 安装 高 度 乘 以 门 的 实际 宽度 
以 m 计算 。 安 装 高 度 算 至 滚 简 顶 点 为 准 。 带 卷 简 置 








按 展 开 面 积 增加 。 电 动 装置 安装 以 套 计算 ， 小 门 安装 以 个 计算 。 

【 例 6 - За] 某 车 库 安装 窜 入 式 铝 合金 卷 闻 门 5 个 , 设计 洞口 尺寸 为 4000mm Х 
4000mm， 电 动 卷 帘 ， 带 活动 小 门 。 计 算 铝 合金 卷 疗 门 工 程 量 。 

解 : 铝 合 金 卷 闸门 工程 量 =4X (4 十 0. 6) X 5 二 92m? 

铅 合 金 卷 闸门 安装 ， 套 铝 合 金 卷 闸门 相应 定额 子 目 。 

@ 电动 装置 二 5 套 

卷 闸门 安装 电动 装置 ， 套 锅 合 金 卷 闸门 相应 定额 子 目 。 

@ 活动 小 门 二 5 个 

卷 闸 门 安装 活动 小 门 : 套 铝 合 金 卷 闸门 相应 定额 子 目 。 
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(4) 防盗 门 、 防 资 窗 、 不 锈 钢 格 栅 门 按 框 外 围 面积 以 то? 计算 。 

(5) 成 品 防火 门 以 框 外 围 面积 计算 , 防火 卷帘门 从 地 (楼 ) 面 算 至 端 板 顶点 乘 以 设计 
宽度 。 

(6) 实木 门框 制作 安装 以 延长 米 计 算 。 实 木门 扇 制 作 安装 及 装饰 门扇 制作 按 扇 外 围 面 
积 计算 。 装 饰 门扇 及 成 品 门扇 安装 按 扇 计算 。 

(7) 木门 扇 皮 制 隔音 面 层 和 装饰 板 隔音 面 层 ， 按 单 面 面 积 计算 。 

(8) 不 锈 钢板 包 门 框 、 门 窗 套 、 花 岗 岩 门 套 、 门 窗 简 子 板 按 展开 面积 计算 。 门 窗 贴 
脸 、 窗 帘 盒 、 窗 帘 轨 按 延 长 米 计 算 。 

(9) 窗台 板 按 实 铺面 积 计算 。 

(10) 电子 感应 门 及 转 门 以 楼 计算 。 

(11) 不 锈 钢 电 动 伸缩 门 以 楼 计算 。 

6. жж. ЖЖ. Ячи 

1) 概述 : 

建筑 物 进行 油漆 、 涂 料 装修 ， 是 为 了 抵抗 外 界 空气 并 水 分 、 日 光 及 酸 、 碱 等 腐蚀 性 化 
学 物质 侵蚀 ， 防 止 腐 料 、 霉 星 、 锈 蚀 ， 并 使 表面 美观 。 油 漆 分 为 天 然 漆 和 人 造 漆 两 类 。 建 
筑 工 程 一 般 常 用 的 是 人 造 潜 、 清 漆 、 磁 潜 、 聚 氨 酯 漆 、 防 锈 潜 、 防 水 漆 等 。 建 筑 涂料 种 类 
很 多 ， 按 成 膜 物质 不 同 ， 可 分 为 无 机 涂料 (如 石灰 浆 、 混 合 浆 、 水 泥浆 等 ) 和 有 机 涂料 (如 
106 涂料 、803 涂料 、 仿 瓷 涂 料 、 白 乳胶 漆 等 ) 两 大 类 。 

祝 糊 类 墙 面 装修 主要 是 以 聚 氮 乙 烯 塑 料 墙 体 为 内 容 的 祝 糊 工程 。 塑 料 墙纸 是 在 厚 纸 上 
涂 布 塑料 色 浆 ， 并 用 印花 色 浆 印 出 各 种 花纹 而 成 的 。 塑 料 墙纸 的 品种 繁多 ， 从 表面 装饰 效 
果 看 ， 有 仿 锦 纹 、 静 电 植 绕 、 印花 、 压 花 、 仿 木 、 仿 古 等 ， 从 基层 材料 看 有 塑料 、 纸 、 
布 、 石 棉 纤维 等 。 | 

本 分 部 定额 分 木材 面 油漆 、 金 属 面 油漆 、 抹 灰 面 油漆 、 涂 料及 被 糊 共 五 节 。 

2) 分 部 说 明 

(1) 在 同一 平面 上 的 分 色 及 门窗 内 外 分 色 已 综合 考虑 。 如 需 做 美术 图 案 者 ， 另 外 
计算 。 

(2) 喷 、 涂 、 刷 遍 数 与 设计 要 求 不 同时 ， 可 按 每 增加 一 遍 项 目 进行 调整 。 

(3) 喷 塑 (一 塑 三 油 )。 底 油 、 装 饰 潜 、 面 油 ， 其 规格 划分 如 下 。 

Ф 大 压 花 : 喷 点 压 平 、 点 面积 在 1. 2cmr 以 上 。 

О 中 压 花 : 喷 点 压 平 、 点 面积 在 1 一 1. 2cm 。 

@ 喷 中 点 、 幼 点 : 喷 点 面积 在 lcm 以 下 。 

(4) 双 层 木门 窗 ( 单 裁 口 ) 是 指 双 层 框 扇 。 三 层 二 玻 一 纱窗 是 指 双 层 框 三 层 耐 。 

(5) 隔 墙 、 护 壁 、 柱 、 天 棚 、 木 龙骨 刷 防 火 漆 是 指 龙 骨 刷 防火 漆 。 

(6) 木 龙 骨 刷 防火 漆 按 不 刷 底 油 、 不 刊 腻 子 、 只 刷 漆 编 制 ， 包 括 龙骨 四 面 ( 木 地 板 木 
龙骨 带 毛 地 板 的 项 目 还 包括 毛 地 板 ) 的 涂 刷 。 

СТ) 金属 面 刷 油漆 项 目 中 ， 各 种 金属 门窗 、 间 壁 、 屋 面 等 按 相应 的 工程 量 系数 计 
я, 执行 单 层 钢 门窗 的 相应 项 目 。 钢 构 ( 配 ) 件 ， 包 括 钢 屋 架 、 天 窗 架 、 挡 风 架 、 屋 架 
梁 、 支 撑 、 帅 车 梁 、 车 挡 、 制 动 梁 、 钢 柱 、 钢 平台 、 钢 梯 、 钢 栏 山 、 栏 杆 、 管 道 、 零 星 
铁 件 等 。 
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3) 工程 量 计算 规则 


а) 木材 面 油漆 的 工程 量 分 别 按 表 6- 27 一 表 6 - 31 规定 乘 以 系数 以 m 计算 。 


表 6-27 单 层 木门 工程 量 系 数 表 






















































































项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
单 层 木 门 1.00 
双 层 (一 板 一 纱 ) 木 门 1.36 
双 层 ( 单 裁 口 ) 木 门 2.00 
уе о 按 单 面 洞 口 面 积 计算 
木 百 叶 门 1.25 
厂 库房 大 门 1.10 
表 6-28 单 层 木 窗 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
单 层 木 窗 1.00 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 窗 1. 36 
双 层 框 扇 ( 单 裁 口 ) 窗 2.00 
双 层 框 三 层 (二 玻 一 纱 ) 窗 2.60 按 单 面 洞口 面积 计算 
单 层 组 合 窗 0.83 
双 层 组 合 窗 1.13 
木 百叶 窗 1.50 
Ж6-29 木 扶手 (不 带 托 板 ) 工 程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
木 扶手 (不 带 托 板 ) 1.00 
木 扶手 ( 带 托 板 ) 2.60 
窗帘 盒 2.04 
МЕН, ЛОЖКА 1.74 а 
挂 衣架 、 单 独 木 线 100mm 以 外 0.52 
生活 园地 、 挂 衣架 、 单 独 木 线 100mm 以 内 0. 35 
% 6-30) ， 木 地 板 工程 量 系数 表 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
木 地 板 、 木 踢 脚 线 1.00 长 X 宽 
木 楼 梯 ( 不 包括 底面 ) 2.30 水 平 投影 面积 
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表 6-31 其 他 木材 面 工程 量 系数 表 
























































项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
木板 、 纤 维 板 、 胶 合板 天 棚 МН 1.00 
КАМ, ВП 1.07 
木 方 格 吊顶 天 棚 1.00 
吸音 板 墙 面 、 天 棚 面 0.87 长 X 宽 
木 护 墙 、 墙 裙 1.00 
мак, МУЖ, пие 1.00 
ВЕРЯ 1.28 
ОК СРС) 1.11 斜 长 X 宽 
木 间 壁 、 木 隔断 1.90 单 面 外 围 面 积 
玻璃 间 壁 露 明 墙 筋 1.65 单 面 外 围 面积 
木 栅栏 、 木 栏杆 ( 带 扶手 ) 1.82, 单 面 外 围 面积 
木屋 架 1:79 跨度 (长 )Xx 中 高 X1/2 
衣柜 、 壁 柜 1.00 
零星 木 装修 1.10 按 实 刷 展开 面积 
梁 、 柱 饰 面 1.00 


(2) 隔 墙 ( 间 壁 )、 隔 断 、 护 壁 木 龙 骨 刷 防火 漆 ， 按 隔 墙 ( 间 壁 )、 隔 断 、 护 壁 木 龙 骨 的 
垂直 投影 面积 计算 。 
(3) 柱 面 木 龙骨 刷 防 火 漆 按 柱 装饰 面 外 表面 积 计 算 。 
(4) 木 地 板 木 龙骨 刷 防 火 漆 按 林地 板 水 平 投影 面积 计算 。 
(5) 基层 板 刷 防 火 漆 按 板 面 面积 计算 ， 双 面 涂 刷 时 ,工程 量 乘 以 系数 2。 
СӨ) 金属 面 油漆 ， 单 层 钢 门窗 按 表 6 - 32 规定 的 工程 量 系数 表 计算 。 
表 6-32 单 层 钢 门窗 工程 量 系数 表 












































项 目 名称 系数 工程 量 计算 方法 
单 层 钢 门窗 1.00 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 钢 门窗 1.48 
百叶 钢 窗 2.74 р 
半截 百叶 铀 站 2.22 мие 
满 钢 门 或 包 铁皮 门 1.63 
вале 2.30 
射线 防护 门 2.96 
厂 库房 平 开门 、 推 拉 门 1.70 框 ( 扇 ) 外 围 面 积 
铁丝 网 大 门 0.81 
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( 续 ) 
项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
间 壁 1.85 长 X 宽 
平板 屋面 0.74 
斜 长 X 宽 
瓦 垄 铁 屋面 0.89 
НЕК, Ат 0.78 展开 面积 
暖气 四 1.63 水 平 投影 面积 











(7) 钢 构 ( 配 ) 件 按 型 材 的 展开 面积 以 m? 计算 。 

(8) ДВИНЕ, МОЖНО РН. 楼 地 面 、 天 棚 、 墙 、 柱 、 梁 面 按 装饰 
工程 相应 的 工程 量 计算 规则 规定 计算 ; 混凝土 花 格 窗 、 栏 杆 花 饰 按 单 面 外 围 面积 计算 。 

7. 其 他 工程 


1) 概述 
其 他 工程 包括 : 招牌 灯箱 基层 、 面 层 ， 压 条 装饰 线 ” 暧 气 四 ， 镜 面 玻璃 ,货架 柜 类 及 
其 他 等 。 


2) 分 部 说 明 

(1) 本 章 项 目 设 计 采 用 的 材料 品种 规格 与 取 定 不 同时 ， 可 以 换算 , ВАТ, ВИЖ 
不 变 。 

(2) 本 章 中 铁 件 已 包括 刷 防 锈 漆 一 壳 。 如 设计 需 涂 刷 油漆 、 防 火 涂料 ， 则 应 按 相应 子 
目 执行 。 

(3) 招牌 基层 。 

平面 招牌 是 指 安装 在 门 前 的 墙 面 上 ; 箱 体 招牌 、 竖 式 标 箱 是 指 六 面体 固定 在 墙 面 
上 ;， 沿 雨 篷 、 榴 口 、 阳 台 走 向 的 立 式 招牌 ， 按 平面 招牌 复杂 项 目 执行 。 

@ 一 般 招 牌 和 矩形 招牌 是 指正 立 面 平整 无 凸 面 ， 复杂 招牌 和 异形 招牌 是 指正 立 面 有 
凹凸 造型 。 

@ 招牌 不 包括 灯饰 。 

(4) 美术 字 安 装 。 

六 成 品 安装 固定 为 准 。 

@ 美术 字 不 分 字体 。 

(5) 装饰 线条 。 

@ 木 装饰 线 、 石 膏 装 饰 线 均 以 成 品 安 装 为 准 。 

О 石材 装饰 线条 均 以 成 品 安装 为 准 。 石 材 装饰 线条 磨 边 、 磨 圆 角 均 
价 中 ， 不 再 另 计 。 

(6) 石材 磨 边 、 磨 半圆 边 及 台面 开 孔子 目 均 为 现场 磨 制 。 

Ст) 装饰 线条 以 墙 面 直线 安装 为 准 ， 如 天 棚 安 装 直线 形 、 圆 弧 形 或 其 他 图 案 者 ， 按 以 
下 规定 计算 。 

Ф 天 棚 面 安装 直线 装饰 线条 者 ， 人 工 乘 以 系数 1. 34。 

@ 天 棚 面 安装 圆 弧 装 饰 线条 者 ， 人 工 乘 以 系数 1. 6， 材 料 乘 以 系数 1. 1 。 
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@ 墙 面 安装 圆 弧 装饰 线条 者 ， 人 工 乘 以 系数 1. 2， 材 料 乘 以 系数 1. 1。 
Ф 装饰 线条 做 艺术 图 案 者 ， 人 工 乘 以 系数 1. 8， 材 料 乘 以 系数 1. 1. 
(8) 暖气 四 挂 板式 是 指 钩 挂 在 暖气 片上 ， 平 墙 式 是 指 上 四 入 墙 内 ， 明 式 是 指 凸 出 墙 面 ， 





Ша век НИТ. 


面积 计算 。 


术 装 潢 等 均 另 行 计算 。 


(9) 货架 、 柜 类 中 未 考虑 面板 拼花 及 饰 面板 上 贴 其 他 材料 的 花饰 、 造 型 艺术 品 。 

3) 工程 量 计算 规则 

(1) 招牌 、 灯 箱 。 

Ф 平面 招牌 基层 按 正 立 面 面 积 计算 ， 复 杂 形 的 凹凸 造型 部 分 亦 不 增 减 。 

О 沿 雨 篷 、 构 口 或 阳台 走向 的 立 式 招牌 基层 ， 按 平面 招牌 复杂 形 执行 时 ， 应 按 展开 








@ 箱 体 招牌 和 竖 式 标 箱 的 基层 ， 按 外 围 体积 计算 。 突 出 箱 外 的 灯饰 、 店 徽 及 其 他 艺 





@ 灯箱 的 面 层 按 展开 面积 以 m 计算 。 

@ 广告 牌 钢 骨 架 以 t 计 算 。 

(2) 美术 字 安 装 按 字 的 最 大 外 围 矩 形 面 积 以 个 计算 。 

(3) 压条 、 装 饰 线条 均 按 延长 米 计算 。 

(4) 上 暖气 畦 (包括 脚 的 高 度 在 内 ) 按 正 立 面 边框 外 围 尺 寸 生 直 投影 面积 计算 。 

(5) 镜面 玻璃 安装 、 НИЖЕ ИНН. 

(6) ери ты вещ. ЗИ тн. ИШЕ, ВИНЕ Я АКЕ 




















。 大 理 石 洗 汶 台 台面 投影 面积 计算 < 不 扣除 孔洞 面 各) 


(7) 货架 、 Иня 名 度 在 肉 ) 乘 以 宽 以 mm 计算 。 
(8) 收银 台 、 试 衣 间 等 以 个 计算 ， 其 他 以 延长 米 为 单位 计算 。 


6. 2. 16 施工 图 预算 的 编制 


1. 建筑 工程 施工 图 预算 的 概念 
施工 图 预算 是 确定 工程 预算 费用 (造价 ) 的 文件 ， 是 在 施工 图 设计 完成 后 ， 以 施工 图 为 


依据 ， 根 据 消耗 量 标 准 或 预算 定额 、 取 费 标准 及 地 区 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 预 算 价格 进行 


编制 的 ， 所 以 称 为 施工 图 预算 ， 也 称 设计 预算 ， 或 建筑 安装 工程 预算 。 





编制 施工 图 预算 时 ， 首 先 根据 设计 文件 、 消 耗 量 标准 或 预算 定额 和 取 费 标准 及 地 区 人 


[、 材 料 、 机 械 台 班 预算 价格 等 资料 ， 编 制 单位 工程 施工 图 预算 ， 然 后 汇总 各 单位 施工 图 
预算 ， 编 成 和 





项 工程 施工 图 预算 ， 再 汇总 所 有 单项 施工 图 预算 ， 以 及 设备 工 器 具 购 置 费 和 








让 
- 程 建设 其 他 费用 ， 便 是 一 个 建设 项 目的 预算 造价 。 





























单位 施工 图 预算 包括 建筑 工程 预算 和 设备 安装 工程 预算 。 广 义 的 建筑 工程 预算 包括 一 


























上 建 工 程 预算 、 卫 生 工程 预算 、 电 气 照明 工程 预算 、 特 殊 构 筑 物 工程 预算 及 工业 管道 工 


程 预算 。 狭 义 的 建筑 工程 预算 仅 指 土建 工程 预算 ， 本 章 将 重点 研究 它 。 设 备 安装 工程 预算 
分 为 机 械 设 备 安装 工程 预算 、 电 气 设 备 安装 工程 预算 。 














2. 施工 图 预算 的 作用 
建筑 工程 施工 图 预算 的 作用 主要 体现 以 下 几 个 方面 。 














241 


та тени 











а) 建筑 工程 施工 图 预算 是 确定 建筑 工程 造价 的 依据 ， 也 是 承 发 包 双 方 办 理 竣 工 结 
算 、 工 程 财务 拨款 的 依据 ， 还 可 以 作为 办 理工 程 贷款 的 依据 。 

(2) 在 招 投标 工程 中 ， 建 筑 工程 施工 图 预算 是 业主 编制 标底 的 依据 和 承包 商 投标 报价 
的 基础 。 
(3) 建筑 工程 施工 图 预算 是 进行 基本 建设 投资 管理 的 具体 文件 ， 是 国家 控制 基本 建设 
投资 和 确定 施工 单位 收入 的 依据 ， 也 是 施工 企业 加 强 经 营 管理 ， 搞 好 企业 经 济 核算 的 
基础 






































(4) 在 采用 预算 包干 承包 时 ， 建 筑 工程 施工 图 预算 是 签订 工程 承包 合同 及 确定 工程 承 
包 价格 的 依据 。 

(5) 建筑 工程 施工 图 预算 是 施工 单位 进行 施工 准备 ， 编 制 施工 计划 ， 计 算 建筑 工程 工 
程 量 和 实物 量 的 依据 。 

(6) 建筑 工程 施工 图 预算 是 施工 企业 施工 用 料 供应 和 控制 的 依据 。 

(7) 建筑 工程 施工 图 预算 是 施工 企业 “两 算 ” 对 比 和 考核 工程 财务 成 本 的 依据 。 

з. 建筑 工程 施工 图 预算 编制 的 依据 | | 

建筑 工程 施工 图 预算 编制 的 依据 主要 有 以 下 几 点 : — 

(1) 经 批准 的 施工 图 纸 及 相应 的 设计 说 明 、 施 王 图 纸 会 审 纪要 、 标 准 图 集 等 。 

(2) 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 《消耗 量 定额 》、《 建 设 工程 计价 办 法 》 等 。 

(3) 施工 现场 实际 情况 、 经 批准 的 施 五 组 织 设计 或 施工 方案 。 

(4) 招标 文件 、 双 方 签订 的 建筑 于 程 承包 合同 或 施工 准备 协议 。 

(5) 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 人 工 工资 标准 、 材 料 和 设备 的 预算 价格 、 机 械 台 班 费用 
或 承 发 包 双 方 根据 市 场 实际 情况 确定 的 人 工 工资 标准 、 材 料 和 设备 的 预算 价格 、 机 械 台 班 
费用 。 у 

(6) 建设 行政 主管 部 门 规定 的 计价 程序 和 统一 格式 。 

(7) 建设 行政 主管 部 门 发 布 的 有 关 工 程 造价 方面 的 文件 。 

(8) 各 种 工具 书 和 手册 。 

4. 施工 图 预算 的 编制 方法 

施工 图 预算 的 编制 方法 主要 有 两 种 ， 即 定额 单价 法 (定额 计价 法 ) 与 工料 单价 法 (清单 
计价 法 ) 。 

1) 定额 单价 法 (定额 计价 法 ) 

定额 单价 法 编制 施工 图 预算 ， 就 是 根据 地 区 统一 单位 估价 表 中 的 各 分 项 工程 的 基价 ， 
乘 以 相应 的 各 分 项 工程 的 工程 量 ， 并 相 加 ， 得 到 单位 工程 工程 直接 费 ， 再 计算 出 措施 项 目 
费 ; 根据 定额 总 说 明 及 有 关 规定 和 取 费 标准 ， 计 算出 施工 管理 费 、 规 费 、 和 利润、 价差 调整 
和 税金 ， 即 可 得 到 单位 工程 的 施工 图 预算 。 简 单 地 说 ， 定 额 单价 法 既 要 有 定额 给 出 量 ， 还 
要 有 定额 给 出 价 ， 再 进行 价差 调整 ， 这 不 符合 目前 建筑 工程 造价 由 市 场 调控 价格 、 企 业 自 
主 定价 这 一 发 展 趋势 ， 因 此 这 种 方法 会 被 逐渐 淘汰 。 

本 节 的 施工 图 预算 编制 方法 主要 指 采用 定额 单价 法 。 

2) 工料 单价 法 (清单 计价 法 ) 
日 工料 单价 法 编制 施工 图 预算 ,是 先 用 计算 出 的 各 分 项 工程 的 实物 工程 量 , 分别 套 用 
定额 ， 并 按 类 相 加 ， 求 出 单位 工程 所 需 的 各 种 资源 (如 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 等 ) 的 消耗 
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量 ， 然 后 分 别 乘 以 当时 当地 的 实际 单价 ， 求 得 所 需 资源 的 费用 ， 再 汇总 求 和 得 单位 工程 直 

















接 费 ， 再 计算 出 措施 项 目 费 ， 至 于 施工 管理 费 、 规 费 、 利 润 和 税金 的 计算 ， 则 根据 当地 建 








筑 工 程 造价 管理 部 门 的 规定 、 建 筑 市 场 供求 情况 及 企业 自身 情况 予以 具体 确定 。 简 单 地 











说 ， 工 料 单价 法 只 由 定额 确定 各 分 项 工程 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 























量 ， 人 工 、 材 料 、 


机 械 台 班 的 单价 及 取 费 标准 则 由 企业 结合 市 场 、 企 业 自身 情况 及 工程 项 目的 具体 情况 来 


确定 。 
5. 施工 图 预算 的 编制 步骤 
1) 定额 单价 法 编制 施工 图 预算 的 步骤 








(1) 准备 资料 ， 熟 悉 施 工 图 。 广 泛 搜集 、 准 备 各 种 资料 ， 包 括 施工 图 纸 、 施 工 组 织 设 
计 、 施 工 方案 、 现 行 的 建筑 工程 预算 定额 及 单位 估价 表 、 取 费 标准 、 工 程 量 计算 规则 和 地 











区 材料 预算 价格 等 。 在 准备 资料 的 基础 上 ， 关 键 的 一 环 是 熟悉 施工 图 纸 。 
(2) 计算 工程 量 。 工 程 量 计算 工作 在 整个 预算 编制 过 程 中 是 最 繁重 、 


花费 时 间 最 长 的 


一 个 环节 。 它 的 准确 与 否 直接 影响 预算 的 精度 。 因 此 ， 必 须 在 开 程 量 计算 上 狠 下 工夫 ， 找 





出 各 工程 量 内 部 固有 的 规律 ， 利 用 统筹 法 的 理论 ， 快 速 准确 地 计算 出 
预算 的 质量 。 
(3) 套用 单位 估价 表 ( 预 算 定额 基价 )。 工 程 量 计 算 准 确 核对 无 误 后 , 上 


工程 量 ， 才 能 保证 





用 所 得 到 的 各 分 项 


工程 量 与 单位 估价 表 中 的 对 应 分 项 工程 的 定额 基价 相 乘 ， 即 得 该 分 项 工程 的 直接 工程 费 。 





(4) 工料 分 析 。 根 据 各 分 部 分 项 工程 项 目的 实物 工程 量 和 相应 定额 


Ph 项 目 所 列 资源 消 


耗 标准 ， 算 出 各 分 部 分 项 工程 所 需 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 使 用 量 ， 进 行 汇 总 计算 后 ， 算 


出 该 单位 工程 所 需 的 人 工 、 各 种 建筑 材料 和 机 械 台 班 的 数量 。 


(5) 计算 出 其 他 各 项 费用 和 利润 、 税 金 ， 确 定 工程 造价 。 由 单位 工程 直接 工程 费 ， 再 
根据 定额 说 明 及 相关 规定 和 取 费 标准 ， 计 算出 施工 管理 费 、 规 费 、 利 润 、 价 差 调整 和 税 
金 ， 然 后 累加 得 到 工程 造价 。 在 计算 其 他 各 项 费用 时 ， 要 根据 企业 自身 情况 及 工程 类 别 确 


定 正 确 的 费 率 ， 再 根据 规定 的 费用 计算 程序 确定 各 项 费用 。 








(6) 复核 。 单 位 工程 预算 编制 完 后 ， 由 有 关 人 员 对 编制 的 主要 内 容 及 计算 情况 进行 核 
对 检查 ， 以 便 及 时 发 现 差错 ， 及 时 修改 ， 从 而 提高 预算 的 准确 性 。 在 复核 中 ， 应 对 项 目 填 
列 的 工程 量 计算 公式 、 计 算 结 果 、 套 用 的 单价 、 采 用 的 各 项 取 费 标准 、 数 字 计 算 和 数据 精 





度 等 进行 全 面 复 核 。 





(7) 编制 说 明 、 填 写 封面 。 编 制 说 明 是 编制 单位 向 审核 部 门 交代 编制 的 依据 ， 可 以 逐 


项 分 述 。 编 制 说 明 内 容 应 包括 : 








Q@ 所 采用 的 预算 定额 、 施 工 图 纸 、 调 价 文件 、 取 费 标准 等 ， 要 求 写 出 相应 的 文 号 ; 














@ 预算 书包 括 的 内 容 和 没有 包括 的 内 容 ; 

@ 与 预算 有 关 的 施工 组 织 设计 和 施工 方法 简要 说 明 ，; 
Ф 主要 定额 子 目 调整 说 明 ; 

© 其 他 需要 说 明 的 问题 。 





























封面 应 写 明 工程 编号 、 工 程 名 称 、 建 筑 面积 、 预 算 总 造价 和 单方 造价 、 编 制 单位 名 


你、 编写 人 员 和 编制 日 期 及 审核 单位 名 称 、 审 核 人 和 审核 日 期 等 。 
2) 工料 单价 法 编制 施工 图 预算 的 步骤 














工料 单价 法 编制 施工 图 预算 的 编制 步骤 与 定额 单价 法 相似 ， 但 在 具体 内 容 上 有 一 些 





区 
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别 ， 其 最 大 的 区 别 是 计算 人 工 费 、 材 料 费 和 施工 机 械 使 用 费 及 汇总 三 者 费用 之 和 的 方法 不 
同 。 其 具体 步骤 如 下 。 
(1) 准备 资料 ， 熟 悉 施工 图 。 针 对 工料 单价 法 的 特点 ， 在 此 阶段 中 需要 全 面 地 搜集 人 
工 、 材 料 、 机 械 台 班 当时 当地 的 实际 价格 。 要 求 获得 的 各 种 实际 价格 要 全 面 、 系 统 、 真 
实 、 可 靠 。 

(2) 计算 工程 量 。 

(3) 套用 预算 定额 。 工 程 量 计算 出 来 后 ， 套 用 预算 定额 ， 确 定 各 分 项 工程 的 资源 消 
耗 量 。 

(4) 汇总 单位 工程 所 需 资源 的 消耗 量 。 由 (3) 项 中 计算 出 的 分 项 资源 消耗 量 按 同类 进 
行 汇总 统计 ， 得 出 单位 工程 所 需 资 源 消耗 量 。 

(5) 根据 当时 当地 的 单价 ， 汇 总 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 台 班 使 用 费 。 用 当时 当地 的 各 
类 实际 工料 机 单价 乘 以 相应 的 工料 机 消耗 量 ， 即 得 到 单位 工程 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 台 班 
使 用 费 。 

(6) 计算 其 他 各 项 费用 ， 汇 总 造价 。 

(7) 复核 。 

(8) 编制 说 明 、 填 写 封面 。 

采用 工料 单价 法 编制 施工 图 预算 ， 由 于 所 用 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 单价 都 是 当时 
当地 的 价格 ， 所 以 编制 出 的 预算 能 比较 准确 地 反映 实际 水 平 ， 误 差 较 小 ， 这 种 方法 适用 于 
市 场 经 济 条 件 下 价格 波动 较 大 的 情况 、 但 是 ， 由 于 采用 这 种 方法 需要 统计 人 工 、 材 料 、 机 
械 台 班 消耗 量 ， 还 需要 相应 的 实际 价格 ， 因 而 工作 量 较 大 ， 计 算 过 程 烦琐 。 然 而 ， 随 着 建 
筑 市 场 的 开放 ， 随 着 价格 信息 系统 的 建立 及 竞争 机 制作 用 的 发 挥 和 计算 机 的 普及 ， 工 料 单 
价 法 是 一 种 与 统一 “ 量 忆 指导 “ 价 ” 竞争 一 费 ” 的 工程 造价 管理 机 制 相 适应 的 行 之 有 效 
的 预算 编制 方法 。 

6. 统筹 法 计算 工程 量 的 原理 


编制 建筑 工程 概 预 算 的 基本 要 求 是 及 时 、 准 确 。 而 编制 过 程 中 的 依据 繁多 、 内 容 复 
杂 、 计 算 量 大 ， 与 要 求 及 时 、 准 确 有 很 大 矛盾 。 如 不 积极 改进 计算 方法 ， 就 扭转 不 了 预算 
工程 中 的 被 动 局 面 。 

1) 统筹 法 的 概念 

统筹 法 是 一 种 科学 的 计划 和 管理 方法 。 它 从 事物 的 主要 矛盾 入 手 ， 按 照 各 种 矛盾 的 相 
互 依赖 关系 ， 找 出 它们 内 部 固有 的 规律 ， 逐 个 地 、 系 统 地 、 全 面 地 加 以 解决 ， 使 我 们 的 工 
E 能 做 到 简捷 、 迅 速 、 准 确 、 完 善 。 

实践 表明 ， 每 个 分 项 工程 量 计算 虽 有 各 自 的 特点 ,但 都 离 不 开 “ 线 ”"、“ 面 ”之 类 的 基 
本 数据 。 它 们 在 整个 工程 量 计算 中 常常 要 反复 多 次 使 用 。 因 此 ， 我 们 可 以 根据 这 个 特性 和 
预算 定额 的 规定 ， 运 用 统筹 原理 ， 对 每 个 分 项 工程 的 工程 量 进行 分 析 ， 然 后 依据 计算 过 程 
中 的 内 在 联系 ， 按 先 主 后 次 ， 统 筹 安排 计算 程序 ， 从 而 简化 了 烦琐 的 计算 ， 形 成 了 统筹 计 
算 工 程 量 的 计算 方法 。 

2) 统筹 法 计算 工程 量 的 要 点 

а) 利用 基数 ， 连 续 计算 。 它 是 统筹 法 计算 工程 量 的 最 大 特点 。 在 工程 量 计算 开始 
前 ， 先 准确 计算 出 基本 数据 ， 在 以 后 的 分 部 分 项 的 工程 的 工程 量 计算 过 程 中 直接 利用 这 些 
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计算 。 这 样 就 可 以 减少 重复 劳动 ， 加 快 计算 速度 。 用 统筹 法 计算 工程 量 的 








基数 主要 有 “三 线 一 面 "， 即 外 墙 中 心 线 (Ls )、 外 墙 外 边线 (Lx)、 内 墙 净 长 线 (Lw) 和 底 








本 数据 。 





层 建 筑 面 积 (Si )。 除 此 之 外 ， 门 窗 面积 、 预 制 构件 体积 、 各 房间 净 面 积 、 净 周 长 也 是 基 





(2) 统筹 程序 ， 合 理 安排 。 一 个 单项 量 计算 项 目 少 则 几 十 项 ， 多 则 上 百 项 ， 若 不 按照 


一 定 顺序 计算 则 工作 量 相当 大 ， 费 时 费力 。 对 于 一 个 单项 工程 的 工程 量 计算 ,应 根据 各 个 
计算 项 目 之 间 的 关系 ， 尽 可 能 多 地 利用 基数 及 前 一 项 计算 结果 ， 这 样 就 能 达到 事半功倍 的 





效果 。 











(3) 一 次 算出 ， 多 次 利 | 





。 对 于 那些 不 能 用 “ 线 ” 和 “ 面 ” 基 数 进 行 连续 计算 的 项 


目 ， 如 钢筋 混凝土 预制 标准 构件 、 砖 基础 放大 脚 的 断面 面积 、 土 岩 放 坡 系数 、 钢 筋 的 单位 


质量 等 ， 可 以 事先 组 织 力量 ， 
只 要 查 手册 就 很 快 算出 所 需 








将 常用 数据 一 次 算出 ， 汇 编 成 册 。 当 需 计 算 有 关 的 工程 量 ， 
的 工程 量 来 。 这 就 扩大 了 统筹 范围 ， 简 化 了 计算 工作 。 








(4) 联系 实际 ,灵活 机 动 。 用 “ 线 ”"、“ 面 ”计算 工程 量 ; 只 是 一 般 常用 的 工程 量 基本 
计算 方法 ,实践 证 明 ， 在 一 般 工程 中 完全 可 以 利用 。 但 在 特殊 工程 上 ， 由 于 基础 断面 、 墙 


体 宽度 、 砂 浆 等 级 、 各 楼 层 














的 面积 不 同 ， 就 不 能 完全 用 “ 线 ” 或 “ 面 ”的 一 个 数 作 基 数 ， 


而 必须 结合 实际 情况 灵活 地 计算 。 常 用 的 方法 有 分 段 法 、 补 加 法 、 分 层 法 等 。 


分 段 法 就 是 根据 建筑 物 





的 标高 、 墙 身 厚度 基础 断面 的 不 同 ， 分 段 进 行 计算 。 


补 加 法 就 是 先 把 主要 的 、 大 量 的 比较 方便 的 部 分 一 次 算出 ， 然 后 加 上 (或 减少 ) 多 出 


部 分 。 





分 层 法 就 是 将 各 不 同 楼 面 面 积分 层 进行 “ 线 ”、“* 面 ”基数 计算 ; 计算 分 项 工程 量 时 ， 
再 把 各 层 不 同 的 “ 线 ”、“ 面 ”基数 统计 出 来 的 工程 量 相 加 ， 得 出 一 个 分 项 工程 量 的 合 


计数 。 
3) 工程 量 计算 应 注意 前 





问题 


(1) 要 严格 按 定 额 项 目的 要 求 和 工程 量 计算 规则 ,根据 图 示 尺 寸 和 数量 进行 计算 ， 不 
能 随意 加 大 或 缩小 各 部 位 的 尺寸 。 对 施工 图 中 的 错漏 、 尺 才 不 符 、 用 料及 做 法 不 清 等 问 


题 ， 应 及 时 请 设计 单位 解决 。 





(2) 为 了 准确 计算 工程 量 ， 便 于 校 核 ， 在 计算 工程 量 时 应 按 一 定 的 顺序 ， 如 外 墙 中 心 





线 、 外 墙 门窗 (或 构 配 件 ) 的 计算 可 采用 先 横 后 竖 、 从 上 到 下 、 从 左 到 右 的 顺序 。 计 算 工 程 


量 时 应 注 明 层次 、 部 位 、 轴 线 、 编 号 、 剖 面 符 号 、 结 构 构 件 编号 ， 所 列 计算 式 力求 简单 


明了 。 




















门窗 表 、 预 制 构件 统计 表 等 。 


(3) 尽量 摘 用 设计 人 员 已 计 并 在 图 纸 上 以 清单 形式 列 出 的 有 关 数 据 ， 但 必须 核对 ， 锥 





(4) 在 工程 量 的 计算 中 或 完成 后 ， 要 仔细 复核 ， 应 防止 重复 计算 、 漏 算 或 错 算 ， 并 检 


查 工程 量 项 目的 划分 、 单 位 、 
7. 费用 计算 程序 














算式 、 数 字 及 小 数 点 等 是 否 有 误 。 














在 实际 工作 中 ， 由 于 应 计 入 工程 造价 的 费用 项 目 多 ,调价 系数 多 ,各 有 关 费 用 计算 先 























后 次 序 的 不 同和 计 取 费用 基础 的 不 同 ， 单 位 工程 预算 造价 的 计算 是 比较 复杂 的 。 为 了 正确 
地 确定 工程 造价 ,目前 各 部 门 、 各 地 区 对 单位 工程 造价 预算 的 计算 ,都 规定 有 具体 计算 











程序 。 
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控制 
数量 
工程 
合理 
平 的 


6.3. 


6.3. 


同 会 


纸 和 


明 适 
进 企 
企业 


| 6. 3 建筑 工程 施工 预算 的 编制 





施工 预算 是 建筑 安装 工程 施工 前 ， 施 工 单位 根据 施工 图 纸 和 施工 定额 ， 在 施工 图 预算 











范围 内 所 编制 的 预算 。 它 以 单位 工程 为 对 象 ， 分 析 计 算 所 需 工 程 材料 的 规格 、 








[= 
па 





; 计算 所 需 各 不 同 工 种 的 人 工 数 量 ; 计算 所 需 各 种 机 械 台 班 的 种 类 及 数量 ; И 





Нед 





种 、 


和 位 


直接 费 ; 并 提出 各 类 构件 、 配 件 和 外 加 工 项 目的 具体 内 容 等 ， 以 便 有 计划 、 有 步 又 地 


组 织 施工 ， 节 约 人 力 、 物 力 和 财力 ; 是 加 强 企业 内 部 经 济 核算 、 提 高 企业 经 营 管 


重要 措施 。 





1 施工 预算 的 作用 


(1) 是 施工 计划 部 门 安排 施工 生产 计划 和 组 织 施工 、 进 行 施工 管理 的 依据 。 


理 水 


(2) 是 施工 队 或 栋 号 长 向 工人 施工 班组 下 达 的 “施工 任务 单 ” 和 “限额 领 料 单 ” 的 依 





， 工 人 班组 的 用 工 、 用 料 都 要 依据 施工 预算 来 签发 ; 


(3) 是 劳资 部 门 确定 各 工种 人 数 和 进 场 时 间 的 依据 。 

(4) 是 材料 部 门 制订 材料 供应 计划 ， 进 行 备料 和 组 织 材料 采购 、 进 场 的 依据 。 
(5) 是 财务 部 门 和 施工 班组 对 工程 进行 经 济 活动 分 析 、 考 核 工程 成 本 的 依据 。 
(6) 是 实行 按 劳 分 配 、 推 行 奖励 制度 、 计 算 超 额 和 实行 计件 工资 的 重要 依据 。 
(7) 也 是 施工 企业 进行 “两 算 ”( 施 工 图 预算 和 施工 预算 ) 对 比 的 依据 。 


2 施工 预算 的 编制 依据 


.施工 图 纸 和 说 明 书 

















用 于 编制 施工 预算 的 施工 图 纸 和 说 明 书 必须 是 经 过 建设 单位 、 设 计 单位 和 施工 单位 共 


审 后 的 图 纸 ; 不宜 采 用 未 经 会 审 的 图 纸 ， 以 避免 返工 ; 要 具备 全 套 施 工 所 需 的 设计 图 
所 需 的 全 部 标准 图 集 。 


2. 施工 定额 、 补 充 定 额 或 企业 定额 


施工 预算 定额 简称 施工 定额 ， 是 编制 施工 预算 的 基础 ， 定 额 水 平 的 高 低 和 内 容 是 否 简 





























用 ， 直 接 关系 到 施工 预算 的 执行 贯彻 。 至 于 施工 定额 编制 如 何 做 到 简明 适用 ， 又 能 促 


业 管 理 ， 是 值得 研究 的 。 在 目前 没有 统一 施工 定额 的 情况 下 ， 执 行 所 在 地 区 的 规定 或 





内 部 自行 编制 的 施工 定额 ， 包括 人 工 、 材 料 、 机 械 等 内 容 。 
3. 施工 组 织 设计 或 施工 方案 











于 几 
脚 手 





























类 土 ; 垂直 运输 是 采用 井 字 架 、 卷 扬 机 ， 还 是 采用 塔吊 ;脚手架 是 采用 人 竹 脚 寻 





土方 开 挖 采用 的 机 械 或 人 工 ; 运 土 的 工具 和 运 距 ; 工作 面 多 大 ， 放 坡 系数 是 多 少 ， 









































Еда 


架 ， 还 是 采用 金属 脚手架 ， 是 双 排 还 是 单 排 ， 有 无 安全 网 或 护 身 栏杆 ;门窗 等 加 工件 


属 
木 


是 现场 制作 ， 还 是 在 加 工厂 买 ， 这 些 问 题 都 要 在 施工 组 织 设计 或 施工 方案 中 有 明确 的 规 
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定 。 因 此 ， 经 过 批准 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 也 是 不 可 缺少 的 施工 预算 编制 依据 。 





. 施工 图 预算 











于 施工 预算 的 项 目 划 分 要 比 施工 图 预算 项 目 划 分 更 加 详细 ， 通 过 各 类 项 目的 


综合 与 


分 解 的 数据 对 比 ， 找 出 差额 ， 为 企业 分 析 成 本 至 亏 ， 有的放矢 地 采取 措施 提供 依据 。 另 外 


这 两 种 定额 中 有 些 项 目的 工程 量 计算 规则 是 一 致 的 ， 在 此 情况 下 减少 计算 工作 量 ， 




















接 采 用 施工 图 预算 中 的 数据 。 
5. 工地 现场 勘察 与 测量 资料 








围 等 。 
6. 建筑 材料 手册 等 常用 工具 性 资料 


6.3.3 施工 预算 的 编制 内 容 





1. 书面 说 明 部 分 

(1) 编制 该 单位 工程 施工 预算 的 依据 (使 用 的 定额 和 图 纸 等 )。 
(2) 工程 所 在 地 点 、 性 质 及 范围 。 

(3) 对 图 纸 和 设计 说 明 的 审查 意志 及 工程 现场 勘察 资料 。 
(4) 施工 方案 的 主要 内 容 和 施工 期 限 。 

(5) 施工 中 采取 的 主要 技术 措施 和 降低 工程 成 本 的 措施 。 
(6) 工程 中 尚 存 的 吸 待 解决 的 其 他 问题 。 

2. 表格 部 分 





包括 工程 地 质 报告 ， 室 外 地 坪 设计 标高 及 实际 标高 ， 地 下 水 位 标高 ， 现 场 施工 


单位 工程 施工 预算 的 内 容 一 般 包括 书面 说 明和 表格 两 部 分 内 容 。 


即 可 直 














地 范 





为 适应 施工 方法 的 可 能 变动 ， 减 少 因 此 而 发 生 的 计算 上 的 重复 劳动 和 变化 ， 编 制 施工 


预算 时 多 采用 表格 方式 进行 计算 。 表 格 是 施工 预算 表达 的 主体 。 为 适应 施 了 





和 “两 算 ” 对 比 的 需要 与 方便 ， 单 位 工程 施工 预算 中 常见 的 表格 有 
(1) 工程 量 计算 表现 形式 同 施工 图 预算 工程 量 表 格 。 


以 下 几 种 。 





[企业 内 部 管理 


(2) 施工 预算 表 ( 也 称 施工 任务 表 或 施工 预算 工料 分 析 表 ): 它 是 单位 工程 施工 预算 的 
基本 表格 ， 其 形式 如 表 6 - 33 所 示 。 表 中 结果 就 是 工程 量 乘 以 该 项 目 在 现行 施工 定额 中 的 
人 工 或 材料 或 机 械 台 班 的 消耗 定额 的 乘积 ( 表 6- 34)。 表 6- 34 中 分 式 的 分 子 为 消耗 定额 ， 
分 母 为 乘积 。 在 计算 方法 上 ， 与 施工 图 预算 中 计算 各 分 项 工程 的 工料 分 析 的 方法 完全 一 














样 ， 无 任何 差异 。 





表 6-33 施工 预算 工料 分 析 表 











Ee с | 分 部 分 项 „| 人 工 用 量 / 工 日 主要 材料 用 量 
序号 | 定额 编号 工程 名 称 单位 | 工程 量 综合 | вт | ят | ххх | ххх | ххх | ны 
х хх хххх Хх 000 хх 
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(3) 单位 工程 劳动 力 汇总 表 : 它 分 工种 把 施工 预算 表 中 的 人 工 统 计 在 一 起 。 统 计 中 

















应 将 现场 内 用 工 和 现场 外 用 工分 别 统计 。 其 中 ， 现 场 外 用 工 要 按 不 同 的 外 加 工 单位 分 别 











统计 。 





(4) 单位 工程 材料 总 表 : 它 是 按 材 料 名 称 、 规 格 不 同 ， 把 施工 预算 中 的 材料 分 别 统计 


在 一 起 











表 6-35 所 示 。 


表 6-35 机 具 汇 总 表 
单位 工程 : ххх 





(5) 单位 工程 机 具 汇 总 表 : 它 是 本 单位 工程 的 各 分 项 工程 施工 时 所 需 机 具 的 汇总 ， 如 





序号 | ”机具 名称 规格 单位 所 需 数量 台 班 费 


金额 

































































件 ) 加 工 表 、 临 时 设施 及 其 他 用 工 用 料 分析 表 等 。 
由 于 目前 尚 无 全 国 统一 定额 ， 故 在 施工 预算 的 计算 表格 形式 、 内 容 的 
无 统一 和 固定 的 表 式 。 各 施工 单位 多 依据 自己 的 需要 ,自行 设计 表格 ,内 











(6) 其 他 表格 : 如 门窗 加 工 表 、 钢 筋 混凝土 预制 构件 加 工 表 、 五 金明 细 表 、 钢 筋 ( 铁 


要 求 方面 也 
容 上 大 同 小 


异 ， 视 各 企业 管理 深度 不 同 ， 以 能 满足 管理 需要 为 度 ， 制 订 适 合 自己 要 求 的 表 式 。 但 
一 般 情况 下 都 应 满足 ， 能 反映 出 经 济 效果 ， 把 施工 图 预算 和 施工 预算 分 部 工程 价值 列 





出 对 比 表 ， 计 算出 节约 (超支 ) 差 额 ; 施工 预算 的 项 目 ， 应 符合 给 施工 班组 
任务 单 ” 和 “材料 限额 领 料 单 ” 的 要 求 ， 工 地 在 签发 上 述 “ 施 工 任务 单 
额 领 料 单 ” 的 任务 也 编制 到 施工 预算 的 工作 中 来 ， 由 编制 施工 预算 的 人 
任务 。 











和 “材料 限 
员 完 成 此 项 


“施工 任务 单 ”和 “材料 限额 领 料 单 ” 表 式 分 别 如 表 6- 36 和 表 6 - 37 所 示 。 
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表 6-36 施工 任务 单 ( 书 ) 















































































































































施工 队 班组 
计划 用 工 实际 用 工 
定额 | 工程 项 目 | 单位 完成 定额 м 
编号 工程 量 | 时 间 定 额 | 定额 工 日 | 工程 量 | 实 耗 工 日 
ан 

各 | 实际 用 工 

项 

ІЧ 质量 评定 安全 评定 限额 用 料 情况 

完 

成 

情 

况 
签发 : 组 长: ЖЖ: 审核 验收 ， 

表 6-37 限额 领 料 单 

单位 工程 ， 

8 限额 用 量 执行 情况 
工程 | 材料 | 规 | 计量 | тр: |а е 退 料 站 一 - 

名 称 | 格 | 单位 | 按 计划 | 按 实际 次 |жж 数量 | 实际 | 节约 或 | 返工 

Бы 工程 量 | 工程 量 | 日 /月 | 日 /月 | 日 /月 用 量 | 浪费 | 损失 
签发 : як; 成 本 员 ， 审核 验收 : 
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6.3.4 施工 预算 的 编制 


编制 施工 预算 的 工作 也 同 编制 施工 图 预算 工作 一 样 ， 首 先 应 当 熟 悉 必 需 的 基础 资料 ， 
了 解 定额 内 容 及 分 项 工程 包括 的 范围 。 为 了 便于 “两 算 ” 对 比 ， 编 制 施 工 预算 时 ， 可 不 按 
照 施 工 定额 编号 排列 ， 而 尽量 与 施工 图 预算 的 分 部 、 分 项 项 目 相 对 应 。 另 一 方面 要 特别 注 
意 施工 定额 所 示 的 计量 单位 。 我 们 在 计算 工程 量 时 所 采用 的 计量 单位 一 定 要 与 定额 的 计量 
单位 相 适 应 ， 如 施工 定额 项 目 是 m?、10m*、10m、t,， 墙 体 要 计算 出 体积 ， 抹 灰 要 计算 出 
面积 ， 脚 手 架 要 计算 出 延长 米 ， 金 属 构件 要 计算 吨 数 。 若 不 按 定额 单位 计算 工程 量 ， 计 算 
出 的 工程 量 就 套 不 上 定额 ， 也 就 编 不 出 施工 预算 。 编 制 好 的 施工 预算 ， 要 多 熟悉 定额 的 内 
容 ( 表 中 的 工作 内 容 、 计 量 单位 、 附 注 说 明 ， 定 额 的 工料 机 具 数 量 ， 工 程 量 的 计算 规则 
等 )， 然 后 根据 已 会 审 的 图 纸 和 说 明 书 及 施工 方案 ， 按 编制 施工 预算 的 步骤 和 方法 进行 。 

1. 编制 方法 


施工 预算 的 编制 方法 有 实物 法 和 实物 金额 法 两 种 。 

1) 实物 法 - 

实物 法 是 根据 图 纸 和 施工 组 织 设 计 有 关 资 料 ; 结合 施工 定额 的 规定 计算 工程 量 ， 并 套 
用 施工 定额 计算 并 分 析 人 工 、 材 料 、 机 械 的 台 班 数量 。 利 用 这 些 数量 可 向 施工 班组 签发 
“施工 任务 书 ” 和 “限额 材料 单 ”， 进 行 班 组 核算 ， 并 与 施工 图 预算 的 人 工 、 材 料 和 机 械 数 
量 进行 对 比 ， 分 析 超 支 或 节约 的 原因 改进 和 加 强 企 业 管理 。 

2) 实物 金额 法 

(1) 根据 实物 法 计算 工 “ 料 、 机 的 数量 ， 再 分 别 乘 以 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 单价 求 出 
人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 使 用 费 ， 上 述 三 项 费用 之 和 即 为 单位 工程 直接 费 。 

(2) 在 编 有 施工 定额 单位 估价 表 的 地 区 ,可 根据 已 会 审 的 施工 图 、 说 明 书 和 施工 方案 
计算 工程 量 ， 然 后 套用 施工 定额 中 的 单价 ， 逐 项 累加 后 即 为 单位 工程 直接 费 。 

以 上 介绍 的 两 种 编制 方法 中 ， 实 物 法 是 目前 普遍 采用 的 一 种 方法 。 

2. 编制 步骤 


施工 预算 的 编制 步骤 与 施工 图 预算 的 编制 步骤 大 体 相同 ， 因 各 地 区 施工 定额 有 差别 ， 
没有 统一 的 编制 程序 ， 一 般 可 参照 图 6 — 74 所 示 的 步 又。 

实施 每 一 步骤 的 具体 方法 及 其 注意 事项 如 下 。 

1) 熟悉 图 纸 、 现 场 和 施工 定额 

这 是 正确 编制 施工 预算 的 必要 和 重要 条 件 。 只 有 熟悉 图 纸 和 施工 现场 的 实际 情况 ， 才 
能 正确 理解 工程 设计 和 施工 组 织 设计 的 内 容 ， 编 制 的 施工 预算 才能 与 工程 实际 相符 ， 才 能 
正确 反映 工程 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 消耗 量 ， 才 能 正确 确定 工程 成 本 ， 从 而 为 企业 的 
管理 提供 符合 实际 的 成 本 数据 。 只 有 熟悉 施工 定额 才能 正确 列 出 工程 项 目 ， 并 按 其 规定 正 
确 计算 工程 量 ， 为 以 后 的 各 项 计算 提供 可 靠 数据 。 

2) 列 工 程 项 目 

施工 预算 要 列 的 工程 项 目 比 施工 图 预算 已 有 项 目的 划分 要 详细 。 列 工程 项 目 要 依 施工 
定额 ， 使 工程 项 目的 名 称 、 计 量 单位 与 施工 定额 完全 相符 ,保证 有 定额 可 查 。 例 如 ， 钢筋 
混凝土 构件 制作 ， 在 施工 图 预算 中 列 两 项 ， 在 施工 预算 中 则 分 为 模板 、 钢 筋 和 混凝土 三 
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熟悉 施工 图 、 施 工 组 织 设计 及 现场 资料 
ї 








熟悉 施工 预算 定额 及 有 关 文 件 规定 

















ЕЕ к ЗЕ СНИ 
ЯНЬ 


Я 6-74 施工 预算 编制 程序 


项 ， 分 别 计算 它们 与 混凝土 的 接触 面积 、 质 量 与 体积 ; 各 项 零星 砌 砖 ， 无 论 位 置 如 何 ， 在 
施工 图 预算 中 只 列 一 项 “零星 砌 砖 *"， 而 在 施工 预算 中 则 被 分 为 “ 房 上 ”、“ 室 内 ”和 “ 室 
外 ”三 项 。 这 样 ， 编 制 施工 预算 列 工程 项 目 时 ， 可 抄 用 施工 图 预算 的 大 部 分 项 目 ， 而 对 某 
些 不 能 直接 抄 用 的 项 目 ， 可 按 施工 定额 上 的 项 目 列 出 应 追加 的 新 项 目 ， 另 外 ， 施 工 预算 要 
根据 现场 施工 的 顺序 排列 施工 预算 项 目的 顺序 ， 以 便于 现场 按 施 工 进度 控制 人 工 、 材 料 、 
机 械 的 投入 ， 控 制 成 本 和 考核 效益 。 可 见 ， 编 制 施工 预算 时 列 工程 项 目的 关键 是 熟悉 施工 
定额 和 现场 实际 的 施工 顺序 。 
3) 填写 与 计算 工程 量 
对 于 从 施工 图 预算 中 抄 来 的 项 目 绝 大 部 分 工程 量 的 计量 单位 与 施工 定额 的 计量 单位 相 
同 , 或 有 明显 的 十 倍 、 百 倍 关 系 。 所 以 这些 抄 自 施 工 图 预算 项 目的 工程 量 ， 可 直接 抄 用 
或 移动 小 数 点 位 置 后 ， 填 写 在 工程 量 栏目 内 ， 不 必 重 新 再 算 。 对 于 某 些 名 称 虽然 与 施工 图 
预算 分 项 工程 名 称 相 同 ， 但 计算 单位 不 同 的 项 目 ， 要 重新 计算 工程 量 。 例 如 ， 门 窗 安 装 在 
施工 图 预算 中 按 框 外 围 面积 计算 工程 量 ， 而 在 施工 预算 中 则 按 个 数 、 楼 数 计算 工程 量 。 对 
于 钢筋 混凝土 构件 制作 项 目 ， 就 要 增 列 模板 、 钢 筋 项 目 ， 并 计算 它们 的 工程 量 (模板 工程 
量 以 mm 为 单位 ,计算 模板 与 混凝土 的 接触 面积 ; 钢筋 以 t 为 单位 计算 工程 量 )。 为 满足 工 
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程 分 段 、 分 层 流 水 施工 的 要 求 ， 应 要 求 所 有 的 工程 量 按 分 段 、 分 层 的 情况 分 开 计算 。 总 
之 ， 除 新 增加 的 工程 项 目 需要 补充 计算 工程 量 之 外 ， 其 余 项 目 皆 可 把 施工 图 预算 中 的 工程 
量 填 人 工程 量 计算 表 中 。 

4) 套用 施工 定额 

















按 所 列 工 
按 项 目 ， 把 该 


定额 更 加 方便 。 





分 析 表 ”中 相 
5) Ат, 








程 项 目 ， 套 用 相应 的 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 台 班 定额 。 有 的 地 方 已 
项 目的 人 工 、 材 料 和 机 械 的 消耗 定额 汇总 成 册 ， 称 施工 定额 ， 直 接 使 用 施工 
把 查 得 的 人 工 、 材 料 、 机 械 消耗 定额 指标 ， 填 人 各 项 目 在 “施工 预算 工料 
应 的 位 置 。 如 表 6 - ЗА 中 数据 就 是 相应 项 目的 人 工 和 材料 的 消耗 定额 指标 。 

材料 、 机 械 台 班 消耗 量 分 析 





























按 表 6 - 34 逐 项 逐 格 计算 消耗 定额 指标 与 其 相应 工程 量 的 乘积 ， 并 把 它 写 在 相应 格 内 


分 母 的 位 置 上 ， 
6) 分 部 工程 汇总 
- 程 为 单位 ， 分 别 汇总 各 分 部 工程 所 有 分 项 工程 的 各 种 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 


以 分 部 工 
消耗 量 。 分 部 


见 表 6- 34。 








工程 划分 ， 仍 以 施工 预算 的 分 部 工程 为 基础 ， 以 便于 “两 算 ” 对 比 。 





7) 编制 单位 工程 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 汇总 表 


把 各 分 部 
现场 外 分 别 汇 
А “两 算 ” 














工程 的 各 种 人 工 、 各 种 规格 的 不 同 材料 、 各 种 机 械 台 班 的 数量 ， 按 现场 内 或 
-总 在 一 起 ， 就 是 该 汇总 表 。 
对 比 


“两 算 ” 对 比 见 6. 3. 5 节 。 


6.3.5 “两 算 ” 对 比 








“两 算 ” 对 比 是 指 施 下 预算 与 施工 图 预算 的 对 比 。 施 工 企业 通过 “两 算 ” 对 比 ， 找 出 


节约 或 超出 的 因素 ,可 督促 其 加 强 和 改进 施工 组 织 管理 ,采取 措施 ， 增 大 节约 ,减少 超 





支 ， 降低 总 消 
用 经 济 规律 ， 
两 算 





1) 实物 对 比 法 


耗 量 以 节约 资金 ， 取 得 较 大 的 经 济 效益 。 因 此 , “两 算 ” 对 比 是 施工 企业 运 
加 强 企业 管理 的 重要 手段 
”对 比 的 方法 


将 施工 预算 中 各 分 部 工程 的 人 工 、 主 要 材料 、 机 械 台 班 数量 ， 与 施工 图 预算 中 的 人 
工 、 材 料 、 机 械 台 班 分 别 进行 对 比 。 


2) 金额 对 比 法 























将 施工 预算 中 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 使 用 费 、 其 他 直接 费 与 施工 图 预算 中 的 费用 分 





别 进行 对 比 。 


2. “两 算 ” 





对 比 的 内 容 











两 算 对 比 ， 一 般 可 以 分 部 工程 为 对 比 的 单位 ， 对 比 只 限 构成 直接 费 的 因素 (人 工 、 材 
料 、 机 械 台 班 )， 间 接 费 不 做 对 比 。 直 接 费 对 比 的 内 容 如 下 。 


1) 人 工 方面 











一 般 施工 
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-预算 的 人 工 消 耗 数量 应 低 于 施工 图 预算 的 人 工 用 量 。 否 则 ， 就 要 认真 分 析 其 





] 工 分 布 情况 ， 找 出 超出 施工 图 预算 用 工 的 原因 。 


2) 材料 方面 
施工 预算 


的 材料 消耗 量 ， 应 低 于 同一 


分 项 工程 在 施工 图 预算 


第 6 章 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 编制 





就 要 认真 分 析 各 分 项 工程 的 材料 消耗 量 ， 找 出 施工 预算 中 该 项 材料 超过 施 








原因 。 
施工 方案 ， 在 不 影响 工 
组 织 措施 ， 

3) 机 械 台 班 方面 

在 预算 定额 中 , В 
据 施工 组 乡 
4) 脚手架 方面 
在 施工 图 预算 中 ， 




















据 施 














) 其 人 


5 也 方面 
ХРЕН 
| 




















Е, 


一 般若 因 施工 方法 选择 不 当 ， 


或 技术 措施 不 利 ， 


则 必须 认真 而 又 慎 了 


的 材料 消耗 量 。 否 则 ， 








外 地 研究 原来 的 
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- 程 质量 和 工期 的 前 提 下 ， 改 进 原来 的 施工 方法 ， 采 取 有 效 的 技术 或 


保证 施工 预算 的 材料 消耗 量 少 了 


脚手架 是 按 建筑 
工 组 织 设计 或 施工 方案 规定 的 脚手架 种 类 计算 其 费用 ， 


他 直接 费 可 用 金额 对 比 法 。 
蕊 较 费 用 的 节 超 ， 确 定 其 措施 是 否 得 当 。 
一 般 以 分 部 工程 为 单元 进行 比较 时 ， 可 列表 进行 > А 





型 号 、 


“综合 脚手架 ” 





数量 、 


工期 来 计算 机 械 使 


计算 其 费 











再 





F 施 工 图 预算 的 材料 消耗 量 。 





械 台 班 量 是 综合 考虑 的 ， 多 数 都 直接 用 金额 表示 。 施 工 
只 设计 或 施工 方案 规定 的 机 械 种 类 、 





预算 则 要 根 


9%. 

















用 的 。 而 施工 预算 则 要 根 
实物 金额 对 比 其 节 超 。 
其 他 不 便 直接 对 比 实物 的 项 目 和 内 容 都 可 用 金额 对 


表 6- 38 所 示 。 实 物 对 比 法 需 列 


出 各 分 部 工程 的 人 工 、 主 要 材料 、 机 械 台 班 沪 实 物 金额 对 比 法 需 列 出 各 分 部 工程 的 人 工 


费 、 材 料 费 、 机 械 使 用 费 加 以 


КЕ. 


26-38 “两 算 ” 对 比 法 








单位 工程 : 
施工 图 预算 | 施工 预算 数量 差 зле 
ж затва а г Та Та А а ЕЕ т 
号 比 р 节 
Е ы 位 ап ЧЕЗ ЧРЕЗ ТРЕ 
一 | 分 部 工程 直接 费 | 元 
其 中 ， 
人 工 (折合 一 级 ) 工 日 
材料 
机 械 
























































中 的 不 可 比 E 














单位 工程 概算 分 为 到 


有 时 也 就 某 一 单项 或 某 种 紧缺 











的 材料 等 做 单项 对 比 。 比 较 中 要 注意 扣除 某 些 
素 ， 避 免 影响 比较 结果 。 


“两 算 ” 


E 筑 工程 概算 和 设备 及 安装 工程 概算 。 建 筑 工程 概算 的 编制 方法 有 
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概算 定额 法 、 概 算 指 标 法 、 类 似 工程 预算 法 ， 设 备 及 安装 工程 概算 的 编制 方法 有 预算 单价 
法 、 扩 大 单价 法 、 设 备 价值 百分比 法 和 综合 吨位 指标 法 等 。 

施工 图 预算 是 确定 工程 预算 费用 (造价 ) 的 文件 ， 是 在 施工 图 设计 完成 后 ， 以 施工 图 为 
依据 ， 根 据 消耗 量 标准 或 预算 定额 、 取 费 标准 及 地 区 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 预算 价格 进行 
编制 的 ， 所 以 称 为 施工 图 预算 ， 也 称 设计 预算 或 建筑 安装 工程 预算 。 施 工 图 预算 的 编制 方 
法 有 两 种 : 定额 计价 法 、 清 单 计价 法 。 

施工 预算 是 建筑 安装 工程 施工 前 ， 施 工 单位 根据 施工 图 纸 和 施工 定额 ， 在 施工 图 预算 
控制 范围 内 所 编制 的 预算 。 它 以 单位 工程 为 对 象 ， 分 析 计 算 所 需 工程 材料 的 规格 、 品 种 、 
жи; 计算 所 需 各 不 同 工 种 的 人 工 数量 ; 计算 所 需 各 种 机 械 台 班 的 种 类 及 数量 ;计算 单位 
工程 直接 费 ; 并 提出 各 类 构件 、 配 件 和 外 加 工 项 目的 具体 内 容 等 ， 以 便 有 计划 、 有 步 又 地 
合理 组 织 施工 ， 从 而 达到 节约 人 力 、 物 力 和 财力 的 目的 。 

















习 题 


一 、 单 项 选择 题 
1. 不 属于 建筑 工程 设计 概算 编制 方法 的 是 (%”)。 

А. 清单 计价 法 В. 概算 定额 法 气 SG 概算 指标 法 р. 类 似 工程 预算 法 
2. 施工 图 预算 的 编制 依据 有 ( Оз 


А. 经 批准 的 可 行 性 研究 报告 В. 初步 设计 图 纸 
с 概算 定额 р. 施 于 组 织 设计 

З. 建筑 面积 计算 规则 中 规定 ， 单 层 建筑 物 高 度 在 ( ) 及 以 上 时 ， 应 计算 全 面积 。 
А. 2. 15m В. 2.20m С. 2. 25т О. 2. 10т 





4. 利用 坡 屋顶 内 空间 时 ， 其 建筑 面积 计算 正确 的 是 ( ). 

А. 净 高 超过 2. 20m 的 部 位 计算 全 面积 

В. 净 高 超过 2. 10m 的 部 位 计算 全 面积 

С. 净 高 不 足 1. 10m 的 部 位 不 应 计算 面积 

D. 净 高 在 1. 10—2. 10m 的 部 位 计算 1/2 面积 
5. 雨 篷 结构 外 边线 至 外 墙 外 边线 的 宽度 超过 ( ) 者 ， 按 雨 篷 结构 板 的 水 平 投影 面 
积 的 1/2 计算 建筑 面积 。 
А. 2. 10m В. 2. 15 т С. 2. 201 О. 2. 00m 
6. 下 列 项 目 中 ， 不 应 计算 建筑 面积 的 是 ( ). 





























А. 建筑 物 外 有 围 护 结构 的 水 箱 间 В. 建筑 物 内 的 设备 管道 夹层 

С. 建筑 物 内 的 管道 井 р. 建筑 物 间 有 围 护 结构 的 架空 走廊 
7. 下 列 项 目 中 ， 不 应 计算 建筑 面积 的 是 (。”)。 

А. 建筑 物 内 的 变形 缝 В. ЖЕ у 1. 20m 的 雨 篷 





с 建筑 物 外 墙 外 侧 的 保温 隔 热 展 р. 地 下 室 的 采光 井 
8. 建筑 物 阳台 建筑 面积 计算 正确 的 是 ( )。 

А. 未 封闭 的 阳台 不 计算 建筑 面积 
В. 挑 阳台 按 水 平 投影 面积 计算 建筑 面积 
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С. 叫 阳 台 按 水 平 投影 面积 计算 建筑 面积 
р. 阳台 按 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 
9. 平整 场地 工程 量 按 建 筑 物 ( ) 计 算 。 
А. 外 墙 外 边线 所 围 面 积 
В. 外 墙 外 边线 每 边 增加 4m 所 围 成 的 面积 
С. 外 墙 外 边线 所 围 面积 乘 厚 度 
р. 外 墙 外 边线 每 边 增加 2m 所 围 成 的 面积 
0. 机 械 土方 工程 施工 时 ， 机 械 控 土 方 工程 量 按 ( ) 计 算 。 
А. 机 械 土 方 100% В. 机 械 土方 95%、 人 工 土方 5% 
С. 机 械 土 方 90%、 人 工 土方 10%”D. 机 械 土 方 80%、 人 工 土方 20% 
1. 房 心 回填 土工 程 量 按 ( ) 计 算 。 
А. 主 墙 间 的 面积 В. 底层 建筑 面积 乘 填 土 厚度 以 体积 
С. 主 墙 间 的 面积 乘 填 土 厚度 р. 底层 建筑 面积 
2. 打 预 制 钢筋 混凝土 桩 的 工程 量 按 ( ООН 
А. 桩 长 度 (扣除 桩 尖 ) 乘 桩 截面 面积 В. 桩 长 度 ( 包 括 桩 尖 ) 乘 桩 截面 面积 
С. 桩 长 度 ( 扣 除 桩 尖 ) р. 桩 长 度 ( 包 括 桩 尖 ) 
З. 计算 墙 体 工程 量 时 ， 不 应 扣除 的 是 (、。)。 
А. 骨 人 墙 身 的 混凝土 柱 体积 В, Л ПОТЕ ИУ 
С. 门窗 洞口 Р. 0. 3m? 以 下 孔洞 所 占 体积 
4. 依据 《全 国 统一 建筑 工程 预算 工程 量 计算 规则 》 一 砖 墙 工 程 量 计算 时 其 砖 墙 长 度 





































































































外 墙 长 度 按 外 墙 中 心 线 长 度 
内 墙 长 度 按 内 墙 中 心 线 长 度 
内 外 增长 度 均 按 净 长 线 长 度 
外 
10 





нос 22, руат 
体内 墙 高 度 计算 中 ， 不 正确 的 是 (  )。 
А. 无 屋 架 者 算 至 天 棚 底 另 加 100mm 
В. 位 于 屋 架 下 弦 者 ， 其 高 度 算 至 屋 架 底 
С. 斜 ( 坡 ) 屋 面 无 榴 口 天 棚 者 算 至 屋面 板 底 
р. 有 钢筋 混凝土 楼 板 隔 层 者 ， 算 至 屋面 板 底 
16. 现 浇 钢 筋 混 凝 土 柱 的 混凝土 工程 量 计算 时 ， 其 柱子 高 度 计算 不 正确 的 是 (  )。 
А. 有 庚 板 的 柱 高 ， 应 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 上 一 层 楼 板 上 表面 之 间 的 高 
度 计算 
В. 无 梁 板 的 柱 高 ， 应 自 柱 基 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 帽 下 表面 之 问 的 高 度 计算 
С. 框架 柱 的 柱 高 ， 应 自 柱 基 上 表面 至 柱 顶 高 度 计算 
р. 构造 柱 按 全 高 计算 , 嵌 接 墙 体 部 分 不 需 计算 
17. 对 于 现 浇 钢筋 混凝土 整体 楼 梯 ， 其 混凝土 工程 量 计算 正确 的 是 (。 ”)。 
A. 楼 梯 混 凝 土 按 体积 计算 В. 不 扣除 宽度 小 于 600mm 的 楼 梯 井 
С. 伸 入 墙 内 部 分 计 入 楼 梯 中 р. 楼 梯 混 凝 土 按 水 平 投影 面积 计算 
18. 在 计算 不 规则 或 多 边 形 钢板 质量 时 ， 均 以 其 ( 。” ) 乘 单位 面积 质量 以 + 计算 。 
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19. 预制 钢筋 混凝土 构件 安装 时 ,接头 灌 颖 工程 量 均 按 ( 


2 
计算 。 


二 、 多 项 选择 题 
1. 工程 造价 具有 多 次 性 计价 特征 ， 其 中 各 阶段 与 造价 对 应 关系 正确 的 是 ( 


4 
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Вт тв 


А. 实际 面积 
С. 最 大 外 围 





尺寸 、 以 正方 形 面积 




















А. М 
С. м 
0.《 全 国 


外 构 件 实体 体积 
蚀 构 件 实体 体积 加 损耗 
统一 建筑 工程 基础 定额 》 中 ， 





A. 木 
С. ГЯ 


门 体积 


同 口 面 积 加 损耗 率 








А. 招 投标 阶段 一 一 合同 价 

С. 竣工 验收 阶段 一 一 实际 造价 

Е. 可 行 性 研究 阶段 一 一 概算 造价 
„МЕИ 

А. 施工 定额 

С. 劳动 消耗 定额 

E. 机 械 消耗 定额 
. 现 新 建 一 所 大 学 

), 

A， 该 楼 给 排水 工程 概算 

С. 预备 费 

Е. 该 大 学 征地 费用 








. 下 列 关于 工程 建设 项 目 论 述 正确 的 是 ( 
立 发 挥 生产 能 力 的 建筑 物 及 构筑 物 为 一 个 单项 


А. 具有 独立 施工 条 件 竣工 后 可 以 独 


工程 


р. 
Е. 
. 下列 时 间 中 应 该 计 入 定额 时 间 的 是 ( 
. 休息 时 间 
多 余 工作 时 间 
г. 施工 本 身 造成 的 停工 时 间 
Е. 与 施工 过 程 
. 投资 估算 
А. 建筑 项 目 综合 指 
С. 单项 工程 指标 
E. 单位 工程 指标 























标 








生产 要 素 分 类 ， 定 额 可 分 为 ( 


В. 实际 面积 加 损耗 

р. 最 大 外 围 尺 寸 、 以 矩形 面积 

) 计 算 。 

В. 接头 灌 缝 实际 体积 

р. 接头 灌 颖 实际 体积 加 损耗 

木门 制作 安装 工程 量 除 说 明 外 ， 均 按 ( 





в 木门 楼 数 
р. 门洞 口 面积 


hs 





B. 合同 实施 阶段 一 一 合同 价 
D. 施工 图 设计 阶段 一 一 预算 价 


23 : 
в ЕЯ 
DD 材料 消耗 定额 


， 下 列 哪些 费用 包括 在 该 新 建 大 学 某 教学 楼 工程 综合 概算 


B. 该 楼 电气 照明 工程 概算 
D; 该 楼 土建 工程 概算 


)。 


分 部 工程 是 建筑 物 按 单位 工程 的 部 位 、 专 业 性 质 划分 的 

分 项 工程 一 般 是 按 主要 工种 、 材 料 、 施 工 工艺 、 设 备 类 别 等 进行 划分 
工程 较 大 或 较 复杂 时 ， 可 按 专 业 系统 及 类 别 等 划分 为 若干 分 项 工程 
单位 工程 是 计量 工程 用 工 用 料 和 机 械 台 班 消耗 的 基本 单元 


). 


- 艺 特点 有 关 的 工作 中 断 时 间 
- 艺 特点 无 关 的 工作 中 断 时 间 
指标 可 分 为 下 列 哪 三 个 指标 层次 ?( 


) 
B. 分 部 分 项 工程 指标 
D. 工序 指标 
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7. 关于 施工 图 预算 ， 下列 说 法 正确 的 有 (  )。 
А. 施工 图 预算 是 签订 建设 工程 合同 和 贷款 合同 的 依据 
В. 施工 图 预算 有 单位 工程 预算 、 单 项 工程 预算 和 建设 项 目 总 预算 
-图 预算 是 设计 阶段 控制 工程 造价 的 重要 环节 ， 是 控制 施工 图 设计 不 突破 设 
计 概 算 的 重要 措施 
图 
图 











р. 施工 图 预算 是 施工 图 设计 预算 的 简称 ， 又 称 设 计 预 算 
E. 施工 图 预算 是 编制 建设 项 目 投资 计划 ， 确 定 和 控制 建设 项 目 投资 的 依据 


























1. 某 建筑 物 基础 平面 图 及 内 外 墙 基础 剖面 图 如 图 6- 75 所 示 。 已 知 土质 为 二 类 土 ， 基 
础 土方 采用 人 工 开 挖 要求 挖 出 土方 堆 于 现场 ， 回 填 后 余下 的 土 外 运 。 放 坡 起 点 高 度 为 
1. 2m， 放 坡 系数 为 1: 0.5， 自 垫 层 下 表面 放 坡 ， 垫 层 混凝土 支 模 板 的 工作 面 为 300mm， 
室内 地 面 厚度 180mm， 砖 基础 大 放 脚 增加 的 断面 积 和 折 加 高 度 如 表 6 — 39 所 示 。 












































































































































8 
Я а 
И 3500 + 3500 
(а) 基础 平面 图 (b) 内 外 墙 基础 剖面 图 
6-75 基础 平面 图 及 内 外 墙 基础 剖面 图 
表 6-39 砖 基础 大 放 脚 增加 的 断面 积 和 折 加 高 度 
放 脚 层 数 增加 断面 积 折 加 高 度 
等 高 不 等 高 等 高 不 等 高 

0. 01575 0. 01575 0. 066 0. 066 
0. 04725 0. 03938 0. 197 0. 164 
= 0. 0945 0. 07875 0. 394 0. 328 
试 根据 《全 国 统一 建筑 工程 预算 工程 量 计算 规则 》 计 算 以 下 分 项 工程 的 工程 量 : 
(1) 挖 基础 土方 ，(2) 砖 基础 ( 砖 基础 与 墙 身 的 分 界 为 士 0.000); (3) 混凝土 垫 层 ; 























(4) 基 础 回填 土 。 
2. 某 砖 混 结 构 传 达 室 的 平面 图 和 前 面 图 如 图 6-76 所 示 。 
СТ) 屋面 结构 为 120mm 厚 现 浇 钢筋 混凝土 板 ，@@、@ 轴 处 有 现 浇 钢筋 混凝土 矩形 梁 ， 
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建筑 工程 施工 组 织 与 概 预 和 


梁 截 面 尺 寸 为 250mmX660mm( 包 括 板 厚 120mmy) 。 
1 Ө) ши "9 
11040 
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1 一 1 剖面 图 1:100 


6-76 传达 室 平面 及 剖面 图 
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(2) 女儿 墙 设 有 混凝土 压 项 ， 其 厚 为 60mm。 士 0. 000 以 上 采用 МОЮ 普通 砖 混合 砂 
浆 砌 筑 ， 艇 人 墙 身 的 构造 柱 、 圈 梁 体 积 合计 为 4. 20m。 过 梁 为 预制 ， 尺 二 按 门窗 洞口 两 














边 共 增加 500mm， 高 为 180mm。 
(3) 地 面 混凝土 垫 层 80mm 厚 ， 水 泥 砂浆 面 层 20mm АЕ, 水 泥 砂浆 踢 脚 线 120mm 高 。 
(4) 内 墙 面 、 顶 棚 面 混合 砂浆 抹 灰 ， 白 色 乳 胶 漆 刷 白 二 饥 。 
(5) М-та +): 1800mmX2700mm， 窗 C-1(2 个 ): 1500mmX1800mm， 窗 

С-2(3 №): 1500mmX600mm。 
试 计 算 下 列 各 分 项 工程 的 工程 量 : 〈1) 场 地 平整 工程 量 ; (2) 地 面 混 凝 土 垫 层 ; (3) 水 

泥 砂 浆 踢 脚 线 ; (4) 内 墙 混合 砂浆 抹 灰 ; (5) 顶棚 混合 砂浆 抹 灰 ;(6) 地 面 水泥 砂 浆 面 层 。 
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И 
工程 量 清单 计价 


воинах ) 


本 章 主 要 介绍 了 工程 量 清单 的 概念 、 新 旧 规 范 对 比 、 工 程 量 清单 的 内 容 ; 同时 也 介绍 了 工程 量 清单 
及 清单 计价 表 的 编制 。 通 过 本 章 教学 ， 让 学 习 者 了 解 工程 量 清单 的 概念 、 жижа. 工程 量 清单 的 
内 容 ; 掌握 工程 量 清单 及 清单 计价 表 的 编制 方法 与 步骤 。 


„КА 
тази ) ; «Ж 
知识 要 点 能 力 要 求 У 相关 知识 


титана 
差异 、 工 程 量 清单 的 内 容 


工程 量 清单 及 清单 计 ER 
价 表 的 编制 о 





工程 量 清单 的 概念 

















хх 
人 基本 概念 3 уу Е 
2,4 хда. 
工程 量 清单 。 х— > 次 






学 校 要 新 建 一 标 实验 大 楼 ， 根 据 国家 政策 要 通过 招 投标 方式 确定 承建 单位 。 如 果 按 传统 方式 即 定额 
计价 方式 ， 学 校 要 委托 造价 事务 所 计算 实验 楼 造价 ( 即 投标 底价 )， 而 一 些 想 参 与 承建 实验 楼 的 单位 在 招 
标 部 门 办 理 相 关 手续 后 根据 实验 楼 设计 图 纸 和 本 单位 施工 定额 计算 一 个 自己 单位 能 承担 的 造价 作为 投标 
价 ， 最 后 选择 一 个 投标 价 与 底价 最 接近 的 单位 来 承建 。 计 算 造 价 首先 要 计算 工程 量 ， 在 这 里 ， 招 标 单位 
和 投标 单位 都 要 各 自 计 算 工程 量 ， 增 加 了 重复 劳动 。 现 阶段 我 国 大 力 发 展 市 场 经 济 ， 人 工 、 材 料 价格 随 
市 场 的 波动 而 波动 ， 变 化 显著 ， 如 果 价 格 升幅 较 大 ， 承 建 单位 将 承担 巨大 风险 ， 如 果 价格 降幅 较 大 ， 学 
校 将 多 付出 一 大 笔 建 设 费用 ， 这 种 风险 如 果 由 承建 商 或 投资 方 独家 承担 ， 都 有 失 公平 。 如 果 采 用 工程 量 
清单 计价 方式 ， 由 学 校 委托 造 价 事务 所 编制 该 实验 楼 的 工程 量 清单 ， 然 后 由 参与 投标 单位 根据 这 一 
量 清单 、 实 验 楼 设计 图 纸 和 本 单位 施工 定额 计算 一 个 自己 单位 能 承担 的 造价 作为 投标 价 ， 最 后 选择 一 个 
投标 价 最 低 的 单位 来 承建 。 那 么 工程 量 清单 计价 表 如 何 编制 ， 能 否 做 到 各 自 承担 各 自 的 风险 ， 就 成 为 本 
章 要 解答 的 主要 问题 。 





ЗЕЕ ТАНИ 


17.1= ж 


7.1.1 工程 量 清 单 的 概念 


工程 量 清单 是 表现 拟 建 工 程 的 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 名 称 和 相应 数 
量 的 明细 清单 ， 是 按照 招标 要 求 和 施工 设计 图 纸 要 求 规定 将 拟 建 招标 工程 的 全 部 项 目 和 内 
容 ， 依 据 统一 的 工程 量 计算 规则 、 统一 的 工程 量 清单 项 目 编制 规则 要 求 ， 计 算 拟 建 招标 工 
程 的 分 部 分 项 工程 数量 的 表格 。 

工程 量 清单 是 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 是 由 招标 人 发 出 的 一 «ется 
名 称 、 性 质 、 特 征 、 单 位 、 数 量 、 开 办 项 目 、 税 费 等 相关 表格 组 成 的 文件 。 在 理解 工程 量 
清单 的 概念 时 ， 首 先 应 注意 到 ， 工 程 量 清单 是 一 份 由 招标 人 提供 的 文件 ， 编 制 人 是 招标 人 
或 其 委托 的 工程 造价 咨询 单位 。 其 次 从 性 质 上 说 ,工程 量 清单 是 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 一 
经 中 标 且 签订 合同 ， 即 成 为 合同 的 组 成 部 分 。 因 此 ;无 论 招标 人 还 是 投标 人 都 应 该 慎重 对 
待 。 ВАХ, О е 5 、 其 内 容 涉及 清单 项 目的 性 质 、 数 量 等 ， 并 
以 表格 作为 主要 表现 形式 。 














7.1.2 新 旧 пасо нао, 对 比 


2002 年 我 国 颁布 сат т. ТОИ (СВ 50500 一 2003)( 以 下 简称 旧 
《计价 规范 》) 2003 4Е 7| 月 1 日 起 开 мат. 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 
50500 一 2008)( 建 设 部 第 63 号 )( 以 下 简称 新 : НИНЫ) 5 2008 年 7 月 9 日 发 布 ，12 月 
І 日 起 实施 ,日 《计价 规范 》 同 时 废止 。 一 

新 《计价 规范 》 的 条 文 数量 由 旧 《 计 价 规范 》 的 45 条 增加 到 136 条 ， 其 中 强制 性 条 
文 由 6 条 增加 到 15 条 。 新 增 内 容 为 :招标 控制 价 和 投标 报价 的 编制 ， 工 程 发 、 承 包 合同 
签订 时 对 合同 价款 的 约定 ,施工 过 程 中 工程 量 的 计量 与 价款 支付 ， 索 赔 与 现场 签证 ;工程 
价款 的 调整 ， 工 程 峻 工 后 竣工 结算 的 办 理 以 及 对 工程 计价 争议 的 处 理 。 
.清单 数量 及 所 含 要 件 的 增加 


日 《计价 规范 》 中 包括 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 和 其 他 项 目 清单 。 而 新 
《计价 规范 》 中 工程 量 清单 包括 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 、 规 
费 项 目 清单 和 税金 项 目 清单 五 部 分 。 其 中 规 费 项 目 清单 包括 工程 排污 费 ， 工 程 定额 测定 
费 ; 社会 保障 费 ( 养 老 保险 费 、 失 业 保险 费 、 医 疗 保险 费 ); 住房 公积金 ; 危险 作业 意外 伤 
害 保险 。 税 金 项 目 清单 包括 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 育 费 附加 。 

新 《计价 规范 》 规 定 构成 一 个 分 部 分 项 工程 量 清单 的 5 个 要 件 : 项 目 编码 、 项 目 名 
称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 ， 这 5 个 要 件 在 分 部 分 项 工程 量 清单 的 组 成 中 缺 一 不 
可 。 即 由 原来 的 “四 个 统一 ” 变 为 “五 个 统一 ”， 增 加 “项 目 特征 ”这 一 要 件 。 项 目 特征 
是 构成 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 、 措 施 项 目 自身 价值 的 本 质 特征 。 
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2. 单位 工程 造价 构成 及 综合 单价 构成 的 变化 
新 上 日 《计价 规范 》 单 位 工程 造价 构成 如 图 7-1、 图 7-2 所 示 。 
[一 1. 人 工 费 














ща: Ш 
3. 施 工 机 械 使 用 费 | 。 3 差 旅 交通 费 
чая а. 固定 资产 使 用 发 
5. 管理 费 5. 工具 用 具 使 用 费 
6. 保险 费 
一 1. 环境 保护 费 7. 财务 费 
2. 文 明 施工 费 。 -一 8. 其 他 
3. 安全 施工 费 
я 4 .临时 设施 费 
5. 二 次 搬运 费 六 
工 7. 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 /- 
в 8. 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 
# 9. 已 完工 程 及 设备 保护 费 \ 
10. 施工 排水 、 降水 费 + № 


一 11. 其 他 ус 
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87-1 旧 《 计 价 规范 ) 单位 工程 费 
дА ко 


26 РЕЛЕ, 
‚ М > ин а 
ХО аи 
у 5. 管理 费 





一 6. 风险 费用 : 材料 价格 5% 以 内 的 风险 , 施工 机 械 的 
10% 以 内 的 风险 等 














рубла в 
(通用 措施 项 目 由 原来 的 11 项 调整 为 9 项 ) 
пе ее 
г 7 2. 暂 估价 
费 一 4. 总 承包 服务 费 


会 保障 费 、 住 房 公积金 、 


伤害 保险 








图 7-2 新 《计价 规范 》 中 单位 工程 费 


综合 单价 构成 的 变化 如 下 。 
(1) 旧 《 计 价 规范 》 中 综合 单价 的 计算 公式 : 


综合 单价 一 
- 料 单价 十 管理 费 十 利润 











(2) 新 《计价 规范 》 中 综合 单价 构成 的 变化 : 


综合 单价 一 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 十 管理 费 十 利润 十 由 投标 人 承担 的 风险 费用 + 








其 他 项 目 清单 中 的 材料 暂 估价 








人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 十 管理 费 十 


工料 单价 X (1 十 管理 费 率 十 利润 率 ) 


“种 7 章 ”工程 量 清单 计价 


利润 














根据 我 国 工程 建设 特点 ， 投 标 人 应 完全 承担 的 风险 是 技术 风险 和 管理 风险 ， 如 管理 费 


和 利润， 








应 有 限度 承担 的 是 市 场 风 险 , 如 材料 价格 、 施 工 机 械 使 用 





费 等 的 风险 ， 完 全 不 承 


担 的 是 法 律 、 法 规 、 规 章 和 政策 变化 的 风险 ， 所 以 综合 单价 中 不 包含 规 费 和 税金 。 





材料 价格 的 风险 宜 控制 在 5% 以 内 ， ааа ца 10% 以 内 ， 超 过 
者 予以 调整 。 为 方便 合同 管理 及 投标 人 组 价 ， 需 要 纳入 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 


中 的 暂 估价 应 只 


信息 或 参考 市 场 价格 确定 。 
3. 措施 项 目 | 
新 旧 《 计 价 规范 》 中 措施 项 目 构成 见 表 7- 7-2. 


表 7-1 旧 《 计 价 规范 措施 项 目 
、 通 用 项 目 


1 是 材料 费 。 И > 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 





环境 保护 





文明 施工 07 





安全 施工 < 让 „ЖЯ 





临时 设施 





夜间 施工 





二 次 搬运 





大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 





混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 





脚手架 





已 完工 程 及 设备 保护 








施工 排水 、 降 水 





表 7-2 新 《计价 规范 》 措 施 项 目 





аялан 





安全 文明 施工 ( 含 环 境 保护 、 文 明 施 工 、 安 全 施工 、 临 时 设施 ) 





夜间 施工 








二 次 搬运 





нитавтаезези 





通用 项 目 





冬 雨季 施工 

大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 

施工 排水 

施工 降水 

8 地 上 、 地 下 设施 ， 建 筑 物 的 临时 保护 设施 
9 已 完工 程 及 设备 保护 











з | е «|» 














新 规范 中 把 原来 措施 项 目 中 含有 的 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 、 肢 手 架 去 掉 ; 把 
原 有 的 环境 保护 、 文 明 施工 、 安 全 施工 、 临 时 设施 4 项 合并 为 一 安全 文明 施工 ”; 施工 排 
水 降水 拆 分 为 两 项 ;新 增 “ 冬 雨季 施工 "、“ 地 上 、 地 下 设施 建筑 物 的 临时 保护 设施 ” 
两 项 。 

措施 项 目 中 可 以 计算 工程 量 并 且 适宜 采用 分 部 分 项 工程 清音 方式 的 项 目 应 采用 综合 
单价 法 计价 ， 如 模板 工程 。 

费用 的 发 生 和 金额 的 大 小 与 使 用 时 间 、- 施 工 方 法 或 者 两 个 以 上 工序 相关 ， 与 实际 完成 
的 实体 工程 量 的 多 少 关系 不 大 ， 这 类 项 目 属于 不 宜 计算 工程 量 的 项 目 ， 典 型 的 是 大 中 型 施 
工 机 械 、 临 时 设施 等 。 此 类 项 目 采用 以 “项 ”为 单位 的 方式 计价 ， 应 包括 除 规 费 、 税 金 外 
的 全 部 费用 。 此 外 ， Сао др Нан 信息 建设 主管 部 ВГУ ЕЕ ЯНИЕ, 
МАНЕ НИЕ ЕА. ( 

4. 其 他 项 目 ‚9 

(1) 暂 列 金额 ; 是 招标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 中 的 一 笔 款项 。 用 于 
施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材 料 、 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 中 可 能 发 生 
的 工程 变更 、 洽 同 约定 调整 因素 出 现时 的 工程 价款 调整 以 及 发 生 的 索赔 、 现 场 签证 确认 等 
的 费用 。 它 由 招标 人 根据 工程 特点 ， 按 有 关 计 价 规定 进行 估算 确定 ， 一 般 可 以 按 分 部 分 项 
工程 量 清单 费 的 10% 一 15% 为 参考 如 索赔 费用 、 签 证 费用 从 此 项 扣 支 。 

(2) 暂 估 价 ， 是 指 招标 阶段 直至 签订 合同 协议 时 ， 招 标 人 在 招标 文件 中 提供 的 用 于 支 
付 必 然 要 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材料 以 及 专业 工程 的 金额 。 材 料 暂 估 单价 应 按照 工程 
造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 或 参考 市 场 价格 确定 ， 纳 入 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综 
合 单价 。 专 业 工 程 的 暂 估价 一 般 应 是 综合 暂 估价 ， 应 分 不 同 专业 ， 按 有 关 计价 规定 估算 ; 
应 当 包括 除 规 费 和 税金 以 外 的 管理 费 、 利 润 等 费用 。 

(3) 计 日 工 ， 是 在 施工 过 程 中 ， 完 成 发 包 人 提出 的 施工 图 纸 以 外 的 零星 项 目 或 工作 ， 
按 合同 中 约定 的 综合 单价 计价 的 一 种 计价 方式 。 计 日 工 对 完成 零星 工作 所 消耗 的 人 工 工 
时 、 材 料 数量 、 施 工 机 械 台 班 进行 计量 ， 并 按照 在 计 日 工 表 中 填报 的 适用 项 目的 单价 进行 
- 价 支付 。 
(4) 总 承包 服务 费 ， 是 投标 人 为 配合 协调 招标 人 进行 的 工程 发 包 和 材料 采购 所 需 的 费 
。 招 标 人 应 预计 该 项 费用 并 按 投标 人 的 投标 报价 向 投标 人 支付 该 项 费用 。 
@ 招标 人 仅 要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 时 ， 按 分 包 的 专业 工程 估 



































_ ”工程 量 清音 计价 


算 造 价 的 1.5% 计 算 。 

@ 招标 人 要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 并 同时 要 求 提供 配合 服务 时 ， 
根据 招标 文件 中 列 出 的 配合 服务 内 容 和 提出 的 要 求 按 分 包 的 专业 工程 估算 造价 的 3%~5% 
计算 。 

© 招标 人 自行 供应 材料 的 ， 按 招标 人 供应 材料 价值 的 1%6 计 算 。 

(5) 招标 控制 价 的 设立 。 

新 《计价 规范 》4. 2 条 及 条 文 说 明 中 指出 “招标 控制 价 ”是 在 工程 招标 发 包 过 程 中 ， 
由 招标 人 根据 有 关 计 价 规定 计算 的 工程 造价 ， 其 作用 是 招标 人 用 于 对 招标 工程 发 包 的 最 高 
限 价 ， 有 的 地 方 也 称 拦 标价 、 预 算 控 制 价 。 
招标 控制 价 的 作用 决定 了 招标 控制 价 不 同 于 标底 ,无须 保 密 。 为 体现 招标 的 公平 、 公 
正 ， 防 止 招标 人 有 意 抬 高 或 压低 工程 造价 ， 招 标 人 应 在 招标 文件 中 如 实 公布 招标 控制 价 ， 
不 得 对 所 编制 的 招标 控制 价 进行 上 浮 或 下 调 。 同 时 ， 招 标 人 应 将 招标 控制 价 报 工程 所 在 地 
的 工程 造价 管理 机 构 备查 。 《NA 

5. 工程 量 清单 使 用 范围 的 扩展 № 


旧 《 计 价 规范 》 只 强调 工程 量 清单 在 招 投标 只 外 的 入 用 。 新 《计价 规范 》 中 把 工程 量 
清单 作为 编制 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 Ев, Бета. 调整 合同 价款 、 办 理 竣 
工 结算 以 及 工程 索赔 等 的 依据 之 一 。 ”， 
针对 工程 造价 的 计价 上 有 动态 性 和 附设 性 多 次 性 ) 的 特点 ， 在 新 《计价 规范 》 中 提出 
了 招标 控制 价 、 投 标价 、 合 同 价 、 竣工 结算 价 等 不 同 概念 -反映 了 不 同 的 计价 主体 对 工程 
造价 的 逐步 深化 、 жун а 24 и 


-| 1. 2 工程 量 清音 


ЕЭС. БИРИНЕ. о 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 名 称 和 相应 数量 
的 明细 清单 。 它 是 由 招标 人 按照 招标 要 求 和 施工 图 设计 要 求 规定 将 拟 建 招标 工程 的 全 部 项 
目 和 内 容 ， 依 据 工程 量 清单 计价 规范 附录 中 统一 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 计 量 单位 和 工程 
量 计算 规则 进行 编制 。 

工程 量 清单 是 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 应 当 体现 招标 人 要 求 投标 人 完成 的 工程 项 目 、 技 
术 要 求 及 相应 工程 数量 ， 全 面 反 映 投 标 报价 的 要 求 ， 是 投标 人 进行 报价 的 依据 。 工 程 量 清 
单 应 由 具有 编制 招标 文件 能 力 的 招标 人 ， 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 中 介 机 构 进行 编制 ， 
完整 、 准 确 的 工程 量 清单 是 保证 招标 质量 的 重要 条 件 。 

新 《计价 规范 》 中， 工程 量 清单 包括 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 
清单 、 规 费 项 目 清单 和 税金 项 目 清单 5 个 部 分 。 

1 分 部 分 项 工程 量 清单 


分 部 分 项 工程 量 清单 为 不 可 调整 清单 ， 投标 人 对 招标 人 提供 的 分 部 分 项 工程 量 清单 进 
行 认真 复核 之 后 ， 必 须 逐 一 计价 ， 对 清单 所 列 项 目 和 内 容 不 允许 做 任何 更 改 和 变动 。 投 标 
人 如 果 认 为 清单 项 目 和 内 容 有 遗漏 或 不 妥 ， 只 能 通过 质疑 的 方式 由 清单 编制 人 做 统一 的 修 
改 更 正 ， 并 将 修正 的 工程 量 清单 项 目 或 内 容 作 为 工程 量 清单 的 补充 ， 以 招标 答疑 的 形式 发 
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往 所 有 招标 人 。 

分 布 分 项 工程 量 清单 应 该 包括 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单 位 和 工程 量 ， 同 
时 ， 应 根据 附录 规定 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 计算 规则 进行 编制 。 

2. 措施 项 目 清 单 

措施 项 目 清 单 分 为 通用 措施 项 目 和 专业 工程 措施 项 目 两 部 分 ， 均 应 根据 拟 建 工 程 的 实 
际 情 况 列 项 。 通 用 措施 项 目 可 以 按 通用 措施 项 目 一 览 表 中 的 项 目 来 选择 列 项 ， 专 业 工 程 的 
措施 项 目 可 按 新 《计划 规范 》 附 录 中 规定 的 项 目 选 择 列 项 ， 若 出 现 规范 未 列 项 目 ， 根 据 工 
程 实际 情况 列 项 措施 项 目 中 可 计算 工程 量 的 项 目 清单 ， 宜 采用 分 部 分 项 工程 量 清单 的 方式 
编制 ， 列 出 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 计算 规则 ， 如 混凝土 浇筑 
的 模板 工程 ;不 能 计算 工程 量 的 项 目 清单 ， 以 “项 ”为 计量 单位 ， 如 大 中 型 施工 机 械 以 及 
临时 设施 等 ， 且 应 该 包括 除 规 费 、 税 金 外 的 全 部 费用 。 另 外 ， 捞 东 项目 中 的 安全 文明 施工 
费 不 得 作为 竞争 性 费用 。 

措施 项 目 清单 为 可 调整 清单 ， ИОТ 
以 根据 企业 自身 特点 和 施工 组 织 设计 进行 变更 增 减 。 投 标 大 要 对 拟 建 工程 可 能 发 生 
项 目 和 措施 费用 进行 通盘 考虑 ， 清 单 计价 一 经 报 册 5 即 被 认为 是 包括 了 所 有 应 该 
施 项 目的 全 部 费用 。 如 果 报 出 的 清单 中 没有 列 项 、 而 施工 中 又 必须 发 生 的 项 目 ， 业主 有 权 
认为 ， 其 已 经 综合 :分 部 分 项 工程 量 清单 的 综合 单价 中 ， 将 来 措施 项 目 发 生 时 ， 投 标 人 不 
得 以 任何 理由 提出 索赔 和 调整 。 


3. 其 他 项 目 清单 ҹу 


工程 建设 标准 的 高 低 、 ив, 工程 的 设计 深度 、 工期 的 长 短 以 及 工程 的 组 
成 内 容 等 ， 直接 影响 到 其 他 项 目 清单 中 的 具体 内 容 。 新 《计价 规范 》 提 供 了 4 项 作为 列 项 
的 参考 。4 项 分 别 是 暂 列 金额 、 暂 估价 、 计 日 工 和 总 承包 服务 费 ， 其 中 暂 估价 又 包括 材料 
暂 估价 和 专 ; 业 工程 价 两 部 分 。 同时 ， 如 果 出 现 这 4 项 之 外 的 项 目 ， 可 以 根据 工程 实际 情况 
进行 补充 。 

招标 人 填写 的 内 容 随 招标 文件 发 至 投标 人 ， 其 项 目 、 数 量 、 金 额 等 投标 人 不 得 随意 改 
动 。 由 投标 人 填写 到 部 分 零星 工作 项 目 表 中 ,招标 人 填写 的 项 目 与 数量 ,投标 人 不 得 随意 更 
改 ， 且 必须 进行 报价 。 如 果 不 报价 ， 招 标 人 有 权 认 为 投标 人 就 未 报价 内 容 将 无 偿 为 自己 服 
务 。 当 投标 人 认为 招标 人 列 项 不 全 时 ， 投 标 人 可 自行 增加 列 项 并 确定 本 项 目的 工程 数量 及 
计价 。 

4. 规 费 项 目 清单 

规 费 项 目 清单 一 般 包括 5 项 内 容 ， 即 工程 排污 费 、 工 程 定额 测定 费 、 社 会 保障 费 、 住 
房 公积金 和 危险 作业 意外 伤害 保险 。 其 中 ， 社 会 保障 费 包括 养老 保险 费 、 失 业 保 险 费 和 医 
疗 保险 费 。 


5. 税金 项 目 清单 
税金 项 目 清单 包括 3 部分: 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 和 教育 费 附加 。 税 金 项 目 清单 和 规 


费 项 目 清单 一 样 ， 都 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业主 管 部 门 的 规定 计算 ， 均 不 能 作为 竞争 性 
费 
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| 7.3 工程 量 清单 计价 特点 


工程 量 清单 计价 方式 符合 市 场 经 济 运行 规律 和 市 场 竞争 规则 。 因 为 ， 工 程 量 清单 计价 
的 本 质 是 价格 市 场 化 。 投 标 人 可 以 根据 本 企业 工 、 料 、 机 3 项 生产 要 素 的 消耗 标准 、 间 接 
费 发 生 额 度 以 及 预期 的 利润 要 求 ， 参 与 投标 报价 竞争 。 在 工程 量 清单 计价 模式 下 ， 投 标 人 
虽然 掌握 价格 的 决定 权 , 但 是 与 社会 平均 水 平 相 比 ， 只 有 效 高 质 优 、 成 本 低廉 的 企业 才能 
被 市 场 认可 和 接受 。 因 此 .工程 量 清单 计价 可 以 提高 投标 人 的 资金 使 用 效益 ， 促 进 施工 企 
业 加 快 技术 进步 ， 改 善 经 营 管理 。 
工程 量 清单 计价 符合 国际 做 法 ， 符 合 合理 的 风险 分 担 原则 。 在 我 国 ， 世 界 银行 、 亚 洲 
开发 银行 和 外 商 投资 的 项 目的 施工 招 投标 ， 均 要 求 采用 工程 量 清单 报价 。 采 用 工程 量 清单 
计价 ,招标 人 对 其 所 编制 清单 数量 的 计算 错误 和 以 后 的 设计 变更 工程 量 负责 ， 并 相应 承担 

此 部 分 带 来 的 风险 ; 投标 人 只 对 其 所 报 单价 的 合理 性 负责 ， 风 险 相对 减 小 ， 实 现 了 一 定 各 
度 上 的 风险 共 担 。 

工程 量 清单 计价 还 能 节约 大 量 的 人 力 、 ла. 以 往 投标 报价 时 ， 投 标 人 需要 计 

算 工程 量 ， 而 工程 量 的 计算 约 占 投标 报价 工作 量 的 70% 一 80 中 。 工 程 量 清单 计价 方式 ， 有 
了 招标 人 提供 的 工程 量 清单 ， 避 免 了 所 有 的 投标 人 按照 同一 张 图 纸 计 算 工 程 数量 的 重复 性 
劳动 ， 节约 了 社会 成 本 以 及 建设 项 目的 前 期 准备 时 间 。 
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工程 量 清单 计价 是 建设 工程 招标 投标 中 ， 招 标 人 按照 国家 统一 的 工程 量 计算 规则 或 委 
托 有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 编制 反映 工程 实体 消耗 和 措施 消耗 的 工程 量 清单 ， 由 投标 
人 依据 工程 量 清单 自主 报价 ， 并 按照 经 评审 低 价 中 标的 工程 造价 的 计价 方式 。 随 着 《 计 1 
规范 》 (以 下 《计划 规范 》 均 指 新 《计价 规范 妨 的 执行 ,工程 量 清单 计价 模式 的 应 用 越 来 
越 广泛 。《 计 价 规范 》 具 有 强制 性 ， 从 资金 来 源 和 建设 规模 方面 规定 了 强制 实行 工程 量 清 
单 计 价 的 范围 ， 即 全 部 使 用 国有 资金 投资 或 国有 资金 投资 为 主 的 工程 建设 项 目 ， 必 须 采 用 
工程 量 清单 计价 。 

1. 工程 量 清单 的 组 成 及 表格 形式 

1) 工程 量 清单 的 组 成 

工程 量 清单 由 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 、 规 费 项 目 清单 和 
税金 项 目 清 单 组 成 。 

2) 工程 量 清单 表格 形式 

(1) 封面 : 封面 应 按 规定 的 内 容 填 写 、 签 字 、 盖 章 ， 造 价 员 编制 的 工程 量 清单 应 有 负 
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责 审 核 的 造价 工程 师 签字 、 盖 章 ， 见 图 7 一 3。 
























工程 
工程 量 清单 
工程 造价 
招标 人 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) : (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代 表 人 法 定 代 表 人 
或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : 复核 人 : 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) (造价 工程 师 签 字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 : 年 月 日 复核 时 间 : 年 月 日 
图 7-3 封面 


(2) 总 说 明 ， 见 表 7 - 3。 
表 7-3 总 им 
工程 名 称 : 第 页 
а) 工程 概况 : 建设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 工 期 施工 现场 实际 情况 、 自 然 地 理 条 件 、 
求 等 。 


(2) 工程 招标 和 分 包 范围 。 


(3) 工程 量 清单 编制 依据 。 
(4) 工程 质量 、 材 料 、 施 工 等 的 特殊 要 求 ， 
说 明 的 问题 。 


(3) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 ， 见 表 7=4。 
表 7- 4 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


共 页 


环境 保护 要 








工程 名 称 标 段 ， 第 页 共 页 
金额 (元 ) 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | ЗЫ пищен теа 
描 综合 单价 а 其 中 : 暂 估价 












































本 页 小 计 





合计 











注 : 根据 原 建设 都 、 财 政 部 发 布 的 (建筑 安装 工程 费用 组 成 )( 建 标 [2003] 206 号 ) 的 规定 ， 为 计 取 


规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 :“ 直 接 费 "、“ 人 工 费 ”或 “人 工 费 十 机 械 费 ”。 
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(4) 措施 项 目 清单 与 计价 表 (一 )， 见 表 7 -5。 
表 7-5 措施 项 目 清单 与 计价 表 (一 ) 





















































工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 (%) 金额 (元 ) 
1 安全 文明 施工 费 
2 夜间 施工 费 
3 二 次 搬运 费 
4 冬 雨季 施工 
5 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 
6 施工 排水 
7 施工 降水 
8 地 上 、 地 下 设施 ， 建 筑 物 的 临时 保护 设施 
9 已 完工 程 及 设备 保护 
10 各 专业 工程 的 措施 项 目 
п 
12 
发 入 ' 计 





注 : 1. 本 表 适 用 于 以 “项 » 计 价 的 措施 项 目 。 
2. 根据 原 建设 部 财政 部 发 布 的 《建筑 安装 工程 费用 组 成 》( 建 标 [2003] 206 号 ) 的 规定 ,“ 计 
算 基础 ”可 为 “家 接 费 "、 “人工 费 ” 或 “人 工 费 千 机 械 费 ”。 
(5) 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 二 ) ， 见 表 了 一 6 


表 7-6 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 二 ) 
































工程 名 称 ; в, 第 页 共 页 
РЕ... оса 
金额 (元 ) 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 9 пана | тев = 
я 综合 单价 | ай 
本 页 小 计 
合计 








注 : 本 表 适 用 于 以 综合 单价 形式 计价 的 措施 项 目 。 
(6) 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ， 见 表 7 7。 


表 7-7 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 








工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计量 单位 金额 (元 ) 备注 
1 暂 列 金 额 明细 详 见 表 7-8 
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建筑 工程 施工 组 织 与 酸 预 入 






































( 续 ) 
序号 | ”项 目 名 称 计量 单位 全 额 (元 ) 备注 
2 暂 估价 
2.1 | 材料 暂 估价 明细 详 见 表 7- 9 
2.2 | 专业 工程 暂 估价 明细 详 见 表 7-10 
3 инт. 明细 详 见 表 7- 1 
4 | 总 承包 服务 费 明细 详 见 表 7-12 
5 

а й 
注 ; 材料 暂 估 单 价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 


СТ) 暂 列 金 额 明细 表 ， 见 表 7 -8。 
ж7-з 暂 列 金额 明细 表 
иа 


工程 名 称 : 


序号 项 目 名 称 计量 单位 


金额 (元 ) 





























ван 





注 : 此 表 由 招标 人 填写 ， 也 可 只 列 暂 定金 额 总 额 ， 投 标 人 应 将 上 述 暂 列 金额 计 入 投标 总 价 中 。 


(8) 材料 暂 估 单 价 表 ， 见 表 7 -9。 
表 7-9 材料 暂 估 单价 表 


工程 名 称 : 标 段 : 
序号 | ”材料 名 称 、 规 格 、 型 号 计量 单位 


单价 (元 ) 


第 页 共 页 
备注 




















注 : 1. 此 表 由 招标 人 填写 ,并 在 备注 栏 说 明 暂 估价 的 材料 拟 用 在 哪些 清单 项 目 上 ,投标 人 应 将 上 述 


材料 暂 估 单价 计 入 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 。 





2. 材料 包括 原材料 、 燃 料 、 构 配件 以 及 按 规定 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 的 设备 。 


(9) 专业 工程 暂 估 价 表 ， 见 表 7 一 10。 

(10) 计 日 工 表 ， 见 表 7- 11。 

(11) 承包 服务 费 计价 表 ， 见 表 7-12. 

(12) 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 7- 13。 
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#тв теввени 


表 7-10 专业 工程 暂 估价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 





序号 项 目 名 称 工程 内 容 金额 (元 ) 备注 
































注 : 此 表 由 招标 人 填写 ,投标 人 应 将 上 述 专业 工程 暂 估 价 计 入 投标 总 价 中 。 
表 7-11 计 日 工 表 












































工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
编号 项 目 名 称 单位 暂 定数 量 综合 单价 备注 
Ат: 
1 
人 工 小 计 
材料 
1 
材料 小 计 
施工 机 械 
1 
施工 机 械 小 计 
а и 








注 : 此 表 项 目 名 称 、 数 量 由 招标 人 填写 ， 编 制 招标 控制 价 时 ， 单 价 由 招标 人 按 有 关 计价 规定 确定 ， 
投标 时 ， 单 价 由 投标 人 自主 报价 ， 计 入 投标 总 价 中 。 


表 7-12 总 承包 服务 费 计价 表 











工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 项 目 价值 (元 ) 服务 内 容 费 率 (%) 金额 
1 发 包 人 发 包 专业 工程 
2 发 包 人 供应 材料 



































注 : 此 表 由 招标 人 填写 ， 投 标 人 应 将 上 述 专业 工程 暂 估价 计 入 投标 总 价 中 。 


„— 























иитинтавзаня 
жт-з 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 

工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 (%) 金额 
1 ма 

1.2 工程 排污 费 

12 社会 保障 费 

(1) 养老 保险 费 

(2) 失业 保险 费 

(3) 医疗 保险 费 





1.3 住房 公积金 

1.4 | ”危险 作业 意外 伤害 保险 
5 | “工程 定额 测定 费 \ < 
2 |5 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 规 费 


3 


























注 : 根据 原 建设 部 、 财 政 部 发 布 的 《建筑 安装 工程 费用 组 成 》 ( 建 标 [2003] 206 号 ) 的 规定 ,“ 计 算 
基础 ”可 为 “直接 费 "`、“ 人 工 费 ” 或 “从 工 费 十 机 械 费 "。 


2. 工程 量 清单 的 编制 说 明 、、、 5 

1) 总 说 明 SA Ха кг 

总 说 明 包括 以 下 内 容 : Ww 

а) 工程 概况 ,包括 建设 规模 、 工 程 特征 、 计划 于 期、 施工 现场 实际 情况 、 交 通 运 输 
情况 、 自 然 地 理 条 体 环 境 保护 要 求 、 а 

(2) 编制 依据 。 

(3) 明确 质量 、 材 料 、 施 工 顺序 、 施工 方法 的 特殊 要求 ， 招标 人 自行 采购 材料 的 范 
围 、 设 备 的 名 称 、 规 格 型 号 、 数 量 等 
(4) 现场 施工 条 件 说 明 ， 即 工程 需要 按 特殊 次 序 或 工程 区 段 进行 施工 时 ， 应 详细 说 明 
清楚 。 

(5) 对 工程 量 的 确认 、 设 计 变 更 、 价 格调 整 等 的 说 明 。 

(6) 对 无 法 预见 、 定 义 或 详 示 ， 以 及 不 能 准确 计算 的 工程 项 目 ， 应 加 以 说 明 ， 并 以 
“ 暂 定 项 目 ” 的 名 义 列 入 清单 项 目 内 ， 同 时 明确 其 结算 方法 。 

(7) 总 说 明 还 要 明确 采取 统一 的 工程 量 计算 规则 、 统 一 的 计量 单位 。 

2) 分 部 分 项 工程 量 清单 

分 部 分 项 工程 量 清单 应 包括 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单 位 和 工程 量 。 编 
制 人 在 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 时 ， 必 须 遵循 五 统一 的 规则 ， 即 统一 项 目 编码 、 统 一 项 目 
名 称 、 统 一 项 目 特征 、 统 一 计量 单位 、 统 一 工程 量 计算 规则 。 

(1) 清单 项 目 编码 。 

每 个 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 均 有 一 个 编码 。 项 目 编码 采用 十 二 位 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 
以 五 级 编码 设置 。 同 一 招标 工程 的 项 目 编码 不 得 有 重 码 。 
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та 工程 量 清单 计价 


、 四 级 共 9 位 编码 为 全 国 统一 编码 ， 即 《计价 规范 》 中 已 经 给 定 。 编 制 工 
程 量 清单 时 ， 应 按 《计价 规范 》 附 录 中 的 相应 编码 设置 ， 不 得 变动 。 

第 五 级 编码 共 3 位 ， 由 工程 量 清单 编制 人 区 分 具体 工程 清单 项 目 特征 而 分 别 编制 。 如 
同一 规格 、 同 一 材质 的 项 目 ， 具 有 不 同 的 项 目 特征 时 ， 应 分 别 列 项 ， 此 时 项 目 编码 前 9 位 
相同 ， 后 3 位 不 同 ， 见 表 7 一 14。 

表 7-14 清单 项 目 编码 表 




















第 一 级 为 第 二 级 为 第 三 级 为 第 四 级 为 附录 | 第 五 级 为 具体 工程 
附录 分 类 码 章 顺序 码 节 顺 序 码 清单 项 目 码 清单 项 目 编码 
01 04 03 004 хх 
ден 04 表示 第 四 章 混 凝 | 03 表示 第 三 节 现 | 004 表示 现 浇 混 凝 Ра 
1 表示 建筑 工程 | 及 钢 久 混凝土 工程 | МНЕ + 二 вы 





(2) 项 目 名 称 。 

项 目 各 称 设置 规范 以 清单 项 目的 设置 和 划分 以 形 起 工程 实 体 为 原则 。 清 单 实体 分 项 工 
程 是 一 个 综合 实体 ， 它 一 般 包含 一 个 或 几 个 单一 的 实体 ( 即 若干 个 子 项 ) 。 清 单 分 项 名 称 常 
Я ра го она 
中 附录 表 的 统一 规定 进行 设置 。 Қ 2 

(3) 项 目 特征 。 

ЗАННИ ЗНАЕВ БН ВЕН ЕЕ РОЗЕ, 在 进行 项 目 特 
征 描述 时 ， 有 必须 描述 的 内 容 和 可 不 描述 的 内 容 。 о 

在 进行 项 目 特征 描述 时 汉 须 描述 的 内 容 有 如 下 泡 方 面 

Ф 涉及 正确 计量 的 内 容 必须 描述 ， 如 门窗 洞 日 尺寸 或 框 外 围 尺寸 

O@ 涉及 结 洁 构 要 求 的 内 容 必须 描述 ， 如 混 凝 计 构件 的 混凝土 强度 等 级 ， 是 使 用 C20 还 
是 C30 或 C40 等 ， 因 混凝土 强度 4 等 级 不 同 ; 其 价格 也 不 同 ， 必 须 描 述 。 

@ 涉及 材质 要 求 的 内 容 必须 描述 ， 如 油漆 的 品种 是 调和 漆 还 是 硝 基 清 漆 等 ， 管材 的 
材质 是 碳 钢 管 还 是 塑钢 管 、 不 锈 钢管 等 ， 还 需 对 管材 的 规格 、 型 号 进行 描述 。 

Ф) 涉及 安装 方式 的 内 容 必 须 描述 ， 如 管道 工程 中 的 钢管 的 连接 方式 是 螺纹 连接 还 是 
焊接 ; 塑料 管 是 粘 接 连接 还 是 热 熔 连 接 等 就 必须 描述 。 

在 进行 项 目 特征 描述 时 可 不 描述 的 内 容 有 如 下 几 方 面 。 

QO 对 计量 计价 没有 实质 影响 的 内 容 可 以 不 描述 ， 如 对 现 浇 混凝土 柱 的 高 度 、 断 面 大 
小 等 的 特征 规定 可 以 不 描述 ， 因 为 混凝土 构件 是 按 me 计量 的 ， 对 此 的 描述 实质 意义 不 大 。 

@ 应 由 投标 人 根据 施工 方案 确定 的 可 以 不 描述 ， 如 对 石 方 的 预 裂 爆破 的 单 孔 深度 及 
装 药 量 的 特征 规定 ， 如 由 清单 编制 人 来 描述 是 困难 的 ， 由 投标 人 根据 施工 要 求 ， 在 施工 方 
案 中 确定 ， 自 主 报价 比较 恰当 。 

(4) 清单 项 目 工程 量 。 

每 个 清单 项 目的 工程 量 均 应 按 《 计 价 规范 》 附录 中 的 工程 量 计算 规则 进行 计算 ， 这 是 
规范 要 求 的 第 四 个 统一 。 清 单 工程 量 与 施工 工程 量 的 区 别 如 下 。 

清单 项 目 工程 量 ， 原 则 上 以 形成 实体 的 净 数 量 表 示 。 该 工程 量 不 会 因 施工 主体 不 同 而 
有 差异 ， 这 是 保证 各 投标 人 公平 报价 竞争 的 基础 ， 它 不 是 投标 人 竞争 的 内 容 。 
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тетен 


施工 工程 量 是 从 施工 角度 出 发 ， 考 虑 实施 分 项 工程 实际 施工 的 数量 ， 一 般 以 消耗 定额 


规定 的 工程 量 计算 规则 进行 计算 。 据 消耗 定额 计算 的 施工 工程 量 与 工程 项 目 采 














的 施工 工 


艺 、 施 工 方案 、 施 工 方法 等 因素 有 关 。 施 工 工程 量 也 是 承建 人 为 了 进行 工程 计价 计算 的 拟 


施工 工程 量 ， 因 而 又 称 其 为 计价 工程 量 。 
(5) 清单 计量 单位 。 








工程 量 计量 单位 均 采用 基本 单位 计量 ， 它 与 消耗 定额 的 计量 单位 不 一 定 相同 。 


工程 量 


清单 要 求 以 мые 附录 中 规定 的 计量 单位 计量 ， al 上 计 
量 单位 的 ， 应 选择 最 适宜 计量 的 方式 决定 填写 其 中 一 Дер 长 度 计量 以 m 为 单位 ， 





面积 计量 以 of 为 单位 ， 质 量 以 t 为 单位 ， 自然 计量 单位 有 “ “ 套 ”、 
3) 措施 项 目 清单 


“个 ”、 


“组 ”等 。 


措施 项 目 清单 应 根据 拟 建 工 程 的 实际 情况 列 项 。 通 用 措施 项 目 可 按 表 7 - 15 选择 列 
若 出 现 本 规范 未 
列 的 项 目 ， 可 根据 工程 实际 情况 补充 。 措施 项 目 中 可 以 计算 工程 量 的 项 目 清单 宜 采 用 分 部 
分 项 工程 量 清单 的 方式 编制 ， 列 出 项 目 编码 、 项 目 名 称 < 项目 特 征 、 计 量 单位 和 工程 量 计 


项 ,专业 工程 的 措施 项 目 可 按 《 计 价 规范 》 附录 中 规定 的 项 目 选择 询 项 。 


算 规则 ; 不 能 计算 工程 量 的 项 目 清单 ， 以 “项 ” 为 计量 单位 。 
表 7-15 通用 措施 需 目 一 览 表 





























序号 ДЕТЕ 

1 安全 文明 施工 ( 含 环境 保护 、 交 明 施琅 、 安 全 施工 、 临 时 设施 ) 
2 夜间 施工 хх» А, 
3 | 三 次 搬运 27“ 7а, 

4 冬 雨 季 施工 х “一 К" 

5 | 大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 соо 

6 НК 5 Уа 

7 施 下 降水 





8 地 上 、 地 下 设施 ， 建 筑 物 的 临时 保护 设施 








9 已 完工 程 及 设备 保护 


4) 其 他 项 目 清 单 
其 他 项 目 清单 宜 按照 下 列 内 容 列 项 。 


(1) 暂 列 金 额 ， 因 一 些 不 能 预见 、 不 能 确定 的 因素 的 价格 调整 而 设立 。 暂 列 金额 由 招 
标 人 根据 工程 特点 ， 按 有 关 计 价 规定 进行 估算 确定 ， 一 般 可 以 分 部 分 项 工程 量 清 单 费 的 


10% ~15% 为 参考 ， 如 索赔 费用 、 签 证 费用 从 此 项 扣 支 。 


(2) 暂 估价 ， 是 指 招标 阶段 直至 签订 合同 协议 时 ， 招 标 人 在 招标 文件 中 提供 的 














36 


付 必 然 要 
工程 暂 估 
确定 ， 纳 
应 分 不 同 
取 费 。 
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发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材料 以 及 专业 工程 的 金额 。 其 包括 材料 暂 估价 、 专 业 
价 。 材 料 暂 估 单 价 应 按照 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 或 参考 市 场 价格 
人 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 。 专 业 工 程 的 暂 估 价 一 般 应 是 综合 暂 估 价 ， 
专业 ， 按 有 关 计 价 规定 估算 ; 应 当 包括 除 规 费 和 税金 以 外 的 管理 费 、 利 润 等 











_ ба тешненй 





作 所 
项 目 


(3) 计 日 工 ， 是 为 了 解决 现场 发 生 的 零星 工作 的 计价 而 设立 的 。 计 日 工 对 完成 零星 工 
消耗 的 人 工 工 时 、 材 料 数量 、 施 工 机 械 台 班 进行 计量 ， 并 按照 计 日 工 表 中 填报 的 适 
的 单价 进行 计价 支付 。 

(4) 总 承包 服务 费 ， 招 标 人 应 预计 该 项 费用 并 按 投标 人 的 投标 报价 向 投标 人 支付 该 项 


























费用 


算 造 





根据 
计算 。 


定 ， 
费 、 


， 包 括 以 下 内 容 。 
@ 招标 人 仅 要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 时 ， 按 分 包 的 专业 工程 估 
价 的 1.5% 计 算 。 
@ 招标 人 要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 并 同时 要 求 提供 配合 服务 时 ， 
招标 文件 中 列 出 的 配合 服务 内 容 和 提出 的 要 求 按 分 包 的 专业 工程 估算 造价 的 3%~5% 








@ 招标 人 自行 供应 材料 的 ， 按 招标 人 供应 材料 价值 的 1% 计 А 
出 现 上 述 未 列 的 项 目 ， 可 根据 工程 实际 情况 补充 。 

5) 规 费 项 目 清单 

规 费 项 目 清单 应 按照 下 列 内 容 列 项 。 
(1) 工程 排污 费 。 

(2) 工程 定额 测定 费 。 ка 

(3) 社会 保障 费 : ПИН хак с. ВУ. 
(4) 住房 公 积 

(5) 危险 作业 意外 伤害 保险 М 
根据 原 建设 部 、 财 政 部 an 《 建 标 [2003] 206 号 ) 的 规 
规 费 包括 工程 排污 费 、 工 程 定额 测定 费 、 社会 保障 (养老 保险 、 失业 保险 、 医 疗 保险 ) 
住房 公积金 、 危险 作业 意外 伤害 保险 。 ку Х 

规 费 作为 政 和 和 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 的 费用 ， 政府 和 有 关 权 力 部 门 可 根据 形势 











发 展 的 需要 , ,对 规 费 项 目 进行 调整 。 因 此 ;编制 人 对 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》 未 包 


括 的 


规 费 项 目 、 在 编制 规 费 项 目 清单 时 应 根据 省 级 政府 或 省 级 有 关 权 力 部 门 的 规定 列 项 。 
6) 税金 项 目 清单 

税金 项 目 清单 应 包括 下 列 内 容 。 

(1) 营业 税 。 
(2) 城市 维护 建设 税 。 

(3) 教育 费 附 加 。 

根据 原 建设 部 、 财 政 部 “关于 印发 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》 的 通知 ”( 建 标 





[2003] 206 号 ) 的 规定 ， 目 前 我 国税 法 规定 应 计 人 工程 造价 内 的 税种 包括 “营业 税 、 城 市 
维护 建设 税 及 教育 费 附 加 ”。 如 国家 税法 发 生变 化 ,税务 部 门 依据 职权 增加 了 税种 ， 应 对 
税金 项 目 清单 进行 补充 。 


7.4. 


2 工程 量 清单 报价 的 编制 


І. 工程 量 清单 计价 表 的 格式 
工程 量 清单 计价 表格 必须 采用 《计价 规范 》 规 定 的 统一 格式 ,招标 控制 价 、 投 标 报 
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价 、 竣 工 结算 的 编制 使 用 的 计价 表格 组 成 分 别 如 下 。 
1) 招标 控制 价 计价 表 
а) 封面， 如 图 7-4 所 示 。 


























工程 
招标 控制 价 
招标 控制 价 (小 写 ): 
(大 写 ): 
工程 造价 
招标 人 : 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 代表 人 
或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : 复核 人 : 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) 《造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 : 年 月 日 复核 时 间 3 年 月 日 








图 7-4 招标 控制 价 计价 表 封面 
(2) 总 说 明 ， 见 表 7- 16。 


表 7-16 总 说 明 
工程 名 称 : 第 页 共 页 


а) 工程 概况 : 建设 规模 、 玉 程 特征 、 计划 工期 、 实 际 工期 - 施 和 现场 及 变化 情况 、 施 工 组 织 设计 


的 特点 、 自 然 地 理 条 件 、 环 境 保护 要 求 等 。 
(2) 编制 依据 等 。 





(3) 工程 项 目 招标 控制 价 汇总 表 ， 见 表 7 一 17。 
表 7- 17 工程 项 目 招标 控制 价 ( 投 标 报价 ) 汇 总 表 





























工程 名 称 : 第 页 共 页 
其 中 
序号 | 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 暂 估价 安全 文明 施 规 费 
(元 ) 工 费 (元 ) (元 ) 
合计 

















注 : 本 表 适 用 于 工程 项 目 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 
(4) 单项 工程 招标 控制 价 汇总 表 ， 见 表 7 -18。 
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表 7-18 单项 工程 招标 控制 价 (投标 报价 ) 汇 总 
工程 名 称 : 








第 页 共 页 
其 中 
序号 | 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 暂 估价 安全 文明 施 ла 
(元 ) 工 费 (元 ) (元 ) 


























合计 














— Е: 本 表 适 用 于 单项 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 特 估价 得 括 分 部 分 项 工程 中 的 暂 估价 和 专 
业 工程 暂 估价 。 \ 


(5) 单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 ， 见 表 7-19. 
表 7- 19 单位 工程 招标 控制 价 (投标 报价 ) 汇 总 表 


工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 汇总 内 容 ， х 金额 (元 ) > | хе: 暂 估价 (元 ) 
1 分 部 分 项 工程 | | 

















2 措施 项 目 





























2.1 安全 文明 施工 费 
3 其 他 项 目 
3.1 暂 列 金 额 
3.2 专业 工程 暂 估价 
3.3 计 日 工 
3.4 总 承包 服务 费 
4 ма 
5 税金 





招标 控制 价 合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 5 











注 : 本 表 适 用 于 单位 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 ， 如 无 单位 工程 划分 ， 单 项 工程 也 使 用 本 表 
汇总 。 


(6) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 ， 见 表 7 -4。 
(7) 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ， 见 表 7 – 20. 


витеютаяьезя 


表 7-20 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 




































































工程 名 称 : в. 第 页 共 页 
项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 
清单 综合 单价 组 成 细则 
定额 | 定额 | 定额 | и 28. С. ЗЕЛЕ 
编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | тр ГГТУ Ал нна | о | 
人 工 单价 小 И 
元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 | 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 ма Да Ди а е 
и 
料 
网 其 他 材料 费 
材料 费 小 计 











Е. 1, 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 ї 
2. 招标 文件 提供 了 暂 佑 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 入 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 
价 ” 栏 。 


(8) 措施 项 目 清单 
(9) 措施 项 目 清单 


与 计价 表 ( 一 ) ， 见 表 7 <5》 
5 计价 表 ( 二 )， 风 表 7= 6。 





















(10) 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ( 见 表 7- 7 一 表 7- 12). 
(11) 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 7 一 13。 


2) 投标 价 计价 表 


(1) 封面 ， 如 图 7-5 所 示 。 


招标 人 : 


投标 总 价 





工程 名 称 : 





投标 人 : 


投标 总 价 (小 写 ): 
Къ), 











法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 


编制 人 : 


(单位 盖 章 ) 











编制 时 间 : 


年 


(造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) 





图 7-5 投标 价 计价 表 封面 








#в тешен 


(2) 总 说 明 ， 见 表 7 -16。 

(3) 工程 项 目 投标 价 汇总 表 ， 见 表 7 一 17。 

(4) 单项 工程 投标 价 汇总 表 ， 见 表 7 – 18. 

(5) 单位 工程 投标 价 汇总 表 ， 见 表 7 19. 

(6) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 ， 见 表 7 -4。 
(7) 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ， 见 表 7 – 20. 
(8) 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 一 )， 见 表 7- 5。 

(9) 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 二 )， 见 表 7-6。 
(10) 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 7- 7 一 表 7- 12。 
(11) 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 7- 13。 
3) 竣工 结算 的 编制 

(1) 封面 ， 如 图 7-6 所 示 。 





















工程 
竣工 结算 总 价 2 
中 标价 〈 小 写 ) : (大 写 ): 
结算 价 〈 小 写 ): XA 
К 工程 造价 
发 包 人 : 承包 人 : лука. 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) сми Жак) (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 .1 法 定 代表 人 ЧАКА, 
或 其 授权 人 : У ДВНАЛ: м 或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 7 (签字 或 盖 章 7 (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : СОВА, 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 


编制 时 间 ， УМЕ 月 日 мо 年 月 日 
87-6 竣工 结算 表 封 面 





(2) 总 说 明 ， 见 表 7 -16。 
(3) 工程 项 目 竣工 结算 汇总 表 ， 见 表 7- 21. 
表 7-21 工程 项 目 竣工 结算 汇总 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 





其 中 





序号 | 单位 工程 名 称 | ев) 一 - 
安全 文明 施工 费 (元 ) 规 费 ( 元 ) 




















合计 





(4) 单项 工程 竣工 结算 汇总 表 ， 见 表 7 -22。 
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表 7-22 单项 工程 竣工 结算 汇总 表 


工程 名 称 : 第 页 共 页 





其 中 
序号 单位 工程 名 称 金额 (元 ) 





安全 文明 施工 费 ( 元 ) 规 费 (元 ) 











合计 











(5) 单位 工程 竣工 结算 汇总 表 ， 见 表 7 - 23。 


表 7-23 单位 工程 峻 工 结算 汇总 表 












































工程 名 称 : жр. а 第 页 共 页 
序号 汇总 内 容 金额 (元 ) 
1 分 部 分 项 工程 
1.1 Каз 、 
1.2 | 
2 | 措施 项 目 
2.1 忌 人 一 安全 文明 施 下 费 
3 其 他 项 目 
3.1 专业 工程 结算 价 
3.2 计 日 工 
3.3 总 承包 服务 费 
3.4 索赔 与 现场 签证 
4 规 费 
5 税金 
竣工 结算 总 价 合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 5 








注 : 如 无 单位 工程 划分 ， 单 项 工程 也 使 用 本 表 汇 总 。 


(6) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 ， 见 表 7 一 4。 

(7) 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ， 见 表 7- 20。 

(8) 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 一 )， 见 表 7-5。 

(9) 措施 项 目 清单 与 计价 表 (二 )， 见 表 7 -6。 

(10) 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ，, 见 表 7--7~ 表 7- 12。 
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(11) 索赔 与 现场 签证 计价 汇总 表 ， 见 表 7 - 24。 
表 7-24 ”索赔 与 现场 签证 计价 汇总 表 
工程 名 称 : ра 第 页 共 页 
序号 | 签证 及 索赔 项 目 名 称 | 计量 单位 数量 单价 (元 ) | 合 价 (元 ) | 签证 及 索赔 依据 
本 页 小 计 
合 计 
пе, 签证 及 索赔 依据 是 指 经 双方 认可 的 签证 单 和 索赔 依据 的 编号 。 
(12) 费用 索赔 申请 (核准 ) 表 ， 见 表 7- 25。 
表 7-25 费用 索赔 申请 (核准 ) 表 
工程 名 称 ， 标 段 : М 编号 
致 : (发 包 人 全 称 》 
根据 施工 合同 条 款 第 条 的 约定 ， 由 于 原 
因 ， 我 方 要 求索 赔 金额 (大 写 ) 元 > (小 写 ) 元 ， 









请 予 核准 
附 : 1. 费用 索赔 的 详细 理由 和 依据 : 
2. 索赔 金额 的 计算 : 
3. 证 明 材料 : 


承包 人 ( 章 ) 
承包 人 代表 
日 期 








复核 意见 : 
根据 施工 合同 条 款 第 
上 的 费用 索赔 申请 经 复核 : 









口 同意 此 项 索赔 ,索赔 金额 的 计算 ， 由 造价 
工程 师 复核 。 





复核 意见 : 

根据 施工 合同 条 款 第 
条 的 约定 ， 你 方 提出 的 费用 索赔 申请 经 复核 ， 索 
赔 金额 为 (大 写 ) 元 ，( 小 写 ) 
я. 























监理 工程 师 监理 工程 师 
日 期 日 期 
审核 意见 : 
口 不 同意 此 项 索赔 。 
口 同意 此 项 索赔 ， 与 本 期 进度 款 同期 支付 。 
承包 人 ( 章 ) 
承包 人 代表 
日 期 








注 : 1. 在 选择 栏 中 的 “ 口 ”内 做 标识 “/”。 





2. 本 表 一 式 四 份 ， 由 承包 人 填报 .发包 人 、 监 理 人 、 造 价 咨询 人 、 承 包 人 各 存 一 份 。 


(13) 现场 签证 表 ， 见 表 7 -26。 


по 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 7- 13。 
(15) 工程 款 支付 申请 (核准 ) 表 ,， 见 表 7- 27。 





AN 
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表 7-26 现场 签证 表 
工程 名 称 : 标 段 : 编号 : 
施工 单位 日 其 

я. (发 包 人 全 称 ) 

根据 令 人 姓名 ) 年 。 月。 日 的 口头 指令 或 你 方 (或 监理 人 ) 年 月 

Е, ЖИТИЯ л. 
(小 写 ) 元 ,请 对 核准 。 


附 : 1. 签证 事由 及 原因 : 
2. 附 图 及 计算 式 : 





















































承包 人 ( 章 ) 
承包 人 代表 
日 “期 
复核 意见 复核 意见 : 
你 方 提出 的 此 项 签证 申请 经 复核: 口 此 项 签证 接 承 包 人 中 标的 计 日 工 单价 计算 ， 
口 不 同意 此 项 签证 ， 具 体 意见 见 附件 。 金额 为 (大 写 元 ，( 小 写 ) 元 。 
口 同 意 此 项 签证 ,签证 金额 的 计算 ， 由 造价 | реН тзн. 金额 为 (大 
工程 师 复核 。 写 ) 元 ， (小写 ) 元 。 
监理 工程 师 监理 工程 师 
н 期 К \ 日 期 
审核 意见 ， ха <, 
j 意 此 项 索赔 。 Е: 
同意 此 项 索赔 ， Rd | 
4 承包 人 ( 章 ) 
— ка 承包 人 代表 
ХА. х. \> 日 “期 
注 : 中 的 “ 口 ”内 做 标识 “V/ 全 








2. 本 表 二 式 四 份 ， 由 承包 人 在 收 到 发 包 人 (监理 人 ) 的 口头 或 书面 通知 后 填写 , 发 包 人 、 监 理 
人 /造价 咨询 人 、 承 包 人 各 存 一 份 。 

2. 工程 量 清单 计价 表 的 内 容 

采用 工程 量 清单 计价 ， 建 设 工程 造价 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 
规 费 和 税金 组 成 。 

《计价 规范 》 中 对 上 述 各 项 费用 计价 做 出 了 相应 的 规定 ， 分 部 分 项 工程 量 清单 应 采用 
综合 单价 计价 ; 招标 文件 中 的 工程 量 清单 标明 的 工程 量 是 投标 人 投标 报价 的 共同 基础 ， 竣 

工 结算 的 工程 量 按 发 、 承 包 双 方 在 合同 中 约定 应 予 计 量 且 实际 完成 的 工程 量 确定 。 

措施 项 目 清单 计价 应 根据 拟 建 工程 的 施工 组 织 设计 ， 可 以 计算 工程 量 的 措施 项 目 ， 
按 分 部 分 项 工程 量 清单 的 方式 采用 综合 单价 计价 ; 其 余 的 措施 项 目 可 以 “项 ” м 
式 计价 ， 应 包括 除 规 费 、 税 金 外 的 全 部 费用 ,措施 项 目 清单 中 的 安全 文明 施工 费 应 按照 国 
家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计价 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 

其 他 项 目 清单 应 根据 工程 特点 结合 《计价 规范 》 的 规定 计价 。 

规 费 和 税金 应 按 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 
采用 工程 量 清单 计价 的 工程 ， 应 在 招标 文件 或 合同 中 明确 风险 内 容 及 其 范围 (幅度 )， 
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不 得 采用 无 限 风险 、 所 有 风险 或 类 似 语句 规定 风险 内 容 及 其 范围 (幅度 ) 。 
表 7- 27 工程 款 支付 申请 (核准 ) 表 























































































































工程 名 称 : 标 段 : 编号 : 
致 : (发 包 人 全 称 ) 
我 方 于 至 期 间 已 经 完成 了 工作 ,根据 施工 合同 的 约 
定 ， 现 申请 支付 本 期 的 工程 价款 为 (大 写 ) 元 , (小 写 ) 元 ,请 了 
核准 。 
序号 名 称 金额 (元 ) 备注 
1 累计 已 完成 的 工程 价款 
2 累计 已 实际 支付 的 工程 价款 
3 本 周期 已 完成 的 工程 价款 
4 本 周期 完成 的 计 日 工 金额 
5 本 周期 应 增加 和 扣 减 的 变更 金额 
6 本 周期 应 增加 和 扣 减 的 索赔 金额 
7 本 周期 应 抵 扣 的 预付 款 
8 本 周期 应 扣 减 的 质保 金 
9 本 周期 应 增加 或 扣 减 的 其 他 金额 
10 本 周期 实际 应 支付 的 工程 价款 
承包 人 ( 章 ) 
承包 人 代表 
日 ”期 
复核 意见 аи 复核 意见 ; 
口 与 实际 施工 情况 不 符 。 修 改 意见 见 附件 。 你 方 提出 的 支付 申请 经 复核 ， ат 
口 与 实际 施工 情况 相符 ,具体 金额 由 造价 工 |86 г РТ 为 (大 写 ) зов, (小 写 
程 师 复核 。 = ааа, 本 期 间 应 支付 金额 为 (大写 ) 
` ГА ，( 小 写 ) 元 。 
监理 工程 师 监理 工程 师 
日 期 и 日 期 
审核 意见 : 
口 不 同意 。 
口 同意 ， 支 付 时 间 为 本 表 签发 后 15 天 内 。 
承包 人 ( 章 ) 
承包 人 代表 
日 期 











ЙЕ. 1. 在 选择 栏 中 的 “ 口 ”内 做 标识 “VV ”。 
2. 本 表 一 式 四 份 ， 由 承包 人 填报 ,发 包 人 、 监 理 人 、 造 价 咨询 人 、 承 包 人 各 存 一 份 。 





3. 工程 量 清单 计价 表 的 编制 


1) 招标 控制 价 的 编制 
《计价 规范 》 规 定 国有 资金 投资 的 工程 建设 项 目 应 实行 工程 量 清单 招标 ， 并 应 编制 招 
标 控制 价 。 招 标 控制 价 超过 批准 的 概算 时 ， 招 标 人 应 将 其 报 原 概 算 审 批 部 门 审核 。 投 标 人 
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вктавтавзезни 


的 投标 报价 高 于 招标 控制 价 的 ， 其 投标 应 了 拒绝 。 招 标 控制 价 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 
人 ， 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 编制 。 

(1) 招标 控制 价 的 编制 依据 。 

招标 控制 价 的 编制 依据 包括 : 《计价 规范 ， 国 家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计 
价 定额 和 计价 办 法 ; 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 ， 招 标 文件 中 的 工程 量 清单 及 有 关 要 
求 ， 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资料 ， 工 程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ， 
工程 造价 信息 没有 发 布 的 按 市 场 价 ， 其 他 的 相关 资料 。 

(2) 招标 控制 价 各 部 分 费用 计算 。 

Ф 分 部 分 项 工程 费 。 

分 部 分 项 工程 费 应 根据 招标 文件 中 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 及 有 关 要 求 ， 
按照 国家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 、 工 程 设计 文件 及 标准 规 
范 的 规定 确定 综合 单价 。 综 合 单价 中 应 包括 招标 文件 要 求 投标 人 未 担 的 风险 费用 。 招 标 广 
件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 计 入 综合 单价 。 综 合 单价 是 指 完成 一 个 规定 计量 
单位 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 或 措施 清单 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 
费 、 企 业 管理 费 与 利润 ， 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 :综合 单价 ”是 相对 于 工程 量 清单 
计价 而 言 的 ， 是 对 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 天 清音 项目、 措施 清单 项 目 所 需 的 人 工 
费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 、 企 业 管理 费 ,利润 以 及 包含 一 定 范围 的 风险 因素 的 价格 表 
示 ， 对 风险 做 了 一 定 的 限制 。 ал 

ФЕНА, я А 

ФОА ЕАО ИВС АСИ СОСЕ ЕЗЕР ЗИРАТ Е 
的 措施 清单 项 目 宜 采 用 综合 单价 方式 计价 ,其 余 的 措施 清单 项 目 采用 以 “项 ”为 计量 单位 
的 方式 计价 。 措 施 项 目 清单 的 计价 依据 和 确定 原则 六 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 
的 计价 定 僻 及 相关 规定 和 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 或 市 场 价格 。 其 中 安全 文 
明 施 工 费 应 按 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计价 。 

@ 其 他 项 目 费 。 

其 他 工程 费 的 计价 依据 《计价 规范 》 的 规定 ;和 暂 列 金额 由 招标 人 根据 工程 复杂 程度 、 
设计 深度 、 工 程 环境 条 件 等 特点 ， 一 般 可 以 分 部 分 项 工程 费 的 10%~15% 作 为 参考 ， 暂 代 
价 中 的 材料 单价 按照 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 或 参考 市 场 价格 确定 。 暂 售 价 
中 的 专业 工程 暂 估价 应 分 不 同 专业 ， 按 有 关 计 价 规 定 估算 ; 招标 人 应 根据 工程 特点 ， 按 昭 
列 出 的 计 日 工 项 目 和 有 关 计价 依据 ， 填 写 用 于 计 日 工 计价 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 并 
计算 计 日 工 费用 ;招标 人 应 根据 招标 文件 中 列 出 的 内 容 和 向 总 承包 人 提出 的 要 求 计算 总 承 
包 费 ， 可 参照 下 列 标准 。 

(a) 招标 人 仅 要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 时 ， 按 分 包 的 专业 工程 信 
算 造 价 的 1.5% 计 算 。 

(b) 招标 人 要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 并 同时 要 求 提供 配合 服务 
时 ， 根 据 招标 文件 中 列 出 的 配合 服务 内 容 和 提出 的 要 求 按 分 包 的 专业 工程 估算 造价 的 
3%~5% 计 算 。 

Сс) 招标 人 自行 供应 材料 的 ， 按 招标 人 供应 材料 价值 的 1% 计算 。 

Ф 规 费 和 税金 。 

规 费 和 税金 的 计 取 原 则 ， 即 规 费 和 税金 必须 按 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 有 关 





























_ ”工程 量 清音 计价 


规定 计算 。 

И АЕ рее овие, 无 须 保密 。 
为 体现 招标 的 公开 、 公 平 、 公 正 性 ， 防 止 招标 人 有 意 抬 高 或 压低 工程 造价 ， 给 投标 人 以 错 
误 的 信息 ， ен наи тии ча 
的 组 成 详细 内 容 ， 不 得 只 公布 招标 控制 总 价 ， 不 得 对 所 编制 的 招标 控制 价 进行 上 浮 或 下 
调 。 同 时 ， 招 标 人 应 将 编制 的 招标 控制 价 明细 表 报 工程 所 在 地 的 工程 造价 管理 机 构 备查 。 

2) 投标 价 的 编制 

《计价 规范 》 规定 除 强制 性 规定 外 ， 投 标 报价 由 投标 人 自主 确定 ， 但 不 得 低 于 成 本 。 
投标 报价 应 由 投标 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 编制 ， 应 按 招标 人 提供 的 
О а аад 
招标 人 提供 的 一 

ne 

投标 报价 应 根据 招标 文件 中 的 计价 要 求 ， 按照 下 列 依据 自主 报 答 、 (计价 规范 ); 国家 
或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 办 法 ， 企 业 定额 省 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 
颁发 的 计价 定额 ， 招 标 文件 、 工 程 量 清单 及 其 补充 通知 、 答疑 纪 要 ， 建 设 工程 设计 文件 及 
相关 资料 ， 施 工 现场 情况 、 工 程 特点 及 拟定 的 投标 施 王 组 织 设计 或 施工 方案 ;与 建设 项 目 
相关 的 标准 、 规 范 等 技术 资料 ; ЗА ФЕИ НН ИО ЗВ а 
其 他 的 相关 资料 。 А 

(2) 投标 价 各 部 分 费用 计算 。 ЗО 

Ф 分 部 分 项 工程 费用 。 оо 

О 按 招标 文件 中 分 部 分 
项 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 确定 综合 单价 的 计算 综合 单价 中 应 考虑 招标 文件 中 要 求 投 
标 人 承担 的 风险 费用 ， 招 标 文件 中 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 舍 的 单价 计 入 综合 单价 。 
“综合 单价 ”是 相对 于 工程 量 清单 计价 而 言 的 ， 是 对 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 清 
单项 目 、 措 施 清单 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 以 及 
包含 一 定 范围 的 风险 因素 的 价格 表示 ， 对 风险 做 了 一 定 的 限制 。 

分 部 分 项 工程 费 报价 最 重要 的 依据 之 一 是 该 项 目的 特征 描述 ,投标 人 应 依据 招标 文件 
中 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 确定 清单 项 目的 综合 单价 ， 当 招标 文件 中 分 部 分 项 
工程 量 清单 项 目的 特征 描述 与 设计 图 纸 不 符 时 ， 应 以 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 为 准 ， 当 
施工 中 施工 图 纸 或 设计 变更 与 工程 量 清单 项 目的 特征 描述 不 一 致 时 ， 发 、 承 包 双方 应 按 实 
际 施工 的 项 目 特征 ， 依 据 合同 约定 重新 确定 综合 单价 。 

投标 人 在 自主 决定 投标 报价 时 ， 还 应 考虑 招标 文件 中 要 求 投标 人 承担 的 风险 内 容 及 其 
范围 (幅度 ) 以 及 相应 的 风险 费用 。 在 施工 过 程 中 ， 当 出 现 的 风险 内 容 及 其 范围 (幅度 ) 在 招 
标 文件 规定 的 范围 内 时 ， 综 合 单价 不 得 变更 ， 工 程 价款 不 做 调整 。 

@ 措施 项 目 费用 。 

措施 项 目 清单 费 应 根据 招标 文件 中 的 措施 项 目 清单 及 投标 时 拟定 的 施工 组 织 设计 或 施 
案 。 投 标 人 可 根据 工程 实际 情况 结合 施工 组 织 设计 ， 对 招标 人 所 列 的 措施 项 目 清单 进行 增 
补 。 按 《计价 规范 》 的 规定 ， 自 主 确定 。 其 中 安全 文明 施工 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 
主管 部 门 的 规定 计价 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 

由 于 各 投标 人 拥有 的 施工 装备 、 技 术 水 平和 采用 的 施工 方法 有 所 差异 ， 招 标 人 提出 的 
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建筑 工程 施工 组 织 与 村 预科 


措施 项 目 清 单 是 根据 一 般 情 况 确定 的 ， 没 有 考虑 不 同 投标 人 的 “个 性 ”， 投 标 人 投标 时 可 
根据 自身 编制 的 投标 施工 组 织 设计 (或 施工 方案 ) 确 定 措施 项 目 ， 并 可 对 招标 人 提供 的 措施 
项 目 进行 调整 ,但 应 通过 评 标 委员 会 的 评审 。 措施 项 目 费 的 计算 包括 以 下 内 容 。 

(a) 措施 项 目的 内 容 应 依据 招标 人 提供 的 措施 项 目 清单 和 投标 人 投标 时 拟定 的 施工 组 
织 设计 或 施工 方案 。 

СЪ) 措施 项 目 清单 费 的 计价 方式 应 根据 招标 文件 的 规定 ， а dh 
项 目 采用 综合 单价 方式 报价 ， 其 余 的 措施 清单 项 目 采 用 以 “项 ”为 计量 单位 的 方式 报价 。 

(с) 措施 项 目 清单 费 的 确定 原则 是 由 投标 人 自主 确定 ， a 
家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 确定 。 

@ 其 他 项 目 费 。 

其 他 项 目 清单 费 应 按 下 列 规定 报价 。 

(а) 暂 列 金额 按 招标 人 在 其 他 项 目 清单 中 列 出 的 金额 填写 ， вне, 

СЪ) 材料 暂 估价 不 得 变动 和 更 改 ， 暂 佑 价 中 的 材料 必须 按照 暂 佑 单价 按 招标 人 在 其 他 

项 目 清单 中 列 出 的 单价 计 入 综合 单价 ; 专业 工程 条 估价 必须 扩招 标 人 在 其 他 项 目 清单 中 列 
出 的 金额 填写 。 

СО 计 目 工 必须 按 扫 标 人 在 其 他 项 目 清单 中 天 出 的 项 目 和 数量 自主 确定 综合 单价 并 
计算 计 日 工 费用 。 

Cd 总 承包 服务 费 由 投标 人 依据 招 棋 大 大 失 际 文件 中 列 出 的 分 包 专业 工程 内 容 和 供应 
材料 、 设 备 情况 ， и 配合 与 服务 要 求 和 施工 现场 管理 需要 自主 确定 
总 承包 服务 费 。 》 

Ф 规 费 和 税金 。 A 

规 费 和 税金 的 计 取 必须 按 国家 或 省 级 、 дава НН ЕН, 规 费 和 税 
金 的 计 取 标准 是 依据 有 关 法 律 、 法 规 和 政策 规定 制定 的 ， 具 有 强制 性 。 投 标 人 是 法 律 、 法 
规 和 政策 的 执行 者 ,< 其 不 能 改变 且 只 能 按照 法 律 : 法 规 、 政 策 的 有 关 规 定 执行 。 

投标 总 价 应 当 与 工程 量 清单 构成 的 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 
和 税金 的 合计 人 金额 一 致 。 

3) 竣工 决算 

《计价 规范 》 规 定 ， 工 程 完工 后 ， 发 、 承 包 双 方 应 在 合同 约定 时 间 内 办 理工 程 竣 工 结 
算 。 工 程 竣工 结算 由 承包 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 编制 ， 由 发 包 人 或 
人 ура 

结算 分 单位 工程 竣工 结算 、 单 项 工程 竣工 结算 和 建设 项 目 竣工 总 结算 。 竣 工 结算 
实行 总 承包 的 工程 ,由 总 承包 人 对 竣工 结算 的 编制 负 总 责 。 承 包 人 也 可 委 
托 工程 造价 咨询 人 编制 竣工 结算 ， 工 程 造价 咨询 人 必须 按照 《工程 造价 咨询 企业 管理 办 
法 》( 建 设 部 令 第 149 号 ) 的 规定 ,在 其 资质 许可 的 范围 内 接受 承包 人 的 委托 编制 竣工 
结算 。 

(1) 工程 竣工 结算 依据 。 

工程 竣工 结算 依据 :《 计 价 规范 ); 合同 约定 的 工程 价款 ;工程 竣工 资料 ， 双 方 确认 的 
工程 量 ， 双 方 确认 追加 ( 减 ) 的 工程 价款 ; 双方 确认 的 索赔 、 现 场 签证 事项 及 价款 ; 投标 文 
件 ; 招标 文件 ; 其 他 依据 。 

(2) 招标 控制 价 各 部 分 费用 计算 。 























|: 














\ 


ЧУ 





























#в тешен 





Ф 分 部 分 项 工程 费 。 

《计价 规范 》 规 定 分 部 分 项 工程 费用 依据 双方 确认 的 工程 量 、 合 同 约定 的 综合 单价 计 
算 ， 如 发 生 调整 的 ， 以 发 、 承 包 双 方 确认 调整 的 综合 单价 计算 ， 所 以 办 理 竣工 结算 时 分 部 
分 项 工程 费 中 的 工程 量 应 依据 发 、 承 包 双 方 确认 的 工程 量 ， 综 合 单价 应 依据 合同 约定 的 单 
价 或 发 、 承 包 双 方 确认 调整 后 的 综合 单价 。 

@ 措施 项 目 费 。 

措施 项 目 费 依据 合同 约定 的 项 目 和 金额 计算 ， 如 果 发 生 调整 ， 以 发 、 承 包 双 方 调整 确 
认 的 金额 计算 ， 其 中 安全 文明 施工 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计价 ， 不 
得 作为 竞争 性 费用 。 

办 理 竣 工 结算 时 ， 措 施 项 目 费 的 计价 原则 如 下 。 

(со 明确 采用 综合 单价 计价 的 措施 项 目 ， 应 依据 发 、 承 包 双 方 确认 的 工程 量 和 综合 音 
价 计算 。 
СЪ) 明确 采用 “项 ”计价 的 措施 项 目 ， 应 依据 合同 约定 的 和 УСТЯ 承包 
双方 确认 调整 后 的 措施 项 目 费 金额 计算 。 
Со) ИРИ ВЪВЕДИ ТОНЕ ВАКА. ПИВНЫЕ 
算 。 在 施工 过 程 中 ， 国 家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 对 安全 文明 施工 费 进 行 了 调整 的 ， 拱 
施 项 目 费 中 的 安全 文明 施工 费 应 进行 相应 调整 < 

@ 其 他 项 目 费 。 \ 人 
其 他 项 目 费 的 竣工 工 结算 办 理 要 求 这 下 
со 计 旧 工 药 费 用 应 按 发包 人 实际 和 证 确认 的 数 和 入 加 约定 的 相应 项 目 综合 单价 




















计算 。 
(Ы) ИНН Яо. 其 材料 从 接 中 标价 在 综合 单价 中 调 玫 ， чи 
估价 中 的 材料 为 非 招标 采 鸯 的， 其 单价 按 发 、 мм 
调整 当 暂 估价 中 的 专业 工 程 是 招标 分 包 的 > 其 金额 按 中 标价 计算 。 当 暂 估价 中 的 专 
程 为 非 招标 分 包 的 ， 其 金额 按 发 、 承 包 双方 最 终结 算 确 认 的 金额 计算 。 

со 总 承包 服务 费 应 依据 合同 约定 的 金额 计算 ， 当 发 、 承 包 双方 依据 合同 约定 对 总 承 
包 服 务 费 进行 调整 时 ， 应 按 调 整 后 确定 的 金额 计算 。 

Са) 索赔 事件 发 生产 生 的 费用 办 理 竣工 结算 时 应 在 其 他 项 目 费 中 反映 。 索 赔 费 用 的 金 
额 应 依据 发 、 承 包 双 方 确认 的 索赔 事项 和 金额 计算 。 

Се) 发 包 人 现场 签证 的 费用 在 办 理 竣 工 结算 时 应 在 其 他 项 目 费 中 反映 。 现 场 签证 费 放 
金额 依据 发 、 承 包 双方 签证 确认 的 金额 计算 。 

СР 合同 价款 中 的 暂 列 金额 在 用 于 各 项 价款 调整 、 索 赔 与 现场 签证 后 ， 若 有 余额 ， 骨 
余额 归 发 包 人 ， 如 出 现 差额 ， 则 由 发 包 人 补足 并 反映 在 相应 的 价款 中 。 

Ф 规 费 和 税金 。 

规 费 和 税金 的 计 取 原则 如 下 。 

(а) 规 费 和 税金 按 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 。 

СЪ) 当 在 施工 过 程 中 出 现 招标 文件 的 工程 量 清单 中 没有 的 规 费 项 目 时 ， 在 竣工 结算 中 
应 依据 省 级 政府 或 省 级 有 关 权力 部 门 的 规定 计算 。 

(с) 当 在 施工 过 程 中 国家 以 及 省 级 建设 行政 主管 部 门 对 规 费 和 税金 计 取 标准 进行 调整 
时 ， 应 对 规 费 和 税金 进行 相应 的 调整 。 
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4. 工程 量 清单 计价 与 定额 计价 的 关系 

(1)《 计 价 规范 》 中 清单 项 目的 设置 参考 了 全 国 统一 定额 的 项 目 划 分 ， 注意 清单 计价 
项 目 设置 与 定额 计价 项 目 设置 的 衔接 ,以便 推广 工程 量 清单 计价 方式 能 易于 操作 ,方便 
使 用 。 
(2)《 计 价 规 范 》 附 录 中 的 “项 目 特征 ”内 容 ， 基 本 上 取 自 原 定 额 的 项 目 ( 或 子 目 ) 设 
置 内 容 。 

(3)《 计 价 规范 》 附 录 中 的 “工程 内 容 ” 与 定额 子 目 相关 联 ， 它 是 综合 单价 的 组 价 
内 容 。 

(4) 工程 量 清单 计价 ， 企 业 需 要 根据 自己 的 企业 实际 消耗 成 本 报价 ， 在 目前 多 数 企业 
没有 企业 定额 的 情况 下 ， 现 行 的 全 国 统一 定额 仍然 可 作为 消耗 量 定额 的 重要 参考 。 


























工程 量 清单 是 表现 拟 建 工程 的 分 部 分 项 工程 项 目 、 措施 项 目 、 其 他 项 目 名 称 和 相应 数 
量 的 明细 清单 。 新 《计价 规范 》 规 定 了 构成 二 个 分 部 分 项 工程 量 清单 的 5 个 要 件 : 项 目 纺 
码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计时 单位 和 工程 最 这 5 个 要 件 在 分 部 分 项 工程 量 清单 的 组 成 
中 缺 一 不 可 。 

工程 和 清单 包括 分 部 分 项 工程 清单 措施 项 目 清单 其 他 项 目 清单 、 规 费 项 目 清音 
和 税金 项 目 清单 5 部 分 。 о. х А 














> 4 Е \ | ам 
一 、 单 项 选择 题 
1. 下 列 单位 中 属于 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 单位 是 ( )。 
А. 100% В. 1000 С. т Р”. 100т 
2. 和 暂 列 金额 是 ( )。 
А. 其 他 项 目的 内 容 B. 措施 项 目的 内 容 
C. 规 费 项 目的 内 容 D. 管理 费 项 目的 内 容 
З. 砌 筑 工 程 工程 量 清单 项 目 中 填充 墙 工程 量 的 计算 按 ( а 
А. 立 面 面 积 B. 外 形体 积 
C. 净 体 积 D. 净 面 积 
4. 砖 砌 台阶 工程 量 计 算 按 ( 。”)。 
A. 水 平 投影 面积 计算 B. 展开 面积 计算 
С. 实 砌 体积 计算 р. 外 形体 积 计算 
5. 半 砖 厚 标准 砖 墙 工 程 量 的 计算 厚度 是 ( )。 
А. 115mm В. 120mm C. 125mm D. 126mm 
6. 现行 的 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 的 版 本 是 ( № 


#7та ТЕНИ 











А. СВ 50500—2003 В. СВ 50500—2005 

С. СВ 50500—2007 О. СВ 50500—2008 
7. 分 部 分 项 工程 量 清单 是 C( ә. 

А. 不 可 调整 的 闭口 清单 В. 可 调整 的 闭口 清单 

С. 不 可 调整 的 开口 清单 D. 可 调整 的 开口 清单 
8.“ 暂 列 金额 ”属于 ( ә. 

А. 措施 项 目 费 B. 其 他 项 目 费 

C. 间接 费 още 

. 综合 单价 不 包括 ( ). 

А. 人 工 费 В. 材料 费 

с 规 费 D. 管理 费 ; 
10. ОМИ ЛАЕК № ‚ ФА 

А. 文明 施工 В. 模板 с. 脚手架 соо. 临时 设施 

二 、 多 项 选择 是 АХ 
1. СВИНИНА тавата \- 

А. 单 件 性 В. 地 域 性 

С. 生产 方式 多 样 性 ежи 

Е. 计价 复杂 性 


2. гатан дтни > 
А. 铁道 工程 В ЕТ А 水 利 工程、 
р. 市 政工 程 ЕРАНИ 





темя ТЕК наивна ». 


3. ПД ТЕО 
А. В. В УЕ 27 р. 板 头 
E. 梁 执 < ЕЭ 

4. 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 ань 项 目 包括 ( 。)。 
А. 轻型 钢 屋 架 B. 一 般 钢 网 架 
с 不 锈 钢 屋 架 р, 冷 弯 薄 壁 型 钢 屋 架 





Е. 球形 节点 钢 网 架 











5.《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 中 “金属 门 ”项 目 包括 ( 。 )。 
А. 金属 卷帘门 В. 金属 格 栅 门 
С. 金属 平 开门 р. 彩 板 门 
Е 塑钢 门 
6.《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》“ 砖 砌 体 ”小 节 中 包括 ( ә. 
А. 实心 砖 墙 В. 空 斗 墙 
С. 空 花 墙 D. 实心 砖 柱 
Е. МАИ 
7. 措施 项 目 费 的 计算 方法 一 般 有 ( ). 
А. 定额 分 析 法 В. 指标 分 析 法 
C. 系数 计算 法 D. 综合 计算 法 
Е. 方案 分 析 法 
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8. 投标 报价 可 以 根据 ( 0. 
А. 企业 定额 编制 В. 预算 定额 编制 
C. 计价 定额 编制 D. 估算 指标 编制 
E. 概算 指标 编制 

9. 机械 台 班 单价 的 第 一 类 费用 包括 (  )。 
А. 人 工 费 В. 养路 费 C. 折旧 费 г. 经 常 修理 费 
E. 车 船 使 用 费 

10. 分 部 分 项 工程 项 目 综合 单价 的 编制 需要 确定 ( у 











А. 人 工 单价 В. 材料 单价 
с. 机 械 台 班 单价 р. 设备 单价 
E. 运输 单价 





Ви 
审查 和 竣工 决 ( 结 ) 算 的 编制 


人 ) 

本 章 主要 介绍 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 审查 的 意义 、 组 织 方式 、 步 又 、 方 法 及 内 容 ; 也 介绍 了 工程 结算 的 
方式 、 程 序 ; 同时 也 介绍 了 工程 决算 的 内 容 等 。 通 过 本 章 教学 ， 让 学 习 者 掌握 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 审查 的 
意义 、 组 织 方式 、 步 又、 方法 及 内 容 ; 了 解 工程 结算 的 方式 、 程 序 ; 熟悉 工程 决算 的 相关 内 容 


Стазиж ) 


知识 要 点 能 力 要 求 > 相关 知识 


了 解 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 审查 的 意义 、 
建筑 工程 概 ( 预 ) 算 审查 | 组 织 方式 ， 掌握 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 审 
зиуж, ЖАА 


工程 结算 了 解 工程 结算 的 方式、 程序 
工程 决算 热 起 工程 决算 的 入 关内 容 


А 基本 概念 


工程 概 ( 预 ) 算 党 查 、| 工 程 结算 、 工 程 决算 


за У 


前 一 章 提 到 ， 学 校 建造 一 栋 实 验 大 楼 需要 委托 造价 事务 所 编制 大 楼 造价 概 ( 预 ) 算 文件 ， 这 个 文件 需 
要 审查 后 才能 作为 招标 文件 使 用 。 承 建 商 施工 过 程 中 需要 向 学 校 结算 一 定 的 钱 款 。 实 验 大 楼 建成 竣工 验 
收 后 ， 学 校 应 向 承建 商 付 清 一 切 钱 款 。 那 么 到 底 如 何 审查 ， 如 何 结算 ， 如 何 决算 ， 是 本 章 要 解决 的 问题 























18.1 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 的 审查 


8.1.1 概 ( 预 ) 算 审查 的 意义 


建筑 工程 概 ( 预 ) 算 是 控制 建设 投资 的 一 个 重要 环节 ， 它 既是 确定 建设 工程 造价 的 文 
件 ， 又 是 论证 投资 效益 和 制订 投资 规模 的 重要 依据 。 提 高 概 ( 预 ) 算 的 编制 质量 ， 使 概 
( 预 ) 算 能 准确 地 反映 基本 建设 投资 规模 ,促进 经 济 效益 落实 建设 投资 用 途 。 这 是 国家 
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> 





加 强 对 建设 项 目 管理 的 需要 。 因 此 ， 加强 对 建筑 工程 概 ( 预 ) 算 的 审查 具有 十 分 重要 的 
意义 。 

1. 有 利于 正确 确定 工程 造价 ， 加 强 计划 管理 ， 提 高 效益 

基本 建设 计划 是 根据 基本 建设 概 ( 预 ) 算 编制 的 ， 如 果 概 ( 预 ) 算 编制 不 准确 ， 就 会 使 
投资 得 不 到 落实 ,将 影响 国家 投资 的 合理 分 配 和 基本 建设 的 发 展 速度 。 因 此 ， 在 概 ( 预 ) 
算 的 审查 中 ,应 本 着 认真 负责 、 实 事 求 是 的 态度 。 对 那些 在 概 ( 预 ) 算 中 巧立名目 ,高 估 
冒 算 ， 用 不 正当 手段 提高 工程 概 ( 预 ) 算 造价 的 项 目 ， 必 须 认真 核减 。 对 那些 为 争取 国家 
投资 ， 故 意 压 低 概 ( 预 ) 算 的 “钓鱼 ”工程 应 客观 公正 地 核减 ， 并 及 时 向 有 关 决 策 部 门 
汇报 。 

2. 有 利于 加 强 建设 材料 和 物质 的 合理 分 配 

ЕН, сво СОНИ 
确 ， 就 会 造成 材料 和 物质 的 不 平衡 状况 ， 加 强 对 概 (预算 审查 后 ， 就 可 以 减少 或 避免 建设 
材料 和 物资 人 为 地 供应 紧张 或 过 剩 积压 情况 ， 有 利于 改进 材料 、 物质 的 合理 分 配 。 

3. 有 利于 施工 企业 加 强 经 济 核算 ， 提 高 арлака 
建筑 工程 造价 是 确定 工程 造价 的 主要 依据 在 概 ( 预 ) 算 编制 中 如 漏 项 或 少 算 ， 将 直接 
影响 施工 企业 的 货币 收入 ; га 余 项 或 多 算 ， 将 使 施工 企业 轻易 地 获 
得 较 多 的 货币 收入 ， 不 费力 气 完成 了 降低 成 本 的 任务 ， 而 忽视 了 管理 水 平 的 提高 ， 国 家 
或 业主 因此 造成 资产 流失 。 加 强 概 ( 预 ) 算 的 审查 ， .能 堵塞 漏洞 ， 使 施工 企业 端正 经 
营 方向 ， 加 强 经 济 核算 ， а 经 党 管理 水 平 有 很 大 的 作用 。 
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8.1.2 СНА ки: 

审查 的 名 级 方式 般 有 以 下 几 种 。 

1 建设 单位 单独 审查 

由 建设 单位 组 织 专门 人 员 对 已 编 好 的 概 ( 预 ) 竺 进行 单独 审查 ， 并 将 审查 中 发 现 的 问题 
向 设计 单位 和 概 ( 预 ) 算 编制 人 员 提出 意见 通过 共同 研究 、 协 商 ， 取 得 一 致意 见 后 对 原 栅 
算 文件 加 以 修正 。 

г фалита 

由 建设 单位 将 概 ( 预 ) 算 文件 委托 咨询 或 造价 事务 所 等 中 介 机 构 ， 对 承 、 发 包 合同 的 工 
程 造价 进行 审查 核实 。 中 介 机 构 在 审查 过 程 中 不 偏向 任何 一 方 ， 因 此 ， 审 查 的 结果 一 般 此 
793 

3. 建设 行政 管理 部 门 审查 

在 建设 工程 招标 过 程 中 ， 招 标 单位 应 当 根 据 招标 书 的 要 求 和 当地 的 实际 情况 按照 
家 或 地 区 有 关 建 设 工程 定额 、 标 准 、 技 术 规范 及 规程 等 编制 标 度 。 建 设 行政 管理 部 门 组 织 
有 关 单 位 审定 招标 工程 项 目的 标底 ， 利 定 后， 由 建设 行政 管理 部 门 密封 保存 。 
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8.1.3 ” 概 ( 预 ) 算 审查 的 步 又 


1 做 好 审查 前 的 准备 工作 


(1) 熟悉 设计 文件 。 施 工 图 、 图 纸 会 审 纪要 是 编审 工程 量 的 重要 依据 ， 要 将 全 套 施工 
图 纸 加 以 整理 和 装订 ， 根据 图 纸 说 明 收集 有 关 标 准 图 集 和 施工 图 册 ， 并 熟悉 核对 相关 图 
纸 ， 了 解 工程 的 性 质 、 规 模 和 工艺 流程 等 情况 。 

(2) 了 解 概 (预算 编制 的 范围 。 根 据 预算 编制 说 明 ， 了 解 概 ( 预 ) 算 包括 的 工程 内 容 ， 
如 配套 设施 、 室 外 管线 、 道 路 以 及 设计 图 纸 会 审 后 的 设计 变更 等 。 

(3) 熟悉 概 ( 预 ) 算 定额 或 单位 估价 表 。 任 何 概 ( 预 ) 算 定额 或 单位 估价 表 都 有 定额 说 明 
和 工程 量 计算 规则 。 根 据 工程 性 质 搜集 和 熟悉 相应 的 单价 、 定 额 资料 ， 

2. 选择 合适 的 审查 方法 ， 按 相应 的 内 容 审 查 (Хе 


由 于 工程 规模 、 繁 简 程度 不 同 ， ае и А RT eh 
质量 也 不 同 ， 因此 需要 选择 适当 的 审查 方法 进行 审查 。 


综合 整理 审查 资料 ， 并 与 编制 单位 交换 意见 、 定案 后 调整 概 ( 预 ) 算 


经 过 审查 ， 如 发 现 有 差错 ， Янин, # 么 与 编制 单位 协商 ,统一 意见 后 
进行 相应 修正 。 к 











У 


8.1.4 менон 


ТЯ знатна хл. 结构 复杂 程度 和 施工 企业 情 
况 等 因素 ， рве ВОЛЕН, 常用 的 有 以 下 四 种 
方法 。 





1. 逐 项 审查 法 


逐 项 审查 法 又 称 全 面 审查 法 ， 是 按 定额 顺序 或 施工 顺序 ， 对 各 个 分 部 工程 中 的 每 一 个 
定额 子 目 从 头 到 尾 逐 项 详细 审查 的 一 种 方法 。 其 优点 是 全 面 、 细 致 ， 审 查 质 量 高 、 效 果 
好 ; 缺点 是 工作 量 大 ,时 间 较 长 。 这 种 方法 适合 于 一 些 工程 量 较 少 、 工 艺 比较 简单 的 
工程 。 

2. 重点 审查 法 

重点 审查 法 是 抓 住 工程 概 ( 预 ) 算 中 的 重点 进行 审查 的 方法 。 审 查 的 重点 一 般 是 指 工程 
量 较 大 或 造价 较 高 的 各 种 工程 、 补 充 定额 、 各 项 费用 (计算 基础 和 取 费 标准 等 )。 重 点 审查 
法 的 优点 是 重点 突出 ,审查 时 间 短 ,效果 好 。 

3. 经 验 审查 法 


经 验 审 查 法 是 根据 概 ( 预 ) 算 审计 的 实践 经 验 ， 审 查 容易 发 生 差错 的 那 一 部 分 定额 子 目 
的 方法 。 如 : 容易 漏 算 的 项 目 有 平整 场地 、 余 土 外 运 等 ， 容 易 多 算 或 少 算 工程 量 的 项 目 有 
砖 基础 体积 、 砖 墙 的 厚度 (1 砖 墙 按 360 或 370 计算 )， 易 套 错 定额 子 目 的 项 目 有 钢筋 混 凝 
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> 


土 柱 (未 按 柱 断面 尺寸 套 相 应 定额 )、 梁 柱 和 平板 等 。 

4. 对 比 审查 法 

利用 已 编制 完成 的 工程 预算 或 虽 未 编制 完成 但 已 经 审查 修正 的 工程 预算 对 比 审查 拟 建 
的 同类 工程 的 一 种 方法 。 采 用 这 种 方法 ， 一 般 有 以 下 几 种 情况 。 

(1) 已 建 工 程 和 拟 建 工程 采用 同一 套 施工 图 ， 但 是 基础 部 分 和 现场 施工 条 件 不 同 ， 则 
相应 的 部 分 采用 对 比 审查 法 。 

(2) 两 个 工程 的 设计 图 相同 ， 但 建筑 面积 不 同 ， 两 个 工程 的 建筑 面积 之 比 与 两 个 工程 
各 分 部 分 项 工程 量 之 比 基 本 是 一 致 的 。 可 按 分 项 工程 量 的 比例 ， 审 查 拟 建 工程 各 分 部 分 项 
工程 的 工程 量 ， 或 者 用 两 个 工程 的 每 平方 米 建筑 面积 的 各 分 部 分 项 工程 量 进行 对 比 审查 。 

(3) 两 个 工程 面积 相同 ， 但 设计 图 纸 完全 不 同 ， 则 对 相应 的 部 分 ， 如 厂房 中 的 柱子 、 
屋 架 、 屋 面 、 砖 墙 等 ， 可 进行 工程 量 的 对 照 审 查 ; 对 不 能 对 比 的 分 部 分 项 工程 可 按 图 纸 计 
算 。 采 用 对 比 审查 法 ， 要 求 对 比 的 两 个 工程 条 件 相同 或 相对 感 <、 < 
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8.1.5 概 ( 预 ) 算 审查 的 内 容 о В 





审查 建筑 Е Пън. 是 正确 确定 标底 和 投标 
报价 的 基础 ， 是 施工 单位 与 建筑 单位 进行 工程 拨款 和 工程 结 圭 算 的 准备 工作 ， 对 合理 安排 人 
力 、 物 资 和 资金 都 起 着 积极 作用 。 审 查 概 (预算 的 重点 ， 应 该 放 在 工程 量 计 算是 否 准确 、 
预算 单位 套用 是 否 正确 、 о нию 5 

1. 审查 工程 量 Фл“ 

对 建筑 工 ВОН 程 量 ， 可 根据 设计 训话 二 单位 编制 的 工 程 量 计算 成 本 表 ， 
并 对 照 施 工 图 纸 尺 填 进 行 审查 。 主要 审查 其 工 程 量 是 否 有 漏 算 、 重 算 和 错 算 。 审 查 时 ， 要 
抓 住 那些 预算 价值 较 大 的 重点 项 目 进行 讲 例 如 对 基本 数据 ， 砖 石 工程 、 钢 筋 混凝土 工程 、 
屋面 工程 、 门 窗子 程 、 装 饰 工程 等 分 部 工程 ， а 其 他 分 部 工程 可 作 一 般 审 
查 。 同 时 要 注意 各 分 部 工程 项 目 中 构件 的 名 称 、 、 计 算 单 位 和 质量 是 否 与 设计 要 求 和 
施工 规定 相符 合 。 为 了 准确 审查 工程 量 ， a te 预算 定额 和 工程 量 
计算 规则 。 

2. 审查 概 ( 预 ) 算 定额 子 目的 套用 

审查 概 ( 预 ) 算 定额 子 目的 套用 是 否 正确 ， 也 是 审查 概 ( 预 ) 算 工作 的 主要 内 容 之 一 。 在 
审查 时 应 注意 以 下 几 个 方面 。 

(1) 概 ( 预 ) 算 书 中 所 列 的 各 分 项 工程 概 ( 预 ) 算 基价 是 否 与 概 ( 预 ) 算 定额 的 基价 相符 ， 
其 名 称 、 规 格 、 计 量 单位 和 所 包括 的 工程 内 容 是 否 与 单位 估价 表 一 致 。 因 此 ， 分 项 工程 结 
构 构 件 的 形式 不 同 、 大 小 不 同 、 施 工 方法 不 同 、 工 程 内 容 不 同 则 工料 消耗 量 不 同 ， 基 价 也 
自然 不 同 。 

(2) 核算 概 ( 预 ) 算 换算 定额 子 目 的 基价 ， 首 先 要 审查 换算 的 分 项 工程 是 否 是 概 ( 预 ) 算 
定额 中 允许 换算 的 ， 其 次 审查 换算 是 否 正 确 。 

(3) 对 补充 定额 和 单位 估价 表 . 要 审查 补充 定额 的 编制 是 否 符合 编制 原则 ， 单 位 估价 
表 是 否 正确 。 
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3. 审查 相关 费用 


其 他 直接 费 和 现场 经 费 包括 的 内 容 ， 各 省 、 市 、 自 治 区 规定 不 一 ， 具 体 计算 时 ， 应 按 
当地 造价 管理 部 门 的 有 关 文 件 执行 。 审 查 时 要 注意 是 否 符合 当地 规定 和 定额 要 求 。 
间接 费 计 取 的 审查 ， 主 要 注意 : 计 费 程序 和 计算 基础 是 否 正确 ， 工 程 类 别 判定 是 否 准 
确 ， 间 接 费 费 率 是 否 符合 当地 造价 管理 部 门 的 规定 或 招标 书 的 约定 。 
计划 利润 和 税金 的 审查 ,重点 为 计 取 基 础 和 费 率 是 否 符合 当地 有 关 部 门 的 现行 规定 ， 
人 工 费 和 机 械 费 的 调整 方法 及 其 系数 是 否 符合 当地 的 规定 ， 主 要 材料 和 次 要 材料 的 价差 调 
整 是 否 按 规定 执行 。 














18.2 工程 结算 


建筑 工程 价款 结算 是 指 承 包 商 在 工程 实施 过 程 中 ， 依据 承包 合同 中 有 关 工 程 付款 的 规 
定 和 已 完成 的 工程 量 ， 并 按照 规定 的 程序 向 建设 单位 (业主 ) 收 取 工 程 价款 的 一 项 经 济 活 
动 。 ия, 保证 工程 施工 顺利 进行 。 


8.2.1 现行 建筑 安装 工程 结算 方 ем 


1. 按 月 结算 


按 月 结算 就 是 БЕНЯ Нови. 月 终结 算 、 竣工 后 5 起 结 算 的 方式 。 跨年度 竣工 的 
工程 ， 在 年 终 进 行 工程 盘 底 办 理 年 度 结算 。 施工 单位 根据 合同 的 约定 按期 提交 工程 月 报 
表 和 工程 价款 结算 账单， ут. 程 师 办 理 已 完 - Е. ЛЕ 

2. ж15— 次 结算 x > 

建设 项 ая 工程 的 全 部 建筑 安装 工程 建设 工期 在 12 个 月 以 内 ,或 者 工程 承包 合 
同 价 在 100 万 元 以 内 的 ， 可 以 实行 工程 价款 每 月 月 中 预支 (或 按 合同 规定 )， 竣 工 后 一 次 结 
算 的 方式 。 

3. 分 阶段 结算 


对 当年 开工 ， 当 年 不 能 竣工 的 单项 工程 或 单位 工程 按照 工程 形象 进度 ， 划 分 不 同 阶段 
进行 结算 ,分 阶段 结算 可 以 按 月 预支 工程 款 。 阶 段 的 划分 标准 ， 由 各 部 门 或 省 、 自 治 区 、 
直辖 市 、 计 划 单 列 市 自行 规定 。 

我 国 现行 建筑 安装 工程 价款 结算 中 ， 相 当 一 部 分 是 按 月 计算 。 这 种 结算 办 法 是 按 分 部 
分 项 工程 ， “假定 建筑 安装 产品 ”为 对 象 ， 按 月 结算 (或 预支 )， 待 工程 竣工 后 再 办 理 
竣工 结算 ， 一 次 结算 ， 找 补 余 款 。 


8.2.2 按 月 结算 工程 价款 的 一 般 程序 

















1. 预付 材料 款 
在 施工 准备 阶段 ， 由 业主 按 合同 约定 预先 支付 给 承包 商 的 一 部 分 资金 ， 主 要 用 于 承包 
297 
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商 为 完成 工程 而 储备 材料 、 构 配件 等 。 此 部 分 预付 款 称 为 预付 备料 款 
1) 预付 材料 款 的 限额 
对 于 施工 企业 常年 应 备 的 备料 款 限额 ， 可 按 下 式 计算 : 


全 年 施工 产值 X 主 要 材料 所 占 比重 
备料 款 限额 ЕСН НИЖЕ 


在 实际 工作 中 ， 备 料 款 的 数额 要 根据 各 工程 类 型 、 合 同 工 期 、 承 包 方式 和 材料 供应 体 
制 等 不 同 条 件 ， 在 工程 承包 合同 中 约定 。 一 般 建筑 安装 不 应 超过 当年 建筑 安装 工作 量 ( 包 
括 水 、 电 、 暖 等 ) 的 30%， 安 装 工程 不 应 超过 安装 工作 量 的 10%， 材 料 占 比重 多 的 安装 工 
程 按 年 计划 产值 的 15% 左 右 拨付 。 

2) 预付 材料 款 的 扣 回 

建设 单位 通过 商业 银行 拨付 给 施工 单位 的 材料 款 ， 是 属于 预付 款 性 质 的 款项 。 因 此 ， 
随 着 施工 工程 的 进展 情况 ， 以 抵 充 工程 价款 的 方式 陆续 扣 回 。 预 付 备料 款 的 扣 回 常 有 以 下 
几 种 办 法 。 < < 
С) 一 次 抵 扣 备料 款 的 办 法 。 对 工期 较 短 的 工程 ， 工 程 施 开 前 一 次 性 拨付 备料 款 ， 而 
在 施工 过 程 中 无 需 分 次 抵 扣 。 当 预付 款 与 已 付 工程 款 过 和 达到 施工 合同 总 价 的 95% 时 ， 便 
停止 工程 款 的 支付 ， 待 工程 竣工 验收 后 一 并 结算 > 
(2) 固定 比例 扣 回 备料 款 的 办 法 。 有 的 下 程 工期 较 长 ， 如 施工 工期 跨年度 施工 的 工 
程 ， 其 备料 款 的 占用 时 间 很 长 ， ПЕН НИНА, 一 般 情况 下 ， 当 工程 施工 进度 
达到 60% 以 后 ， 即 开始 抵 扣 备料 款 。 拖 回 的 比例 ， 是 按 每 次 完成 ОУ, 即 扣 回 预 
付 备料 款 总 额 的 25%， 分 四 次 全 部 扣 回 ， 

СЗ) 发 和 单位 拨付 给 承包 单位 区 备料 款 必 于 预支 性 质 。 там, 随 着 工程 所 
需 主要 材料 储备 的 逐渐 减少 应 以 抵 充 工程 价款 的 方式 陆续 扣 回 。 扣 款 的 方式 ， 是 从 未 施 
[工程 尚 需 的 主要 材料 及 构件 的 价值 相当 于 备料 款 数 额 时 扣 起 ， 从 每 次 结算 的 工程 价款 
中， 按 材 料 比例 折扣 下 程 价款， I 备料 款 的 起 扣 点 可 按 下 式 计算 ， 

入 > Т-Р- 
式 中 i 

M 一 一 预付 备料 款 的 限额 ; 

N- 一 主要 材料 所 占 的 比例 
P 一 一 承包 工程 价款 总 额 。 

2. 中间 结 算 

施工 企业 在 工程 建设 过 程 中 ， 按 逐 月 完成 的 分 部 分 项 工程 数量 计算 各 项 费用 ， 向 建设 
单位 办 理 中 间 结 算 手续 。 

现行 中 间 结 算 办 法 是 : 施工 企业 在 月 末 或 月 中 向 建设 单位 提出 预支 工程 账单 ， 预 支 一 
月 或 半月 的 工程 款 ， 月 终 再 向 建设 单位 提出 工程 款 结算 账单 和 已 完工 程 月 报表 ， 获 取 月 工 
程 价款 。 当 工程 款 拨 付 累 计 达 到 其 合同 价 的 95% 时 ,停止 支付 ， 预 留 5% 作 为 尾款 ， 在 工 
程 结算 时 最 后 拨款 。 

3. 竣工 结算 

工程 竣工 结算 指 施工 企业 全 部 完成 按照 合同 规定 的 承包 工程 内 容 ， 经 验收 质量 合格 ， 
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并 符合 合同 要 求 后 ， 向 发 包 单位 进行 最 终 工程 价款 的 结算 。 在 竣工 结算 时 ， 若 因 某 些 条 件 
变化 使 工程 价款 发 生变 化 ， 则 需 按 规定 对 合同 价款 进行 调整 。 
办 理工 程 价款 竣工 结算 的 一 般 公式 为 : 
竣工 结算 二 预 ( 概 ) 算 合同 价款 十 施工 中 预算 或 合同 调整 金额 一 已 付 工程 款 
【 例 8-1】 某 工程 合同 价 600 万 元 ， 预 付 工程 备料 款 为 合同 价 的 25%， 主 要 材料 的 
结构 构件 金额 占 合同 价 的 60%, 每 月 实际 完成 工作 量 和 合同 价款 调整 如 表 8- 1 所 示 。 试 
求 预付 备料 款 、 每 月 结算 工程 款 、 竣 工 结算 款 各 为 多 少 ( 考 虑 尾 留 5%)? 




















表 8-1 某 工程 逐 月 完成 工作 量 和 价款 调整 








月 份 1 2 3 4 5 6 合同 价款 增加 额 (万 元 ) 
完成 工作 量 金额 (万 元 ) 25 | 50 | 100 | 200 | 100 | 125 А 50 
ТА 
#: 1) 预付 备料 款 王 600X25%% 一 150 万 元 。 eI 





(2) ВИЗОВЫЕ ЫҢ —600— 27—350 万 元 。， 

(3) вв таж-воожби-зо 万 元 。 КАМ 

(4) Е НЕ =600% (1 一 5%) 180 50—470 万 元 。 

(5) 一 月 份 结算 工程 款 25 万 元 ， 累 计 拨 款额 为 25 万 元 。 

(6) 二 月 份 结算 工程 款 50 Лос. НИКОМ 75 万 元 。 

(7) 三 月 份 结算 工程 款 100 万 元 ， 潍 计 拨款 额 为 175 万 元 。 

св) 四 月 份 完成 工程 款 200 万 元 ，200 十 175 二 375 2872350 万 元 (预付 备料 款 起 扣 
点 )。 因 此 ， 从 四 月 份 起 按 比 例 逐 月 扣 回 预付 备料 款 = 

四 月 份 拨付 结算 工程 款 : 200— (375 — 350-0375 — 350) < (1—6000) = 285 万 元 。 四 
月 份 累计 拨款 175 二 185 一 360 万 元 。 „г. ANY 

(9) 五 月 份 结算 于 程 款 为 : 100X (11—600) =40 万 元 ,五 月 份 累计 拨款 360 十 40 一 
400 2796. 2 ре 

(10) 六 月 份 结算 工程 款 为 : 125X а—60%)=50 万 元 ， 六 月 份 累计 拨款 400 十 50 一 
150( 合 同 价款 增加 值 ) 一 500 万 元 之 470 万 元 (工程 价款 停止 拨付 点 )。 故 六 月 份 结算 工程 款 
Я 470—400=70 万 元 ， 六 月 份 累计 拨款 470 万 元 ,剩余 30 万 元 作为 尾 留 工程 款 ， 经 竣工 
验收 合格 后 支付 。 























8.2.3 建筑 安装 工程 价款 的 动态 结算 


现行 结算 办 法 是 一 种 静态 结算 ， 没 有 反映 价格 等 因素 变化 的 影响 。 为 了 克服 这 个 缺 
点 ， 实 行 工程 价款 的 动态 结算 尤为 必要 。 所 谓 动 态 结算 就 是 要 把 各 种 动态 因素 渗透 到 结算 
过 程 中 ， 使 工程 价款 的 结算 大 体能 反映 实际 的 消耗 费用 。 

1. 工程 造价 指数 调整 法 

这 种 方法 是 业主 与 承包 商 采 用 现行 概 ( 预 ) 算 定额 计算 出 承包 价 ， 待 竣工 后 ， 根 据 合 
理 的 工期 及 当地 造价 管理 部 门 所 公布 的 月 度 和 季度 造价 指数 ， 对 原 承 包 合同 价 进行 
调整 。 
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[81 8-2] 某 工 程 合同 价 为 500 Л, 2001 年 1 ЯЖ Г. 2006 年 6 月 竣工 。 已 知 
2001 年 1 月 该 类 工程 的 造价 指数 为 100. 02，2006 年 6 月 的 造价 指数 为 99. 86. ， 试 根据 工 
程 造价 指数 调整 法 予以 动态 结算 ， 并 求 价差 调整 的 款额 应 为 多 少 ? 


99. 86 _ 2 
м: 动态 结算 款 一 600X]00.02 一 599. 04 万 元 


价差 调整 额 ==600 一 599. 04=0. 96 万 元 

价差 调 减 0. 96 万 元 。 

2. 按 实际 价格 计算 法 

在 我 国 ， 由 于 建筑 材料 市 场 采购 的 范围 大 ， 市 场 价格 也 随时 波动 。 因 此 ， 有 些 地 区 规 
定 对 钢材 、 木 材 、 水 泥 三 材 的 价格 按 实际 价格 结算 ， 承 包 商 可 赁 票据 报销 。 由 于 实 报 实 
销 ， 为 了 避免 承包 商 对 降低 成 本 不 感 兴趣 ， 甚 至 在 发 票 上 对 价格 弄虚作假， 地方 建设 主管 
部 门 要 定期 公布 材料 的 最 高 结算 价格 ， 同 时 ， Е ВАНИЕ 
更 廉价 的 材料 供应 来 源 。 


З. 按 调价 文件 计算 法 > 

这 种 方法 是 按 当时 的 预算 价格 承包 。 在 合同 期 内 。 按 造价 管理 部 门 调价 文件 的 规定 ， 
进行 材料 补差 同一 价格 期 内 所 消 帮 的 材料 大 以 相应 价 关 ) 

4. 调 值 公式 法 

根据 国际 惯例 ， 对 建设 项 目 已 完投 资费 用 的 结算 ， 一 般 采 取 此 法 ， 一 般 情况 下 ， 业 主 
与 承包 商 在 签订 合同 时 就 明确 了 调 们 公式 并 规定 了 相应 指数 .建筑 安 装 工程 费用 价格 调 值 


公式 一 般 包 括 固定 部 分 、 材 料 部 分 和 人 工 部 分 三 项 当 建筑 安装 工程 的 规模 和 复杂 性 增 大 
时 ， АЛЕНЕ, - 调 值 公式 一 般 为 : о ^ 


она АР fo, С ва р +…) 
式 中 М р ИАТА 
,一 合同 价款 中 工程 预算 进度 款 ; 
一 固定 要 素 ， 代 表 合同 支付 中 不 能 调整 的 部 分 占 合同 总 价 的 比重 ; 















































Ар: Pu 十 ( 





аа, аа, НКЖИ: 人 工 费 用 、 钢 材 费用 、 水 泥 费 用 、 运 输 费 用 等 ) 
占 合同 价 的 比重 , a1 十 az аа 十 … 一 1; 
Аз, В, С, Ро, ЖЕНУ а, а, аз, а, ХЕ ОЗ ТН 
数 或 价格 ; 
A、B、C、D、… 一 一 与 特定 付款 证 书 有 关 的 期 间 最 后 一 天 的 49 天 前 与 w ду аз, 
ar、… 对 应 的 各 项 费用 的 基期 价格 指数 或 价格 。 
使 用 该 公式 应 注意 以 下 几 点 。 








(1) 固定 要 素 通 常 的 取 值 范围 在 0. 15 一 0. 35。 固 定 要 素 对 调价 的 结果 影响 很 大 ， 固 
定 要 素 是 客观 存在 的 并 与 调价 余额 成 反比 关系 。 固 定 要 素 相当 微小 的 变化 ， 隐 含 着 在 实 
际 调价 时 很 大 的 费用 变动 。 所 以 ， 承包 商 在 调价 公式 中 采用 的 固定 因素 取 值 要 尽 可 能 
偏 小 。 











(2) 调 值 公式 中 有 关 的 费用 ， 按 一 般 国际 惯例 ， 只 选择 用 量 大 、 价 格 高 且 具 有 代表 性 
300 





язы ”审查 和 竣工 决 ( 结 ) 算 的 编制 
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的 一 些 典型 的 人 工 费 、 材 料 费 。 通 常 是 大 宗 的 水 泥 、 砂 石料 、 钢 材 、 木 材 、 沥 青 等 ， 间 
它们 的 价格 指数 变化 综合 代表 材料 费 的 价格 变化 ， 以 尽量 与 实际 情况 接近 。 

(3) 各 部 门 成 本 的 比重 系数 ， 在 许多 招标 文件 中 要 求 承包 方 在 投标 中 提出 ， 并 在 价格 
分 析 中 予以 论证 。 但 也 有 的 是 由 发 包 方 (业主 ) 在 招标 文件 中 即 规定 一 个 允许 范围 ， 由 投标 
人 在 此 范围 内 选取 。 

(4) 调整 有 关 各 项 费用 要 与 合同 条 款 规 定 相 一 致 。 

(5) 调整 有 关 各 项 费用 应 注意 地 点 与 时 点 。 地 点 一 般 指 工程 所 在 地 或 指定 的 某 地 市 场 
价格 。 时 点 指 的 是 某 时 某 月 的 市 场 价格 。 这 里 要 确定 两 个 时 点 价格 ， 即 签订 合同 时 间 某 个 
时 点 的 市 场 价格 (基础 价格 ) 和 每 次 支付 前 的 一 定时 间 的 时 点 价格 。 这 两 个 时 点 价格 就 是 计 
算 调整 的 依据 。 

(6) 确定 每 个 品种 的 系数 和 固定 要 素 系数 。 i и 总 造价 的 

影响 程度 而 定 。 各 品种 系数 之 和 加 上 要 素 系数 应 该 等 于 1。 К 

[48-3] 某 城市 某 土建 工程 合同 规定 结 и 1007792. 合同 报价 时 期 为 1995 
年 3 月 , 工程 于 1996 年 5 月 建成 交付 使 用 。 根据 表 8 一 2 中 所 列 工程 人 工 费 、 材料 费 构成 
比例 以 及 有 关 造 价 指数 ， 计 算 工 程 实际 结算 款 。 о 习 


表 8-2 工程 人 工 费 、 инан зовия 





































































































项 目 人 工 费 | 钢材 | 水 泥 集 料 ”| 一 级 红 夸 砂 木材 | 不 调 值 费 用 
比例 45% | 11% | аха 5% 6% | 3% 4% 15% 
1995 年 3 月 份 指数 | 100 | 109.8`| 10220 | 93.6 | 100.2 4) 95.4 | 93.4 
1996 年 5 月份 指数 | 100.1 | 98.0 | 112.9 | 95.9 989 | 91.1 | 117.9 
пох 98 | 112.9 ， 95.9 
м. злезе Вос 1540, 45 Хо а. пху чо обожава) 4 
98.95 91.1 117.9 
100X (0. 0617027 +0. 3 2-10. 00 3+0. 15) 
= 1001. 064 
一 106. 4 万 元 


| 8.3 工程 决算 


竣工 验收 是 建设 项 目 建设 全 过 程 的 最 后 一 个 环节 ， 是 全 面 考核 基本 建设 工作 、 检 查 是 
否 符合 要 求 和 工程 质量 的 重要 环节 ， 是 投资 成 果 转 人 正常 生产 或 使 用 的 标志 。 在 整个 建设 
项 目 全 部 完成 ， 经 过 各 单项 工程 的 验收 ， 符 合 设计 要 求 ， 并 具备 竣工 图 、 竣工 决算 、 工程 
总 结 等 必要 的 文件 资料 后 ， 由 主管 部 门 或 建设 单位 向 负责 验收 的 单位 提出 验收 申请 报告 ， 
然后 进行 验收 。 因 此 ， 所 有 竣工 验收 的 项 目 在 办 理 验收 手续 之 前 ， 必 须 对 所 有 财产 和 物质 
进行 清理 ,编制 好 竣工 决算 。 竣 工 决算 是 反映 建设 项 目 实际 造价 和 投资 效果 的 文件 ， 是 竣 
工 验收 报告 重要 的 组 成 部 分 。 及 时 、 正 确 地 编制 竣工 决算 ， 对 于 总 结 分 析 建设 过 程 的 经 验 
教训 、 提 高 工程 造价 管理 水 平和 积累 技术 经 济 资料 ， 都 具有 重要 意义 。 
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8.3.1 竣工 决算 内 容 


建设 项 目 竣工 决算 应 包括 从 筹建 到 竣工 投产 全 过 程 的 全 部 实际 支出 费用 ， 即 建筑 工程 
费用 、 安 装 工程 费用 、 设 备 工 器 具 购置 费用 和 其 他 费用 等 。 竣 工 决算 由 竣工 决算 报告 说 明 
书 、 竣 工 决算 报表 、 工 程 造 价 比较 分 析 和 竣工 工程 平面 示意 图 四 部 分 内 容 组 成 。 大 中 型 建 
设 项 目 竣工 决算 报表 一 般 包 括 竣工 工程 概况 、 竣 工 财务 决算 表 、 建 设 项 目 交付 使 用 财产 总 
表 及 明细 表 、 建 设 项 目 建 成 交付 使 用 后 的 投资 效益 表 等 ， 而 小 型 项 目 竣工 决算 报表 由 竣工 
总 表 和 交付 财产 明细 表 组 成 。 

1. 竣工 决算 报告 情况 说 明 书 的 内 容 

竣工 决算 报告 说 明 书 包括 反映 竣工 工程 建设 成 果 和 经 验 ， 是 爹 面 考核 分 析 工 程 投资 与 
造价 的 书面 总 结 ， 是 竣工 决算 报告 的 重要 组 成 部 分 ， 其 主要 包括 以 下 认 容 。 

С) 对 工程 总 的 评价 。 从 工程 的 进度 、 质 量 、 安全 和 造价 四 个 方面 进行 分 析 说 明 。 

ФЕ. 主要 说 明 开 工时 间 和 竣工 时 间 ， 对 合理 工期 和 要 求 工期 是 提前 还 是 延期 。 

@ 质量 : 要 根据 验收 委员 会 或 相当 一 级 质量 监督 部 门 的 验收 评定 等 级 、 合 格 率 和 优 
良 率 。 А AN 
@ 安全 : 根据 劳动 工资 和 施工 部 门 的 记录 > 对 有 无 设备 和 人 身 事 故 的 说 明 。 

@ 造价 ， 应 对 照 概算 造价 ， 说 明 节 约 还 是 超支 ， 用 金额 和 百分率 进行 分 析 说 明 。 

(2) 各 项 财务 和 技术 经 济 指标 的 分 煌 : 

Ф 概 ( 预 ) 算 执行 情况 分 析 ; НВС ВО ня. 

О 新 增产 能 力 的 效益 分 析 : 说 明 交 付 使 用 财产 二 总 投资 额 的 比例 、 占 交 付 使 用 财产 
的 比例 ， 不 增加 固定 资产 的 造价 占 投资 总 额 的 比例 、 分 析 有 机 构成 和 成 果 。 

(3) 资金 来 源 及 运用 财务 分 析 : 主要 包括 工程 价款 的 结算 、 会 计 财务 的 处 理 、 财 产物 
项 情况 及 供 权 全 务 的 清偿 情况 。 К 

(4) КОА, ВОЛЕН, ТА Е БЕНИН. 通过 对 基本 建设 投资 
包干 情况 的 分 析 ， 说 明 投资 包干 数 、 实 际 使 用 数 和 节约 额 ， 投资 包 干 节余 的 有 机 组 成 和 包 
干 节余 的 分 配 情况 。 

(5) 工程 建设 的 经 验 及 项 目 管理 和 财务 管理 以 及 竣工 财务 决算 中 有 待 解决 的 问题 。 

(6) 需要 说 明 的 其 他 事项 。 


2. 竣工 财务 决算 报表 


а) 建设 项 目 竣工 工程 概况 表 ， 见 表 8- 3。 

(2) 建设 项 目 竣工 财务 决算 表 ， 见 表 8 -4、 表 8- 5。 建 设 项 目 竣工 财务 决算 表 的 内 容 
包括 : 

Q@ 建设 项 目 竣工 财务 决算 总 表 ; 

О 建设 项 目 财务 决算 明细 表 ; 

@ 交付 使 用 固定 资产 明细 表 ; 

Ф 交付 使 用 及 流动 资产 明细 表 ; 

© 递 延 资产 明细 表 ; 

© 无 形 资产 明细 表 。 
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表 8-4 建设 项 目 竣工 财务 决算 总 表 
建设 项 目 名 称 : (单位 : 万 元 ) 
项 目 资金 来 源 金额 | ， 项 目 完成 投资 情况 及 资金 “| 金额 补充 资料 

一 、 国 家 预算 内 投资 一 、 基 建 支出 合计 1. 应 收 生产 单位 款 
1. 中央 预算 内 投 次 (一 ) 交付 使 用 财产 2. 基建 时 期 其 他 收入 
2. 地 方 预算 内 投资 1. 固定 资产 其 中 : 试车 产品 收入 
二 、 利用 国内 贷款 2. 流动 资产 试车 收入 
1. 国内 商业 银行 贷款 3. 无 形 资产 3， 收 入 分 配 情况 
2 其 他 渠道 贷款 а. 递 延 资产 其 中 ， 上 交 财 政 
三 、 自 筹资 金 5. 其 他 资产 я 企业 自 留 
1. 部 门 自 筹资 金 со 未 完工 程 尚 需 支 出 合计 | | 施工 单位 分 成 
2. 地 方 自 筹资 金 其 中 : 1. 建筑 安装 工程 支出 "| 上 交 主 管 部 门 
3, 企业 自 筹资 金 2. вену 1. 投资 来 源 
1. 其 他 自 筹资 金 3， 待 挫 投 资 支出 其 中 ， 资本 金 
四 、 利 用 外 次 如 其 他 支出 负债 
1. 国外 商业 银行 贷款 солна ие 
2 世界 银行 、 亚 洲 银行 优惠 贷款 | 、 守 其中: 1. № 





设备 хо 





3. 国外 直接 投资 


2. 库存 材料 





1. 其 他 利用 外 资 


з. 货币 资金 . 一 





五 、 从 证 券 市 场 筹措 资金 


4 债权 债务 净 额 















































1. 企业 债券 资金 “1 ПО 
2. ЖЕ 债务 总 额 
六 、 其 他 来 源 的 投 次 
1. 联营 投资 
2. 其 他 
ан 











за вн С вн 


38-5 建设 项 目 竣 工 财务 决算 明细 表 








建设 项 目 名 称 : 
项 в 年 度 | 合计 | 说 明 编 表 说 明 
一 、 投 资 来 源 1. 本 表 从 建设 年 度 开始 逐年 写 





(一 ) 预算 内 投资 


2. 本 表 依 据 经 核准 的 年 度 决算 所 列 数据 为 准 























(二 ) 投资 借款 





1. 





2 

















二 、 投 资 支出 





1. 交付 使 用 财产 





2. 待 排 投资 у “人 





з. 在 建 工程 











其 中 : 设备 





材料 








四 、 投 资 完成 额 


























(3) 概 ( 预 ) 算 执行 情况 分 析 说 明 及 编制 说 明 。 


(4) 待 推 投资 明 细 表 。 
(5) 投资 包干 执行 情况 表 及 编制 说 明 。 





\ 


建筑 工程 施工 组 织 与 醛 预 入 





> 


3. 工程 造价 的 比较 分 析 


竣工 决算 是 综合 反映 竣工 建设 项 目 或 单项 工程 的 建设 成 果 和 财务 情况 的 总 结 性 文件 。 
在 竣工 决算 报告 中 必须 对 控制 工程 造价 所 采取 的 措施 、 效 果 及 动态 的 变化 进行 认真 的 分 析 
比较 ， 总 结 经 验 教 训 。 批 准 的 概 (预算 是 考核 建设 工程 造价 的 依据 。 在 分 析 时 ， 可 将 决算 
报表 中 所 提供 的 实际 数据 和 相关 资料 与 批准 的 概算 、 预 算 指标 进行 对 比 ， 以 确定 竣工 项 目 
总 造价 是 节约 还 是 超支 。 在 对 比 的 基础 上 ， 总 结 先进 经 验 ， 找 出 落后 原因 ， 提 出 改进 
措施 。 

为 考核 概 ( 预 ) 算 执行 情况 ， 正 确 核定 建设 工程 造价 ， 财 务 部 门 首先 必须 积累 概 ( 预 ) 算 
动态 变化 资料 (如 材料 价差 、 设 备 价差 、 人 工 工资 调整 、 费 率 价差 等 ) 和 设计 方案 变化 资料 
以 及 对 工程 造价 有 重大 影响 的 设计 变更 资料 ， 其次， 考查 竣工 形成 的 实际 工程 造价 节约 或 
超支 的 数额 。 为 了 便于 进行 比较 ， 可 先 对 比 整个 项 目的 总 概 ( 预 ) 算 , 之 后 对 比 工程 项 目 
(单项 工程 ) 的 综合 概 ( 预 ) 算 和 其 他 工程 费用 概 ( 预 ) 算 ,最 后 对 比 单位 工程 概 ( 预 ) 算 ， 并 分 
别 将 建筑 安装 工程 、 设 备 、 工 器 具 购 置 和 其 他 费用 逐一 与 项 目 滩 工 决算 编制 的 实际 工程 造 
价 进 行 对 比 ， 找 出 节约 或 超支 的 具体 环节 。 在 实际 工作 中 ， 应 主要 分 析 以 下 内 容 。 

(1) 主要 实物 工程 量 。 概 (预算 编制 的 主要 实物 工程 数量 的 增 减 变化 ， 必 然 会 使 工程 
的 概 ( 预 ) 算 造价 和 实际 造价 随 之 发 生变 化 。 因 此 对 比分 析 中 应 审查 项 目的 建设 规模 、 结 
构 、 标 准 是 否 遵循 设计 任务 书 的 规定 ， 其 间 的 变更 部 分 是 否 按照 规定 的 程序 办 理 ， 对 造价 
的 影响 如 何 ， 对 于 实物 工程 量 出 入 较 夫 的 情况 ， 必 须 查 明 原 因 。 

(2) 主要 材料 消耗 量 。 在 建筑 安装 工程 投资 中 ， 材料 费 所 占 比重 很 大 。 因 此 ， 考 核 材 
料 的 费用 也 是 工程 造价 比较 分 析 的 重点 。 考 核 主要 材料 消耗 量 ; 要 按照 竣工 决算 表 中 列 明 
的 三 大 材料 实际 概 (预算 的 消耗 量 ， ато 量 最 大 ,再 进一步 查 
明 超 耗 的 原因 。 о 

(3) 考核 建设 单位 管理 费 、 алено ВНЕ, 主要 查 清 是 否 超 过 标 
准 而 重 计 和 多 取 的 现象 ， 以 及 管理 费用 节约 或 超支 的 原因 

总 之 ， 对 上 上 述 易于 突破 概 ( 预 ) 算 ， 增 大 工程 造价 的 主要 因素 ， 在 对 比分 析 中 应 列 为 重 
点 来 考核 。 对 于 具体 项 目 应 具体 分 析 ， 因地制宜 ， 找 出 影响 造价 波动 的 关键 因素 来 分 析 。 
建设 工程 竣工 图 是 真实 记录 各 地 上 地 下 建筑 物 、 构 筑 物 等 情况 的 技术 文件 ， 是 工程 进行 交 
工 验收 、 维 护 、 改 建 和 扩建 的 依据 ， 是 国家 的 重要 技术 档案 。 为 了 确保 竣工 图 的 质量 ， 必 
须 在 施工 过 程 中 及 时 做 好 隐蔽 工程 检查 记录 ,整理 好 设计 变更 文件 。 对 没有 变更 的 由 施工 
单位 在 原 施工 图 上 加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 后 作为 竣工 图 。 或 对 原 施工 图 作 一 般 性 设计 变更 或 
修改 补充 说 明 ， 并 加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 后 ， 作 为 竣工 图 。 凡 设计 变更 较 大 的 (如 结构 形式 、 
施工 工艺 、 平 面 布置 等 改变 ) 施工 单位 (或 由 业主 委托 设计 单位 ) 应 按 竣工 后 的 工程 内 容 
绘图 ， 加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 后 ， 附 以 有 关 记 录 和 说 明 ， 作 为 竣工 图 。 









































8.3.2 竣工 决算 的 编制 


1 竣工 决算 的 原始 资料 


(р 原始 概 ( 预 ) 算 ; 
(2) 设计 图 纸 、 图 纸 会 审 纪要 、 技 术 交 底 ; 


#ва чЕНЯТЯ Яны 








(3) 设计 变更 记录 ; 

(4) 施工 记录 或 施工 签证 单 ; 

(5) 各 种 验收 资料 ; 

(6) 停 ( 复 ) 工 报告 ; 

(7) 竣工 图 ; 

(8) 资料 、 设 备 等 差价 调整 记录 ; 

(9) 其 他 施工 中 发 生 的 费用 记录 ; 

(10) 各 种 结算 资料 。 

2. 编制 方法 

根据 经 审定 的 与 施工 单位 竣工 结算 的 原始 资料 ， 对 原 概 ( 预 ) 算 进行 调整 ， 重 新 核定 各 
单项 工程 和 单位 工程 造价 。 属 于 增加 固定 资产 价值 的 其 他 投资 ， 如 建设 单位 管理 费 、 研究 
实验 费 、 土 地 征用 及 拆迁 补偿 费 等 ， 应 属于 受益 工程 ， 随同 和 区 各 交付 使 用 的 网 时 ， 一 
并 记 入 新 增 固定 资产 价值 。 


























, ж Е 
8.3.3 新 增 固定 资产 价值 的 确定 。 


根据 新 的 财务 制度 ， внз К чан. 按 其 经 济 内 容 的 不 同 ， 可 
以 将 企业 的 资产 划分 为 : 固定 资产 、 .流动 资产 、 无 形 资产 、 递 延 资产 、 其 他 资产 。 资 产 的 
性 质 不 同 ， 其 计价 方法 也 不 同 。 确定 新 增 固定 资产 价值 不 但 有 利于 建设 项 目 交付 使 用 以 后 
的 财务 管理 ， 而 且 可 以 为 建设 项 目 进行 经 济 后 评 舍 提供 依据 


1. 新 增 固定 资产 价值 的 确定 5 |54 и 


新 增 图 定 资产 又 称 交付 使 用 的 固定 资 震 - 是 投资 项 目 竣工 投产 后 所 增加 的 固定 资产 价 
值 ， 是 以 价值 形态 表示 的 固定 资产 :投资 最 终 成 果 的 综 合 性 指标 。 它 是 以 独立 发 挥 生产 能 力 
的 单项 工 程 为 计算 对 象 。 单项 工程 建成 经 有 关 部 门 验收 鉴定 合格 ， 正 式 移交 生产 或 使 用 ， 
即 应 计算 新 增 固定 资产 价值 。 一 次 交付 生产 或 使 用 的 工程 一 次 计算 新 增 固定 资产 价值 。 分 
期 分 批 交付 生产 或 使 用 的 工程 ， 应 分 期 分 批 计算 新 增 固定 资产 价值 。 

2. 流动 资产 价值 的 确定 

流动 资产 是 指 一 年 内 或 者 超过 一 年 的 一 个 营业 周期 内 变现 或 者 运用 的 资产 ， 包 括 现 金 
及 各 种 存款 、 存 货 、 应 收 及 预付 款项 。 对 于 货币 性 资金 (如 现金 、 银 行 存款 、 其 他 货币 资 
金 ) 根 据 实际 和 人 账 价值 核定 ; 应 收 及 预付 款 (如 应 收 票据 、 应 收 账 款 、 其 他 应 收 款 、 预 付 货 
款 和 待 摊 费 用 ) 按 企业 销售 商品 、 产 品 或 提供 服务 时 的 实际 成 交 金额 人 账 核算 ; 各 种 存货 
应 当 按 照 取得 时 的 实际 成 本 计价 。 

3. 无 形 资产 价值 的 确定 


无 形 资产 指 企业 长 期 使 用 但 没有 形成 实物 状态 的 资产 , 包括 专利 、 商 标 权 、 著 作 权 、 
土地 使 用 权 、 非 专利 技术 、 商 誉 等 ， 无 形 资产 的 计价 ， 原 则 上 应 按 取得 时 实际 成 本 计价 。 
企业 取得 无 形 资产 的 途径 不 同 ， 所 发 生 的 支出 也 不 一 样 ， 无 形 资产 的 计价 也 不 同 。 无 形 资 
产 计价 入账 后 ， 就 在 其 使 用 期 内 分 期 摊 销 。 
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4. 递 延 资产 及 其 他 资产 价值 的 确定 


递 延 资产 指 不 能 全 部 计 和 人 当年 损益 ,应当 在 以 后 年 内 分 期 摊 销 的 各 项 费用 ， 包 括 开办 
费 、 租 人 固定 资产 的 改良 支出 等 。 开 办 费 从 企业 开始 生产 经 营 月 份 的 次 月 起 ， 应 在 租赁 有 
效 期 限 内 分 期 推 入 管理 费用 ; 租 入 固定 资产 的 改良 工程 支出 的 计价 ， 应 在 租赁 有 效 期 限 内 
分 期 推 人 制造 费用 和 管理 费用 。 

其 他 资产 包括 特许 储备 物资 等 ， 主 要 以 实际 人 账 价 值 核算 。 


























本 章 小 结 


概 ( 预 ) 算 审查 的 组 织 方式 : 四 建设 单位 单独 审查 ; ОВЕ, @ 建 设 行政 管理 
а 步 又，@ 做 好 审查 前 的 准备 工作 ;四 选择 合适 的 审查 方法 ， 按 相应 的 内 容 审 

; @ 综 合 整理 审查 资料 ， 并 与 编制 单位 交换 意见 ， 定案 后 调整 概 (预算 。 方法 Фи 
а Отман: @ 经 验 审 查 法 ; @ 对 比 审查 法 。 на: 中 审查 工程 量 ， 四 审查 概 
а a @ 审 查 相关 费用 。 о 

结算 方式 : 中 按 月 结算 ; От, 图 分 阶段 结算 。 一 般 程序 : 中 预付 

а 加 中 间 结 算 ， @ 竣 工 结算 。 动态 结算 法 : 中 工程 造价 指数 调整 法 ; @ 按 实际 价格 
计算 法 ; @ 按 调价 文件 计算 法 ; @ 调 值 公式 法 。 

竣工 决算 内 容 : @ 竣 工 决算 报告 情况 说 明 书 的 内 容 , 名 竣工 财务 决算 报表 ; @ 工 程 千 
价 的 比较 分 析 。 57у х А 


一 、 单 项 选择 题 
1.《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 的 规定 ， 在 具备 施工 条 件 的 前 提 下 ,业主 应 在 双 
方 签订 合同 后 的 一 个 月 内 或 不 迟 于 约定 的 开工 日 期 前 的 ( ””) 天 内 预付 工程 款 
A. 10 B. 15 С. 7 р. 14 
2. 根据 《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规范 》 的 规定 ,包工 包 料 工程 的 预付 款 按 合同 约 
定 拨付 ， 原 则 按 合同 金额 的 (  ) 比 例 区 间 预 付 。 
А. 5% —25% В. 100—250 
С. 5%~30% р. 10%—30% 
3. 在 工程 进度 款 结 算 与 支付 中 , 承包 商 提交 的 已 完工 程 量 而 监理 不 予 计量 的 
是 (  )。 
А. 因 业 主 提出 的 设计 变更 而 增加 的 工程 量 
в 因 承 包 商 原因 造成 工程 返工 的 工程 量 
因 延 期 开工 造成 施工 机 械 台 班 数 量 增加 
, 因 地 质 原因 需要 加 固 处 理 增加 的 工程 量 
4. 合同 双方 应 该 在 合同 专用 条 款 第 26 条 中 选 定 两 种 结算 方式 中 的 一 种 ， 作 为 进度 款 


























во 








за 审查 和 竣工 决 ( 结 ) 算 的 编制 





的 结算 方式 。 两 种 结算 方式 是 按 月 结算 与 支付 和 (  )。 


A. 按 季 结 算 与 支付 В. 按 年 结算 与 支付 
C. 分 段 结算 与 支付 D. 目标 结算 与 支付 
5. 对 承包 人 超出 设计 图 纸 范围 和 因 承 包 人 原因 造成 返工 的 工程 量 , 发 包 人 (  )。 
A. 按 实际 计量 В. 按 图 纸 计量 
С. КРИШ р. 双方 协商 计量 


б. 根据 《建设 工程 价款 结算 暂行 办 法 》 的 规定 ， 在 竣工 结算 编审 过 程 中 ， 单 位 工程 
竣工 结算 的 编制 人 是 ( 0, 














А. 业主 в. 承包 商 
с. 总 承包 商 р. 监理 咨询 机 构 
7. 竣工 结算 的 方式 不 包括 ( 。 )。 
А. 单位 工程 竣工 结算 В. 单项 工程 竣工 结算 站、 
С. 建设 项 目 竣工 总 结算 D， 分 部 分 项 工程 滩 工 结算 
8, 单项 工程 竣工 结算 或 建设 项 目 竣工 总 结算 由 ( оаа. 
А. 业主 в. же. т 
сты. р, 监理 咨询 机 构 
9. 单项 工程 竣工 ‚ЖИ ТСН, а 








资料 和 ( ”)。 «КА 
А. 竣工 验收 资料 УХ в вино 
С. 工程 竣工 图 ANY г. 竣工 结算 报告 、 
10. ни ВЕ ЗВ НН, 材料 价格 或 材料 、 设 备 购物 赁 证 、 取 费 标 
准 以 及 有 关 计价 规定 外 还 应 具备 的 资料 有 ( 02 
人 .工程 三 清 单 报 侨 书 和 设计 变更 通知 单 入 
B ВИНЕ 
C， 和 材料 限额 领 料 单 
р. 工程 现场 会 议 纪要 
11. 工程 竣工 结算 的 审核 ， 除 了 核对 合同 条 款 、 严 格 按 合同 约定 计价 、 注 意 各 项 费用 
计 取 、 防 止 各 种 计算 误差 之 外 ， 还 包括 ( 0. 
А. 落实 合同 价款 调整 数额 和 按 图 计算 工程 造价 
В. 落实 工程 索赔 价款 和 按 图 核实 工程 造价 
С. 落实 设计 变更 签证 和 按 图 核实 工程 数量 
р. 落实 工程 价款 签证 和 按 图 计算 工程 数量 
二 、 多 项 选择 是 
1. 关于 工程 预付 款 结算 ， 下 例 说 法 正确 的 是 ( 。 )。 
А. 工程 预付 款 原则 上 预付 比例 不 低 于 合同 金额 的 30%， 不 高 于 合同 金额 的 60% 
В. 对 重大 工程 项 目 ， 按 年 度 工程 计划 逐年 预付 
С. 实行 工程 量 清单 计价 的 , 实体 性 消耗 和 非 实体 性 消耗 部 分 应 在 合同 中 分 别 约定 
预付 款 比例 
D. 预付 的 工程 款 必须 在 合同 中 约定 抵 扣 方式 ， 并 在 工程 进度 款 中 进行 抵 扣 
Е 凡是 没有 签订 合同 或 不 具备 施工 条 件 的 工程 ， 业 主 不 得 预付 工程 款 
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г. 合同 示范 文本 专用 条 款 中 供 选择 的 进度 款 的 结算 方式 有 ( оо. 
А. 按 月 结算 与 支付 в 分 段 结算 与 支付 
с 按 季 结算 与 支付 г. 按 形象 进度 结算 与 支付 
з. 竣工 结算 的 方式 有 ( 0. 
А. 单位 工程 竣工 结算 B. 单项 工程 竣工 结算 
С. 建设 项 目 竣工 总 结算 р. 分 项 工程 竣工 结算 
Е. 分 部 工程 竣工 结算 
4. 工程 价款 结算 对 于 建筑 施工 单位 和 建设 单位 均 具有 重要 的 意义 ,其 主要 作用 
有 ( 25 
А. 是 建设 单位 组 织 竣工 验收 的 先决 条 件 
B,， 是 加 速 资金 周转 的 重要 环节 А 
С. 是 施工 单位 确定 工程 实际 建设 投 次 数额， 编制 竣工 决算 的 主要 依据 
Г. 是 施工 单位 内 部 进行 成 本 核算 ， ОТАН 
Е. 是 反应 工程 进度 的 主要 指标 А 
5 竣工 结算 编制 的 依据 包括 ( ә. Эш 
А. 全 套 竣 工 图 纸 ‚ ЗА 
В. МИНИН, ВЕНЕ С “、 
С. 双方 共同 签署 的 工程 合同 有 关 条 款 、 
р, 业主 提出 的 设计 变更 通知 单 必 一 
E. 承包 商 单方 面 提出 的 索赔 报告 УУ 
а СОЕ 
A. 核对 合同 条 款 ” 一” в. 落实 设计 变更 签证 
с. 按 图 核实 工程 数量 а 严格 按 决算 约定 计价 
E， 注 意 各 项 费用 计 取 ҳўл > 
7 专制 机 械 设备 的 结算 一 般 分 为 ( “ ?阶段 。 
А. 预付 款 в 阶段 付款 С 最 终 付款 D, 进度 付款 
Е 竣工 付款 
8, 对 进口 设备 、 工 器 具 和 材料 价款 的 支付 ,我 国 还 经 常 利用 出 口 信贷 的 形式 。 出 口 


信贷 根据 借款 的 对 象 分 为 (””)。 
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А. 卖方 信贷 в 买方 信贷 с 商业 发 票 D. 商业 信用 
Е, 商业 汇票 
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建筑 工程 施工 组 织 设计 实例 


| 9.1 编制 依据 


1. 建筑 、 结 构 、 给 排水 、 空 调 、 电 气 安 装 施工 图 纸 TY 入 
2. 国家 有 关 现 行 施工 验收 规范 、 规 程 和 标准 | 
(1)《 工 程 测量 规范 》(GB 50026—2007) 

(2)《 土 方 与 爆破 工程 施工 规范 》 (СВУ 50201--2012) 一 

(3)《 地 基 与 基础 工程 施工 及 验收 规范 》(GBJ 50202 一 2002) 
(4)《 地 下 防水 工程 施工 及 验收 规范 》(GBJ 50208 一 2002) 

(5)《 钢 结构 工程 施工 及 验收 规范 》 《GB 50205 一 2011) 

(6)《 混 凝 土 结构 工程 施工 及 验收 规范 (GB 50204 一 2011) 

组 合 钢 模 板 技术 规范 》 (GBJ50214 一 2011) 

(8)《 建 筑 施工 高 处 作业 安全 技术 规范 》(JGJ 8051999 

(9)《 混 凝 土 外 加 剂 应 用 技术 规范 》(GBJ 50119—2003) 

(10)《 钢 筋 混 凝 士 高 层 建筑 结构 设计 与 施工 规程 》(JGJ 3 一 2002) 
(11)《 建 筑 安装 工程 质量 检验 评定 统 二 标准 》(GBJ 300 一 1988) 
(12)《 混 凝 土 结构 设计 规范 》 (GBJ 50010—2010) 

(13)《 普 通 混凝土 用 砂 、 石 质量 标准 及 检验 方法 》(JGJ 52 一 2006) 
(14)《 中 型 砌 块 建筑 设计 与 施工 规程 》(JGJ 5 一 1980) 

(15)《 屋 面 工程 技术 规范 》 ССВ 50345 一 2012) 
( 
( 
( 
( 








6)《 玻 璃 幕墙 工程 技术 规范 》 СС 102—2003) 

7)《 建 筑 地 面 工程 施工 及 验收 规范 》(GB 50209 一 2010) 
8)《 建 筑 装 饰 工程 施工 及 验收 规范 》(JGJ 73 一 1991) 

9)《 钢 筋 焊 接 及 验收 规范 》 (JGJ 18 一 2012) 

(20)《 钢 筋 焊接 接头 试验 方法 》(JGJ 27 一 2011) 

(21)《 钢 筋 锥 螺纹 接头 技术 规程 》(JGJ 109—1996) 

(22)《 预 应 力 筋 用 锚 具 、 夹 具 和 连接 器 应 用 技术 规程 》(JGJ 85 一 2010) 
(23)《 混 凝 土质 量 控制 标准 》(GB 50164—2011) 

(24)《 混 凝 土 强度 检验 评定 标准 》(GBJ 107 一 2010) 

(25)《 建 筑 机 械 使 用 安全 技术 规程 》(JGJ 33 一 2012) 

(26)《 施 工 现场 临时 用 电 安 全 技术 规范 》(JGJ 46 一 2005) 
(27)《 建 设 工程 施工 现场 供电 安全 规范 》(GB 50194—1994) 
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(28)《 采 暖 与 卫生 工程 施工 及 验收 规范 》(GBJ 242—2002) 

(29)《 通 风 与 空调 工程 施工 及 验收 规范 》(GB 50243 一 2002) 

(30)《 建 筑 采暖 卫生 与 煤气 工程 质量 检验 评定 标准 》(GBJ 302 一 1988) 
(31)《 通 风 与 空调 工程 质量 检验 评定 标准 》(GBJ 304 一 1988) 

(32)《 火 灾 自 动 报警 系统 施工 及 验收 规范 》(GB 50166 一 2007) 

(33)《 建 筑 电气 安装 工程 质量 检验 评定 标准 》(GBJ 303 一 1988) 
(34)《 电 气 装置 安装 工程 电梯 电气 装置 施工 及 验收 规范 》(GB 50182 一 1993) 
(35)《 电 梯 安 装 工程 质量 检验 评定 标准 》(GBJ 310—2002) 

(36)《 建 筑 施 工 安全 检查 标准 》(JGJ 59 一 2011) 

(37)《 回 弹 法 检测 混凝土 抗 压强 度 技术 规程 》(JGJ/T 23 一 2011) 

3. 市 建委 、 质 检 站 所 颁发 的 有 关 规 定 、 办 法 和 通知 А 

4. 公司 同类 工程 的 施工 经 验 和 有 关 企业 工法 


19.2 т 程 概况 
































9.2.1 工程 概述 а а 


本 工程 为 XX 大 学 主楼 ， мнения, 混 集 教学 、 科研 、 办 公 、 学 术 交 
流 为 一 体 的 教学 主楼 ， 占 地 面积 2700m?， 建筑 面积 268110. 4m*， 总 长 810. 88m， 宽 
39. От, 总 高 度 60. от, 地 下 1 层 ， 地 上 14 层 ， 局 部 36 层 ， 本 工程 主体 工程 施工 平面 布 
置 图 如 附 图 1 所 示 ;本 - УЕ, 外 墙 首 层 至 3 层 采用 干 挂 石材 配 以 丰富 的 线 脚 
处 理 ， а Е ВА а 窗 为 双 层 真 之 玻璃 的 铝 合金 窗 ， 建 筑 顶 层 采用 钻石 型 
玻璃 幕墙 ， пое нее ап, ВЕНА. в ЈА А. В 
РЖ Алиев, ВЕРНОН вв, Хати: 2—3 层 为 共享 大 
厅 ， 花 岗 岩 地 面 ， 矿 棉 吸 声 板 吊顶 、 锅 合金 扣 板 吊顶 ， 大 理 石 墙 面 ; 4 一 14 层 为 办 公 、 
学 等 用 房 ， 乳 胶 漆 墙 面 ， 矿 棉 吸 声 板 吊 项 ， 地 面 除 特殊 要 求 为 木 地 板 、 大 理 石 外 ， 大 部 分 房 
间 为 彩色 水 麻石 地 面 ;， 开水 间 、 厕 所 为 瓷砖 墙 面 、 地 板 砖 地面 ，PVC 塑料 扣 板 吊 顶 ;， 屋面 采 
用 水 泥 星 石板 保温 层 ，SBS 卷 材 防水 ，3cm 厚 细 石 混凝土 保护 层 ， 地 板 砖 上 人 屋面 。 

本 工程 结构 安全 等 级 为 二 级 ， 抗 震 设 防 基本 烈度 按 7 度 设防 ， 框 架 - 剪 力 墙 结构 ， 框 
架 抗震 等 级 为 三 级 ， 剪 力 墙 为 二 级 。 和 合板 基础 ， 基 础 底板 和 地 下 室外 墙 均 为 S8 抗 渗 混 凝 
+, 混凝土 强度 等 级 为 C45; 附 楼 基础 为 独立 基础 和 条 形 基 础 ， 混 凝 土 强度 等 级 C45。 地 
上 部 分 除 两 侧 楼 梯 间 、 电 梯 间 为 剪 力 墙 外 ， 其 余 均 为 框架 结构 ， 部 分 楼 板 采用 无 粘 结 预 应 
力 梁 板 结构 ,混凝土 强度 等 级 为 C40: 标高 10. 35m 以 下 柱 为 C45 混凝土 ，10. 35m 以 上 
为 C40 混凝土 ; 内 外 墙 砌 筑 以 陶 粒 混凝土 空心 砖 为 主 ， 地 下 室 部 分 为 砖 墙 。 

电气 工程 中 动力 系统 、 照 明 系统 采用 10kV 双 回 路 供电 ， 进 户 线 电缆 直 埋 引入 ， 变 配 
电 室 设 在 地 下 室 夹层 ; 消防 设备 的 主要 功能 室 及 事故 照明 的 电源 均 采用 低压 (380V) 双 加 
路 供电 ， 两 回路 在 未 端 配 电 箱 内 实现 自动 切换 ， 防 雷 接地 采用 TN -SS 系统 ， 箱 ( 盘 ) 壳 、 
线 槽 、 桥 、 架 、 电 机 外 壳 、 钢 管 、 插 座 的 接 零 端子 以 及 正常 情况 下 不 带电 的 导体 均 与 РЕ 
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вов: изтвитаванки 








线 相 接 ，PE 线 和 N 线 在 低压 盘 内 分 开 ， 基 础 接地 ， 接 地 电阻 入 19， 防 雷 保护 在 屋顶 设置 
环 型 避雷 带 ， 用 $12 镜 锌 圆 钢 做 接 闪 器 ， 以 柱子 的 主 筋 做 引 下 线 。7 层 以 上 外 墙 梁 内 的 两 
根 主 筋 焊 接 成 封闭 环 作为 均 压 环 ， 此 环 与 外 墙 金属 窗 、 装 饰 系统 预 埋 铁 及 引 下 线 主 筋 可 靠 
焊接 ， 电 气 竖井 内 的 接地 扁 钢 每 层 与 压 环 焊接 一 致 。 此 外 电气 工程 还 有 电话 、 综 合 布线 系 
统 、 电 视 系统 。 

本 工程 防火 等 级 按 一 类 防火 设计 ， 楼 内 设 自动 灭火 报警 系统 ， 自 动 水 喷 淋 系统 ， 消 火 
检 系 统 以 及 防火 卷 帘 、 防 火 门窗 。 室 内 消火栓 环 状 布置 ， 消 火 栓 系 统 单 栓 、 单 阅 ， 栓 口 直 
径 $№65, 水枪 口 径 19mm, 采用 25m 长 衬 胶水 龙 带 ， 栓 口 距 地 1. lm， 消火栓 箱 内 设 启 
动 、 消 防水 么 系统 按钮 。 屋 顶 设 消防 水 箱 、 内 存 24m 的 消防 用 水 量 ， 地 下 室 一 、 二 层 消 
火 栓 设 减 压 孔 板 。 消 火 栓 系 统 设 三 个 地 下 水 泵 接合 器 ， 以 使 消防 车 向 楼 内 加 压 供水 。 消 火 
栓 系 统 设 两 台 消防 泵 ， 一 用 一 备 。 - 

室内 给 水 系统 竖 向 分 为 两 个 区 ， 低 区 为 地 下 室 至 地 上 3 层 ， 册 市政 系 统 直接 供给 ; 高 
区 为 4 一 13 层 ， 由 屋顶 水 箱 供给 ;管材 采用 镀 锌 钢管 。 室 内 污水 排 至 室外 管线 ， 经 化 凑 池 
处 理 后 排 信 市 政 管 网 ， 地 下 室 污水 汇集 至 消防 电梯 井 底 旁 的 集 水 池 ， 经 排水 泵 排 至 室外 管 
线 。 屋 面 雨 水 采用 内 排水 方式 ， 经 室内 管道 直接 排 至 室外 市 政 雨水 管 网 。 

中 央 空调 系统 采用 离心 式 冷水 机 组 两 台 ， 制 冷 世 3488kW， 选 用 两 台 400t 超 低 噪声 集 
水 型 冷却 塔 ， 12 层 设 两 台 冷 却 塔 : 选 用 冷却 友 、 冷 冻 水 育 各 两 台 ， 冬 季 由 锅炉 房 提供 热 
媒 采暖 ,夏季 由 两 台 制 冷 机 提供 冷媒 制冷 、 两 台 制 冷 机 分 别 供 1 一 6 层 ，7 一 13 层 冷冻 水 
空调 新 风 系 统 由 各 层 吊顶 式 新 风机 提供 新 风 ; 补充 到 各 房间 ， 系 统 最 高 点 设 膨胀 水 箱 ， 空 
调 系统 补给 软化 水 ， 为 防止 水 系统 结 拍 、 生 藻 ， 机 组 回 水 设 电 子 水 处 理 仪 。 
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9.2.2 工程 特点 、 
1 结构 特点 “人 一 у У 
ТОНИ ИОНЫ. Зеврбак ЕЕН ЛЕ ЈЕ ЗЕН Е ЗЯЗЕЛЕЕ 

Жаш, 建筑 轴线 较 复杂 。 因 此 控制 好 施工 放 线 , 保证 建筑 物 形状 尺寸 的 精确 是 本 工程 

结构 施工 的 重点 。 

2， 高 标准 的 质量 要 求 

本 工程 为 XX 大 学 标志 性 建筑 ， 必 须 严 格 程 序 控 制 和 过 程控 制 ， 实 施 “ 过 程 精品 ”， 
把 该 工程 建造 成 精品 ， 实 现 工程 质量 优良 , 保 省 优 样板 , 争 创 “ 和 鲁班 奖 *"， 使 建设 单位 满 
Ж. 是 本 工程 的 核心 任务 。 





[9.3 施工 部 团 


9.3.1 项 目 管理 的 主要 目标 


该 工程 项 目的 综合 目标 包括 以 下 几 个 方面 。 
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тетива 


~ 








1. 质量 目标 


质量 等 级 “优良 ”， 确 保 省 优 样板 ， 争 创 “ 和 鲁班 奖 ”。 按 照 ISO 9000 及 质量 管理 体系 
进行 质量 管理 ， 以 实施 过 程 精品 ， 创 精品 工程 。 
2. 工期 目标 


根据 建设 单位 要 求 ， 经 认真 分 析 本 工程 ， 结 合 本 工程 的 特点 ， 通 过 对 施工 组 织 、 进 度 
安排 深入 研究 ， 本 工程 完工 日 期 为 2011 年 9 月 13 日 。 


3. 安全 目标 
杜绝 重大 伤亡 事故 、 火 灾 事 故 和 人 员 中 毒 事件 的 发 生 ， 轻 伤 频率 控制 在 5%0 内 。 


9.3.2 项 目 组 织 机 构 Е: ХМ 





ТТА 
健全 项 目 经 理 部 组 织 机 构 ， айял сида Рн ви 

项 目 经 理 部 主要 成 员 及 各 部 门 主要 职责 。 、 

1. 项 目 经 理 ‚ У 


Со 是 项 目 经 理 部 全 面 工作 的 领导 关上 组 织 者 

(2) 参与 建设 单位 的 合 同 谈判 并 认真 履行 与 建设 单位 签订 的 合 同 。 
(3) 做 好 与 建设 单位 、 监 理 公司 的 协调 工作 。 区 

(4) 领导 编制 项 目 质量 目标 与 工期 计划 ， 建立 乱 余 各 项 管理 制度 。 
(5) 指导 经 营 负责 人 做 好 合同 管理 工作 < 

(6) НЕА ЧЕН. ， 

(7) 参与 制造 成 本 的 编制， 加 强项 目的 成 本 的 管理 与 控制 。 


2. 技术 负责 人 


а) 编制 实施 《项 目 质量 计划 》， 贯 彻 执行 国家 技术 政策 ， 协 助 项 目 经 理 主 抓 技 术 、 
质量 工作 。 

(2) 主持 编制 项 目 施工 组 织 设计 及 主要 施工 方案 、 技 术 措 施 。 

(3) 主持 图 纸 内 部 会 审 、 施 工 组 织 设计 交底 及 重点 技术 措施 交底 。 

(4) 领导 项 目 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 的 推广 应 用 工作 。 

(5) 组 织 安排 技术 培训 工作 ， 保 证 工程 按 设计 规范 及 施工 方案 要 求 施 工 。 

(6) 领导 和 落实 施工 过 程 质量 控制 ， 负 责 土 建 、 安 装 的 技术 协调 工作 。 

(7) 领导 工程 材料 鉴定 、 测 量 工作 及 工程 资料 的 管理 工作 。 

(8) 保持 与 建设 单位 、 设 计 单 位 及 监理 单位 之 间 的 密切 联系 与 协调 工作 ， 并 取得 对 方 
的 认可 ,确保 设计 工作 能 满足 连续 施工 的 要 求 。 

(9) 领导 项 目 计量 设备 管理 工作 。 

(10) 负责 项 目 质量 保证 体系 的 运行 管理 工作 。 

(11) 主管 项 目 技术 部 、 物 资 部 的 工作 。 
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ди ЗЕ 

а) 现场 工 长 是 施工 生产 的 指挥 者 ， 领 导 项 目 安全 生产 工作 ， 是 安全 的 第 一 责任 人 ， 
对 各 分 项 、 分 部 的 施工 质量 负 领 导 责 任 。 

(2) 建立 健全 各 项 生产 管理 制度 。 
СЗ) 领导 编制 项 目 总 工期 控制 进度 计划 ， 年 、 季 、 月 度 计划 ， 并 对 执行 情况 进行 监督 
与 检查 。 

(4) 主 抓 施工 管理 工作 ， 做 好 生产 要 素 的 综合 平衡 工作 以 及 机 电 安 装 工程 交叉 作业 综 
合 平衡 工作 ， 以 确保 建设 单位 工期 如 期 实现 。 

(5) 严格 执行 项 目 质 量 计划 及 质量 验收 程序 ， 保 证 施工 质量 及 项 目 质量 目标 的 实现 。 

(6) 组 织 工程 各 阶段 的 验收 及 竣工 验收 工作 。 

(7) 参与 工程 各 阶段 的 验收 及 竣工 验收 工作 。 

(8) 严格 执行 安全 文明 管理 办 法 及 奖 罚 制度 ， 机 保安 全 和 大 友 六 

(9) а 系统 信息 反馈 及 各 项 工作 记录 。 д о) 
(10) 领导 做 好 现场 机 械 设备 的 管理 工作 ， 负责 对 公司 内 部 专 业 公司 的 机 械 调配 工作 。 
(11) 领导 组 织 开展 QC 小 组 活动 ， 并 组 织 ! 编 写 项 目 工程 施工 总 结 工作 。 
(12) 主管 项 目 工程 部 、 质 量 部 、 хару ҸӰ 



































4. 水电 部 经 理 人 

(1) 负责 领导 项 目 安装 生产 管 те: к 

(2) 负责 安装 专业 队伍 考核 工作 х 

(3) 根据 项 目 总 工 其 控制 计划 ， 领导 编制 安装 # 业 配合 计划 ， 并 对 执行 情况 进行 
检查 。 从 





(4) 保持 与 建设 单位 、 ие 与 协调 工作 ， 并 取得 对 方 的 认 
可 ， 确 保 设计 工作 能 满足 连续 施工 要 求 . 于 — 

(5) 领导 编制 安装 专业 施工 方案 ， 奉 头 协调 解决 安装 专业 技术 问题 。 

(6) 对 安装 专业 施工 质量 负 第 一 领导 责任 。 

(7) 严格 执行 项 目 质量 计划 及 质量 验收 程序 ， 保 证 安装 施工 质量 及 项 目 质量 目标 的 

(8) 负责 安装 专业 材料 计划 的 审定 。 

(9) 参与 工程 各 阶段 的 验收 工作 ， 具 体 负责 质量 事故 的 调查 ， 并 提出 处 理 意 见 。 

(10) 严格 执行 安全 文明 管理 办 法 及 奖 罚 制度 ， 确 保安 全 生产 及 文明 施工 。 

(11) 组 织 做 好 安装 专业 施工 信息 反馈 及 各 项 工作 记录 。 

(12) 主管 水 电 部 工作 。 

5. 经 营 负责 人 

а) 贯彻 执行 公司 质量 方针 和 项 目 规划 ,熟悉 合同 中 建设 单位 对 产品 的 质量 要 求 ， 并 
传达 至 项 目 相 关 职 能 部 门 。 

(2) 负责 组 织 项 目 人 员 对 项 目 合 同学 习 和 交底 工作 。 

(3) 具体 领导 项 目 各 类 经 济 合同 的 起 草 、 确 定 、 评 审 。 

(4) 负责 项 目 经 营 报价 及 工程 结算 ， 负 责编 制 对 建设 单位 的 清 款 单 、 专 业 队 伍 的 结 
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(5) 负责 专业 施工 队伍 、 材 料 供应 商 的 报价 审核 。 
(6) 负责 项 目的 成 本 管理 工作 。 

(7) 负责 组 织 编制 和 工程 款 结算 、 经 济 索赔 等 工作 。 
(8) 负责 经 营 部 工作 。 

6. 项 目 书记 


(1) 负责 项 目 党 务 管理 及 劳动 纪律 管理 工作 。 

(2) 负责 对 项 目 全体 人 员 的 政治 思想 教育 工作 及 各 项 法 规 的 宣传 工作 。 
(3) 负责 与 政府 各 行政 主管 部 门 的 联系 和 协调 工作 。 

(4) 领导 现场 的 消防 、 保 卫 及 后 勤 保障 工作 ， 维 护 现场 的 正常 施工 程序 。 
(5) 负责 工会 管理 工作 。 у 

(6) 领导 项 目 对 外 宣传 工作 。 < 

(7) 负责 职工 教育 、 培 训 工 作 。 
(8) 主管 综合 办 公 室 的 具体 工作 。 
7. 工程 部 


(1) 按照 施工 组 络 кот 严格 遵守 各 项 操作 规程 ， 施 
工 验收 规范 及 有 关 标 准 。 

(2) 按照 国家 有 关 规 定 对 现场 进行 有 闫 安 全 文明 管理 。， 

(3) 负责 组 织 大 、 中 、 ТИНЫ ВАЛЬ 监督 维修 和 保养 等 后 援 保 
证 工作 。 

(4) 负责 编制 工程 总计 划 、 月 度 计划 、 Mpg 工作 ,控制 各 专业 施工 单位 的 
施工 进度 安排 。 > У 

(5) 负责 施工 质量 过 程控 制 管理 、 казал КН. 

(6) 负责 对 :2 程 质量 及 安全 事故 进行 调 ， 并 向 经 理 及 技术 负责 人 提交 调查 结果 和 分 
析 ， 根 据 处 理 方案 监督 责任 单位 的 整改 情况 。 

СТ) 及 时 配合 其 他 职能 部 门 的 工作 ， 提 供 可 靠 的 工程 信息 资料 。 























8. 安全 部 

(1) 执行 公司 要 求 的 有 关 规 章 制度 ,结合 工 程 特 点 制订 安全 计划 ， 做 好 安全 宣传 
工作 。 

(2) 贯彻 安全 生产 法 规 标准 ， 组 织 实施 检查 ， 督 促 各 分 包 的 月 、 周 、 日 安全 活动 ， 并 
落实 记录 与 否 。 


(3) 参与 工程 施工 组 织 设 计 图 纸 会 审 工作 。 

а) 负责 现场 安全 保护 、 文 明 施工 的 预 控 管理 。 

(5) 协助 综合 办 公 室 进行 安全 教育 和 特殊 工种 的 培训 ， 检 查 持 证 上 岗 ， 并 办 理 人 场 
证 件 。 

(6) 定期 组 织 现场 综合 考评 工作 ， 填 报 汇 集 上 级 发 放 各 类 表格 ， 并 负责 对 综合 考评 结 
果 的 奖 罚 执行 。 

(7) 做 好 安全 生产 方面 的 内 业 资 料及 本 部 门 的 各 种 台 账 。 
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(8) 对 安全 隐患 下 达 整 改 通 知 单 并 进行 复查 。 
(9) 负责 现场 动 火 证 的 办 理工 作 。 
9. 质量 司 


а) 贯彻 国家 及 地 方 的 有 关 工 程 施工 规范 、 工 艺 标准 、 质 量 标准 。 

(2) 严格 进行 质量 检验 评定 标准 ， 行 使 质量 否决 权 。 确 保 项 目 总 体质 量 目标 和 阶段 质 
量 目标 的 实现 。 

(3) 编制 项 目 “ 过 程 检验 计划 ”， 增 加 施工 预 控 能 力 和 过 程 中 的 检查 ， 使 质量 问题 消 
除 在 萌芽 之 中 。 

(4) 负责 分 解 质量 目标 ， 制 订 质 量 创 优 实施 计划 ， 并 监督 实施 情况 。 

(5) 监督 “三 检 制 ”与 “样板 制 ” 的 落实 ， ры прати 同 
时 进行 标识 管理 。 ‚ № 

(6) 不 合格 品 控制 及 检验 状态 管理 。 

(7) 组 织 、 召 集 各 阶段 的 质量 验收 工作 ， ТТИ 

(8) 参与 质量 事故 的 调查 、 分 析 、 处 理 ， 并 跟踪 检查 ;直至 达到 要 求 。 

(9) 按 ISO 9002 和 记录 、 收集 、 整 理 和 管理 。 


10. 技术 部 АХ 


(1) 编制 施工 组 织 总 设计 和 专项 施工 方案 及 季节 性 施工 措施 的 溶 实 。 

(2) 各 项 施工 准备 计划 (年 、 季 、 月 、 周 配套 计划 ) 到 位 。 

(З) 组 织 施工 方案 和 重要 部 位 施工 的 技术 交底 。 „2 

(4) 负责 施工 技术 保证 资料 的 汇总 及 管理 。 Да.“ 

(5) 对 本 工程 所 使 用 的 新 技术 、 新 工艺 、 新 材 
推广 应 用 计划 和 推广 措施 方案 ， 并 及 时 总 缚 改进 。 

(6) 负责 编制 工程 质量 计划 。 уа 

(7) 负责 内 常 施工 过 程 中 技术 问题 的 处 理 。 

(8) 负责 计算 机 推广 应 用 工作 。 

(9) 负责 计量 器 具 的 台 账 管理 ， 进 行 标识 、 审 核 。 


1. 物资 部 


(р 负责 技术 部 提出 的 材料 计划 接收 、 传 递 。 

(2) 掌握 工期 进度 和 主要 材料 的 进 场 时 间 及 需 用 量 ， 督 促 公 司 物资 部 门 及 时 供应 。 
(3) 严格 材料 进 场 验证 ， 保 证 验证 计量 器 具有 效 。 

(4) 材料 进 场 按 现场 平面 布置 一 次 到 位 ， 按 规格 要 求 堆 码 整齐 并 标识 。 

(5) 负责 料 具 的 保管 、 发 放 、 耗 用 ， 核 算 工程 竣工 工作 。 

(6) 进 场 钢材 、 原 材 及 有 特殊 要 求 的 材料 复 验 委托 。 

(7) 按 物 资 公司 授权 负责 现场 急需 物资 采购 。 

12. 经 营 部 


(1) 负责 编制 工程 概算 、 结 算 书 ， 保 证 工程 收入 。 
(2) 参与 投标 报价 与 合同 签订 工作 。 

















新 设备 与 研究 成 果 推 广 应 用 ， 编 制 





319 





татьи 


> 





(3) 办 理 预算 处 签证 ， 落 实 索 赔款 项 

(4) 定期 盘点 ， 协 助 做 内 部 成 本 核算 。 

(5) 协调 公司 内 部 专业 分 公司 施工 ， 为 上 级 领导 部 门 提供 各 类 经 济 信息 。 
(6) 有 效 控制 成 本 费用 的 开支 ， 做 好 成 本 分 析 。 

(7) 建立 健全 各 类 台 账 、 报 表 等 内 业 资料 管理 。 

(8) 合同 管理 。 


9.3.3 主要 施工 部 署 


1. 施工 准备 工作 


(1) 进 场 后 首先 根据 建设 单位 提供 的 控制 柱 、 高 程 点 ， 建立 能 工 所 过 要 的 轴线 网 和 和 
高 控制 点 。 

(2) 及 时 进行 塔吊 的 安装 工作 和 配 板 的 配制 及 加 工 制作 р 

(3) 及 时 进行 现场 临时 设施 及 临 水 、 临 电 的 搭设 和 布置 工作 。 

(4) 各 种 详细 的 实施 计划 和 施工 方案 的 制订 于 作 。 ^ 

(5) 进行 劳动 力 的 组 织 到 位 工作 ， оа 合 人 员 准备 进 
场 工 作 。 

2. 土方 工程 


(1) 在 放 线 定位 完成 后 am 本 工程 为 机 械 大 开 控 。 

(2) 基 坑 开 挖 采用 两 台 ;到 铲 式 挖掘 机 ， 并 配 一 台 推土机 和 8 辆 装载 车 。 

(3) 主楼 分 两 次 挖 至 一 6; 38m， 第 一 步 先 控 至 Ув 的 深度 ;第 二 步 再 挖 至 基底 设计 标 
高 一 6. 38m 处 ， 挖 二 由 主楼 中 部 向 东西 两 而 进行 开 控 ， 集 水 坑 部 分 低 于 基底 ， 由 人 工 进行 
开 挖 。 ху № 
(4) 附 楼 开 控 ， 自主 楼 基底 阶梯 形 挖 十 主 附 楼 底 标高 (一 2. 20m 处 )。 再 由 机 械 开 挖 附 
楼 土方 。 

(5) 塔吊 基础 要 于 基 坑 开 挖 时 同时 挖 出 ， 并 提前 浇筑 好 混凝土 。 

(6) 提前 准备 好 3000m? 岩 棉 被 ，3000m 塑料 布 ，6000 个 草 袋 ， 以 防 气温 突 降 。 

(7) 基础 验收 后 立即 进行 回填 土 施工 。 


3. 结构 工程 


(1) 现场 设置 两 台 塔 吊 负 责 所 覆盖 范围 内 的 流水 作业 ， 设 混凝土 搅拌 站 、 钢 筋 加 工 
厂 、 木 工 加 工棚 。 

(2) 平面 施工 : 项 目 组 织 两 个 作业 队 同 时 进行 ,每 层 分 为 六 个 施工 段 ， 进 行 平行 流水 
施工 。 以 建筑 物 中 轴线 为 界 分 为 两 个 大 施工 段 ， 组 织 两 个 劳务 作业 队 分 段 进行 小 流水 段 施 
工 ， 按 轴线 分 ， 每 6 个 轴线 为 一 小 段 , 共 6 个 施工 段 , 施工 缝 留 在 梁 跨 中 1/3 部 位 。 
(3) 主体 结构 分 五 段 验收 ( 基 模 、 地 下 室 、1~6 层 、7 一 12 层 、13 层 以 上 )。 主 体 结构 
施工 至 4 层 围 护 墙 、 填 充 墙 开始 插入 进行 ， 装 饰 工程 随 主体 验收 插入 进行 ， 其 他 安装 工程 
与 土建 施工 交叉 进行 。 

(4) 每 层 竖 向 分 两 步 施 工 ， 第 一 步 施工 墙 柱 ， 第 二 步 施工 梁 、 板 ,在 梁 下 皮 和 板 上 层 
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设置 水 平 施工 缝 ， 保 证 施工 颖 的 接 楼 良好 。 
4. 砌 筑 工 程 


本 工程 填充 墙 为 陶 粒 空心 砖 ， 地 下 室 部 分 为 粘土 砖 ， 主 体 施 工时 ， 应 先进 行 砌 体 排 夸 
设计 ,在 混凝土 柱 及 墙 的 相应 位 置 留 好 预 埋 铁 件 ， 砌 筑前 将 墙 拉 筋 与 预 埋 铁 件 烛 牢 。 与 框 
架 结构 相连 的 构造 柱 ， 在 框架 结构 施工 时 下 好 预 埋 铁 件 ， 待 墙 体 砌 筑 时 ， 将 构造 柱 钢筋 与 
预 埋 铁 件 焊 牢 。 

5. 地 下 室 防 水 工程 


а) 本 工程 地 下 室 防 水 为 聚氨酯 涂 膜 防水 ， 防 水 工程 是 本 工程 质量 控制 的 重点 之 一 ， 
根据 公司 的 质量 程序 文件 确定 为 特殊 过 程 ， 在 施工 时 应 进行 严格 监控 与 管理 ， 确保 防水 的 
施工 质量 。 

(2) 在 防水 材料 的 选择 上 严格 把 关 ， 确保 原材料 符合 设计 及 规范 要 求 ， 

(3) 根据 以 往 的 施工 经 验 并 结合 本 工程 特点 。 设 计 一 9р т.н. 防水 做 法 及 防水 

点 的 设计 必须 合理 ， 经 设计 人 员 审 核 后 指导 施工 。、 

(4) 施工 前 按 方 О вакоеи НВ, ХЫР 
施工 的 质量 进行 严格 的 程序 控制 和 过 程控 制 < 
6. 水 电 安装 ^ 


а) ВИННИ Е. ИНН ОТ. 
а но нетен ЛАВА ВЕ. 
(3) ОНТ. 及时 插入 管线 安装 工作 И Л 
Аси. x 
积极 配合 建设 单位 进行 设备 、 Я 以 及 专业 分 包 商 的 选 定 ， 积 极 
Pp ee ЕВ А 为 施工 顺利 进行 创造 良好 的 条 件 。 

(5) 协助 建设 单位 进行 设备 的 安装 施工 及 调试 。 


г 装饰 装修 工程 


а) 本 工程 装修 工程 量 较 大 ， 涉 及 工种 多 ， 交 叉 作 业 多 ， 湿 作业 工期 较 长 。 因 此 在 装 
修 施工 前 ， 必 须 进 行 充分 准备 、 精 心 组 织 、 合 理 安排 ， 施 工 过 程 中 加 强 工 序 过 程控 制 ， 做 
好 成 品 保护 措施 ， 确 保 装 修 施工 的 顺利 进行 。 装 修 施工 前 必须 完成 准备 工作 。 

Ф 结构 验收 完成 。 

@ 确定 所 有 装修 材料 的 选 型 和 施工 样板 。 

О 各 装修 部 位 的 施工 详 图 、 施 工 方案 。 

Ф 完成 专业 施工 的 选择 和 培训 工作 。 

© 按 材料 样板 确定 材料 供应 商 并 完成 供 货 合 同 ， 安 排 材料 有 序 

© 装修 使 用 的 垂直 运输 机 械 : 两 台 施工 电梯 安装 完毕 ， ун Е Е Еж 

(2) 本 工程 拟定 总 的 施工 程序 为 : 室内 室外 同时 进行 ， 上 下 交叉 施工 。 和 装修 准备 在 
前 ， 精 装修 在 后 。 外 装修 自 上 而 下 进行 。 内 装修 施工 顺序 为 : 先 房 间 、 卫 生 间 ， 后 走廊 。 
因为 顶棚 大 部 分 为 矿 棉 吸 声 板 ， 因 此 与 其 他 专业 相互 交叉 、 合 理 安排 ， 在 2010 年 底 前 完 
成 吊 件 安装 ， 待 其 他 湿 作 业 完 成 后 再 进行 吸 声 板 的 安装 。 
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(3) 装修 工程 施工 前 先 做 样板 ， 得 到 建设 单位 及 监理 公司 认可 后 方 可 进行 大 面积 施 
工 。 各 分 部 分 项 工程 施工 前 均 应 编制 质量 通病 预防 措施 。 
8. 劳动 力 计划 
(р 本 工程 将 选用 和 我 公司 长 期 合作 的 劳务 施工 队伍 进行 施工 ， 确 保 劳 动力 的 质 与 
量 ， 并 确保 按 计划 进行 。 
(2) 劳动 力 包括 土方 、 防 水 、 结 构 、 水 电 安装 、 装 饰 等 所 需 劳动 力 。 具 体 详 见 表 9- 1 。 


表 9-1 劳动 力 需 用 计划 表 


















































工种 基础 阶段 主体 阶段 装修 阶段 扫尾 阶段 备注 
壮 工 40 40 40 20 
钢筋 工 90 90 0 у в, 
木工 90 90 10 № 
混凝土 工 72 72 1 <А 12 
架子 工 25 25 {20 4 
ЕТ. 90 120 No 0 
抹 灰 工 0 0 180 12 
机 械 工 26 ра 18 2 
电工 8 <} 24 36 > 6 
水 上 暧 工 6 12 „А 6 
防水 油 工 уа 0 20 0 
电焊 工 9 12 1 
иежт Ро 0 36 6 
油 工 0 0 60 30 
其 他 25 40 40 0 
总 计 438 508 494 79 


(3) 本 工程 劳动 力 实行 专业 化 组 织 ， 

















按 不 同 工 种 、 不 同 施工 部 位 来 划分 作业 班组 ， 使 


相同 专业 班组 从 事 相同 的 工作 ， 提 高 操作 工人 的 熟练 程度 和 劳动 生产 率 ， 确 保 工程 质量 ， 





加 快 施工 进度 。 
(4) 本 工程 将 根据 工程 不 同 施 工 阶段 调配 劳动 力 ， 并 根据 施工 生产 情况 及 时 调配 相应 





专业 施工 队伍 ， 对 劳动 力 实行 动态 管理 。 


9. 主要 施工 机 械 配 置 计划 


1) 塔吊 


本 工程 在 现场 设置 两 台 塔 吊 ， 用 于 结构 施工 时 钢筋 、 模 板 的 垂直 运输 ， 两 台 塔 吊 分 别 位 
于 现场 北 侧 的 @ 轴 东 侧 及 名 轴 西 侧 。 塔 吊 可 以 满足 施工 现场 施工 作业 面 的 施工 和 垂直 吊 运 次 
数 要 求 。 塔 吊 位 置 详 见 施工 现场 总 平面 布置 图 ( 附 图 1) 。 塔 吊 型 号 及 布置 位 置 的 选择 原则 。 
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а) 尽 可 能 大 地 覆盖 整个 施工 区 域 。 

(2) 所 处 位 置 对 车 辆 通行 、 材 料 堆放 及 周边 设施 影响 最 小 。 

(3) 塔吊 拆除 后 留 下 的 收尾 工作 最 少 。 

(4) 便于 塔吊 安装 和 拆除 。 

2) 混凝土 施工 机 械 配 备 

本 工程 混凝土 采用 现场 搅拌 的 方式 ， 运 输 采 用 混凝土 输送 泵 ， 原 材料 上 料 采 用 电脑 自 
动 计量 系统 。 

3) 本 工程 主要 施工 机 械 设备 配备 ( 表 9-2) 

表 9-2 主要 施工 机 械 设备 配备 表 











































































































序号 | 类 型 名 称 型 号 数量 进 场 时 间 退场 时 间 
塔吊 QT-60 1 2009/72, 2010/7/15 

塔吊 徐 50B 1 | 2009/12/30 2010/10/11 

Е 室外 电梯 SCD200/200 пра! 2010/6/15 2011/6/28 

| к 室外 电梯 SCD200/200 、 ИА Ж 2010/6/25 2010/11/20 
ја 推土机 75 <, ХАЙ 2009/10/28 2009/11/1 

и 挖掘 机 № 2 2009/11/4 2009/11/11 

3 装载 机 ХАН 1 | 2009/2/16 2010/10/20 
翻斗 车 ，、 ХУ 8 ИТ 2009/11/4 

混凝土 输送 泵 4 ”| нвтво Я и 2009/12/8 2010/8/25 

| пати | PLT-800、 | | 2009/12/8 2010/8/25 

и зае вее. 13500 从 | 2 | 2009/11/10 2010/8/30 
щит 砂浆 搅拌 机 JZ3509 ”| 2 2009/11/6 2010/2/24 
页 全 插入 式 振 捣 器 10 | 2009/12/10 2010/11/5 

в 平板 振 的 器 5 2009/12/5 2010/10/8 

空气 压缩 机 4 2011/6/20 2011/8/15 

钢筋 切断 机 #40 2 2009/11/9 2010/5/25 

钢筋 弯曲 机 $40 2 2009/11/9 2010/10/8 

|. 钢筋 卷扬机 1.51 1 2009/11/9 2010/10/8 

3 м 钢筋 锥 螺纹 机 SB-40 2 2010/1/5 2010/7/20 
4 闪光 对 焊 机 100kW 1 2009/11/9 2010/7/20 

钢筋 切断 机 $40 2 2009/11/9 2010/5/25 

电焊 机 BS500 8 2009/11/9 2011/7/30 

木工 加 РЕЯ 2 2009/12/8 2010/8/25 
ще: 手提 电 饮 2 2010/1/20 2010/8/25 
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( 续 ) 
序号 | 类 型 名 称 型 号 数量 进 场 时 间 退场 时 间 
打 夯 机 8 2009/11/10 2010/8/23 
发 电机 1 2009/11/4 2010/8/25 
电动 套 丝 机 1 
套 丝 板 1 
弯 管 机 1 
电 锤 5 
。 | 其 他 冲击 钻 5 
” | 机 械 Та 1 
试 压 泵 1 
压 接 钳 2 
开 孔 器 1 
压力 钳 1 
ва | 1 
潜水 泵 4 2010/5/20 2010/10/10 




















10. 主要 周转 物资 供应 了 了 


1) 模板 及 支撑 脚手架 . 
(1) 本 工程 结构 形式 为 框 剪 结构 体系 ， 竖 向 结构 以 柱 为 主 ， 地 下 室 及 电梯 井 部 分 为 前 
力 墙 结构 。 

(2) 框架 柱 采用 专业 厂家 生产 的 无 籍 全 钢 大 模板 ， 梁 、 柱 接头 采用 特制 定型 模板 ， 两 
根 圆柱 模板 采用 定型 钢 模板 。 

(3) 剪 力 墙 电梯 井 模板 采用 全 钢 组 合 大 模板 及 配套 的 支撑 体系 ， 由 公司 专业 模板 公司 
负责 设计 及 生产 。 

(4) 现 浇 顶 板 采用 钢 框 覆 塑 人 竹 胶 模板 ,支撑 采用 满堂 红 碗 扣 式 脚手架 及 早 拆 体 系 。 

(5) 楼 梯 支 模 采 用 工具 式 模板 ,异型 结构 处 采用 特制 定型 组 合 钢 模 板 。 

(6) 为 加 快 施 工 进度 、 减 少 模板 投入 、 在 保证 结构 安全 的 前 提 下 降低 工程 成 本 ， 本 工 
程 模板 设置 早 拆 支撑 体系 。 

(7) 模板 及 其 支撑 系统 需 用 计划 表 ( 表 9 -3)。 


表 9-3 板 及 其 支撑 系统 需 用 计划 表 














名 称 材料 选 型 及 规格 材料 用 量 备注 
梁 板 模板 钢 框 竹 胶 板 6400тё 
50х100 ЖЭ б00т? 
木 方 
100X100 木 方 6200 
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( 续 ) 
名 称 材料 选 型 及 规格 材料 用 量 备注 
梁 板 支撑 碗 扣 支 撑 架 1181 
可 调 支撑 底座 3600 个 
可 调 支撑 头 3600 个 
柱 模板 400? 
钢 架 管 8х3. 5 2751 
0 件 58000 个 
安全 网 密 目 网 14000 
木 脚 手板 650me 
2) 外 脚手架 





本 工程 外 脚手架 24m 以 下 采用 双 立 杆 双 排 扣 件 式 脚手架 、 “24m 以 上 采用 单 立 杆 双 排 
扣 件 式 脚手架 。 


| 9. 4 施工 进度 计划 及 保障 措施 


1. 前 期 施工 准备 


在 进驻 现场 施工 前 ， 进 行 项 目 管理 机 构 及 人 员 忆 劳务 分 包 、 机 械 设备 投入 、 施 工 安 
排 、 施 工 组 织 和 技术 方案 的 选择 ,并 组 织 人 员 进 入 施 二 现场， 着 手 现场 平面 布置 、 临 建安 
排 和 临 水 临 电 布设 。 


2. 总 计划 安排 
根据 建设 单位 要 求 ， 经 认真 分 析 本 工程 ， 结 合 本 工程 的 特点 ， 我 公司 通过 对 施工 组 





























织 、 进 度 安 排 深入 研究 ， 本 工程 完工 日 期 为 X X 年 X X 月 X Xx 日， 总 日 历 天 数 676 天 。 
3 阶段 进度 计划 目标 ( 表 9-4) 
表 9-4 阶段 进度 计划 目标 

序号 施工 阶段 开始 时 间 完成 时 间 阶段 工期 (天 ) 
= 结构 施工 2009/11/6 2010/9/15 312 
1 基础 分 部 2009/11/6 2010/3/22 126 
2 主体 分 部 2010/3/15 2010/9/15 180 
= 装修 工程 2010/07/22 2011/8/20 394 
1 内 装修 2010/07/22 2011/8/20 394 
2 外 装修 2010/10/10 2011/7/15 285 
= 屋面 工程 2011/5/4 2011/7/12 69 
四 水 电 安装 工程 2010/07/22 2011/8/20 394 
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4. 施工 进度 计划 

详 见 《 XX 大 学 教学 主楼 施工 进度 计划 网 络 图 》( 附 图 2) 。 

5. 施工 进度 计划 保证 措施 

我 公司 将 以 一 流 的 施工 策划 与 运作 、 一 流 的 管理 与 协调 、 一 流 的 技术 与 工艺 、 先 进 的 设 
备 与 材料 、 优 秀 的 承包 商 与 劳动 力 素质 等 来 保证 本 工程 各 项 目标 的 实现 ， 从 而 以 过 程 精品 达 
到 工程 精品 ， 满 足 建设 单位 对 工期 、 质 量 等 方面 的 要 求 ， 尤 其 是 对 工期 采取 如 下 保证 措施 。 

1) 建立 完善 的 计划 保证 体系 

建立 完善 的 计划 保证 体系 是 掌握 施工 管理 主动 权 、 控 制 施工 生产 局 面 、 保 证 工程 进度 
的 关键 一 环 。 本 项 目的 计划 体系 将 以 施工 总 进度 计划 为 总 体 实施 计划 ， 以 月 、 周 、 日 计划 
为 具体 执行 计划 ， 并 由 此 派生 出 专业 分 包 进 场 计划 、 技 术 保障 计划 $ 物资 供应 计划 、 劳 动 
力 计 划 、 资 金 使 用 计划 、 质 量 检验 与 控制 计划 、 安全 防护 计划 及 后 勤 保障 一 系列 计划 ， 使 
进度 计划 管理 形成 层次 分 明 、 深 入 全 面 、 贯彻 始终 的 特色 KN 

2) 人 、 财 、 物 的 保障 у 

在 本 工程 中 ， 委 派 施 工 过 类 似 工程 、 具有 大 型 工程 总 未 包 经 验 和 能 力 的 一 级 优秀 项 目 
Е 以 最 大 限度 地 满足 本 工程 的 
需要 。 я 

ЗИ АЕНА Н САБ ЕАР НК, 服务 和 控制 外 ， 还 具有 门类 齐 
全 、 实 力 强大 的 专业 化 公 司 所 形成 的 施工 保障 能 力 ， 同时 曲名 组 合 社会 优良 袜 源 的 经 验 和 
能 力 。 

我 们 具备 良好 的 资信 、 кожи винил, р азни. 管理 、 组 

、 协 调 、 实 施 和 控制 的 经 么 验 和 水 平 ， 多 年 来 ， \ 玫 入 妆 形成 的 项 目 管理 和 运作 术 式 广 为 寻 
ae ) 

我 们 本 身 拥有 强大 的 施工 机 械 设 备 资源 - аа, 性 能 先进 的 各 类 施工 机 械 设 
备 、 测 量 仪器 设备 、 检 验 试验 设备 ， 能 满足 大 型 复杂 工程 的 需要 。 本 工程 拟 投入 的 设备 具 
体 详 见 本 方案 中 的 主要 施工 机 械 设备 的 配备 。 

3) 技术 工艺 及 措施 的 保证 

СТ) 编制 有 针对 性 的 施工 组 织 设计 、 施 工 方案 ， 以 技术 为 先导 、 为 策划 ， 全 面 带动 项 
目 管理 。 

“方案 先行 ， 样 板 引 路 ”是 我 公司 施工 管理 的 特色 ,本 工程 将 按照 方案 编制 计划 ， 
制 具有 战略 指导 性 的 、 详细 的 、 ея 可 操作 性 的 专项 《施工 方案 》， mh 
管理 层 和 操作 层 对 施工 工艺 、 质 量 标准 的 熟悉 和 掌握 ， 使 工程 有 条 不 率 的 按期 保质 地 完 
成 。 施 工 中 强调 方案 的 严肃 性 ， 严 格 按 方案 执行 。 

(2) 采用 小 流水 施工 。 

根据 前 述 工程 施工 总 进度 计划 图 和 阶段 计划 目标 要 求 ， 采 用 小 流水 施工 方式 进行 组 织 
施工 。 节 拍 均衡 流水 施工 方式 是 一 种 科学 的 施工 组 织 方法 ， 其 思路 是 使 用 各 种 先进 的 施工 
技术 和 施工 工艺 ， 压 缩 或 调整 各 施工 工序 在 一 个 流水 段 上 的 持续 时 间 ， 实 现 节 拍 的 均衡 流 
水 ,在 实际 施工 中 ,我 公司 将 根据 各 阶段 施工 内 容 、 工 程 量 以 及 季节 的 不 同 ,采用 合理 调 
整 资源 投入 、 加 强 协调 管理 等 措施 满足 流水 节拍 均衡 的 需要 。 

(3) 先进 的 模板 体系 。 








і 











вов: изтвитаванки 





овен. 

采用 无 籍 全 钢 大 模板 ， 与 满堂 红 架 体 拉 结 牢固 ， 梁 、 柱 接头 采用 特制 定型 模板 ， 两 根 
圆柱 模板 采用 定型 钢 模 板 。 

@ 剪 力 墙 模板 。 

前 力 墙 电梯 井 模板 采用 全 钢 组 合 大 模板 及 配套 的 支撑 体系 ， 由 专业 模板 公司 负责 设计 
及 生产 。 

О 顶板 、 梁 支 模 。 

现 浇 顶 板 采用 钢 框 竹 胶 模板 ， 支 撑 采 用 满堂 红 式 碗 扣 式 脚手架 及 早 拆 体系 。 

@ 楼 梯 支 模 。 

楼 梯 支 模 采 用 工具 式 模板 ， 异 型 结构 处 采用 木 模板 。 

О 采用 早 拆 支 撑 体 系 。 

本 工程 顶板 支撑 采用 碗 扣 式 脚手架 早 拆 体 系 ， РАНЕ, 迅速 、 效 
率 高 、 便 于 管理 等 特点 ， 加 快 了 施工 进度 。 № 加 快 了 架 体 和 模板 的 周 
转 ， 节 省 费用 。 

(4) 采用 混凝土 泵 送 工艺 。 ,六 二 

本 工程 混凝土 现场 搅拌 ， 后 台 上 料 采 用 装载 机 也 料 ， 上 料 控制 为 电脑 自动 计量 ， 

土 运输 采用 一 台 HBT60 型 混凝土 输送 泵 ， Эри 台布 料 杆 。 


6. 施工 配套 计划 保证 


根据 前 述 施工 进度 计划 ， 要 保证 计划 的 实施 ， 与 之 相 适应 的 配套 计划 的 完成 是 关键 ， 
所 以 编制 此 配套 计划 并 在 施工 中 接 此 计划 完成 非常 必要 ; 否则 江 程 中 的 好 多 工作 就 要 受到 
牵制 、 影 响 甚至 等 待 ， 从 而 最 终 拖延 工期 ， 配 套 计划 主要 包括 以 下 内 容 。 

(1) 设备 材料 进 场 配 套 计 划 ( 见 施工 部 署 ),” 

(2) 施工 机 械 设 备 进 场 计划 ( 见 施工 рх 

(3) 劳动 力 配备 计划 ( 见 施工 部 署 ) 。 


т. 总 承 的 管理 的 保障 


1) 采用 成 建制 的 劳务 分 包 、 引 入 竞争 机 制 

信誉 良好 、 实 力 强 的 优秀 施工 队伍 是 保证 工程 按期 完成 的 基本 条 件 ， 本 工程 拟 通 过 招 
投标 方式 选择 与 我 公司 长 期 合作 、 具 有 一 级 或 二 级 资质 的 城建 制 队伍 作为 劳务 分 包 ， 以 确 
保 工 期 目标 的 实现 。 

2) 发 挥 综合 协调 管理 的 优势 ， 对 各 专业 承包 商 进 行 有 效 的 组 织 、 管 理 、 协 调和 控制 

我 们 将 以 合约 为 控制 手段 ， 以 总 控 计 划 为 依据 ， 发 挥 综合 协调 管理 的 优势 ， 调 动 各 分 
包 商 的 积极 性 ， 使 各 分 包 商 密切 合作 、 相 互 配 合 、 相 互 支持 ,尤其 是 交叉 施工 的 合理 性 和 
有 效 衔接 。 利 用 我 们 长 期 以 来 所 形成 的 分 包 管理 手册 ， 对 各 专业 分 包 商 进行 组 织 、 协 调 、 
管理 和 控制 ， 在 计划 、 工 期 、 质 量 、 安 全 、 文 明 施工 、 成 品 保护 、 物 资 管理 、 技 术 管理 、 
资料 管理 、 合 约 管理 、 工 程 款 支付 等 方面 建立 了 一 整套 分 包 管理 规定 ， 我 们 将 站 在 总 包 的 
高 度 全 面 协调 、 组 织 、 管 理 好 所 有 分 包 商 ,调整 、 规 范 各 分 包 商 的 行为 ， 极 其 高 效 地 实现 
建设 单位 满意 的 工程 目标 。 我们 具有 一 系列 现场 制度 ,诸如 工期 奖 罚 制度 ， 工 序 交 接 检 制 
度 , 施工 样板 制 ， 大 型 施工 机 械 设备 使 用 申请 和 平衡 制度 ,材料 堆放 申请 制度 ， 总 平面 管 
理 制度 ， 日 作业 计划 和 材料 日 进 场 平衡 制度 等 ， 为 加 强 现场 制度 化 建设 提供 了 依据 。 
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WIEBE TS 


3) 建立 例会 制度 ， 保 证 各 项 计划 的 落实 

计划 管理 是 项 目 管理 最 为 重要 的 手段 ， 我 们 将 建立 如 下 的 会 议 制度 ， 每 周一 举行 经 理 
部 部 门 负责 人 以 上 人 员 会 议 ， 协 调 内 部 管理 事务 ， 每 周二 由 总 包 召 开 一 次 各 分 包 参 加 的 生 
产 例会 ， 总 结 计划 完成 情况 ， 发 布下 周 计划 ， 每 周三 召开 建设 单位 、 监 理 、 设 计 、 总 包 四 
方 例会 ， 分 析 工 程 进 展 形势 ， 相 互 协调 各 方 关系 ,制订 工作 对 策 。 通 过 例会 制度 ， 使 施工 
各 方 问题 解决 渠道 通畅 、 及 时 ,制订 四 级 控制 计划 ， 即 通过 日 计划 保证 周 计划 ， 通 过 周 计 
划 保 证 月 计划 ， 通 过 月 计划 保证 总 进度 计划 。 

4) 计算 机 项 目 管理 系统 ， 实 现 资源 共享 

针对 本 工程 的 重要 性 ， 我 公司 将 在 此 项 目 上 全 面 采用 《建筑 工程 施工 项 目 管理 信息 系 
统 )》， 以 项 目 局 域 计算 机 网 络 为 基础 ， 建 立项 目 管理 信息 网 络 ， 实 现 高 效 、 迅 速 并 且 条 理 
清晰 的 信息 沟通 和 传递 。 , 

5) 加 强 现场 平面 布置 管理 入 

我 公司 将 根据 阶段 的 特点 和 需求 设计 现场 平面 布置 图 ' 平面 图 涉及 现场 道路 的 布置 、 
大 型 机 械 的 布置 、 材 料 堆 场 等 方面 的 布置 。 现 场 平面 布置 图 和 物资 采购 、 设 备 订货 、 资 源 
配备 等 辅助 计划 相配 合 ， 对 现场 进行 宏观 调控 ， 在 施 下 紧张 的 情况 下 ,保持 现场 秩序 间 
然 。 现 场 秩序 井然 是 施工 顺利 进行 和 保证 工期 的 重要 保证 之 一 。 

6) 加 强 与 政府 和 社会 各 方面 的 协调 о 

在 这 方面 我 公司 历来 非常 重视 ， 并 积累 了 十分 成 熟 的 经 验 ， 在 施工 过 程 中 ， 外 界 影响 

产 的 因素 很 多 ， 我 公司 将 设置 专门 的 负责 人 和 行政 部 ， 加 强 对 交通 、 市 政 、 供 电 供水 、 
Et 街道 等 政府 机 构 和 单位 的 协调 ， р ыы 为 保证 施工 
生产 的 正常 进行 创造 良好 的 外 部 环境 

Т) 加 强 与 建设 单位 监理 * 设计 方 的 合 积极 主动 地 为 建设 单位 服务 

我 公司 将 从 工程 大 局 轴 发 积极 协助 为 主 的 工作 ， 包 括 处 理 好 与 政府 部 门 的 关系 ,与 
建设 单位 、 设 计 < 监理 以 及 各 专业 分 包 商 之 间 建 立 起 稳定 、 和 谐 、 高 效 和 健康 的 合作 关 
系 ， 加 强 工 程 各 方 的 配合 与 协调 ， 使 现场 发 生 的 任何 问题 能 够 及 时 快捷 地 解决 ， 为 工程 创 
造 出 良好 的 环境 和 条 件 。 






































| 9. 5 施工 现场 平面 布置 


9.5.1 施工 现场 平面 布置 原则 


本 工程 现场 平面 布置 充分 考虑 了 周边 环境 因素 及 施工 需要 ,布置 时 所 遵循 的 原则 
如 下 。 

(1) 现场 平面 随 着 工程 施工 进度 进行 布置 和 安排 ， 阶 段 平 面 布置 要 与 该 时 期 的 施工 重 
点 相 适 应 。 

(2) 在 平面 布置 中 充分 考虑 好 施工 机 械 设备 、 办 公 、 道 路 、 现 场 出 入口 、 堆 放 场 地 等 
的 优化 合理 布置 。 

(3) 施工 材料 堆放 应 设 在 垂直 运输 机 械 覆 盖 的 范围 内 ， 以 减少 发 生 二 次 搬运 。 
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(4) 中 小 型 机 械 的 布置 ， 要 处 于 安全 环境 中 ,要 避 开 高 空 物体 打击 的 范围 。 

(5) 临 电 电源 、 电 线 敷设 要 避 开 人 员 流 量 大 的 安全 出 口 ， 以 及 容易 被 坠落 物体 打击 的 
范围 ， 电 线 尽 量 采 用 暗 甫 方式 。 

(6) 本 工程 要 重点 加 强 环 境 保护 和 文明 施工 管理 的 力度 ， 使 工程 现场 始终 处 于 整洁 、 
卫生 、 有 序 合理 的 状态 。 

(7) 设置 便于 大 型 运输 车 辆 通行 的 现场 道路 并 保证 其 可 靠 性 。 





























9.5.2 施工 现场 临时 用 水 方案 


1. 现场 勘察 


本 工程 位 于 义 闵 市 五 四 路 东 口 ，X 义 大 学 校园 内 ， 施 工 现场 比较 狭窄。 为 确保 工程 顺 
利 进行 ， ИЖЕ Е, 以 满足 工程 施工 阶段 用 水 量 。 本 工程 临时 上 水 
水 源 采 用 城市 自来水 。 经 潜水 泵 抽 至 水 箱 ， 通 过 加 压 泵 送 硅 管 网 直至 基本 用 水 点 。 江 水泵 
功率 为 2. 2kW， 加 压 泵 为 11kW， 水 箱 为 4mX 3m ХЛ. 5» 底 厚 为 smm， 侧 面 为 emm， 
顶 厚 为 4mm， 里 边 为 18 根 3m 长 ， 一 60 角钢 作 筋 。 进 水 管 为 8romnm 钢管 ， 出 水 管 为 
Ф100пат 钢管 ， 出 水 管 上 设置 闸阀 、 жец. 

2. 施工 现场 基本 用 水 点 布置 如 下 СА 


个 供水 点 ,搅拌 站 设 1 个 、 钢 筋 加 工厂 设 1 个 、 木 

















现场 施工 沿 建筑 物 东西 两 侧 和 中 间 
村 如 工厂 设 1 个、 食堂 设 1 个 ,1 同时 为 满足 消防 要 求 ， жнт, 仓库 共 设 3 个 消火栓 。 
. 水力 计算 Хх Х 
给 水 管 的 管 径 ， ne i 或 消 火 
栓 所 需 的 水 压 计算 确定 。 У, 
现场 临时 用 水 布置 。 УА 


施工 现场 临时 供水 计算 用 水 量 计算 
1) 现场 施工 用 水 量 计 算 
Ф = (К, Хо № /ТиК»)/(8Ж3600) 
式 中 д 施工 用 水 量 (L/s); 
Kl 一 一 未 预计 的 施工 用 水 系数 ， 取 1.05—1.15; 
Q 一 一 每 天 砌 筑 量 (以 实物 计量 单位 表示 )， 取 200 /4; 








/ms 
Т Ж (Ф; 
一 一 每 天 工作 班 数 ; 
Ks 一 一 用 水 不 均衡 系数 ， 取 1. 05。 
据 公 式 有 : 


@=1.05Ж200%1700-(3Х1.05)-(8Ж3600)=3. 941./з 
2) 施工 机 械 用 水 量 计算 
а =К, ХО, №.К./(8Х3600) 
式 中 Ф 











вктавтевзезия 
NN 一 机 械 台 班 用 水 定额 ; 
天 ;一 一 机 械 用 水 不 均衡 系数 ， 取 1. 05。 
据 公式 有 : 








网 一 1.05X5X1500X1.05 二 (8X3600) 一 0. 29L/s 
3) 施工 现场 生活 用 水 量 计算 
= Р, №К,/0х83600) 
式 中 “已 一 一 施工 高 峰 昼夜 人 数 ， 取 1000; 
Ni 一 一 施工 现场 生活 用 水 定额 ， 取 20 一 60L/ 人 ; 
KK, 一 一 施工 现场 生活 用 水 不 均衡 系数 , 取 1. 05 一 1. 15; 
一 一 每 天 工作 班 数 ， 取 3 ЭЕ. 
据 现 场 情况 














4 =1000х40Х1. 05 -- (3%8Ж3600)=0. 491/5 
а + В =3. 94 十 0.29 十 0.49 二 4.72L/s， 根 据 建筑 施工 规范 要 求 ， 消 防 用 水 量 为 
10L/s， 应 以 消防 用 水 量 计算 。 《AN 

最 大 配水 管 径 计算 уа 





d=4Q/(xVX (оо. 
式 中 © К, 1/5; „А 
D 一 一 配水 管 径 ; „Ху 
V 一 一 管 网 中 流速 ， 取 1. 20/55. 
据 以 上 计算 \ 
d=4X160- 
所 以 取 最 大 配水 管 径 为 : IO00mm。 
根据 工程 最 大 用 水 量 计 算 ， 现场 设置 ру Хунал, 可 以 按 
消防 要 求 设置 主要 络 水 干 管 。 
沿 现场 布置 DVI 的 管线 ， 埋 地 数 设 ，、 в 工 现场 设 消火栓 口 ， 并 配 齐 水 龙 带 ， 
好 明显 标志 2 
施 ] 临时 放水 从 DN100 的 管线 上 接 出 DN32 的 管线 ,分 到 搅拌 机 、 钢 筋 加 工厂 、 木 
材 加 工厂 等 。 
4. 管道 布置 和 敷设 


为 了 不 影响 建筑 期 间 供水 ， 应 从 室外 管 网 不 同 侧 设 两 条 引 管 。 给 水 管道 的 敷设 不 得 妨 
碍 生产 操作 ， 交 通 运 输 和 建筑 物 的 使 用 。 给 水 埋 地 管道 应 避免 布置 在 可 能 受 重 物 压 坏处 ， 
管道 不 得 穿越 生产 设备 基础 。 工 地 排水 沟 与 小 区 内 排水 系统 相 结合 ， 为 防止 暴雨 季节 其 他 
地 面 水 涌 入 现场 ,在 工地 四 周 设置 了 排水 沟 。 临 时 水 管 铺设 ， 有 安装 和 明 装 。 暗 装 埋 地 管 
道 不 得 小 于 500mm， 明 管 在 冬季 用 6 二 50mm 岩 棉 管 壳 保 温 ， 外 缠 玻 璃 布 。 管 路 布置 详 见 
附 图 1 施工 平面 布置 图 。 


9.5.3 施工 现场 临时 用 电 方案 
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1. 电气 设备 
根据 工程 实际 情况 ， 所 有 主要 电气 设备 见 表 9-5. 


ош 。 建筑 工程 施工 组 织 设计 实例 


表 9-5 所 有 主要 电气 设备 
























































一 路 二 路 
ыы 设备 名 称 功率 数量 设备 名 称 功率 数量 
1 吊 塔 47kW 2 台 混凝土 输送 泵 75kW 18 
2 对 焊 机 100kVA 18 混凝土 搅拌 机 24kW 2 台 
3 小 冷 拉 7.5kW 16 卷扬机 4.5kW 26 
4 弯曲 机 4. 5kW 2 台 电梯 22kW 2 台 
5 切断 机 4. 5kW 26 电焊 机 48kVA 28 
6 电焊 机 45kVA 26 电焊 机 32. 5kVA 28 
7 电焊 机 32. 5kVA 2 台 жж 27kW 1 台 
8 电 锯 1. 5kW 18 砂浆 机 | 55КА 18 
9 照明 15kW 照明 \ - 15kW 
10 其 他 10kW ”其 他 10kW 
2. 布线 РЭ: 
本 工程 电源 取 自 电 室内 。 工地 配 电 室 设 在 现场 西北 面 ， 采 用 树干 -放射 式 





供电 方式 ， 现 场 分 两 路 供 日 
总 分 配 电 箱 位 名 及 线路 走向 见 咯 电 施工 平面 图 。 
ПНВ, 49-6. 


в, ЗЕВАРИ Т, 


二 路 主 供 搅拌 站 和 电梯 等 ， 


表 9-6 паняхниняя 





че 









































хх У 二 路 
所 供用 电 设 符 有 功 计算 负 荷 22Р, , =225. 1kW 所 供用 电 设备 有 功 计算 负荷 和 PS 一 229. 57kW 
所 供用 电 设备 无 功 计算 负荷 0,5, =270. 12kW | ”所 供用 电 设备 无 功 计算 负荷 0,5, =275. 4kW 
混合 系数 考虑 为 0. 65 混合 系数 考虑 为 0. 65 
PS:=225. 10. 65 一 146. 3kW Р, 9. 50. 65= 1410. 12kW 
9,5, =270. 120, 175. 6kW 5.4X0. 65=179КУАВ 
5,5 = УР, +9, =228. 56КУА =233kVA 
LS=S,S/N3V.=347A ДА 
导线 穿 金属 管 查 表 得 导线 选择 120mm’ ПОЗА 导线 全 人 网管 和 下 得 民法 拓 120тт? 的 塑 铜 
线 ， 电 压 损耗 校 验 。 线 ， 电 压 损 耗 校 验 。 
_ У(Рь+ 9х) | _ У(Рь+ 9х) _ 
(146.3 ХО. 1720. 1+ 175.60. 0620. DX10% | (149.20. 172Ж0. 14-179 ХО. 06 ХО. 14) X10 
380 380 
=9.26 一 13.6 
дуу дуу, 5:26 %<5% аут лу/у. = №8 х100=3. 580657 
因此 所 选 导 线 满 足 电压 损耗 要 求 。 因此 所 选 导线 满足 电压 损耗 要 求 。 
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3. 技术 措施 


а) 本 工程 严格 采用 三 级 配 电 两 级 保护 ， 自 配 电 室 引 至 各 分 配 电 箱 ， 内 设 漏电 保护 
器 ， 分 配 电 箱 至 用 电 设备 做 到 一 机 一 箱 一 闸 一 漏电 。 

(2) 导线 采用 塑 铜 线 穿 钢 管 和 流体 管 埋 地 敷设 ， 管 线 规格 型 号 和 各 配 电 箱 位 置 见 临 电 
施工 平面 图 。 

(3) 所 有 供电 线路 采用 三 相 五 线 制 和 单 相 三 线 制 ， 各 配 电 箱 和 用 电 设备 要 有 可 靠 的 
接地 。 

(4) 工作 零 线 、 保 护 零 线 引 自 配 电 室 接地 装置 ， 在 配 电 室 和 线路 未 端 做 重复 接地 ， 要 
求 接地 电阻 实测 三 10Q。 

(5) 现场 所 有 机 械 设备 和 电气 设备 安装 及 线路 数 设 必须 符合 《建设 工程 施工 现场 供电 
安全 规范 》。 КА 


4. 安全 措施 х 


(1) 凡 电 工人 员 进 入 现场 必须 穿 绝缘 鞋 ， и 将 证 上 岗 , 学 员 、 实 习 人 员 须 在 
持 证 电工 监护 指导 下 进行 操作 。 

(2) 电工 操作 人 员 严格 遵守 临 电 有 关 安全 法 规 、 规程 和 制度 ， 不 得 违章 作业 。 

(3) 供电 负 责 人 要 认真 做 好 临 电 巡 视 定期 检查 和 隐患 整改 工 作 ， 及 时 准确 地 填写 工作 
记录 和 规定 的 表格 ， 并 做 好 安全 用 电 宣传 于 作 。 

4) 架设 临时 线路 和 进行 有 人 危险 作业 时 应 完备 审批 手续 否则 应 拒绝 施 т, ВАЛИ 
有 权 制 止 违章 作业 和 违章 指挥 иа: АД 


5. 电气 防火 措施 у by х 


(1) 施工 现场 应 注意 防火 ， 使 用 明火 应 打动 报告， 经 有 关 人 员 同 意 方 能 动 火 ， 并 
ЛИЯ, ^^ 

(2) ВН АННЕ ЖА, 不 得 放置 易 燃 物品 。 

(3) 易 燃 物品 需 远离 配 电 箱 ， 严 禁 使 用 裸 导 线 和 有 破 漏 的 电线 。 

(4) 线路 架设 和 照明 器 具 安装 距 项 和 易 燃 物 要 满足 规定 距离 。 

(5) 使 用 低压 照明 线路 及 电焊 要 使 用 绝缘 导线 ， 防 止 导 线 短 接 或 其 他 导线 物 连 接 产生 
火花 。 

(6) 现场 严禁 使 用 碘 钨 灯 和 电炉 等 取暖。 














9.5.4 施工 现场 临 建设 施 布置 


施工 现场 临 建设 施 布置 详 见 附 图 1 。 


1. 现场 办 公 室 

在 施工 现场 的 北 侧 设 现场 临时 办 公 室 

2. 警卫 室 

在 施工 现场 北 侧 设 大 门口 一 个 ,门口 设 警卫 室 。 





вов: изтвитаванки 





3. МГ 
在 施工 现场 南 侧 设置 而 所， 每 天 按时 进行 清扫 ， 保 证 施工 现场 的 文明 施工 。 
4. 现场 道路 、 料 场 


现场 施工 主要 道路 为 环形 硬化 道路 ， 路 宽 5m， 为 满足 施工 过 程 中 大 型 运输 车 行驶 的 
需要 , 铺 100mm 厚 C20 混凝土 路 面 。 由 中 间 向 两 边 放 坡 ， 料 场地 面 铺 石子 。 每 天 对 道路 
进行 酒水 湿润 ， 避 免 侍 土 飞扬 。 


| 9. 6 土建 工程 施工 方案 








9.6.1 测量 工程 





1. 测量 准备 < 

所 有 进入 现场 的 测量 器 具 应 在 检定 周期 内 ЯВНОЕ, 校 核 建 设 单 
位 的 定位 桩 、 红 线 柱 、 基 准点 ， 对 测量 人 员 进 行 技术 交底 ， 编制 测控 布置 方案 ， 建 立 测量 
数据 库 。 де Уи 

2. 场 区 平面 控制 网 布设 原则 Чу 

С ИННА, 遵循 先 整体 、 所 “高 精度 控制 低 精度 的 原则 。 

(2) 布设 平面 控制 网 应 根据 设计 总 平面 图 ， “АВТ ИНН, 基础 及 首 层 平面 布 
置 图 中 的 关键 部 位 : 

(3) 选 点 应 选 存 通 视 条 件 良 好 、 и. Уини. 

(4) 桩 位 必须 用 混凝土 保护， 需要 时 用 钢管 进行 围 护 ， 并 用 红 油 漆 标记 。 

3. +0. 00 以 下 施工 测量 


1) 轴线 控制 桩 的 校 测 

在 建筑 物 基础 施工 过 程 中 ， 对 轴线 控制 桩 每 半月 复 测 一 次 ， 以 防 基础 施工 桩 位 位 移 ， 
而 影响 到 正常 施工 及 工程 施 测 的 精度 要 求 。 

2) 轴线 投 测 方法 

士 0. 00 以 下 的 基础 施工 一 般 采 用 经 纬 仪 方向 线 交 会 法 来 传递 轴线 、 引 测 投 点 ,误差 
不 应 超过 士 3mm， 轴 线 间 误 差 不 应 超过 2mm。 

首先 依据 场 区 平面 轴线 控制 桩 和 基础 开 挖 平面 图 ， 测 放出 基 槽 开 挖 上 口 线 及 下 口 线 ， 

用 白石 灰 撒 出 。 当 基 槽 开 挖 到 接近 槽 底 设计 标高 时 ， 用 经 纬 仪 投 测 出 基 槽 边线 ， 并 打 控 
制 桩 指导 开 挖 。 
待 垫 层 打 好 后 ， 根 据 基础 边 上 的 轴线 控制 柱 ， 将 经 纬 仪 架 设 在 控制 位 上 ,经 对 中 、 整 
平 后 ,后 视 同一 方向 桩 ， 将 所 需 的 轴线 投 测 到 施工 的 平面 层 上 ， 在 同一 层 上 投 测 的 纵 、 横 
轴线 不 能 少 于 2 条 ， 以 此 做 角度 、 距 离 的 校 核 。 经 校 核 无 误 后 ， 在 该 平面 上 放出 其 他 相应 
的 设计 轴线 及 细部 线 ， 并 弹 墨 线 标明 ， 作 为 支 模板 的 依据 。 在 各 楼 层 的 轴线 投 测 过 程 中 ， 
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上 下 层 的 轴线 竖 向 垂直 偏 移 不 应 超过 4mm。 

在 施工 过 程 中 ， 每 当 施工 平面 测量 工作 完成 后 ， 进 入 竖 向 施工 测量 ， 在 施工 中 ， 每 当 
柱 浇 筑 成 形 拆 掉 模板 后 ， 应 在 柱 侧 平面 投 测 出 相应 的 轴线 ， 并 在 墙 柱 侧面 抄 测 出 建筑 
十 50cm 线 (十 50cm 线 相对 于 每 层 楼 板 设 计 标高 而 定 )， 以 待 下 道 工序 的 使 用 。 

当 每 一 层 平面 或 每 段 轴线 测 设 完 后 ， 必 须 进行 自 检 ， 自 检 合格 后 及 时 填写 报 验 单 ， 报 
验 单 必须 写 明 层 数 、 部 位 、 报 验 内 容 并 附 一 份 报 验 内 容 的 测量 成 果 表 ， 以 便 能 及 时 验证 各 
轴线 的 正确 程度 状况 。 

3) +0. 00 以 下 结构 施工 中 的 标高 控制 

高 程控 制 点 的 联 测 :在 向 基 坑内 引 测 标高 时 ， 首 先 联 测 高 程控 制 网 点 ， 以 判断 场 区 内 
水 准点 是 否 被 碰 动 ， 经 联 测 确认 无 误 后 ， 方 可 向 基 坑 内 引 测 所 需 的 标高 。 
+0. 00 以 下 标高 的 施 测 :为 保证 竖 向 控制 的 精度 要 求 ， 对 每 层 所 需 的 标高 基准 点 ， 
必须 正确 测 设 ， 在 同一 平面 层 上 所 引 测 的 高 程 点 ， 不 得 少 于 三 个 并 作 相 互 校 核 ， 校 核 后 
:点 的 误差 不 得 超过 3mm， 取 平均 值 作为 该 平面 施工 中 标高 的 基准 点 ， 根 据 基 坑 情况 
在 边 坡 上 选 定 一 固定 位 置 ， 用 水 泥 砂浆 抹 成 一 个 竖 平面 ， 在 该 竖 平面 上 设 定 施工 用 标高 
点 ,用 红色 三 角 作 标志 ， 并 标明 绝对 高 程 和 相对 标高 , | 便于 施工 中 使 用 。 

拆 模 后 ， 抄 测 结构 Im 线 ， 在 此 基础 上 ， 用 钢 尺 作为 向 上 传递 标高 的 工具 。 

4. 40.00 以 上 施工 测量 ‚ у 


1) 平面 控制 测量 SN 

士 0.00 以 上 的 轴线 传递 ， 依据 轴线 控制 桂 ， 分 四 个 让 向 测 设 ， 并 校 核 ， 建 筑 物 外 轩 
四 条 轴线 闭合 后 ， 再 将 其 他 轴线 放出 。 

将 控制 轴线 引 测 至 建筑 物 内 ， НАБИЕВА ЗЕ Зато 
划分 ， 在 建筑 物 内 做 内 控 吉 (每 一 流水 段 至 少 23 个 内 控 基准 点 )， 埋 设 在 首 层 距离 轴线 
lm 的 位 置 。 基 准点 的 埋设 采用 10cmx 10chr 钢 板 ， 铀 针 刻 划 十 字 线 ， 钢 板 通过 错 因 入 与 
首 层 楼 面 钢筋 焊 牢 ， 帮 为 竖 向 轴线 投 测 的 基准 点 。 基 准点 周围 严禁 堆放 杂 物 ， 向 上 各 层 在 
相应 位 置 留 出 预 留 洞 (15cmX15cm) 。 

坚 向 投 测 前 ， 应 对 首 层 钢板 基准 点 控制 网 进行 校 测 ， 校 测 精度 不 宜 低 于 建筑 物 平面 控 
制 网 的 精度 ， 以 确保 轴线 坚 向 传递 精度 。 
轴线 竖 向 投 测 的 允许 偏差。 

Ф 高 度 为 层 高 时 : 允许 偏差 3mm。 
© Ж Н<30т 时 : 允许 偏差 5mm。 
施工 层 放 线 时 ， 应 先 在 结构 平面 上 校 核 投 测 轴线 ， 闭 合 后 再 测 设 细部 轴线 。 

高 程 的 传递 
(1) 在 第 一 层 的 柱子 和 平台 浇筑 好 后 ， 从 柱子 下 面 已 有 标高 点 (通常 是 十 50cm 线 ) 向 
钢 尺 沿 柱 身 量 长 度 。 

(2) 标高 的 竖 向 传递 ， 应 用 钢 尺 从 首 层 起 始 高 程 点 竖 直 量 取 ， 当 传递 高 度 超过 钢 尺 长 
度 时 ， 应 另 设 一 道 标高 起 始 线 ， 钢 尺 需 加 拉力 、 尺 长 、 温 度 三 差 改 正 。 

(3) 每 栋 建筑 物 应 由 三 处 (选择 三 个 内 控 点 ) 分 别 向 上 传递 ， 标 高 的 允许 误差 如 下 。 

高 度 为 层 高 时 ， 人 允许 偏差 士 3mm。 

高 度 Н 30 时 ， 人 允许 偏差 士 5mm。 
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(4) 施工 层 抄 平 之 前 ， 应 先 校 测 首 层 传递 上 来 的 三 个 标高 点 ， 当 偏差 小 于 3mm 时 ， 
以 其 平均 点 引 测 水 平 线 。 抄 平时 ， 应 尽量 将 水 准 仪 安置 在 测 点 范围 的 中 心 位 置 ， 并 进行 一 
次 精密 定 平 ， 水 平 线 标高 的 允许 偏差 为 土 3mm。 

5. 沉降 观测 

根据 施工 图 所 示 设 置 沉 降 观测 点 ， 采 用 SI 精密 水 准 仪 ， 固 定 观测 工具 及 人 员 ，, 采用 二 
级 水 准 测量 闭合 法 ,地 下 室 以 下 的 观测 点 仅 观测 一 次 ， 在 地 下 室 顶 板 支 模 前 进行 ， 且 以 此 观 
测 结果 为 以 后 观测 的 零点 ， 以 后 仅 观测 标高 0. 40m 的 观测 点 ， 且 在 下 层 楼 板结 构 支 模 前 进行 
第 二 次 观测 ， 施 工 完 一 层 观 测 一 次 ， 建 筑 物 竣工 后 ， 第 一 年 每 季度 观测 一 次 ， 第 二 年 每 半年 
观测 一 次 ， 以 后 每 年 观测 一 次 ， 直 致 沉降 稳定 为 止 。( 沉 降 观 测 由 建设 单位 外 包 。) 

6. 质量 保证 措施 


1) 总 则 

а) 测量 工作 遵循 “ 先 整体 ， 后 局 部 、 ула 的 原则。 

(2) 测量 外 业 施 测 和 内 业 计算 要 做 到 步 步 校 核 。、 2、 

(3) НН ОЕ 工程 主持 人 
检验 和 分 公司 最 终 检验 。 

2) 过 程控 制 

СТ) 生产 准备 阶段 的 控制 。 4 

根据 测绘 生产 任务 ， НЕВЕ. 由 测 放 组 长 对 作业 所 依据 的 原 
始 资料 ， 测 绘 成 果 进 行 校 测 、 核 算 蒜 并 记录 校 核 结果 。 测 放 组 组 长 依据 测量 方案 向 设备 管 

理 部 提出 仪器 需 用 计划 。 设备 管理 部 按 计划 做 好 测量 仪器 及 测量 辅助 具 的 校准 工作 。 测 
绘 管理 部 要 依据 测量 方案 要 求 ， 选 择 能 够 胜任 工作 的 技术 人 员 、 操 作 人 员 。 技 术 负责 人 要 

在 作业 前 向 作 人 做 好 技术 交底 ， 使 每 位 作业 人 员 痢 明确 职责 和 技术 要 求 

(2) 生产 阶段 的 控制 。 

测 放 组 长 要 按 进 度 和 方案 要 求 ， за, 并 做 好 测绘 日 志 。 作 业 过 程 中 应 根据 《 测 
量 仪器 使 用 管理 办 法 》 的 规定 进行 检 校 维护 、 保 养 并 做 好 记录 ， 发 现 问题 后 立即 将 仪器 送 
检 。 作 业 过 程 中 ， 要 严格 按 作 业 规 范 和 技术 要 求 进行 。 

作业 过 程 中 严格 执行 “三 检 制 ”。 自 检 : 作业 人 员 要 按 作业 要 求 进行 操作 ， 每 道 过 程 
完成 立即 进行 自 检 ， 自 检 中 发 现 不 合格 项 应 立即 改正 ， 直 到 全 部 合格 ， 并 填写 自 检 记 录 。 
互 检 : 由 技术 负责 人 组 织 进 行 质量 检查 活动 ， 发 现 不 合格 项 立即 改正 至 合格 。 交 接 检 : 由 
技术 负责 人 组 织 ， 上 道 工序 合格 后 交 给 下 道 工 序 ， 交 接 双 方 在 记录 上 签字 ， 并 注 明日 期 。 

7. 人 员 组 织 


根据 工作 量 和 工作 难度 ， 测 放 组 长 负责 工作 安排 、 设 备 管理 、 现 场 安全 管理 。 技 术 负 
责 人 负责 工作 质量 、 工 作 进度 、 技 术 方案 的 编制 与 实施 。 测 量 放 线 员 负责 现场 具体 操作 。 





























~ 




















9.6.2 土方 工程 


1. 土方 开 挖 方法 
首先 清除 建筑 物 范围 内 的 地 上 及 地 下 障碍 ， 采 用 “ 放 坡 大 开 挖 ”的 施工 方案 。 基 坑 开 


335 








挖 采用 两 台 反 铲 式 挖掘 机 ， 并 配 一 台 推土机 和 8 辆 装载 车 。 主 楼 分 两 次 挖 至 一 6. 38m， 基 
坑 底 留 10cm 余 土 ， 由 人 工 清 槽 至 设计 标高 一 6.48m， 人 工 配合 清理 土方 边 坡 ， 根 据 勘察 
结果 ， 土 方 放 坡 为 1 : 0.5， 随 控 随 进行 边 坡 修整 ， 控 完 后 ， 基 坑 边 坡 喷射 20mm 厚 1:2 
水 泥 砂 浆 ， 确 保 坡 体 稳定 ， 并 用 塑料 覆盖 。 

2. 土方 开 挖 程序 


(1) 工艺 流程 : 机 械 挖 土 一 局 部 地 基 处 理 一 人 工 清 构 一 针 探 > 验 横 。 

(2) 主楼 挖 土 由 中 部 向 东西 两 面 进行 开 挖 ， 挖 土 分 两 步 进行 ， 第 一 步 先 挖 至 3m 的 深 
пе, 第 二 步 再 挖 至 基底 设计 标高 一 6. 38m 处 ， 人 工 配合 修整 边 坡 ， 集 水 坑 部 分 低 于 基底 ， 
由 人 工 进行 开 挖 。 

(3) 主楼 中 部 挖 至 标高 后 ， 随 即 把 标高 控制 点 引入 基底 ， 按 此 由 人 工 清 至 设计 标高 。 

(О ЕЖЯЖНРНИЕ ВЕ 3. ИИА БВУ СВОИ, НОВО 
ЕТ: 

С) ЖИ нн 81: Вай. В вор они ИЕН, 
内 侧 抹 1 : 2 的 水 泥 砂浆 。 SEN- 

(6 Е. ПИНК — 2. 20m 处 ， 再 由 机 械 开 挖 附 楼 
土方 。 

со жарна равнни, Знов, 

(8) 提前 准备 好 3000 т> 岩 棉 被 ， 8000 4-8, 以 防 气温 突 降 。 

(9) 基 坑 控 完 后 进行 钙 探 。 AAA、 

ФТИ. о мы 
ши: 全 

© АННЕ, ТИТ ;人 负责 此 项 工作 ， 
认真 做 好 钙 探 记录 ”如 发 现 异常 通知 有 关 部 门 。 探 完 后 ， 会 同 建设 单位 、 设 计 、 监 理 、 勘 

察 等 部 门 共同 双 梢 ,分 析 针 探 记录 ， 确 定 符合 设计 要 求 后 ， 方 可 进行 下 一 步 施工 。 验 模 后 
探 孔 用 砂 填 实 > 

3. 土方 开 挖 质量、 安全 保证 措施 

(1) 土方 施工 设 专人 指挥 ， 技 术 员 进 行书 面 交底 ， 严 格 执行 施工 方案 ， 

(2) 挖 土 机 司机 必须 按照 开 挖 灰 线 施工 。 

(3) 测量 员 随时 测量 ， 保 证 基底 标高 ， 槽 底 老 土 不 得 扰动 。 

(4) 夜间 施工 有 足够 照明 。 

(5) 土方 施工 机 械 和 车 辆 在 进 场 前 进行 彻底 的 检修 和 保养 ， 确 保 施工 期 间 机 械 的 正常 
运转 。 

(6) 土方 开 挖 后 ， 按 现场 防护 要 求 在 基 坑 的 周围 搭设 安全 防护 栏杆 ， 避 免 人 员 跌落 

































































坑 中 。 








(7) 施工 中 如 遇 地 下 障碍 物 ( 包 括 古 墓 、 各 种 管道 、 管 沟 、 电 缆 、 人 防 等 ) 时 ， 立 即 暂 
停 施 工 ， 及 时 报告 经 理 部 ， 待 妥善 处 理 后 方 可 继续 施工 。 
4. 回填 土 施工 
土方 开 挖 时 ,将 挖 出 的 土方 运 到 建设 单位 指定 地 点 ， 以 备 进行 回填 土 时 使 用 ,土方 开 
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挖 时 将 符合 回填 土 要 求 的 土方 集中 堆放 在 一 起 ， 并 覆盖 双 层 塑 料 布 ， 同 时 上 部 压 砖 ， 避 免 
雨水 浸泡 和 扬尘 ， 以 确保 回填 土 的 质量 。 

土方 回填 时 ， 土 的 含水 量 和 最 大 干 密度 必须 符合 要 求 ， 灰 土 必须 按 设计 要 求 配料 拌 
匀 ， 采 用 蛙 式 打 夯 机 分 步 压 实 ， 每 层 虚 铺 厚度 不 大 于 250mm， 灰 土 回填 和 土方 回填 必须 
按 规定 分 层 夯 实 ， 打 夯 应 一 夯 压 半 夯 ， 夯 夯 相连 ,纵横 交叉 ,每 步 灰 土 用 环 刀 取样 ， 测 定 
其 干 密度 和 压 实 系数 ， 满 足 要 求 后 方 可 进行 下 步 灰 土 施工 。 当 天 作业 完毕 后 即 覆 盖 两 层 草 
袋 保温 。 






























































9.6.3 基础 及 地 下 室 施 工 


基础 底板 厚 800mm， 基 础 梁 有 1700mm、2400mm、2500mm 等 断面 尺寸 。 主 楼 地 下 
室 与 附 楼 基础 、 门 厅 基 础 处 均 有 1000mm 宽 的 后 浇 带 。 竖 向 施工 缝 留 两 处 ， 一 处 位 于 墙 体 
上 距 梁 项 300mm 处 ,一 处 位 于 地 1 下 室 墙 体 与 顶板 时 交接 处 施工 缝 均 为 水 平 颖 ， 设 3mm 
厚 、400mm 高 钢板 止 水 带 。 


1. 钢筋 加 工 


基础 底板 底层 钢筋 采用 塑料 垫 块 作 保护 层 * Ўт ТА ЗЕ, Л $22 钢筋 制 
作 ， 纵 横 间 距 1000mm。 剪 力 墙 及 柱 保护 层 用 定型 塑料 卡 具 。 基础 底板 水 平 钢筋 接 长 采用 
闪光 对 焊 ， 基 础 粱 钢筋 水 平 接 长 时 ， Фо 的 钢筋 采用 锥 螺纹 连接 技术 ， 迪 2 以 下 的 钢 
筋 采用 闪光 对 焊 技 术 。 梁 上 下 层 钢筋 间 用 、 钩 吊 住 ， $10 钢筋 ， 间距 1000mm 一 个 ， 框 架 
柱 坚 向 钢 盘 接 长 用 锥 螺纹 连接 。 剪 力 墙 钢筋 采用 绑扎 接头“ 错开 间距 500mm。 

ВИЖ, НИЗО ме 防止 根部 移 
位 。 Нары Еп Е ВЯ и 


2. 模板 施工 У < 天 


везвр 158) ВОт 高 、240mm ков. 内 抹 砂浆 ， 做 好 防水 及 保护 层 ， 作 为 基础 
底板 的 模板 。 基 础 梁 、 框 架 柱 及 剪 力 墙 采用 组 合 钢 模板 。 外 墙 采用 带 止 水 片 的 对 拉 螺 栓 。 

3. 防水 层 施工 

工程 设计 为 聚氨酯 防水 涂 膜 ， 施 工时 已 进入 冬 施 期 间 ， 要 选择 上 午 10 : 00 到 下 午 
4:00 进行 。 

4. 混凝土 施工 

工程 采用 4 台 强 制式 混凝土 搅拌 机 ， 一 台 HBT60 型 混凝土 输送 泵 运输 ， 基 础 要 连续 
浇筑 不 留 施工 缝 。 混 凝 土 浇筑 时 采用 和 斜面 分 层 法 施工 。 地 下 室外 墙 设 水 平 施工 缝 ， 位 于 基 
础 梁 项 300mm 处 。 施 工 缝 为 平 口 颖 加 3mm 厚 、400mm 高 的 钢板 止 水 带 。 混 凝 土 中 掺 加 
ОЕА - М 高 效 膨 胀 剂 及 高 效 防冻 剂 。 施 工时 对 搅拌 用 水 采用 蒸汽 加 热 ， 在 骨 料 底 铺设 钢 
管 ， 并 接 至 锅炉 ， 通 人 蒸汽 对 骨 料 进行 加 热 。 

底板 混凝土 分 段 浇 筑 。 设 钢筋 马 络 及 人 行 通道 和 操作 平台 ， 严 禁 直接 踏 踩 钢 筋 ， 通 道 
随 打 随 拆 。 底 板 分 两 次 浇筑 完成 ， 基 础 梁 分 四 次 浇筑 ， 在 底板 和 梁 混凝土 浇筑 完毕 后 ， 要 
逐个 检查 ， 及 时 修正 柱 、 墙 插 筋 位 置 。 














ж- 
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处 于 冬季 ,搅拌 用 水 要 加 热 到 45 一 60C 之 间 ， 并 挨 加 防冻 剂 ， 表 面 压 光 后 覆盖 一 层 塑 
料 布 、 两 层 草 帘 保温 。 

5. 地 下 室外 防水 

地 下 室外 墙 一 次 连续 浇筑 混凝土 ， 不 留 施工 颖 混凝土 为 C45/S8 抗 渗 混凝土 。 外 墙 
上 的 预 埋 套 管 均 加 止 水 环 。 外 墙 外 侧 为 聚氨酯 防水 涂 膜 及 120mm 厚 砖 墙 保护 ， 防 止 地 下 
水 的 渗入 。 








9.6.4 ”钢筋 工程 


1. 钢筋 加 工 


钢筋 由 公司 负责 采购 并 运送 到 现场 ， 钢 角 采购 严格 按 ISO 9060 质量 标准 执行 ， 钢筋 
进 场 后 按 要 求 进行 原材料 复试 ， 严禁 不 合格 钢材 用 于 该 工程 上 ,钢筋 厂 家 和 品牌 提前 向 建 
设 单位 、 监 理 报批 。 施 工 现场 设 钢筋 加 工场 ， 钢筋 加 工场 配备 先进 的 钢筋 加 工 设备 ， 并 有 
严格 的 质量 检验 程序 和 质量 保证 措施 ， 能 确保 钢筋 的 加 工 质量 。 钢 筋 现场 建立 严格 的 钢筋 
生产 、 安 全 管理 制度 ， 并 制订 节约 措施 ， ЕРЕН Е. 钢筋 加 工 成 型 后 ， 严 格 按 规格 、 
长 度 分 别 挂牌 堆放 ， 不 得 混淆 。 存放 钢筋 的 场地 要 进行 平整 夯实 ， 浇筑 混凝土 地 面 ， 并 设 
排水 坡度 ， 四 周 挖 设 排水 沟 ， 堆 放 时 >、 ,钢筋 下 面 要 热 木 方 ， 高 地面 不 少 于 20cm， 以 防 钢 
筋 锈蚀 和 污染 。 钢 筋 要 分 部 、 分 层 、 жа. 按 编号 顺序 堆放 。 同 一 部 位 或 同一 构件 的 钢筋 
要 放 在 一 处 ， рана ри :标识 上 В И. аба Мота 尺寸 、 直径 、 
根 数 。 | | 

2 钢筋 绑扎 > х— х 

0) 钢 航 绑扎 前 先 熟 悉 施 工 图 纸 及 规范 :核对 钢筋 配料 表 及 料 牌 。 对 于 结构 形式 复杂 
的 部 位 ， 应 先 研究 透 逐 根 钢筋 的 摆 放 层次 和 穿插 顺序 ,减少 绑 扎 困 难 ， 避 免 返工 ， 加快 进 
度 , 保证 质量 。 

(2) 钢筋 绑扎 严格 按 设计 和 相关 规范 、 图 集 要 求 执行 。 

(3) 钢筋 搭 接 长 度 、 锚 固 长 度 、 钢 筋 的 保护 层 、 钢 筋 接 头 位 置 严格 按照 工程 规范 和 设 
计 图 纸 要 求 施工 。 

(4) 绑扎 形式 复杂 的 结构 部 位 时 ， 应 先 研究 逐 根 钢筋 的 穿插 就 位 顺序 ， 减 少 绑扎 困 
难 ， 避 免 返工 ,加 快 进度 。 钢 筋 过 密 时 ， 先 进行 放样 ， 提 前 采取 措施 。 

(5) 在 施工 前 对 作业 班组 进行 详细 的 技术 交底 ， 把 施工 图 纸 消化 透 ， 明 确 绑 扎 顺 序 
并 加 强 现场 质量 控制 ， 严 格 规范 化 管理 。 

3. 钢筋 的 连接 方式 

СТ) 柱 内 竖 向 钢筋 采用 锥 螺纹 连接 ， 接 头 位 置 距 板 面 高 度 0. 9m 和 1. 8m 错开 放置 ， 
同一 截面 接头 钢筋 面积 不 能 大 于 钢筋 截面 面积 的 50% 。 

(2) 梁 主 筋 采用 锥 螺纹 连接 。 相 邻 钢筋 接头 位 置 错开 404， 下 铁 接头 位 置 在 支 座 1/3 
范围 内 。 

(3) 前 力 墙 钢筋 采用 绑扎 搭 接 ， 搭 接 长 度 为 354， 竖 向 钢筋 相 邻 钢筋 接头 相互 错开 一 
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个 搭 接 长 度 ， 横 向 钢筋 相 邻 钢筋 接头 错开 500mm。 
4. 钢筋 定位 及 保护 层 控制 措施 


针对 钢筋 混凝土 结构 施工 中 钢筋 位 移 、 钢 筋 混 凝 土 保护 层 厚度 不 均等 质量 通病 ， 本 工 
在 结构 施工 阶段 墙 、 柱 钢筋 绑扎 时 ， 上 口 设 置 钢 筋 定 距 框 ， 以 控制 墙 、 柱 主 筋 全 部 到 
位 ， 保 证 保护 层 完 全 正确 。 采 用 钢筋 混凝土 保护 层 专用 定位 塑料 卡 具 代替 传统 砂浆 垫 层 ， 
保证 钢筋 在 结构 中 的 位 置 和 混凝土 保护 层 的 厚度 。 
5, 墙 体 钢筋 


(1) 墙 筋 绑 所 前 在 两 侧 各 搭设 两 排 脚手架 ， 每 步 高 度 1. 8m， 脚 手 架 上 满 铺 脚 手 板 ， 
为 操作 人 员 创 造 良好 的 作业 环境 。 

(2) 外 墙 钢筋 在 底板 甩 插 筋 ， 然 后 一 步 接 到 墙 顶 ， и, 电梯 井 剪 力 墙 钢筋 
按 层 高 进行 搭 接 。 

(3) 按照 设计 图 纸 要 求 ， 用 塑料 卡 控制 保护 层 厚 度 ， Жени г. 间隔 
60cm 呈 梅 花形 布置 。 


6. 梁 钢 筋 \ 


аз еее ИНЬ 

(2) ЖЕЗ ака ВННИНЕЛЬ, РЖЕВ ЗЕБ. 

(3) ЖЖ Е РЕЛИЗЕ Е КЕШ Е. 纵向 框架 粱 的 上 部 主 筋 应 置 于 横向 框架 
梁 上 部 主 筋 之 上 ， 当 两 者 梁 高 相同 时 纵向 框架 连 梁 的 下 部 主 筋 应 置 于 横向 框架 梁 下 部 主 和 
之 上 ， 当 梁 与 柱 或 堵 侧 面 平时 7 深 该 侧 主 筋 应 置 于 柱 或 墙 坚 向 纵 筋 之 内 。 

(4) ЧЕЛ Е пие НЕК. е ами 

7. 柱 钢筋 о У 

(1) НЕЛЕ А. али Н. 道 限 位 短 ， 保 证 柱 钢筋 的 定位 ， 柱 筋 上 
口 设置 一 钢筋 定位 卡 ， 保证 柱 筋 位 置 准确 。 

(2) 柱 上 、 下 两 端 夭 筋 加 密 ， 加 密 区 长 度 及 得 筋 的 间距 均 应 符合 设计 要 求 。 

(3) 为 了 保证 柱 筋 的 保护 层 厚度 ， 在 柱 短 筋 外 侧 卡 上 专用 塑料 卡 。 


8. ЖИМ 


а) 清扫 模板 杂 物 ， 表 面 刷 涂 脱 模 剂 后 放出 轴线 及 上 部 结构 定位 边线 ， 在 模板 上 划 好 
主 筋 分 布 筋 间距 ， 用 红色 墨 线 弹 出 每 根 主 筋 的 线 ， 依 线 绑 筋 。 
(2) 按 弹出 的 间距 线 ， 先 摆 受 力主 筋 ， 后 摆 分 布 筋 。 预 埋 件 、 电 线 管 、 预 留 孔 等 及 时 
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(3) 楼 板 短 跨 方向 上 部 主 筋 应 置 于 长 跨 方向 上 部 主 筋 之 上 ， 短 跨 方向 下 部 主 筋 应 置 于 
长 跨 方向 下 部 主 筋 之 下 。 
(4) 绑扎 板 钢筋 时 ， 用 顺 扣 或 八字 扣 ， 除 外 围 两 根 钢筋 
的 相交 点 全 部 绑扎 外 ， 其 他 各 点 可 交错 乡 扎 。 板 钢筋 为 双 层 “全速 、 和 一 一 2 一 一 + 
双向 ， 为 确保 上 部 钢筋 的 位 置 ， 在 两 层 钢筋 间 加 设 马车 马 
ЗФ 12 钢筋 加 工 成 ,形状 如 图 9- 1 所 示 。 
(5) 为 了 保证 楼 板 钢筋 保护 层 厚 度 ， 采 用 专用 塑料 卡 卡 图 9-1 язя 
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在 楼 板 最 下 部 钢筋 上 ， 塑 料 卡 纵横 间距 为 lm。 


9.6.5 模板 工程 











预 应 力 盘 张 拉 完 毕 后 再 拆除 ， 起 到 养护 支撑 的 作用 。 为 保证 模板 体系 的 严密 性 ， 达 到 不 沁 
浆 的 效果 ， 在 所 有 模板 拼 颖 处 加 5mm 海 编 条 。 在 钢 框 竹 胶 模 板 接 颖 处 用 胶带 封 贴 ， 确 保 
混凝土 表面 的 质量 。 为 保证 混凝土 断面 尺寸 ， 高 度 大 于 600mm 的 梁 加 设 拉杆 。 梁 柱 接 头 
采用 定型 模板 。 梁 外 便 模板 在 蔬 应 力 筋 固 定 完成 后 支 模 ， 此 外 侧 模 采用 木 模板 ， 并 固定 
牢固。 

І. вжи 、 

框架 柱 采 用 专业 厂家 生产 的 无 入 全 钢 大 模板 ， 与 满堂 红 酌 体 撞 结 率 轩 ， 梁 、 杜 接头 采 
用 特制 定型 模板 ,确保 染 、 杜 接头 施工 质量 ， 形 式 如 图 8-2 所 示 。 


м Я х -一 


支 模板 时 ， 事 先 在 梁 和 板 中 部 加 设 一 独立 钢 支撑 ， 此 处 模板 与 周围 模板 分 开 。 待 梁 板 
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ы. | там 
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К И 
— И 3 © 
П ЕУ, тох100ж27 є А 70x100 木 方 
Ж к. Уу A 一 A 剖面 
\ 9-2 НИЯ 
两 圆柱 模板 采用 定型 钢 模板 ， 柱 子 支 模 到 主 梁 底 。 


2. 顶板 模板 


现 浇 项 板 采用 70 系列 钢 框 竹 胶 模板 ,支撑 采用 满堂 红 脚 手 架 及 快 拆 体 系 ， 如 图 9-3 
所 示 。 顶 板 搁 栅 采用 50mm X100mm 木 方 ， 当 混凝土 强度 达到 设计 强度 75% 时 ， 即 可 进 
行 无 粘 结 预 应 力 筋 的 张 拉 。 张 拉 完 毕 后 ， 拆 去 部 分 顶板 模板 和 支撑 ， 只 保留 养护 支撑 不 
动 ， 直 到 混凝土 全 部 达到 设计 强度 后 再 拆除 。 

3. 楼 梯 模板 

楼 梯 支 模 采 用 工具 式 模板 ， 支 撑 采 用 扣 件 式 钢管 脚手架 ， 楼 梯 混凝土 与 上 层 梁 板 一 同 
浇筑 。 楼 梯 板 混凝土 施工 颖 均 留 设 于 板 跨 中 1/3 范围 内 。 异 型 结构 处 采用 特制 定型 组 合 钢 
模板 。 

4. лв 


剪 力 墙 电梯 井 模板 采用 全 钢 组 合 大 模板 及 配套 的 支撑 体系 。 由 专业 模板 公司 负责 设计 
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钢 框 性 胶 模板 。。 早 拆 柱头 50mmxl00mm 林 方 
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钢 框 竹 胶 模板 



















































































图 9-3 лв. газетаю, | ^ 


及 生产 。 墙 和 电梯 并 支 模 到 顶板 底 。 CY 
9.6.6 混凝土 工程 хх 
1. 混凝土 的 拌 制 SS 








~ 
人 水 泥 品 种 、 砂 石 级 配 、 粒 径 和 外 加 剂 等 进行 混凝土 预 
配 ， 优 化 配合 比 ， 试 配 结果 通过 项 目 部 审核 后 ， 提 前 报 送 监理 审查 后 ， 方 可 生产 。 混 凝 
звания 2001, 强制 式 搅拌 机 系 担 ， 另 配备 两 台 350L 强 制式 搅拌 机 铺 助 。 后 台 上 料 采 用 
装载 机 上 料 ， 一 套 电脑 控制 的 自动 上 料 机 。 混 冲 土 运输 采用 一 台 HBT60 型 混凝土 答 送 友 ， 
施工 操作 面 设 一 个 布料 杆 。 附 楼 主要 采用 塔吊 运 答 ， 塔 吊 要 保证 主楼 施工 材料 的 运输 ， 在 
НЯНИ. У 


2. 墙 柱 混凝土 浇筑 

墙 、 柱 及 电梯 井 壁 混凝土 浇筑 到 梁 板 底 ,浇筑 时 要 控制 混凝土 自 落 高 度 和 浇筑 厚度 ， 
防止 离 析 ， 漏 振 。 混 凝 土 振 的 采用 赶 桨 法 ， 新 老 混 凝 土 施 工 颖 处 理应 符合 规范 要 求 。 严 格 
控制 下 灰 厚度 及 振 的 时 间 ， ше 以 保证 混凝土 质量 。 加 强 梁 柱 接头 及 柱 
根部 的 振 捣 。 防 止 漏 振 造 成 根部 结合 不 
因 本 工程 楼 层 较 高 ， hs 混凝土 自 高 处 倾 落 时 ， 其 自由 倾 落 高 度 
不 宜 超过 2m， 如 高 度 超过 2w， 应 设置 串 简 , 或 在 柱 模 板 上 侧面 留 孔 进行 浇筑 ,为 了 保证 
混凝土 结构 良好 的 整体 性 ， 不 留 施工 弘 ， 混 凝 土 应 连续 浇筑 ， 如 必须 间歇 时 ， 间 歇 时 间 应 
尽量 缩短 ， 并 应 在 下 一 层 混凝土 初 凝 前 将 上 层 混凝土 浇筑 完毕 。 

浇筑 柱子 时 ， 为 避免 柱 脚 出 现 蜂窝 ， 在 底部 先 铺 一 层 50mm 厚 同 混凝土 配 比 无 石 砂 
浆 ， 以 保证 接 颖 质量 。 

3. 梁 板 混凝土 浇筑 

1) 施工 组 织 

混凝土 浇筑 施工 采取 全 过 程控 制 、 全 方位 的 质量 管理 方法 ， 从 混凝土 搅拌 、 运 输 、 人 入 
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模 、 振 的 到 养护 ， 每 一 环节 均 派 专人 负责 、 专 人 管理 ， 达 到 以 中 间 过 程控 制 确保 最 终结 果 
控制 的 目的 。 

2) 浇筑 前 准备 

(1) 现场 临 水 、 临 电 已 接 至 施工 操作 面 。 

(2) 混凝土 输送 泵 安置 位 置 见 总 平面 布置 图 ， 泵 管 沿 外 围 护 脚手架 接 至 楼 板 向 上 布 

в. 泵 管 架设 于 马鞍 上 ， 泵 管 接头 处 必须 铺设 两 块 竹 胶 板 ， 以 防 堵 管 时 管内 的 混凝土 直接 

倒 在 项 板 上 ， 难 以 清除 。 预 备 两 个 塔吊 上 料 灰 斗 运 输 砂 浆 ， 配 合 混凝土 浇筑 。 

СЗ) 楼 板 板 面 抄 测 标高 ， 用 得 钢筋 焊 在 板 筋 上 ， 钢 筋 上 涂 红 油漆 或 粘贴 红 胶 带 ， 标 明 
高 度 位 置 ， 短 钢筋 的 纵横 间距 不 大 于 3m， 浇筑 混凝土 时 ， 拉 线 控制 混凝土 高 度 ， 用 刊 杠 
找平 。 





























(4) 混凝土 班组 人 员 安排 应 分 工 明确 ， 有 序 进行 ， 每 个 混凝土 班组 应 配备 一 名 专职 电 
， 三 名 木工 两 名 钢筋 工 ， 跟 班组 作业 ， 以 保障 施工 正常 进行 上 
(5) 浇筑 混凝土 前 ， 各 工种 详细 检查 钢筋 、 模 板 、 预 埋 件 %、 预 应 力 钢 绞 线 是 否 符合 设 

计 要 求 ， 并 办 理 隐 贾 、 预 检 手 续 。 用 水 冲洗 模板 内 进食 全 二 及 混交 保持 模板 板 面 

湿润 、 无 积 水 。 

(6) 根据 混凝土 浇筑 路 线 ， 铺设 脚 手板 通道 、 СВОЕ ВЕННИИНИЕ ВЕСНА 

曲 变形 。 Хх 
3) 浇筑 顺序 а" 
混凝土 浇 筑 顺 序 遵循 先 浇 低 部 位 、 ано. 先 浇 高 强度 、 后 浇 低 强度 的 原则 ， 先 

рана БАЕ ЕВЕ. 2-Б ООВ СЕНЕ вени. ЖАКО 

出 现 。 Зл“ кл 
о 浇筑 过 程 中 注意 事项 “、 KG 
(1) 使 用 插入 式 振 的 器 应 快 括 慢 氢 ， ЗЕНА, 逐 点 移动 ， 顺 序 进行 不 得 遗 

漏 ， 移 动 间距 30 一 40cm。 

WS таен, пи, 在 混凝土 初 凝 前 ， 必 须 将 此 层 混凝土 浇筑 

















а) РИТУ 经 常 观察 模板 、 钢 筋 、 预 留 孔洞 、 预 埋 件 和 搬 筋 等 是 否 移 
动 、 变 形 或 堵塞 ， 发 现 问题 及 时 处 理 ， 并 应 在 混凝土 初 凝 前 修整 完毕 。 

(4) 浇筑 时 要 保证 预 应 力 筋 和 锚 具 位 置 准确 。 严 禁 损坏 预 应 力 筋 的 塑料 套 管 。 

(5) 柱头 、 梁 端 钢筋 密集 ， 下 料 困 难 ， 浇 筑 混凝土 应 离开 梁 端 下 料 ， 用 振 捣 棒 送 至 端 
部 和 柱头 ， 对 此 部 位 应 采用 小 直径 振 捣 棒 仔 细 振 的 ， 保 证 做 到 不 漏 振 、 不 过 振 ， 振 的 不 得 
触动 钢筋 和 预 埋 件 以 及 预 应 力 筋 ， 振 的 后 应 检查 梁 端 及 柱头 混凝土 是 否 密 实 ， 不 密实 处 人 
工 捣 实 。 

(6) 梁 板 混凝土 浇筑 时 从 一 端 开始 用 赶 桨 法 连续 向 前 进行 。 

(7) 梁 板 混凝土 浇筑 时 ， 混 凝 土 虚 铺 厚 度 可 略 大 于 板 厚 ， 用 铁 扒 将 泵 管 口 处 堆积 混 凝 
土 及 时 扒 开 ， 摊 平 。 

(8) 混凝土 浇筑 过 程 中 ， 要 加 强 成 品 保护 意识 ， 施 工 操作 面 铺设 走道 ， 不 得 直接 踩踏 
钢筋 ， 不 得 碰 动 预 埋 铁 件 和 搬 筋 。 

(9) 混凝土 泵 管 必 须 用 马 尧 支 撑 ， 不 得 直接 放 在 钢筋 上 ， 浇 完 混凝土 后 ， 及 时 将 马 但 
移 走 并 用 振 的 棒 补 振 密 实 。 
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(10) 为 防止 向 楼 层 输送 混凝土 时 重力 作用 使 泵 管内 混凝土 产生 逆流 现象 ， 泵 车 与 垂 
直 管 之 间 的 水 平 管 长 度 不 应 小 于 15m， 并 在 混凝土 出 料 口 附近 的 输送 泵 管 上 加 一 逆向 止 
ТЛС 
СО 混凝土 振 的 完毕 ， 用 刮 杠 及 时 乔 平 。 混 凝 土 初 凝 后 用 木 抹 子 搓 毛 、 压 实 两 遍 ， 
消除 表面 微 裂 颖 。 柱 插 筋 上 污染 的 水 泥浆 要 清除 干净 ， 柱 根 混 凝 土 表 面 在 混凝土 初 凝 后 终 
凝 前 清除 浮 浆 。 
(12) 预 应 力 筋 铺 放 完成 后 ， 应 由 施工 单位 、 质 量 检查 部 门 会 同 监理 和 建设 单位 进行 
隐 检 验收 ， 确 认 合 格 后 ， 方 可 浇筑 混凝土 。 
З) 浇筑 混凝土 时 应 认真 振 捣 ， 保 证 混凝土 的 密实 。 尤 其 是 承 压 板 、 锚 板 周围 的 混 
凝 土 严禁 漏 振 ， 不 得 出 现 蜂窝 或 孔洞 。 振 的 时 ， 应 尽量 避免 踏 压 碰撞 预 应 力 筋 、 定 位 筋 以 
及 端 部 预 埋 件 。 


4. 后 洲 带 施工 


浇筑 后 浇 带 部 位 时 ， 挡 5mmX 5mm 孔 双 层 钢板 网 ， энли. 混凝土 浇筑 
完毕 后 ， 在 后 浇 带 两 侧 砌 两 皮 砖 墙 ， 上 盖 竹 胶 板 ， пий ， 将 后 浇 带 整体 封闭 起 
来 ， 防 止 杂 物 掉 人 或 被 水 侵蚀 钢筋 。 待 继续 施工 时 5 и ВИА 
石子 及 水 泥 浮 浆 ， 酒 水 湿润， ИА 120) UEA， 使 新 老 混凝土 结合 紧密 ， 
防止 结合 处 出 现 裂缝 。 К 

5. 质量 要 求 ЗЗА" | 

(1) 混凝土 所 用 的 水 泥 、 па 外 加 剂 等 必须 符合 相关 标准 及 有 关 规定 ， 必须 具备 出 
厂 合格 证 或 复试 报告 。 Ў 

(2) 混凝土 的 配合 比 、 НН, 搅拌 和 施工 化 不 理 ， 必须 符合 施工 规范 规定 。 

(3) 每 100m 混 凝 土 国 置 试 块 一 组 ， 每 组 三 块 试 件 应 在 同 盘 混 凝 土 中 取样 制作 。 

(4) 混凝土 应 振 捣 密实 ， 不 得 有 蜂窝 孔洞 、 ит, ЗЕ, ИРА, 

(5) 混 凝 十 表面 平整 光滑 ， 线 条 顺 直 ; 几何 尺寸 准确 。 

(6) 允许 偏差 项 目 见 表 - 7. 

表 9-7 人 允许 偏差 项 目 表 
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序号 项 目 允许 偏差 (mm) 
基础 15 
1 轴线 位 移 墙 、 柱 、 梁 8 
剪 力 墙 5 
层 高 +10 
2 标高 
全 高 +30 
+10 8 
层 高 
垂直 度 +30 10 
全 高 Н/1000 8<30 
4 截面 尺寸 十 8， 一 5 4 
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( 续 ) 
序号 项 目 允许 偏差 (mm) 
5 表面 平整 度 8 5 
6 预 埋 钢板 中 心 线 位 置 偏 移 10 6 
7 预 埋 管 预 留 孔 中 心 位 置 偏 移 5 7 
8 预 埋 螺栓 中 心 线 位 置 偏 移 5 8 
9 预 留 洞 中 心 位 置 偏 移 15 9 
19 ВР 井 简 长 、 宽 对 定位 中 心 线 +25, 0 
井 简 全 高 垂直 度 H/1000 <30 
6. 混凝土 的 养护 
基础 底板 浇筑 完成 后 覆盖 并 适当 养护 ， 顶板 采用 酒水 养护 法 ， 气温 较 高 时 ， 楼 板 混 凝 
土 在 浇筑 完 终 凝 后 立即 覆盖 一 层 塑料 薄 膜 ， 天 气 炎热 时 王 面 洒水 降温 ， 负 温 时 在 塑料 布 上 


覆盖 草 帘 ， 注 意 防火 ， 板 下 梁 、 柱 、 堵 体 采用 喷 刷 混 凝 主 养护 液 养 护 ， 其 他 详 见 冬 雨 季 施 
工 措施 。 а 


9.6.7 预 应 力 钢筋 施工 
预 应 力 钢筋 施工 详 见 预 应 力 专 项 方案 。 


9.6.8 ШАГ 一 


本 工程 填充 墙 为 陶 粒 混凝土 空心 砌 块 : 砌 筑 施工 时 ， 应 先进 行 砌 体 排 砖 设计 ， 在 混 凝 
土 柱 及 堵 的 相应 位 置 留 好 预 坦 铁 件 ， 砌 筑前 将 墙 拉 筋 、 构 造 柱 筋 与 预 埋 铁 件 焊 牢 。 

1 工艺 流程 

基层 清理 一 放 线 一 焊接 绑扎 构造 柱 钢筋 ~ 钢筋 验收 ~ 管线 预 留 一 排 砖 摇 底 一 砌 筑 一 
窗 下 混凝土 带 ( 钢 筋 、 模 板 、 混 凝 土 ) 一 门窗 洞 顶 混凝土 过 梁 钢 筋 、 模 板 一 过 梁 以 下 构造 
柱 模板 一 混凝土 浇筑 一 过 梁 以 上 墙 体 砌 筑 一 过 梁 以 上 构造 柱 混凝土 一 浇 水 养护 一 砌 体 
验收 。 

2. 材料 准备 

(1) 经 考察 、 筛 选 确定 合格 砌 块 材料 供应 商 ， 材 料 进 场 后 按 规范 规定 取样 试验 ， 试 验 
合格 并 经 外 观 检验 合格 后 的 材料 方 可 用 于 本 工程 。 

(2) 施工 中 所 用 的 砂浆 由 试验 室 试 配 确定 配合 比 ， 搅拌 时 必须 按照 配合 比 进 行 施 工 ， 
所 用 的 水 泥 必须 有 出 厂 合格 证 或 检验 报告 ， 并 按 规范 要 求 复 验 合格 后 方 可 使 

3. 施工 要 点 及 质量 保证 措施 

(1) 结构 施工 期 间 即 根据 设计 要 求 及 图 集 构造 要 求 绘制 构造 柱 分 布 图 ， 用 以 指导 结构 
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Шош штетна 





施工 期 间 构造 柱 预 埋 铁 件 施工 ， 除 上 述 规定 位 置 需要 留 设 构造 柱 预 埋 铁 件 外 ， 在 异形 交叉 
点 等 难以 砌 筑 或 难以 保证 砌 块 搭 接 要 求 的 部 位 ， 按 构造 柱 要 求 浇筑 混凝土。 

(2) 砌 块 填充 墙 上 有 固定 支架 、 洁 具 等 部 位 ， 要 求 浇筑 混凝土 时 ， 浇 筑 部 位 事前 应 与 
各 专业 协调 后 确定 。 

(3) 各 专业 预 留 管道 、 管 线 密切 配合 砌 筑 ， 及 时 穿插 作业 ， 施 工 前 制订 详细 施工 计 
划 ， 明 确 施工 部 位 、 时 间 ， 并 发 至 各 相关 专业 。 

(4) 砌 筑 陶 粒 块 前 ， 先 砌 四 皮 普通 烧结 砖 。 墙 体 砌 筑 应 上 下 错 缝 ， 砂 浆 搅拌 时 严格 按 
施工 配合 比 施工 ， 砂 子 要 车 车 过 磅 。 

(5) 隔 墙 与 楼 板 交接 处 用 砖 斜 砌 实 ， 砂 浆 要 饱满 。 

(6) 砌 筑 时 每 跨 均 立 皮 数 杆 ， 单 面 挂 线 ， 随 着 砌 体 的 增高 要 随时 用 靠 尺 校正 平整 度 、 
ен, r 
СТ) 施工 前 先 施工 样板 ， 经 认可 后 方 可 大 面积 施工 ,施工 期间 专 黄 质 检 员 随时 检查 监 
督 。 室 内 地 面 有 防水 的 房间 ， 砌 筑 时 底部 300mm 采用 普通 粘 寺 砖 。 地 面 有 防水 层 的 房间 ， 
ТЕ 300mm 高 度 堪 体 宜 比 上 部 墙 全 收 进 5 一 20mm'、 其 利于 防水 收 头 施工 ， 施工 完成 后 
同 大 南面 平 。 

(8) НН ЕВЕ ВАНО Е ТЕУ УВВ. 

(оо ад ТОЕЛА СРЯНЕГДИНЕШЗС НИВО НОЕ. 

4. 粘土 砖 施工 даа 

кви камини воини. пениса ини, зет 
иа, Ур в. панти--крекиит, мет, ЖЯ “=Ы—” тие. 
Вр 60. Вик, Че. ВЕНЫ, ЧН] Е, ЕНЕВ, ЖА 
对 平 ”。 УАВ КОЖЕ Гози, НУЖДИ У Sm ， 也 不 应 大 
于 12mm:。 ж- у? 
































= Жл ^ 


УХ ГЭ 

9.6.9 аи 

1. Фй 

а) 结构 施工 阶段 ， 布 置 两 台 ОТ-60, ОТ-63 塔吊 ,分 别 位 于 现场 北 侧 ，@ 轴 及 加 
轴 东 侧 ， 主 要 解决 钢筋 、 模 板 、 架 子 管 的 垂直 运输 。 

(2) 混凝土 运输 主要 采用 混凝土 输送 泵 。 

(3) 装修 施工 阶段 ， 布 置 两 台 室外 电梯 解决 装修 材料 运输 。 

2. 脚手架 工程 

а) 本 工程 外 脚手架 采用 双 排 钢管 脚手架 ， 操 作 层 满 铺 脚 手板 ， 外 挂 安全 网 。 

(2) 脚手架 下 基 土 夯实 ， 浇 筑 20cm 厚 、1. 5m 宽 C10 混凝土 垫 层 。 垫 层 高 于 室外 地 坪 
且 有 排水 措施 ， 立 杆 下 垫 垫 木 。 

ева 按 规定 脚手架 立 杆 纵 距 为 1. 2m， 立 杆 横 
距 为 0. 9m， 横 杆 步 距 为 1. 5m， 脚手架 逐 层 与 结构 拉 结 ， 架 体 项 端 外 侧 设 两 道 护 身 栏杆 ， 
高 度 为 1. 2m。 
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建筑 工程 施工 组 织 与 本 预科 


| 9.7 装修 阶段 施工 方案 


9.7.1 施工 总 体 安排 


1. 施工 特点 


本 工程 装修 阶段 工程 量 较 大 ， 涉 及 工种 多 ， 交 叉 作 业 多 ， 湿 作业 工期 较 长 。 装 修 阶段 
要 设 两 台 施工 电梯 ， 以 满足 施工 上 人 及 上 料 之 用 。 

2， 施工 程序 Ф 
本 工程 拟定 总 的 施工 程序 为 : 室内 室外 同时 进行 ， 上 下 交叉 施工 。 粗 装 修 在 前 ， 精 装 
修 在 后 。 外 装修 自 上 而 下 进行 。 内 装修 施工 顺序 为 ， 先 房间 、 卫生 间 ， 后 走廊 。 因 为 顶棚 
为 矿 棉 吸 声 板 ， 因 此 应 与 其 他 专业 相互 交叉 、 合理 安排 ， 在 2010 年 底 前 完成 吊 件 安装 ， 
待 其 他 湿 作业 完成 后 进行 矿 棉 吸 声 板 的 安装 。 ““ ] 

装修 工程 施工 前 先 做 样板 ， 得 到 建设 单位 及 监理 公司 认可 后 方 可 进行 大 面积 施工 。 各 
分 部 、 分 项 工程 施 工 前 均 应 编制 质量 通病 预防 措施 。 








9.7.2 МИ > „ХХР 
1. 施工 部 位 7 Хх 
ЖЕР ЕВ. 
2. 材料 要 求 
) 水 泥 有 出 厂 合格 证 ， 进 场 后 复试 试验 合格 。 
2) 砂 为 中 砂 ， 使 用 前 过 5mm 孔径 筛子 。 
3. 工艺 流程 
基层 处 理 -> 浇 水 湿润 -~ 冲 筋 -~ 做 护 角 -底层 抹 灰 -> 中 层 抹 灰 -> 面 层 抹 灰 - 养 护 。 
4. 施工 要 点 
а) 抹 灰 前 对 基层 表面 的 灰 侍 、 污 垢 等 物 应 仔细 清理 干净 。 

(2) 基层 为 混凝土 面 层 时 ， 应 先 对 南面 进行 “拉毛 ”处 理 ， 用 扫 巡 将 素 水 泥浆 (内 氛 
水 重 20 儿 的 界面 剂 ) 均 匀 甩 点 到 基层 上 。 

(3) 基层 为 陶 粒 混凝土 墙 面 时 ， 墙 体 表面 应 先 铺 一 层 钢丝 网 ， 绷 紧 后 用 水 泥 钉 固定 牢 
固 ， 在 填充 墙 与 混凝土 结构 接 楼 的 部 位 , 钢丝 网 于 过 混凝土 墙 面 或 柱 面 20cm。 钢 丝 网 措 
接 宽度 10cm。 钢 丝 网 钉 好 后 要 紧 贴 墙 面 ， 表 面 平整。 

(4) 抹 灰 按 “ 先 上 后 下 ”的 原则 进行 以便 减 少 污染 ， 保 护 成 品 。 

(5) 抹 灰 墙 面 阳 角 做 1 : 3 水 泥 砂 浆 护 角 ， 护 角 高 度 为 2m， 每 侧 宽度 5cm。 
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Еза 。 建筑 工程 施工 组 织 设计 实例 


(6) 音 面 灰 应 待 中 层 灰 达到 六 七 成 干 后 进行 ， 先 从 阴 角 、 阳 角 处 进行 ， 铁 抹 子 压 光 应 








不 少 于 两 遍 。 


要 平整 ， 灰 线 要 清晰 顺 直 。 











(7) 每 遍 抹 灰 厚度 不 得 大 于 8mm， 室 内 抹 灰 墙 面 以 及 门洞 口 处 的 阴阳 角 要 方正 ， 抹 灰 


(8) 抹 灰 伸 人 吊顶 标高 以 上 100mm。 
5. 质量 要 求 


(1) 抹 灰 层 与 基层 之 间 粘 结 牢固 ， 无 脱 层 、 空 鼓 现 象 ， 面 层 无 爆 灰 、 有 裂缝 等 缺陷 。 
(2) 抹 灰 层 表面 光滑 、 洁 净 ， 无 抹 纹 , 线 角 和 灰 线 平 直 方正 、 清 晰 美观 。 

(3) 孔洞 、 槽 、 盒 尺寸 正确 、 方 正 、 整 齐 ， 管 道 后 面 抹 灰 平整 。 

(4) 允许 偏差 项 目 按 表 9 - 8 高 级 抹 灰 标准 来 控制 。 


表 9-8 抹 灰 允许 偏差 项 目 表 















































项 次 项 目 允许 偏差 (mm) 《 
1 表面 平整 2 <] 用 2m 直 尺 和 模 形 塞 尽 检查 
4 
2 阴 、 阳 角 垂 直 2 а А 
- - 用 2m 托 线 板 和 尺 检 查 
3 立 面 垂直 se 
4 明 、 阳 角 方 正 .LA №? 用 200mm 方 尺 检查 
9.7.3 НИНЕ зи, М у 
x » | © № 
1. 施工 部 位 _ А \ х Е 
» 下 一 № 
本 工程 外 墙 大 面 汶 仿 石 面砖 ， 卫 生 间 s РЖ УЗИ НИЕ. 
2. 材料 要 求 7 


仿 石 面砖 、 釉 面砖 的 品种 、 规 格 、 图 案 符 合 设计 要 求 ， 颜色 均匀 ， 厚 度 一 致 ， 无 缺 


、 掉 角 现 象 ， 有 出 厂 材 质 合 格 证 。 水 泥 有 出 厂 合 格 证 ， 进 场 后 复试 试验 合格 。 砂 为 中 
》， 使 用 前 过 5mm 孔径 筛子 。 


3. 工艺 流程 


基层 处 理 一 浇 水 湿润 一 贴 灰 饼 一 抹 底 层 砂 浆 一 弹 线 分 格 一 排 砖 一 浸 砖 一 镶 贴 面砖 一 





擦 缝 。 


作 ， 


后 ， 


夸 的 


4. 施工 要 点 


(1) 施工 前 绘制 墙 面 排 砖 图 ， 各 专业 会 审 认 可 后 方 可 施工 ， 施 工时 加 强 专 业 之 间 的 协 
做 好 事前 控制 。 
(2) 内 墙 面砖 粘贴 前 ， 应 当 对 房间 进行 套 方 ， 并 按 工艺 要 求 贴 灰 饼 , 保证 面砖 贴 完 
室内 阴阳 角 方 正 。 
(3) 外 墙 面砖 施工 前 ， 应 在 建筑 物 的 大 角 和 门窗 洞口 用 经 纬 仪 打 垂直 线 找 直 ,根据 面 
规格 尺寸 分 层 设 点 ， 做 灰 饼 ， 横 线 以 楼 层 为 水 平 基线 交 圈 控制 ， 竖 线 以 四 周 大 角 为 基 
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витеетаяьезя 


线 控制 。 


(4) 在 内 墙 贴 面砖 之 前 应 先 放出 吊顶 标高 控制 线 ， 墙 面砖 贴 至 吊顶 上 100mm 。 
(5) 墙 面砖 粘贴 前 先进 行 冲 筋 、 抹 灰 饼 ， 以 确定 面砖 的 出 墙 厚度 。 保 证 墙 面砖 的 平 





ж. ЕН. 





(6) 墙 体面 砖 粘贴 时 ， 在 阴 角 部 位 应 当 侧面 面砖 压 正面 面砖 。 阳 角 部 位 的 面砖 在 粘贴 









































前 ， 应 先进 行内 侧 磨 边 处 理 ， 磨 45 角 时 应 留 2mm 的 边 ， 以 免 碰 掉 瓷砖 面 次 。 
СТ) 由 于 地 面 面 砖 在 内 墙 面 苇 之 后 施工 ， 故 内 墙 面砖 粘贴 时 最 下 一 排 面砖 暂 不 进行 粘贴 。 
(8) 内 南面 砖 粘贴 时 采用 米 厘 条 控制 面砖 之 间 缝 阶 ， 米 厘 条 宽度 为 1. 5mm。 
5. 质量 要 求 
(1) 饰 面砖 的 品种 、 规 格 、 颜 色 、 图 案 必须 符合 设计 要 求 和 现行 标准 的 规定 。 
(2) 饰 面砖 镶 贴 必须 牢固 ， 无 牌 斜 、 缺 棱 掉 角 和 裂缝 等 缺陷 了 个、 
(3) ЖИР, не, 颜色 一 致 ， 无 变色 、 起 碱 、 污 痕 ， 无 显著 的 光泽 受 损 处 ， 无 空 鼓 。 
平 直 ， 宽窄 一 致 ， 颜 色 一 致 ， 阴 角 压 向 正确 ， 阳 角 对 缝 吻合 ， 非 
整 砖 的 使 用 部 位 适 ха. 
(5) НЕ о-в. за. 
表 9- 9 允许 偏差 项 目 表 
项 次 项 目 允许 偏差 (mim) 、 检验 方法 
1 立 面 垂直 “У .用 2m 托 线 板 检查 
2 表面 平整 JI ғ 用 23im 直 尺 和 横 形 塞 尺 检 查 
3 阳 角 方 正 、 2 Хх 用 200mm 方 尺 检查 
4 接 缝 平 直 ”| 十 3 К 拉 5m 线 检查 ， 不 足 5m 拉 通 线 检查 
5 Ета 1 Ж) > 用 直 尺 和 横 形 塞 尺 检 查 
6 реди +0.5 717 用 尺 检 查 
9.7.4 墙 面 贴花 岗 石 
1. 施工 部 位 
本 工程 电梯 前 室内 墙 面 为 花 岗 石 。 
2. 材料 要 求 


花 岗 石 的 品种 、 规 格 、 质 量 符合 设计 要 求 ， 颜色 均匀 ， 厚度 一 致 ， 无 缺 梭 、 掉 角 现 


象 ， 表面 无 隐 伤 、 风 化 等 缺陷 。 有 出 厂 材质 合格 证 。 水 泥 有 出 厂 合格 证 ， 进 场 后 复试 试验 
合格 。 砂 为 中 砂 或 粗 砂 ， 使 用 前 过 5mm 孔径 筛子 。 


ЕА 





3. 工艺 流程 


基层 处 理 ~ 施 工 准备 一 穿 铜 丝 -~ 焊 钢筋 网 ~ 吊 垂直 、 找 规 窃 、 弹 线 一 安装 花 岗 石 一 灌 
ще са 
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„Сива: изтиятасонки 


4. 施工 要 点 


(1) 进 场 石 材 经 验收 后 进行 试 拼 编号 ， 颜 色 不 均匀 的 应 进行 挑选 。 

(2) 混凝土 墙 面 要 提前 进行 “拉毛 ”处 理 ， 按 要 求 下 膨胀 螺栓 ， 陶 粒 空心 砌 块 墙 体 提 
前 打 孔 埋 和 钢筋 头 ， 用 细 石 混凝土 将 砌 块 打 孔 部 位 填塞 密实 。 

(3) 安装 前 先 将 饰 面 板 按照 设计 要 求 用 台 钻 打眼 ， 在 每 块 板 的 上 、 下 两 面 打 孔 ， 孔 位 
打 在 距 板 宽 的 两 端 1/4 处 ， 每 个 面 各 打 两 个 眼 ， 和 孔径 为 5mm， 深 度 为 12mm， 孔 中 心 距 石 
板 背面 以 8mm 为 宜 ， 在 石材 背面 剔 一 深 5mm 的 槽 ， 连同 孔 眼 形成 象 鼻 眼 ， 以 备 坦 卧 铜 丝 
之 用 。 大 于 900mm 的 石材 要 上 下 各 打 3 眼 ， 孔 深 为 12mm， 孔 心 距 板 背面 smm。 

(4) 在 已 下 好 的 膨胀 螺栓 和 9 6 钢筋 上 焊 $ 6 钢筋 网 ， 依 据 膨 胀 螺栓 和 $ 6 筋 的 位 置 ， 先 
焊 竖 向 钢筋 ， 再 焊 横向 钢筋 。 А 

(5) 将 墙 面 、 柱 面 和 门 套用 大 线 坠 从 上 至 下 找 出 垂直 ， 以 花 岗 石 外 皮 距 结构 面 的 厚度 
为 7cm 为 准 ， 在 地 面 及 侧 墙 面 Е ЕН РК ыы ， 将 编 好 
号 的 花 岗 石 在 基准 线 上 夯 出 就 位 线 ， 每 块 留 lmm 缝隙 。 

(6) 立 好 石板 后 ， 用 靠 尺 板 找 垂直 ， 水 平 尺 找平 整 。 ‘нии, 使 石板 之 间 
缝隙 均匀 一 致 ， 保 证 每 一 层 石板 上 口 平 直 ， 找 完 垂直 、 平 整 、 方 正 后 ， 用 碗 调制 熟 石膏 ， 
把 调 成 粥 状 的 熟 石膏 贴 在 花岗岩 交 颖 之 间 ее 等 石膏 硬化 后 方 可 
进行 灌浆 。 
О А е 09 жа силине атна, 使 砂浆 填塞 





























密实 。 \ хл 
(8) НЭ аар ВЕ ЕЕ АЕ ВАЩ Ри. 等 砂浆 初 凝 后 ， 检 查 花 
岗 石 是否 有 位 移 ， 没 有 问题 即 可 进行 第 二 层 灌浆 ， 灌浆 高 度 以 不 超过 板 高 1/3 为 准 ， 第 三 
层 灌 浆 至 低 于 石板 上 口 Sems 

(9) ааа с А 并 用 洁净 的 棉 丝 将 框 擦 
Ев. 

(10) аваз аен 前 严禁 受到 撞击 和 振动 。 

5. 质量 要 求 


а) 花 岗 石 的 品种 、 规 格 、 颜 色 必 须 符合 设计 要 求 和 现行 标准 的 规定 。 

(2) 花 岗 石 灸 贴 必须 牢固 ， 无 牌 斜 、 缺 棱 、 掉 角 和 裂痕 等 缺陷 。 

(3) 表面 平整 、 洁 交 ， 颜 色 一 致 ， 无 变色 、 污 痕 ， 无 显著 的 光泽 受 损 处 ， 无 空 鼓 。 
(4) 接 颖 填 赔 密实 、 平 直 ， 宽 窜 一 致 ， 颜色 一 致 ， 阴 角 压 向 正确 ， 阳 角 对 缝 吻合 。 
(5) 2]. ЖАИ. ШЕР. 
(6) 允许 偏差 项 目 见 表 9 - 10. 


表 9-10 允许 偏差 项 目 表 




















项 次 项 目 允许 偏差 (mm) 检验 方法 
1 立 面 垂直 2 用 2m 托 线 板 检查 
2 表面 平整 2 用 2m 直 尺 和 模 形 塞 尺 检查 
з 阳 角 方正 2 用 200mm 方 尺 检查 











шятавтабзезая 














( 续 ) 
项 次 项 目 允许 偏差 (mm) 检验 方法 
4 а 2 拉 5m 线 检查 ， 不 足 5m 拉 通 线 检查 
5 接 缝 高 低 0.3 НЕА ЖИ Е ЖИ 
6 接 缝 宽度 0.5 用 尺 检查 














9.7.5 外 墙 干 挂 花 岗 石 


1. 施工 部 位 

本 工程 外 墙 1 一 3 层 为 干 挂 花 岗 石 外 饰 面 。 

2. 材料 要 求 

花 岗 石 的 品种 、 规 格 、 质 量 符合 设计 要 求 ， мани. 厚度 一 致 ， 无 缺 梭 、 掉 角 现 
象 ， 表 面 无 隐 伤 、 风 化 等 缺陷 。 有 出 厂 材质 合 НЕ. 散 钢 、 槽 钢 等 型 材 采用 镀 久 型材， 挂 
件 、 螺 栓 采 用 不 锈 钢 件 。 2 

3. жтт? 


测量 放 线 一 给 нтв ни 架 安 Наи: оаа 
保护 。 

азо Не аи пий. ЗЕЯ тт А 81 
上 ， 并 在 钢 支 架 上 固定 钢丝 ”作为 标 ; сия, 对 控制 线 及 时 校 核 ， 以 确保 饰 面 的 垂直 度 
和 金属 竖 框 位 置 的 正确 。 

根据 测量 结果 及 所 放 的 基准 线 ， 绘制 石材 及 挂件 位 置 的 翻 样 图 ， 确 定 石材 的 规格 和 数 
量 ， 并 确定 出 通 粮 龙骨 的 位 置 ， 以 及 坚 龙 骨 的 固定 点 ， 为 石材 的 加 工 和 横竖 龙骨 下 料 提供 
依据 。 

根据 设计 要 求 ， 选 择 合格 的 槽 钢 和 角钢 ， 槽 钢 为 CL8， 角钢 为 上 50X5， 以 工程 翻 样 图 
为 依据 在 主体 上 放出 槽 钢 的 控制 线 ， 并 确定 槽 钢 在 主体 上 的 固定 点 ， 同 时 根据 石材 规格 ， 
计算 出 角钢 的 长 度 以 及 干 挂件 的 固定 位 置 ， 并 据 此 下 料 打 孔 ， 和 孔径 为 13。 根 据 已 放 的 竖 龙 
骨 控 制 线 及 确定 的 竖 龙骨 固定 点 ,在 主体 上 打 孔 固定 50X5X150 角钢 ， 固 定 用 M12 的 
膨胀 螺栓 两 根 ， 然 后 按照 已 定位 置 进行 竖 龙骨 焊接 安装 ， 施 工 过 程 中 要 严格 控制 竖 龙 骨 的 
表面 平整 ， 保 证 竖 龙 骨 的 外 表面 应 在 同一 平面 内 ， 为 饰 面 的 表面 平整 打下 基础 。 根 据 石材 
的 规格 在 竖 框 上 弹出 横 龙 骨 的 水 平 控制 线 ， 横 龙骨 的 竖 向 间距 根据 石材 高 度 进行 严格 控 
制 ， 然后 将 模 龙骨 焊接 在 竖 龙 骨 上 。 骨 架 焊 接 完 毕 ， 用 钢丝 刷 将 焊 口 表面 的 焊 渣 爆 药 清理 
干净 后 涂 刷 防 锈 漆 两 遍 ， 涂 刷 要 到 位 ， 涂 膜 要 均匀 。 

根据 石材 翻 样 图 ， 将 已 经 开 槽 和 做 过 防 污染 处 理 的 石材 运 至 工作 面 ， 将 不 锈 钢 挂件 
直径 МЮ 螺栓 固定 在 横 框 上 ， 并 进行 石材 试 装 ， 调整 石材 的 平整 度 和 垂直 度 ， 调 整 好 后 ， 
在 石材 侧面 的 凹 槽 里 注 结构 胶 ， 然 后 正式 安装 。 安 装 应 按 自 下 向 上 ， 从 左 至 右 的 顺序 进 
行 。 施 工 缝 应 顺 直 ， 宽 度 基本 一 致 。 安 装 过 程 中 应 注意 保护 材料 、 成 品 及 半成品 ， 避 免 石 















































Фош 。 建筑 工程 施工 组 织 设计 实例 


材 受 到 碰撞 ， 以 防 受到 损坏 。 
石板 间 的 胶 缝 是 石板 饰 面 的 第 一 道 防水 措施 ， 同 时 也 可 以 增加 饰 面 石材 的 整体 性 ， 施 
工时 根据 石材 的 颜色 及 物理 性 能 选择 与 其 相 适 应 的 耐候 胶 。 注 胶 封 颖 分 为 两 个 步骤 ， 第 一 
择 合适 规格 的 泡沫 塑料 棒 进 行 塞 缝 ， 塞 颖 深度 为 距 板 表面 5mm。 第 二 是 浇筑 ， 石 材 
许 缝 胶 ， 为 使 石板 面 不 受 胶 的 污染 ， 注 胶 前 ， 板 缝 两 侧 石 材 应 用 纸 面 胶带 保护 ， 注 胶 
后 用 特制 的 刮 板 将 胶 面 乔 平 ， 坚 颖 用 刮 板 刮 成 凹面 。 如 石材 面 上 粘 有 胶 液 ， 应 及 时 擦 净 ， 
在 大 风 或 雨 雪 天 气 不 能 注 胶 。 
注 胶 后 ， 除 去 石材 表面 的 纸 带 ， 用 清水 清洗 受到 污染 的 石材 面 ， 并 对 整个 墙 面 进行 



































保护 。 
9.7.6 玻璃 幕墙 ( 详 见 专项 施工 方案 ) 


х 


1. 施工 部 位 ХХ 
本 工程 电梯 前 室外 增 、 附 楼 生物 展厅 、13 Ја НЕНИЯ, 
2. 材料 要 求 VS 


ОМУГА А Ы ЕЕЕ ЗСА ХС ЗААНЕН 
яиовежецнин. АТАНОВ ЗУ НЕ, ВЕЕ УРУ. Г], МНЕНИЕ, ЛН В. 
铝板 采用 4mm РАН УВЕ. ЕВЕ ЈАВА, ЗАНЕСЕН. 
保温 层 采 用 70mm ЕЗЕН РУР 1. 5mm АСЕАН Я: О С. 


9.7.7 Ри х— м 
1. 施工 部 位 、 А 
本 工程 ла 层 室 内 一 般 房间 均 采用 矿 棉 板 帅 顶 。 
2. 材料 要 求 


轻 钢 骨 架 、 畦 面板 的 规格 、 品 种 符合 设计 要 求 有 出 三 合格 证 。 吊 挂件 、 连 接 件 、 挂 
插件 、 吊 杆 、 自 攻 螺 丝 、 射 钉 等 配件 符合 设计 要 求 。 

3. 工艺 流程 

施工 准备 一 弹 线 一 安装 大 龙骨 吊 杆 -安装 大 龙骨 一 安装 窗帘 盒 一 安装 中 龙骨 一 安装 小 
龙骨 及 边 龙 骨 一 安装 哩 面板 。 

4. 施工 要 点 

吊顶 施工 前 应 根据 楼 层 十 50cm 水 平 控 制 线 ， 按 吊顶 标高 要 求 沿 墙 四 周 弹 顶棚 水 平 标 
高 控制 线 ， 并 画 好 龙骨 分 档 位 置 线 。 

根据 房间 大 小 和 大 龙骨 排列 位 置 及 间距 ， 在 混凝土 顶板 上 打 $8 膨胀 螺栓 ， 膨 胀 螺 栓 
纵横 间距 控制 有 900 一 1200mm 之 间 ， 距 墙 面 最 近 的 一 排 膨胀 螺栓 与 墙 面 之 间 的 距离 为 
20cm， 提 前 制作 эст 长 L10X5 角钢 ， 角 钢 两 个 面 上 各 居中 打 一 个 直径 9mm 的 孔 ， 将 角 
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建筑 工程 施工 组 织 与 本 预科 


钢 拧 紧 在 膨胀 螺栓 上 。 


安装 大 龙骨 吊 杆 : 提前 制作 9 8 钢筋 吊 杆 ， 钢 筋 吊 杆 一 端 弯 钩 ， 另 一 端 套 丝 ， 套 丝 长 
度 5cm。 吊 杆 长 度 由 吊顶 标高 吊 分 别 确定 ， 将 吊 杆 带 弯 钩 的 一 端 挂 在 已 固定 好 的 角钢 上 ， 





检查 吊 杆 底 端 标高 是 否 符合 要 求 。 


配 装 好 吊 杆 螺母 。 在 大 龙骨 上 安装 吊 挂件 。 将 组 装 好 吊 挂件 的 大 龙骨 ， 按 分 档 线 位 置 


使 吊 挂件 穿 人 相应 的 吊 杆 螺栓 ， 拧 好 螺母 。 装 好 大 龙骨 连接 件 ， 拉 线 调 整 标高 和 水 平 。 


根据 龙骨 位 置 线 ， 采 用 射 钉 固定 边 龙 骨 ， 射 钉 间距 1000mm。 











按 已 弹 好 的 中 龙骨 分 档 线 ， 卡 放 中 龙骨 吊 挂 件 ， 将 中 龙骨 吊 挂 在 大 龙骨 上 ， 中 龙骨 间 
距 60em， 当 中 龙骨 需 延 续 接 长 时 ， 用 中 龙骨 连接 件 接 长 ， 然 后 调 直 固 定 。 














中 间 行 的 中 龙骨 一 端 开始 安装 面板 ， 安 好 后 拉线 调整 形 明净 骨 。 
5. 质量 要 求 ,六 二 
со 轻 钢 骨 典 、 音 面板 的 材质 、 品 种 、 规 格 符合 设计 要 求 。 








(2) 轻 钢 骨 架 的 吊 杆 垂 直 ， 龙 骨 安 装 牢固 % 顺 下， 无 弯曲 变形 。 


(3) 单 面板 无 脱 屋 、 翘 曲 、 折 裂 、 缺 棱 掉 角 等 缺陷 。 
(4) 单 面板 表面 平整 、 洁 净 、 颜 色 广 致 、 无 污染 。 
(5) 允许 偏差 项 目 见 表 9 с У У Ха 

я Ў с жо-и 允许 偏差 项目 表 | 

项 次 мн -| 一 允许 偏差 (mm) <, 





将 工 形 小 龙骨 安装 在 中 龙骨 上 ， 小 龙骨 安装 间距 60cm， 小 龙骨 和 和 单 面板 同时 进行 








单 面板 安装 前 ， 先 检查 龙骨 标高 、 间 距 、 平 直 度 均 符合 要 求 后 ， 验 收 合格 后 ， 由 项 棚 



































р 检验 方法 
1 | Жо 2 аж У 2 用 2m 直 尺 和 栅 形 塞 尺 检查 
2 БН 3 31| <15 | 拉 5m 线 检查 ,不 足 5m 拉 通 线 检查 
3 | Нк 1 1 1 用 直 尺 和 模 形 塞 尺 检查 


9.7.8 水 麻石 地 面 


1. 施工 部 位 
本 工程 室内 一 般 房间 地 面 。 
2. 材料 要 求 


(1) да: 坚硬 可 磨 石子 ， 无 其 他 杂 色 石子 ， 粒 径 为 4 一 12mm。 


(2) 水 泥 ， 32.5 号 白水 泥 。 

(3) 砂 : 中 砂 ， 过 5cm 和 孔径 的 筛子 ， 含 泥 量 不 大 于 3%。 
(4) ЯЖ. 11mm 高 铜 条 。 

(5) 颜料 : 氧化 铁 红 。 
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вов: изтнитаванки 





3. 工艺 流程 

基层 处 理 习 浇 水 湿润 一 抹 找 平 层 一 养护 底 灰 一 镶 分 格 条 一 拌 制 石 渣 灰 一 铺 石 潭 灰 一 养 
护 一 磨 光 酸 洗 一 打 蜡 。 

4. 施工 要 点 


根据 墙 上 十 50cm 水 平 线 弹出 磨 石 地 面 水 平 标高 线 ， 留 出 面 层 厚度 1lmm， 在 基层 上 
洒水 湿润 ， 刷 一 道 水 灰 比 为 0. 4 一 0. 5 的 水 泥浆 ， 随 刷 浆 随 铺 20 细 石 混凝土 ， 用 2m К 
杆 刮 平 ， 再 用 铁 滚 子 压 实 ， 压 实 凯 数 不 少 于 三 遍 ， 最 后 用 木 抹 子 搓 平 ， 抹 好 后 养护 24h， 
待 强度 达到 1. 2МРа 时 方 可 进行 下 道 工序 。 

镶 分 格 条 : 根据 设计 要 求 及 房间 布局 ， 房 间 周边 思 150mm Ў З АЕ, 
900mm X900mm 方 格 为 基准 (大 房间 以 柱 中 为 中 线 )， 弹 出 清晰 的 网 格 线条 。 把 垫 层 上 的 
砂浆 用 钢丝 刷 清理 干净 ,将 平 口 板 尺 按 分 格 线 位 置 靠 直 ， 将 分 格 条 靠 直 在 板 尺 上 ， 然 后 用 
小 铁 抹 子 在 分 格 条 底 口 抹 素 水 泥浆 八字 角 ， 八 字 角 抹 灰 高 度 为 5mm， 底 角 抹 灰 宽度 为 
10mm， 拆 支 板 尺 再 抹 另 一 侧 八字 角 ， 将 分 格 铜 条 固定 住 \ 保证 铜 条 平 直 牢固 ， 接 头 严密 ， 
没有 颖 阶 ， 作 为 铺设 面 层 的 标志 。 另 外 在 粘贴 分 格 条 时 、、 雁 分 格 条 十 字 交 叉 接头 处 ， 为 了 
使 拌和 料 填塞 侈 满 ， 在 距 交点 40 一 50mm 内 不 抹 水 泥浆 ， ВЕК 12h 后 浇 水 养护 ， 至 少 两 
天 ， 在 此 期 间 房 间 应 封闭 ， 才 禁止 上 人 或 进行 其 他 工序 的 施工 。 

水 磨 石 拌 制 的 体积 比 宜 为 1 : 2， 配 合 比 一定 要 准确 ， 拌 和 均匀 ， 并 挫 人 水 泥 质量 4% 
的 颜料 ， 计 量 必须 准确 ， 各 种 拌和 料 在 使 用 前 加 水 拌和 均匀 ， 稠度 为 60mm。 涂 刷 水 泥 砂 
浆 结合 层 ， 先 用 铁 刷 子 将 找平 层 浮 浆 清理 掉 ， 再 用 清水 将 找平 层 酒水 湿润， 涂 刷 与 面 层 颜 
色相 同 的 水 泥浆 结 合 层 ， 其 水 灰 比 站 为 0. 4—0.6, ,要 涂 出 均匀 ， 随 刷 随 铺 拌和 料 ， 涂 刷 面 
积 不 得 过 大 ,防止 浆 层 风干 ”导致 面 层 空 鼓 。。，， 

水 麻石 拌和 料 的 铺设 厚度 为 13mm。， НЕЕ НИ КЕ, 后 
铺 入 分 格 条 方 框 中 间 , 用 铁 抹 子 由 中 间 和 疝 边 角 牙 进 ， 在 分 格 条 两 边 及 交角 特别 注意 压 实 
У, 随 抹 随 用 直 尺 进行 检查 ， 如 局 部 地 面 铺设 过 高 时 ， 应 用 铁 抹 子 将 其 挖 走 一 部 分 ， 再 
将 周围 的 水 泥 右 子 浆 排挤 抹 平 颜色 不 同 的 拌和 物 不 可 同时 铺 抹 ， 要 先 铺 抹 完 深 色 的 ， 待 
石 渣 灰 凝固 以 后 ， 再 铺 抹 浅 色 的 。 用 铁 抹 子 或 木 抹 子 在 分 格 条 两 边 约 10cm 的 范围 内 轻 轻 
拍 实 ， 然 后 用 深 简 进行 横竖 深 压 ， 直 至 表面 平整 、 密 实 ， 石料 出 浆 为 止 。2h 后 再 用 铁 抹 
в 如 发 现 石子 不 均匀 之 处 ， 应 补 石子 浆 再 用 铁 抹 子 拍 平 压 实 。 

: 水 磨 石 拌和 物 铺 完 后 ， 每 两 天 开始 浇 水 养护 ， 常 温 下 养护 5 一 7d。 

е. 以 不 掉 石 渣 为 准 ， сан реа 

2 Л] 60—90 号 粗 金刚 石 磨 ， i “8” 字 形 ， 边 磨 边 加 水 ， 随 
时 清扫 水 泥浆 ， 并 且 用 靠 尺 检查 平整 度 ， 直 至 表面 磨 平 Жен, ш 
角 处 用 手动 砂轮 磨 成 同样 效果 ， 用 水 清洗 晾 干 ， ЕВ а. 特别 是 表面 
的 洞 眼 小 孔 堵 实 抹 平 ， 脱 落 的 石子 应 补 齐 ， 浇 水 养护 3d。 

第 二 遍 细 磨 采用 90 一 120 号 金刚 石 磨 ， 要 求 磨 至 表面 光滑 为 止 , 然后 用 清水 冲 净 ， 满 
擦 第 二 遍 水 泥浆 ， 以 下 做 法 同 第 一 遍 工 艺 要 求 。 

为 保证 水 磨 石 达到 优良 标准 ,第 三 次 打磨 用 240 号 以 上 金刚 石 进行 细 磨 ， 磨 至 表面 石 
子 均匀 、 无 缺 石 现象 、 表 面 平整 光滑 、 无 裂纹 、 砂 眼 和 磨 纹 ; 石 粒 密实 ， 显 露 均 匀 ; 颜色 
图 案 一 致 ， 不 混 色 ， 分 格 条 牢固 、 顺 直 清 晰 。 
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я НЮ НЕА РЕЖ ТОНЕ Е НОРА. ЛА аз ЕА ЧЕ ЛВ Е. ВЕН — 





遍 ， 磨 出 水 泥 及 石 粒 的 本 色 ， 用 水 冲洗 ， 软 布 擦 干 。 
此 道 操作 必须 在 所 有 工种 完成 后 才能 进行 ， 经 酸 
打 蜡 :将 蜡 包 在 薄 布 内 ， 在 面 层 上 薄 薄 涂 上 一 遍 ， 











代替 油 石 ， 装 在 磨 石 机 上 研磨 ， 用 同样 的 方法 再 打 第 二 





施工 磨 石 面 层 时 ， 环 境 温度 应 保持 在 5C 以 上 。 
5. 质量 要 求 








洗 后 的 表面 不 得 受 污 染 。 
待 干燥 后 用 钉 有 帆布 或 麻布 的 木 块 
遍 蜡 ， 直 至 光滑 、 洁 亮 为 止 。 注 意 


(1) 磨 石 用 的 石子 、 水 泥 等 品种 、 规 格 、 颜 色 必 须 符合 设计 要 求 。 
(2) 面 层 与 基层 结合 牢固 ， 无 空 鼓 、 有 裂纹 等 缺陷 。 

















(3) 表面 平整 、 光 滑 、 洁 净 ， 颜 色 一 致 ， 无 砂 眼 、 
(4) 石子 密实 、 显 露 均匀 ， 分 格 条 牢固 、 清 晰 顺 直 。 У 





(5) 允许 偏差 项 目 见 表 9 - 12, 


磨 纹 、 污 痕 。 


< 




















表 9- 12 人 允许 偏 差 项 目 表 、。 
项 次 项 目 允许 偏差 (mmi) | С 检验 方法 
1 表面 平整 г “у 用 2m 直 尺 和 横 形 塞 尺 检查 
2 接 缝 平 直 ЕУ 拉 5m 线 检查 ， 不 足 5m 拉 通 线 检查 


9.7.9 ИЕН 


1. 施工 部 位 人 一 Ф 
ЖИВУТ, РВЕ НЕГЫ), ВАВТ РЖ 
2. НЫЕ Е 


(1) 水 泥 有 出 厂 合格 证 ， 进 场 后 复试 试验 合格 。 
(2) 砂 为 中 砂 或 粗 砂 ， 使 用 前 过 5mm 孔径 筛子。 





(3) 瓷砖 的 品种 、 规 格 符合 设计 要 求 ， 颜 色 均 匀 ， 


出 厂 材质 合格 证 。 
3. 工艺 流程 
清理 基层 、 弹 线 一 水 泥 素 浆 一 道 一 水 泥 砂 浆 找 了 





地 面 及 上 人 屋面 保护 层 为 地 砖 。 


厚度 一 致 ， 无 缺 梭 、 掉 角 现象 ， 有 


层 一 水 泥 素 奖 结 合 层 一 铺 贴 瓷砖 一 





养护 。 
4. 施工 要 点 


(1) 基层 处 理 : 将 基层 表面 尘土 、 杂 物 彻底 清扫 干净 ， 浇 水 湿润 。 


(2) 卫生 间 及 开水 间 地 面 贴 砖 前 ， 应 浇筑 1: 2 : 
找 泛 水 ， 最 高 处 50 厚 ， 最 低 处 30 厚 。 

(3) 弹 线 : 施工 前 在 墙 体 四 周 弹出 标高 控制 线 ， 
尺寸 , 不 规则 的 房间 排 砖 考虑 室内 设施 布置 尽量 将 
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4 豆 石 混凝土 找 坡 层 ， 从 门口 向 地 漏 


在 地 面 弹出 十 字 线 ， 以 控制 地 砖 分 隔 
小 角 砖 放 在 隐蔽 或 次 要 部 位 。 


Фош 。 建筑 工程 施工 组 织 设计 实例 














(4) 在 铺 贴 前 对 砖 的 规格 尺寸 、 外 观 质量 、 色 泽 等 进行 预选 ， 并 先 湿润 阴干 竺 

(5) 房间 套 方 和 园 砖 后 ， 按 照排 砖 图 进行 双向 溃 盘 ， 以 确定 面砖 的 排列 ， 保 证 面砖 的 
平整 、 标 高 。 

(6) 面砖 粘贴 过 程 中 ， 应 当 按 面 砖 的 间距 拉线 铺 贴 ， 保 证 砖 链 平 直 ， 面 层 平整 。 

СТ) 地 砖 铺 贴 前 ， 将 基层 湿润， 扫 素 水 泥浆 一 道 ， 随 即 铺设 1 : 3 干 硬性 水 泥 砂浆 。 

(8) 在 已 完全 硬化 的 水 泥 砂 浆 结合 层 上 浇 水 湿润 ， 然 后 刮 一 道 2~3mm 厚 的 水 泥 素 
浆 。 从 里 向 外 沿 控制 线 铺 贴 ， 在 瓷砖 背面 刮 素 水 泥浆 一 道 ， 将 瓷砖 铺 平 ， 用 橡皮 锤 拍 实 ， 
边 贴 边 用 杠 检查 水 平 。 

(9) 屋面 地 砖 铺 贴 时 要 甩 8mm 的 缝隙 ， 防 止 裂缝 产生 。 

(10) 管 根部 位 面砖 进行 套 割 ， 相 同房 间 采 用 相同 套 割 形式 。 

ар 在 面砖 铺 贴 过 程 中 ， 随 铺 随 进行 清 缝 。 

(12) 待 铺 贴 砂浆 达到 上 人 强度 且 不 因 踩 踏 空 鼓 后 宜 ми. оона. 

5 质量 要 求 CNAS 

С) 瓷砖 的 品种 、 规 格 、 елан ния, 

(2) акъзана +, 2250, ТЕЬ. ве, 掉 角 和 裂缝 等 缺陷 。 

(3) 表面 平整 、 洁 净 ， 颜 色 一 致 ， 无 变色 、- 污 痕 ， 无 显著 的 光泽 受 损 处 。 

(4) 接 缝 填 骨 密实 、 平 直 ， 宽 罕 一 致 ， ма. 非 整 砖 的 使 用 部 位 适宜 。 

(5) 整 砖 套 割 吻合 ， 边 缘 整齐 。 流水 坡 向 正确 。 

(6) 允许 偏差 项 目 见 表 9 - 185 

У о-в 多 许 偏差 项 目 表 































































































项 次 二 ЖИ (ит). er 检验 方法 
1 > 表面 平整 „РАМ 用 2m 直 尺 和 模 形 塞 尺 检查 
2 <) РН GG 拉 5m 线 检查 ， 不 足 5m 拉 通 线 检查 
3 л атик 0.5 П 
1 接 缝 宽度 +0.5 用 尺 检查 
9.7.10 花 岗 石 地 面 
1. 施工 部 位 


本 工程 电梯 前 室 、 部 分 楼 梯 间 、1 一 3 层 大 厅 、 大 报告 厅 、 室 外 大 台阶 、 走 廊 地 面 均 
为 花 岗 石 地 面 。 

2. 材料 要 求 

а) 花 岗 石 的 品种 、 规 格 、 质 量 符合 设计 要 求 ， 颜 色 均 匀 ， 厚 度 一 致 ， 无 缺 梭 、 掉 角 
现象 ,表面 无 隐 伤 、 风 化 等 缺陷 。 有 出 厂 材 质 合格 证 。 

(2) 水 泥 有 出 厂 合格 证 ， 进 场 后 复试 试验 合格 。 

СЗ) 砂 为 中 砂 或 粗 砂 ， 使 用 前 过 5mm 孔径 筛子 。 











3. 工艺 流程 





基层 处 理 ~ 弹 线 ~ 试 拼 编 号 一 刷 水 泥浆 结合 层 一 铺 砂浆 一 铺 花 岗 石 块 一 灌浆 一 控 
им. 
4. 施工 要 点 


(1) 基层 处 理 : 将 地 面 执 层 上 的 杂 物 清理 干净 ， 用 钢丝 刷 清理 掉 基 层 上 的 浮 浆 ， 并 清 
атт. 

(2) 在 房间 的 主要 部 位 弹 互 相 垂 直 的 控制 线 ， 控 制 花 岗 石板 块 的 位 置 ， 依 据 墙 面 十 
50cm 水 平 线 ， 找 出 面 层 标高 ， 在 墙 上 弹 好 水 平 线 ， 注 意 要 与 楼 梯 面 层 标高 一 致 。 

(3) 在 正式 铺设 前 ， 对 每 一 房间 的 花 岗 石板 块 进行 试 拼 ， 试 拼 后 按 两 个 方向 编号 排 
я. 根据 试 拼 石 板 的 编号 及 施工 大 样 图 ， 结 合 房间 实际 尺寸 ， 把 花 岗 石 板块 排 好 ， 以 便 检 
查 板块 之 间 的 缝隙， 核对 板块 与 墙 面 、 洞 口 等 部 位 的 相对 位 置 。 ~ 

(4) 在 基层 上 酒水 湿润 ， 刷 一 层 素 水 泥浆 结合 层 ( 水 灰 化 为 0, 5 左右 )， 然 后 销 1: 3 干 
硬性 水 泥 砂浆 ， 干 硬 程度 以 手提 成 团 不 松散 为 宜 。 砂 桨 从 里 往 门口 处 摊 销 ， 铺 好 后 用 大 杠 
刊 平 ， 再 用 抹 子 拍 实 找平 ， 砂 浆 铺 好 后 宜 高 出 花 岗 石 底面 标高 水 平 线 3 一 4cm。 

(5) 铺 花 岗 石 块 : 先 用 净 水 浸 湿 花 岗 石 块 ， 探 二 或 晾 干 ， 根 据 房间 的 十 字 控 制 线 ， 纵 
横 各 铺 一 行 ， 作 为 大 面积 铺 砌 的 依据 ， 根 据 试 拼 时 的 编号 ， 从 十 字 控 制 线 交点 开始 铺 砌 ， 
将 石板 平 放 在 已 铺 好 的 干 硬性 砂浆 结合 层 上 ，、 

(6) 用 橡皮 锤 禹 击 木 垫 板 ， 振 实 砂浆 至 铺设 高 度 后 ， 将 板块 掀起 移 至 一 劳 ， 检 查 砂 浆 
表面 与 板块 之 间 是 否 吻 合 ， 如 发 现 有 空虚 之 处 ， 应 用 砂浆 补 平 ， 然 后 正式 铺 贴 ， 先 在 水 泥 
砂浆 结合 层 上 满 浇 一 层 水 灰 比 为 0. 5 的 素 水 泥浆 ,然后 铺 放 花 岗 石板 ， 安 放 时 四 角 同 时 下 
落 ， 用 橡皮 锤 轻 击 木 雹 板 ， 再 用 水 平 尺 进行 找平 ， 铺 完 一 块 ， 向 两 侧 和 后 退 方向 顺序 铺 
砌 ， 先 里 后 外 ,逐步 退 至 门口 ， 以 便 成 品 保护 \ 花 岗 石 之 间接 缝 要 严密 ， 不 留 缝 阶 。 

СТ) 在 石板 铺 历 后 1~2 昼夜 进行 灌浆 ,用 奖 壶 把 1 : 1 稀 水 泥浆 徐徐 灌 入 花 岗 石 板块 
之 间 的 缝隙， 并 用 长 把 刊 板 把 流出 的 水 泥浆 向 缝隙 内 喂 灰 。 灌 浆 1 一 2h а, Л ТАЕ 
稀 水 泥浆 控 锋 ， 同 时 将 板 面 上 水 泥浆 擦 净 ， 并 采取 保护 措施 。 

(8) 当 各 工序 完工 不 再 上 人 时 ， 用 干净 的 布 将 蜡 均 匀 地 涂 在 花 岗 石 面 上 ， 达 到 光滑 



























































洁净 。 
(9) 根据 墙 面 抹 灰 厚 度 吊 线 确定 踢脚板 出 墙 厚度 ， 踢 脚板 出 墙 厚度 gmm。 用 1:3 水 
泥 砂浆 打 底 找平 划 出 纹 道 。 底 层 砂浆 干 硬 后 ， 拉 踢脚板 上 沿 的 水 平 线 ， 把 湿润 阴干 的 花 岗 
石 踢脚板 背面 ， 刊 抹 一 层 2 一 3mm ЛЕНУ ЖЕ, ВК ЕМИ, ЖА, 根据 水 
平 线 找 直 。 

(10) 24h 后 用 黑色 素 水 泥浆 擦 缝 ， 并 将 余 桨 擦 净 。 

(11) 当 各 工序 完工 不 再 上 人 时 打量。 


5. 质量 要 求 


а) 花 岗 石 的 品种 、 规 格 、 颜 色 必须 符合 设计 要 求 和 现行 标准 的 规定 。 
(2) 花 岗 石 与 基层 结合 牢固 ， 无 空 鼓 、 牌 斜 、 缺 棱 、 掉 角 和 裂缝 等 缺陷 。 
(3) 表面 平整 、 洁 净 ， 颜 色 一 致 ， 无 变色 、 污 痕 ， 无 显著 的 光泽 受 损 处 。 
(4) Ве, У, И. 颜色 一 致 。 














вот 建筑 工程 施工 组 织 设计 实例 


(5) 跑 脚 线 表面 洁净 ， 接 颖 平整 均匀 ， 高 度 一 致 ， 结 合 牢固 ， 出 墙 厚度 一 致 
(6) 允许 偏差 项 目 见 表 9 — 14. 


表 9-14 人 允许 偏差 项 目 表 























项 次 项 目 允许 偏差 (mm) 检验 方法 
1 表面 平整 1 用 2m 直 尺 和 模 形 塞 尺 检查 
2 接 缝 平 直 2 拉 5m 线 检查 ,不 足 5m 拉 通 线 检查 
3 接 缝 高 低 0.3 用 直 尺 和 槐 形 塞 尺 检查 
4 接 缝 宽度 0.5 用 尺 检 查 
5 踢 脚 线 上 口 平 直 1 拉 5m 线 检查 ,不 足 5m 拉 通 线 检查 











9.7.11 木门 安装 


1. 施工 部 位 Уха 

本 工程 室内 普通 房间 均 为 木门 。 ХА 

2. 材料 要 求 Уу 

С) ЖИ, ЖОНЕ, ЕЭО ТОЕ НЫРААК, НАННЕ, 
(2) ТОНЕ АНОРА ЕЕ. жиажжежтави, 


3. 工艺 流程 

ач е аро сан, А-ГО АГЕ, 
ТИСЕ ГНЕ е Го 页 “ 门 扇 安 装 一 油漆 一 五 金 安装 。 

4. 施工 要 点 


(1) 相 邻 门框 应 拉线 保持 顺 平 ， 同 墙 厚 同 类 门 的 门框 保持 距 走道 一 侧 尺寸 一 致 

(2) 门扇 为 双肩 时 ， 以 开启 方向 右 扇 压 左肩 。 

(3) 平 开户 的 执 手 面 ， 应 刨 成 lmm 斜面 。 

(4) 安装 后 保证 开关 灵活 ， 木 门 拉 手 、 门 锁 距 地 面 Im。 

(5) 固定 门框 的 钉子 应 砸 扁 钉 帆 后 钉 入 门框 。 

(6) 第 一 次 刨 修 门 扇 以 刚 能 塞 入 口内 为 宜 ， 塞 好 后 临时 固定 ， 按 留 缝 宽度 划 出 第 二 次 
刨 修 线 ， 做 第 二 次 刨 修 。 

СТ) 双肩 门 根据 门 宽度 确定 对 口 颖 深度 ， 然 后 刨 修 四 周 ， 塞 人 框 内 校 验 ， 不 合适 之 处 
再 做 第 二 次 人 刨 修 。 

(8) 门扇 合 页 距 上 下 冒 头 1/10 Уве, ВЖ АНА НЕА АНА. 

(9) 安装 前 要 检查 门扇 是 否 有 变形 ， 如 有 变形 应 进行 校正 。 

(10) 安装 合 页 时 ， 每 个 合 页 先 拧 一 枚 螺钉 ， 检 查 门扇 与 口 是 否 平整 ， 颖 阶 是 否 合适 ， 
无 问题 后 再 上 全 部 螺丝 。 
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5. 质量 要 求 

а) 门框 安装 位 置 必须 符合 设计 要 求 。 
(2) 门框 必须 安装 条 
(3) пажотн. ВЕРА, Я 
(4) 小 五 金 位 置 适宜 ， 槽 深 一 致 。 

(5) 允许 偏差 项 目 见 表 – 15. 








FE 固 ， 固 定点 符合 设计 要 求 和 施工 规范 的 规定 


Ре, ИМ, В. 






































29-15 允许 偏差 项 目 表 
项 次 项 目 允许 偏差 (mm) 
1 框 的 正 侧面 垂直 度 3 
2 框 对 角 线 长 度 МА 2 
3 框 与 扇 接触 面 平整 > 
(6) 安装 留 颖 宽度 见 表 9 - 16, 一 
表 9-16 зення 
项 次 项 目 12 接 缝 宽度 (mm) 
1 ПС, БЕТ | ，、 1.5—2.5 
2 ЕН Е. 1.0—1.5 
内 门 6—8 
3 门扇 与 地 面 间 颖 外 门 1—5 
) 7 卫生 间 门 10—12 








9.7.12 馈 合 金 窗 安 装 
饥 合 金 窗 安装 详 见 专 项 施工 方案 。 


9.7.13 木门 油漆 





1. 施工 部 位 

本 工程 室内 木门 。 

2. 材料 要 求 

油漆 的 品种 、 颜 色 、 人 性 能 符合 设计 要 求 。 

3. 工艺 流程 

基层 清扫 、 起 钉 、 除 油污 等 ~ 磨砂 纸 一 干 性 油 打 底 一 局 部 刮 腻子 、 磨 光 ->~ 第 一 遍 满 刮 腻 











АЖ 磨 光 -~ 刷 涂 底 漆 一 磨 光 一 喷 第 一 遍 面 漆 一 拼 色 一 复 补 腻子 一 
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磨 光一 潮 布 擦 净 一 喷 第 二 饥 面 漆 一 水 砂纸 磨 光 一 潮 布 擦 净 一 喷 第 三 遍 面 漆 一 打 油 蜡 一 
擦 亮 。 
4. 施工 要 点 


а) 木材 表面 的 缝隙、 毛刺 、 脂 囊 要 清理 掉 ， 然 后 磨砂 纸 ， 先 磨 线 角 后 磨 平面 ， 顺 木 
纹 打 磨 ， 木 节 疤 和 油 迹 用 酒精 漆 片 点 刷 。 

(2) 刷 底 油 时 ， 木 材 表面 、 木 门 四 周 均 须 刷 到 刷 匀 ， 不 得 遗漏 。 并 将 小 五 金 等 处 沾染 
的 油漆 擦 净 。 

СЗ) 将 拌 好 的 腻子 刮 涂 在 木门 框 扇 的 止 洼 不 平 处 ， 用 刊 板 刊 平 ， 干 燥 后 用 砂纸 麻 光 ， 
以 达到 表面 平整 的 要 求 。 

со 满 刮 腻子 时 ， 腻 子 要 横 天 竖 起 ， 将 腻子 天 入 钉 孔 及 缝隙 内 ， 腻 子 嵌 入 后 刊 平 收 
净 ， 表 面 上 的 肛 子 要 刊 平 刊 光 ， 上 下 骨头 、 桦 头等 处 均 应 刮 到 。1 人 

(5) 腻子 干 透 后 即 可 磨砂 纸 ， 要 打磨 光滑 ， в 不 可 磨损 棱角 。 磨 完 后 清 
扫 干 净 ， 用 潮 布 将 磨 下 的 粉末 擦 干净 。 \ 

(6) 涂 刷 底 漆 时 ， 在 涂 刷 顺 序 上 应 先 上 后 下 ， И 按 术 纹 方向 理 平顺 直 。 涂 而 
应 做 到 横 平 竖 直 、 均 匀 一 致 ， 在 操作 上 应 注意 色调 均匀 拼 色 相互 一 致 ， 不 可 显露 刷 纹 。 

С) ПЕЛИ, 喷枪 距离 木门 面 屋 勇 200~300mm， 喷 涂 时 ， 喷 枪 与 涂 
潜 表 面 应 保持 垂直 ， 当 喷涂 大 面 时 ， 不 要 将 喷枪 做 纪 形 路 线 移动 。 喷 枪 的 移动 速度 要 稳定 
不 变 ， 不 能 忽 快 忽 慢 ， 否 则 漆 膜 厚度 就 会 不 均匀 。 

(8) 打 蜡 时 要 将 砂 螨 打 匀 ， Зи, в. 

5. 质量 要 求 ИА». Р 

(1) 本 工程 油漆 喷涂 质量 要 求 高 级 。 | 

(2) 油漆 的 品种 、 颜 色 7 性 能 、 技术 指标 从 和 类 要求。 

(3) Маза аги, Зв. РЫ. 

со НАЕ АЕ, ВНЕ, ЗЕ, ВВК. 

(5) жи. зет, ЖЖ, ЯН. ВОН, 































































9.7.14 МА 


1. 施工 部 位 

本 工程 普通 房间 堵 面 及 地 下 室 项 棚 。 

2. 材料 要 求 

乳胶 漆 的 种 类 、 颜 色 、 性 能 、 技 术 指标 符合 规范 要 求 。 

3. 工艺 流程 

基层 清理 ~ 局 部 刮 殿 子 - 轻 质 墙 拼 颖 处 理 一 满 刮 展 子 - 刷 第 一 遍 乳 胶 漆 一 刷 第 二 遍 乳 
胶 漆 一 刷 第 三 遍 乳 胶 漆 。 

4. 施工 要 点 

(1) 在 刮 腻子 前 要 将 抹 灰 层 表面 上 的 浮 砂 、 灰 尘 清理 干净 。 
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(2) 用 拌 制 好 的 腻子 补 平 基 层 表面 坑 洼 不 平 处 ， 并 将 多 余 腻 子 清理 干净 ， 待 腻子 干 透 
后 ， 用 砂纸 磨 平 ， 并 把 浮尘 扫 净 。 

(3) 为 控制 轻 质 墙 面 裂 双 现象 ， 在 涂料 施工 前 ， 在 墙 面 上 满 钉 一 层 纸 面 石膏 板 ， 纸 面 
石膏 板 间 甸 隙 采用 内 颖 石膏 补 平 ， 沿 板 颖 粘贴 一 层 玻璃 网 格 布 ， 并 副 腻子 一 道 

(4) 满 刮 绒 子 时 ， 要 用 胶皮 刮 板 ， 分 刘 刊 平 ， 操 作 时 按 同 一 方向 往返 天 ， 刮 板 要 拿 
稳 ， 吃 灰 量 要 一 致 ， 注 意 接 楼 和 收 头 时 腻子 要 刊 淘 ， 不 允许 留 浮 腻子 ， 阴 阳 角 用 直 尺 和 方 
尺 找 正 ， 不 允许 有 碎 弯 。 干 燥 后 用 砂纸 打磨 平 整 ， 并 将 浮尘 擦 干净 。 

(5) 刷 乳 胶 漆 前 ， 要 将 乳胶 漆 搅 拌 均匀 ， 按 先 项 棚 后 墙 面 、 先 上 后 下 、 自 左 向 右 的 顺 
序 依次 涂 刷 ， 干 燥 后 用 砂纸 磨 光 ， 并 控 干 兆 。 

(6) 刷 第 二 遍 乳 胶 漆 前 ， 应 对 墙 面 进行 检查 ， 将 墙 面 上 的 麻 点 、 坑 洼 、 刮 痕 等 用 腻子 
找补 一 平 ， 干 煤 后 用 细 砂 纸 轻 麻 ， 并 把 粉 生 控 净 ， 达 到 表面 光滑 平整 的 要 求 后 进行 ， 肛 子 
干燥 后 用 细 砂 纸 将 墙 面 磨 光 ， 用 布 擦 净 。 

(7) 乳胶 漆 涂 刷 时 要 注意 上 下 顺 刷 互相 衔接 ， ане, 

5， 质量 要 求 

а) 本 工程 乳胶 漆 涂 刷 质量 要 求 高 级 。 = 

(2) 乳胶 漆 的 品种 、 颜 色 、 性 能 、 АНХ. 

(3) МЕРА, кви ЕЧ, 

(4) лака, в, тов, 反 碱 、 咬 色 及 明显 刷 痕 。 

(5) ЖИ, зет. ЖЖ, ФИН, ВОН Во. 





























9.7. 15 ре. 


т. 施工 部 位 < МК, 


тии. 卫生 亲 及 开水 间 防 水 均 采用 聚氨酯 涂 膜 防 水 。 屋 面 防 
水 采用 十 型 SBS 防水 卷 材 。 








2. 材料 要 求 
(1) 防水 材料 必须 有 产品 质 зб 44 卷 材 出 厂 合 格 证 ， 材 质证 明 书 ， 质 量 检测 报 
告 。 材 料 进 场 后 要 按 要 求 抽样 检验 ， ， 并 报 监理 认可 后 方 可 施工 。 


р ЛОАРА 
设置 足够 的 消防 器 材 。 

3. 聚氨酯 涂 膜 防水 施工 工艺 流程 
基层 处 理 -> 清理 修补 -~ 配料 -> 涂 刷 底 胶 -施工 附加 层 -> 涂 刷 防水 涂 膜 -质量 检查 -~ 验 
收 一 保护 层 施工 。 
4. 聚氨酯 涂 膜 防水 施工 要 点 
а) 防水 基层 应 坚实 、 平 整 。 Е, В, М, МЫ, НК, МОЖ, 
了 明 阳 角 处 做 成 50mm 的 圆 弧 角 。 

(2) 防水 层 施 工 前 ,基层 表面 干燥 , 含水 率 低 于 10% (测试 方法 : 在 基层 表面 铺 一 块 
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lm 橡胶 板 ， 静 置 3~…4h。 覆 盖 橡 胶 板 部 位 无 明显 水 印 )。 

СЗ) 涂 刷 顺 序 应 先 垂直 、 后 水 平 ， 先 阴阳 角 及 细部 、 后 大 面 ， 每 层 涂抹 方向 应 与 上 层 
互相 垂直。 

(4) 为 保证 阴阳 角 、 管 道 周围 等 注 弱 部 位 防水 抗 渗 性 能 ， 在 上 述 节 点 部 位 增 作 附加 
层 ， Е, АННА ВЕ, ОТВАГА, 

(5) АЗУУ, МИРЕ. ЛЕЛЕР Т 1. Smm。 

(6) важен РЕН, ЗЕТ ВЕНА НА НВ ВТГ, 

(7) 每 道 涂 膜 涂 刷 间隔 应 以 上 一 遭 涂 膜 固化 不 粘 手 的 时 间 确定 ， 一 般 不 小 于 24h。 

(8) 操作 人 员 持 证 上 岗 ， 穿 工作 服 ， 软 底 鞋 ， 操 作 场地 防火 通风 ， 操 作 人 员 应 戴 手 
套 、 口 单眼 镜 ， 以 防 中 毒 。 

С) СОВИН ВКА, ИЕМЕ т, ЯЕ ЛЕА, Ора 
人 为 破坏 。 

G0) 涂 膜 防水 层 验收 后 应 оша, пасе лати 
防水 层 被 硬 物 碰撞 。 ‚Ж- 


5. 聚氨酯 涂 膜 防水 质量 要 求 


С) 聚氨酯 防水 涂料 必 веет, 进 场 后 复试 验 合 。 
(2) 防水 层 涂 布 均匀 、 表 面 平整 ， аа. 开裂 现象 。 

(3) 防水 层 涂 膜 厚度 符合 设计 要 
(4) 防水 层 经 24h ажщюжен. 2 


6. 585 卷 材 防水 工 艺 流程 [一 


基层 清 理 ~ 剧 底 油 立 施 工 附加 层 -第 一 ЕЕЕ 层 卷 材 铺 贴 一 验 
收 一 保护 层 施工 。 << 


г зефйожала 


(1) 屋面 找平 层 层 必 须 平整 干燥 ， 基 层 处 理 剂 涂 刷 均匀 。 

(2) 按 弹 好 标准 线 的 位 置 ， 在 卷 材 一 端 用 喷 灯 火焰 将 卷 材 涂 层 熔融 ， 随 即 固定 在 找平 
层 表面 ， 用 喷 灯 火焰 对 卷 材 和 基层 表面 的 夹 角 ， 边 熔融 涂 盖 层 边 跟随 熔融 范围 缓慢 地 深 铺 
型 卷 材 ， 将 卷 材 与 找平 层 粘 结 牢固 。 卷 材 的 长 短 边 搭 接 不 小 于 8mm。 第 一 层 卷 材 施工 完 
毕 后 ， 在 卷 材 上 面 涂 刷 基 底 粘 结 剂 ， 铺 贴 第 二 层 卷 材 。 第 二 层 卷 材 必须 与 第 一 层 错开 1/2 
宽 ， 其 操作 方法 与 第 一 层 方 法 相同 。 

(3) 女儿 墙 、 水 落 口 、 管 根 、 榴 口 、 阴 阳 角 等 细部 先 做 附加 层 ， 附 加 层 做 成 圆 角 。 

(4) 卷 材 铺 贴 完毕 后 ， 采 用 粘 结 剂 将 未 端 粘 结 封 严 ， 防 止 张嘴 翘 边 。 粘 结 剂 由 厂家 
提供 。 

(5) 防水 层 施 工 完成 后 ， 应 及 时 做 好 防水 保护 层 。 


8. SBS 卷 材 防水 质量 要 求 


(1) 基层 处 理 剂 应 涂 刷 均匀 ， 不 得 漏 刷 。 
(2) 卷 材 铺 贴 方向 符合 要 求 ， 防 水 层 表面 平整 ,无 积 水 现 象 。 
(3) 卷 材 的 搭 接 长 度 符合 要 求 ， 封 边 严 密 。 
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(4) 防水 层 与 基层 粘 结 牢 固 ， 无 空 鼓 、 开 裂 等 缺陷 。 
(5) 卷 材 沿 四 周 的 卷 起 高 度 符合 要 求 ， 附 加 层 施工 符合 规范 要 求 。 
(6) 防水 层 经 两 小 时 淋 水 试验 无 渗 漏 。 











19.8 水 电 施工 方案 
9.8.1 给 排水 工程 
1. 生活 给 水 管道 YA 


Тоя, зсенна т-а З НЕ-НЕ 
冲洗 。 

管材 采用 热 镜 锌 碳 素 钢管， 管 辟 内 外 鲁 儿 均匀 Энн, 无 飞 刺 。 管 径 DN 过 50 丝 
接 ，DN>50 焊接 。 

安装 时 一 般 从 总 进入 口 开 始 操作 ， Овна, 要 求 防腐 的 
管道 应 在 预制 后 ， 安 装 前 做 好 防腐 ， 把 预制 完 的 管道 运 到 安装 部 位 按 编 号 依次 排 开 ， 安 装 
前 清扫 管 膀 ， 丝 扣 连接 管道 打上 铝 油 缠 好 酒 床 ， 用 管 错 按 编号 依次 上 紧 ， 丝 扣 外 名 2—3 
扣 ， 安 装 完 后 找 直 找 正 ， 复核 用 上 的 位置， тале) их, 所 有 管 口 要 加 好 
临时 丝 堵 。 ~ 

在 粘 瓷砖 前 把 立 管 做 好 ， АЕО АЕ Анан нга. поен 
在 相应 位 置 留 夸 ， К гигена ав, 
ЗЕЕ НЕКИ НУ вие, А ЗЕРЕ ВОТ: 

ЗАА ВИН ЗАРУР За ВИА ЧИН 
Е. РОАН А ОР АОС ВН Са ТАС. ВЈ ТЕ. АЗР ЛЕ АА ЗСА Е. 
去 掉 临 时 管 卡 。 

管道 安装 完 后 ， 应 进行 严密 性 试验 ， 检 查 各 接口 和 阀门 均 无 渗 漏 ， 观 察 压力 降 在 允许 
范围 内 ， 通 知 有 关 人 员 验 收 ， 办 理 交接 手续 。 在 施工 过 程 中 发 现 问题 及 时 找 技术 人 员 及 建 
设 单位 协商 解决 ， 并 做 好 洽 商 记录 。 

2. 消火栓 系统 


а) 施工 程序 : 地 下 室 消防 干 管 一 立 管 一 消防 备用 水 点 

(2) 管道 在 焊接 前 应 清除 接口 处 的 浮 锈 、 污 垢 及 油脂 ; 壁 厚 三 4. 5mm、 直 径 三 70mm 
时 应 采用 电焊 ; 管道 对 口 焊 缝 上 不 得 开口 焊接 支管 ， 焊 口 不 得 安装 在 支 吊 架 位置 上 ; 管道 
穿 墙 处 不 得 有 接口 。 

(3) 消防 箱 稳 好 后 ， 用 细 石 混凝土 填 实 至 墙 面 lcm， 然 后 用 胶 条 把 铝 合金 框 粘 好 做 保 
护 ， 等 工程 竣工 时 再 揭 掉 。 

(4) 箱 式 消火栓 安装 栓 口 朝 下 ， 阀 门 中 心 距 地 面 为 1. lm， 人 允许 偏 差 20mm， 阀 门 距 箱 
侧面 为 140mm， 距 箱 后 表面 为 100mm， 人 允许 偏差 5mm。 


362 














вов: изтвитаванки 





3. 排水 系统 


排水 管 采用 ОРУ 塑料 管 ， 采 用 粘 接 法 。 该 粘 接 剂 易 挥发 ， 使 用 后 应 随时 封 盖 。 

施工 要 求 : 立 管 和 横 管 应 按 设计 要 求 设置 伸缩 节 ， 横 管 伸缩 节 应 采用 锁 紧 式 橡胶 圈 管 
件 ; 非 固 定 支承 件 的 内 壁 应 光滑 ， 与 管 壁 之 间 应 留 有 微 阶 ; 管道 支承 件 的 间距 立 管 管 径 为 
50mm 的 不 得 大 于 1. 2m; 管 径 大 于 或 等 于 75mm 的 不 大 于 2m。 横 管 的 坡度 设计 无 要 求 
时 ， 坡 度 为 0. 026。 立 管 管件 承 口外 侧 与 墙 饰 面 的 距离 为 20 一 50mm。 

管道 的 配 管 和 坡 口 应 符合 下 列 规定 : 锯 管 长 度 应 根据 实测 并 结合 各 连接 件 的 尺寸 逐 段 
确定 ; 锯 管 工具 宜 选 用 细 齿 饮 、 制 管 机 等 机 具 。 端 面 应 平 正 并 垂直 与 轴线 ， 应 清除 端面 毛 
刺 ， 管 口 端面 处 不 得 有 裂痕、 凹陷 。 

插口 处 可 用 中 号 板 刍 刍 成 15 一 30 坡 口 ， 坡 口 厚度 宜 为 管 壁 厚度 的 1/3 一 1/2。 坡 口 完 
成 后 应 将 残 导 清除 干净 。 \ 

地 漏 和 清扫 口 安装 : ЧЕН ЕН ОКОН. БЫ 
后 在 瓷砖 正中 位 置 安装 ， 然 后 做 好 防水 ， 再 套 制 瓷砖 。。“™\ 


4. ЖАЙ Жу 


内 排水 雨水 管 采用 焊接 钢管 焊接 。 人 雨水 
漏斗 边缘 与 屋面 相 接 处 应 严密 不 漏 。 их, 应 做 灌水 试验 ， 高 度 必须 到 每 根 
立 管 最 上 部 的 雨水 漏斗 。 


5. 卫生 器 具 安装 


卫生 器 具 的 规格 、 а 设计 要 求 ， АНИ, 外 观 应 规矩 ， 造 型 
周正 ， 表 面 光 滑 美观 ， 无 裂 颖 。 te Son 

а) 自 闭 冲洗 阀 蹲 便器 安装 。 

将 胶皮 硫 套 在 央 便 器 进 水 口上 ， 要 套 正 ~ #9. 用 成 品 喉 短 紧 固 ， 将 预 留 排水 口 周围 
清扫 干净 ， 把 临时 管 堵 取 下 ， 同 时 检查 管内 有 无 杂 物 ， 找 出 排水 管 口 的 中 心 线 ， 并 面 在 墙 
上 ， 用 水 平 尺 或 线 坠 找 好 竖 线 。 将 下 水 管 口内 抹 上 油 灰 ， 蹲 便器 位 置 下 铺垫 白灰 谊 ， 然 后 
将 蹲 便 器 排水 管 插 入 排水 管 承 口内 稳 好 。 同 时 用 水 平 尺 放 在 蹲 便器 上 沿 ， 纵 横 双 向 找平 、 
找 正 。 使 蹲 便器 进 水 口 对 准 墙 上 中 心 线 。 同 时 蹲 便 器 两 侧 用 砖 砌 好 抹 光 ， 将 蹲 便 器 进 水 口 
与 排水 管 承 口 接触 处 的 油 灰 压 实 、 抹 光 。 最 后 将 蹲 便器 排水 口 用 临时 堵 封 好 。 

(2) 自 闭 冲 洗 阀 的 安装 。 

冲洗 阀 的 中 心 高 度 为 1100m。 根 据 冲洗 阀 至 胶皮 碗 的 距离 ， 断 好 90* 的 弯 管 ， 使 两 端 
合适 。 将 冲洗 赣 锁 母 和 胶 团 和 印 下 ， 分 别 套 在 冲洗 管 直 管 段 上 ， 将 弯 管 的 下 端 插 入 胶皮 碗 内 
40 一 50mm， 用 喉 夭 卡 牢 ， 再 将 上 端 插入 冲洗 阁 内 ， 推 上 胶 圈 ， 调 直 找 正 ， 将 锁 母 拧 至 松 
紧 适 度 。 

(3) 斗 式 小 便器 安装 。 

对 准 给 水 管 中 心 画 一 条 垂 线 ， 由 地 平 向 上 量 出 规定 的 高 度 画 一 水 平 线 。 根 据 产品 规格 
尺寸 ,由 中 心 向 两 侧 固定 孔 眼 的 距离 ， 把 胶 垫 、 眼 圈套 和 螺栓， 将 螺母 拧 至 松紧 适度 。 将 
小 便器 与 墙 面 的 缝隙 嵌入 白水 泥浆 补 齐 ， 抹 光 。 将 孔 眼 位 置 剔 成 蚊 0X 60mm 的 孔 眼 ， 栽 
入 $6mm 螺栓 。 拖 起 小 便器 挂 在 螺栓 上 。 把 胶 垫 、 眼 圈套 人 螺栓 ,将 螺母 拧 至 松紧 适度 。 
将 小 便器 的 缝隙 嵌入 白水 泥浆 补 齐 、 抹 光 。 
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(4) 台面 盆 安 装 。 
台面 盆 安 装 在 台面 板 上 ， 将 脸 盆 面 找平 ， 把 脸 盆 与 台 板 接触 处 用 白水 泥 匀 缝 抹 光 。 
生 器 具 在 室内 装修 基本 完成 后 ， 再 进行 安装 。 容 易 丢失 损坏 的 材料 、 配 件 要 在 竣工 前 统 
一 安装 加 锁 。 


а 











9.8.2 空调 工程 


出 
= 


工程 详 见 专业 施工 方案 。 


9.8.3 消防 工程 








消防 工程 详 见 专业 施工 方案 。 

9.8.4 电气 工程 е NA 
针对 高 层 建筑 施工 的 特点 ， НЕА i 构 ， 施 工 连续 ， 工 期 紧 ， 要 求 
， 管 线 系统 繁多 ,纵横 交错 复杂 ,根据 вани, 编制 如 下 施工 技术 措施 。 


1. 配合 阶段 ха. 


施工 人 员 认 真 熟悉 图 纸 ， таян 与 本 专业 有 关 的 情况 ， 同 其 他 工种 积极 配合 做 
好 预 埋 预 留 工 作 ， 做 到 位 置 准确 , 无 遗漏。 配 管 前 要 检查 所 选 钢 管 有 无 裂缝 、 扁 折 、 堵 塞 
等 现象 ， 管 内 有 无 铁 悄 。 毛 刺 杂 物 ， 经 检查 材质 、 秽 格 符合 规定 ， 且 钢管 ( 除 混凝土 内 外 
НР НН НВР ЕН ИЕН. Хо 

该 工程 楼 板 及 部 分 增 选 用 特制 盒 864755, > 

该 工程 配 管 分 明 配 、 暗 配 两 种 : 照明 系统 除 走廊 吊顶 内 由 线 槽 引出 至 各 房间 电源 部 分 
配 电 外， 其 他 插座 、 灯 位 、 开 关 等 均 暗 配 。 弱 电 系统 : 电话 、 微 机 引 至 线 槽 走廊 部 分 明 
配 ， 其 他 暗 配 ， 动 力 系统 已 设计 部 分 暗 配 ， 其 他 空调 系统 待定 。 

暗 配 管 工程 操作 程序 ， 管 子 内 壁 提前 刷 防 锈 漆 ( 墙 体内 配 管 ， 钢 管 外 壁 刷 尖 青 漆 ) 一 管 
子 加 工 爆 弯 (大 于 G25 钢管 提前 爆 制备 用 )-> 按 图 纸 确定 盒 箱 的 位 置 -> 根据 实际 管 路 长 度 断 
管 一 扫 口 加 套 管 焊 接 习 (PV 管 使 用 РУ 胶 粘 接 ) 一 用 管 堵 将 人口 堵 严 -~ 盒 内 填充 聚 氨 泡 
沫 一 管子 与 盒 连 接 一 管子 之 间 烛 地 线 一 焊接 防腐 处 理 。 

本 工程 暗 配 管 采用 套 管 连接 ， 套 管 长 度 为 被 连接 管 外 径 2. 2 倍 ， 连 接 均 以 相应 规格 的 
套 管 焊接 ， 每 百 米 长 度 钢管 以 十 个 套 管 计算 ,PV 管 每 百 米 以 16 个 套 管 计算 。 

当 钢 管 经 丝 扣 连 接 和 经 箱 盒 断 开 时 均 焊接 地 跨 线 ， 焊 接 长 度 不 小 于 圆 钢 直径 的 6 倍 ， 
双 面 施 焊 ， 焊 颖 均匀 牢固 。 

管 路 超过 下 列 长 度 应 加 装 接线 盒 ， 其 位 置 应 便于 穿线 , 无 弯 时 30m， 有 一 个 弯 时 
20m， 有 两 个 弯 时 10m， 有 三 个 弯 时 8m。 

为 保证 工程 质量 ,上 暗 配 于 现 浇 混 凝 土 墙 中 的 开关 、 插 座 、 电 话 、 电 视 、 微 机 盒 安装 ， 
采取 如 下 措施 。 用 20mm 厚 木 板 制 成 150mmX150mmX100mm 接线 盒 ， 用 $10 圆 钢 做 成 
井 字 架 。 将 木 盒 用 聚 氨 泡 沫 填充 好 ， 每 个 木 合用 1 个 井 字 架 固定 ,然后 将 井 字 架 与 钢筋 焊 


364 






































ова тети 

















牢 ， 暗 配 于 混凝土 中 ， 其 他 钢 盒 用 加 0 圆 钢 做 井 字 架 如 图 9-4 所 示 ， 先 将 盒 固 定 于 
架 上 ， 然 后 将 井 字 架 与 钢筋 焊 牢 ， 待 拆 模 后 ， 抹 灰 前 ， 将 木 盒 剔 出 ， 安 装 相应 的 盒 。 部 分 
明 装 配 电 箱 管 路 预 埋 于 墙 体内 ， 加 一 铁 制 接线 盒 ， 尺 寸 为 150mmX150mmX100mm ВЖ 
混凝土 墙 中 ， 用 井 字 架 固 定 ， 如 图 9 – 5 所 示 。 


пі пн 
































250 350 
9-4 250ттХ 250 тт 井 字 架 图 9-5 350mmX350mm 井 字 架 


明 配 管 工艺 操作 程序 : 钢管 防腐 ~ 预制 加 工 管 爆 弯 、 支 架 、 吊 保 -> 测定 念 箱 及 固定 点 
位 置 -> 支架 吊 架 的 固定 -> 盒 箱 固定 -> 盒 箱 管 路 敷设 及 连接 二 地 线 连 接 。 
明 配 管 小 于 或 等 于 G50 以 下 的 采用 丝 接 ， 套 丝 长 度 不 应 小 于 连接 管 长 度 的 1/2， 并 焊 








好 接地 跨 接线 ，G50 以 上 的 管 采用 套 管 连接 ， 套 管 长 度 为 被 连接 管 的 2. 2 信 。 

在 吊顶 中 明 配 管 采用 圆 钢 和 角钢 做 吊 架 ， 采 用 管 卡 固定 ， 吊 架 采 用 мб 的 膨胀 螺栓 固 
定 ， 固 定点 距离 应 均匀 ， 管 卡 与 终端 转角 点 、 电 气 器 具 和 接线 盒 边 缘 的 距离 为 150 一 
300mm， 中 间 的 管 卡 最 大 距离 见 表 О 刷 架 采用 图 如 下 : 成 排 管 管 径 在 G32 以 下 1 一 2 
根 采用 图 9 - 6，2 根 以 上 成 排 管 管 径 大 十 G40 的 采用 图 9-7。 
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оо #9-17 ввежажен 
































| 钢管 直径 (mm) 
钢管 名 称 > З 7 
~“ 615-20 625-30, 640-50 665 - 100 
Ваша) „Ро 1500 Ж 200 г 2500 3500 
100mm 10тт 10mm 
+ ры 和 一 本 一 30mmx3mm 钢 角 
30mmvGmm 钢 角 
ФИН м 
поне 30mmx3mm 遍 铁 40mmx4mm 角 钢 
图 9-6 吊 架 (一 ) 图 9-7 吊 架 (二 ) 
2. 安装 阶段 
配合 完工 后 电工 人 员 要 提前 把 盒 清理 干净 ,进行 通 管 、 扫 管 等 工作 ,发现 问 题 及 时 
处 理 。 














在 吊顶 内 灯头 盒 ， 接 线 盒 需 加 厚 0. 5mm 的 镀 锐 钢板 。 用 金属 软 管 引 至 灯具 和 用 电 设 
备 ， 并 用 BVR2. поп 黄 绿 双色 线 做 保护 接 零 与 灯具 和 各 用 电 设 备 外 壳 连 在 一 起 ， 接 地 线 
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两 端 加 5A 铜 端子 。 

在 吊顶 顶棚 上 安装 的 灯具 需 设 专门 的 框架 固定 ， 采 用 轻 钢 龙 骨 ， 每 套 灯具 需 加 2m 长 
的 轻 钢 龙 骨 2 根 。 

金属 线 醒 安 装 : 采用 角钢 吊 架 式 安装 ， 固 定点 间距 为 1500mm， 吊 架 选 用 两 套 M10 的 
膨胀 螺栓 固定 于 顶板 上 ， 角 钢 选 用 L 40X4， 金属 线 槽 用 M8 的 机 螺丝 与 角钢 固定 在 一 起 ， 
金属 线 槽 用 BVR6mm 多 股 软 铜 线 接地 ， 接 地 线 两 端 加 铜 端子 ， 每 层 金属 线 槽 要 与 接地 线 
可 靠 连接 ， 接 地 线 采用 BVR16mm' 的 导线 ， 每 路 需 用 2m， 两 端 加 100A 的 铜 端子 ， 吊 架 
见 图 9 一 8。 

桥架 安装 如 下 。 

(1) 竖 直 安装 的 电缆 桥架 采用 支架 附 压 片 安装 方法 ， 支 架 选用 两 套 МТО 膨胀 螺栓 固定 
F 堵 上 ， 支 架 垂直 间距 1. 5m， 将 桥架 用 压 片 与 支架 固定 在 一 起 ， ЕА мо 的 螺栓 ， 
角钢 选取 用 L 40X4， 支 架 见 图 9 一 9。 

(2) 水 平安 装 的 桥架 采用 吊 架 片 安装 ， Зе. 

(3) 竖井 内 每 隔 三 层 ， 桥 架 与 接地 线 焊 接 一 处 ， очи, 
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пдд 100 
о-в вас 01 во-о 支架 


接 母 线 安 装 вси возия А. 进 线 盒 及 末端 悬空 时 应 采用 支架 固 
定 ， 支 架 采 用 L50%5 的 角钢 ， 支 架 根据 现场 定做 ， 母 线 外 壳 连 接 ， 地 线 跨 接连 接应 牢固 ， 
防止 松动 ， 严禁 焊接 ， 插 接 母线 外 壳 两 端 应 与 保护 地 线 连接 。 

电缆 敷设 : 在 主体 完工 拆 塔吊 之 前 按 图 纸 要 求 ， 电缆 提前 运 至 各 需要 层 ， 由 上 至 下 放 
设 ， 需 专人 指挥 ， 另 需 配 备 步 话机 4 台 ， 在 桥架 内 放 设 的 电缆 ， 应 单 层 敷 设 ， 排 列 整齐 
不 得 有 交叉 ,敷设 一 根 卡 固 一 根 ， 电 统 的 两 端 ， 拐弯 处 应 挂 好 标志 牌 。 

配 电 柜 安装 ， 首 先是 型 钢 调 直 ， 然 后 按 图 纸 要 求 预制 加 工 基础 型 钢 ， 并 刷 好 防 锈 漆 ， 
将 预制 好 的 型 钢 放 在 预 留 铁 件 上 进行 找平 找 正 ， 型 钢 安装 完毕 后 要 可 靠 接 地 ,将 地 线 扁 钢 
分 别 与 基础 型 钢 两 端 焊 牢 ， 焊 接 长 度 为 扁 钢 宽度 的 2 倍 ， 按 图 纸 将 配 电 柜 放 在 基础 型 钢 上 
进行 找 正 、 找 平 ， 确 保 配 电 柜 的 水 平 度 、 垂 直 度 ， 在 允许 偏差 以 内 ， 柜 与 柜 、 柜 与 基础 均 
1 $12 的 镀 锌 螺丝 连接 牢固 ， 每 台 配 电 柜 要 单独 与 接地 干线 连接 。 

3. 调试 阶段 


电气 工程 安装 完毕 ， 经 检查 符合 施工 验收 规范 及 安全 技术 规范 规定 后 ， 断 开 配 电 箱 负 
荷 人 出， 配 电 箱 配 电 间 上 锁 ， 钥 匙 由 专人 保管 。 

对 测试 人 员 要 做 好 安全 技术 交底 ， 明确 调试 指挥 者 、 操 作者 和 监护 人 员 ， 监护 人 员 比 
操作 人 员 要 高 一 级 。 

调试 时 应 先 调试 照明 ， 后 调试 动力 且 调试 由 下 层 向 上 层 逐 层 进 行 。 
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ва ехтеюжтясериаци 

电动 机 控制 启动 保护 设备 调试 前 先 对 电机 进行 绝缘 电阻 测定 ， 用 1kV 摇 表 摇 测 ， 绝 
缘 电 阻 不 低 于 1MQ， 如 达 不 到 要 求 时 需 做 抽 芯 检查 。 电 动机 先 在 空 载 的 情况 下 运行 2h， 
并 做 好 空 载 电 流 电压 记录 ， 电 动机 接 通电 源 运 行 后 ， 如 发 现 电 动机 不 能 启动 或 启动 时 转速 
很 低 、 声 音 不 正常 等 现象 ， 应 立即 切断 电源 检查 原因 ， 进 行 处 理 。 启 动 多 台电 动机 时 ， 应 
按 容量 从 大 到 小 逐 台 启动 ， 不 能 同时 启动 。 

配 电 柜 箱 调试 : 

а) 检查 柜上 的 接线 是 否 牢 固 ， 确 认 母 线 设备 上 有 无 遗留 下 的 工具 ， 金 属 材 料及 其 他 
物件 ; 

(2) 用 500V 的 摇 表 测试 每 条 回路 的 绝缘 电阻 ， 绝 缘 电 阻 必须 大 于 0. 5MQ; 

СЗ) 将 柜 内 的 控制 操作 电源 回路 熔断 器 上 端 相 线 拆 掉 ， 接 上 临时 电源 ; 

Са) 按 图 纸 要 求 分 别 模拟 试验 ， 控 制 操作 ， 继 电 保护 和 信号 动作 ， 正确 无 误 ， 灵敏 可 
靠 后 拆除 临时 电源 ， 将 被 拆除 的 电源 线 复位 ; 

(5) 当 一 切 准备 工作 就 绪 后 方 可 送 电 调试 ， пастида 进行 调试 ， 并 做 
好 记录 ; 

(6) 送 电 空 载 进行 24h 无 异常 现象 办 理 验 收 та 

调试 完毕 ， 由 配 电 室 进 行 断 电 ， 配 电 箱 负 荷 侧 断 开 ， 配 电 箱 上 锁 ， 配 电 室 ( 间 ) 设 两 名 
电气 工作 人 员 负 责 看 护 ， 如 需 用 电 时 ， 必 须 申 请 写 明 用 电 时 间 、 人 员 回 路 及 线路 检查 情 
况 ， 经 有 关 部 门 批准 后 ， 方 可 送 电 ， 并 在 送 电线 路 挂 “ 有 电 危 险 ”警告 牌 ,并 有 专人 看 
护 ， 待 质 检 部 门 验收 后 办 理 验收 手续 、 交 建设 单位 使 用 。 _ 

凡 技术 措施 中 所 耗 用 的 工料 、 机 械 台 ЗУЛУ Л.Т. 程 技术 费用 当 
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9.9.1 雨 期 施工 措施 


1. 一 般 措 施 


(1) 雨 期 施工 前 认真 组 织 有 关 人 员 分 析 雨 期 施工 生产 计划 ， 根 据 雨 期 施工 项 目 编制 十 
期 施工 措施 ， 所 需 材料 要 在 雨 期 施工 前 储备 好 。 

(2) 成 立 防汛 领导 小 组 ,制订 防汛 计划 和 紧急 预案 措施 。 

СЗ) 夜间 设 专职 值班 人 员 ， 保 证 昼夜 有 人 值班 并 做 好 值班 记录 ， 同 时 要 设置 天 气 预报 
员 ， 负 责 收听 和 发 布 天 气 情 况 。 

(4) 应 做 好 施工 人 员 的 雨 期 施工 培训 工作 ， 组 织 相关 人 员 进 行 一 次 全 面 检查 ， 施 工 现 
场 的 准备 工作 ， 包 括 临时 设施 、 临 电 、 机 械 设 备 防护 等 项 工作 。 

(5) 检查 施工 现场 及 生产 生活 基地 的 排水 设施 ， 牙 通 各 种 排水 渠道 ， 清 理 雨 水 排水 
口 ， 保 证 雨天 排水 通畅 。 

(6) 现场 道路 两 旁 设 排水 沟 ， 保 证 路 面 不 积 水 ， 随 时 清理 现场 障碍 物 ， 保 持 现场 道路 
畅通 。 道 路 两 旁 一 定 范围 内 不 要 堆放 物品 ， 保 证 视野 开阔 ， 道 路 畅通 。 

















367 


p> 


тети 


(7) 检查 脚手架 ， 立 杆 底 脚 必 须 设 置 垫 木 或 混凝土 垫 块 ， 并 加 设 扫地 杆 ， 同 时 保证 排 
水 良好 ， 避 免 积 水 浸泡 。 所 有 马道 、 斜 梯 均 应 钉 防滑 条 。 
(8) 施工 现场 、 生 产 基 地 的 工棚 、 仓 库 、 食 堂 、 临 时 住房 等 暂 设 工程 各 分 管 单位 应 在 
雨 期 前 进行 全 面 检查 和 整修 ， 保 证 基础 、 道 路 不 塌陷 ， 房 间 不 漏 雨 ， 场 区 不 积 水 。 
(9) 在 雨 期 到 来 前 做 好 防 雷 装置 ,在 雨 期 前 要 对 避雷 装置 作 一 次 全 面 检查 ， 确 保 防 雷 
安全 。 
(10) 针对 现场 制定 合理 有 效 的 排水 措施 ， 准备 好 排水 机 具 ， 保 证 现场 无 积 水 ， 施 工 
道路 畅通 。 
(11) 维护 好 现场 的 运输 道路 ， 对 现场 道路 均 进 行 马路 硬化 ， 对 主要 场地 ， 比 如 砂 、 
石 场地 、 钢 筋 场地 要 进行 场地 硬化 ， 并 做 好 排水 处 理 ， 使 雨水 顺利 排 走 ， 不 存 积 水 。 提 前 
做 好 雨 期 排水 平面 图 。 
(12) 工地 使 用 的 各 种 机 械 设备 : 如 钢筋 对 焊 机 、 НИИ 卷扬机 、 混 凝 土 搅拌 
机 等 应 提前 做 好 防 雨 措施 ， 搭 防护 棚 ， 机 械 安 置 场地 高 于 自然 地 坪 ， 并 做 好 场地 排水 。 
З) 为 保证 雨季 施工 安全 ， 工 地 临时 用 电 的 各 种 电线 * 电缆 应 随时 检查 是 否 漏电 ， 
如 有 漏电 应 及 时 处 理 ， 各 种 电缆 该 埋设 的 埋设 ， И, 不 能 随地 放置 ， 更 不 能 和 
тек = 起 ， 以 防 电线 受潮 漏电 。- 
(14) 脚手架 、 ИТ 在 施工 期 间 遇 雷击 ， 高 空 作业 人 员 
应 立即 撤离 施工 现场 。 
(15) 装修 期 间 ， плаши 并 作 完 屋面 临时 防水 并 把 雨水 管 一 次 
安装 到 底 ， 以 便 及 时 排水 。 
2. 原材料 储存 和 堆放 — 


水 泥 全 部 存 信 仓库 -保证 不 漏 、 不 潮 ， та А, 四 周 设 排水 沟 ， 避 免 积 水 ， 
现场 可 充分 利用 结构 首 层 堆 放 材料 ， 砂 石料 一 定 要 有 足够 储备 ， 以 保证 工程 的 顺利 进行 ， 
场地 四 周 要 有 排水 出 路 ， 防 止 淤泥 渗入 ， ;这 让 砖 应 在 底部 用 木 方 垫 息 ， 上 部 用 防 雨 材料 覆 
盖 ， 模 板 堆放 场地 应 碾 平 压 实 ， 防 止 因 地 面 下 沉 造 成 倒塌 事故 。 

雨 期 所 需 材 料 、 设 备 和 其 他 用 品 ， 如 水 泵 、 抽 水 软 管 、 草 袋 、 塑 料 布 、 苦 布 等 。 材 料 
部 门 提前 准备 ， 及 时 组 织 进 行 ， 水泵 等 设备 应 提前 检修 ， 雨 期 前 对 现场 配 电 箱 、 闸 箱 、 电 
缆 临 时 支架 等 仔细 检查 ， 需 加 固 的 及 时 加 固 ， 缺 盖 、 罩 、 门 的 及 时 补 齐 ， 确 保 用 电 安全 。 

大 风 天 气 ， 要 做 好 大 型 高 管 物件 的 防风 加 固 措 施 ， 地 下 室 出 人口 ， 管 沟 口 等 加 以 封闭 
或 设防 水 槛 ， 加 强 天 气 预 报 工作 ， 防 止 暴 雨 突然 袭击 ,合理 安排 每 日 的 工作 ， 现 场 临时 排 
水 管道 均 要 提前 疏通 ,并 定期 清理 ,晴天 派 专 人 进行 开 窗 通风 换 气 。 

3. 脚手架 工程 


а) 脚手架 等 做 好 避雷 工作 ， 也 可 利用 建筑 物 自身 的 避雷 设施 ， 接 地 电缆 一 定 要 符合 
要 求 。 

(2) 雨季 前 对 所 有 脚手架 进行 全 面 检查 ， 脚 手 架 立 杆 底座 必 须 牢 固 ， 并 加 扫地 杆 ， 外 
用 脚手架 要 与 墙 体 拉 接 牢固 。 

(3) 外 架 基 础 应 随时 观察 ， 如 有 下 陷 或 变形 ， 应 立即 处 理 。 

4. 水 电 安装 

а) 设备 预 留 孔洞 做 好 防 雨 措施 ， 如 施工 现场 地 下 部 分 设备 已 安装 完毕 ， 要 采取 措施 
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建筑 工 各 施工 组 织 设计 实例 
防止 设备 受潮 、 被 水 浸泡 。 

(2) 现场 中 外 露 的 管道 或 设备 ， 应 用 塑料 布 或 其 他 防 雨 材料 盖 好 ， 室 外 架空 线路 施工 
立 杆 时 ， 基 坑 挖 出 的 土 应 电离 坑 边 lm 以 外 ， 不 要 把 高 桩 埋 上 ， 同 时 坑 四 周 用 土 用 堆 ， 防 
止 雨水 流入 
ИТТ 
内 ， 室 外 电缆 中 间 头 、 终 端 头 制 作 应 选择 晴朗 无 风 的 天 气 ， 油 浸 纸 绝缘 电费 制作 前 须 摇 测 
电缆 绝缘 及 校 验 潮气 ， 如 发 现 电缆 有 潮气 浸入 时 ， 应 逐 段 切除 ， 直 至 没有 潮气 为 止 ， 敷 设 
于 潮湿 场所 的 电线 管 路 、 管 口 、 管 子 连 接应 作 密封 处 理 。 















































9.9.2 冬 期 施工 措施 


成 立 由 项 目 经 理 、 技 术 、 质 量 、 安 全 负责 人 参加 的 领导 小组 ,该 领导 小 组 指挥 协调 季 
节 性 施工 工作 ， 对 季节 性 施工 期 间 的 质量 进度 、 安 全 文明 生产 负责 : 

施工 前 ， 对 有 关 人 员 进行 系统 专业 知识 的 培训 和 思想 教育 ， 使 其 增加 对 有 关 方面 重要 
性 的 认识 ， 根 据 具体 施工 项 目的 情况 编制 季节 性 施工 方案 ”根据 季节 性 施工 项 目的 需要 ， 
备 齐 季节 性 施工 所 需 物资 。 NS 

现场 施工 用 水 管道 、 消 防水 管 接口 要 进行 保温 ， 防 止 冻 坏 。 

ее 必须 符合 要 求 ， 经 安全 检查 合格 后 方 能 投入 使 用 ， 并 注意 防止 煤气 中 毒 

、 马 道 等 要 采取 防滑 措施 要 用 附 清扫 通道 、 зи, ЛЕВ ЕЛО МВА, ИА 
Кане. У ( 

冬 期 风 大 ， 物 件 要 作 相 应 周 定 : вмз. 机 械 设备 按 操作 规程 要 
求 ，5 级 风 以 上 时 应 停止 工作 。” 

冬 期 施工 的 工程 混 凝 下 ”选用 42.5 号 普通 难 酸 起 水 泥 ， 每 立方 米 混凝土 水 泥 用 量 不 
宜 低 于 300kg， 水 灰 比 不 大 于 0. 6， 并 加 从 一 强 剂 、 防 冻 剂 。 

пазу, 对 骨 料 及 水 进行 加 热 。 现 场 设 一 台 2t 热 水 锅 炉 。 骨 料 加 热 
温度 不 超过 40C ， 水 加 热 温度 不 超过 75C ， 并 在 混凝土 中 摊 加 高 效 减 水 防冻 剂 。 拌 制 挫 
有 外 加 剂 的 混凝土 时 ， 挠 拉 时 间 应 取 党 温 撑 拉 时 间 的 1.5 信 。 

在 混凝土 施工 过 程 中 ， 要 在 浇筑 地 点 随机 取样 制作 试 件 ， 试 件 的 留 设 应 符合 《混凝土 
结构 工程 施工 及 验收 规范 》 的 规定 。 每 次 取样 应 同时 制作 三 组 试 件 。 一 组 在 20C 标准 条 
件 下 养护 至 28d 试 压 ， 一 组 与 构件 在 同 条 件 下 养护 ， 在 混凝土 温度 降 至 0С 时 试 压 ， 用 以 
检查 混凝土 是 否 达到 抗 冻 临界 强度 ;一 组 与 构件 在 同 条 件 下 养护 至 14d， 然 后 转 人 入 20° 标 
准 条 件 下 继续 养护 21d， 在 总 龄 期 为 35d 时 试 压 ， 以 确保 冬 施 混凝土 的 强度 。 


























19. 加 质量 保证 措施 及 创 优 策划 


9.10.1 质量 目标 


本 工程 为 XX 大 学 标志 性 建筑 ,我们 的 质量 目标 是 : 质量 等 级 优良 ， 保 省 优 样板 工 
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程 ， 争 创 国家 “和 鲁班 奖 ”"， 实现 精品 工程 。 分 项 工程 优良 率 90% 以 上 ,分 部 工程 优良 
率 100%。 

我 公司 将 以 先进 的 技术 ,程序 化 、 规 范 化 、 标 准 化 的 管理 ， 严 谨 的 工作 作风 ， 精 心 
组 织 、 精 心 施 工 ， 以 ISO 9000 质量 标准 体系 为 管理 依托 ， 实 现 我 公司 对 建设 单位 的 
жи. 











9.10.2 质量 保证 体系 


1. 项 目 运行 管理 体制 


Со 近 几 年 来 ， 我 们 把 项 目 管理 作为 企业 管理 的 基点 和 体制 创新 的 基础 环节 ， 以 工程 
总 承包 体制 为 前 提 ， 形 成 了 具有 我 公司 特色 的 项 目 管理 模式 ， 其 内 容 概括 为 “总 部 服务 控 
制 、 项 目 授权 管理 、 专 业 施工 保障 、 社 会 协力 合作 ”。 。 <“ 

(2) 强化 总 部 的 服务 控制 职能 是 发 挥 整体 优势 的 必然 要 求 ， 项 目 经 理 部 根据 公司 的 授 
权 对 工程 进行 施工 管理 ,项 目 经 理 作为 公司 法 人 代表 在 项 目 上 的 委托 人 ， 在 授权 范围 内 ， 
实施 对 工程 项 目的 计划 、 组 织 、 指 挥 、 控 制 、 Н, зоя, ТЭ. ЖЖ. ит 
理 的 目标 ， 实 现 总 部 的 决策 意图 。 

(3) 公司 实行 两 层 分 离 ， ОТТ 项 目 经 理 部 与 作业 层 在 质量 管理 方面 职 
责 分 明 ， 实 现 了 “分 层 控制 、 к 

2， 创 优 机 制 I > 


公司 建立 了 具有 特 亿 的 适应 总 承包 管理 发 展 的 过 各 i 量 控制 和 创 优 机 制 。 我 公司 的 
м 程 生产 线 ， 概 括 为 “目标 管理 、 创 优 策划 ”过程 监 控 、 阶 段 考核 、 持 续 改 进 ”。 


3 ИРЕНА ав. У 


公司 将 委派 具有 类 似 工程 施工 经 验 的 优秀 项 目 管理 人 员 组 建 本 工程 项 目 经 理 部 ， 在 总 
部 的 服务 和 控制 下 ， 充 分 发 挥 企业 的 整体 优势 和 专业 化 施工 保障 ， 按 照 企 业 成 熟 的 项 目 管 
理 模式 ， 以 专业 管理 和 计算 机 管理 相 结合 的 科学 化 管理 体制 ， 全 面 推行 科学 化 、 标 准 化 、 
程序 化 、 制 度 化 管理 ， 以 一 流 的 管理 、 一 流 的 施工 和 一 流 的 服务 以 及 严谨 的 工作 作风 ， 精 
心 组 织 、 精 心 施 工 ， 履 行 对 建设 单位 的 承诺 ， 实 现 上 述 质量 目标 。 
针对 本 项 目的 具体 情况 ,将 建立 由 公司 宏观 控制 , 项 目 经 理 领导 ,项 目 总 工程 师 实 
ДЕ, 现场 经 理 和 安装 经 理 中 间 控 制 ， 专 业 责任 工程 师 检查 和 监控 的 管理 系统 ， 形 成 项 目 经 
理 部 管理 层 、 分 包 管 理 层 、 作 业 班组 的 三 个 层次 的 现场 质量 管理 职能 体系 。 





9.10.3 质量 保证 措施 


1. 施工 技术 措施 


1) 防水 卷 材 施工 质量 保证 措施 
(1) 防水 选用 具有 专业 资质 、 信 誉 好 的 分 包 队 伍 ， 施 工 操作 人 员 均 要 持 证 上 岗 ， 并 要 
求 具有 多 年 的 施工 操作 经 验 
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(2) 必须 对 防水 材料 进行 优选 ， 对 确定 的 防水 材料 ， 除 必须 具有 认证 资料 外 ， 还 必须 
对 进 场 的 材料 复试 ， 满 足 要 求 后 方 可 进行 施工 。 

(3) 防水 工程 施工 时 严格 按 操作 工艺 进行 施工 ， 施 工 完成 后 必须 及 时 进行 蓄 水 和 淋 水 
试验 ,合格 后 及 时 做 好 防水 保护 层 的 施工 ， 以 防止 防水 卷 材 人 为 的 破坏 ， 造 成 渗 漏 。 

(4) 防水 做 法 及 防水 节点 设计 必须 科学 合理 ， 对 防水 施工 的 质量 必须 进行 严格 管理 和 
控制 。 

(5) 对 防水 层 的 保护 措施 和 防水 保护 层 的 施工 要 确保 防水 的 安全 可 靠 。 

(6) 加 强 过 程控 制 与 检查 ， 严 格 管理 ， 以 确保 防水 施工 质量 。 

2) 钢筋 工程 

(1) 钢筋 工程 是 结构 工程 质量 的 关键 ， 我 们 要 求 进 场 材料 必须 由 合格 供应 商 提 供 ， 并 
经 过 具有 相应 资质 的 试验 室 试验 合格 后 方 可 使 用 ， 以 确保 原材料 质量 。 在 施工 过 程 中 我 们 
对 钢筋 的 绑扎 、 定 位 、 清 理 等 工序 采用 规矩 化 、 工 具 化 、 系 统 化 : 制 ， 近 几 年 我 公司 以 探 
索 出 了 多 种 定位 措施 和 方法 ， Нити N\ 

(2) 具体 控制 措施 。 \ 

为 保证 与 混凝土 的 有 效 粘 结 ， 防 止 钢筋 污染 ， 在 混 试 下 浇筑 后 均 要 求 工人 立即 清理 钢 
筋 上 的 混凝土 桨 ， 避 免 其 凝固 后 难以 清除 。 为 有 效 控制 钢筋 的 绑扎 间距 ， 在 绑 顶 板 、 墙 钢 
筋 时 均 要 求 操作 工人 先 划 线 后 绑扎 。 АХ 

工人 在 浇筑 墙 体 混凝土 前 安放 固定 钢筋 ， 确保 浇筑 混凝土 后 钢筋 不 偏 位。 通过 垫 块 保 
证 钢筋 保护 层 厚 度 ， НН НИНА ЛЕНЕ “ааа 

3) 模板 工程 

Е кож 3 我 公司 对 模板 工程 进 
行 了 大 量 的 研究 和 试验 六 -对 模板 体系 的 选择 、 拼装 、 加 工 等 方面 都 有 成 熟 的 经 验 ， 能 够 较 
好 地 控制 模板 胀 模 < ек. 变形 、 错 台 等 质量 通病 < 

(2) 模板 质量 具体 控制 措施 ， 为 保证 慎 板 最 终 支 设 效果 ， 模板 支 设 前 均 要 求 测量 定 
位 ， 确 定好 每 块 模板 的 位 置 。 

通过 完善 的 模板 体系 和 先进 的 拼装 技术 保证 模板 工程 的 质量 。 

4) 混凝土 工程 

(1) 为 保证 工程 质量 ,在 施工 中 采用 流程 化 管理 ， 严 格 控制 混凝土 各 项 指标 ,浇筑 后 
成 品 保护 措施 严密 ， 每 个 过 程 都 存 有 完整 记录 ， 责任 划分 细致 。 

(2) 质量 控制 的 具体 措施 。 

浇筑 混凝土 时 为 保证 混凝土 分 层 厚 度 ， 制作 有 刻度 的 尺 杆 。 晚 间 施 工时 配备 足够 昭 
明 ， 以 便 给 操作 者 全 面 的 质量 控制 条 件 。 混凝土 浇筑 后 作出 明显 标识 ， 以 避免 混凝土 强度 
上 升 期 间 损坏 。 为 保证 混凝土 拆 模 强 度 ， 混 凝 土 制作 同 条 件 试 块 ， 并 用 钢筋 笼 保 护 好 ， 与 
该 处 混凝土 同等 条 件 进行 养护 ， 拆 模 前 先 试 验 同 条 件 试 块 强度 ， 如 达到 拆 模 强 度 方 可 
拆 模 。 

2. 管理 措施 


1) 建立 岗位 质量 责任 制 
根据 项 目 组 织 体系 和 项 目 质量 保证 体系 图 ， 建 立项 目 岗位 责任 制 和 质量 监督 制 ， 明 确 
分 工 职责 ， 落 实施 工 质量 控制 责任 ， 各 岗位 各 负 其 责 。 
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2) 用 “精品 工程 生产 线 ” 的 机 制 创建 过 程 精品 

(1) 目标 管理 。 

目标 管理 是 创 精品 工程 的 开始 ， 在 工程 投标 阶段 ， 我 们 根据 建设 单位 的 要 求 和 工程 的 
具体 情况 ,来 确定 工程 的 总 体质 量 目标 和 各 阶段 的 目标 ， 质 量 目标 一 旦 确定 ， 项 目的 一 切 
资源 配备 、 生 产 组 织 均 以 质量 目标 为 中 心 实施 。 

(2) 创 优 策划 。 

目标 确定 后 ， 为 保证 质量 目标 的 实现 ， 我 们 根据 工程 的 特点 ， 主 要 做 好 以 下 几 方 面 的 
АЕ: 建立 完善 的 项 目 质量 保证 体系 ， 制 订 项 目 质量 岗位 责任 制度 。 做 好 《精品 工程 策划 
书 》、《 创 优 计划 》、《 质 量 检 验 计划 》 的 编制 。 

(3) 过 程控 制 。 

公司 充分 发 挥 了 总 部 服务 控制 的 职能 ， 坚 持 有 计划 、 有 系统 、 有 针对 性 地 开展 服务 工 
E， 为 工程 施工 提供 全 方位 、 高 品质 的 服务 ， 以 各 种 有 效 手段 和 措施 ， 对 项 目 施 工 全 过 程 
进行 有 效 的 监控 。 项 目前 期 培训 和 交底 : 为 了 在 本 工程 开工 伊始 就 将 项 目 工 程 质量 管理 纳 
人 有 序 状态 ， 在 项 目 开 工 后 ， 质 量 部 便 要 组 织 ! 项 目 有 关 岗 位 的 人 员 进行 交底 和 指导 ， 如 质 
量 计划 、 创 优 计划 的 编制 ， 优 质 工程 检查 重点 ， ЗИ, 150 001 质量 管理 体系 如 
何在 项 目 中 运行 等 

现场 协助 与 指导 ef 或 因 缺 少 质量 管理 人 员 而 影 
响 工程 质量 时 ， 质量 部 将 根据 需要 及 时 派 人 到 读 项 目 足 点 协助 和 指导 项 目 进行 质量 管理 
工作 。 

质量 考核 ， 为 加 公司 在 本 工程 对 和 中 的 过 程 质量 控 币 4 组织 < “项 目 过 程 质量 大 检查 ” 
活动 ， НОЕ НН 促进 项 目 加 强 质 量 意识 并 制订 相应 的 质量 考核 办 法 。 

(4) 阶段 考核 。 一 

阶段 考核 实行 质量 成 林 双 否决 制度 ， итгин, 但 考核 期 内 成 本 

无 结余 ， 则 实行 否决 反之 亦 然 。 

(5) 持续 改进 。 > 

促进 质量 管理 交流 公司 每 年 都 组 织 项 目 进行 各 种 交流 活动 ， 组 织 公司 项 目 内 部 观摩 
学 习 、 组 织 外 部 创 优 项 目 观摩 等 ， 组织 召开 创 优 经 验 交流 研讨 会 、ISO 9001 质量 管理 体系 
运行 经 验 交流 会 。 及 时 收集 资料 ， 促 进项 目 “ 过 程 精品 ”的 实施 ， 使 项 目 创 优 少 走 弯路 ， 
我 公司 编制 了 大 量 的 培训 和 指导 性 文件 : 施工 组 织 设计 、 施 工 方案 、 技 术 交 底 范 本 、 住 宅 
工程 及 公用 建筑 质量 计划 范本 ,编写 了 《 创 优 工程 应 注意 的 实体 质量 及 资料 管理 )、《 工 程 
创 优 策 划 范 本 》 《优质 工程 检查 问题 集 》 等 。 

3) 工程 质量 预 控 

С) 建立 全 面 培训 制度 。 

项 目 全 体 人 员 质 量 意识 的 教育 : 增强 全 体 员 工 的 质量 意识 是 创 精品 工程 的 首要 措施 ， 
工程 开工 前 将 针对 工程 特点 ， 由 项 目 主任 工程 师 负责 组 织 有 关 部 门 及 人 员 编 写本 项 目的 质 
量 意识 教育 计划 。 计 划 内 容 包括 项 目 质量 目标 、 项 目 创 优 计划 、 项 目 质量 计划 、 技 术 法 
规 、 规 程 、 工 艺 、 工 法 和 质量 验 评 标准 等 。 通 过 教育 提高 各 类 管理 人 员 与 施工 人 员 的 质量 
意识 ， 并 贯穿 到 实际 工作 中 去 ， 以 确保 项 目 创 优 计划 的 顺利 实现 。 项 目 各 级 管理 人 员 的 质 
量 意识 教育 由 项 目 经 理 部 主任 工程 师 及 经 理 负责 组 织 进 行 教育 ， 现 场 责任 工程 师 及 专业 监 
理工 程 师 要 对 专业 施工 单位 方 进 行 教育 的 情况 予以 监督 与 检查 。 
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加 强 对 专业 施工 单位 的 培训 。 专 业 施工 单位 是 直接 的 操作 者 ， 只 有 他 们 的 管理 水 平和 
技术 实力 提高 了 ， 工 程 质量 才能 达到 既定 目标 ， 因 此 我 们 将 着 重 对 专业 施工 单位 队伍 进行 
技术 培训 和 质量 教育 ， 帮 助 专业 施工 单位 提高 管理 水 平 。 项 目 对 专业 施工 单位 班组 长 及 主 
要 施工 人 员 ， 按 不 同 专业 进行 技术 、 工 艺 、 质 量 综合 培训 ， 未 经 培训 或 培训 不 合格 的 专业 
施工 队伍 不 允许 进 场 施工 。 项 目 将 责成 专业 队伍 建立 责任 制 ， 并 将 项 目的 质量 保证 体系 贯 
ыы 

(2) 对 材料 供应 商 的 选择 和 加 强 材料 进 场 的 管 

钢材 的 选择 与 进 场 检验 、 стул РИ 混凝土 原材料 供应 商 的 确 
定 ， 都 以 产品 质量 优良 、 材 料 价格 合理 、 施 工 成 品质 量 优良 为 材料 选择 的 标准 。 我 公司 建 
立 了 合格 材料 供应 方 记录 ， 本 工程 将 选择 信誉 最 好 的 材料 供应 商 。 材 料 、 半 成 品 及 成 品 进 
场 按 规范 、 图 纸 和 施工 要 求 严格 检验 ， 不 合格 的 立即 退场 。 

(3) 严格 按 施工 组 织 设计 和 方案 施工 。 

每 个 访 案 的 实施 都 要 通过 方案 提出 一 讨论 编 和 -修改 必定 稿 :交底 一 实 施 几 个 步 下 
进行 。 方 案 一 旦 确定 就 不 得 随意 更 改 ， 并 组 织 项 目 有 关 大 员 及 专业 施工 队伍 负责 人 进行 广 
案 书面 交底 ， 如 提出 更 改 须 以 书面 申请 的 方式 报 项 目 技术 负责 人 批准 后 ， 以 修改 方案 的 形 
式 正式 确定 ， 现 场 实施 中 ， 项 目 派 专人 负责 在 施工 组 织 设计 和 方案 的 现场 实施 中 的 跟踪 调 
查 工作 ， а АВИА, 通过 内 部 洽 商 或 修改 方案 
的 方式 明确 如 何 解决。 ‹ 

4) 严格 执行 施工 管理 制度 NN 

(1) ЭННИ, А 4, 

分 项 工程 开工 前 ， 由 项 目 经 理 部 的 主任 工程 师 , 根据 专项 施工 方案 、 技 术 交 底 及 现行 
的 国家 规范 、 标 准 ， ВТОРАЯ е, 确认 符合 设计 与 规范 要 求 后 方 
可 进行 施工 。 ”一 х 

(2) 执行 检查 验收 制度 。 х5; 

自 检 : 在 每 一 项 分 项 工程 施工 完成 后 均 需 由 施工 班组 对 所 施工 产品 进行 自 检 ， 如 符合 
质量 验收 标准 要 求 ， 由 班组 长 填写 自 检 记 录 表 。 

互 检 : 经 自 检 合格 的 分 项 工程 ， 在 项 目 经 理 部 专业 监理 工程 师 的 组 织 下 ， 由 专业 工 长 
及 质量 检查 员 组 织 上 下 工序 的 施工 班组 进行 互 检 ， 对 互 检 中 发 现 的 问题 上 下 工序 班组 应 认 
真 及 时 地 予以 解决 。 

交接 检 : 上 下 工序 班组 通过 互 检 认 为 符合 分 项 工程 质量 验收 标准 要 求 ， 双 方 填写 交接 
检 记 录 ， 经 专业 工 长 签字 认可 后 ， 方 可 进行 下 道 工序 施工 ， 项 目 专业 监理 工程 师 要 亲自 参 
与 监督 。 

(3) 质量 例会 制度 、 质 量 会 诊 制度 、 质 量 讲评 制度 。 

每 周 生 产 例会 讲评 : 项 目 经 理 部 将 每 周 召开 生产 例会 现场 经 理 把 质量 讲评 放 在 例会 
的 重要 议事 议程 上 ， А, рен е черта 全 面 的 总 结 ， 指 出 
施工 中 存在 的 质量 问题 以 及 解决 这 些 问题 的 措施 ， 并 形成 会 议 纪要 ， 以 便 在 召开 下 周 例会 
时 逐 项 检查 执行 情况 。 对 执行 好 的 专业 施工 队伍 单位 进行 口头 表彰 ， 对 执行 不 力 者 要 提出 
警告 ， 并 限期 整改 。 对 工程 质量 表现 差 的 专业 施工 队伍 单位 ， 项 目 可 考虑 解除 合同 并 勒令 
其 退场。 

每 周 质量 例会 ， 由 项 目 经 理 部 质量 总 监 主持 ， 参 与 项 目 施工 的 所 有 分 包 及 技术 负责 人 
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参加 ， 首 先 由 参与 项 目 施工 的 专业 施工 队伍 汇报 上 周 施工 项 目的 质量 情况 ,质量 体 系 运行 
情况 ， 质 量 上 存在 的 问题 及 解决 问题 的 办 法 ， 以 及 需要 项 目 经 理 部 协助 配合 事宜 。 项 目 总 
监 要 认真 地 听取 汇报 ， 分 析 上 周 质量 活动 中 存在 的 不 足 或 问题 ， 与 会 者 共同 商讨 解决 质量 
问题 所 应 采取 的 措施 ， 会 后 予以 贯彻 执行 。 每 次 会 议 都 要 做 好 例会 纪要 ， 分 发 与 会 者 ， 作 
为 下 周 例会 检查 执行 情况 的 依据 。 

每 月 质量 检查 讲评 : 每 月 底 由 项 目 质量 总 Ааваа ed 
在 施工 程 进行 实体 质量 检查 之 后 ， 由 专业 施工 队伍 写 出 本 月 度 在 施工 程 质量 总 结 报告 
ае ее 
工 队 伍 。 简 报 中 对 质量 好 的 承包 方 要 予以 表扬 ， 需 整改 的 部 位 应 明确 限期 整改 日 期 ， 并 在 
下 次 质量 例会 中 逐 项 检查 是 否 彻底 整改 。 

(4) 挂牌 制度 。 

技术 交底 挂牌 : 在 工序 开始 前 针对 施工 中 的 重点 和 准点 现场 基 镍 ， 将 帮工 损 作 的 具体 
de 刀 有 利于 管理 人 员 对 工人 进行 现场 交底 也 便 于 工人 自觉 阅读 技术 交 

达到 理论 与 实践 的 统一 。 \ 

”施工 部 位 挂牌 ， 在 现场 施工 部 位 挂 。 пенни. 工序 名 称 、 
施工 要 求 、 检 查 标准 、 检 查 责任 人 、 操 作 责 任 人 % 处 罚 条 例 等 ， 保 证 出 现 问题 可 以 追查 到 
底 ， 并 且 执行 奖 罚 条 例 ， ВВЫСЬ, 达到 练 队 伍 、 造 人 才 
4 目的 。 

操作 管理 制度 挂牌 : а 页 任 人 ， 管 理 制度 标明 相关 的 
要 求 和 注意 事项 等 
半成品 、 Вени, ЕАН. 人 成品 、 水 泥 、 夏 石料 等 进行 
竺 牌 标识 ， 标 识 须 注 明 使 用 部 位 、 规 格 、 产 地 、 Зина. 必要 时 必须 注 明 存放 要 求 。 


з. 其 他 质量 保证 措施 ос 


ИЕ 

本 工程 选择 具有 一 定 资质 、 ОНИ ттт 
工 ， 同 时 ， 我 们 有 一 套 对 劳务 施工 队伍 完整 的 管理 和 考核 办 法 ， 对 施工 队伍 进行 质量 、- 
ана а по 
量 目标 竟 定 坚实 基础 。 

2) 季节 性 施工 的 质量 保证 

季节 性 施工 严格 按照 季节 性 施工 方案 执行 ， 以 确保 季节 性 施工 的 质量 。 

3) 经 济 保证 措施 

保证 资金 正常 运作 ， 确 保 施工 质量 、 安 全 和 施工 资源 正常 供应 ， 同 时 为 了 更 进一步 搞 
好 工程 质量 ， 引 进 竞争 机 制 ， 建 立 奖 罚 制度 、 样 板 制 度 ， 对 施工 质量 优秀 的 班组 、 管 理 人 
员 给 予 一 定 的 经 济 奖励 。 激 励 他 们 在 工作 中 始终 能 把 质量 放 在 首位 ， 使 他 们 能 再 接 再 历 ， 
扎 扎实 实地 将 工程 质量 保证 好 ,对 施工 质量 低劣 的 班组 、 管 理 人 员 给 予 经 济 惩罚 ， 严 重 的 
予以 除名 。 

4) 合同 保证 措施 

全 面 履行 工程 承包 合同 ， 加 大 合同 执行 力度 ， 严 格 监 督 、 检 查 、 控 制 各 类 承包 商 的 施 
工 过 程 ， 严 把 质量 关 ， 接 受 建设 单位 、 监 理 和 设计 以 及 政府 相关 质量 监督 部 门 的 监督 。 
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[9.11 安全 生产 与 文明 施工 


9.11.1 安全 措施 


1. 临 边防 护 措施 

基 坑 及 楼 层 临 边 设置 防护 栏杆 ， 防 护栏 杆 由 上 、 下 两 道 横 杆 及 栏杆 柱 组 成 ， 上 杆 距 地 
面 高 度 为 1. 2m， 下 杆 离 地 高 度 为 0 5m， 并 立 挂 安全 网 进行 防护 。 

2. 洞口 防护 措施 

进行 洞口 作业 以 及 因 工 程 和 工序 需要 而 产生 的 、 зен 危险 或 危及 人 身 安全 
的 其 他 洞口 进行 高 空 作业 时 ， 必 须 设置 防护 措施 。 外 这 长 小 于 50cm 的 洞口 ， 必 须 加 设 盖 
板 ， 盖 板 须 能 保持 四 周 均衡 ， 并 有 固定 其 位 置 的 措施 ， 楼 板 上 的 预 留 洞 在 施工 过 程 中 可 保 


留 钢筋 网 片 ， 暂 不 割断 起 到 安全 防护 作用 。 ЩЕК ооо р Ит, 四 周 除 设防 护栏 
杆 外 ,洞口 下 边 设 水 平安 全 网 。 К 

З. 脚手架 安全 防护 NA 

от ВНЕ НИВИ. 脚手架 立 网 
统一 采用 绿色 密 目 网 防护 ， 赣 目 网 应 细 拉 平 直 ， 封闭 严密， 钢管 脚手架 不 得 使 用 严重 锈 
人 刨 、 弯 曲 、 压 扁 或 有 裂纹 的 钢管 ， 脚 手 架 不 得 钢 木 混搭 

(2) 钢管 脚手架 的 杆 件 必 须 使 用 合格 的 钢 扣 件 ， “不 得 使 用 钢丝 或 其 他 材料 绑扎 。 

(3) 脚手架 必须 按 楼 层 与 经 二 构 拉 接 罕 国 > 拉 接点 垂直 距离 不 得 超过 4m， 水 平 距离 不 
得 超过 6m， 粒 接 所 用 的 材料 强度 不 得 低 于 双 股 8 号 钢丝 的 强度 ， 高 大 脚手架 使 用 柔性 材 
料 进行 拉 接 ， 在 拉 接 点 处 设 可 靠 支撑 。 

(4) 脚手架 的 操作 面 必须 满 铺 脚 手板 ， 离 墙 面 不 得 大 于 20cm， 不 得 有 空隙 和 探头 板 、 
飞 跳 板 ， 施 工 层 脚 手 板 下 一 步 架 处 兜 设 水 平安 全 网 。 操 作 面 外 侧 应 设 两 道 护 身 栏 杆 和 一 道 
挡 脚板 ， 立 挂 安全 网 ， 下 口 封 严 ， 防 护 高 度 为 1. 5m。 

4. 临时 用 电 

(1) 建立 现场 临时 用 电 检 查 制度 ,按照 现 场 临时 用 电 管 理 规定 对 现场 的 各 种 线路 和 设 
施 进行 定期 检查 和 不 定期 抽查 ， 并 将 检查 、 抽 查 记录 存档 。 

(2) 本 工程 电缆 敷设 在 基 坑 周边 ， 直接 敷 设 的 深度 不 应 小 于 0. em， 并 在 电缆 上 下 各 
均匀 敷设 不 小 于 50mm 厚 的 细 砂 ， 然 后 覆盖 砖 等 硬 质保 护 层 。 

(3) 施工 机 具 、 车 辆 及 人 员 , 应 与 内 、 外 电线 路 保持 安全 距离 ， 达 不 到 规范 规定 的 最 
小 距离 时 ， 必 须 采 用 可 靠 的 防护 措施 。 

(4) 配 电 系 统 必须 实行 分 级 配 电 ， 即 分 为 总 配 电 箱 、 分 配 电 箱 和 开关 箱 三 级 ,现场 内 
所 有 电疗 箱 的 内 部 设置 必须 符合 有 关 规 定 ， 箱 内 电器 必须 可 靠 、 完 好 ， 其 选 型 、 定 值 符合 
有 关 规 定 ， 开 关 电 器 应 标明 用 途 。 电 闸 箱 内 电器 系统 须 统 一 式样 、 统 一 配置 ， 箱 体 统 一 刷 
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> 


涂 桶 黄色 ， 并 按 规定 设置 围栏 和 防护 棚 ， 流 动 箱 与 上 一 级 电 闸 箱 的 连接 ， 采 用 外 插 连 接 
方式 。 

(5) 独立 的 配 电 系统 必须 按 部 颁 标准 采用 三 相 五 线 制 的 接 零 保 护 系 统 ， 非 独立 系统 可 
根据 现场 的 实际 情况 采取 相应 的 接 零 或 接地 保护 方式 ， 各 种 电气 设备 和 电力 施工 机 械 的 金 
属 外壳 、 金 属 支架 和 底座 必须 按 规定 采取 可 靠 的 接 零 或 接地 保护 。 

(6) 在 采用 接地 和 接 零 保护 方式 的 同时 ， 必 须 设 两 级 漏电 保护 装置 ， 实 行 分 级 保护 ， 
形成 完整 的 保护 系统 ， 漏 电 保护 装置 的 选择 应 符合 规定 。 

(7) 各 种 高 大 设施 必须 按 规定 装 设 避雷 装置 。 

(8) 电动 工具 的 使 用 应 符合 国家 标准 的 有 关 规定 ， 工 具 的 电源 线 、 捅 头 和 插座 应 完 
好 ， 电 源 线 不 得 任意 接 长 和 调换 ， 工 具 的 外 绝缘 应 完好 无 损 ， 维 修 和 保管 由 专人 负责 。 

(9) 室内 临时 照明 采用 36V 安全 电压 ， 一 般 场所 的 照明 应 在 电源 侧 装 设 漏 电 保护 器 ， 
并 应 有 分 路 开关 和 熔断 器 ， 照 明灯 具 的 金属 外 壳 和 金属 支架 必须 做 保护 接 零 。 
(10) 电焊 机 应 单独 设 开 关 箱 ， 电 焊 机 外 壳 应 做 接 零 或 接地 保护 ， 施 工 现场 内 使 用 的 
所 有 电焊 机 必须 加 装 电焊 机 触电 保护 器 。 电 焊 机 一 次 线 长 度 应 小 于 5m， 二 次 线 长 度 应 小 
于 30m。 接 线 应 压 接 牢固 ， 并 安装 可 靠 防护 单 ， 焊 把 线 应 双 线 到 位 ， 不 得 借用 金属 管道 、 
金属 脚手架 、 轨 道 及 结构 钢筋 作 回路 地 线 ， 焊 把 线 无 破损 ， 绝 缘 良 好 ， 电 焊 机 设置 地 点 应 
В. Винт, ВУ, мА 

.塔吊 作业 管理 


通过 强化 塔 机 作业 的 指挥 、 вайо; 本 工程 塔 机 在 施工 中 ， 要 保证 安全 、 合 理 使 
用 、 提 高 效率 、 发 挥 最 大 效能 ， 满 足 生 产 进度 需要 。 进 入 施 江 作业 现场 的 塔 机 司机 ， 要 严 
格 遵守 各 项 规章 制度 和 现场 管理 规定 ， 做 到 严谨 自律 5 二 丝 不 苟 ， 禁止 各 行 其 是 。 为 了 确 
保 工程 进度 与 塔 机 安全 > 本 工程 采取 两 班 作业 塔 刷 司机 交 班 、 蔡 班 人 员 未 当面 交接 ， 不 
得 离开 驾驶 室 ， зак, 要 认真 估 好 交 拉 记录 < 


6. № 防 管理 、 


(1) АЖ, 倒置 、 平 放 使 用 ， пинин. ГА Зак гета 
不 得 小 于 т, МНЕНИЮ У ЖИР 10m。 

(2) 严格 遵守 有 关 消 防 方面 的 法 令 、 法 规 ， 配 备 专 、 兼 职 消防 人 员 ， 制 订 有 关 消 防 管 
理 制度 ， 完 善 消防 设施 ， 消 除 事故 隐患 。 

(3) 现场 设 有 消防 管道 、 消 防 栓 ,楼层 内 设 有 消防 栓 ， 并 有 专人 负责 ， 定 期 检查 ， 保 
证 完好 备用 。 

(4) 现场 支持 用 火 审批 制度 ， 电 气 焊工 作 要 有 灭火 器 材 ， 操 作 岗 位 上 禁止 吸烟 ， 对 易 
燃 、 易 爆 物 品 的 使 用 要 按 规 定 执行 ,指定 专 人 设 库存 放 分 类 管理 。 

(5) 新 工人 进 场 要 和 安全 教育 一 起 进行 防火 教育 ， 重点 工作 设 消防 保卫 人 员 ， 施 工 现 
场 值勤 人 员 昼 夜 值班 ， 搞 好 “四 防 ” 工 作 。 















































9. 11.2 安全 管理 


1. 组 织 管理 
(1) 成 立 由 项 目 经 理 部 安全 生产 负责 人 为 首 ， 各 专业 施工 单位 安全 生产 负责 人 参加 的 
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“安全 生产 管理 委员 会 "， 组 织 领导 施工 现场 的 安全 生产 管理 工作 。 
(2) 项 目 经 理 部 主要 负责 人 与 各 专业 施工 单位 负责 人 签订 安全 生产 责任 状 ， 使 安全 生 
产 工作 责任 到 人 ， 层 层 负 责 。 


2. 安全 教育 














3. 组 织 安全 活动 
4. 安全 检查 


5. 管理 制度 

(1) 半月 召开 一 次 “安全 生产 管理 委员 会 ”工作 例会 ， в 
况 ， 布 置 下 一 阶段 的 安全 生产 工作 。 

(2) 各 专业 施工 单位 在 组 织 施工 过 程 中 ， 人 就 有 
本 单位 领导 在 现场 值班 ， 不 得 空 岗 、 失 控 。 А 

(3) 严格 执行 施工 现场 安全 生产 管理 的 技术 方案 а\я 及 时 向 
有 关 部 门 汇报 ,更 改 方案 和 措施 时 ， 应 经 原 设计 方案 的 技术 主管 部 门 领导 审批 签字 后 实 
施 ， 否 则 任何 人 不 得 擅自 更 改 方案 和 措施 。、 

(4) 建立 并 执行 安全 生产 技术 交底 制度 所 要 求 各 施工 项 目 必须 有 书面 安全 技术 交底 ， 
安全 技术 交底 必须 具有 针对 性 ， 并 有 交底 从 与 被 交底 人 签字 

(5) 建立 并 执行 班 前 安全 生产 讲话 制度 。 

(6) ЖБИ ЕКВ, илнец нв 次 由 各 专业 施工 单位 
安全 生产 负责 人 参加 的 联合 性 春 ， 对 检查 中 所 发 现 的 事故 隐患 问题 和 声音 现象 ， 开 出 “ 隐 
患 问题 通知 单 "， 各 施 二 单位 在 收 到 “隐患 问题 通知 单 ” 后 ， 应 根据 具体 情况 ， 定 时 间 、 
定 人 、 定 措施 予以 解决 ， 项 目 经 理 部 有 关 部 门 应 监督 落实 问题 的 解决 情况 ， 若 发 现 重大 
ери, 检 客 组 有 权 下 达 停工 指令 符 隐 中 问题 排除 并 经 检查 组 批准 后 方 可 
使 用 。 М 

СТ) 建立 机 械 设备 、 临 电 设施 和 各 类 脚手架 工程 设置 完成 后 的 验收 制度 。 未 经 过 验收 
和 验收 不 合格 的 严禁 使 用 。 

6. 行为 控制 

(1) 进入 施工 现场 的 人 员 必 须 按 规定 戴 安全 帽 ， 并 系 下 颌 带 ， 戴 安全 帽 不 系 下 颌 带 视 
同 违章 。 

(2) 凡 从 事 2m 以 上 无 法 采用 可 靠 防护 设施 的 高 处 作业 人 员 必 须 系 安全 带 ， 安 全 带 应 
高 挂 低 用 ， 不 得 低 挂 高 用 ， 操 作 中 应 防止 摆动 碰撞 ， 避 免 意 外 事故 发 生 。 

(3) 参加 现场 施工 的 所 有 特殊 工种 人 员 必 须 持 证 上 岗 ， 并 将 证 件 复印 件 报 项 目 经 理 部 
安全 管理 部 备案 。 

(4) 没有 项 目 经 理 部 安全 总 监 的 批准 ,任何 施工 人 员 不 得 碰 动 现场 的 安全 防护 设施 。 


7. 劳务 用 工 管理 


(1) 各 施工 人 员 ， 必 须 接受 建筑 施工 安全 生产 教育 ， 经 考试 合格 后 方 可 上 岗 作业 ,未 
经 建筑 施工 安全 生产 教育 或 考试 不 合格 者 ， 严 禁 上 岗 作 业 。 
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(2) 每 日 上 班 前 ,班组 负责 人 必须 召集 所 辖 全 体 人 员 ， 针 对 当天 任务 ,结合 安全 技术 
交底 内 容 和 作业 环境 、 设 施 、 设 备 状况 、 本 队 人 员 技 术 素 质 、 安 全 意识 、 自 我 保护 意识 以 
及 思想 状态 ， 有 针对 性 地 进行 班 前 安全 活动 ， 提 出 具体 注意 事项 ， 跟 踪 落 实 ， 并 做 好 活动 
记录 。 

(3) 强化 对 外 施工 人 员 的 管理 ,用 工 手续 必须 齐全 有 效 ， 严 禁 私 招 乱 雇 ， 杜 绝 跨 省 市 
违法 用 工 。 





19. 12 成 品 保护 措施 


我 公司 进 场 后 ， 将 制订 切实 可 行 的 成 品 保护 实施 细则 和 成 品 保护 方案 ， 并 报 建设 单 
位 、 监 理 审批 认可 后 严格 实施 。 


9.12.1 成 品 保护 工作 的 主要 内 容 


(1) 建立 成 品 保护 工作 的 组 织 机 构 。 
Ф 以 现场 生产 经 理 、 机 电 安 装 经 理 牵头 组 织 ЕН ЕЕ. 
© 工程 管理 部 、 机 电 管 理 部 经 理 和 各 责任 工程 师 负责 实施 。 
@ 项 目 经 理 负责 制订 成 品 保护 资金 计划 的 落实 
@ 各 专业 承包 商 主要 领导 负责 自身 施工 范围 内 的 作业 面 上 的 成 品 保护 。 
(2) 成 品 保护 的 责任 划分 ; 并 落实 到 岗 ， 落 实 到 火 。”， 
(3) 制订 成 品 保护 的 重点 内 容 和 成 品 保护 的 实施 计划 。 
(4) 分 阶段 制订 成 品 保护 措施 方案 和 实施 细则 。 
(5) 制订 成 品 保护 的 检查 制度 、 эулия. 交接 制度 、 考 核 制度 、 奖 罚 责 任 
制度 等 。 УМ 











9.12.2 ”成品 保护 责任 及 管理 措施 


项 目 经 理 部 根据 施工 组 织 设计 、 设 计 图 纸 编 制 成 品 保护 方案 ; 以 合同 、 协 议 等 形式 明 
确 各 专业 承包 商 对 成 品 的 交接 和 保护 责任 ,项 目 经 理 部 监督 、 协 调 管理 在 各 专业 承包 商 实 
施 成 品 保护 。 

1. 现场 材料 保护 责任 

由 我 单位 统一 供应 的 材料 、 半 成 品 、 设 备 进 场 后 ， 由 项 目 经 理 部 材料 部 门 负责 保管 ， 
项 目 经 理 部 现场 经 理 和 项 目 经 理 部 安全 保卫 部 门 进行 协助 管理 ， 由 项 目 经 理发 送 到 各 专业 
单位 的 材料 、 半 成 品 、 设 备 ， 由 各 专业 施工 单位 负责 保管 、 使 用 。 

结构 施工 阶段 的 成 品 保护 责任 

结构 工程 中 模板 专业 队 为 主要 成 品 责任 人 ,水电 配 合 施工 等 专业 队伍 要 有 保护 土建 项 
目的 保护 措施 后 ， 方 可 作业 。 对 于 一 些 关键 工序 (钢筋 、 模 板 、 混 凝 土 浇筑 )， 土建 、 水 电 
安装 均 要 设 专人 看 护 及 维修 。 
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3. 装修 、 安 装 施工 阶段 的 成 品 管理 措施 


(1) 装修 、 安 装 阶段 特别 是 收尾 、 竣 工 阶段 的 成 品 保护 工作 尤为 重要 ， 这 一 阶段 主要 
的 成 品 保护 的 责任 单位 是 装修 施工 单位 ， sa os 
位 。 土 建 和 水 电 施工 必须 按照 成 品 保护 方案 要 求 进行 作业 。 在 工程 收尾 阶段 ， 装 饰 单位 分 
层 、 分 区 设置 专职 成 品 保护 员 ， 其 他 专业 队伍 要 根据 项 目 经 理 部 制订 的 “入 户 作 业 申 请 
单 ” 并 在 填报 手续 齐全 经 项 目 经 理 部 批准 后 ， 方 准 进入 作业 ， 否 则 成 品 保护 员 有 权 拒 绝 进 
入 作业。 施工 完成 后 要 经 成 品 保护 员 检查 确认 没有 损坏 成 品 ， 签 字 后 方 准 离开 作业 区 域 ， 
若 由 于 成 品 保护 员 的 工作 失误 ， 没 有 找 出 成 品 损坏 的 人 员 或 单位 ， 这 部 分 损失 将 由 成 品 保 
护 责任 单位 及 责任 人 负责 赔偿 。 
(2) 上 道 工 序 与 下 道 工序 (不 同 专业 单位 间 的 工序 交接 ) 要 办 理 交 接手 续 。 交 接 工 作 在 
各 专业 之 间 进 行 ， 项目 经 理 部 起 协调 监督 作用 ， 项 目 经 理 部 各 责任 工程 师 要 把 交 接 情 况 记 
录 在 施工 日 记 中 。 

(3) 接受 作业 的 人 员 ， 必 须 严格 遵 守 现场 各 项 管理 制度 3 амен. 必须 取得 用 火 
证 后 方 可 进行 施工 。 所 有 入 户 作业 的 人 员 必 须 接受 成 品 保护 入 员 的 监督 。 

(4) 各 专业 在 进行 本 道 工序 施工 时 ， пее оаа. 必须 以 书面 形式 

上 报 项 目 经 理 部 ,项目 名 нь 其 他 专业 派 人 协助 施工 ， 待 施工 完成 后 
恢复 其 成 品 。 

(5) 项 目 经 理 部 制订 季度 、 4, зани 总 控 计划 进行 科学 合理 的 编制 ， 防 止 
ИЕ Аер о ыы 相 损坏 、 反 复 污 
染 等 现象 的 发 生 。 

(6) 项 目 经 理 部 ЖЕ ВЗК НЕВЫ z 业 施工 队 
进行 技术 交底 、 各 专业 请 工 单位 对 班组 及 成 员 的 操作 交 民 的 同时 ， 必须 对 成 品 保护 工作 进 
行 交 底 。 2 
(7) Ве ИВ ЕН 的 教育 工作 ， 依 据 
规章 制度 、， ;各 项 保护 措施 ， 使 全 体 施工 人 员 认 识 到 做 好 成 品 保护 工作 能 保证 自己 的 

品质 量 ， 从 而 保证 自身 的 荣誉 和 切身 的 利益 。 









































9.12.3 成 品 保护 主要 措施 


1. 测量 定位 

定位 桩 采取 桩 周围 浇筑 混凝土 固定 ,搭设 保 护 架 ， 悬挂 明显 标志 以 提示 ， 水 准 引 测 点 
尽量 引 测 到 周围 老 建筑 物 上 或 围墙 上 ,标识 明显 ， 不 准 堆放 材料 遮挡 。 

2. тж 


在 砌 筑 围 护 工程 中 ， 安 装 专业 及 时 配合 预 埋 管线 ， 以 避免 后 期 剔 玄 对 结构 质量 造成 隐 
患 ， 墙 面 要 随 砌 随 清理 ， 防 止 砂 浆 污 染 ， 雨 季 施工 时 要 用 塑料 布 及 时 覆盖 已 施工 完 的 墙 
体 。 在 构造 柱 、 圈 、 梁 、 模 板 支 设 时 ， 严 禁 在 砌 体 上 硬 撑 、 硬 拉 。 


з. 地 面 与 楼 地 面 工程 
(1) 安装 专业 的 综合 布线 管 模 、 种 类 管道 ,都 应 全 部 完成 ， 并 经 过 监理 检查 认可 后 ， 
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与 土建 专业 进行 交接 。 

(2) 安装 完毕 的 木门 框 ， 用 9 层 胶合 板 将 1. 2m 以 下 框 周围 包 钉 好 ， 防 止 碰撞 ,在 地 
面 施 工时 ， 要 安排 木工 随时 检查 门框 的 位 置 、 垂 直 度 有 无 变动 和 错误 ， 若 有 变动 和 错误 ， 
在 施工 过 程 中 及 时 校正 和 修改 。 

(3) 运输 砂浆 或 细 石 混凝土 过 程 中 ， 凡 经 过 各 类 门口 处 时 ， 推 车 要 缓慢 ， 防 止 撞 坏 
门框 。 

Са) 安装 专业 进入 装修 阶段 施工 时 ， 对 使 用 的 人 字 梯 、 高 鞠 的 下 脚 要 用 麻布 或 胶皮 包 
好 ， 以 防止 滑 到 和 碰 坏 已 施工 完成 的 地 砖 等 。 

(5) 地 面砖 、 石 材 施工 完成 后 , 需 在 地 面 铺设 保护 后 ， 方 可 进行 吊顶 、 油 漆 、 木 墙 裙 
的 施工 。 

4. 门窗 工程 ТА, 
а) 木门 框 完 成 后 ,在 1. 2m 以 下 用 9 层 板 将 框 周 МЕТРА ранни, ЖЕ 
将 五 金 件 用 纸 胶 带 或 塑料 布 包 庄 地 ， 门 窗 套 与 墙 面 交 接 处 贴纸 胶带 ， 以 防止 油漆 对 五 金 件 
及 南面 的 污染 ， 油 漆 涂 刷 后 漆 膜 未 干 前 要 安排 人 看 护 寺 防止 触摸 。 
(2) 塑钢 窗 在 安装 前 必须 粘贴 塑料 保护 胶带 、 以 防止 水 泥 砂浆 的 腐蚀 和 污 染 ， 在 进行 
塑钢 窗 与 墙 体 的 接 缝 处 打 密 封 胶 时 要 及 时 清理 多 余 的 胶 液 。 

(3) ЧЕХ 天 施工 时 要 及 时 将 门窗 关闭 好 和 .以 防止 门窗 玻璃 打 碎 和 门窗 框 松 动 、 变 形 。 
门窗 玻璃 要 做 好 标识 保护 。 


5. 墙 、 顶 棚 涂 料 < 


顶棚 涂料 施工 时 要 与 水 电 、 灯具 、 面板 的 安装 穿插 进行 ， 其 顺序 为 : 顶棚 龙 
м 进行 灯具 、 烟 感 、 喷 撤 头等 的 安装 ， 墙 面 在 涂 刷 最 后 一 遍 涂 料 前 ， 
进行 灯具 、 面板 、 - 鹤 调 等 的 安装 。 灯具 、 面板 安装 时 要 戴 清 洁 的 白手 套 ， 以 保持 墙 面 、 顶 
棚 的 清洁 ， 并 用 塑料 薄膜 和 胶带 包 右 好 打 -由 水 电 向 土建 进行 交接 ， 再 进行 最 后 一 过 涂 料 
施工 。 AN 
ват, № ВЕ Т. ВУ Ы ТАТУ ЯН РА, 并 用 塑料 布 或 报纸 将 地 面 覆 盖 ， 并 对 门窗 
进行 包 里 和 保护 ， 以 便 墙 面 涂料 施工 ， 防 止 对 地 面 、 门 窗 的 污染 。 

在 涂 刷 分 界线 时 ， 采 用 纸 胶 带 粘贴 的 方法 ， 避 免 污染 其 他 界面 。 

6. 屋面 工程 

屋面 找平 层 应 按 设计 的 流水 方向 ， 向 雨水 口 进行 找 坡 找平 。 喷 固化 施工 前 要 清扫 干 
净 ， 防 止 杂 物 将 雨水 口 、 雨 水管 堵塞 ; 防水 施工 完成 后 ， 要 及 时 将 防水 保护 层 做 好 。 在 施 
工 防水 时 ， 要 注意 防止 对 外 墙 和 其 屋面 的 设备 的 污染 。 

7. 卫生 洁具 
卫生 洁具 安装 时 要 与 土建 装修 施工 相交 叉 ， 因 此 ， 卫生 洁 具 应 在 墙 地 面 镶 贴 工程 、 吊 
顶 工作 、 户 门 完成 后 进行 安装 。 卫 生 洁 具 安 装 完 成 后 ， 用 塑料 布 和 硬 纸 壳 履 盖 并 用 胶带 封 
好 ， 以 防止 施工 人 员 的 大 小 便 及 建筑 垃圾 的 浸入 ， 防 止 其 他 工序 施工 时 的 污染 和 损坏 ， 成 
品 完成 后 移交 给 成 品 保护 专职 人 员 看 护 。 移 交 后 ， 再 进入 施工 。 
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建筑 工程 概 预 算 设计 实例 


| 10.1 工 程 概算 


总 概算 书 是 单项 工程 建设 费用 的 综合 性 文件 ， 它 是 由 各 专业 的 单位 工程 概算 书 组 成 的 。 


10.1.1 主要 内 容 





а) 建安 工程 费 ， 包括 土建 工程 概算 书 ， 给 排水 消防 工程 概算 书 ， 电 气 工程 概算 书 ， 
弱电 工程 概算 书 ， 采 暖 通风 空调 工程 概算 书 ， 室 外 \- 构 筑 物 工程 概算 书 。 

(2) 其 他 工程 费用 ,包括 工程 设计 费 、 江 程 地 质 勘 察 费 、 图 纸 审 查 费 、 工 程 监督 费 、 
招 投标 管理 费 、 招 投标 交易 费 、 建 设 单位 管理 费 、 基 础 设施 配套 费 、 工 程 监理 费 等 。 

(3) 预备 费 ， 包括 基 本 预备 费 、 涨 价 预 备 费 。 


10.1.2 概算 编制 步 又 


а) 根据 初步 设计 图 纸 、 建 筑 概算 定额 工程 量 计算 规则 计算 工程 量 。 在 计算 工程 量 时 
一 定 要 先 熟 悉 图 纸 ， 掌 握 工程 量 计 算 规 则 。 计 算 工程 量 时 要 紧 扣 图 纸 ， 尽 可 能 利用 图 纸 所 
给 定 的 建筑 指标 。 

(2) 编制 各 专业 单位 工程 概算 表 。 一 般 根 据 工 程 概算 基价 的 顺序 和 施工 顺序 编制 概算 
表 ， 以 土建 专业 为 例 ， 见 表 10 - 1( 只 列 出 部 分 ) 。 

(3) 编制 单位 工程 概算 取 费 表 。 编 制 此 表 时 应 该 掌握 零星 项 目 增加 费 费 率 、 综 合 费用 
费 率 、 概 算 调整 费 费 率 ， 见 表 10 - 2。 

(4) 编制 概算 汇总 表 。 该 表 是 整个 项 目 概 算 的 集合 ， 这 里 需要 说 明 的 主要 是 在 计算 其 
他 工程 费用 时 要 了 解 取 费 标准 和 依据 ， 见 表 10 - 3。 

(5) 最 后 写 出 “编制 说 明 ”。 编 制 说 明 主要 反映 工程 概况 、 概 算 的 编制 依据 、 三 材 ( 水 
泥 、 钢材 、 木 材 ) 用 量 及 有 关 情 况 说 明 。 
































10.1.3 设计 实例 


以 某 高 校 教学 楼 建筑 为 例 。 

(1) 工程 概况 : 该 工程 建筑 面积 为 15439. 8m ， 建 筑 高 度 为 24. bm， 层 数 为 5 层 ， 框 架 
结构 ， 井 桩 基础 ， 屋 面 为 卷 材 防 水 屋面 ， 外 立 面 局 部 为 隐 框 玻璃 幕墙 。 设 计 图 纸 如 图 10- 1 
所 示 。 
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10-1 住宅 楼 设计 图 纸 
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(2) 工程 量 计算 及 建筑 工程 概算 表 ， 在 计算 工程 量 时 应 注意 墙 体 工程 量 的 单位 ， 见 
38 10-1. 

(3) 概算 取 费 见 表 10-2. 

(4) 汇总 表 及 其 说 明 见 表 10-3. 

(5) 编制 说 明 。 

О 该 工程 建筑 面积 为 15439. 8m? ， 工 程 总 造价 为 2283. 26 万 元 。 

@ 根据 下 列 资料 进行 编制 。 

(а) 初步 设计 图 纸 工程 号 2008 一 07 -01 及 说 明 。 

表 10-2 工程 取 费 表 





































































































工程 名 称 : ХХ Е 了 B 型 教学 楼 土建 工程 第 1 页 共 1 页 
序号 | 编号 费用 名 称 计算 公式 系数 金额 
1 = 直接 费 [2] 十 [6] 十 [7] ›х 11104624. 72 
2 地 区 基价 定额 直接 费 直接 费 十 未 计价 资源 费 十 设备 费 10833780. 21 
3 1 人 工 费 Лт 1604650. 39 
4 2 材料 费 材料 费 8434803. 38 
53 机 械 费 :CC 机 械 费 794326. 44 
6 零星 项 目 增加 费 [2]X 费 率 2.5 | 270844.51 
7 二 次 搬运 费 
8 =. 综合 费用 、 [23 兴 有 系数 22 2383431. 65 
9 =、 | 定额 测定 编制 管理 费 ,《[ NXE8]) XX 系数 0.15 20232. 08 
10 四 、 税金 (BE 二 [6] 十 [9])X 系 数 3.41 460632. 64 
п 五 概算 调整 费 ([1J 十 [C8] 十 [9] 十 [10])X 系 数 14.12 | 1972411. 66 
12 六 、 概算 工程 造价 [1g 二 [8] 十 [9] 十 [10] 十 [11] 15941332, 75 
13 Е 建筑 面积 建筑 面积 
м А, 平方 米 造 价 [12]/[13] 
(b) 现行 省 定额 ，X X 省 建筑 ， 安 装 概算 定额 (2001)，X X 省 建筑 工程 消耗 量 定额 
(2004)，X XX 省 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 (2004)， 所 有 计价 均 采用 XX 地 区 基价 。 





Со 本 工程 取 费 按 XX 建 价 (2001)385 号 文 执行 ， 按 二 类 计 取 。 

(d) 概算 调整 指标 为 14. 12。 

(е) 工程 建设 其 他 费用 文件 执行 X X 建 价 (2001)277 号 文 。 

@ 三 材 用 量 : 钢材 802. 86961, 水泥 4289. 186t， 木 材 314. 774mi 。 

Фо 其 他 说 明 : 

(a) 未 含 土地 费 。 

СЬ) 未 考虑 施工 期 间 人 、 材 、 机 上 涨 费 用 及 因 费 率 调整 所 发 生 的 费用 因素 。 

(6) 装订 顺序 : 编制 说 明 一 工程 概算 汇总 表 一 概算 取 费 表 ( 土 建 ) 一 工程 概算 表 ( 土 建 ) 
一 概算 取 费 表 一 工程 概算 表 (水 )…… 
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概算 价值 技术 经 济 指标 “| 在 总 投 
1 工程 费 名 称 建筑 | 设备 | 安装 | 其 他 а РЕ Д 
工程 费 | 购置 费 | 工程 费 | 费用 (=) | (% 
I 教学 楼 
一 建筑 工程 
1 给 排水 及 消防 
2 采暖 及 通风 
3 电气 照明 
4 弱电 及 其 他 配 电 
5 综合 布线 
6 | 。 井 柱 安 全 施工 措施 费 
室外 工程 
= 道路 
1 教学 楼 
2 给 排水 及 消防 
3 热 网 工程 
4 电网 工程 
5 公共 绿化 
I 其 他 费用 
1 工程 设计 费 
2 工程 地 质 勘 察 费 
3 施工 图 审查 费 
4 工程 质量 监督 费 
5 | 。 工程 招 投标 管理 费 
6 工程 监理 
7 工程 预算 编制 费 
8 建设 单位 管理 费 
三 预备 费 
1 基本 预备 费 
四 概算 总 投资 
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110.2 工 程 预算 


施工 图 预算 是 确定 工程 预算 造价 、 签 订 建筑 安装 工程 合同 ， 实 行 建设 单位 和 施工 单位 
投资 包干 和 办 理工 程 结算 的 依据 。 





10. 2. 1 


定额 单价 法 





а) 利用 定额 单价 法 编织 单位 工程 施工 图 预算 的 内 容 : 土建 工程 预算 、 给 排水 及 消防 


工程 预算 、 








采暖 通风 工程 预算 、 电 气 照 明 工程 预算 、 弱 电工 程 预算 等 各 专业 工程 预算 。 





(2) 利用 定额 单价 法 编制 工程 预算 的 依据 。 


О № 
Фт 
ом 
о 


ФК 
оя 
оя 











: 律 、 法 规 及 有 关 规 定 。 
工 图 及 说 明 书 和 有 关 标准 图 等 资料 。 

工 方案 及 施工 组 织 设计 。 

程 量 计算 规则 。 Е 
也 现行 预算 定额 和 有 关 调 价 规定 。 

标 文件 。 





(3) 利用 定额 单价 法 编制 单位 工程 施工 图 预算 的 步骤 。 


集资 料 ， 熟 悉 图 纸 ， 计 算 工 程 量 。 
用 当地 地 区 基价 确定 单位 工程 直接 费 计算 表 。 
用 计价 程序 以 直接 费 为 计算 基础 ， 计 算出 规 费 和 企业 管理 费 、 利 润 和 税金 ， 最 





终 计 算出 该 专业 预算 造价 ® 


Ф 


下 一 层 ， 
Фа 





(4) № 
以 XX 高 校 住宅 楼 为 例 。 
工程 概况 ; 该 工程 建筑 面积 21000m* ， 建 筑 总 高 度 73m， 结 构 形式 为 剪 力 墙 结构 ， 地 


算 汇总 表 即 各 专业 含 税 造价 之 和 。 
工 图 预算 编制 实例 。 


也 上 24 层 ， 井 筱 基础， 屋面 为 上 人 屋面 ， 设计 图 纸 如 图 10-2 所 示 。 
制 依据 。 


(а) XX 高 校 住宅 楼 施工 图 。 





(b) 现行 XX 省 定额 ，X XX 省 建筑 、 安 装 预算 定额 (2001)，X X 省 建筑 工程 消耗 量 定 


额 (2004)， 























XX 省 建筑 装饰 装修 工程 消耗 定额 (2004)， 所 有 计价 均 采用 XX 地 区 基价 。 


(c) XX 省 建设 工程 费用 定额 。 
Са) 当地 市 场 指导 价 。 


от 


程 预算 表 见 表 10-4. 








о Я 











- 程 费用 表 见 表 10-5. 
料 价差 表 见 表 10-6. 





© 商品 混凝土 见 表 10-7. 
© 商品 混凝土 取 费 按 外 购 件 计 取 ， 见 表 10 8. 
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10-5 工程 取 费 表 


工程 名 称 : XX 高校 住宅 楼 。 建筑 工程 


第 1 页 共 1 页 

















































































































编号 项 目 名 称 计算 基数 及 计算 公式 系数 (%) | 金额 (元 ) 
1 直接 费 И 0.00 |10980414. 36 
2 其 中 Al -人 工 费 (5.1) +-(3) 0.00 | 2050363. 24 
3 A2 -材料 费 《5.2) 十 (9) 十 材料 费 X0.0024 0.00 | 7320211.09 
4 A3 -机 械 费 《5.3) 十 (10》 0.00 | 1141440. 35 
5 直接 工程 费 (5.1) (5.2) (5.3) 0.00 | 7979551. 60 
5.1 其 中 Bl -人 工 费 实体 人 工 费 0.00 | 1425203. 87 
5.2 В2 -材料 费 实体 材料 费 十 未 计价 资源 费 十 设备 费 0.00 | 6223351. 20 
5.3 B3 -机 械 费 实体 机 械 费 0.00 | 330991. 53 
6 “| 措施 费 《7 十 (11》 0.00 |29833336. 32 
7 “| 技术 措施 费 《8) 十 (9 十 10? 十 技术 措施 其 他 费 0.00 | 2514936. 64 
8 | 其 中 Cl -人 工 费 技术 措施 人 工 费 0.00 | 625139. 37 
9 C2 -材料 费 技术 措施 材料 费 0.00 | 1079333. 45 
10 C3 -机 械 费 技术 措施 机 械 费 0.00 | 810443. 82 
11 组 织 措施 费 组 织 措施 定额 直接 费 0.00 | 488399. 68 
12 间接 费 ХА 8. 30 911374. 38 
13 利润 《1)X 系 数 6.39 | 701648. 46 
14 价差 调整 《14.1)? 十 (14. 2341453) 0.00 | 164029. 06 
14.1 人 工 费 调整 人 工 价差 8.00 | 164029. 06 
14.2 | 材料 价差 (14.2.1008. 2, 2) 0.00 0. 00 
14.2.1 一 类 材 差 材料 价差 0.00 0. 00 
14.2.2 二 类 材 差 《5. 2) 义 系数 0.00 0. 00 
4.3 | 机械 费 调整 机 械 价差 0.00 0. 00 
15 ща о + 015.2) + (15.3) + 015.4) + | оор | 428220, зз 
15.1 劳动 保险 基金 (1)X 系 数 3.72 | 408471. 41 
15.2 住房 公积金 按 规定 计算 0.00 0. 00 
15. 3 工程 排污 费 按 规定 计算 0.00 0. 00 
15.4 工程 定额 测定 费 мн | ls 19748. 92 
15.5 | “危险 作业 意外 伤害 保险 按 规定 计算 0.00 0. 00 
16 税金 (41) 十 (12) 十 (13 十 (14) 十 (15))X 系 数 3.41 | 449631. 92 
17 | 单方 造价 《18) /建筑 面积 0.00 649. 31 
18 “| 工程 造价 《1) 十 (12) 十 (13) 十 (14) 十 (15) 十 (16》 0.00 |13635318.51 
预算 员 : 编制 时 间 : 
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表 10-6 材料 价差 表 
工程 名 称 : X 义 高 校 住宅 楼 ， 建筑 工程 



































































































































序号 | 材料 编码 材料 名 称 及 规格 单位 | “用量 | 定额 价 | 市 场 价 | 价差 ( 单 ) | 价差 ( 合 ) 
1 А266 低 合 金 钢筋 t 727.21 | 3376.70 | 6200.22 | 2823.52 |2053296.78 
2 | А269-1 型 钢 t 1.68 3179. 85 | 6059. 00 | 2879. 15 | 4836. 97 
3 A270 圆 钢 t 0.42 | 3320.00 | 6111.99 | 2791. 99 | 1172. 64 
4 | АТВО160 НОВИЯ вотат 以 上 1 671.46 | 3320.00 | 6111.99 | 2791.99 1874702. 63 
5 АҮС̧ 圆 钢 kg | 244.80 3. 32 6. 12 2. 80 685. 44 
6 | Apbfx5 ЖЗ 32.5 kg |874432.32| 0.28 0. 44 0.16 |143406. 90 
7 | ATBoo91 ЖЗ 32.5 kg | 1775.47 | 0.29 0. 44 0. 15 273. 42 
8 | Bpbfx5 水 泥 32.5 kg |109731.84| 0.28 0. 44 0.16 | 17996.02 
9 A258 板 方 材 ma | 267.49 | 1102. 86| 2000.00 | 897.14 |239975. 80 
10 | А261 ИЖ п | 0.63 /\875)55 | 1780.00 | 904.45 | 569.80 
п Al “| 普通 粘土 砖 240X115X53 | 千 块 | 30.64 小 177.00 | 388.20 | 211.20 | 6471.27 
12 А5 加 气 混凝土 块 ma |. 1628.52 | 131.82 | 172.50 | 40.68 | 66248.37 
13 | АрЫх20 中 砂 пт 141.32 55.00 58. 07 3. 07 433. 84 
14 | АрЫх28 卵石 40mm ms | 207.63 boA4.52 | 55.52 | 11.00 | 2283. 88 
15 | Apbfx385 生石灰 kg |159315.8901 0.11 0.12 0. 01 796, 58 
16 | Apbfx71 砂 (水 泥 砂 桨 用 ) ms |. 1165.46 | 50.24 | 53.04 2.80 | 3263. 29 
17 | Apbfx72 砂 ( 水 泥 石 灰 砂 浆 用 ) по ` | 729. 5973 | 46.34 | 53. 04 6.70 | 4888. 30 
18 | АТВО173 о 190 | 千 块 | 11. 8409 | 1361.00 | 1641.21 | 277.21 | 3282. 41 
19 | АТВО180 | 空心 砖 190X190X90DM2 | 千 块 | 9. 6166 | 534.01 | 490.39 | —43.62 | —419. 48 
合计 4424164. 86 
预算 员 编制 时 间 : 
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表 10-8 工程 取 费 表 























































































































工程 名 称 : 关头 高 校 住宅 楼 。 商品 混凝土 第 1 页 共 1 页 
编号 项 目 名 称 计算 基数 及 计算 公式 系数 (%) | 金额 (元 ) 
1 直接 费 人 0.00 |2993887. 44 
2 其 中 Al -人 工 费 《5.1? 十 (3 0.00 0.00 
3 А2 -材料 费 (5.2) +-(9) НЯНЯ ХО. 0024 0.00 0.00 
4 АЗ -机 械 费 (5.3) +-(10» 0.00 0.00 
5 直接 工程 费 《5.1) 十 (5.2) 十 (5. 3) 0.00 0.00 
5.1 其 中 Bl -人 工 费 实体 人 工 费 0.00 0.00 
5.2 В2 -材料 费 实体 材料 费 十 未 计价 资源 费 十 设备 费 0.00 0.00 
5.3 B3 -机 械 费 实体 机 械 费 0.00 0.00 
6 | 措施 费 《7? 十 (11》 0.00 0.00 
7 | 技术 措施 费 (8) 十 (9) 十 (10) 十 技术 措施 其 他 费 0.00 0.00 
8 | 其 中 Cl -人工 费 技术 措施 人 工 费 - 0.00 0.00 
9 C2 -材料 费 技术 措施 材料 费 0.00 0.00 
10 C3 -机 械 费 技术 措施 机 械 费 0.00 0.00 
и 组 织 措施 费 组 织 措施 定额 直接 费 0.00 0.00 
12 间接 费 а) хаж 4.00 119755. 50 
13 利润 ХЖЖ 6. 39 0.00 
14 价差 调整 {14. 1)+(14.2)+41453) 0.00 0.00 
14.1 人 工 费 调 整 ”人 工 价差 8.00 0.00 
14.2 | “材料 价差 5 «14. 2.1) +014. 2.2) 0.00 0.00 
14. 2.1 一 类 材 差 材料 价差 0.00 0.00 
14.2.2 二 类 材 差 (5.2) Х ЖЖ 0.00 0.00 
14.3 | “机 械 费 调整 机 械 价差 0.00 0.00 
15 规 费 (15. 1) 十 《15.2) 十 (15. 3) 十 《15. 4) 十 (15.5》 0.00 57441. 92 
15.1 劳动 保险 基金 (1) ХЕЖ 1.76 52692. 42 
15.2 住房 公积金 按 规定 计算 0.00 0.00 
15.3 工程 排污 费 按 规定 计算 0.00 0.00 
Заки 工程 定额 测定 费 oe 《13) 十 (14) 十 (15. 1) + (15. 2) + db РТ 
15.5 РР на 外 | 按 规定 计算 0.00 0.00 
16 | 税金 (1) 十 (12) 十 (13) 十 (14) 十 (15))X 系 数 3.41 | 108133. 99 
17 | 单方 造价 (18) /建筑 面积 0.00 156. 15 
18 | 工程 造价 《1) 十 (12) 十 (13) 十 (14) 十 (15) 十 (16》 0.00 13279218. 85 
预算 员 : 编制 时 间 : 
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10.2.2 工程 量 清单 法 (招标 清单 ) 


(1) 按 劳 取 酬 招标 清单 包括 的 内 容 : 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 措 施 项 目 清单 ， 其 他 项 目 
清单 ， 零 星 工作 项 目 清单 ， 规 费 和 税金 。 

(2) 工程 量 招标 清单 编制 依据 。 

Ф 计价 规范 。 

@ 招标 文件 。 

@ 施工 图 。 

Ф 拟 采用 的 施工 组 织 设计 和 施工 技术 方案 。 

(3) 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 步骤。 

о 熟悉 工程 量 招标 清单 编制 依据 。 

@ 对 照 《 计 价 规范 》 项 目 名 称 ， 以 及 用 于 描述 项 目 名 称 的 项 目 特征 ， 确 定 具体 的 分 
部 分 项 名 称 。 «М 

@ 按 《 计 价 规范 》 设 置 与 项 目 名 称 相 对 应 的 项 目 编码 。 

Ф 按 《 计 价 规范 》 中 的 计量 单位 确定 分 部 分 项 工程 计量 单位 。 

© 按 《 计 价 规范 》 规 定 的 工程 量 计 算 规 则 计算 工程 量 。 

© 最 后 参照 《计价 规范 》 中 列 出 的 工程 内 容 ， 建 立 分 部 分 项 工程 量 清单 的 综合 工程 内 容 。 

(4) 措施 项 目 清单 编制 依据 。 
Ф 拟 采用 的 施工 组 织 设计 和 施工 技术 方案 。 
@ 招标 文件 。 
о 施工 图 。 
(5) 措施 项 目 清单 编制 步骤 。 
Ф 首先 参照 拟 采 用 的 工程 的 施工 组 织 设计 ， 以 确定 环境 保护 、 文 明 安全 施工 、 材 料 
的 二 次 搬运 等 项 目 。 
@ 参阅 拟 采用 的 施工 技术 方案 ， 确 定 夜 间 施 工 、 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 、 脚 手 
架 、 施 工 排水 降水 等 项 目 。 
(6) 其 他 项 目 清单 :其 他 项 目 清单 由 招标 人 ( 预 留 金 、 材 料 购 置 费 ) 部 分 ,投标 人 (总 
承包 服务 费 、 零 星 工 作 项 目 费 ) 部 分 等 组 成 。 
О 预 留 金 是 招标 人 为 可 能 发 生 的 工程 量变 更 而 预 留 的 金额 ， 材 料 购 置 费 是 招标 人 购 
置 材 料 预 留 的 费用 。 预 留 金 、 材 料 购置 费 这 两 项 费用 由 清单 编制 人 根据 业主 意图 和 拟 建 工 
程 实际 情况 确定 。 

@ 总 承包 服务 费 是 配合 协调 招标 人 工程 分 包 ( 指 国家 允许 分 包 的 工程 ) 和 材料 采购 所 
需 的 费用 。 零 星 工 作 项 目 费 是 完成 招标 人 提出 的 工程 量 暂 估 的 零星 工作 费 
(7) 编制 实例 : 这 里 仍 以 某 高 校 住宅 楼 为 例 。 
Ф) 编制 依据 : 
(a) XX 高 校 住宅 楼 施工 图 。 
(b)《 建 设 工程 工程 量 清单 计 价 规范 》 和 《XX 省 工程 工程 量 清单 计 价 规则 》。 
(c) XX 省 现行 费用 定额 等 。 
@ 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 10 -9。 
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@ 措施 项 目 清 单 见 表 10 - 10. 


@ 其 他 项 目 清和 


EE 见 表 10-11. 

































































© 零星 工作 项 目 清单 见 表 10-12. 
表 10 -9 分 部 分 项 工程 量 清单 
工程 名 称 ，X X 高 校 住宅 楼 第 1 页 共 5 页 
序 计量 | те 
号 жайа 项 目 名 称 а ~ 
21 建筑 工程 
а.1.1 土方 工程 
挖 土方 
1 10101002001 1. 土壤 类 别 : 一 、 二 类 土 ，2. 挖 土 平均 厚度 : 5m 以 内 ; п 6359. 31 
3. 弃 土 运 距 : 1к 以 内 
а, 1.2 混凝土 桩 
ВЕНЕВ 
1. 土壤 级 别 ， 二 级 土 ，2. 单 桩 长 度 } ВЕС. Зот 内 ，99 
2 10201008001 | 根 ; 3. Вещи. #1000, 4. 成 也 在 法 > 人 工 成 孔 ; 5. ва Ро |97000 
土 强度 等 级 ，C30 
а. 1.3 砌 筑 工 程 mm 
填充 墙 
| | 1. 砖 的 品 利 ? 规格、 强度 等 级 :标准 砖 ? 2. 墙 体 厚度 ; | 。 ， . 
8 10302004001 200пат; 32 ЭРЕН АС А. 勾 颖 要求 : 平 缝 ; m 1277. 85 
5. 砂浆 强度 等 级 ，M5 
е7 
Кее ПМ. Вин. МЕ, Бкиете 2. 墙 体 厚度 : | ， | 
4 | 10802004002 | го; 3. 填充 材料 种 类 ， 加 气 块 ， 4 ЗО, зе 5. | ОМО | 1599 70 
砂浆 强度 等 级 ，M5 
а, 1.4 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 п 
века май 
5 10401005001 1. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 : C10， 混 凝 土 . 厚度 100mm; пт? 246. 40 
2 混凝土 强度 等 级 ，C40，3. 混凝土 拌和 料 要 求 ， 中 砂 
基础 梁 
я 1. 梁 底 标高 : 一 5. lm; 2. 梁 截 面 ， 300mmX700mm; 3. я 
6 | 910403001001 | 混凝土 强度 等 级 ，C40; 4 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 , | Ро | 6877 
ВЕ 
жи 
1 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 : 混凝土 C10， 厚度 100mm; я 
7 | 10101005002 | 。 混凝土 强度 等 级 ，C40; 3. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 , | 2909 
выт 
矩形 柱 
1. 柱 高 度 : 3. om М; 2. 柱 的 截面 尺寸 ; 周 长 1 sm 以 |  ， 
8 | 10402001001 | |. з 混凝土 强度 等 级 ，C40; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 | 严 | 19:25 
0. ВЫТ 
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续 表 
工程 名 称 ，X XX 高 校 住宅 楼 第 2 页 共 5 页 
序 计量 | 工程 
号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 
ЖЕ 
1. 柱 高 度 ; 3.0m ру; 2. 柱 的 截面 尺寸 周 长 1. 8m 以 А = 
9 | 19492001002 | 上，3. 混凝土 强度 等 级 ，C35; 1. ЕЕК | ОРО 20000 
№, Шт 
ЈЕ 
А 1. 梁 底 标高 : — 15, 2. 5m，5.5m; 2. ЗЕ ВО: 
10| 10408002001 | 00mmmx 500mm; 3. 混凝土 强度 等 级 ，C40; 4. 混凝土 拌 | 加 40. 92 
和 料 要求 : 中 砂 ， 砾 石 
和 矩形 梁 
е У 1. ЖЕНЯ: 5.5 ~ 24.9; 2. ЖЖ Ш. 200mm Х А 
|. 10108002002 | Зопи 3. 混凝土 强度 等 级 ，C35，4 混凝土 大 和 料 要 求 :| Ро | 798 
中 砂 ， 砾石 0 
ез Е 
ОЕ: 1. 梁 底 标 高 : 58. 9 一 70m; 2. ЖЖ: 200папаХ 350mmy я 
9 008002008 | 3. правна, СЗО А, ав неживи, 中 砂 ， | Ро | 127 
砾石 
直 形 墙 
13| 10404001001 1. 墙 类 型 > № РЕН: 2. 墙 厚度 i 400п 内 ; 3. 混 | mi 658. 60 
凝 土 强度 等 级 :C40; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾 石 
直 形 墙 
14 | 10404001002 ] 墙 类 型 ， 直 形 墙 ; 名 墙 厚度 300mm ру; 3. 混凝土 | п | 3842.08 
强度 等 级 ，C35; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾 石 
直 形 墙 
15| 10404001003 1. 墙 类 型 : НРА; 2. 墙 厚度 : 200mm 外 ; 3. 混凝土 | mi 776. 09 
强度 等 级 : C30; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾石 
пак 
16| 10405001001 1. 板 底 标高 : —1.00щ; 2. 板 厚 度 : 250mm; 3. 混凝土 | mi 234. 37 
强度 等 级 : САО; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾 石 
пак 
17| 10405001002 1. 板 底 标高 ; 3 一 45m; 2. 板 厚 度 : 120mm; 3. 混凝土 | mi 959. 61 
强度 等 级 : C35; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾 石 
ж 
18| 10405001003 1. 板 底 标 高 : 48—72щ; 2. 板 厚 度 : 120mm; 3. 混凝土 пу 426. 96 
强度 等 级 : C30; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾 石 
栏 板 
19| 10405006001 1. 板 厚度 : 100mm 内 ; 2. 混凝土 强度 等 级 : C25; 3. № | п 91. 92 
凝 土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾 石 
直 形 楼 梯 
20 | 10406001001 1. 混凝土 强度 等 级 :C40; 2. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 , | п 110. 65 
砾石 
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工程 名 称 ，X XX 高 校 住宅 楼 第 3 页 共 5 页 
序 计量 工程 
号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 
直 形 楼 梯 
21| 10406001002 1. 混凝土 强度 等 级 ， C35; 2. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 , | пр 136. 00 
砾石 
直 形 楼 梯 
22| 10406001003 1. 混凝土 强度 等 级 : C30; 2. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ，| п? 125. 80 
砾石 
其 他 构件 
? ч 1. 构件 的 类 型 : ВЕН: 2 构件 规格 :200mm Х | ТРТ 
28 | 10407001002 | 200mmy 3. 混凝土 强度 等 级 ，C25，4 НЫНЕ, | ”| 
中 砂 ， 砾 石 
现 浇 混凝土 钢 盘 
В 钢筋 种 类 、 规 格 ，6. 5mm 以 上 普通 钢 航 а 
| 现 浇 混凝土 钢 盘 Е Е 
25 | 10116001002 | дек, ван. ПН НИЕ И Алези 
а. 1.5 屋面 防水 
屋面 卷 材 防水 
26 | 010702001001 1. 卷 材 品种 规格; SBS 改 性 沥青 防水 卷 材 ，2， 防 水 层 п? 865. 25 
做 法 : 一 层 4mm 
27| 10703002001 卫生 间 聚 氨 酯 涂 膜 防水 m | 3760.22 
砂浆 防水 ( 潮 ) 
28 | 10703003001 1. 防水 ( 潮 ) 部 位 : 地 下 ; 2. 防水 ( 潮 ) 厚 度 、 层 数 : 5 层 ; | оп 950, 00 
3. 砂浆 配合 比 : 水 泥 砂 浆 1 : 2 
а. 1.6 保温 隔 热 工程 
保温 隔 热 屋面 
1. 保温 隔 热 部 位 : Вей: 2. 保温 隔 热 方式 (内 保温 、 外 
29 | 10803001001 | 保温、 夹心 保温 ): Мат; З. 保温 隔 热 材料 品种 、 规 格 ; | mi 173. 05 
水 泥 珍 珠 岩 板 ， 厚度 200тт, 1: 6 水 泥 炉 渣 找 坡 ， 最 薄 
处 30mm 
保温 隔 热 墙 
1. 保温 隔 热 部 位 : ВИЖ: 2. 保温 隔 热 方式 (内 保温 、 外 
30| 10803003001 | м, ЖА: Мат; 3. 保温 隔 热 材料 品种 、 规 格 : | mm 502. 82 
聚 茶 乙 烯 泡沫 板 ， 厚 度 50mm; 4. 粘贴 材料 种 类 : 专用 胶 
粘 剂 
保温 隔 热 天 棚 
Р р 1 保温 隔 热 部 位 : Кт: 2. 保温 隔 热 方式 (内 保温 、 外 
引 | 10803002001 | 保温、 夹心 保温 )， 内 保温 。3， 保 温 隔 热 材料 品种 、 规 格 ; | ”| 28:92 
岩 棉 板 50mm 
а. 1.7 地 面 工程 
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续 表 
工程 名 称 ，X XX 高 校 住宅 楼 第 4 页 共 5 页 
序 计量 工程 
号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 
水 泥 砂 浆 楼 地 面 
1. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 : 3 : 7 灰 土 150mm，C10 混凝土 Ў РИ 
32 20101001001 100mm; 2. 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 : 1 : 2.5 水 泥 砂 奖 ， т 1592. 15 
20тт 
水 泥 砂浆 楼 地 面 网 
33 20101001002 面 层 厚度 、 砂 浆 配合 比 : 1 : 2.5 水泥 砂浆 ，20mm m 12095. 04 
块 料 楼 地 面 
34| 20102002001 1. 结合 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 : 水 泥 砂浆 1: 2.5; 2. Ша | п? | 1728. 00 
材料 品种 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 : ЖИ 
水 泥 砂浆 踢 脚 线 
де Е 1， 踢 脚 线 高 度 : 120mm; 2. ПЈЕРО АС Е: В . 
39 | 20108001001 | 13mm 1 : 3 水 泥 砂浆 ;3， 面 层 厚度 * ВАН. таа РО 1991510 
1 : 2.5 水 泥 砂浆 ч 
水 泥 砂浆 楼 梯 面 
М 1. 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 :- Е 1:3; 2. ШИН Е я 
3 | 20108003001 | пр, пратен. ЖИВА + 2, з. 防滑 条 材料 种 类 、 规 | Ро | 372. 
格 : 金刚 砂 
水 泥 砂 桨 台阶 面 
37 | 020108003001 1. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 ， 3 : 7 ЖЕ: 厚度 150mm, C10 混 | п 30.70 
凝 土 100mm; 2， 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 : 水 泥 砂 浆 1: 2.5 
金属 扶手 带 栏杆 、 栏 板 
38 | 020107001001 1: 扶手 材料 种 类 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 : 不 锈 钢管 889 Х т 288, 00 
2.5; 2. 栏杆 材料 种 类 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 : 不 锈 钢 
硬木 靠 墙 扶手 
39 | 020107005001 1 扶手 材料 种 类 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 : 硬木 65mm Х та 195. 60 
105mm; 2. 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 : 调 合 漆 
а, 1.8 墙 柱 面 工程 
墙 面 一 般 抹 灰 
40 | 020201001001 1. 墙 体 类 型 .内 墙 ; 2. 面 层 厚度 、 砂 浆 配合 比 : 水 泥 砂 | m: |36590.90 
浆 1:2.5 
Р Е 块 料 墙 面 А : 
1 | 020201008001 | 1 уики, руй, 2. ЈАРЕ, РЗА НИ. 31:3 ”| 
天 棚 抹 灰 
42 | 020301001001 1. 抹 灰 厚度 、 材 料 种 类 : 石灰 砂浆 ; 2 砂浆 配合 比 : 石 | п’ |19276.37 
灰 砂 浆 1 : 2.5 
天 棚 吊顶 
Р 1 吊顶 形式 : 单 层 龙骨 ; 2. 龙骨 类 型 、 材 料 种 类 、 规 А 
19 020802001001 | 格 、 中 距 ，U 形 轻 钢 龙骨 ;， 3， 基层 材料 种 类 、 规 格 : | ™ | 578 00 
PVC 板 
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续 表 
工程 名 称 : X X 高 校 住宅 楼 第 5 页 共 5 页 
7 два 项 目 名 称 ped 
а. 1.9 门窗 工程 
灸 木板 门 
44 | 020401001001 1. 门类 型 : 带 门框 ， 2. 玻璃 品种 、 厚 度 、 五 金 材料 、 品 | 楼 576. 00 
种 、 规 格 : 折 
45 | 020406007001 塑钢 窗 楼 720. 00 
46 | 020402006001 防盗 门 楼 144. 00 
47 | 010501004001 防护 密闭 门 楼 3.00 
48 | 010501004002 密闭 门 楼 2.00 
49 | 010501004003 防爆 活 门 № 2.00 
50| 020401006001 木质 防火 门 ” 甲 级 楼 48. 00 
51| 020401006002 木质 防火 门 ” 乙 级 楼 50. 00 
52 | 020501001001 门 油漆 в 576. 00 
53 | 020507001001 刷 喷 涂料 m |34571.00 
表 10- 10 措施 项 目 清单 
ГАЯ: ХХ ВЕНЕ 第 1 页 共 1 页 
序号 
1 环境 保护 费 
2 文明 施工 费 
3 临时 设施 费 
4 夜间 施工 费 
5 冬 雨 期 施工 费 
6 生产 工具 用 具 使 用 费 
7 工程 定位 复 测 、 工 程 点 交 、 场 地 清理 
8 安全 施工 费 
9 大 型 机 械 进出 场 及 安 拆 费 
10 挖 桩 孔 孔 内 照明 及 安全 费 
11 超 高 增加 费 
12 垂直 运输 
13 脚手架 
14 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 








娃 贷 工程 施工 组 织 与 杠 预 入 


表 10-11 其 他 项 目 清 单 





























工程 名 称 : ХХ ЕЕ. 其 他 措施 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 
1 招标 人 部 分 
1.1 预 留 金 
1.2 材料 购置 费 
^ и 
2 投标 人 部 分 
2.1 总 承包 服务 费 
258 零星 工作 项 目 费 
小 Я 











表 10-12 零星 工作 项 目 





























工程 名 称 : XX 高 校 住宅 楼 . 其 他 措 第 1 页 共 1 页 
序号 名 称 计量 单位 数量 
1 【人 工 】 
1.1 综合 工 日 工 日 20 
小 И 
2 【材料 】 
2.1 铁 件 0. 993 
Ду 2) 
3 【机 械 】 
0. 00 
小 И 











10.2.3 工程 量 清单 法 (投标 报价 ) 


а) 工程 量 清单 报价 组 成 :分 部 分 项 工程 清单 计价 、 措 施 项 目 清单 计价 、 其 他 项 目 清 
单 计价 、 规 费 、 税 金 。 
(2) 工程 量 清 单 计价 步骤 如 下 。 
Q@ 熟悉 工程 量 清单 。 
@ 研究 招标 文件 。 
@ 全 面 系统 阅读 施工 图 纸 。 
Ф 熟悉 工程 量 计算 规则 。 
© 核算 工程 量 清单 所 提供 清单 子 目 工程 量 是 否 正确 。 
О 计算 每 个 清单 子 目 所 组 合 的 工程 子 项 的 工程 量 ， 以 便 进 行 单价 分 析 。 
О 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 。 
@ 措施 项 目 清单 计价 。 
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© 其 他 项 目 清单 计价 、 规 费 、 税 金 。 








10.2.4 编制 实例 


这 里 仍 以 某 高 校 住宅 楼 为 例 。 

(1) 编制 依据 。 

О x X 高 校 住宅 楼 施工 图 。 

о 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 和 《久久 省 工程 工程 量 清单 计价 规则 》。 
@@《XX 省 建设 工程 消耗 量 定额 》。 

Ф XX 省 现行 费用 定额 等 。 

@ 招标 单位 提供 的 工程 量 清单 。 

(2) 工程 项 目 总 表 见 表 10- 13, 


表 10-13 工程 项 目 总 价 表 



































工程 名 称 ，X X 高 校 住宅 楼 第 1 页 共 1 页 
序号 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 

1 XX 高 校 住宅 楼 17762884. 15 
合计 17762884. 15 








(3) 单项 工程 费用 汇总 表 见 表 :10 一 14。 
#10-14 单项 工程 费用 汇总 表 


工程 名 称 ，X X 高 校 住宅 楼 第 1 页 共 1 页 









































序号 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 

1 建筑 工程 17762884. 15 
г, 土方 工程 67928. 36 
1.2 混凝土 桩 816106. 57 
1.3 砌 筑 工 程 587360. 38 
1.4 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 9175917. 30 
1.5 屋面 防水 156021.01 
1.6 保温 隔 热 工程 290331. 50 
1.7 地 面 工程 427939.71 
1.8 墙 柱 面 工程 1173167. 94 
1.9 门窗 工程 1163388. 41 
1. 10 措施 项 目 3753886. 28 
1. 11 其 他 措施 150836. 69 
合计 17762884. 15 17762884. 15 











витает 














(4) 单位 工程 费用 汇总 表 见 表 10 - 15。 








#10-15 单位 工程 费用 汇总 表 


工程 名 称 : XX 高 校 住宅 楼 . 建筑 工程 


第 1 页 共 1 页 























序号 单项 工程 名 称 金额 (元 ) 
1 分 部 分 项 工程 费 12961428. 45 
2 措施 项 目 费 3510868. 12 
3 其 他 项 目 费 141068.70 
4 规 费 563778. 26 
5 税金 585740. 60 
合计 17762884. 15 











(5) 分 部 分 项 工程 清单 计价 分 两 步 。 第 一 步 是 按 招标 文件 给 定 的 工程 量 清单 子 目 逐个 
进行 综合 单价 分 析 ， 分 析 计 算 一 般 依据 企业 定额 进行 ， 本 案例 采用 XX 省 建设 工程 消耗 量 
定额 ;， 按 图 纸 和 招标 文件 描述 的 项 目 特征 、 工 程 内 容 和 拟 建 工 程 的 具体 情况 ， 求 出 每 个 清 
单项 目的 综合 单价 。 第 二 步 ， 按 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 格式 ， 将 每 个 清单 项 目的 工程 量 
分 别 乘 以 对 应 的 综合 单价 ， 计 算出 各 项 合计 , 再 将 各 项 合 价 汇 总 。 具 体 见 表 10-16. 

表 10-16 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 


















































ГВК: ХХ ВНЕ 第 1 页 共 7 页 
序 计量 工程 金额 
а Зе я 单位 | 数量 (元 ) 
al 建筑 工程 综合 单价 合 价 
а. 1.1 士 右 方 工程 
挖 土方 
土壤 类 别 : 1. 一 、 二 类 土 ; 2. 挖 土 я РАР в аб 
1 | 010101002001 平均 厚度 5m рими 3. жж" 6359.31 | 9.99 63529. 51 
lkm 以 内 
а. 1.2 混凝土 桩 0. 00 
混凝土 灌注 桩 
1. 土壤 级 别 : ЗИ; 2. 单 桩 长 度 、 
2 | 010201003001 | Ж: Зот 内 ，99 А; 3. 桩 截面 积 ; 2970.00 | 257.00 | 763290. 00 
$1000; 4. 成 孔 方法 : ЛЕЖА; 5. 
混凝土 强度 等 级 : C30 
а. 1.3 тате 0. 00 
填充 墙 
1. 砖 的 品种 、 规 格 、 强 度 等 级 : 标 
3 | 010302004001 | 准 砖 ; 2. 墙 体 厚 度 : 200mm; 3. 填充 | mm 1277.85 | 191.11 | 244209. 91 
材料 种 类 : 加 气 块 ; 4. 勾 缝 要求 : 平 
ВЕ, 5. 砂浆 强度 等 级 : M5 





工程 名 称 : Х ХЕ 


апош ектевниенки 


аж 


第 2 页 共 7 页 





ч 


项 目 编码 


项 目 名 称 


计量 
单位 


工程 
数量 


金额 
(元 ) 





+ 


010302004002 


填充 墙 

1. 砖 的 品种 、 规 格 、 强 度 等 级 : 标 
准 砖 ，2. 墙 体 厚度 : 290mm; 3. 填充 
材料 种 类 ， 加 气 块 ;4. 勾 链 要 求 : 平 
Е: 5. 砂浆 强度 等 级 : M5 


1599.70 


190. 


305142. 78 





а. 1.4 


混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 





сл 


010401005001 


桩 承 台 基 础 

1. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 : сю, В 
ЕЕ. ЛЕЛЕ 100mm; 2. 混凝土 强度 等 
2%. C40; 3. 混凝土 拌和 料 要 求 : 
中 砂 


пт 


246. 40 


313. 


77357. 28 





© 


010403001001 


基础 梁 

1. 梁 底 标高 : 一 5. шъ 2. ЖИ: 
300mmX700mm; 3. 混凝土 强度 等 级 : 
C40; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 
砾石 








пи 


68. 77 


269. 4 


18528. 40 





за 


010401005002 


ВЕ 

1. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 ，C10， 混 
凝 土 ， 厚度 400mm; 2. 混凝土 强度 等 
级 : C40; 3. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 


m 


290. 91 


138292. 80 





oo 


010402001001 


矩形 柱 

1. НИ: 3. От М; 2. 柱 的 截面 
尺寸 : 周 长 1. 8m ЩЕ; 3. 混凝土 等 
级 强度 C40; 4. 混凝土 拌和 料 要 
Ж: 10.25 


пи 


10. 25 


291. 


02 


2982. 96 





Ф 


010402001002 


和 矩形 柱 

1. 柱 高 度 ，3.0m М; 2. 柱 的 截面 
尺寸 : 周 长 1. 8m 外 ; 3. 混凝土 等 级 
强度 : С35; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 
中 砂 ,砾石 





250.70 


274. 


68834. 70 





- 
о 


010403002001 


1. 梁 底 标高 : 一 1. бт, 2. 5т, 
5.50; 2, 截面 积 ， 200mm Х 500пат; 
3. 混凝土 强度 等 级 : C40; 4. 混凝土 
拌和 料 要求 : 中 砂 ， 砾 石 





40. 92 


. 22 


11262. 00 





- 
已 





010403002002 





1. 梁 底 标高 : 5. 5 一 24. 9m; 2: 截面 
积 : 200mmX 350mm; 3. 混凝土 强度 
等 级 : C35; 4. 混凝土 拌和 料 要求 : 中 
砂 ， 砾 石 








77. 87 





. 30 


20114. 08 








Вт ТВ 








续 表 

工程 名 称 ，X 义 高 校 住宅 楼 第 3 页 共 7 页 
Р" на | те 金额 
号 | 项 目 编码 旧名 次 单位 | 数量 (元 ) 


1. 梁 底 标高 : 58. 9 一 70m; 2; 截面 
12| 010403002003 | 积 ， 200mmX 350mm; 3. 混凝土 强度 | ms 112.77 | 246.78 | 27830. 12 
等 级 : C30; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 











中 砂 ， 砾 石 
本 页 小 计 1741374.53 
合 计 1741374. 53 
直 形 墙 


І. 墙 类 型 : 地 下 室外 墙 2. мы 
13| 010404001001 | ВЕ: 400mm 内 ; 3. 混凝土 强度 等 级 : | т" 658.60 | 279.07 | 183795. 50 
C40; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 ; 中 砂 ， я 
砾石 








直 形 墙 

1， 墙 类 型 : НЕМ; 2. : 墙 厚度 : 
300mm Ру; 3. 混凝土 强度 等 级 :C35， 
4. 混凝土 拌和 料 要 奉 : ,中 砂 , 砾石 


14| 010404001002 т 3842.08 | 269. 43 | 1035171. 61 





直 形 墙 

1. 墙 类 型 ， 
200тт 外 ;3 混凝土 强度 等 级 : СЗО: 
1. 混 凝 士 拌 和 料 要 求 : 中 砂 半 砾石 


直 形 墙 2. щик: 


15| 010404001003 m 776. 09 258.20 | 200386. 44 





有 梁 板 

1: 板 底 标 高 : —1. 00m; 2. 板 厚度 : 
250mm; 3. 混凝土 强度 : C40; 
4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾石 


16| 010405001001 пт 234.37 270. 77 63460. 36 








有 梁 板 
1. 板 底 标高 : 3 一 45m; 2. 板 厚度 : я Е 4 
120mm 3， 混 凝 土 强度 等 级 ，C35; | ПУ | 959.61 | 253. 86 | 248507. 00 
4 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾 厂 


17| 010405001002 








有 梁 板 
1. 板 底 标高 : 48 一 72m; 2. 板 厚度 : А 


4 З 42. 34 3469. 49 
18| 010405001003 120mm; 3. 混凝土 强度 等 级 ;C30; па 426.96 242.34 | 103469. 49 























4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾 石 
栏 板 
1. 板 厚度 : 100mm 内 ; 2. 混凝土 强 А 
19| 010405006001 | 度 等 级 ，C25，3. 混凝土 拌和 料 要 求 , | 严 91.92 | 291.19 | 26766. 18 
中 砂 ， 砾 石 
直 形 楼 梯 


20| 010406001001 1. 混凝土 强度 等 级 : C40; 2. В | пр 110. 65 62.91 6960. 99 
土 拌和 料 要 求 ; 中 砂 ， 砾 石 

































































вов ТЕНИ 
续 表 
工程 名 称 : ХХ ЕЕ 第 4 页 共 7 页 
序 计量 工程 金额 
в ВИ ЯА 单位 | 数量 (元 ) 
直 形 楼 梯 
21| 010406001002 | 1. 混凝土 强度 等 级 : C35; 2. В | п 136.00 | 59.35 8071. 60 
土 拌和 料 要求 : 中 砂 ， 砾 石 
直 形 楼 梯 
22| 010406001003 1. 混凝土 强度 等 级 С30; 2. НЯ | п 125. 80 56. 94 7163. 05 
土 拌 和 料 要 求 : 中 砂 ， 砾 石 
其 他 构件 
1. 构件 的 类 型 : 构造 柱 ; 2. 构件 规 
23| 010407001001 | №: 200mmX 200mm; 3. 混凝土 强度 | п 144.64 | 329.80 | 47702. 27 
等 级 : С25; 4. 混凝土 拌和 料 要 求 : 
中 砂 ， 砾 石 
现 浇 混凝土 钢筋 а 
24| 010416001001 | ”钢筋 种 类 、 规 格 : 6. 5mm 以 上 普通 | т 625.76 | 4296.57 | 2688621. 64 
钢筋 
现 浇 混凝土 钢筋 
25| 010416001002 | ”钢筋 种 类 、 规 格 : " 低 合金 钢 ， 钢筋 t 751.21 | 4794. 69 | 3601819. 07 
连接 
а. 1.5 屋面 防水 、 0. 00 0. 00 
屋面 卷 材 防水 
26| 010702001001 гения. вик: 585 改 性 沥青 | п? 865.25 | 37.27 | 32247. 87 
防水 卷 材 ， 2， 防水 层 做 法 : 一 层 4mm 
27| 010703002001 卫生 间 聚 氨 酯 涂 膜 防 水 ш | 3760.22 | 27.94 | 105060. 55 
砂浆 防水 ( 潮 ) 
б 1. 防水 ( 潮 ) 部 位 : 地 下 ; 2. 防水 А В а Е 
28| 010703003001 | ( 潮 ) 厚 度 、 层 数 ，5 8, 3. 砂浆 配合 | п 950. 00 9.07 8616. 50 
比 : 水 泥 砂浆 1:2 
а. 1.6 保温 隔 热 工程 
本 页 小 计 8362910. 14 
№ ++ 10104284. 67 
保温 隔 热 屋面 
1. 保温 隔 热 部 位 : 屋面 ，2. 保温 隔 
29| 010803001001 | 热 方式 (内 保温 、 外 保温 、 夹 心 保温 ): | ms | 173.05 | 224.24 | 38804.73 








外 保温 :3. 保温 隔 热 材料 品种 、 规 格 : 
水 泥 珍 珠 岩 板 ， 厚度 200mm, 1:6 水 
泥 炉渣 找 坡 ， 最 薄 处 30mm 




















Вт ТВ 
























































续 表 
工程 名 称 : ХХ ЕЕ 第 5 页 共 7 页 
序 计量 | те 金额 
в Ва ЯВ 单位 | 数量 (元 ) 
保温 隔 热 墙 
1. 保温 隔 热 部 位 : ВИК; 2. 保温 隔 
Р 热 方式 (内 保温 、 外 保温 、 夹 心 保温 ): г Елар | 
30| 010803003001 外 保温 ，3， 保 温 隔 热 材料 品种 、 规 格 : | т 502.82 | 441.31 | 221899. 49 
聚 茶 乙 烯 泡沫 板 ， 厚 度 50mm; 4. 粘 
贴 材料 种 类 : 专用 胶粘剂 
保温 隔 热天 棚 
1. 保温 隔 热 部 位 : 天 棚 ; 2. 保温 隔 
31| 010803002001 | 热 方式 (内 保温 、 外 保温 、 夹 心 保温 ): | пк 53.92 | 201.00 | 10837.92 
内 保温 ; 3. 保温 隔 热 材料 品种 、 规 格 
岩 棉 板 50mm 
地 面 工 程 0. 00 
水 泥 砂浆 楼 地 面 
1. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 : 3 :7 灰 士 
32| 020101001001 | 150mm，C10 混凝土 100mm; 2. И | т 1592.15 | 40.93 65166. 70 
厚度 、 砂 桨 配合 比 : 20min5-1L; 2.5 水 
泥 砂浆 
水 泥 砂 桨 楼 地 面 
33| 020101001002 面 层 厚度 、 和 砂浆 配合 比 ， 20mm, п? | 12095.04 | 9.00 | 108855. 36 
: 2.5 水 泥 砂浆 
块 料 楼 地 面 
АН, ЖАН: 水 泥 Е 到 РЕКЕ 
34| 020102002001 тоз 2 面 层 材料 品种 、 规 | 1728.00 | 55.27 | 95506. 56 
格 、 品 牌 、 颜 色 : 彩 釉 砖 
水 泥 砂 桨 踢 脚 线 
1. 踢 脚 线 高 度 : 120mm; 2. 底层 厚 
35| 020105001001 | 度 、 砂 浆 配 合 比 :， 13mm 1 : 3 水 泥 砂 | m? | 16311.10| 2.11 34416. 42 
ЭК, 3. 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 : 7mm， 
1 : 2.5 水 泥 砂 浆 
水 泥 砂 桨 楼 梯 面 
1. 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 : 水 泥 
36| 020106003001 | 砂浆 1:3; 2. 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 | п 372.45 | 26.43 9843. 85 
比 : 水 泥 砂浆 1: 2; 3. 防滑 条 材料 种 
类 、 规 格 : 金刚 砂 
水 泥 砂 桨 台阶 面 
1. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 : 3 : 7 灰 
37| 020108003001 | 土 ， 厚度 150mm，C10 混凝土 100mm; | п’ 30.70 51.10 1568. 77 
2. 面 层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 : 水 泥 砂浆 
1:2.5 
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第 10 音 。 建筑 工程 概 预算 设计 实例 
续 表 
工程 名 称 : ХХ ЕЕ 第 6 页 共 7 页 
序 计量 工程 金额 
в Ва ЯВ 单位 | 数量 (元 ) 
金属 扶手 带 栏杆 、 栏 板 
1. 扶手 材料 种 类 、 规 格 、 品 牌 、 颜 Е я 
38| 020107001001 в. ние во коз, 2 ”栏杆 材料 | № 288.00 | 269.45 | 77601. 60 
种 类 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 : 不 锈 钢 
硬木 靠 墙 扶手 
Р А 1. 扶手 材料 种 类 、 规 格 、 品 牌 、 颜 ва 
39| 020107005001 色 ， 硬 林 65X105; 2, 油漆 品种 шт 195.60 | 37.24 7284. 14 
ВНЖ: най 
а. 1.8 墙 柱 面 工程 0.00 
者 面 一 般 抹 灰 
40| 020201001001 1. 墙 体 类 型 : 内 墙 ，2. 面 层 厚度 、| п | 36590.90 | 8.96 | 327854. 46 
砂浆 配合 比 : 水 泥 砂 浆 1 : 2. 5 ь 
оаа и 
41| 020204003001 А арт 内 墙 2. 底层 厚度 4 пе 6622.90 | 85.48 | 566125. 49 
Е 13тт 1:3 
本 页 小 计 1565765. 51 
в 计 11670050. 18 
天 棚 抹 灰 
42| 020301001001 1. 抹 灰 厚度 -材料 种 类 В: | п | 19276.37 | 8.49 | 163656. 38 
2. 砂浆 配合 比 : 石灰 砂浆 1 352; 5 
天 棚 吊顶 
1. 吊顶 形式 : 单 层 龙 骨 ; 2. 龙骨 类 
43| 020302001001 | 型 、 材 料 种 类 、 规 格 、 中 距 : ОЖ | шт 578.00 | 68.53 | 39610.34 
钢 龙 骨 ，3. 基层 材料 种 类 、 规 格 : 
РУС 
а.1.9 门窗 工程 0.00 
灸 木板 门 
44| 020401001001 1. 门类 型 : 带 门框 :2. 玻璃 品种 、| № 576.00 | 180.40 | 103910. 40 
厚度 、 五 金 材料 、 品 种 、 规 格 : 折 
45| 020406007001 | ”塑钢 窗 楼 720.00 | 866.81 | 624103. 20 
46| 020402006001 | ”防盗 门 楼 144.00 | 545.80 | 78595.20 
47| 010501004001 | ”防护 密闭 门 楼 3.00 | 1573.81 | 4721.43 
48| 010501004002 | ”密闭 门 楼 2.00 | 1617.80 | 3235.60 
49| 010501004003 防爆 活 门 # 2. 00 811.17 | 1622.34 
50| 020401006001 木质 防火 门 ” 甲 级 楼 48.00 | 1425.32 | 68415. 36 
51| 020401006002 木质 防火 门 ” 乙 级 # 50.00 | 1425.32 | 71266. 00 
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建筑 工程 施工 组 织 与 酸 预科 




















































































































续 表 
工程 名 称 : X XX 高校 住宅 楼 第 7 页 共 7 页 
т 项 目 编码 项 目 名称 а 
52| 020501001001 | ГАНЕ в 576.00 | 19.52 | 11243.52 
53| 020507001001 | 刷 喷涂 料 m’: | 34571.00 | 3.50 | 120998. 50 
本 页 小 计 1291378. 27 
合 计 12961428. 45 
(6) 措施 项 目 清 单 计价 表 见 表 10 - 17。 
表 10-17 措施 项 目 清单 计价 表 
工程 名 称 : XX 高 校 住宅 楼 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 金额 (元 ) 
建筑 工程 3510868. 12 
1 环境 保护 费 33197. 03 
2 文明 施工 费 53115. 24 
3 临时 设施 费 179263.91 
4 夜间 施工 费 79672. 85 
5 冬 雨 期 施工 费 105123. 90 
6 生产 工具 用 具 使 用 费 71926. 89 
7 工程 定位 复 测 、 工 程 点 交 、 场 地 清理 22131. 35 
8 安全 施工 费 66583. 65 
9 大 型 机 械 进出 场 及 安 拆 费 54017. 53 
10 挖 桩 孔 孔 内 照明 及 安全 费 12146. 85 
и 超 高 增加 费 127416. 82 
12 垂直 运输 816690. 00 
13 脚手架 216111. 00 
14 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 1673471. 10 
合计 3510868. 12 3510868. 12 
(7) 其 他 项 目 清 单 计 价 表 见 表 10 - 18. 
表 10-18 其 他 项 目 清单 
工程 名 称 ，X XX 高校 住 宅 楼 . 其 他 措施 第 1 页 共 2 页 
序号 项 目 名 称 金额 (元 ) 
1 招标 人 部 分 
1.1 预 留 金 11469 
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第 10 章 ”建筑 工程 概 预 算 设计 实例 


























续 表 

工程 名 称 ，X XX 高 校 住宅 楼 ， 其 他 措施 第 2 页 共 «и 
序号 项 目 名 称 金额 (元 ) 
1.2 材料 购置 费 114690 
小 И 126159 

2 投标 人 部 分 

2.1 总 承包 服务 费 9175. 2 
2.2 零星 工作 项 目 费 5734.5 
小 计 14209.7 
в 计 141068.7 








(8) 零星 工作 项 目 计价 表 见 表 10 - 19。 


(9) 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 见 表 


(10) 措施 项 目 费 分 析 表 见 表 10-21. 





0- 2Q¢ 


по 工程 资源 汇总 表 见 表 10 - 22( 仅 列 出 部 分 ) 。 
注意 : 本 书 编制 预算 所 用 软件 均 为 PKEPM< 工 程 软件 ， 清 单 部 分 按 2003 年 规范 编制 。 


#10-19 零星 工作 项 目 









































ГАИ: XX 高 校 住宅 楼 ， 其 他 措 第 1 页 共 2 页 
金额 (元 ) 
序号 名 ж 计量 单位 数量 

综合 单价 合 价 

1 (Ата 
1.1 综合 工 日 ГА 20 23. 43 468. 60 
小 и 468. 60 

2 【材料 了 
2.1 ж 件 0. 993 5300 5262.9 
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建筑 工程 施工 组 织 与 酸 预科 































































































续 表 
工程 名 称 : XX 高 校 住宅 楼 . 其 他 措施 第 2 页 共 2 页 
金额 (元 ) 
序号 名 ж 计量 单位 数量 
综合 单价 合 价 
小 计 5262.9 
3 【机 械 】 
0. 00 0. 00 
小 计 5734.5 
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建筑 工程 施工 组 织 与 板 预 入 













































































обети | 87 1902 | 00°0 | се | бот |oo0 | 8611 | ева | С | 02767 к по О | т 1-6 
ОТО 383 ОТО Е 
Е 
ЕЕ Е ОКО ЗИ 
96 °ЕТЕ | 74 ‘69644 | 0070 | ipt | 69 "22 | 00'0 | з8°ат |16 таг | тов | OF 9f2 | ош | ЕЕ г чичо В * 3991 | тоовоототото | с 
“ОТО ЕА ЗЕН СТ 
ЗСО 038 
0070 0070 | 000 | 0070 | 0020 | 0070 | 0070 | 0070 ГЕНИЯ ЗЕ ЗАРНА Ут 
А оси ж 
$4 "06 000 0 єт | 00:0 88 ЕТ | бате | 0666 -97 -8 
27061 1901 | 84 ЕТ | сс pel| 62 ТЕ | 04 6691 ЕТТИ 2-87 -8 
си че 
же с Ижс аз 
си "061 |84 571908 | 0070 | 1901 | 84 "Т | 000 | СЕТО |2 62 ТЕ | 04 66СТ а 200100208010 | т 
А су ж 
16 ‘60272 | 0070 | 591 И ‘0 | вео вс тв Ns8 Wl | аш 5 87-Е 
IT'T6T |16 "60zffZ| 0070 | 89 01 [18 ЕТ | 000 | СЕТО есет 64 ТЕ | 98 мат Фах инету #-8-8 
си ча 
УЖ сс ИЖ аз 
р са га 6 Ке Я б За па Е 区 т 035 Зав е х Е 
127161 |16 602172| 000 |6901 | 1811 000 | сЕ 0 8780 6. ТЕ | ОВ | sumioog срв сс Салич T007002080T0 | $ 
аз ЗЕ ` НИМ ЧУН СТ 
скат 
М9 вях кв аа, вн вени и #ту тун а 
уу ВИНТ н жени Вени | 
(25) В 97 на 
мога се аздар хх т 


416 


第 10 章 ”建筑 工程 概 预 算 设计 实例 





地 名 “得 中 ЗЕ ВИНТ 
Вот оо Е РН $ 



























































































20162 | 9672862 | 00`о | 6т°эт | 50 та | 0070 | 08°9 |08г961| 0106 | <2‘от | ош | 7 м чт Я 8:4 м Ш | тоотооготото | 8 
ва 72 М шо Т 1 
ах 
. е | Е Б Ра рае . | Фронт 9 zf 一 0fD 398 СЕ 
6? "225 | 20 "0262 | 00°0 |91 °т | 69 "61 | 0070 | тот (от 96т | 6806 | 16062 з ово ИВИ и ЗАК ЎРЕ-8-7 
| я И Фар ОТ 6 "28 
02 | 84 "22066 | 00°0 | 6411 | 99 1 | 000 | $66 lte get| ол" 6 "06 -好 -6 
68 'Z02 | 54 "22068 бе ТТ | 99 РТ 676 |ТЕ "ВЕТ 02 "82 | 16 "062 оозе ого РАА т - 22-6 
пот бар + 
Ша ма ие Е. 
зе "су |08"гбавет| 00°0 | си 9z РЕ “02 16.065 | аш | Е ‘2 нишоот ЗЫ ЕН д 
0ID Е ЗЕЕ тт 
ЕЙ 
тр "692 | of 82681 | 00°0 |86 71 | 9р "61 | 00°0 | 0219 |16 "2619218 | 2289 НЕ оо Же-т-т 
пот ар м 
ПЕЕ ЗА НЕ су тото За ВВ 
ту 7692 | of "8298T | 0070 | 86 71 [97 "61 | 0070 | 0279 | 1616192 16 | 1 89 | ош | Е: Е нишоод хлишоов : 认 | тоотоовотото | 9 
ша шрс-- ВИ 
зе 
竹中 Отт с zf 一 0fO 39 
со "222 | 08 "02699 | 0070 | ът | 99 "61 | 0070 | 68 °0т |80 96 “Og | 00978 Е #-8-7 
50 *545 2699 Тест | 99 6T |068 97 Жж око НИШОН ч з еды 
39 | Жим вы аа итн ин Ы гҮ пре ра 
фена вт ви жени | ДЕЦА ш 
(а) ву ЕС 








а: К 


зазарян хх НТ 


417 
















































































А М Е А А Р А Р В ца ОТ 6 "2 
об“ 0 1102 | 0070 | 45 Т | 99 0070 | 0279 le РЕ ge 1 ош Е-81-? 
82 | 80 71102 т | 99 8T с 281 зи є ско Е 00 т 许 8-ST 
п Ф Ока 
干 强健 р со ЗУ 
08 "882 | 80 "71102 | 00°0 | 48 РТ | 9981 | 00°0 | 0679 [ел "81| 98 °9Е | 1871 що ров +шшосе жшшоог "НИШИ | гоогоовотото | тт 
< +щб 2676 НИ СТ 
саги 
a Я ри 9 я : ; Я Ф орт а . І 
ге се | 00 29211 | 00°0 | Тест | 8861 | ‹00 0 | 0679 |6f "61| РЕ ОВ | 26 707 оо виж оо Е ЗЕ - 9-7 
пч 
中 НЫЕ 
82646 | 00 "29211 | 0070 | ТЕ "т | 88 "61 | 0070 | 08 "97 [6+ "46 Т| ТЕ 98 {~ 26:07 ш | М тоогоовоото | от 
9 Б 9 ә е "9 р 26 ша 56 є x шшоог :说 3 
“ше “we [一 :烛光 
LS ‘Plz | 01 78889 | 00°0 | 15 ST | 78 "61 | 0070 | 08°9 |97 "2810208 | 04 092 и ссо НЕА т-г1-7? 
пет дир ус ВИНО 36 
Шор :98D ит РН с 
LS ‘Pie | 0176889 | 000 |2267 | 78 °6Т | 0070 | 08 "9 |97 "281 0106 | 704 "082 ш ти швт 9 х М ШЗ | г00100207010 | 6 
8 е М шо ЗН т 
ЕГИ 
Фи ОРТ $ zf 一 0fD Е 
0:16 6 "2865 | 0070 | 6Т°ЭТ | 60“ 00'0 | 06 "9 108:961 0061 С270 -ZL -了 
20 162 | 96 2862 гот т 9 |08 "961 | 04 гот зе со минаи #ъ-гт 
$ вяк юн |а = АИ ени тү тв а 
Ин кат ви жени 678 Е ш 
(25) ЖЕ 5 ЕЕ 























建筑 工程 施工 组 织 与 概 预算 


И: 


华海 


зазарян хх т 


418 


建筑 工程 概 预算 设计 实例 


#108 





$7 "696 


[9 "TLT980T 


00 `0 


6671 | 27 °6Т | 000 


82 97 


80 2788 


得 中 OF 
Сус СО РЕЖ 059 РН: 
МИ 9120$ АМ МЗ 





Е - 1 -Р 





$7 "698 


19 "TLT980OT 


00 "0 


6671 | (7 °6Т | 000 


69 "281 


$5 97 


80 2788 


БА р 

ОКНЕ ЗИНЕ 了 1050 8 

БЕН Е: 
и с часа "ЕЕ ВЕ т 
ГАС 





ZO00TOOFOPOTO 





210 648 


09 "96488T 


00 ‘0 


Ят 9 


76 "96T 


08-107 


09 "899 


ш 


Ф от 
9 58 一 0fD РН 060 РН: 
чета чоов занае ТЗ 


ще-ге-т 





1406426 


09 "96488T 


00 ‘0 


15 


29“ 91 02 | 0070 


Т *9 


767961 


08 "OP 


09 "869 





Г и 





СИНЕЕ 18 





си 





el 





82 9fZ 


ст ‘O088L42 


00°0 


ВЕТ | 8 Т | 0070 


02 "9 


8972141 


РЕ 98 


шееп 


089 + 
ЧИЗ аг 


ших 


в-9т-т 





82 9уе 


ZL 08825 


00 `0 


ВЕТ | $8 АТ | 0070 


02 9 


8921 


78 9Е 


127611 


Тузи "рь ВИВАТ ЗЯ 
Вот :08D ЕР с 
япшосе х wu00z 1 Ш № "5 
эшо — 6189 МИ т 


$00600$0т0Т0 





$9 


$$ 





за 





в ане, ЗЕ 











аи 





#на 





ТУ 








(16) 8798 





винт 





те 
Еи 





вани 





ту Е 





世 р 





мет 


ам св 


заря хх ива 


419 





建筑 工程 施工 组 织 与 板 预 入 



















































































пей Фар 
ОКНЕ С 1050 8 
ТЕ ‘стс |6 "69fSOT| 0070 | ЗУТ | тс лт | 0070 | 0879 ест 29 0Е | 96`95т | ш |Р с ншшост В | соотоосотото | 8T 
Жо оси ву НИ Т 
95 
竹中 0FT $ 5 一 98D 于 
г % ў Г А Р па я з Е т Пи 
98 всг |00 26872 | 00°0 | ст РТ | РЕ "87 | 00°0 | 0679 |2681 | 29 06 | 19686 |: з оо Ни за Я -12-Р 
‘Я 
ЖЕНЕ 1950 
98 89Z |00 "2698fZ| 0070 | 2171 | 76 8T | .0070. | 0679 [16 %81| 2906 | 19`696 | ди | ЗЯНЕЕ в ишшогт +3 | 200100801010 | {1 
ЖО г :cf 一 8 НИ Т 
иа 
Ф ОТ 9 zf 一 0fD + 
Е “09T89 Е 90 “Т | 95 * ZL се *661| 29“ р “рег ш PE -LZ -Tb 
22,022 | 98 "09f89 | 00°0 | до "ст | 96 "61 02*9 188 "66T| 29 08 站 .4 pez |: зе ово Ни и Е 212-1 
227022 | в "09f89 | 00°0 | 90 ст | 95 °6Т | 0070 | 0679 [66 "6601-29 06 | se hee | и 100100801010 | 9T 
ово Е 
"6 "986 “0 | 98 ‘pt | 99 * 0 | ет" в "9 "91 ш с -12-+ 
02 "882 |Р? "98002 | 0070 | 98 Т | 9981 | 0070 | st'9 |08 "21 | $8 97 |- 609/2 | § Миа wo08 АИ “ъгзатк в-12-7 
пи р 
ЕНИН т +060 1 
02 "892 |Р? "98002 | 0070 | 98 тт | 9981 | 0070 | сг"9 [08 "21| 8z 9 | 6097 ош | Е Е Ч шш00а +34 | соотООЪОТОТО | СТ 
мн с НАМ Зи ТТ 
агы 
$ вяк Е |а == АИ ени тү тун а 
Ин имет ши жени 678 Ет ш 
(2) ЖЕ 5 ите 
МТМ зазарян хх НТ 


建筑 工程 概 预算 设计 实例 


第 10 章 

















































































































пч р ЭК 
ЕН У :92D Е Е 
08 "626 | 22 "2022 | 0070 | сет | $8 ве | 0070 | 78°6 1917108 | &9`04 | ТОР | аш | ВЕ е #008 х шш00с у | ТООТООГОРОТО | 62 
вр с 0 ЭСМА ст 
ИНК 
76 ‘98 | 90 91 | 0070 | ТЕ | ИТ | 0000 | 191 [02 °9 | 6211 | 0881 | ач (БОР 8$ -18-Р 
СЫ у У 
пиво “фин + ВИВЕЕ-Е. 
7696 | с0 691 | 000 | лт" | ИТ | 000 | 191 | 04 96 |62711 | 086 | дм | # 2 08D ОНЕ т гоотоодотото | 22 
НАС 
09 "1208 | 00°0 | 08 8 | 62 | 0070:119г1 | 08 ВЕ | 6211.) 009ЕТ | ди ФОРТ 9 zf 一 98D 1 ЯЕ-1Е-Р 
130 "нр : 
98 "69 | 0911208 | 00°0 | ОВ | 62 | 0070 | 191 08 8$ | 62° |00961 | ам г. гоотоодотото | та 
16 "29 0969 | 00°0 | ОСТЕ 000 | 4911 | 061 | 6211 | со ап ЎРЄ- 16-7 
Пет “нр ИНУ 
16:29 | 6610969 | 00°0 | 08 | аст | 0070 | 4971 [06717 | 621 | 89 "ОТ ш | < то НИНЕ 1 100100907010 | 02 
Агы 
61 °162 | 81 "99292 | 000 |0 °9Т | ?0 ТЕ | 0070 | 286 [022/1 1614 |. 26 716 su во ЕН И 8-98 -7 
БИ “дир ЗОВИ 
ЕН © 1000 ВНЕ 
Е " "| г“ Ы 和 лу > м т ш 7 с с 
61162 | 8199021 0070 | 0291 | 0 ТЕ | 0070 | 7876 1027811 1614 | 6716 Зан 2 М шшоор ЗИ … тоодоосотото | 6T 
му 
ҮЕ СРС |6 "69РЕОТ | 000 | gy ‘et | ТОТ 0070 | 0279 |6 Т 29 ОЕ| 9698 | :ш 050 ЗИ ЗМ $-18-Р 
$ вяк вы |а == ен ени тү тв а 
Ин вит ви ни 6785 Е т ш 
(25) знай ЕЕ 
Моста Е аз хх ВТ 


421 





娃 贷 工程 施工 组 织 与 概 预科 































































































шшр 4— 
Е 2 г раз Е 
25728 | 1849268 | 00 | 102 | 692 | 070 | 0070 | 61 ТЕ | ЕТ | 8998 | да и и 10010020010 | 92 
вас 2 
жи 
00 `0 000 У стъ 
| у а Я А Я Р Е а ма 
73 | 108821 | 00 | око | во | 00 | со | тат | во | 00322 МЯЧИ цег НЫ ЗУ 991-7 
26 УУ ха Ук 
я ТАА а + В Р В ка - В MY 
гуве | 9'1660 | 000 | 587 | тр | 000 | вст | 08" | ст | ооо Меи wugz зуъг ИАН НИТ УТ - 
Бад. Е < 3 А 
ми 
| ТТИ Е | Е ен 4 я а а 
за 39T |ва 6888S8T| 000 | 26 | 561 | 00 рвав |07021 | $06 | 009208 чеч uau0z ЗУ ЗН ЕСТ -T 
г | гслевт | 000 | аа | 06% | 00 | 0 | $250 | вс оо 96 НЕЙНИ unuge ЗУ УРА ЗН жи бЕТ-У 
с8 462 10/10667191 000 | тат | 481 | 000 |2%°90Т | 0902 | осо | 0029686 М9, tu И. ОР-Р 
| 2, Е We ж 
1918р 82 "1988926 0070 |86 ‘Тез |ТЕ`РТЕ| 00`0 | 60`18 Ez "8698 "02| Т2 "182 1 ЩИТ та -? 
Зе 
69 "убит [0 "6T8T098| 0070 |99 992 |2 "9р | 0070 |10 "861 Е ПЕЕ "20641 12 "182 1 | ‘ШФУЗ НМ НИ | гоотоо9тъото | са 
СУЕ ЕЗЕТ 
43 962F 9 1298894 0070 |66 "82|? "ОТЕ | 0070 |82 88 09 "г? |98 ова | “94 "629 1 Я а шшс НЫЕ 021-7 
ите 
13 962F 9 1298894 0070 |56 "821? "ОТЕ | 0070 |82 "88 09 лс? |98гове| 94 "629 1 чта шшс "9 : 9 `В | тоотоо9тъото | Pz 
ши знаме 
08 *658 | 22 "2022? | 0070 | сет | 58 с | 000 | 7876 1911021 &9`0/ | ?9 FI su сао АНЕ ЧИЗЕ $-07-7 
$ вяк вы |за вн аии ени тү туз 5 
уу инт жи ни 8% іт ш 
(ана и: 
Моста в Е зазарян хх свят 


第 10 章 ”建筑 工程 概 预 算 设计 实例 














































































































62 в9т | 98°epe8z | 00°0 | 1176 | 58° | 0070 | 00°0 |26°6ЕТ| 8g of | 30°&/Т | em ЗЕЕ 7-8 
9у 09 | 7/`6798 | 00°0 | 98°8 | 45 | 0050 | 0070 | 96 СР | 44 °9 08 109 su 9 ГА Т-9-8 
шшоє ФУУ “Е 
АЖ 9 : Т чишоов Ж 
маар Нм К 
са "922 | gp "90886 | 0070 | РФГ | 02 "91 | 0070 | 0070 |8? ВИТ ОТ s0'8 | аш | к е ЧИ СЧ" | тоотоововото | 62 
26 `В УКУ МИ) УСО 
Жо < ау А НЕКИ т 
ИАТА 
0070 0070 , ЗАГАН отъ 
20'6 | 0679198 | 0010 | 060 | 9970 110 та 2-00 086 | аш Е ЮА] 66-8 
ТЕТ АШ 
%@ се жали свож 
09 "9198 05 "0 99 "0 70 896 12° 00 `096 гш р 8 
0 | А4 ) А а т СВОИ тт е 
СВО АЯ а 
шшог и Те 
5" "6868. 0070 ‘о | 05% 00 * ”0 3 “0945 | гы = Е 5 
169 | 21868 | 0070 | 88°0 0 | 0050 | {1 88 TL 0946 ПИРЫ в: г жа 6 
Я 
60" Бр * Е с К + 16 ста я р да - 
вота | 6721064 | 000 | ПТ | zest | 0050 | 00г0 [+8 "т | оста | 2270906 |: — вирее 6,8 
76 е |99 °090801| 00°0 | сет | 205 | 000 | /т`о | 28 °61 | 86% | 2270916. каш Увы УЕ за НЕ. 10020002010 | 45 
25718 |18'19888 | 00 | 102 | 692 | 00°0 | 0070 |6Г ТЕ | ФЕ Т | 8998 | ди аи 48-1 
| ИСТ - 595) И и 
$ вяк вы |а #йк АИ ени тү туз 5 
Ин вжат ши жени 8% Е ш 
(2) ЖЕ 5 ите 
Мостар 6 зазаран хх инт 


423 


建筑 工程 施工 组 织 与 板 预 入 




























































































Форт 626-019 
62 "0 2% 70858 | 0070 | ЕТ” РТ | 0050 | 66°0 | 58° Е 168 аш и -48-6 
г 02 $ тт | т зет | 182 | 22681 о оо матан Ф1-2-61 
?9 тт | 68 62/2 | 00°0 | с9г0 | 780 | 0050 | ето | у | 98 | 28882 | аш АТА М Е-1-61 
шшог ЖЕ 6 7 
туман с 
g6°0p | 02 "99189 | 00°0 | 822 | 962 | 00°0 | 661 [09 | 028 | СТ26ст | ач | *шшоот +39 ото “шшост № | 100100101020 | 26 
д: ЗЫ ЗЕНИТЕ Т 
Ш ЕЕ 
00 '0 0070 重工 一 条 1717 
00 "102 |0? "892912 | 00`0 | 0с ТТ | 0971 | 0070-1000 [00 °29Т| 02.) OF "8/07 | ам шшос ЗЕ ЕТ -8 
00 "102 | 26 6801 00°0 | 021 | 09 %Т | 0070 | 00 "0-00 °291| 02° | 26:66 ш И 、 100200808010 | ТЄ 
М < сн 
те тр |67"668таг| 0070 | 96 2 | 0616 | 0070 | 9401 |8z "568 |98`071| 28 "208 | ‚ш НВ Ж 18-8 
ШЕ МИЕ 
i т "НОЯ ка 
ТЕ 'ТРР |6 "668122 | 0070 | 98% | 0618 | 0070 | 9401 [55 "582 |98г071| 28 208 ра тоовоововото | 08 
тИ ръката 
пр Злукауен нам ст 
ТАРАР ЧЕК) 
$ вяк вы зея 10 аии ени тү тун а 
Ин имет ви зе ни 678 Е ш 
(2) ЖЕ 5 ЕЕ 
СТМ от 68 аз хх ВТ 


第 10 章 ”建筑 工程 概 预 算 设计 实例 







































































2961 | лова | 0070 | 60°T | т | 000 | 6270 | ФЕ | 95°6 | 57246 | ам С: ГЕН (1-07-61. 
ФИН "ИМ ЭСИ 
ЩЕ С ТЖ НУ 
сү '95 | е170786 | 00°0 | СТ | 0611 0050 | #20 | ПЕТ | сал | ач | @ ‘НАШ с Е: ТЖ | 10000901020 | 98 
ММ ЖЖ т 
ИНК 
па | гротв | 000 | го | сто | 000 | 070 | 090 | тт |огтпеот | ш ста + ТРЕХО 2-68-61 
Ж сс: тшш АД 
ПЫ ЗНА с Ра Ж 
па [ар ‘эт | 00`0 | ато | сто | 0070-6070 | 0970 | 122 | ОГ ТВО | 20 | е: тшшег Дежа НА | 100100801040 | ФЕ 
шосе чо ЗМИ Т 
ЗЧ ИЖ 
3 '99 в | 0000 | сто | 2681р у 6979 | 00°822| гш а ЕХ 8I-I 
wuo08 Ш т 2 поза ГИ 
ЗК зъб си Е 
эз х : я а ра ? Я А я Я ВШ са са: ТОИ 
99 | 98 "90886 | 00°0 | 20 | 666 | 00°0 | со | 46 9 А) ш |, В Е 
Па 5 4 56 170 | 46 19 | 6979: |.0078421 | 7 ИЖ таен л pe 
П ИТ 
006 |9 "88801 0070 | 0670 | 690 | 000 | ПО | 06 | ре | т0"602т | гч са ТЬ ЗЯ 2-98-61 
шшос АЕ са 
006 |9 "севвот| 0070 | 0670 | 6970 | 000 | ПО | 05°6 | вр | т0сбо А |: ТРЕНД МЖ СЖ 200100101020 | СЕ 
АСИ 
00'6 | 9 °656РТ | 0070 | 080 | 3950 | 0070 | 10 | 0с | врс | ст"26ст | па са + Г ЖЗ 2-98-61 
$ вяк юн |а 10 ен ени тү тун а 
Ин ИТ Е ни НМ | 
(20) 30879523 ЕН н 























М СІЗ И # 


зазарян хх НТ 


425 





娃 贷 工程 施工 组 织 与 概 预科 

















































































ка = В я Е Еу : 61109 
Yese | ила | 0070 1104 | 692 |000 | 0000 |982 86 | аст | 097961 | м | xuaaaoor АРНЕ 1-9 
У же р 
пи се +601 х9 М9 зърй 
тел | и 984 | 0010 | 102 | 692 | 0070 | ооо |922 | га т | 0961 | ш |" | А Я 10080001020 | 66 
| ? ЧЕ АИ ЗЕНА УЕ Т А 
ЗЕНА 
сӯ "692 | 0910944 | 0070 |86 ФТ | 9? 61 | 00°0 | 696 |46612| 171 | 00882 | ч ЗУРИН НН 92-9 
у 
та ни АЕ ЗИН 
ср "695 | 09 "10922 | 0070 | 86 т | 9p “6t | 0070. 696 |26612 | ТРИ 0078868 | ш | "с #2 696 99 ЗМ | 10010010100 | 88 
1 м СН ЗВАНИЕ ст 
ааа 
2с 7886 | 000 | 10 | вет | 000 | ва 70 |--269 0/08 ди са ТЕУ 2-09-61 
м геа + те А т оа 5 > 得 中 $26 ЧИ 
65 '02 6279 | 000 | СТ | т 6670 | 8 1128 2 10° еш -оточевиж оо завера ЕТ - 45-61. 
79 "ТТ 09°56 | 0070 | 6970 | 9350 | 000 | СГО | лт | 68 1977 сш ЗА А: М $-Т- 61, 
ста 1 АЕ М 
ЛШ ЭНА с чиноот 
отте | 22 "89891 | 0070 | 98 | ОВ | 000 | СЕТ | 26 ла | ват | 04:08 мо |388: ОТО чишост #1 ЕМ | тоовоовотого | 48 
1:8 Я ‘НЫНЕ т 
я ана 
08'9 100 "0020т | 0010 | 98°0 | ВЕТО | 0070 | 000 | 64 | л | 00г00ст | ш Т ФИН 84 -Т 
им ИУ ЗУШІ 
$ вяк вы заа #йк аии ени тү тв 5 
Ин ЕЖЕТ ши = 8% Віт ш 
(а) знай ите 























Моста ст 8 


зазарян хх свет 


第 10 章 ”建筑 工程 概 预 算 设计 实例 




























































































— 009 
ор ‘от | 02 тсвва | 00°0 | аа | 262 | 0070 | 2170 | 99`08 | сут | 0086 | ди | 009 Е СУ чо) Наро 92-Е 
МАС п пш В ЯСИ ИИ Ас 
Әла ии 
ЗЕНИТ се Наса п 
Ес "89 | ТЕ "01966 | 00°0 | 186 | 967 | 0050 | 2170 | 6626 | дал | 006 | ди | ен “М `В ТВЕН | IT00T00Z08020 | ЕР 
16 г ааган заш т 
тва 
673 [88 "989891 000 | 1770 | 1950 | 000 | ГО | л | 90% | 26 "92261 | да Е Ша Р/ - ОТ, 
ЧМ ПЕНУ ЕН 
| 92:1 
Ж ЛО с ОК 
68 [88 "9696911 0070 | 70 | 1950 | 0050 | 860 | лг | 909292261 | а 了 К | гоотоотового | 27 
: а ж ЗВ И т 
ЕЕ Тра 
со,“ аве я 3 на А е БЯ Ще ша 
87 "св |67 "се19961 000 | СТ | 8Г9 | 0070 | 6170 | gp :pg 06 "299 | гш кари wu008 Xutu00z Я 201-4 
8 :Wuel 144570844 ЗН 
87 "98 167 "9819961 00°0 | СОУ | 8159 | 00°0 | 6170 | ЕУ 779 06 "299 РИМ 7с НМИ ПЭН от 194 
асаа 
968 |97 "788228 | 00°0 | 0670 | 6970 | 0070 | вто | 96° | 1976 | 0606895 | ш же хаваи ПАЗ Т от. 
са ТЕЕ РАДИО 39 
968 [977758458] 0070 | 001 6970 | 0070 | 810 | 966 | 196 | 06 7066969 | ваш г М Ч т 100100102020 | 07 
м — 
0070 00:0 ЕЛИТЕ вт 
39 вяк юн |а #йк еми ени тү туз а 
нэ ит жи жени 6785 Е ш 
(2) ЖЕ 5 ите 
И стЗеМ ет Е заря хх свят 


427 





витевтенениеная 





































































































ZE'S2pt | 80 сета | 0070 | 6261 16 201 | 0070 |00`0 БИЛСТЕЦ РЕФ | ОГТСТ | 2ап001 ПИЯ 2 921-? 
8 °С2РТ | 98 "9189 | 0070 | 26, 76 "201 | 0070 | 00`о Би ТЕЦ ТЕПЕ | 008 я зен ПЖ | тоодоототого | 06 
9т 118 78 ес 00г0 | пси | вс "86 | 0070 | 0070 |81 169 | ва °94 | 220070 |ашоот ГУРУ Зе, LET -VX 
81 118 | 9e'zz9t | 0070 |ті"? | 09 "86 | 0070 | 0070 1617169 | 829 | 0012 # Пе жия ”| соотоотосото |б? 
6211911 С119 | 00°0 | 46 "68 |98'9II| 0070 | 0070 ПТР |<8°69Т| 8480°0 |а0001 ПИЗ ННОГҮ 27 СЕТ - РХ 
Т8 °219Т | 29 "6828 | 0070 | 46°68 |28 °911| 0070 | 0070 [11172198691] 00° # ПИ | 200700106010 | 8У 
286261 | 72:68 | 00°0 | вс 8 |69 "6110070. | 0070 Е0`50&1|6"69Т| 19600 |21001 9-Я 2% 9ЕТ- РХ 
свет | ута | 00`0 | е6 28 |69°&ТТ| 0001-00 0 Бо "805148 691] 006 Я Гиз 100700106010 | 好 
T8'9f9 | 00 :997T | 0070 | се "ов | 2268 | 0070 1 ооо |6269 | сет | 9490912 |ашоот ЕЕ В 82-1 
18 сте | 79 "96982 | 00°0 | 8 08 | ги 766 | 0070 | 000-162 "69| сага |00. | 88 ПЕТ] 100900201020 | 97, 
18 "998 | 6 "05202 | 00°0 | 02 '8f | 09 "29 | 0070 | 0070 1999861 | се "62 | 0848762 |ачоот БАНИ ЕК ЗА, 801-? 
18 "998 |0 '01729| 0070 | 0287 | 09 "29 | 0070 | 0070 |99 "942 -се "62 | 00082 | м г 10010090040 | СУ. 
от '08т | T6'896I | 00°0 | 50°0Т | ВО ЕТ | 00°0 | 00°0 1626) ПВО | +988 °0т |21001 УГУ 1-7 
ЩЕ: 
от 08T [от "0T680T| 00°0 | е0 от | СО ЕТ | 0070 | 00°0 |$&°67т| 113 | 2009046 | м Не 2 и” 10010010020 | РР 
ЕТА 
0070 00:0 Г! 6 тв 
$Т'8& | 71 "68291 | 00°0 | 961 | 0 | 0070 | 0070 | В ТЕ | 182 | 0086 | да Ле 220101 валия 18-8 
$ вяк Е |а #йк АИ ени тү тун 5 
Ин НЕТ |= женя 8 іт 
(20) 30879523 Ен н 
1 сту Рг 8 зазарян хх вт 


428 


第 10 章 ”建筑 工程 概 预 算 设计 实例 


























































































































<9°6РТ | 0070 | 80°0 00'0 | 6820 | 9470 | 9% ‘00T | ан001 ижа зе и 621-8 

20° 29 "914 0070 2170 сто 0010 0010 98 "0 7620 | 0012 ‘Spe 1210001, Е о м 922-9 
бу |62 '2590с1| 00°0 | 6т'0 | 6270 | 0070 | 0070 т | 041" 1.00149 2ш Б 100100208020 | $6 

сет | гета | 00°0 | вот | РТ | 0050 | 0070 | 6 | ВС | 1676201 | 2900Т Зи И И T= 
се6т | 8 брат | 00°0 | 60°T | РТ | 0050 | 0070 | $756 | 88° | 0071946 Я ана тоотоотового | 56 

ге сет | 88 ffZZ | 0070 | се 64 |767201| 000 | 000 62 СТЕЦ ТЕ МЕ | ОССТО | 2100 ПАК 25 от -1 
ZE Sept | 00 "99212 | 0070 | 6264 |6 °с0т| 0070 | 000 БА СТЕ 8/8 | 0006 Е: 10—72 ПУ 200900107020 | тс 
$ вяк Е |за #йк аии ени тү тун а 

Ин #нет |= е ни 578 Е 
(20) 3089523 ЕН н 
СІЗ ст Е #3398 х х йени 


华海 


429 





витевтенененая 











































































































81 вовотсе ZI 898016 ИУ 
OT'TLFSL9T| 000 | 04 82166 |0z F9602T| 0070 00'0 |02 "879928 | 00 `0662Е<| 00°Т Мг их PT 
А хантанши стан 
00'TII9IZ| 00'0 | 00 "вЕОГТ | 00981 | 000 00:0 |00 тетбтт| 00 "08196 | 0071 Ша ЗЕМ ет 
00 0699181 0001 00 0ЩССТ | 00 "01068 | 0070 00 `0 00'0 |00`06/05 | 00" 这 ВИ Е а 
28 '9IFLZLI| 0070 8? "0012 | 6179086 00:0 00'0 | РТ-оЕР8Р | ре "91/9 | 00°Т Ш ЛЕШ АУ п 
98 9fLZLT 0070 217929 | 96 "588 0070 0000184 8S0H| 0070 001 йг ПЕ И МЕТА ol 
се "21078 00 "0 19 "6006 | 6176 0070 0070 0070 00 °0 0011 їй РЕМИ НТИ ИТИ У 6 
59 "88991 0070 2171018 | 89 угву 0070 0010 26 °18ТРЕ | 1271981 | 001 Ша М1 25 8 
4 ТЕН 
се 18166 00 "0 90 "вест 29 1091 00 "0 0070 0070 0070 0071 їг ГА хорау ва еры ыы 4 
6894611 0070 Рр "200? | 82 "8026 0070 0070 0070 0070 0071 Мт Фина ЕЯ 9 
06 "#21901] 00 %0 го еве | 1471094 0070 0070 0070 0070 001 г ЛЕМ Эу $ 
38 "219621 0070 то "беру | 1$ "89/6 00 `0 000 0070 00 `0 0071 Ша ра тр у 
16 92621] 0070 911866 | 91 "2621 | 0070 00 `0 0070 0070 001 Мг СЕЕ 8 
те сее 00°0 78 6962 | 06 РВЕ 000 00-0 0070 00 ‘0 0071 йг ЗЕ нис г 
80 "26166 | 0070 69 "681 | РР ‘20 0070 0070 0070 0070 001 г чри I 
ЗИМІ Е #8 вещи Ема | жни | тү 
нм ни | че Вени ен 
(а) + 
МТМ тв аз хх от 


ЗЕД тс-от 8 


工程 名 称 : XX 高 校 住宅 楼 


“各 10 宣 ”建筑 工程 概 预算 设计 实例 


表 10-22 工程 资源 汇总 表 





























































































































序号 | 材料 编码 | 材料 名 称 | 2825 | 单位 | 数量 | 单价 (元 ) 合 价 (元 ) 
Ат 0 2263102. 36 
1 AR8000 综合 工 日 工 日 | 86878. 9272 23. 43 2035573. 26 
2 BR10 综合 工 日 Т.Н | 7717. 1516 23. 43 180812. 86 
3 RGF 人 工 费 元 | 46716.2352 1 46716. 24 
主要 材料 0 8265998. 57 
4 А266 低 合金 钢筋 t 766. 2342 3376.7 2587343. 02 
5 А269 -1 型 钢 t 1.68 3179. 85 5342. 15 
6 А270 圆 钢 0.42 3320. 00 1394.4 
7 АТВО160 普通 钢筋 十 5mm 以 上 | +t 638, 2752 3320 2119073. 66 
8 АУС 圆 钢 kg | 2448 3. 32 812. 74 
9 В2750 镀 锌 铁丝 22 kg 165 4. 19 691.35 
10 Apbfxl0 水 泥 42.5 kg | 4221648. 16 0.29 1224277. 97 
п Apbfx5 Ж 32.5 kg |768369. 4691 0.28 215143. 45 
12 ATB0090 水 泥 3255 kg | „517. 7823 0. 29 150. 16 
13 В510 白水 泥 32.5 ка | 1232. 464 0.58 714. 83 
14 B8270 水 泥 32.5 kg 225 0.28 63 
15 Bpbfx5 水 泥 '32. 5 kg |100233. 4396 0.28 28065. 36 
16 А258 、 板 方 材 п! 270. 172 1102. 86 297961. 89 
17 А259 木 脚 手板 п 27.3 1111.66 30348. 32 
18 А261 яж п 0. 63 875. 55 551.6 
19 B3920 灰 板 条 1000X38X7.6| 百 根 | 26.0185 68. 74 1788. 51 
20 B4450 ЛЯ п! 10. 368 19. 57 202.9 
21 В570 板 方 材 т? 2. 8849 1026. 25 2960. 63 
22 А5 加 气 混 凝 土 块 mi | 2776. 8358 131.82 366042. 5 
23 АрЫх180 普通 土 п 282. 741 15 4241.12 
24 Apbfx20 中 砂 m | 5751.7013 55. 00 316343. 57 
25 Apbfx26 卵石 10mm m | 108.6391 53 5757. 87 
26 Apbfx28 卵石 40mm п? | 8873.983 44. 52 395069. 72 
27 Apbfx30 卵石 20mm т? 71. 8447 48 3448. 55 
28 Apbfx380 炉渣 п 77. 3468 46. 12 3567. 23 
29 Apbfx385 生石灰 66382. 6793 0.11 7302. 09 
30 Apbfx70 石灰 膏 kg | 58499. 9277 0.1 5849. 99 
预算 员 : 编制 时 间 : 
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